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C ODEVASF Ministério do Desenvolvimento Regional - M D R
= Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Area de Revitalizacio de Bacias Hidrograficas — 6° GRR/UDT

ESPECIFICACOES TECNICAS

ITEM 1: Implantagio de Sistema de Irrigacio

Implantacdo de Sistema de Irrigagdo por gotejamento, acionado por gravidade, composto de:
Reservatorio de concreto, construido com placas de concreto, apoiado em tela de aco soldada nervurada
Q-92, Ag¢o CA-60, 4,2mm, malha 15x15cm, revestimento com massa Unica em argamassa traco 1:2:8 e
espessura 25mm, com capacidade para 75 m?, raio de 4m e altura de 1,5m, impermeabilizado, com
passeio. Sistema de irrigacdo por gotejamento para area de 2 (dois) hectares, dividido em 4 (quatro)
valvulas de 0,5 (meio) hectare cada; adutora principal com tubulagdo com didmetro de 75 mm tubo PVC
Irriga PN 40; linhas secundarias com tubula¢do com didmetro de 50 mm tubo PVC Irriga PN 40; linhas
terciarias compostas de Tubo gotejador de polietileno, didmetro externo de 16mm, espessura de parede
entre 0,8 e 0,9 mm, pressdo nominal de 30 mca, emissores com vazdo entre 2 e 2,2 I/h, espagamento
0.5X0.5m entre emissores, prote¢do contra raios UV e garantia minima de 1 ano; Sistema de filtragem;
Registros de esfera em cada uma das vélvulas; Montagem em municipios da area de atuagdo da 6*
Superintendéncia Regional da Codevasf.

FOR-003
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Zimbra elijalma.beserra@codevasf.gov.br

Re: Sistema de irrigacao para palma

De : douglas nunes <douglas.nunes@codevasf.gov.br> qui, 25 de mar de 2021 17:22
Assunto : Re: Sistema de irrigacao para palma #1 anexo

Para : elijalma beserra
<elijalma.beserra@codevasf.gov.br>

Cc : José Costa Barros <jose.costa@codevasf.gov.br>

Prezado Elijalma, boa tarde

Realizamos a analise preliminar do projeto apresentado, mantendo-se a
configuracdo do sistema de irrigacao de acordo com o layout do arquivo "Desenho".
Adotamos alguns parametros de irrigacao baseados em artigos da area, os quais
estao expostos na planilha de calculo em anexo.

A concepg¢ao basica de operagao por nés admitida foi a seguinte:

Jornada de irrigacdo de 2 horas/dia por setor, totalizando uma jornada maxima de 8
horas para a drea completa de 2 hectares do projeto (4 setores).

A vazdo obtida (calculada) do emissor foi de 0,76 |/h a qual, mesmo sendo de baixa
magnitude, requer uma Pressao de Servico de, no minimo, 0,5 bar (5,61 mca).

O volume necessario para suprimento de uma jornada de irrigacao completa,
considerando-se os parametros adotados, ficou estabelecido em 31,09 m3.

Com os parametros de vazao e pressao obtidos na presente analise, foi possivel
reduzir os diametros na maior parte do sistema, senao vejamos:

- Para as linhas de derivacdo nos setores, pode-se adotar uma configuracao do tipo
"telescopica” com o trecho inicial, de 9 metros, em DN 50 e o trecho seguinte, com
86,4 metros, em DN 35 mm

- Para a rede de distribuicao, pode-se adotar o DN 50 mm em toda sua extensao.
Admite-se PN 40 para toda tubulacao do sistema (linhas: principal, de distribuicdo e
derivadas).

O reservatoério de concreto indicado no desenho, com 1,5 m de altura, ndo
proporciona carga hidrdulica suficiente para o funcionamento pleno do sistema de
irrigacdo, haja vista que a AMT obtida na presente analise foi de 11,68 m.c.a. Ou
seja, seria necessario "elevar" o reservatério em, no minimo, 10 metros acima da
superficie do terreno.

Nao observamos, nos materiais apresentados, a previsao de conjunto eletrobomba.
A opc¢ao de pressurizacao do sistema requer uma bomba de pequeno porte, entre
0,5 e 1,0 cv, para o seguinte ponto de projeto: Q = 3,89 m3%h e AMT = 11,68 mca
Quaisquer duvidas, estamos a disposicao.

Att.
Douglas Nunes
Unidade de Gestao dos Empreendimentos de Irrigagao
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Codevasf 3aSR

De: "elijalma beserra" <elijalma.beserra@codevasf.gov.br>

Para: "Douglas Oliveira Nunes" <douglas.nunes@codevasf.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 22 de margo de 2021 16:15:46
Assunto: Sistema de irrigagéo para palma

Caro Douglas

Solicito sua atencédo em relagéo a verificagao do dimensionamento do projeto para
irrigacao de palma forrageira que encaminhamos em anexo

Grato

Elijalma Augusto Beserra
Analista em Desenvolvimento Regional

- analise projeto palma - solicitagao Elijalma.xlIsx

145 KB
De : elijalma beserra seg, 22 de mar de 2021 16:15
<elijalma.beserra@codevasf.gov.br> 5 anexos

Assunto : Sistema de irrigacao para palma

Para : Douglas Oliveira Nunes
<douglas.nunes@codevasf.gov.br>

Caro Douglas

Solicito sua atencédo em relagéo a verificagao do dimensionamento do projeto para
irrigacao de palma forrageira que encaminhamos em anexo

Grato

Elijalma Augusto Beserra
Analista em Desenvolvimento Regional

- Projeto Basico - Sistema de Irrigacao.docx
422 KB

= PROPOSTA DE PRECOS IRRIGAGAO PALMAL.pdf
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— ORCAMENTO AGUATEC.pdf
425 KB

- Especificacdoes Técnicas - Sistema de Irrigacdao.docx
181 KB

== Desenho.pdf
552 KB
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Andlise Projeto PALMA

NaanTIF

ETo 5'00 mm / dia Tubogotejador ndo compensado, recomendado onde baixas vazdes e
espacamentos reduzidos sio regueridos.
Kc - Palma 1,10 Ideal para irrigacio em fruticultura e cultivos protegidos.
4 . 2 Paredes com espessura de 0,65 e 0,9mm e didmetro | 6mm.
Area mol hada/emlssor 0'25 m Emissor de desenho compacto com duplas entradas e saidas de agua
LAmina Liqwda 550 mm/dla asseguram alta resisténcia ao entupimento e durabilidade.
! MNovo desenho de labirinto cascade.

Eficiéncia do Sistema 90,00%
Lamina Bruta 6,11 mm/dia g grnnne g
Turno de rega 1,00 dias EofMAANANDE
Lamina necessdria por jornada de irrigacdo 6,11 mm 1614
Volume necessario / emissor / jornada 1,53 |/emissor )
Tempo de aplica¢do por setor / dia 2,00 horas /dia ST T Uiy s e T
Vaz3o calculada do emissor 0,76 L/h Presi 1611 1612 16/4
Vazdo do setor 3,89 m/h Bt Bes i &6 a3 {53 th?

o o ) ————E 0,82 0,82 1,61 1,50 2,72 2,58
N 2 de setores irrigados simultaneamente 1,00 i 130 L1s 240 2,10 3.80 3.60
Vazdo do projeto 3,89 m3/h 15 140 1,40 273 2,55 462 437
Volume méximo consumido por setor 7,77 m3 ;2 L8 :ﬁ 34t i’;z 30 22‘;
Volume maximo do projeto / jornada 31,09 m3 30 195 356 6,10

5,103
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LATERAIS COMPRIMENTO | Ne EmissoRes| @ (m?/n) | Dt (mm)] v (m/s)| HE(m) Dz (m) Hf Total Hf'“’('::‘c':)\dm' AL:.e:;a; D::if"l'."::’:;a)
Lateral 24,00 48 0,037 1580 | 0,05 | 0,00 0,00 0,00 1,12 0,08 1,12
HF valvula cavalete 1,05
PS Emissor 5,61 mca
P. Inicio Hf. P. Jus.
CAVALETE/SETOR|vazdo setor m*/m)|  Ps(mea) | M2 1ot [perivada| cav. | Hf.Loc. (mea) | P MO €OV
(mca) (mca)
(mca) (mca) (mca)
Palma 3,89 5,61 0,00 562 | 1,13 | 6,75 1,72 8,47
DERIVADA COMPRIMENT| ) (m3/h) | ongmm)| D1 (mm)] € 1 (m/m) V (m/s) Hf(m) FMS Dz (m) Hf Total PONTO p.ponTo | P-Nec. [Dif: Pressdo
[0} (mca) (mca)
Valvula Lateral P1 1,80 3,887 50,00 | 48,10 | 140,00 0,01 0,59 0,02 1,000 0,000 0,02 Lateral P1 6,73 5,62 1,11
Lateral P1 Lateral P2 1,80 3,813 50,00 | 48,10 | 140,00 0,01 0,58 0,02 1,000 0,000 0,02 Lateral P2 6,72 5,62 1,10
Lateral P2 Lateral P3 1,80 3,740 50,00 | 48,10 | 140,00 0,01 0,57 0,02 1,000 0,000 0,02 Lateral P3 6,70 5,62 1,08
Lateral P3 Lateral P4 1,80 3,667 50,00 | 48,10 | 140,00 0,01 0,56 0,02 1,000 0,000 0,02 Lateral P4 6,68 5,62 1,07
Lateral P4 Lateral P5 1,80 3,593 50,00 | 48,10 | 140,00 0,01 0,55 0,01 1,000 0,000 0,01 Lateral P5 6,67 5,62 1,05
Lateral P5 Lateral P6 1,80 3,520 35,00 | 3570 | 140,00 0,03 0,98 0,06 1,000 0,000 0,06 Lateral P6 6,61 5,62 0,99
Lateral P6 Lateral P7 1,80 3,447 35,00 | 3570 | 140,00 0,03 0,96 0,06 1,000 0,000 0,06 Lateral P7 6,55 5,62 0,93
Lateral P7 Lateral P8 1,80 3,373 35,00 | 3570 | 140,00 0,03 0,94 0,06 1,000 0,000 0,06 Lateral P8 6,49 5,62 0,88
Lateral P8 Lateral P9 1,80 3,300 35,00 | 3570 | 140,00 0,03 0,92 0,05 1,000 0,000 0,05 Lateral P9 6,44 5,62 0,82
Lateral P9 Lateral P10 1,80 3,227 35,00 | 3570 | 140,00 0,03 0,90 0,05 1,000 0,000 0,05 Lateral P10 6,39 5,62 0,77
Lateral P10 Lateral P11 1,80 3,153 35,00 | 3570 | 140,00 0,03 0,88 0,05 1,000 0,000 0,05 Lateral P11 6,34 5,62 0,72
Lateral P11 Lateral P12 1,80 3,080 35,00 | 3570 | 140,00 0,03 0,85 0,05 1,000 0,000 0,05 Lateral P12 6,29 5,62 0,67
Lateral P12 Lateral P13 1,80 3,007 35,00 | 3570 | 140,00 0,03 0,83 0,05 1,000 0,000 0,05 Lateral P13 6,25 5,62 0,63
Lateral P13 Lateral P14 1,80 2,933 35,00 | 3570 | 140,00 0,02 0,81 0,04 1,000 0,000 0,04 Lateral P14 6,20 5,62 0,59
Lateral P14 Lateral P15 1,80 2,860 35,00 | 3570 | 140,00 0,02 0,79 0,04 1,000 0,000 0,04 Lateral P15 6,16 5,62 0,54
Lateral P15 Lateral P16 1,80 2,787 35,00 | 3570 | 140,00 0,02 0,77 0,04 1,000 0,000 0,04 Lateral P16 6,12 5,62 0,50
Lateral P16 Lateral P17 1,80 2,713 35,00 | 3570 | 140,00 0,02 0,75 0,04 1,000 0,000 0,04 Lateral P17 6,09 5,62 0,47
Lateral P17 Lateral P18 1,80 2,640 35,00 | 3570 | 140,00 0,02 0,73 0,04 1,000 0,000 0,04 Lateral P18 6,05 5,62 0,43
Lateral P18 Lateral P19 1,80 2,567 35,00 | 3570 | 140,00 0,02 0,71 0,03 1,000 0,000 0,03 Lateral P19 6,02 5,62 0,40
Lateral P19 Lateral P20 1,80 2,493 35,00 | 3570 | 140,00 0,02 0,69 0,03 1,000 0,000 0,03 Lateral P20 5,98 5,62 037
Lateral P20 Lateral P21 1,80 2,420 35,00 | 3570 | 140,00 0,02 0,67 0,03 1,000 0,000 0,03 Lateral P21 5,95 5,62 0,34
Lateral P21 Lateral P22 1,80 2,347 35,00 | 3570 | 140,00 0,02 0,65 0,03 1,000 0,000 0,03 Lateral P22 5,92 5,62 031
Lateral P22 Lateral P23 1,80 2,273 35,00 | 3570 | 140,00 0,01 0,63 0,03 1,000 0,000 0,03 Lateral P23 5,90 5,62 0,28
Lateral P23 Lateral P24 1,80 2,200 35,00 | 3570 | 140,00 0,01 0,61 0,03 1,000 0,000 0,03 Lateral P24 5,87 5,62 0,25
Lateral P24 Lateral P25 1,80 2,127 35,00 | 3570 | 140,00 0,01 0,59 0,02 1,000 0,000 0,02 Lateral P25 5,85 5,62 0,23
Lateral P25 Lateral P26 1,80 2,053 35,00 | 3570 | 140,00 0,01 0,57 0,02 1,000 0,000 0,02 Lateral P26 5,83 5,62 0,21
Lateral P26 Lateral P27 1,80 1,980 35,00 | 3570 | 140,00 0,01 0,55 0,02 1,000 0,000 0,02 Lateral P27 5,81 5,62 0,19
Lateral P27 Lateral P28 1,80 1,907 35,00 | 3570 | 140,00 0,01 0,53 0,02 1,000 0,000 0,02 Lateral P28 5,79 5,62 0,17
Lateral P28 Lateral P29 1,80 1,833 35,00 | 3570 | 140,00 0,01 0,51 0,02 1,000 0,000 0,02 Lateral P29 5,77 5,62 0,15
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Lateral P29 Lateral P30 1,80 1,760 35,00 35,70 140,00 0,01 0,49 0,02 1,000 0,000 0,02 Lateral P30 5,75 5,62 0,13
Lateral P30 Lateral P31 1,80 1,687 35,00 35,70 140,00 0,01 0,47 0,02 1,000 0,000 0,02 Lateral P31 5,74 5,62 0,12
Lateral P31 Lateral P32 1,80 1,613 35,00 35,70 140,00 0,01 0,45 0,01 1,000 0,000 0,01 Lateral P32 5,72 5,62 0,10
Lateral P32 Lateral P33 1,80 1,540 35,00 35,70 140,00 0,01 0,43 0,01 1,000 0,000 0,01 Lateral P33 5,71 5,62 0,09
Lateral P33 Lateral P34 1,80 1,467 35,00 35,70 140,00 0,01 0,41 0,01 1,000 0,000 0,01 Lateral P34 5,70 5,62 0,08
Lateral P34 Lateral P35 1,80 1,393 35,00 35,70 140,00 0,01 0,39 0,01 1,000 0,000 0,01 Lateral P35 5,69 5,62 0,07
Lateral P35 Lateral P36 1,80 1,320 35,00 35,70 140,00 0,01 0,37 0,01 1,000 0,000 0,01 Lateral P36 5,68 5,62 0,06
Lateral P36 Lateral P37 1,80 1,247 35,00 35,70 140,00 0,00 0,35 0,01 1,000 0,000 0,01 Lateral P37 5,67 5,62 0,05
Lateral P37 Lateral P38 1,80 1,173 35,00 35,70 140,00 0,00 0,33 0,01 1,000 0,000 0,01 Lateral P38 5,66 5,62 0,04
Lateral P38 Lateral P39 1,80 1,100 35,00 35,70 140,00 0,00 0,31 0,01 1,000 0,000 0,01 Lateral P39 5,65 5,62 0,03
Lateral P39 Lateral P40 1,80 1,027 35,00 35,70 140,00 0,003439767 0,28 0,01 1,000 0,000 0,01 Lateral P40 5,65 5,62 0,03
Lateral P40 Lateral P41 1,80 0,953 35,00 35,70 140,00 0,002998631) 0,26 0,01 1,000 0,000 0,01 Lateral P41 5,64 5,62 0,02
Lateral P41 Lateral P42 1,80 0,880 35,00 35,70 140,00 0,002585494) 0,24 0,00 1,000 0,000 0,00 Lateral P42 5,64 5,62 0,02
Lateral P42 Lateral P43 1,80 0,807 35,00 35,70 140,00 0,002200691) 0,22 0,00 1,000 0,000 0,00 Lateral P43 5,63 5,62 0,01
Lateral P43 Lateral P44 1,80 0,733 35,00 35,70 140,00 0,00184459 0,20 0,00 1,000 0,000 0,00 Lateral P44 5,63 5,62 0,01
Lateral P44 Lateral P45 1,80 0,660 35,00 35,70 140,00 0,001517599 0,18 0,00 1,000 0,000 0,00 Lateral P45 5,63 5,62 0,01
Lateral P45 Lateral P46 1,80 0,587 35,00 35,70 140,00 0,001220179 0,16 0,00 1,000 0,000 0,00 Lateral P46 5,62 5,62 0,01
Lateral P46 Lateral P47 1,80 0,513 35,00 35,70 140,00 0,000952843] 0,14 0,00 1,000 0,000 0,00 Lateral P47 5,62 5,62 0,00
Lateral P47 Lateral P48 1,80 0,440 35,00 35,70 140,00 0,000716203f 0,12 0,00 1,000 0,000 0,00 Lateral P48 5,62 5,62 0,00210046
Lateral P48 Lateral P49 1,80 0,367 35,00 35,70 140,00 0,000510964 0,10 0,00 1,000 0,000 0,00 Lateral P49 5,62 5,62 0,00118072
Lateral P49 Lateral P50 1,80 0,293 35,00 35,70 140,00 0,000337999 0,08 0,00 1,000 0,000 0,00 Lateral P50 5,62 5,62 0,00057232
Lateral P50 Lateral P51 1,80 0,220 35,00 35,70 140,00 0,000198394) 0,06 0,00 1,000 0,000 0,00 Lateral P51 5,62 5,62 0,00021522
Lateral P51 Lateral P52 1,80 0,147 35,00 35,70 140,00 9,36284E-05) 0,04 0,00 1,000 0,000 0,00 Lateral P52 5,62 5,62 4,6684E-05
Lateral P52 Lateral P53 1,80 0,073 35,00 | 3570 | 140,00 2,59358E-05 0,02 0,00 1,000 0,000 0,00 Lateral P53 5,62 5,62 0
TOTAL 95,40 1,13 0,00 1,13 A P Entre Laterais (% 16,47 "
A P Derv. (%) 20,14
DN 50 9 m A PTotal. (%) 20,22
DN 35 86,4 m
Rede Distribuigdo
Ponto Inicial Ponto Final COMPROIMENT a(m3/h) |oNmm)| oimm)| ¢ J (m/m) V (m/s) Hf(m) FMS Dz (m) Hf Total PONTO P. PONTO P(m'\‘c(:; D'f'(:ce:)s“
Bomba / Reservat. [Entroncamento 5 3,89 50| 48,10 140,00 0,01 0,59 0,05 1,000 0,000 0,05 Entroncamento 11,64 8,47 3,16
Entroncamento V1 24 3,89 50|  48,10| 140,00 0,01 0,59 0,23 1,000 0,000 0,23 V1 11,41 8,47 2,93
V1 V3 98 3,89 50| 48,10 140,00 0,01 0,59 0,93 1,000 0,000 0,93 V3 10,48 8,47 2,01
Entroncamento V2 24 3,89 50|  48,10| 140,00 0,01 0,59 0,23 1,000 0,000 0,23 V2 11,41 8,47 2,93
V2 V4 98 3,89 50| 48,10 140,00 0,01 0,59 0,93 1,000 0,000 0,93 \'Z3 10,48 8,47 2,01
Vazio (m3/h) Hf Rede P. Final (mca) | AMT (mca) BOMBA
Distribuigdo (mca)
3,89 0,05 8,47 11,68 EF. 40%
Hf Localizada H Sucgdo (m) Hf Filtro POT. REQ. (CV) 0,420
1,06 0,10 2,00 POT. INSTALADA (CV| 0,50
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PORTA PARA MAN UTENQAO / LIMPEZA 03 _|TE BSA SOLDAVEL IRRIGA LF i L 2 L
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