
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto que a empresa DIEGO ARRUDA RODRIGUES LTDA, CNPJ

13.230.747/0001-88, executou serviços de construçāo residencial, localizada

no endereço: Rua João Antonio Nogueira, 81, no Bairro Lagoinha, na cidade de

Guananbi-BA, com acompanhamento técnico do engenheiro civil Diego Arruda

Rodrigues RNP: 0518512355 – Registro: 3000087209BA, a obra foi registrada

através daART/OBRA –N° BA2019131336

DADOS OBRA / SERVIÇOS:

OBJETO CONTRATO: Construção de edifício residencial.

ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 202 M²

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 30/08/2019 a 20/09/2021.

VALOR DO CONTRATO: R$ 100.000,00 (Cem mil reais).

ITEM DESCRIÇÃO UND.

m²

m²

QUANT.

1 PROJETOARQUITETÔNICORESIDENCIAL 202,00

PROJETO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E
HIDRÁULICAS2 101,00
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EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃODEAPARELHOS
AR CONDICIONADO9.000 BTU un 2,00

EXECUÇÃO DE REGULARIZAÇÃO, ATERRO E
COMPACTAÇÃO4 m² 40,40

5 EXECUÇẮO DE VIGA BALDRAME E SAPATAS m² 12,60

567,85

12.120,00

4.87

EXECUÇÃO DE FORMAS EM MADEIRA,
PILARES, LAJES, VIGAS6 m²

EXECUÇÃO DE FERRAGENS PARA LAJES,
VIGAS E PILARES7 kg

8 EXECUÇÃO DE PILARES m³

EXECUÇÃO DE LAJE, INCLUSIVE
FERRAGENS, ISOPOR (202 M² LAJE)
EXECUÇÃO DE ESTRUTURA EM TRAMA DE
MADEIRA

24,24

101,00

101,00

24,12

42,50

202,00

1.295,20

9 m²

10 m²

11 EXECUÇÃO DE TELHA CERĂMICA m²

12 RUFO EM CHAPA ZINCADA, LARGURA 40 CM m

CALHA AÇOGALVANIZADOCHAPA24,
DESENVOLVIMENTO 33 CM13 m

14 EXECUÇÃO DE CONTRA-PISO m²

15 EXECUÇÃODEALVENARIA m²

EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRACO
1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA,
ESPESSURA 2,5CM,
PREPARO MANUALDAARGAMASSA
CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA
MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, INCLUSO ADITIVO
IMPERMEABILIZANT E, PREPARO BETONEIRA

16 m² 2.590,40

17 m² 2.590,40

TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM 42,00

6,50

4,80

8,90

18 m

DIVISÓRIA DE GRANITO E=3 CM, =19

20

21

m²

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO
VENEZIANA m²

ESPELHO CRISTALESPESSURA4MM m²
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TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL PARA
|BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA22

23

24

25

26

27

5,00

5,00

5,00

14,50

4,00

2,00

un

VÁLVULA EM METAL CROMADO 3.1/2" X 1.1/2" un

SIFÄO EM METAL CROMADO 1"X1.1/4" un

BANCADA DE GRANITO CINZA
ANDORINHA, E=2,0 CM
CUBA OVAL DE LOUÇA EMBUTIR
TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE
PAREDE PARA PIA DE COZINHA
CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO
FUNDIDO TIPO "E"-

m²

un

un

28 un 82,30

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR
PADRAO NEMA(AMERICANO)10 A 30
|A 240V,
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 12
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES,

29 un 12,00

30 un 2,00

INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR
10A/250V31 un 14,00

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V
10MM232 M 120,00

VIDRO TEMPERADO 8MM TRANSPARENTE
|INCLUSIVE
ESQUADRIAS
IMPERMEABILIZAÇÃ OCOM SUPERFICIE COM
|ARGAMASSA DE CIMENTOE AREIA GROSSA,
TRAÇO 1:3 COM
|ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E=2,5CM

33 m² 16,50

34 m² 185,40

35 REGULARIZAÇÃO DE PISOS m² 194,42

PINTURA EM LATEX ACRILICO 677,00

124,20

12,40

92,40

36 m?

37

38

39

|FECHAMENTO E RECOMPOSIÇÃO
DE RASGOS EM PISO
PORTÃO EM ALUMINIO, INCLUSIVE SISTEMA
DE ABERTURAELETRÔNICA
REQUADRO EM ALVENARIA COM APLICAÇÃO
DE CHAPISCO E REBOCO PAULISTA

m

m²

m²
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CHUVEIRO 4.400W 2,00

186,24

118,50

8,00

96,20

196,42

134,00

1,00

1,00

196,00

134,00

40

41

42

43

un

ABERTURA DE RASGO EM PISOS PARA
SERVIÇOS HIDRAÚLICOS/ELÉTRICOS m

MONTAGEM DE TAPUMES DE MADEIRITE

PORTA MADEIRA0,80MX2,10M, COMPLETA

REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDES

PISO CERÂMICOPORCELANATO

m?

un

44 m²

45

46

47

m²

RODAPÉ CERÂMICO h=7cm
CAIXADÁGUARESERVATÓRIA EMPVC 1.000
|LT

m

un

BÓIA PARACAIXADÁGUA

TUBO SOLDÁVEL PVC RÍGIDO AF Ø 25mm

TUBO SOLDÁVEL PVC RÍGIDO AF Ø 50mm

48 un

49 m

50 m

TUBO PVC RÍGIDO BRANCO PARA ESGOTO
|SANITÁ RIO (PONTA E BOLSA, COM VIROLA,
INCLUSIVE
CONEXÕES). Ø75mm
REGISTRO GAVETACOM CANOPLACROMADA
Ø1 1/2"

51 m 146,80

52 un 4,00

53 ANEL VEDAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS. 3,00un

CAIXA DEINSPEQÇÃOEM ALVENARIA
600x600mm COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO
T-33

54 2,00

3,00

3,00

677,00

un

55

56

57

BACIA SANITÁRIASIFONADA

ASSENTO SANITÁRIO

PINTURA ACRILICA COM EMASSAMENTO

un

un

m²

ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL,
CLASSEB EMBUTIDO NO PISO/PARE OU
APARENTE SOBRE O FORRO (INCLUSO
CURVA, Ø 3/4"

58 m 424,00

|CABO FLEXÍVEL, ISOLADO EM
TERMOPLÁSTICO 70°C, CLASSE 750V #2,5mm59 m 3.200,00

4



CABO FLEXÍVEL, ISOLADO EM
TERMOPLÁSTICO 70°C, CLASSE 750V, #
6,Omm²

60 300,00

95,00

8,00

4,00

12,00

24,00

m

CABO UTP 4 PARES CAT. 661

62

63

64

65

m

DISJUNTOR 2X25A (CONFORME MODELO
EXISTENTE)
DISJUNTOR 3X25A (CONFORME MODELO
EXISTENTE)
|LUMINÁRIA LED
|/127-220V SOBREPOR, COMPLETA.
TOMADA 2PET UNIVERSAL -
15A/250V.

un

un

un

un

TUBO DE COBRE 3/8, REDE FRIGORÍGENA
PARA ARCONDICIONADO66 m 12,00

EXECUÇÃO DE PADRÃO ENTRADA DE
ENERGIA67 un 1,00

68 LIMPEZA FINAL DE OBRA m² 202,00

Declaro que os serviços foram executados conforme contrato. Declaro ainda,
que os serviços foram executados obedecendo todas as normas vigentes.

Guanambi-BA, 08 novembro 2021

Mokloe lodoo SuDommg
MAKLANE CARDOSO SODRÉ

CPF -905.734.715-68
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Rolde testemunhas:

NOME:

CPF:

NOME:

CPF:


