QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CARGAS

CIRCUITO LAMPADAS TOMADAS PARA FORGCA MONOFASICO
CARGA | CORRENTE| DISJUNTOR CONDU12'OR
N® 40W | 50W | 100W | 150w | 300w | 600w | 1096 w [ 1700 w| 2238 w | 4400 w|5000w | ( W ) (A) (A) (mm ) R
01 4 2 400 - 16 2,5
02 6 900 - - 4,0
03 10 1500 - - 4,0
04 2 300 - - 4,0

‘TOTAL‘ ‘04‘02 ‘18 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘3100W‘ ‘ ‘ ‘
Alimentacgao -
lluminagao Publica
LEGENDA Especificagdes Técnicas:

-Condutor neutro e terra possuem a mesma bitola do condutor fase

—— Eletroduto flexivel embutido no teto ou parede especificado.
-Toda a instalagdo sera executada de acordo com as especificagdes

o — — Eletroduto flexivel embutido no piso da obra.

-Os eletrodutos ndo dimensionados em planta possuem didmetro de

—tfm Eletroduto embutido no teto ou parede 32 mm.

FHF- Condutor Fase, Neutro, Retorno e

Terra respectivamente no interior do
eletroduto

./ Eletroduto que desce pela parede
PLANTA BAIXA QUIOSQUE ELETRICA
escala 1:50 -/‘ Eletroduto que sobe pela parede

- x=n®datomada, y = circuito
()

Tomada baixa na parede, h= 0.30m do
piso acabado

Alimentacao -
lluminacgag Publica

Tomada média na parede, h=1.30m do
piso acabado

EN
+»
- Tomada alta na parede, h=2.0m do piso
acabado

b

Tomada dupla baixa na parede, h= 0.30m
do piso acabado

a Interruptor de 1 segao com tomada média, h=
1,20 metros do piso acabado

Alimentacgao -
lluminagao Publica

» Interruptor de 2 seges com tomada média, h=
b 1,20 metros do piso acabado

0" Interruptor de 1 seo, h= 1,20 m do
piso acabado

—a? Interruptor de 2 segdes, h= 1,20 m do

piso acabado
@ g} Interruptor de 3 segoes, h=1,20 m do
qso piso acabado
-l Quadro de distribuicdo
B Quadro geral de x A
b Ponto de luz na parede, h=2,00m do piso
A acabado (A: poténcia da lampada, b: secgao,
% 1: circuito)
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EMPREENDIMENTO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAIBAS

REV. MODIFICAGAO DATA RESP.

PROPIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAIBAS

RESPONSAVEL
TECNICO:

UMBERTO FARIAS SILVA
CPF: 097.838.314-10
ENG. CIVIL - CREA:261651847-3

TIPO DE OBRA:

PROJETO DE ILUMINACAO PARA OBRAS DE PAVIMENTAGCAO E

g CRAiBAS URBANIZACAO DO POVOADO RIACHAO, LOCALIZADO NO
- MUNICIPIO DE CRAIBAS.

ESPECIFICAQAO DO PROJETO: PRANCHA
*  DETALHES ILUMINACAO 04/04
TIPO DO PROJETO ESCALA DATA REVISAO
URBANIZACAO / INFRAESTRUTURA INDICADA JULHO /2021
DESENHO REV 00
DARLAN MANOEL

ARQUIVO
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