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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAIBAS-AL

OBRA: CRONSTRUCAO DE UMA PRACA, COM AREA DE RECREACAO E
QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA.

LOCAL: ZONA RURAL DE CRAIBAS

RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO: ARQUITETA E URBANISTA. MARIA
FRANCYELLE CALIXTO DE ARAUJO

ORIENTACOES GERAIS

DISPOSICOES PRELIMINARES

O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o cumprimento
das metas estabelecidas para a execucdo dos servicos de Construcdo de duas Pragas do
Povoado Riachdo, na cidade de Craibas-Al. Na execucdo de todos 0s projetos e servicos a
Contratada deverd seguir as Normas Técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Tecnicas —
ABNT e as normas citadas no decorrer destas Especificagdes. A execucdo de todos os
servicos obedecera rigorosamente as indicagcdes constantes no projeto, conforme plantas, e o
constituem, além das prescricdes contidas neste memorial, e demais documentos integrantes
do contrato. Tendo como principal objetivo especificar os servigos técnicos urbanisticos, bem
como 0s materiais € 0s métodos construtivos que serdo empregados na execucdo da

implantacdo do paisagismo e dos equipamentos urbanos, das duas Pracas.

LOCALIZACAO

As pracas a serem implantas estdo localizadas no Povoado Riachdo, conforme mapa de

localizagédo e coordenadas apresentadas abaixo:
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1 PRACA 01 730.548,528 | 8.935.471,829 1.323,63
2 PRACA 02 730.627,471 | 8.935.434,153 150,78
TOTAL 1.474,41
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EXECUCAO DOS TRABALHOS NAO ESPECIFICADOS E REVISOES
COMPLEMENTARES

A descricédo dos trabalhos ndo especificados e revisdes complementares estdo descritos nos

textos abaixo.
EXECUCAO DE TRABALHOS NAO ESPECIFICADOS

O Construtor se obriga a executar qualquer trabalho de construcdo que ndo esteja
eventualmente detalhado nas Especificagdes ou Desenhos, direta ou indiretamente, mas que
seja necessario a devida realizacdo das obras em apreco, de modo tdo completo como se
estivesse particularmente delineado e descrito, e empenhar-se-4 em executar tais servicos em

tempo habil de modo a evitar atrasos em outros trabalhos que deles dependam.
REVISOES COMPLEMENTARES
A seguir estdo descritas as devidas revisdes necessarias para a execucao do Projeto.
Por Parte da Fiscalizacdo

Possiveis revisdes e complementacdes no projeto e nas especificacdes serdo
comunicadas, ao Construtor para que este proceda ao detalhamento e os submeta a aprovacao
da fiscalizagdo/CODEVASF. Essas revisdes e complementagdes ndo poderdo servir, ao

Construtor, como justificativa de acréscimos de precos unitarios ou atrasos no Cronograma.
Por Parte do Construtor

O Construtor poderd, por seu lado, propor as alteracGes de pormenores construtivos
dos projetos e das Especificacfes que entender convenientes, estas s6 podem ser executadas
depois da aprovacao, por escrito, da Fiscalizacdo. A demora na aprova¢do, ou mesmo a ndo
aprovacdo das alteracbes propostas, ndo poderdo servir de justificativa para atrasos no
cumprimento dos prazos estabelecidos, ou para qualquer outra reivindicacdo por parte do

Construtor.

RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES

A seguir estdo descritas as seguintes responsabilidades para a execugdo do Projeto.
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RESPONSABILIDADES DA CODEVASF

Entre outras responsabilidades especificadas nos editais de licitacdo, sdo
responsabilidades da CODEVASF:

- Os pagamentos dos servicos executados pelo Construtor, de acordo com as Planilhas

Orcamentarias, os Projetos, as Especificacdes Técnicas e o Contrato;
- Outras responsabilidades especificadas no edital pertinente.
RESPONSABILIDADES DA FISCALIZACAO

Entre outras responsabilidades especificadas nos editais de licitacdo, sao

responsabilidades da Fiscalizacao:
Encargos Administrativos

- Representar a CODEVASF como ¢rgdo fiscalizador e supervisor das obras junto a

outros 6rgaos e Empresas;

- Fiscalizar e exigir o fiel cumprimento do Contrato e seus aditivos pelo Construtor e

Fornecedores;

- Verificar o fiel cumprimento, pelo Construtor, das obrigacdes legais e sociais, da
disciplina nas obras, da prevencdo de acidentes e de outras medidas necessarias a boa

administracdo das obras;
- Verificar as medicOes e encaminha-Ilas para a aprovacdo da CODEVASF.
Encargos Técnicos

- Zelar pela fiel execucdo do projeto, com pleno atendimento as Especificacoes,

explicitas ou implicitas;

- Controlar a qualidade dos materiais utilizados e dos servi¢os executados e rejeitar

aqueles julgados ndo satisfatorios;

- Assistir ao Construtor na escolha dos métodos executivos mais adequados, para

=W i
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melhor qualidade e economia nas obras;
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- Exigir do Construtor a modificagdo da técnica de execucdo inadequada e a

recomposi¢do dos servicos ndo satisfatorios;

- Reuvisar, quando necessario, 0s projetos e as disposi¢des técnicas, com adaptacOes as

situacOes especificas de local e momento;

- Executar todos 0s ensaios necessarios ao controle de construcdo da obra e interpreta-

los devidamente;
— Dirimir as eventuais davidas, omissdes e discrepancias dos desenhos e Especificaces;

- Verificar a adequabilidade dos recursos empregados pelo Construtor quanto a
produtividade, exigindo deste acréscimo e melhorias necessarias a execucdo dos

servicos dentro dos prazos previstos;

- Executar as medices da obra e abranger os servigos realizados e aceitos, conforme

estabelecido no documento contratual.

A Fiscalizacdo poderad exigir, de pleno direito, a qualquer momento, que sejam
adotados pela Contratada providéncias suplementares necessarias a seguranca dos servicos e
ao bom andamento da obra. Tera também, plena autoridade para suspender, por motivos
técnicos, disciplinares, de seguranca ou outros, os servicos da obra, total ou parcialmente,

sempre que julgar conveniente.

E importante salientar que a exigéncia e a atuagio da Fiscalizacdo em nada diminuem
a responsabilidade Unica, integral e exclusiva do Construtor no que concerne as obras e suas
implicacBes proximas ou remotas, sempre em conformidade com o Contrato, Especificagdes,

0 Cadigo Civil e demais leis e regulamentos vigentes.

REMOCOES, DEMOLICOES E LIMPEZA DA AREA

Serdo feitas retiradas dos mobilidrios ja existentes, como luminarias relocacdo de
reservatorios de agua, a demolicdo do abrigo de um pogo artesiano que ndo é mais utilizado
pela populacdo. A limpeza da area compreende os servicos de remocdo de entulhos, que

deverdo ser devidamente destinados em areas apropriadas.
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APRESENTACAO DO PROJETO EXECUTIVO

Todo o material em texto devera ser apresentado em papel tamanho A4, digitados, com
carimbo ou folha de rosto, contendo as informagdes mencionadas contidas nos carimbos das

plantas. As plantas deverao ser apresentadas em papel tamanho A3.

Toda documentacdo devera ser entregue em formato da série A da ABNT, devidamente
assinada pelo autor ou autores dos projetos, mencionado o numero do CREA e
providenciando a ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnico) correspondente e recolhida

na jurisdicdo em que for elaborado o projeto.

Deverd ser apresentado em meio magnético os arquivos digitais das plantas com
extensdo .DWG ou .DXF, das planilhas com extensdo .XLS e dos arquivos texto com
extenséo .DOC.

Critério de Medicdo e Pagamento:

O pagamento do item referente ao desenvolvimento de executivo. Serd feita em
unidade, de projeto executivo executado, nos limites definidos nestas especificacdes ou pela
FISCALIZACAO.

A elaboracdo do projeto executivo compreende no detalhamento do projeto basico

licitado.

O pagamento do item serd realizado, observando o efetivamente executado pela
contratada, obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

ADMINISTRACAO LOCAL

Os custos diretos de administracdo local sdo constituidos por todas as despesas
incorridas na montagem e na manutencao da infraestrutura dos servicos compreendendo as

atividades basicas de despesas.

O Construtor compromete-se a manter, em carater permanente, a frente dos servicos,
um engenheiro civil e mestre de obras de reconhecida capacidade, escolhido por ele e aceito

pela CODEVASF, o qual representara o Construtor, sendo todas as instru¢es dadas a ele
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vélidas como sendo dadas ao prdprio Construtor. Esse representante, além de possuir
conhecimentos e capacidade profissional requeridos, devera ter autoridade suficiente para
resolver qualquer assunto relacionado com a obra. O engenheiro residente s6 podera ser

substituido com o prévio conhecimento e aprovacao da CODEVASF.

Essas despesas sdo partes da planilha de orcamento em itens independentes da
composigdo de custos unitario, bem como nos encargos complementares presentes em toda a
mao de obra, cobrindo todas a despesas necessarias para o item, conforme metodologia
SINAPI. O pagamento do item serd de acordo com o Termo de Referéncia, proporcional aos

servigos executados.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Administragdo Local - serd pago conforme o percentual de servicos executados no
periodo, conforme a formula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item da

planilha:

%AL = (Valor da Medicdo Sem AL / Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro)
Sem AL)

Administragdo Local (AL) terdo como unidade na planilha or¢amentaria “global” ¢ sera
pago o gquantitativo do percentual em ndmero inteiro em valor absoluto com no maximo duas

casas decimais.

MOBILIZACAQO E DESMOBILIZACAO

Os custos diretos de mobilizacdo e desmobilizagdo compreendem as despesas para
transportar até o local onde se realizard os servicos todos 0s equipamentos necessarios as

operagdes que serdo realizadas.

Essas despesas sdo partes da planilha de orgcamento em itens da composic¢ao de custos
unitario, com pagamento referente a mobilizacdo no ato da mobilizacdo e o item referente a
desmobilizacdo na total desmobilizacdo, conforme Termo de Referéncia. A Ultima
DESMOBILIZACAO serd medida quando da Gltima fatura ap6s a emissdo do Termo de

Recebimento Definitivo dos servigos.
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Critério de Medicdo e Pagamento:

Seré feita em unidades, por mobilizacdo e desmobilizagdo efetivamente realizada, nos
limites definidos nestas especificacdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item serd realizado, observando o efetivamente executado pela

contratada, obedecendo o limite constante na planilha orcamentéaria da licitante vencedora.

PLACA DA OBRA

A placa de obra devera seguir todos os padrdes definidos no “Manual Visual de Placas
de Obras”. Sera confeccionada em chapa galvanizada n°® 22 fixada com estrutura de madeira.
Tera area de 3,6 m2, com altura de 2,50 m e largura de 1,50 m, e a placa destinada a
autorizacdo ambiental serd, com altura de 1,50 m e largura de 0,80 m e deveré ser afixada em
local visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via
que favoreca a melhor visualizacdo. As placas deverdo ser mantidas em bom estado de
conservacao, inclusive quanto a integridade do padrdo das cores, durante todo o periodo de

execucdo das obras.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Este servico sera medido pela area, em metros quadrados (m2), de placa efetivamente
confeccionada e instalada no local indicado pela Fiscalizacéo, e sera pago pelo preco unitario

constante na Planilha de Orgamentaria da licitante vencedora.
A estrutura de preco deste servico compreende:

- Fornecimento, transporte, instalacdo da placa, conforme padrdo CODEVASF ou a

critério da Fiscalizacao;
- Manutencdo da placa durante a execucao das obras;

- Aquisicdo, carga, transporte, descarga, operacdo, manutencdo, depreciacdo e

conservacao dos equipamentos e ferramentas utilizados;
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- Aquisicdo, carga, transporte, descarga, aplicagdo, ou utilizagdo de materiais
(combustiveis, pecas, etc.); mdo de obra e demais incidéncias necessérias a perfeita execugédo

dos servigos objeto desta Especificacao.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Serd feita nas unidades correspondentes na planilha orcamentaria, quando
efetivamente realizados, nos limites definidos nestas especificacbes ou pela
FISCALIZACAO.

O pagamento do item serd realizado, observando o efetivamente executado pela

contratada, obedecendo o limite constante na planilha orcamentéaria da licitante vencedora.

PREPARACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

O canteiro de obras devera ser munido de abrigo provisorio para guarda de materiais e
ferramentas, realizado em container, contando com ligagcdo proviséria de agua, abrigo para
cavalete, instalacdo provisoria de sanitario e ligacdo proviséria de luz e forca. O construtor
deverd executar a instalacdo do canteiro de obras e as instalacBes provisorias para
fornecimento de agua e energia elétrica, cabendo também a ele todas as providéncias
necessarias para tal fim junto aos 6rgdos publicos e concessionarias. Além disso, devera ser
instalada placa de identificacdo da obra e da equipe técnica envolvida na mesma.
LOCACAO DE OBRA

A locacdo da obra devera ser feita rigorosamente de acordo com 0s projetos
arquitetonico, paisagistico e estrutural. De inicio, os pontos deverdo ser marcados “in loco”,
através de servicos especializados de topografia. A partir da fixacdo dos pontos e do
langamento de eixos entre 0s mesmos, a obra seré locada em seus setores especificos, através
da utilizacdo de gabaritos, construidos em esquadro, com pontaletes de pinho 3" x 3" e tabuas
de pinho de 3a. 1" x 12"
MOVIMENTO DE TERRA
ATERROS
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Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas de fundagdes e outras partes da obra, como

Lo

enchimento de pisos e passeios, serdo executados com material escolhido, sem detritos
vegetais ou entulho de obra, em camadas sucessivas de 20 centimetros de espessura no
maximo, umidas e energicamente apiloadas. Fica a cargo da Contratada todo e qualquer
transporte de materiais, tanto a utilizar como excedentes, independente da distancia de
transporte e tipo de veiculo utilizado.

SISTEMA CONSTRUTIVOS DO QUIOSQUE
FUNDACOES

Para construcdo do quiosque serd adotada o tipo de fundacdo direta, convencional. A
fundacdo sera realizada com viga-baldrame de 20x35 com armadura de ago, de acordo
sugestdo estrutural da engenharia. Deve ser aplicado a impermeabilizacdo sobre a fundacéo,
de acordo especificacdes de norma.

ESTRUTURA

O sistema a ser empregado na supra estrutura sera em concreto armado. O Ago CA-50. O
concreto serd composto por brita, areia, cimento e dgua, obedecendo o padrdo de qualidade
especificado em norma.

ALVENARIA

Alvenaria de Blocos Ceramicos:
Caracterizacdo e Dimensdes do Material - Tijolos ceramicos de seis furos 9x14x19cm,
com as faces planas, cor uniforme; Largura: 9 cm; Altura: 14 cm; Profundidade 19 cm

(modelo sugerido);

SEQUENCIA DE EXECUCAO:

Deve-se comecar a execucdo das paredes pelos cantos, se assentado os blocos em

amarracdo. Durante toda a execucéo, o nivel e o prumo de cada fiada devem ser verificados.
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Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e impermeabilizante e

Lo

revestidas conforme especificagdes do projeto de arquitetura.
VERGAS E CONTRA-VERGAS EM CONCRETO

Caracteristicas e Dimensdes do Material

As vergas serdo de concreto, com dimensdes aproximadas 0,10m x 0,10m (altura e espessura),

e comprimento variavel, embutidas na alvenaria.

SEQUENCIA DE EXECUCAO:

Estes elementos deverdo ser embutidos na alvenaria, apresentando comprimento de 0,30m
mais longo em relacéo aos dois lados de cada véo. Caso, por exemplo, a janela possua 0,60m
de largura, a verga e contra-verga terdo comprimento de 1,20m, seguindo este exemplo como

base para as demais.

VAO DE ESQUADRIA

Os véos de portas e janelas devem atender as medidas e localizacdo previstas no projeto
especifico. Devem ser somadas a medida do projeto para os vaos das esquadrias, as folgas
necessarias para o encaixe do batente. A folga existente entre a alvenaria e as esquadrias
devem ser preenchidas com argamassa de cimento e areia.

COBERTA

ESTRUTURA DE MADEIRA

A estrutura da coberta de deve ser de madeira, composta por tesouras, devidamente
dimensionada para suporta o peso préprio da mesma, as linhas guias com 15 cm, usando
pecas desempenadas e secas. Toda estrutura de madeira sera fixada com prego de aco.
COBERTURA

As telhas deverdo ser ceramicas, tipo Romana, com inclinagdo de 30% e seguir a NBR 8038 que
determina a especificacbes técnicas e fixacdo da telha ceramica tipo Romana, conforme

detalhamento do projeto.

ACABAMENTOS/REVESTIMENTOS
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Definimos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de facil aplicacao.

Antes da execucdo do revestimento, deve-se deixar tempo suficiente para o assentamento da
alvenaria e constatar se as juntas estdo completamente curadas.

O revestimento ideal deve ter trés camadas: chapisco, emboco e reboco liso, antes da
aplicacdo da massa acrilica. Seguidos pela pintura e aplicacdo de revestimento ceramico, onde

for necessario.

REVESTIMENTO INTERNO

As paredes internas do quiosque, receberdo revestimento branco 30x60cm com rejunte cinza platina,

até altura de forro.

DIMENSAO DOS REVESTIMENTOS:

Ceramica (30x60cm):

Revestimento em cerdamica 30X60 cm, branca.
- Comprimento 30 cm x Largura 60 cm. O tamanho pode variar de acordo a disponibilidade, mande-se

0 modelo e cor sugerida.

SEQUENCIA DE EXECUCAO:
Os revestimentos serdo assentados com argamassa industrial indicada para areas internas,

obedecendo rigorosamente a orientacdo do fabricante quanto a espessura das juntas.

REVESTIMENTO EXTERNO

As paredes externas do quiosque receberdo revestimento para parede, 5 x 15 ¢cm, linha

brick bege, Portobello ou similar, tipo tijolinho rustico.

DIMENSAO DOS REVESTIMENTOS:

Ceramica (5x15cm):

Revestimento em ceramica 5X15 cm, bege (tipo tijolinho rustico).

(
n R
50
=
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- Comprimento 5 cm x Largura 15 cm. O tamanho pode variar de acordo a disponibilidade,

mande-se 0 modelo e cor sugerida.

SEQUENCIA DE EXECUCAO:

Os revestimentos serdo assentados com argamassa industrial indicada para areas
internas, obedecendo rigorosamente a orientacdo do fabricante quanto a espessura das

juntas.

PISO EM CERAMICA 50X50 CM (QUIOSQUE)
CARACTERIZACAO E DIMENSOES DO MATERIAL:

- Pavimentacdo em piso ceramico PEI-5;
- Pecas de aproximadamente: 0,50m (comprimento) x 0,50m (largura)

- Na cor branco.

O tamanho pode variar de acordo a disponibilidade de mercado, deve manter as demais

especificagoes.
SEQUENCIA DE EXECUCAO:

O piso do sanitario sera revestido em ceramica 50cmx50cm, na cor branca PEI-05,
assentada com argamassa industrial adequada para o assentamento de ceramica e

espacadores plasticos em cruz de dimenséao indicada pelo modelo referéncia. Sera utilizado

rejuntamento cinza platina.
FORRO DE PVC

Serd aplicado forro de PVC, seguindo as dimensdes apresentada no projeto, de acordo as

especificacOes técnicas e normativas para instalacdes de forro de PVC,

=W s
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Serdo colocados peitoris de granito verde Ubatuba, seguindo a largura da abertura existente.

Com 50 cm de largura.
ESQUADRIAS
PORTA DE MADEIRA

A porta de acesso sera de madeira macica, com verniz transparente, com magcaneta especifica

para porta (do tipo alavanca), e dobradicas para fixacdo na forra de madeira.

JANELA

A janela frontal sera de rolo, em a¢o. Feita com l&minas horizontais. Incluir fechadura. As
dimensdes sdo de 2.85x1,00m, devendo ser conferido no local, previamente para executar.

INSTALACOES ELETRICAS:

O projeto elétrico deverd ser executado de acordo com a locacdo dos pontos

apresentados no projeto elétrico.

Obs: As luminérias preveem lampadas de baixo consumo de energia como as de LED, alta
eficiéncia, alto fator de poténcia e baixa taxa de distor¢cdo harmdnica. Optando por luminéria
tipo plafon, de sobrepor, com 1 lampada led de 12/13 w, sem reator - fornecimento e
instalacdo. Af_02/2020

O acionamento dos comandos das luminarias € feito por se¢Bes, sempre no sentido das
janelas para o interior dos ambientes. Dessa forma aproveita-se a iluminagéo natural ao longo
do dia, permitindo acionar apenas as se¢fes que se fizerem necesséria, racionalizando o uso

de energia.

As especificacbes e detalhamento constaram no Projeto elétrico apresentado

posteriormente, assim como todas as quantidades.

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS:

‘-‘ AIBAS
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As instalacdes devem serem executadas de acordo a sistemética apresentada no projeto, de

forma rigorosa e otimizada.
GRANITO

Bancada em granito verde Ubatuba, seguindo as dimensdes apresentada no projeto. Com roda

mao de 15 cm, e testeira de 8 cm.
SEQUENCIA DE EXECUCAO:

Para a instalacdo da bancada de granito, deve ser feito um rasgo no reboco, para o

chumbamento dentro da parede.
METAIS

Visando facilitar a aquisicdo e futuras substituicfes das torneiras, o projeto sugere que todos
0s metais da escola sejam de marcas difundidas em toda a regiéo.

Serdo sugeridos neste Memorial apenas os itens de metais aparentes, todos os complementos
(ex.: sifdes e acabamentos dos registros) deverdo ser incluidos na planilha orcamentéria, seguindo o

padréo de qualidade oferecido pelo mercado.

Aplicagdo no Projeto:
- 1 torneira de mesa (bica baixa) para pia (bancada de granito);

SITEMA CONSTRUTIVO PRACA

MEIO-FIO

O meio-fio da praga serd distribuido no perimetro correspondente a mesma. Sera
composto por guias de concreto pré-moldadas empregadas junto ao arruamento urbano no
perimetro correspondente descrito no projeto. Suas dimensdes sdo (100x15x13x30) cm. Na
instalacdo das guias pré-moldadas, deve-se, com o terreno previamente limpo, efetuar
marcagOes para a colocacdo das pecas, bem como escavar o solo nos locais onde serdo
implantadas as guias e rebaixos. Devera ser executado também o apiloamento do terreno/vala
RN ciinias

‘W C S
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com soquete manual apropriado, de modo a obter nivelamento preparatorio para o lancamento

do lastro de concreto com trago 1:4:4, com 5,0 cm de espessura e, por fim, instalar cada pega.

INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS

INSTALACOES ELETRICAS

Depois de instalados todos os canteiros e demarcacGes da praca, serd realizada a
instalacdo da rede elétrica, sendo lancadas todas as caixas de passagens em alvenaria
conforme projeto, as caixas de inspecdo e eletrodutos, devidamente revestidos conforme
determina o projeto elétrico, os quais futuramente receberao a fiacéo.

INSTALACOES HIDRAULICAS

Em paralelo as instalagBes elétricas, deverdo ser realizadas instalacfes hidréulicas
conforme o projeto. Serdo instalados ponto de dgua para quiosque e uma torneira de jardim
metéalica (ver localiza¢Ges no projeto de instalagGes hidraulicas).

ACABAMENTOS E MOBILIARIOS
PISOS

A érea da praca devera ser nivelada de acordo com as cotas indicadas em desenho. Ao
longo de toda a praca deverdo ser instalados meios-fios pré-moldados de concreto, para a
defini¢do do tracado, os quais ndo deverdo ultrapassar a altura de 13 cm. O desnivel natural
do terreno sera visto nas areas de jardim que serdo cobertas por forracdo conforme projeto de
paisagismo. Conforme visto na paginacdo de piso, 0s passeios e algumas areas da praca serdo
pavimentados em piso intertravado de concreto. A area de playground sera pavimentada com
areia lavada, conforme paginacao de piso. A quadra tera piso em concreto polido pintado de

verde. Antes da aplicacdo dos pisos as bases deverdo ser bem compactadas e niveladas.

PISOS EM CONCRETO POLIDO COR CINZA

Localizacéo:
Quadra de esportes e rebaixos (passeios).

Critério de Medicao:
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Pela metragem quadrada instalada pelo projeto.
PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO RETANGULAR NATURAL

Piso bloco intertravado em concreto
Localizacéo:
Nas areas coletivas da praca. De acordo paginacéo do projeto

PISOS INTERTRAVADO DE CONCRETO RETANGULAR COLORIDO

Piso bloco intertravado em concreto na cor terracota e amarelo.
Localizacéo:
Nas areas coletivas da praca incluindo os passeios.

Critério de Medicao:

Pela metragem quadrada instalada pelo projeto.
REBAIXOS DAS CALCADAS (RAMPAS)

As rampas de acessibilidade das pracas deverdo ser executadas de acordo a NBR 9050, sendo

as quantidades 4 unidades, de acordo locacdo no projeto.
PINTURAS DA QUADRA DESCOBERTA

Os pisos deverdo ser limpados previamente para o inicio da pintura. A mesma devera ser
aplicada com rolo ou pincel, em 02 demdos, em intervalos de 4h. Para a sua correta execucao,
faz-se necessario diluir as demdos com 30% de agua limpa. Pintura a base de solvente

mineralizado com quartzo cor verde.
Pintura semibrilho cor branca
Localizacao:
Mureta demarcatoria da quadra.
MOBILIARIO
L EFEITURA
CRAIBAS

OPORTUNIDADE PARA TODOS
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LIXEIRAS

Todas as lixeiras serdo Lixeira plastica, 50 L, ficadas com suporte metalico — padrdo SLU
PINTURA MEIO FIO, CRUZ EXISTENTE E BANCOS

Os bancos e meio fio, deverdo ser pintados com tinta acrilica a trés demaos, devendo estarem
limpos e livres de quaisquer imperfeicdes e ou sujeiras para perfeita aplicacdo de tinta. A cruz
existente receberd pintura em verniz na cor mogno, e a base com trés demdo de pintura

acrilica.

BANCOS

BANCO PRE-MOLDADO

Bancos com estrutura pré-moldado de concreto, com acento de madeira envernizada.
Procedimento Executivo

Os bancos serdo em concreto pré-moldado, devendo seguir as dimensdes gerais estabelecidas
nos projetos executivos, concebidos e pautados nas recomendacdes que se seguem e nas
normas gerais aplicaveis. O transporte das pecas deve ser cuidadoso devendo se atentar para
possiveis danos provocados durante seu translado. O fornecedor deve se responsabilizar pelo
transporte seguro das pecas e sua integridade. A montagem deve ser feita de acordo
especificagOes do fornecedor, seguido pela aplicagdo do verniz incolor.

BANCO DE ALVENARIA MOLDADO IN LOCO

Banco em alvenaria, quadrado ao canteiro das arvores, sendo necessario 3 unidades.

Localizacdo Proximo a area do quiosque, de acordo com o projeto de mobiliario.

CRITERIO DE MEDICAO

Por unidades instaladas.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

‘-‘ AIBAS
OPORTUNIDADE PARA TODOS
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O banco sera produzido “in loco” com execuc¢do das bases em alvenaria, rebocada e

finalizado com pintura semibrilho, onde os construtores deverdo atentar para a qualidade do
acabamento final a ser atingido, que ndo poderd apresentar falhas, fissuras, imperfeigdes, etc.

A superficie resultante devera ser lisa para receber a pintura.
CONJUNTO DE MESAS E BANCOS PARA JOGOS
Conjunto de mesa e 4 bancos de concreto para jogos

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Serdo implantados 04 conjuntos de mesas de jogos em concreto pré-moldado com 4
banquetas para criar um nucleo de recreacdo na praga. O conjunto é composto de 01 Mesa
redonda lisa com bordas arredondadas com tabuleiro para jogo de Damas ou Xadrez fornecida

em 2 pecas (tampo e pés), e 4 bancos em concreto aparente (pecas individuais).
BRINQUEDOS PARA PLAYGROUND

- Balango tematico, em concreto armado -estrutura: 2 pecas com 0,20m de largura por 2,30m
de altura, espessura: 0,15m, contendo detalhes (pirulito) em baixo relevo; didmetro do pirulito
0,80m; acabamento com massa acrilica, 1 demao, e pintura com tinta acrilica para piso, 02
demaos; balanco com 03 cadeirinhas em metal, dimensdes 0,40m por 0,40m, confeccionada
com ferro em barra - w x 1/8" e vergalhdo 10.0 mm, fixadas/articuladas a tubo de ferro
galvanizado com correntes - 1,60m de comprimento; didmetro do tubo galvanizado- 0 = 1 w,

extensdo-2,50m.

- Escorrega tematico, em concreto armado - dimensdes: comprimento - 2,80m, largura:
1,00m, altura: 1,60m, espessura: 0,15m, com detalhes em baixo relevo; acabamento com

massa acrilica, 1 demdo, e pintura com tinta acrilica para piso, 02 demaos; escada: concreto.
- Gira - gira metalico.

- Parque infantil tipo casinha em concreto armado - dimensdes da casinha - 2,00m de largura

por 2,00m de comprimento com 3,00 de altura; pecas com espessura de 0,10m; escorregador -
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plataforma com 3,50m de comprimento por 1,00m de largura com 0,05m de espessura,

Lo

apoiada a estrutura lateral tipo viga "I com 0,10m x 0,15m x 0,05m - comprimento 3,50m, 2
unidades, com superficie superior acabamento tipo cimento queimado; balanco com 02
cadeirinhas em metal, dimensdes 0,40m por 0,40m; confeccionada com ferro em barra - 1/4"
x 1/8" e vergalhdo 10.0 mm, fixadas/articuladas a tubo de ferro galvanizado, ¢ = 1 1/2", por

correntes com 1,30m de comprimento.

ESPECIFICACOES DE EXECUCAO:

Para as areas de Playground, serdo empregados brinquedos de estrutura pré-moldada. Deve-
se atentar para que os brinquedos estejam seguramente fixados no solo de modo a garantir a
integridade de seus usuarios. Para isso também se deve assegurar que bases em concreto nao
fiquem salientes e a cobertura do piso de areia seja feita em toda area de playground. As

estruturas e pecas ndo devem possuir rebarbas, devendo ser lisas e polidas.
TRAVE DE GOL

-Traves oficial para futebol de saldo 3x2m em acgo galv.3", com requadro e redes de

polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal).
PERGOLADO

Caramanchdo com 4,50x4,50m - colunas de concreto armado, cobertura e estrutura de tubo
galvanizado de 1 1/2" e policarbonato. Podendo ser substituido por estrutura similar, mandar
as dimensGes apresentada em projeto.

ACADEMIA

Seré localizada no calcaddo por trds da igreja, de acordo implantacdo do projeto. Sendo em

equipamentos pré-moldado e alvenaria. Sendo composta por:

- equipamento de musculacdo, barras horizontais: placa com: 2,70x0,50x0,10m, placa com
2,90x0,50%x0,10 m, placa com 3,20x0,50x0,10 m, tubo galvanizado de 2".
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- pranchas exercicios abdominais de concreto com barra de ferro na ponta, conj. 3 p¢s.

Lo

ILUMINACAO

A iluminacdo geral da praca € composta por postes metdlico com 5.0 m de altura,
podendo ser ajustavel de acordo o padrdo existente no municipio. A luminérias serdo todas em

placa de led, seguindo o padrdo do municipio.

Os projetores para a fachada da igreja, devem obedecer as especificacfes do projeto

elétrico, com luz quente.

Os refletores devem possuir luz neutro. Obedecendo as especificacbes do projeto

elétrico.
PAISAGISMO
ORIENTACOES GERAIS

Deve-se empregar areia de rio (areia de mar ndo deve ser utilizada por conter alto grau de
salinidade). A areia contribuird para a estruturacdo, drenagem e aeracdo do solo. Misturar o
solo reservado com a areia e 0 composto orgénico, conforme proporgdes indicadas,
revolvendo-os e criando uma mistura homogénea, que devera ser utilizada no plantio. Uma
vez realizado o plantio, complementar canteiros e gramados com aplicacdo superficial de

substratos pré-adubados organicos para conferir maior vigor a vegetacao.

COMPOSICAO DE SOLO PARA PLANTIO

A composicdo do solo para plantio de vegetacdo serd dividida em trés grupos: Cova,
Canteiros e Gramados. Para todos 0s casos serdo adotados compostos e substratos organicos

ensacados, com 0s objetivos de:

] Utilizar Produtos entre 95% a 100% Naturais, auxiliadores na retencio de umidade do solo.

] Sistematizar a metodologia de plantio reduzindo procedimentos.

| Adotar Condicionador de Solo registrado no Ministério da Agricultura.
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Estes produtos serdo, portanto, divididos em trés categorias:

e COMPOSTO ORGANICO para uso geral (Covas e camadas inferiores dos canteiros)
Composicdo: cama de frango, farelo de soja e residuos organicos agroindustriais de origem
controlada. ¢ SUBSTRATO ORGANICO pré-adubado para canteiros (Para a camada mais
superficial do solo) Composicao: turfa, casca de pinus moida e compostada, vermiculita, NPK
e composto organico. ¢ SUBSTRATO ORGANICO pré-adubado para gramados (Para a
camada mais superficial do solo) Composicao: turfa, vermiculita, NPK e composto organico.
PREPARO DO SOLO

Preparo do solo é a operacdo que tem por finalidade proporcionar ao solo as condicdes
adequadas para o plantio. e Verificacdo de locacdo As cotas de locacao e/ou transplante das
espécies vegetais em passeios e em canteiros ajardinados estdo indicadas no Projeto
Arquiteténico, devendo ser confirmadas antes da implantacdo do projeto, para evitar as

interferéncias com as redes subterraneas de infraestrutura.
LIMPEZA

O terreno onde vai ser implantado o jardim devera ser limpo de todo o material indesejavel
nele existente, como pedras, restos de constru¢do, madeiras, tocos, materiais ferruginosos e
quaisquer outros detritos. e Rebaixamento / Aplanamento Nas éareas que irdo receber
gramado, forracdes e arbustos, devera ser realizada a remogéo de solo de 15 cm de espessura.
e Escavacdo e Revolvimento Em seguida, serdo realizadas escavacdes e o revolvimento, que
sdo operacGes mecanicas para preparar a terra, visando o resultado futuro do melhor
crescimento das plantas, para facil penetracdo e fixacdo de suas raizes. A altura da capa de
solo a ser revolvida serd a seguinte: - Para as covas de plantas isoladas ou arvores, pode-se
usar, de conformidade com o tamanho das mudas, escavagdes de 40x40x40 cm, no minimo.
Em todos os casos, a cova tera um tamanho proporcional ao tamanho do sistema radicular das

mudas.

DESTORROAMENTO / NIVELAMENTO
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Apls a escavacdo e o revolvimento, serd feito o destorroamento que é uma operagdo

mecanica complementar da precedente. Nele, os torres que escaparam a fragmentacao
durante o revolvimento sdo rompidos e € regularizada a textura do solo, homogeneizando 0s

espacos internos e realizando o nivelamento de acordo com orientacdo da fiscalizacdo.
PLANTIO

PLANTIO DE ARBUSTIVAS

Espécies: Agave attenuata também conhecida como Agave dragéo.

Profundidade de Canteiro

20 a 30 cm. Em média, dependendo do tamanho das mudas.

Proporcdo do Solo

2/4 Solo existente preparado “in loco”; 1/4 Areia de rio; 1/4 Composto organico.

Aplicacdo de Substrato Pré-Adubado

Apo6s o plantio, aplicar 6 kg de substrato organico para canteiros por m2 . Repetir tal

procedimento semestralmente.

PLANTIO DE ARVORES

Espécies: Catingueira (Caesalpinia pyramidalis) e NIM (Azadirachta indica A)

Profundidade de Canteiro

50 cm. Em média, dependendo do tamanho das mudas.

Proporcdo do Solo

2/4 Solo existente preparado “in loco”; 1/4 Areia de rio; 1/4 Composto organico.

FORRACOES DE JARDIM

‘-‘ AIBAS
UPORTUMIBADE PARA TODOS
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Apos o plantio das espécies serdo feitas a forracdo dessas areas, com uso de pedrisco e argila

expandida, de acordo a paginagdo do projeto. Fazendo uso de separador flexivel para jardim,

onde for necessario fazer limites.
LIMPEZA FINAL

Ap0s a operacado de plantio devera ser efetuada a varredura e limpeza final da area abrangida
pelos servicos de plantio. Terra excedente, sujeira, folhagens, detritos, etc., deverdo ser

removidos.

CONTROLE E MANUTENCAO

A inspecdo e manutencdo de arborizacdo devera incluir os seguintes servicos:

- Inspecdo de arvores e tutores, substituindo-se as unidades mortas ou quebradas;

- Rega periddica; - Complementacéo do nivel de terra da cava, quando o abatimento alcancar

um minimo de 5 cm;
- Capina da &rea da terra em volta das arvores e demais espécies.

- Podas executadas por equipe especializada, com material de seguranca adequado e sob

orientacdo da fiscalizacéo.
PLACA DE INUGURACAO

Placa de inauguracdo em concreto pré-moldado, com espessura de 10cm, chumbada em
concreto, no local descrito em projeto.

LIMPEZA DA OBRA
PI1SOS

Dependendo do caso, a limpeza serd executada com uso de adgua e sabdo; podendo em casos

mais dificeis ser empregado acido muriatico diluido em &gua na dosagem 1:10. O local que

‘-‘ AIBAS
OPORTUNIDADE PARA TODOS
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requerer o emprego de &cido deverd ser abundantemente lavado com agua, imediatamente

apos sua aplicacao.
ENTULHOS

Os entulhos retirados deverdo ser colocados em local apropriado, com aprovacgdo da

fiscalizacdo, e leis de postura do Municipio.

Critério de Medicdo e Pagamento:

A medicdo serd realizada de acordo com a unidade constante no item da planilha
orcamentaria, de servico efetivamente executados dentro dos padrbes e normas exigidas, nos
limites definidos nestas especificacdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela
contratada, obedecendo o limite constante na planilha orcamentéria da licitante vencedora.

Arquiteta e Urbanista: Maria Francyelle Calixto de Arauijo.
CAU: A 1090285-3

DESENVOLVIMENTO COM AVANCOS SOCIAIS
OPORTUNIDADE PARA TODOS
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