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PLANTA BAIXA QUIOSQUE ELÉTRICA
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LEGENDA

Tomada baixa na parede, h= 0.30m do

piso acabado

Tomada média na parede, h= 1.30m do

piso acabado

Tomada alta na parede, h= 2.0m do piso

acabado

Interruptor de 1 seção, h= 1,20 m do

piso acabado

Quadro de distribuição

a

Condutor Fase, Neutro, Retorno e

Terra respectivamente no interior do

eletroduto

Eletroduto flexível embutido no teto ou parede

Eletroduto embutido no teto ou parede

Ø x

Quadro geral de  x A

Interruptor de 2 seções com tomada média, h=

1,20 metros do piso acabado

Tomada dupla baixa na parede, h= 0.30m

do piso acabado

a

(x,y)

x = n° da tomada, y = circuito

Interruptor de 3 seções, h= 1,20 m do

piso acabado

a

b

c

Eletroduto flexível embutido no piso

Ponto de luz na parede, h=2,00m do piso

acabado (A: potência da lâmpada, b: secção,

1: circuito)

b

A

Eletroduto que desce pela parede

Eletroduto que sobe pela parede

Interruptor de 2 seções, h= 1,20 m do

piso acabado

b

b

a

Interruptor de 1 seção com tomada média, h=

1,20 metros do piso acabado

a

Especificações Técnicas:

-Condutor neutro e terra possuem a mesma bitola do condutor fase

especificado.

-Toda a instalação será executada de acordo com as especificações

da obra.

-Os eletrodutos não dimensionados em planta possuem diâmetro de

32 mm.

TOMADAS  PARA  FORÇA

QUADRO   DE   DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS 

18

300 w100W 150 w

LÂMPADAS

(  A  )
2

(  mm  )(  W  ) (  A )

400

CARGA DISJUNTORCORRENTE CONDUTOR
MONOFASICO

900

50W40W

TOTAL

     N°

03

04

02

01

CIRCUITO

600 w 5000 w4400 w2238 w1700 w1096 w

2

02

R E S E R V A

R E S E R V A

R E S E R V A

3100  W

1500

- 16 2,5

4,0

4,0

RR

4

6 -

-

-

-10

ÂNGULO DE 10° À 23°

REFLETOR LUZ NEUTRA 100W

POSTE COM LUMINÁRIA DE LED

PROJETOR DE LED COM LUZ QUENTE (ColorBlast 12 Powercore)50W

04

2 300 4,0- -

PRANCHA

DATA

DESENHO

ESCALA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

PROJETO DE ILUMINAÇÃO PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E

URBANIZAÇÃO DO POVOADO RIACHÃO, LOCALIZADO NO

MUNICÍPIO DE CRAÍBAS.

REVISÃO

PROPIETÁRIO:

04/04

REV. 00

JULHO / 2021INDICADA

DARLAN MANOEL

TIPO DO PROJETO

URBANIZAÇÃO / INFRAESTRUTURA

ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO:

REV.

M O D I F I C A Ç Ã O

DATA RESP.

EMPREENDIMENTO:

TIPO DE OBRA:

* DETALHES ILUMINAÇÃO
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ARQUIVO
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TÉCNICO:
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