ESPECIFICACOES SRP 2021 52S

ITEM [DESCRICAO ESPECIFICACOES CATMAT
1 |Afofador de mandioc AFOFADOR DE MANDIOCA - Equipamento destinado ao #ioxa colheita de mandioca; afofa 2 linhas aomeetempo; disco de corte frontal; rodas
Afofador de mandioca (Cota limitadoras de profundidade; poténcia requeridav8icoplamento ao levante hidraulico do terceintpalasse Il; com pino fusivel para o desarme &so 93521
2 |reservada as ME e EPP e SC — ARIE.sobrecarga de trag&o; com pinos e contrapimesseérios ao funcionamento; Garantia minima deld2e§ meses; a Marca ofertada devera possuir
8° e §2° do Decreto n° 8.538/15) [Assisténcia Técnica Autorizada no Estado de Alggoas a Logomarca da Codevasf.
s Batedeira/debulhador de cereais T%:ATEDEIRA/DEBULHADOR DE CEREAIS TDP - Acoplavel ntamada de poténcia do trator; Com peneiras pgéofenilho, arroz, feijdo de rama;
Batedeira/debulhador de cereais T[comocao de tipo rebocavel, equipada com eixasse pneus novos; Com plataforma e elevador; ueita a operagdo em movimento; Com 003573
4 (Cota reservada as ME e EPP e §@ansmisso por correias e prote¢io contra acsleBsgantia minima 12 meses; a Marca ofertada éig@aessuir Assisténcia técnica no estado de Alagogs;
ART. 8° e §2° do Decreto n° com a Logomarca da Codevasf.
8.538/15)
5 Carreta agricola 6T basculante )
Hidraulice CARRETA AGRICOLA 6T BASCULANTE - Carreta, materighrroceria em chapas de ago, capacidade 6t, dadatioda 4, tipo agricola, uso transpgrte
Carreta agricola 6T basculante carga, tipo pneu aro 16 Carreta Agricola em agolRAH, - Ano 2019 ou 2019/2020, -Com capacidadeadgaaninima de 6,0 (seis) toneladas, com dofs 304353
6 Hidraulica (Cota reservada as ME|eixos, pneus e camaras novas. Dimensdes minineseeria (4,00m x 2,00m x 0,60m, perfil "U", chate 1/4' e eixo Tipo Tandem. Garantia minimg de
EPP e SC — ART. 8° e §2° do Dec|12 (doze) meses; a Marca ofertada devera posssist@scia Técnica Autorizada no Estado de Alaguas; a logomarca da Codevasf.
n° 8.538/15
/__|Carreta tanque pipa para tr CARRETA TANQUE PIPA - estrutura em ago, eixo tandéshrodas de 16 polegadas com pneus, tampa deatspuperior, mangueira de nivel, esca
Carreta Tanque pipa para trator (Jacesso, base para bomba, tanque com capacidade dg& mil litros, tanque de polietileno, conmpie contrapino para engate no trator, engatertvase 150714
8 [reservada as ME e EPP e SC — ARpera outra carreta agricola; Garantia minima d@d2e) meses; a Marca ofertada devera possuirt@ssia Técnica Autorizada no Estado de Alagoas; fom
8° e §2° do Decreto n° 8.538/15) [a logomarca da Codevasf.
9 Distribuidor Centrifugo para produtpr
granulado DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, SEMENTE E FERTILIZANTE M®ODISCO - Tipo centrifugo, para 900kg, acoplaveBA@onto, engate 3 pontos
Distribuidor Centrifugo para produtmategoria Il; com pinos e contrapinos necessaadsrecionamento; Garantia minima de 12 (doze) médarca ofertada devera possuir assisténcia técnjca 107123
10 granulados (Cota reservada as MEne estado de Alagoas; Garantia minima de 12 (doesgs; a Marca ofertada devera possuir Assist&acizica Autorizada no Estado de Alagoas; comia
EPP e SC — ART. 8° e §2° do Decjlogomarca da Codevasf.
n° 8.538/15)
11 [Grade Aradora 16 disct
GRADE ARADORA 16 DISCOS - Ano 2019 ou 2019/202@om controle remoto; 16 discos de 26” e espessinmana de 6,0mm; Rodas e pneus
agricolas novos para transporte; mancais a Olegutade trabalho 1.600mm a 1800mm; Compatibilidamhe trator de 80 CV; Espaco de discos 235 nm;
Grade Aradora 16 discos (Cota [profundidade aproximada 170 a 210 mm; acionadaifsodro hidraulico; montada, pronta para ser zdila com todos os fluidos, lubrificantes, pinos e 318642
12 [reservada as ME e EPP e SC — ARDntrapinos necessarios ao seu funcionamento, bero ferramentas necessarias as manutencdes egeg)lanclusos; peso operacional minimo de
1.600Kg; Garantia minima 12 (doze) meses. Marcdaafa devera possuir assisténcia técnica no ededtagoas; Garantia minima de 12 (doze) mese$; a

8° e §2° do Decreto n° 8.538/15)

Marca ofertada devera possuir Assisténcia Técnigar&ada no Estado de Alagoas; com a logomarczodiavasf.
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GUINCHO AGRICOLA - Equipamento destinado a susperdegas agricolas; utilizagdo com contentor inggliério flexivel (FIBC); acionado pelo siste

13 [ Guincho Agricola hidraulico do trator; com 02 pist6es hidraulicasncValvula hidraulica de seguranga; com enganchelgg bag; com destorcedor da carga suspensa; ¢om
elevagdo méxima de 5,5m, angulo minimo de giraded de 100°; duas rodas; giro livre do rodadglangento traseiro; montado, pronto para ser utitia
- - com todos os fluidos, lubrificantes, pinos e cquitras necessarios ao seu funcionamento; Capaaiftad@rga 2000Kg; Garantia minima 12 (doze) meses. 449405
Guincho Agricola (Cota reservada Marca ofertada devera possuir assisténcia técoiestado de Alagoas; Garantia minima de 12 (doesgsna Marca ofertada devera possuir Assisténcja
14 |MEeEPPeSC-ART.8%¢§2°d 1I'écnica Autorizada no Estado de Alagoas; com anhagoa da Codeva,sf ’
Decreto n° 8.538/1¢ ' )
Plantadeira/Adubadeira de gréos 4|
15 Linhas
PLANTADEIRA E ADUBADEIRA DE GRAOS 4 LINHAS - Ano 209 ou 2019/2020; -Para plantio direto de grdosa Rator com poténcia entre 70 e PO
CV; Controle remoto (acionamento hidraulico dasag)f04 linhas; Espacamentos: minimo 500 mm e n@a®B0 mm; Largura til de plantio 2.900 mm;
Plantadeira/Adubadeira de géos 4 |Capacidade dos depdsitos de adubo 725 kg; Capledittes depdsitos de sementes 40 kg cada; Dianeetrdistos duplos desencontrados 15”; Pneus E.50-107123
16 linhas (Cota reservada as ME e EPI®B, 10 lonas; Montada pronta para ser utilizada twatos pinos/contrapinos; fluidos e lubrificanteslisos. Garantia minima de 12 (doze) meses; adVigr
e SC — ART. 8° e §2° do Decreto ndfertada devera possuir Assisténcia Técnica Awdeno Estado de Alagoas. Garantia minima dedzz)aneses; a Marca ofertada devera possuir
8.538/15) Assisténcia Técnica Autorizada no Estado de Alggoas a logomarca da Codevasf.
17 Plantadeira/adubadeira de mandio
linhas PLANTADEIRA E ADUBADEIRA DE MANDIOCA 2 LINHAS - Ano 2019 ou 2019/2020; -Abertura do sulco; Adubacdmipa ou organica; Corte dd
Plantadeira/adubadeira de mandiojmaniva em tamanho uniforme; Cobertura do sulcajt®lem duas linhas, com regulagem de espacamentm Ebbridor/compactador; Reservatério de 107123
18 linhas (Cota reservada as ME e ERBubo em polietileno ou inox; Montada pronta parausilizada com todos os fluidos e lubrificanteslisos. Garantia minima de 12 (doze) meses; adVidrc
e SC — ART. 8° e §2° do Decreto rnfofertada devera possuir Assisténcia Técnica Awtdezno Estado de Alagoas.
8.538/15)
19 Trator Agricola de Rodas 80CV
Cabinad TRATOR DE RODA CABINADO PARA AGRICULTURA - Poténciminima de 80 CV; ano 2019 ou 2019/2020; Cabinado estrutura protetora contfa
capotamento - ROPS; com ar condicionado e auto ragB; , motor com tecnologia Tier II/MAR 1 (emanformidade com a norma de emisséo de
poluentes)o; 04 rodas, tragédo 4x4; Transmissaommminimo 09 marchas a frente e 03 a ré, com tomadar¢a 540; pneus dianteiros 12.4-24 R1 com 10
Trator Agricola de Rodas 80CV  [lonas e pneus traseiros 18.4-30 R1 com 10 lonaspesa-lamas dianteiros; Levante hidraulico derggmocompleto classe I, barra de tragdo com pino e 455702
20 Cabinado (Cota reservada as ME feontrapino, com pesos de lastro dianteiros e pEstastro traseiros axiais; Com comando Hidraudiealuas vélvulas acionadas por alavanca, com 4esjga
EPP e SC — ART. 8° e §2° do Decjrapidos, sendo 02 de entrada e dois de saida)ugategcombustivel capacidade minima 100 litros;tktim pronto para ser utilizado com todos os fliglo
n° 8.538/15) lubrificantes inclusos, tanque de combustivel gheritrega técnica com os custos envolvidos incju3asntia minima de 01 (um) ano, sem limite
hora/maquina; a Marca ofertada devera possuir t&ssis Técnica Autorizada e Ponto de Venda no BEstadAlagoas.
21 Trator Agricola de Rodas 80CV
Plataform: TRATOR DE RODA COM PLATAFORMA PARA AGRICULTURA - Péncia minima de 80 CV; ano 2019 ou 2019/2020, neutm tecnologia Tier
I/MAR 1 (em conformidade com a norma de emissépaluentes) Plataformado com estrutura protetum&ra capotamento; 04 rodas, tragdo 4x4;
Transmissdo com no minimo 09 marchas a frenteder63com tomada de for¢a 540; pneus dianteirgs22R1 com 10 lonas e pneus traseiros 18.4-3p R1
Trator Agricola de Rodas 80CV  [com 10 lonas; com para-lamas dianteiros; Levamubéhlico de 3 pontos completo classe Il, barraalgib com pino e contrapino, com pesos de lastro 455702
22 Plataforma (Cota reservada as MHBdianteiros e pesos de lastro traseiros axiais; @omando Hidraulico de duas véalvulas acionadaslpgaaca, com 4 engates rapidos, sendo 02 de emtrgda
EPP e SC — ART. 8° e §2° do Decjdois de saida). Tanque de combustivel capacidadeenfL00 litros; Montado, pronto para ser utilizadm todos os fluidos e lubrificantes inclusosgtan
n° 8.538/15) de combustivel cheio; entrega técnica com os cestedlvidos inclusos; Garantia minima de 01 (ung), @em limite hora/méaquina; a Marca ofertada deyera

possuir Assisténcia Técnica Autorizada e Ponto eledd no Estado de Alagoas.
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23 |Rocadeira Agricola
ROCADEIRA AGRICOLA - Ano 2019 ou 2019/2020; Rocadehgricola central e lateral; Largura de corteimi1,70 m; Altura de corte 5 a 20cm,
Rocadeira Agricola (Cota reservad®0tacdo 540, tipo engate 3 pontas, TransmisséadiReda guia; Montada pronta para ser utilizada tomlos os fluidos e lubrificantes inclusos. Gaeant 276012
24 |as ME e EPP e SC — ART. 8° e §2minima de 12 (doze) meses; a Marca ofertada dgessuir Assisténcia Técnica Autorizada no Estadalagoas; com logomarca da Codevasf.
do Decreto n° 8.538/15)
COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS REBOCAVEL - ANO 2021 2021/2022, Equipamento tracionado, dimensionad® Pator com poténcia de
85CV, com coletor novo, de fabricagdo nacionalpcélel por trator, com capacidade para 04 m? declixnpactado, sistema de carga traseiro. Chassi fip
monobloco com quatro pneus, e eixo cambao pardaewepto ao trator rebocavel. Taxa de Compactacéo: 2
25 | Coletor de residuos solidos rebocamglqo o lixo depositado no interior da praca de @ang traseira do veiculo, é transportado partedanda caixa de armazenagem por intermédio deCRL
COMPACTADORA. O descarregamento do lixo é feito ipermédio do deslocamento do escudo ejetor kamddi no interior da caixa de carga, acionadlo
por cilindro hidraulico telescépico de dois estagieormando um conjunto monobloco com a caixa mkazgnagem, sustenta todo o conjunto rodante dp
equipamento. Construido em chapas de ago SAE AS36/cAm espessura de 6,35mm, com cantos arredondatitzdos eletricamente pelo processo
MIG, com cordéo continuo, estruturadas por trawessaperfil tipo “U”, 0 que garante geometria, ktidade e robustez ao conjunto. Volume real dend4
de lixo compactado. 004294
a Caixa de Armazenagem é confeccionada em chapg®®AE ASTM A36 espessura de 1/8™, com canteslandados, soldados eletricamente pelo
Coletor de residuos solidos rebocal¥ocesso MIG, com cordéo continuo, estruturadapedit tubular. Todo o sistema hidraulico esta efisionado para atender satisfatoriamente todas ag
(Cota reservada as ME e EPP e ggolicitagbes durante o funcionamento do equipamé@nébalhando com medias pressdes (140 Kgf/cmé)soirecarrega as tubulacdes, mangueiras,
26 ART. 8° e §2° do Decreto n° conexdes e componentes, 0 que aumenta consideesnelevida Gtil do sistema. Equipado com bocardimento, nivel de 6leo, filtro de succéo e anfi-
8.538/15) vortice. Possui capacidade de armazenamento dedielizente com a necessidade do sistema. Posstissicromadas e guarni¢Bes especiais para usp
externo. Bomba Hidraulica: Acoplada diretamentenaatda de forga do trator. Presséo limitada pomulgilde alivio no sistema. Possui placas substigiég
eixo sobre buchas. Blocos de comando com acionamntual, por alavancas. Equipado com luzes degmsiirecao e sinalizador giratério na cor lardnja
27 Colhedeira/ensiladeira de forrageng 1
linha Colhedora de Forragem de 01(uma) linha, -Transmigsavés de correia e polia,-Acionada por tomadf@ita de trator agricola, -Engate através dos
bracos hidraulicos — categoria Il,- com protecdcatecias, com ceifadeira para milho, capim elefasrgo, etc... Com tintura epoxi, -Com bica ddssa 463172
Colhedeira/ensiladeira de forragengc®m controle para descarregamento em carreta atiniena 2,00 metros, com pinos e contrapinos imslusGarantia minima 12 meses.
28 |linha (ME e EPP e SC — ART. 8° €|
§2° do Decreto n° 8.538/15)
29 |Sulcador agricola leve
SULCADOR - Modelo acoplavel , capacidade carga 826fundidade sulco 460mm, Quantidade linhas 3,arbadeira bico de pato, largura sulco 400
. mm, Leve; Espagamento 900 mm a 1.100 mm; pa tlat80CV; Garantia minima de 12 (doze) mesescMafertada devera possuir Assisténcia 325485
Sulcador agricola leve (ME e EPP Técnica Autorizada no Estado de Alagoas.
30 |[SC - ART. 8°e 8§2° do Decreto n°®

8.538/15)
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31

Kit Processamento de Frutos

32

Kit Processamento de Frutos (Cotg
reservada as ME e EPP e SC-A
8° e 82° do Decreto n° 8.538/15)

1. Balanga eletronica - Capacidade pesagem 15 kijzgesh 110/220, caracteristicas adicionais comptuitzdia, divisdo de 5 g, bandeja opcional, tipm@lagristal liquido.
2. Camara fria (3mx3m) modulada; completa; pronta pama com unidade condensadora e evaporadora; tetugeminima : -18 °C ou menos; painel de comaodo visor|
digital; voltagem 220 v monofésica; lluminagdo inte dimensdes - comprimento: 3,0 m, largurand,@ltura 3,0 m; com porta giratéria com no minibg®m x 0,8 m. Con
logomarca da CODEVASF silkada em local visivel,foome modelo no edital. Garantia minima de 12 meséConjunto tanque em ago inox AISI 304, com capatedzara
180 litros, com cesto vazado com didmetro 580mr@0n6n de altura4. Despolpadora de frutos em aco inox AlSI 304, comommonofasico, capacidade de produgéo
minima de 300 kg/hora, sistema de peneiramentoipe ptilizando-se de duas peneiras filtro e refaumtrole de rotagéo eletrénico, com cavaletenfuoto de peneira$.
Fogao industrial de piso, alta pressdo 6 bocasmnquier em ferro, com bandeja para resid6oBorno industrial, duplo, a gas, queimador conesistde gaveta, sistema dg
abertura de vidro tipo guilhotina, bandeja coletteaesiduo, termometro acoplado. Com logomarda@BEVASF silkada em local visivel, conforme modetoedital
[Bprantia minima de 12 meses. O vencedor deveshiip@sssisténcia Técnica Autorizada, para o bermade, no Estadd. Forno industrial, duplo, a gas, queimador com
sistema de gaveta, sistema de abertura de vidrgtighotina, bandeja coletora de residuo, terntoorecoplado. Com logomarca da CODEVASF silkaddaeal visivel,
conforme modelo no edital Garantia minima de 12eme® vencedor devera possuir Assisténcia Téénitarizada, para o bem ofertado, no Esta&diquidificador
profissional — em aco inoxidavel, baixa rotacao ecapacidade de 6 litsp220V. Garantia minima de 12 mese@sMesa Estrutura metalica em ago Inox. - Refeitéritampo
em ago inox polido (2,00 m x 0,70 m x 0,90 m), espea minima de 0,8 mm, apoiado em perfis tipod&1,0 mm no minimo, inox, pés tubulares de 1 Yitips, com
parede de 1,0 mm (minimo), contraventados c/ tuidamtas regulaveis em nylon, com prateleira tolmiajuadrada de 5 tiras de tubos de 17, totalmemt@co inox.

150557

33

Equipamentos Casa de Farinha

1. Balanga eletronica capacidade de pesagem 150 ikgs@&al50g, bivolt 110/220, caracteristicas adiaisenplataforma em chapa de ago inox, com rodizjps digital,
ndmero de digitos 6, dimensdes 40 x 55 cm, gararitiama de 12 meseB. Cocho para armazenagem de massa ou farinha -r@idiesem fibra de vidro, cujas dimensdes
sdo: 1,70X0,70x0,35 m, acompanhado por 3 rodidlapacidade de armazenar até 25Bkgnsacadeira semiautomatica para ensaque de psaghatwulados e fareladak.
Forno mecanizado para torragem de farinha de meazdiacho medindo no minimo 2m (dois metros) dmdtéo, em chapa de ago de no minimo 4mm (quatioetiios)
para recebimento de fogo direto; grade em can@meibarras chatas; engrenagens em ferro fundtiEna excéntrico de automatizagdo das nove palhatator elétrico de
no minimo 2 HP, 4 polos,monofésico; com correias®&ma de protecdo; chave elétrica de botao; ichgulecpara 150 kg/hora. Sistema de aquecimenttha.l€om todos o
itens neessarios ao perfeito funcionaménicavador e descascador de mandioca inox.Com bas¢rafla em viga “U” de 6", engrenagens em ferralido, medidas externas
minima (1,87 X 2,28 X 1,32 m); ¢/ rebolo em chapado INOX AlSI 304 perfurada (minimo de 1,9 mnu®$ de 19 mm), eixo com chuveiro interno, motétrido de 5 H]
4 polos c/polia e chave elétrica de botéo; ¢/ Ghaide descarregamento em chapa de INOX AISI 3ffdrpea, com rodizios (minimo de 1,20 X 1,20 X 0M) capacidade
minima de 600 Kg/hora. Garantia minima de 12 (domes6. Peneira elétrica em chapa de ferro espessura enfiteni,52 mm, dimens@es minimas de 1,20 x1,655«0,5

34

Equipamentos Casa de Farinha (Ciatio. Capacidade para 1500kg/h@aRrensa Hidraulica, cuja dimensdes séo: 2,20x2,00xhetros; estrutura em perfigl “U” de ferro, lidlico ¢/ medidor de presséo,

reservada as ME e EPP e SC - A
8° e 82° do Decreto n° 8.538/15)

montada em armagéo de circulacédo de ferro comifascde peneira em tela de aco galvanizado, cagrpiatetor, motor monofésico de 1/2 Hp 4 polosyetelétrica de
botdo, capacidade para 400 Kg/hora;Cocho em chapadl (0,95 x 0,65 m), montado em armacao de, feoro caixa peneira e tela de ago galvanizadoroéiece protetor,
motor elétrico de 5 Hp com polia e chave elétriedbadtdo, 220 volts 4 polos; Capacidade para 400d€g/ Garantia minima de 12 (doze) megeRalador e triturador de
mandioca automatico em chapa de ferro, cujas didesrsdo 1,13x1,40x0,62 metros; base de 1,40m oates®m cantoneiras de ferro, engrenagens emféerdado; caixa
receptadora em chapa de ferro de 1,52 mm, medif7@x@70x0,40 m, bola de rodete em polietileno meali0,35 m com serras trocaveis em ago 5/8 maacailamentos dg
primeira linha; caixa de saida e cobertura dorsistde automacgao em chapa de ferro 0,91mm, c/igraxd#8, motor monofasico de 5 HP 2P com polihave elétrica de

RPmba hidraulica submersa em 6leo, medidor de wesisias barricas rotativas de ferro, ¢/ grax&@if@smotor monofasico de 2 HP 4P e chave elétechatdo. Capacidadg
para 1.200 kg/hora9. Triturador/Esfarelador e desmembrador de masssada de mandioca, estrutura em cantoneira de feedidas minimo de 1,10 x 0,55 x 0,65 m,
caixa de recepcdo em chapa de aco INOX AISI 304djdae minimo de 0,65 x 0,55 x 0,40 m, bolinete aleefileno (minimo 0,35 x 0,17 m), serras trocaweis aco azul 5/8,
mancais, rolamentos, polias e correis reforcadrs,desintegrador com 16 martelos trocaveis/fieta p/ granulometria da massa em ago INOX AISI 3@dtor elétrico de 5
Hp, 2 polos, c/ polia e chave elétrica de botdpacilade de 1.500 Kg/hora. Garantia minima de d2ejdmeses.

252318
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Casa de farinha mével, movida po

Casa Pré Fabricada: 01 Plataforma Mével Rebocavelortar e Operar Equipamentos Casa de Fariohstrgida em cantoneira de 2X1/4”, perfil “U” d
3X1/4" e piso em chapa Xadrez 1/8”, dimens6es Di2,4 C 6,00 m; suspensdo com fechos de molasceliptom 4 laminas, 2 eixos, com quatro rodag
15 e pneus 205/70-15, com minimo de 04 bases agffix sustentagao e nivelamento para estabilidagithforma durante operagao. Cobertura
desmontavel, construida em tubos de ferros e tetelba Zincada, C/ 7 (sete) lonas em materiadoii/ sistema retratil que possa fechar complettene
todo o processo de producgdao, inclusive separargdotato do Lavador\descascador com o Trituradamy Caixa Protetora para o grupo gerador, Camb
reforcado para acoplamento em Tratores e VeicDISENSOES da Unidade Movel: C/ Toldos abertos -3(P5m x C 8,60m x L 4,20 m); C/ Toldos
Fechados — (H 3,25m x C 7,10m x L 2,50m).

- 01 Escada com degraus acessorio da plataforma.

35 grupo gerador a diesel
Casa de farinha mével, movida po
36 grupo gerador a diesel (Cota

reservada as ME e EPP e SC - A
8° e §2° do Decreto n° 8.538/15)

- 01 Grupo gerador a Diesel; Com alternador devitfasico Compound e motor a diesel 16,5 HP lacms c/ polias e correias, montado sobre base
ferro reforgada com pintura epoxi, apoiada sobxineale borracha, sistema de refrigeracao pordadi@om sistema de agua selada, sangria autoneti
partida elétrica, Consumo médio 2 litros/hora.

- 01 Lavador e descascador de mandioca; Com reboichapa de ferro perfurada propicia para descasmando 1,20 m de comprimento x 0,90 m de|
diametro, base reforgada construida em Perfil Lei&§ com chuveiro interno, polias de ferro indiadirtadas, mancais, rolamentos, correias, grax8igls
Motor elétrico trifasico de 2 HP 4P com polia evehelétrica de botdo; Acompanhado de carrinho deasleegamento em chapa de ferro c/ rodizios.
Capacidade 400 kg/hora.

- 01 Eletrobomba 1/2 HP com Acessorios, para Reag#io d’agua servida no Descascador.

- 01 Ralador e Triturador de mandioca Automaticockapa de ferro, cujas dimensdes séo: 1,13m X 1)40r62m; base de 1,40 m, construida em
cantoneiras de ferro, engrenagens em ferro fun@idixa receptora em chapa de ferro de 1,52 mm,naedi,70m x 0,70m x0,40m, bola de rodete em
polietileno medindo 0,35m com serras trocaveis eoaaul 5/8”, mancais e rolamentos de primeirajr®aixa de saida e cobertura do sistema de
automagao em chapa de ferro 0,91mm, c/ graxei@dsrBobtor elétrico trifasico de 5 HP 2P com poliehave elétrica de botdo. Capacidade para 1.500
kg/hora.

- 01 Prensa Hidraulica, construida em coluna duplizs dimensdes séo: H 2,35m x C 0,82m x L 1,Refigr¢ada c/ chapa de ferro de 6,35 mm, Base
0,70m X 0,70m, Eixo do hidraulico 2", champrao ¢dg0on X 0,60m em madeira de lei, 08 grades sobraposedindo 0,60m X 0,60m, caixa de prensa
m2, Sistema Hidraulico ¢/ Bomba injetora, comanolatmlador de direcionamento, medidor de pressatmelétrico trifasico de 2 HP 4P com polia e @]
elétrica de botdo. Capacidade para 1.000 kg/hora.

RTo1 Peneira elétrica em chapa em ferro de 1,52¢ujas dimensdes sdo: 1,20m X 1,65m X 0,55m; Ceahachapa de ferro medindo 0,95m x 0, 65m,
montada em armacéao de circulagdo de ferro, coma pa&ireira de 0,45m X 0,80m e tela ago galvanizaddmyrreia e protetor; c/ graxeiras 3/8”, motor
elétrico trifasico de 1/2 HP 4P com polia e chdetriea de botdo. Capacidade para 400 kg/hora.

- 01 Forno Mecanizado para torragem de farinhascdimensées séo: 1,65m X 2,00m X 2,25m; Tachonded!,0m de didmetro, em chapa de ferro dg
6,35mm, c/ laterais de chapa de 3,17mm e 0,30mafengidade; Grade em cantoneiras e barras clatasduas polias de ferro de 18”, engrenagens ¢
ferro fundido, sistema excéntrico de automacamdass palhetas, ¢/ graxeiras 3/8”, motor elétri¢asico de 2 HP 4P com polia de 03 velocidades) co
correias e sistema de protecdo, chave elétricatde;iEquipado sob um suporte mdvel para aqueaimeonstruido em chapa de 3,17 mm, pés em
cantoneira de 3x1/4", acompanhado por grelha de;éer] chaminé construida em chapa de 1,2 mm, ned@ifdh de altura; Capacidade até 150 kg/hor
- 02 Cochos para transporte de massa e farinha.

- 02 Reservatorio caixas D’agua PVC 500 Litros.

- 02 Bambonas PVC de 200 litros.

- 01 Lona 100% Algodao Encerado impermeavel medittk¥ metros ¢/ anilhas.

- 01 Quadro elétrico para ligagao dos equipameptiendo 0 mesmo ser ligado através do grupo geoaduor energia elétrica da rede de abastecimer]
local.
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Kit Corte e Costura

1. Maquina de costura interlok industrial completaontagem inclusa, motor de 3.450 rpm minimo,dii @20 volts a depender da regido da entrega,

38

Kit Corte e Costura (Cota reservad
as ME e EPP e SC — ART. 8° e §
do Decreto n° 8.538/15)

lubrificagdo automatica, 5 fios, 01 volante, gaterge madeira. Garantia minima 12 meses. 2. Magi@rstura reta industrial - completa montagem, 1

em Portugués. 3. Maquina de costura industriahgdda - completa, motor 3450 rpm — 110 ou 220 wlepender da regido da entrega — lubrificagdo
Futomatica — 5 fios — 2 volantes — mesa com estgntaco e tampo de madeira com acabamento em &r@uen aparelho de viés com as medidas 2,0
e 3,5. Com aparelho de Pipa. 4. Maquina de costdustrial overlock completa motor 3450 rpm — Y¥b@s — lubrificagdo automatica — 3 fios — mesa ¢
estante em aco e tampo de madeira com acabameréoreiza. 5. MAQUINA PARA CORTAR TECIDOS DE DISC@ANANINHA), CAPACIDADE
DE CORTE 10MM, AFIADOR DE DISCO. DIAMETRO DO DISCQ’ (POLEGADAS). TENSAQ: 220 V.

agulha, lubrificag@o automatica, motor 3450 rpnf @& 220 volts a depender da regido da entreghireja de madeira. Marca Singer ou similar. Manyal

3,0

m

150509
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Kit Panificagcédo

1. Amassadeira - com capacidade minima de 5kgnélat& cv monofasico 220V. Dimensdes:565 x 520k &harantia minima de 12 meses.

40

Kit Panificacdo (Cota reservada a:
ME e EPP e SC — ART. 8%°e §2°d
Decreto n° 8.538/15)

Armario Estufa para panificagcdo — com esteiraseri@tem epdxi. Com capacidade para 20 assadeindelas de aluminio perfuradas. Espacamento
cm entre as assadeiras. Medidas externas: 63 oie,fi® cm profundidade, 1,93 de altura. Garantrama de 12 meses.

Balanca Eletronica — Com capacidade de 40 kgpeadizisao, completa. Dimensfes minimas da balaBga33 x 11,5 cm. Medidas da bandeja: 34,5x23
cm. Precisdo: 1/3000 F.S. Entrada AC 110/220 (Hivelingdo auto desligar para economizar energigar@a minima de 12 meses.

Cilindro Elétrico — para sovar massa de pdo den®5Garenagem em aco inoxidavel. Laminadores encragoado. Motor 1/3 220V. Garantia minima de

meses.
)]

assadeiras de 58x68cm (incluindo as assadeiragntizaminima de 12 meses.
Liquidificador profissional — em ago inoxidavel,xerotacdo com capacidade de 6 litros, 220V. Garaninima de 12 meses.

Mesa de preparo inox — constituida em chapa ipaxAiS| -304 n° 16 e abas de 50 mm dobradas pae,res dimensdes aproximadas de 2,00 x 0,7(
0,85 m. Pés em tubo de ago inox 50mm, com sappteoscas para regulagem de nivel. Garantia mider2 meses.

Forno Industrial para Panificag@o a gas — inoxe olesferro, corpo em ago inox, termdmetro paralaggm de temperatura, capacidade de no minimo 08

de 9

12

297224
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Kit Apicultura Beneficiamento

T. Balde inox para mel 25 kg - De uso na coleta decoatendo alca, em Aco Inox AIST 304, capacidaokg. Garantia minima de 12 me: 2. Centrifuga
Elétrica 32/48 quadros - .padrédo internacional k&moth - Tipo radial, elétrica, capacidade pargd2dros Hoffman de ninho ou 48 de melgueira, toda
fabricada em ago Inox AISI-304, chapa 0,91 mm|stegde corte rapido inox 2" conexao TC, Soldaelm processo TIG com acabamento sanitario,

polimento interno e externo, fundo estampado, Tdiimpabipartida, sistema de velocidade controladoipversor de frequéncia digital 220 V monofasic

42

Kit Apicultura Beneficiamento (Cotdixos em tubos de ago inox AISI 304 de 2", inteatigs por barras de reforgo/fixagdo em aco inox A0, medidas: 2,0x0,5x0,8m. Garantia minima de

reservada as ME e EPP e SC - A
8° e 82° do Decreto n° 8.538/15)

em aco inox AISI 304, normas ABNT. Garantia miniieal 2 meses3. Mesa Desoperculadora 48 Quadros - construida enmex AIS| 304 - chapa com
espessura minima de 0,80 mm, capacidade 48 qudelroslgueira, tela pré-filtro malha 14 em ago iAdRl 304 no fundo, travessa/suporte de quadros
inox AISI 304, registro de corte rapido inox 1 1/dbnexao TC, soldada pelo processo TIG com acatiareanitario, polimento interno e externo, 4 pés

RTesesd. Peneira para Decantador 350 kg — ago inox 300-n#f com abas laterais e com borda alta. Garaiitiena de 12 meseS. Peneira para balde
inox 25 kg - Aco inox 304 — 210 mm. Feita em ag@xipara o uso de filtragem de mel adaptavel a balde25 kg. Garantia minima de 12 me6e$anque
decantador para mel 350 kg, equipado com torneide rapido de 2”, tampa com alga e abas lstdmalmente em ago inox AlSI 304, grau alimeatidi

com solda TIG, acabamento sanitario para alimeesigjtura de sustentacdo com pés tubulares desdt,de nivel e caimento para a saida, capacintanﬁ
350 ka, garantia de 12 mes

(aceleragéo e frenagem controlada), motor elédécd,5 CV-380 V monofasio, montada em rolamentesiteres e mancais de aluminio, Estrutura extefna

12

€M 314842
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Kit Irrigagdo Familiar por

1. Bomba d’agua autoaspirante — monofasica, tensat 1.0/220v), motor 2 polos, poténcia minima dé\4, com grau de protecéo IP-21 e isolamentp

43 . classe B. Logomarca da CODEVASF silkada em locavel, conforme modelo no edital. Garantia minired @ mese<2. Reservatdrio de polietileno ou
Gotejamento fibra de vidro com tampa, capacidade 2.000 littos) protegcao contra raios ultravioletas e protegétra a passagem de luz. Logomarca da CODEVA$F
silkada em local visiveB. Kit de irrigacao localizada por gotejamento, sfipiat, fixo, montagem por encaixe, gotejadoresgnados, espagados de 0,30|m 325630
Kit Irrigac&o Familiar por entre si, com vazao entre 0,47 e 1,87 litros pea,lgue funcione com presséo de servigcoe 1,5 mugréformidade de distribuicdo de 90%, sistema de
Gotejamento (Cota reservada as [filtragem de tela de 120 mesh, tubo de polietilenim protec&o contra raios ultravioletas, embalad@mbalagem nica lacrada composta de caixa de
44 e EPP e SC - ART. 8%e §2°do |papeldo, capacidade para irrigar uma area de 500m?
Decreto n° 8.538/1¢
5 Balanca eletrénica de bancada - 4{Balanca Eletrdnica — Com capacidade de 40 kgpedizisdo, completa. Dimensdes minimas da balaBga33 x 11,5 cm. Medidas da bandeja: 34,5x23 461228
(Exclusiva ME e EPP) cm. Precisdo: 1/3000 F.S. Entrada AC 110/220 (®ivelingdo auto desligar para economizar energigar@a minima de 12 meses.
Balanca eletronica plataforma - 1$Balanca eletrdnica capacidade de pesagem 150 ikegs&ad50g, bivolt 110/220, caracteristicas adiaisnplataforma em chapa de ago inox, com rodiziop,
46 S . o , - . ~ L 252318
kg (exclusiva as ME e EPP) [tipo digital, numero de digitos 6, dimensfes 4G, garantia minima de 12 meses.
47 Barraca de feira livre 5m2 (2m x
2.5m) Barraca de feira livre com estrutura tubular gaketa desmontével, completa, minimo de 1" e 7/82,080 x 2,50m x 2,00 (altura pé direito) com calmert
em 2 4guas, com beiral frontal de 0,50 m, bancaper®r 0,70mx2,00m a 0,90 m de altura com quatfied@ks, com fundo em tela galvanizada com mglha
de 2 cm e fio no minimo n° 12. Suporte inferior abois tubos transversais a 15 cm de altura ab@xmdcada e sacola em lona encerada para trandagrte
Barraca de feira livre 5m2 (2m x  |estrutura apds desmontagem. Cobertura e protegédlaterais e frente a altura da bancada superiolpna com espessura minima de 0,4 mm listrada 19607
2.5m) (Cota reservada as ME e Hrerticalmente nas cores azul e branco, antichamdnhda sintético, a base de PVC, c/ trama inmaylon, com sistema de fixa¢éo na ferragem e cg
48 e SC — ART. 8° e §2° do Decreto ntixo 40 x 30 cm em tela galvanizada. Logomarca @DEVASF em adesivo branco leitoso, aplicados ntegeontal, com soldagem eletrdnica ou com
8.538/15) impresséo digital na lona.
49 [Barraca/tenda 36m?2 (6m x 6m) . Ca S . . -
Tenda de 36m2 completa - tipo piramide, proporgd@smas 6 x 6 x 2,5 m (largura x comprimento xralfjufabricada com estrutura metdlica de alta
resisténcia, soldada eletronicamente; montageméatde sistema de encaixe de pinos e/ou parafusngs. Kit de fixacdo da tenda ao solo através de
estacas e cabos. Pintura na cor prata com basetdego antiferrugem. Cobertura composta por lamitica de alta resisténcia ou superior na cor taan
com retengao total da luz solar (blackout), espassinima de 0,4 mm, trama interna em nylon, imgaénel, com tratamento especial e revestimento
sintético; protecdo antichamas, antimofo e corli@srUV; sistema de fixagdo da lona nas ferrageesgera possuir logomarca da Codevasf nas bordas|da 150905
lona, em seus quatro lados, com soldagem eletréniaapresséo digital direto na lona, escrita dmiisge forma: "DOACAQ" seguida pela logomarca
Barracaltenda 36m? (6m x 6m) (C )"t%ODEVASF" confgrme instrugﬁe’s para utilizagdo dlgdlmar(?a'da CODEV@SF de 22/05/2012. A Io~na e fnagens menores da estrutura deverdo pgssuir
50 |reservada as ME e EPP e SC — ASRCOS para acondicionamento apds a desmontagens aderiais que compde o equipamento deverdoeataadhormas de segurancga do corpo de

8° e §2° do Decreto n° 8.538/15)

bombeiros. Disponibilizar manual de instrucdes pam@gontagem dos equipamentos.
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Camara fria modulada - 9m3 |Camara fria (3mx3m) modulada; completa; pronta paca com unidade condensadora e evaporadora; r@um@eminima : -18 °C ou menos; painel de
51 (3,0mx3,0m) (exclusiva as ME g¢comando com visor digital; voltagem 220 v monofasiiminacao interna; dimensées - compriment®n3, largura: 3,0 m, altura 3,0 m; com porta 150557
EPP) giratéria com no minimo 1,8 m x 0,8 m. Com logoraadla CODEVASF silkada em local visivel, conformedeio no edital. Garantia minima de 12 meses.
52 Despolpadora de frutos cap 300 k{Despolpadora de frutos em aco inox AISI 304, cortommonoféasico, capacidade de produgdo minima @&gMora, sistema de peneiramento de polpa 219156
(exclusiva as ME e EPP) utilizando-se de duas peneiras filtro e refino,tide de rotagao eletrénico, com cavalete e conjdetpeneiras.
FOTOMETRO, NOME FOTOMETRO - Fotémetro de Chama paralise de Sédio (Na), Potassio
(K), Litio (Li), Calcio (Ca) e Bario (Ba); leituradiretas em ppm, mg/L, mEg/L e mmol/L; calibragcdo
automatica; entrada de combustivel (G.L.P. - Gadfeito de Petr6leo); kit de mangueiras
normalizadas para gas (ABNT) e valvula reguladara potijao de 13 kg; caAmara e queimador
desmontaveis; desligamento automatico da chanfajtaalo oxidante; filtro coalescente com purga
53 Fotdmetro de Chamas (exclusivalastomatica; acendimento automatico da chama; zeloigi e queimador em ago Inox 316; saida 43109
ME e EPP) RS232 para PC, cabo de dados, impressora, USBmethindicacéo local com display; estabilizador
de voltagem incluso e compativel ao fotdmetro dere padrées monoelementar de 1000ppm de Na, Kalé Ba; compressor de ar incluso e compat|vel
ao fotdbmetro de chama; impressora inclusa;
computador incluso com processador Intel Core &mkria RAM de 4GB, Disco rigido (HD) de 1TB, tedadchouse e moniitor LED Full HD 21,5";
instalacdo do equipamento e treinamento operacional
feito no local de instalacéo; manual de operagéstalacdo em portugués. Quantidade: 01 unidade.
. . Ereezer horizontal capacidade minima de 450 Jiquantidade tampas 2, cor branca, tensédo aliné@ntagolt, temperatura minima e maxima -22°C a 2PC,
Freezer horizontal cap. minima 44 A -
54 . A com termostato, dreno central, puxador ergondnooo fechadura de seguranga e manual em portugués. 222827
litros (exclusiva as ME e EPP)
55 L|qU|d|f|caQOr Qroﬂssmnal 6 litros Liquidificador profissional — em a¢o inoxidavel,erotacdo com capacidade de 6 litros, 220V. Garaninima de 12 meses. 272867
(exclusiva as ME e EPP )
Mesa com cuba medindo: 2m x 0,[¢ . ~ L . o . . - . - . , .
56 X 0,80 m (exclusiva as ME e EP J\gesa manipulagdo , preparagdo alimentos: conditriu chapa inox tipo aisi 304,dimensdes aproximdeda&sm x 0,70 x 0,80 m. pés em tubo de aco inpx 117196
Mesa em ago inox (exclusiva as sa Estrutura mgtahcg em ag}o Inox. - Refeitéribempo em aco inox polido (1,80 m X 0,65 m), espesminima de 0,8 mm, apgatjo em perfis tipo “J 474140
57 e EPP) e 1,0 mm no minimo, inox, pés tubulares de 1 Yitips, com parede de 1,0 mm (minimo), contraverg@ddubos, sapatas regulaveis em nylon, com
prateleira tubular ou quadrada de 5 tiras de tdbdk’, totalmente em aco inox.
Observacoes:

. Para composicéo dos precos deste Termo de Reiferfaram utilizados pequisa de mercado (COTACOES)
. Os itens 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 1822024, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 4458880 da cota para ME, EPP e SC (Lei Complempiti23, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto 8&88L0/2015)
. Os 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56 e 57 sao desxas para ME e EPP.

Penedo — AL, 23 de setembro de 2021.

Assinatura e Carimbo do(a) Responsavel
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