Ministério do Desenvolvimento Regional

CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

52 Superintendéncia Regional

Area:

Ano:

Objetivo:

Fonte de
Recursos

ESPECIFICACOES TECNICAS

52 GRR
2021

Estipular as especificacdes técnicas minimas em referéncia aos bens que seréo
adquiridos por meio de Certame Licitatério, na modalidade Pregédo Eletronico —
Sistema de Registro de Precos, para eventual fornecimento, carga, transporte e
descarga de 90 (noventa) caminhdes equipados com coletores diversos, sendo 30
caminhdes equipados com cacamba basculante com capacidade de carga de
10m3, 20 equipados com cacamba basculante com capacidade de carga de 6m3,
20 equipados com tanque pipa para transporte de agua potavel, com capacidade
de transporte de 12m3 e 20 caminhes limpa-fossas, destinados a estruturacéo de
prefeituras na area de atuacdo da Codevasf, em Alagoas.

Por se tratar de Registro de Precos, ndo serd necessario informar fontes de
recursos, no momento.

Itens 01 e 02 (Cota reservada as ME e EPP e SC — ART. 8° e §2° do Decreto
n° 8.538/15): Caminh&o cacamba para 6ms;

CAMINHAO ESPECIAL DE CONSTRUCAO 6m3 (TRANSP) - Caminh&o
equipado com cacamba basculante, novo, zero km, ano/modelo 2021 ou
2021/2022; motor a diesel de 4 cilindros em linha, tracdo 4x2, poténcia de 180
Cv ou superior; sistema de injecdo eletronica; transmissdo mecanica de 6 marchas
a frente e 1 a ré; acelerador eletronico; embreagem de acionamento hidraulico;
MP3 player, entrada USB, radio com 4 alto-falantes, tweeters e antena; ar
condicionado, vidros elétricos; cabine com isolamento termo acustico;
tacografo; sistema elétrico de 12 ou 24 V; alternador 14/90 ou 28/80 (VV/A); rodas
em aco estampado 22,5" x 7,5", pneus 275/80R22,5; freios de servigo a ar,
dianteiros e traseiros a tambor e ABS/EBD; freio de estacionamento a ar com
molas acumuladoras; freio motor valvula tipo borboleta; direcdo hidraulica ou
elétrica; peso bruto total (PBT) homologado de 16 ton ou superior; capacidade
minima do tanque de combustivel de 250 litros; reservatorio de ARLA32
minimo de 23 litros (Caso ndo possua tecnologia que dispense o uso de aditivos
tipo ARLA); tapetes; estepe com as mesmas especificacdes das rodas e pneus;
macaco, chave de rodas e tridngulo; sirene de alerta de ré; pelicula fumé com
transparéncia permitida, nos vidros laterais e traseiro (quando for o caso); com
todos os equipamentos e acessorios exigidos pelo Codigo Brasileiro de Transito
(cintos de seguranca, extintor e outros); Com cacamba basculante de capacidade
volumétrica minima 6,00 m3; Protetor de cabine; Tampa traseira tipo porteira,
com angulo de abertura minimo de 180°, tambeém basculante com abertura e
fechamento automaéticos, assoalho em ago espessura minima 4,50 mm, laterais
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em aco espessura minima 4,50 mm, pinos de cordas nas laterais, frente e traseira;
ganchos laterais para amarracdo de lonas. Cilindro hidraulico central, com
mangueiras para conexdes, bomba hidraulica acolada diretamente na tomada de
forca do sistema de transmissdo do caminh&o, com acoplamento pneumatico,
com vazao e pressao compativeis com a capacidade elevatoria do cilindro; caixa
metalica para ferramenta, escada lateral, faixas reflexivas e suporte para pa,
sistema elétrico e lanternas conforme normas ABNT, faixas reflexivas; suporte
para estepe na parte frontal da cacamba; Garantia minima de 24 (vinte e quatro)
meses. Os veiculos ofertados devem estar, no momento da entrega, licenciados
em nome da Codevasf 5° SR e com o tanques de fluidos, combustiveis e
lubrificantes cheios (deve ser previamente solicitada a isengéo de IPVA junto ao
Orgdo estadual de transito, com todas as custas e taxas a correr por conta da
contratada).

CATMAT: BR429%4

Quantitativos totais (ampla concorréncia + cota para ME e EPP): 20 (vinte)
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Itens 03 e 04 (Cota reservada as ME e EPP e SC — ART. 8° e §2° do Decreto
n° 8.538/15): Caminhdao trucado basculante para 10ms;

CAMINHAO ESPECIAL DE CONSTRUCAO PARA 10M3 - Caminh&o
equipado com cagamba basculante, novo, zero km, ano/modelo 2021 ou
2021/2022, com MP3 player, entrada USB, radio com 4 alto-falantes, tweeters e
antena; ar condicionado, vidros elétricos; cabine com isolamento termo acustico;
tacografo;Tracdo 6x4, tracado; Potencia minima 275 CV; PBT 23ton; Motor a
Diesel, injecdo direta, gerenciamento eletronico, turbo alimentado e com
intercooler; Embreagem mono disco a seco, servo assistida, A350mm;
Transmissdo com no minimo 06 marchas a frente e 01 a ré; Direcdo hidraulica
ou elétrica; Freios Pneumaticos de duplo circuito, a tambor nas rodas dianteiras
e traseiras; Freio motor e estacionério; Sistema elétrico (minimo): Alternador
24V T0A, bateria 2 x 12V em série; tensdo 24V; Equipado com Com cacamba
basculante de capacidade volumétrica minima 10,00 m3; Protetor de cabine;
Tampa traseira tipo porteira, com angulo de abertura minimo de 180°, também
basculante com abertura e fechamento automaticos, assoalho em ago espessura
minima 4,50 mm, laterais em aco espessura minima 4,50 mm, pinos de cordas
nas laterais, frente e traseira; ganchos laterais para amarracao de lonas. Cilindro
hidraulico central, com mangueiras para conexdes, bomba hidraulica acolada
diretamente na tomada de forca do sistema de transmissdo do caminh&o, com
acoplamento pneumatico, com vazdo e pressao compativeis com a capacidade
elevatdria do cilindro; caixa metalica para ferramenta, escada lateral, faixas
reflexivas e suporte para pa, sistema elétrico e lanternas conforme normas
ABNT, faixas reflexivas; suporte para estepe na parte frontal da cacamba;
Garantia minima de 24 (vinte e quatro) meses. Os veiculos ofertados devem
estar, no momento da entrega, licenciados em nome da Codevasf 52 SR e com o
tanques de fluidos, combustiveis e lubrificantes cheios (deve ser previamente
solicitada a isencdo de IPVA junto ao 6rgdo estadual de tréansito, com todas as
custas e taxas a correr por conta da contratada).

CATMAT: BR429%4

Quantitativos totais (ampla concorréncia + cota para ME e EPP): 30 (trinta)
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Itens 05 e 06 (Cota reservada as ME e EPP e SC — ART. 8° e §2° do Decreto
n° 8.538/15): Caminhao leve equipado com tanque limpa-fossa;

CONJUNTO CAMINHAO COM TANQUE DE SUCCAO LIMPA FOSSA,
Caminhdo novo, zero km ano/modelo 2021 ou 2021/2022; motor a diesel de 4
cilindros em linha, tracdo 4x2, poténcia de 180 cv ou superior; sistema de injecao
eletrbnica; transmissdo mecénica de 6 marchas a frente e 1 a ré; acelerador
eletrénico; embreagem de acionamento hidraulico; MP3 player, entrada USB,
rddio com 4 alto-falantes, tweeters e antena; ar condicionado, vidros elétricos;
cabine com isolamento termo acustico; tacografo; sistema elétrico de 12 ou 24
V; alternador 14/90 ou 28/80 (V/A); rodas em aco estampado 22,5" x 7,5", pneus
275/80R22,5; freios de servico a ar, dianteiros e traseiros a tambor e ABS/EBD;
freio de estacionamento a ar com molas acumuladoras; freio motor vélvula tipo
borboleta; dire¢do hidraulica ou elétrica; peso bruto total (PBT) homologado de
16 ton ou superior; capacidade minima do tanque de combustivel de 250 litros;
reservatorio de ARLA32 minimo de 23 litros (Caso ndo possua tecnologia que
dispense 0 uso de aditivos tipo ARLA); tapetes; estepe com as mesmas
especificacOes das rodas e pneus; macaco, chave de rodas e triangulo; sirene de
alerta de ré; pelicula fumé com transparéncia permitida, nos vidros laterais e
traseiro (quando for o caso); com todos 0s equipamentos e acessorios exigidos
pelo Codigo Brasileiro de Transito (cintos de segurancga, extintor e outros);
TANQUE SUCCAO - Capacidade: 8.000LTS; Formato: cilindrico, Chapa
empregada: SAE1020 4,75mm (3/16); Caracteristicas do tanque: Tampo
dianteiro fixo e o traseiro articulado, com funcéo de facilitar seu livre acesso ao
seu interior, possuindo feixos através de 4 pinos borboletas. O implemento tera
capacidade para 8.000lts, sendo 800Its para refrigeracao da bomba, restante para
detritos. Grampos para fixacdo do equipamento, mangueiras para ligacdo do
sistema. Um registros de esfera 4” para carga e descarga localizado na tampa
traseira € um na lateral 4” Uma vélvula de retencao 2”°1/2. Pintura interna em
epoxi, pintura externa em duas demdo de esmalte P.U na cor branca. 02 caixas
para alojar ferramentas, Para-lamas, Quebra-ondas, Visores de nivel e Protetor
Lateral. Os veiculos ofertados devem estar, no momento da entrega, licenciados
em nome da Codevasf 5% SR e com o tanque cheio (deve ser previamente
solicitada a isencdo de IPVA junto ao 6rgdo estadual de transito, com todas as
custas e taxas a correr por conta da contratada).

CATMAT: BR1937

Quantitativos totais (ampla concorréncia + cota para ME e EPP): 20 (vinte)
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Itens 07 e 08 (Cota reservada as ME e EPP e SC — ART. 8° e §2° do Decreto
n° 8.538/15): Caminhao leve equipado com tanque Pipa para agua potavel;

CAMINHAO PIPA - Conjunto caminhdo com tanque montado/acoplado para
transporte de 4gua potavel; Caminhdo novo, Zero km, Ano 2021 ou 2021/2022
com MP3 player, entrada USB, radio com 4 alto-falantes, tweeters e antena; ar
condicionado, vidros elétricos; cabine com isolamento termo acustico;
tacografo;Tracdo 6x2; Potencia minima 275 CV; PBT 23ton; Motor a Diesel,
injecdo direta, gerenciamento eletronico, turbo alimentado e com intercooler;
Embreagem mono disco a seco, servo assistida, £350mm; Transmissao com no
minimo 06 marchas a frente e 01 a ré; Direcdo hidraulica ou elétrica; Freios
Pneumaticos de duplo circuito, a tambor nas rodas dianteiras e traseiras; Freio
motor e estaciondrio; Sistema elétrico (minimo): Alternador 24V 70A, bateria 2
x 12V em série; tensdo 24V; Equipado com tanque em aco inoxidavel AISI 304,
para transporte de agua potavel, com bomba acionada pela Tomada de for¢a do
caminhdo, mangotes de succdo e recalque, protecdo lateral para ciclistas,
escotilha de inspecdo, com capacidade de 12.000 litros; Garantia minima de 24
(vinte e quatro) meses. Os veiculos ofertados devem estar, no momento da
entrega, licenciados em nome da Codevasf 52 SR e com o tanque cheio (deve ser
previamente solicitada a isencdo de IPVA junto ao 6rgdo estadual de transito,
com todas as custas e taxas a correr por conta da contratada).

CATMAT: BR1937

Quantitativos totais (ampla concorréncia + cota para ME e EPP): 20 (vinte)




