
EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

SICRO:
Rio Grande do Norte - 
Abril/2022

SINAPI: 08/2022

BDI % = 22,57% BDI  DIFERENCIADO%: 15,00% R$/m² = 91,29

Total de m² Horista R$ Mensalista R$
266.000,00 114,27 70,53

UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO 

1 Codevasf CPU-02 m² 266.000,00 22,57% 0,11 0,14 37.240,00

2 Codevasf CPU-03 m² 266.000,00 22,57% 0,37 0,45 119.700,00

3 Codevasf CPU-04 und 19,00 22,57% 295,69 362,43 6.886,17

4 Codevasf CPU-01 und 19,00 22,57% 1.918,02 2.350,92 44.667,48

5 SICRO 4011463 t 31.920,00 22,57% 206,76 253,43 8.089.485,60

6 SICRO 4011351 m² 266.000,00 22,57% 0,39 0,48 127.154,12

7 SICRO 4011353 m² 266.000,00 22,57% 0,29 0,36 94.550,50

8 CODEVASF CPU-13 t 1.755,60 15,00% 5.355,74 6.159,10 10.812.915,96

9 CODEVASF CPU-17 t 1.755,60 15,00% 165,84 190,72 334.828,03

10 CODEVASF CPU-14 t 319,20 15,00% 5.138,21 5.908,94 1.886.133,65

11 CODEVASF CPU-18 t 319,20 15,00% 1.799,12 2.068,99 660.421,61

12 CODEVASF CPU-15 t 106,40 15,00% 3.779,37 4.346,28 462.444,19

13 CODEVASF CPU-19 t 106,40 15,00% 1.490,87 1.714,50 182.422,80

14 SICRO 5213440 und 19,00 22,57% 213,72 261,96 4.977,18

15 SICRO 5213863 und 19,00 22,57% 384,01 470,68 8.942,94

Imprimação com asfalto diluído

Pintura de ligação

SINALIZAÇÃO

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 
m - película retrorrefletiva tipo I + SI

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação 
- lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

TRANSPORTE RR-1C

AQUISIÇÃO DE CM-30

Implantação da Obra

Administração da Obra

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

PAVIMENTAÇÃO

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

TRANSPORTE DE CM-30

TRANSPORTE CAP 50/70

EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:

PREÇO UNITÁRIO COM 
BDI

PREÇO TOTAL COM 
BDI 

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

Canteiro de Obras e Almoxarifado

MOBILIZAÇÃO

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba



16 SICRO 5213400 m² 53,20 22,57% 25,20 30,89 1.643,22

DRENAGEM

17 SICRO 4915777 m 7.600,00 22,57% 12,56 15,39 117.000,42

18 SICRO 4915708 m 76.000,00 22,57% 0,66 0,81 61.481,11

19 SICRO 4915724 m² 9.120,00 22,57% 1,67 2,05 18.667,90

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

20 Codevasf CPU-12 m 3.800,00 22,57% 15,31 18,77 71.326,00

PROJETO EXECUTIVO

21 Codevasf Composição Própria m² 266.000,00 22,57% 1,11 1,36 361.900,18

CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA

22 Codevasf CPU-21 m² 266.000,00 22,57% 0,53 0,65 171.571,17

MOMENTO DE TRANSPORTE

23 SICRO 5914359 tkm 0,00 22,57% 1,20 1,47 0,00

24 SICRO 5914374 tkm 0,00 22,57% 0,96 1,18 0,00

25 SICRO 5914389 tkm 612.286,76 22,57% 0,79 0,97 592.879,11

26 SICRO 5914449 tkm 0,00 22,57% 1,15 1,41 0,00

27 SICRO 5914464 tkm 0,00 22,57% 0,92 1,13 0,00

28 SICRO 5914479 tkm 0,00 22,57% 0,76 0,93 0,00

29 SICRO 5914364 tkm 0,00 22,57% 0,94 1,15 0,00

30 SICRO 5914365 tkm 0,00 22,57% 0,76 0,93 0,00

31 SICRO 5914366 tkm 18.297,82 22,57% 0,62 0,76 13.905,14

VALOR TOTAL DO SRP 24.283.144,48

Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 
m³ - rodovia pavimentada

Controle tecnológico - Obra

Reassentamento manual de meio fio com material arrancado da pista

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de 
material hidráulico

Projeto Executivo

Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 
m³ - rodovia em revestimento primário

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 
primário

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento 
primário

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 
m³ - rodovia em leito natural

Caiação mecanizada com fixador de cal

Limpeza de sarjeta e meio-fio

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm


