Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
c o D E VAS F _L\j_’ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba

5* Superintendéncia Regional

Obra: Servigos de Recomposigdo, Reperfilamento e Capeamento Asfaltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)
Parametros
Qtde de médulo minimo: 19,99 und
Extensdo do médulo minimo: 1600 m

Area do médulo minimo: 11200,00 m2
Area total: 223.888,00 m2

Largura da via: 7,00 m
[ MEMORIA DE CALCULO
Item Descricdo % Comp. (m) Largura (m) Espessura(m) Altura(m) Area(m2) Volume (m3) Peso(t) Quantidade Descontos Total Unidade|
[ 1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL |
Valor global (medi¢do conforme execucéo) 223.888,00 19,99
[ TOTAL 1.1 223888,00 m>_ |
[ 21 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. REF. SINAPI 103689 ]
Placas de 6m? - 1 und a cada modulo 119,94 19,99
[ TOTAL 2.1 119,94 m>_ |
[ 2.2 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. REF. SINAPI 103689 ]
Placas de 1m23- 1 und a cada moédulo 19,99 19,99
[ TOTAL 2.2 19,99 m>_ |
[ 23 DETALHAMENTO PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTACAO ]
223.888,00
[ TOTAL 2.3 223888,00 m> |
[ 24 CONTROLE TECNOLOGICO ASFALTO ]
8
[ TOTAL 2.4 8,00 MES |
[ 341 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO ]
2 und a cada moédulo 39,98 2
[ TOTAL 3.1 39,98 UND |
[ 4.1 CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO ]
1 und a cada médulo 19,99
[ TOTAL 4.1 19,99 UND |
[ 5.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE ]
Area do médulo 223.888,00 1 223888
[ TOTAL 5.1 223888 m? |
[ 6.1 RECOMPOSICAO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCACAO DO MATERIAL. AF_12/2020 ]
5 m? a cada modulo 5 19,99 99,95
[ TOTAL 6.1 99,95 m® |
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Obra: Servigos de Recomposigdo, Reperfilamento e Capeamento Asfaltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)
Parametros
Qtde de médulo minimo: 19,99 und
Extensdo do médulo minimo: 1600 m

Area do médulo minimo: 11200,00 m2
Area total: 223.888,00 m2

Largura da via: 7,00 m
MEMORIA DE CALCULO
Item Descricdo % Comp. (m) Largura(m) Espessura(m) Altura(m) Area(m2) Volume (m3) Peso(t) Quantidade Descontos Total Unidade|
741 Pintura de ligacdo, exclusive material asfaltico - Copia da SICRO (4011353)
Area da camada de rolamento 223.888,00
[ TOTAL 7.1 223888,00 m>_ |
[ 7.2 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais - Copia da SICRO (4011463) ]
peso especifico: 2,4
Espessura da camada de nivelamento (e=2cm) 0,02 223.888,00 4477,76 10746,62
[ TOTAL 7.2 10746,62 t |
[ 8.1 Pintura de ligagado, exclusive material asfaltico - Copia da SICRO (4011353) ]
Area da camada de rolamento 223.888,00
[ TOTAL 8.1 223888,00 m> |
[ 8.2 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais - Copia da SICRO (4011463) |
peso especifico: 2,4
Espessura da camada de rolamento (e=5cm) 0,05 223.888,00 11194,4 26866,56
[ TOTAL 8.2 26866,56 t |
[ 9.1 Aquisicido e Transporte de Cimento Asfaltico 50/70 (BDI=15%) ]
peso especifico: 2,4 taxa: 0,06323 t/t
Taxa de aplicagdo do CAP - Reperfilamento 10746,62 679,5090355
Taxa de aplicagdo do CAP - Pavimentacéo 26866,56 1698,772589
[ TOTAL 9.1 2378,28162 t |
[ 9.2 Aquisicéo e transporte de Emulsédo Asfaltica RR-1C (BDI=15%) ]
taxa: 0,00045 t/m2
Taxa de aplicagdo do RR-1C - Reperfilamento 223.888,00 100,7496
Taxa de aplicagdo do RR-1C - Pavimentagao 223.888,00 100,7496
[ TOTAL 9.2 201,4992 t |

[ 10.1.1 Placa para sinalizagdo de obras montada em cavalete metalico - 1,00 x 1,00 m - utilizagio de 600 ciclos - fornecimento, 01implantagio e 01 retirada diaria ]
1 placa a cada 1,5km x 360 dias 19,99 7196,4

[ TOTAL 10.1.1 19,99 7196,40 un.dia |

[ 10.1.2 Placa de regulamentagédo para sinalizagdo de obras montada em suporte metalico mével - D = 1,00 m - utilizagdo de 600 ciclos- fornecimento, 01 implantacgdo e 01 retirada diaria ]
1 placa a cada 1,5km x 360 dias 19,99 7196,4

[ TOTAL 10.1.2 0,00 19,99 7196,40 un.dia |

[ 10.1.3 Placa de adverténcia para sinalizagdo de obras montada em suporte metalico mével, lado 1,00 m - utilizagio de 600 ciclos -fornecimento, 01 implantagdo e 01 retirada diaria ]

1 placa a cada 1,5km x 360 dias 19,99 7196,4
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Obra: Servigos de Recomposigdo, Reperfilamento e Capeamento Asfaltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)
Parametros
Qtde de médulo minimo: 19,99 und
Extensdo do médulo minimo: 1600 m

Area do médulo minimo: 11200,00 m2
Area total: 223.888,00 m2

Largura da via: 7,00 m
MEMORIA DE CALCULO
Item Descricdo % Comp. (m) Largura (m) Espessura (m) Altura(m) Area(m2) Volume (m3) Peso(t) Quantidade Descontos Total Unidade|
TOTAL 10.1.3 19,99 7196,40 un.dia
[ 10.1.4 Operagdo de sinalizagdo por bandeirola de tecido ou com placa metalica ]
30 dias com 06h de operagéo 119,94 3598,2
[ TOTAL 10.1.4 3598,2 h |
[ 10.1.5 Cone plastico para canalizagdo de transito - utilizacdo de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantacéo e 01 retirada diaria ]
2 cones a cada 1,5km x 360 dias 39,98 14392,8
[ TOTAL 10.1.5 14392,8 un.dia |
[ 10.2.1 Pintura de setas e zebrados com tinta acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,4 mm ]
Faixa de pedestre x (n° de modulos) 6 4 4 479,76 19,99
[ TOTAL 10.2.1 479,76 m> |
[ 10.2.2 Placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantagio ]
2 placas x (n° de médulos) 2,00 39,98
[ TOTAL 10.2.2 39,98 un |
[ 10.2.3 Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentacéo - lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento eimplantagio ]
2 placas x (n° de médulos) 2,00 39,98
[ TOTAL 10.2.3 39,98 un_ |
[ 10.2.4 Pintura de faixa com termoplastico por aspersao - espessura de 1,5 mm ]
Pintura das linhas de bordo e do eixo x (n° de médulos) 1600 0,1 3198,40 19,99
[ TOTAL 10.2.4 3198,40 m> |
[ 11.1 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira |
Dois lados x (n° de médulos) - 30% 0,3 19190,4 39,98
[ TOTAL 11.1 19190,4 m |
[ 11.2 Reassentamento manual de meio-fio com material arrancado da pista ]
Dois lados x (n° de médulos) 0,733918 46947,2666 39,98
[ TOTAL 11.2 46947,2666 m |
[ 11.3 Caiagdo mecanizada com fixador de cal ]
Dois lados x (n° de médulos) 1600 0,15 9595,2 39,98
[ TOTAL 11.3 9595,2 m> |
[ 11.4 Limpeza de sarjeta e meio-fio ]
Dois lados x (n° de médulos) 63968 39,98
[ TOTAL 11.4 63968 m_ |
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TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020
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5* Superintendéncia Regional

Obra: Servigos de Recomposigdo, Reperfilamento e Capeamento Asfaltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)
Parametros
Qtde de médulo minimo: 19,99 und
Extensdo do médulo minimo: 1600 m

Area do médulo minimo: 11200,00 m2
Area total: 223.888,00 m2

Largura da via: 7,00 m
[ MEMORIA DE CALCULO
| Item Descricdo % Comp. (m) Largura(m) Espessura(m) Altura(m) Area(m2) Volume (m3) Peso(t) Quantidade Descontos Total Unidade|
99,95

[ TOTAL 11.5 99,95 UN_ |

[ 11.6 ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM REF. SUDECAP 19.22.04 ]
PV a cada 80m 499,75

[ TOTAL 11.6 499,75 UN |

[ 11.7 Limpeza de ruas (varrigao e remogao de entulhos) - REF. ORSE 6191 |
Area total 223.888,00

[ TOTAL 11.7 223888,00 m> |

[ 12.1 Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia pavimentada |
Transporte - concreto asfaltico reperfilagem 10 10746,62 107466,24
Transporte - concreto asfaltico capa asfaltica 10 26866,56 268665,6
Transporte - areia média - usinagem 10 37613,18 0,48713 183225,103
Transporte - brita 0 - usinagem 10 37613,18 0,09368 35236,0308
Transporte - brita 1 - usinagem 10 37613,18 0,0562 21138,6094
Transporte - pedrisco - usinagem 10 37613,18 0,20609 77517,0109

[ TOTAL 12.1 693248,59 tkm |

[ 12.2 Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia em leito natural |

[ TOTAL 12.2 0,00 tkm |

[ 12.3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia em revestimento primario |

[ TOTAL 12.3 0,00 tkm |

[ 12.4 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhao silo de 30 m® - rodovia em leito natural |

[ TOTAL 12.4 0,00 tkm |

[ 12.5 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhao silo de 30 m® - rodovia em revestimento primario |

[ TOTAL 12.5 0,00 tkm |

[ 12.6 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhao silo de 30 m® - rodovia pavimentada |
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5* Superintendéncia Regional

Obra: Servigos de Recomposigdo, Reperfilamento e Capeamento Asfaltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)
Parametros
Qtde de médulo minimo: 19,99 und
Extensdo do médulo minimo: 1600 m

Area do médulo minimo: 11200,00 m2
Area total: 223.888,00 m2

Largura da via: 7,00 m
[ MEMORIA DE CALCULO
| Item Descricdo % Comp. (m) Largura (m) Espessura (m) Altura(m) Area(m2) Volume (m3) Peso(t) Quantidade Descontos Total Unidade|
Transporte cal 10 37613,18 0,0562 21138,6094

[ TOTAL 12.6 21138,61 __ tkm |




