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1 OBJETIVO

Tém por objetivo estabelecer os requisitos minimos necessarios para o fornecimento de
fornecimento, transporte, carga e descarga de maquinas, veiculos e equipamentos, destinados a
utilizacdo diversa nas areas da construgcdo civil, pecudria, agricultura familiar e acdes de
desenvolvimento social, econdomico e outras demandas na area de atuagdo da 6 superintendéncia
regional da Codevasf, destinados a doagdo para municipios situados no estado da Bahia, na area de
atuacao da 6 Superintendéncia Regional da CODEVASF.

2 FORNECIMENTO

O PROPONENTE devera apresentar proposta de fornecimento das maquinas e equipamentos
que atendam, dentro das normas aqui indicadas, as fungdes, caracteristicas operacionais e
construtivas compativeis com estas especificacdes técnicas e referentes aos equipamentos objetos
desta Licitagao.

3 DISPOSICOES GERAIS

A aceitagdo desta Especificacdo por parte da CONTRATADA ndo a isenta da responsabilidade
de fornecer as maquinas e os equipamentos, adequadamente projetados e capazes de atender as
condig¢des de servigo estipuladas.

Os PROPONENTES deverdao atender ao previsto nesta Especificagdo, conforme normas
mencionadas como padrdo para fabricacdo e testes. Entretanto, e somente no caso de
concordancia prévia por parte da CODEVASF, poder-se-4 adotar normas de associagdes
diferentes daquelas aqui mencionadas.

O projeto do equipamento devera especificar os diversos materiais utilizados no
manufaturamento de cada peca componente, devendo atender as normas técnicas aplicaveis.
Todos os equipamentos fornecidos deverdo ser apropriados para instalagdo e operagdo em clima
quente, imido e ao tempo, considerando as caracteristicas de resisténcia, maleabilidade,
durabilidade, resisténcia a corrosdo e a melhor pratica técnica aplicavel.

O fornecimento devera ser feito de acordo com o estipulado no EDITAL DE PREGAO
ELETRONICO apresentado pela CODEVASF. Caso ocorram divergéncias entre o exigido no
referido Edital e o mencionado nesta Especificacdo, prevalecera o estipulado no Edital.

As condigdes dos locais de operagao dos equipamentos sdo as seguintes:

e Tipo de servigo - continuo
e Altitude acima do nivel do mar - ate 800 m
e Temperatura Ambiente Maxima - 45°C

e Temperatura Ambiente Minima - 15°C

e Temperatura Ambiente Média Maxima -  31°C

e Umidade Relativa Média - 50%

e Velocidade Média do Vento - 8,2 km/h

Os precos constantes da proposta deverdo incluir, sem qualquer 6nus para a CODEVASF, todos
os custos e responsabilidades decorrentes de direitos e licengas de fabricagdo, patentes ou marcas
registradas necessarias a realiza¢do da encomenda.
Devera ser indicada na proposta quais as Normas utilizadas pela CONTRATADA que fornecera
os equipamentos, além de outras informacdes necessarias, e ndo incluidas nas presentes
Especificagoes.
O PROPONENTE deveré apresentar, no minimo, as informagdes a seguir relacionadas:
a) Desenhos o1 Catalogos com os elementos necessarios ao perfeito entendimento da
concepcao e funcionalidade dos equipamentos, tais como: Manuais e Outros.
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b) As caracteristicas técnicas garantidas dos equipamentos ofertados;
c¢) Fornecer listas, precos e quantidades recomendadas de pecgas sobressalentes

necessarias para 2 (dois) anos de operagdo dos equipamentos;

d) Informacdes, atestados e relatorios de testes, conforme estabelecido nesta

Especificagao;

e) Certificado 9001;

4 ADEQUACAO, CONFIABILIDADE E GARANTIA TECNICA

4.1 O Proponente devera garantir que o equipamento atende plenamente as condi¢des estipuladas
nesta ESPECIFICACAO TECNICA e comprovar a adequagio e confiabilidade do equipamento
proposto, com base no fornecimento de informagdes sobre testes e experiéncia de campo ja
executados com resultados obtidos e atestados especificos (quando houver), que deverdo ser
fornecidos junto com a proposta.

4.1.1

Atestados especificos de fornecimento de equipamento, no minimo 2 (dois), com
caracteristicas técnicas similares ao ofertado. Estes atestados deverdo ser expedidos
por 6rgaos ou empresas publicas ou privadas;

5 EXTENSAO DO FORNECIMENTO

A extensao do fornecimento inclui, mas ndo se limita aos seguintes itens:

a)
b)

c)
d)

g)

h)

Manuais de montagem, operacdo ¢ manuten¢ao dos equipamentos impressos em
PORTUGUES;

Lista de pegas sobressalentes, com precos e quantidades necessarias para 2 (dois)
anos de operagdo dos equipamentos; (de acordo com a lista solicitada);

Ferramentas especiais necessarias para montagem e manuten¢do dos equipamentos;
Nos casos de equipamentos de fabricacdo especifica testes e ensaios dos
equipamentos e/ou materiais serdo realizados na fabrica ou em local a ser definido
com a fiscalizagdo, incluindo despesas com o deslocamento de 02 técnicos da
CODEVASEF;

Embalagens, transporte e seguro dos equipamentos e/ou materiais da fabrica até o
local da entrega;

Treinamento de pessoal no local da instalagdo, para operacdo/manutencdao dos
equipamentos;

Assisténcia técnica de natureza eventual por ocasido da montagem, quando solicitada
pela CODEVASF, conforme estabelecido nesta Especificacdo, incluindo todas as
despesas para estes servicos;

Garantia dos equipamentos e/ou materiais contra defeito de projeto, matéria prima ou
fabricagdo, por um periodo nao inferior a 12mesesda data do encerramento do
contrato e sem limites de quilometragem.

6 LINGUAGEME SISTEMA DE UNIDADE

A proposta e toda documentagdo relativa a mesma, tais como correspondéncias, cotagdo, desenhos,
folhas de especificagdes, manuais, ou quaisquer outras informagdes comerciais ou técnicas, deverao
ser apresentadas em PORTUGUES, mesmo se tratando de fornecedor estrangeiro.
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Deverdo ser empregadas, sempre que possivel, as unidades de medida do Sistema Métrico Decimal.
Os documentos deverdo ser apresentados com os elementos necessarios ao perfeito entendimento da
concepgdo e funcionalidade do equipamento, contendo onde aplicaveis, os desenhos de planta,
vistas, cortes, detalhes, todos com cotas e dimensoes, além de listas de materiais.

A aprovagdo pela CODEVASF deverd ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias apds a sua
apresentacao.

Os manuais deverdo ser completos e conterdo todas as instrugdes para montagem, operagao e
manutengdo, com indicacao de valores recomendados de ajuste de pegas e dispositivos.

7 NORMAS TECNICAS

Os equipamentos, materiais ¢ testes deverdo atender as Normas da ABNT e, onde estas forem
insuficientes, a ultima revisdo das Normas aplicaveis das seguintes associagdes especializadas:

ASTM - American Society for Testing and Materials;
ASME - American Society of Mechanical Engineers;
ANSI - American National Standard Institute;

DIN - DeutscherIndustrieNormem;

FEM - FédérationEuropeéne de la Manutention;

ISO - International Organization for Standardization;
SSPC- Steel Structures Painting Council.

O PROPONENTE podera apresentar proposta para equipamentos projetados ou fabricados de
acordo com outras normas que nao as acima indicadas. Nesse caso, as normas adotadas deverao ser
equivalentes aquelas especificadas. Propostas baseadas em normas que sejam julgadas, a exclusivo
critério da CODEVASEF, conflitantes com aquelas indicadas acima, ou que resulte no fornecimento
de equipamento de qualidade inferior, ou ndo adaptavel aos requisitos estabelecidos, poderdo ser
rejeitadas.

No caso da aplicagdo de normas, ndo indicadas pela CODEVASF, o PROPONENTE devera anexar
a sua proposta, 2 (duas) copias das mesmas, traduzidas (traducao oficial de preferéncia) para o
idioma Portugués.

O PROPONENTE sera inteiramente responsavel pela tradug¢ao apresentada. Assim sendo, ndo serao
aceitas justificativas baseadas em erros ou omissdes determinadas pelo processo de tradu¢do.Em
qualquer hipdtese, quando os requisitos especificados excederem aos contidos nas normas
aplicaveis, sera dada preferéncia aos termos da Especificacao.

A menos que explicitamente declarado pelo PROPONENTE em sua proposta, o equipamento sera
considerado como projetado e fabricado com base nas normas indicadas e os requisitos
estabelecidos na Especificagdo. A CONTRATADA seréd inteiramente responsavel por qualquer
divergéncia.

O PROPONENTE devera indicar claramente em sua proposta as normas que serdo empregadas para
projetar e fabricar o equipamento proposto.

Em caso de duvida ou omissdo da presente especificagdo, o PROPONENTE devera atender as
exigéncias ou recomendacgdes feitas pela CODEVASEF, baseadas nas normas e codigos citados, sem
quaisquer 6nus para a CODEVASF.

8 INSPECAO / TREINAMENTO PESSOAL
8.1.1 INSPECAO.E TREINAMENTO DE PESSOAL.
8.1.2 Todas as matérias primas,principais componentes € equipamentos bem como as

embalagens deverdo ser submetidos a inspecdo realizada pela CODEVASEF,
através de realizacdo dos ensaios previstos nas NORMAS e demais documentos
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8.1.10

8.1.11

8.1.12

técnicos citados nesta Especificacdo e, nos casos omissos, nas normas da ABNT;
sem Onus adicionais para a CODEVASFe na presenga de seu representante, ao
qual sera dada toda facilidade de acesso aos locais de execucdo dos referidos
ensaios.

O Fornecedor deverd apresentar o Plano de Inspecdo, detalhando os ensaios
previstos e instrumentais a ser utilizado.

O Fornecedor deverd comunicar, por escrito, com antecedéncia minima de 15
(quinze) dias corridos, a CODEVASF, a data a partir da qual o material estard a
disposicdo para inspe¢do. A CODEVASF devera se pronunciar sobre o seu
atendimento até 10 (dez) dias corridos apds a comunicagao da realizagcao do evento
previsto.

O equipamento sera considerado rejeitado se, no decorrer da inspe¢do ou na sua
conclusdo, forem constatadas falhas e/ou discordancia do equipamento em relagao
as Especificagdes Técnicas da CODEVASF e/ou aos desenhos aprovados.

O equipamento serd considerado aceito, caso os resultados da inspecdo, ensaios e
testes atendam as exigéncias especificadas.

Caso se comprove a existéncia de defeitos de qualquer ordem, cabera a
CONTRATADA, sob suas expensas, o reparo devido, que devera ter seu método
de execucdo aprovado pela CODEVASF. Entretanto, se os defeitos forem
irreparaveis devido a fabricagao impropria, ou forem excessivos, os equipamentos,
estardo sujeitos a rejeicdo. Da mesma forma estardo sujeitos a rejeigdo, o0s
equipamentos que forem produzidos em desacordo com esta Especificacdo, ou
aqueles em que os materiais € componentes tenham sido considerados defeituosos,
mesmo apods a aceitacdo. Nestes casos ndo cabera dnus a CODEVASF, inclusive os
referentes ao transporte de retorno para a fabrica dos equipamentos.

O equipamento devera ser submetido a um processo de limpeza e secagem e
protegido internamente com produto anti-corrosivo. As partes usinadas nao
pintadas, as roscas e os componentes de tolerancia pequena deverdo também ser
protegidos contra corrosao. Preferencialmente, todos os bocais e orificios existentes
deverdo ser fechados com "plugs" ou flanges de madeira, ou outro material
adequado.

A CONTRATADA sera responsabilizada por danos ao equipamento decorrentes
de embalagem insuficiente, inadequada ou descuidada, até o desembarque do
equipamento no local de entrega.

A CODEVASEF, a seu critério, podera rejeitar os produtos que se apresentarem fora
do aqui especificado e/ou normatizados.

A CONTRATADA devera prover, por sua conta, treinamento de técnicos
indicados pela CODEVASF, transmitindo-lhes instru¢des e informagdes

necessarias a operagdo ¢ manuten¢ao do sistema e dos equipamentos, objeto da
presente Especificacdo.

O treinamento devera ser realizado antes do inicio de operagdo dos equipamentos,
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em local a ser definido pela CODEVASF.

9 EMBALAGEM E TRANSPORTE.

A embalagem do equipamento, aqui especificado, devera ser suficiente para protegé-lo durante o
transporte, as operacdes de manuseio, carga e descarga e de armazenagem, ficando a
CONTRATADA responsavel pelos danos ocorridos devido ao ndo atendimento a estes requisitos.

A embalagem deverd garantir e resistir as condi¢cdes de transporte e armazenamento dos
equipamentos durante a vigéncia do contrato.

Deverao ser indicadas de forma explicita as condig¢des de estocagem do equipamento.

O transporte serd por conta e risco da CONTRATADA, ficando a cargo da mesma as operagdes de
descarga e manuseio do material no destino, e a responsabilidade pelos danos que possam ocorrer
nessas operagoes.

Todo e qualquer equipamento ou material despachado devera ser identificado com descrigdo de
conteudo e quantidade.

Dever-se-a4 observar as instru¢des para transporte € movimentacdo dos equipamentos, pecas €
acessorios de modo a evitar quaisquer danos aos seus revestimentos. Neste sentido, toda e qualquer
movimentagdo deverd ser realizada utilizando-se cintas apropriadas e nunca cabos nus, barras
metalicas, pranchas, correntes ou outros materiais que possam danificar o revestimento.

Os precos unitarios apresentados deverdo incluir os impostos considerando a CODEVASF como
consumidora final, bem como embalagem e frete CIF no endereco de destino, no municipio de
Juazeiro-BA.

10 MANUAIS

Os manuais de montagem, operagdo e manuten¢do, no que couber, devera definir perfeitamente
todas as fases de montagem, de operacdo, bem como os processos ¢ métodos de manutengao e
reparo dos equipamentos, tendo em vista sempre a seguranga completa do pessoal e bom
desempenho do equipamento. Devera conter, onde aplicavel as seguintes informacoes:

- Caracteristicas construtivas e dimensionais;

- Caracteristicas Operacionais;

— indice de intercambio de pegas;

—  Descrigdo geral e especificagdes de operagdo de todo o equipamento;

- Instrugdes, no que couber, para armazenamento, instalagdo, montagem, funcionamento,
desmontagem, reparos e remontagem;

- Caracteristicas de todos os componentes dos equipamentos (apresentando catalogos, desenhos
etc.);

— Listas e desenhos das pecas de reposicao;

— Inspecdo para manutengdo preventiva, periodicidade e procedimentos;

- Instrugdes especificas de seguranga de pessoal na operacao e manutengdo do equipamento.

11 IDENTIFICACAO

Cada equipamento deverd ser munido de placa de identificacio em ago inoxidavel firmemente
fixada em lugar acessivel e visivel, contendo, no minimo, as seguintes informagoes:
o CODEVASF - 6 SR;

° Nome do fabricante;
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Modelo e tipo de acordo com o catadlogo do fabricante;
Numero de série;

Ano de fabricacao;

Modelo e poténcia liquida do motor (Quando aplicavel);
Capacidade (Quando aplicavel);

Numero do contrato/ordem de fornecimento.

12 DISPOSICOES ESPECIFICAS.
12.1GERAL

As caracteristicas especificas do equipamento sao indicadas nas Folhas de Dados que integram
esta Especificagao.

12.1.1 O equipamento indicado nesta Especificacdo terd projeto, fabricacdo e ensaios de
acordo com a ultima revisao das NORMAS aquiindicadas.

12.1.2 Os itens das Folhas de Dados deverdo ser obrigatoriamente preenchidos ou
confirmados pelo PROPONENTE que deverd devolvé-las a CODEVASF, por
ocasido de sua proposta. A CONTRATADA serd responsavel por todas as
informag¢des contidas na mesma.

12.1.3 Os componentes deverdo ser executados rigorosamente conforme as especificagdes
padrdes, assim como as tolerancias, ajustes, e acabamentos, que serdo executados
com precisdo, conforme o projeto, de forma a se garantir a intercambialidade de
pecas, para manutengao, reparo ou reposigao.

e —
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12.2 DESCRICAO DAS ESPECIFICACOESMINIMASDAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Nota: Todos os equipamentos deverdo ter no minimo 12 meses de garantia (Sem Limites de quilometragem).

ITEM

CODIGO
CATMAT

DESCRICAO

UN

QT

01

BR130419

Escavadeira hidraulica 150HP sobre esteiras. Peso operacional: minimo
de 21000 kg.

- ESPECIFICACOES TECNICAS a. Gerais: Escavadeira hidraulica
sobre esteiras, equipada com cagamba de 05 (cinco) dentes,
destinada a escavagdo geral; equipamento novo fabricado no ano
em curso; peso operacional minimo de: 21.000 Kg. b. Motor: Motor
ciclo Diesel, 4 (quatro) tempos, refrigerado a agua,

- com as seguintes caracteristicas:

- 1) Turbo alimentado

- 2) Poténcia liquida no volante do motor: minima de 160 HP,

- Sistema elétrico: Alternador conforme fabricagdo, desde que atenda
as especificagdes do equipamento; Bateria de 24V.

- Freios: Dotado de freio de seguranca Freio de estacionamento
acionado e liberado automaticamente.

- Sistema Hidraulico: Pressdo do sistema hidraulico compativel com
o modelo ofertado. Predisposi¢cdo para instalagdo de rompedor
hidraulico (linhas hidraulicas e demais dispositivos para instalagao
do rompedor hidraulico).

- Iluminagdo e sinalizacdo: Dotado e buzina e luzes de trabalho
(faro6is) sendo no 04 (quatro): 02 (dois) sobre a cabine do operador,
01(um) na frente da maquina e outro na lanca.

- Tanque de combustivel: 01(um) reservatorio de combustivel
minimo de 380 litros.

- Painel de instrumento possui os instrumentos necessarios ao
monitoramento, pelo operador do equipamento, no minimo, da
temperatura do motor, do horimetro entre outros.

- Cabine do operador: Cabine dotada de sistema de prote¢do fisica do
operador, contra tombamentos e objetos que possam cair sobre a
cabine, a semelhan¢a do sistema R.O.P.S/F.O.P.S ou similar.
Assento anatdmico ajustavel. Dotados de espelhos retrovisores,
lado direito e lado esquerdo. Dotado de cinto de seguranca retratil.
Dotado de ar-condicionado.

- Profundidade de escavacdo: Profundidade maxima de escavagido
(equipamento nivelado) de no minimo 6.680 mm.

- Capacidade da cagamba: Minimo de 1,0 m3 para escavacdo de
materiais com densidade 1,5 t /m3 ou superior.

- Alcance ao nivel do solo: Alcance maximo de escavacdo ao nivel
do solo (equipamento nivelado) 9.940 mm.

- Altura de carregamento: Altura maxima de carregamento devera ser
de 6.780mm.

- Altura de escavacao: Altura maxima de escavacao 9.640 m.

- Acessorios ¢ ferramentas: 1) Extintor de incéndio, tipo p6 quimico;
2) Limpador de para-brisa na cabine;

- Superficies antiderrapantes: nas areas possiveis de serem pisadas

Und.
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(passadigos), plataformas, pedais, degraus, rampas e pisos em geral
devera ser colocado um composto antiderrapante DOD-C-24667 na
cor verde-floresta fosco n° 34.083.Basear-se na paleta de cores
RGB/CMYK e na Portaria n°® 028/DMB, de 22 de novembro de
2000.

- Esteiras: Largura de 700 mm (Intermediaria);

Retroescavadeira hidraulica gabinada, eixo frontal 4x4:
- poténcia minima 64 Kw (85 HP);
- 4 cilindros (ou superior);
- profundidade minima de escavagdo de 4,20 metros;
- Cacamba com capacidade minima de 0,90 m3;
- Concha com capacidade minima de 0,20 m?
- Carga 1til Operacional — minimo de 6.000 kg;
- Ar-condicionado;
- Dire¢do Hidraulica Hidrostatica;
- Transmissao de quatro velocidades de avango
e ré, sincronizagdo completa em todas as marchas;
- Abastecimento de combustivel no nivel do solo
com 160 1 de capacidade
- Aceleradores, manual e no pé
- Alarme sonoro de falha do sistema
- Alarme, marcha a ré
- Alternador min. 75A, 12V
- Anticongelante (para -37 °C)
- Arrefecedor de fluido hidraulico
- Assento com revestimento de tecido ou vinil
- Bateria, sem necessidade de manutengao,
- Min. 650 CCA
- Brago, padrio
02/03 BR225464 |- Buzina de adverténcia, elétrica frontal Und. 100
- Chave neutralizadora da transmissao
- Conversor de torque
- Espelhos, externos (2)
- Fardis frontais
- Filtro de ar, tipo seco, selo axial com pré purificador e indicador da
condic¢ao do filtro
- Indicadores de dire¢do com cancelamento automatico
- Indicadores: manutengdo do filtro de ar, freio
- de estacionamento ativado, liquido arrefecedor
- do motor, visor de nivel de fluido hidraulico
- Isolante da bateria
- Langa, travamento para transporte
- Limpador/lavador intermitente frontal
- e traseiro
- Limpadores dos para-brisas frontal e traseiro
- Luzes de freio e lanternas (2)
Luzes do painel de instrumentos
- Luzes, operagdo
- (2 frontais, 2 traseiras) (capota)
- Pisca-alerta/ luzes de sinalizagdo
- Pneus (2 frontais, 2 traseiros)
- Tomada elétrica, 12 V (2)

- Rolo compactador:

- BRS5258 |- Zero KM, fabricagdo 20200u Superior;
2 - Pé de Carneiro Para Solos

- Vibratério

04 Und. 3
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Motor Diesel

Poténcia Minima 110HP (Ou Superior)

4 Cilindros (Ou Superior)

Transmissdo Hidrostatica (Ou Superior)

Carga 1til Operacional: 10.000 kg (Ou Superior);
Sistema de Monitoramento Via satélite

Cabine fechada, Isolamento acustico e Ar condicionado.

BR2254
85

Motoniveladora:

Zero KM, fabricag¢do 20200u Superior;

Motor Diesel Turbo 6 cilindros (Ou Superior)

Poténcia Minima 170HP (Ou Superior)

4 Cilindros (Ou Superior)

Transmissao 4 velocidades (Ou Superior)

Carga 1til Operacional: 15.000 kg (Ou Superior);
Sistema de Monitoramento Via satélite

Cabine fechada, Isolamento acustico e Ar condicionado.
Tracdo 6x4

Riper Traseiro com No minimo Trés Dentes (Ou Superior)
Escarificador Traseiro com 05 dentes (Ou Superior)

BR4555
79

P4 carregadeira sobre rodas:

10 a 12 toneladas de peso operacional com motor de 120 HP de
poténcia (minimo);

Zero KM, fabricagao 20200u Superior;

Motor Diesel

Poténcia Minima 120HP (Ou Superior)

6 Cilindros (Ou Superior)

Transmissdo 4 velocidades (Ou Superior)

Carga 1til Operacional: 10.000 kg (Ou Superior);
Concha com Capacidade 1,9 m* (Ou Superior)

Sistema de Monitoramento Via satélite

Cabine fechada, Isolamento actstico € Ar condicionado.
Tragdo 4x4

- 07
08

BR4294

Caminhao Basculante 6x2 (trucado)

Caracteristicas técnicas MINIMAS

- Veiculo Novo, Zero Quilometro

- Motor diesel, turbo-alimentado;

Motor adequado as legislagdes nacionais, inclusive a Proconve;
Poténcia minima de 220 CV e torque minimo de 80 m.kgf;

Poténcia minima do caminhio 180 cv

Peso bruto total minimo de 23.000 kg

Carga util total minima de 8.500 kg

Sistema de injecdo de combustivel direta com gerenciamento
eletronico;

Sistema de arrefecimento de agua;

Fabrica¢ao Nacional ou importado;

Direcdo servo-assistida totalmente hidraulica;

Transmissdao manual minima com 8 marchas avante e 1 a ré;
Suspensdo dianteira minima: com feixe de molas, amortecedores
telescopicos de dupla agdo e barra estabilizadora;

Suspensdo traseira minima: com molas invertidas e centralmente
articuladas, compativel com a operagdo em terrenos irregulares;
Freios de servigo acionado a ar comprimido, de dois circuitos, com
tambor;

Freio de estacionamento acionado pneumaticamente;

Freio Motor com acionamento eletropneumatico podendo atuar
com o freio de servigo;

Und.
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- Pneus dianteiros e traseiros: Radiais 275/80 R 22.5, sem camara ou
radial com camara 10.00R20;

- Cabine confeccionada totalmente em aco estampado e/ou
estruturada em ago revestido em fibra de vidro, em consonancia
com a legislagdo em vigor.

- Caracteristicas técnicas MINIMAS — Implemento Basculante:

- Volume nominal da cagamba (rasa): 12 (doze) m3;

- Levantamento por pistao com a¢ao indireta;

- Caixa de carga (cacamba) feita em aco conforme normas vigentes
no mercado nacional, com cantos arredondados e espessura de
3/167;

- Travessa e colunas de refor¢o em perfis em “U”;

- Tampa traseira com mecanismo de abertura e fechamento;

- Protetor de cabine com viga de reforco ¢ bordas elevadas;

- Controles do Basculante internos a cabine;

- Para choque e protetores laterais homologados;

- Faixas refletivas conforme exigéncia Contran.

- Acionamento elétrico das travas de portas LE/LD;

- Acionamento elétrico dos vidros LE/LD;

- Alarme sonoro de deslocamento a ré;

- Assento ergondmico do motorista com suspensao pneumatica;

- Baterias seladas, livres de manutencao;

- Cintos de seguranca retrateis de 03 (trés) pontas;

- Equipado com farois baixo, alto e anti-neblina;

- Lavadores e limpadores de para-brisa dianteiro;

- Para-lamas: traseiros com nervuras de reforgo;

- Plaqueta em aluminio, contendo as dimensdes do conjunto
(comprimento, largura e altura) e taras do

- conjunto (peso vazio e peso carregado);

- Pneu sobressalente completo fixado na estrutura do caminhao;

- Protetor do carter do motor;

- Sistema de tomada 12 ou 24 Volts no interior da cabine;

- Tacografo eletronico com registro diario;

- Tampa do tanque de combustivel com chave;

- Caminhdes equipados com todos os acessorios de série, conforme
catalogo comercial do produto, do ano corrente, ndo sendo
permitido reduzir caracteristicas do modelo comercial. Garantia de
12 (doze) meses;

- Todos os componentes que sdo passiveis de inspegao e certificagdo
pelo INMETRO, deverdo ser inspecionados e certificados. Toda a
inspecdo e certificagdo serdo por conta do fabricante ou fornecedor.

- Documentagdo a ser fornecida:

- 01 (um) manual de operagdo e de manutencao basica;

- 01 (um) manual de servigo e reparagdo do equipamento em oficina;

- Relacao da rede de assisténcia técnica no territorio nacional;

- Todos os documentos deverdo estar redigidos em lingua
portuguesa.

- Assisténcia Técnica: O fabricante deverd possuir rede de
concessionarias a fim de prestar as assisténcias técnicas necessarias
durante o periodo de garantia (12 meses).

- O equipamento a ser fornecido com o veiculo devera estar
acompanhado de seu respectivo certificado e condi¢des de garantia.

- Caminhdo com carroceria adaptada para carga seca (Transporte de
caprinos e ovinos vivos). 6x2 (trucado)

~ 09/ - Caracteristicas técnicas MINIMAS

10 - Zero KM, fabricac¢ao 20200u Superior;

- Tragdo de 8.000kg (Ou Superior)
- Carroceria de Madeira (carga seca, lateral aberto, com divisdo no
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meio, engate rdpido com para-barro dianteiro e traseiro, trava de
corrente, gaveta, pintura em esmalte sintético automotivo)
Sobre grade

Diregédo Hidraulica

Carroceria em madeira

Motor Diesel com injegao eletronica (Ou Superior)

5 Marchas

Poténcia Minima 150 CV (Ou Superior)

Carga 1til Operacional minima: 4.800 kg (Ou Superior);
Cabine Fechada com Ar condicionado.

Cinto de Seguranca Trés Pontos

Bancos em Tecido

- 1l
12

Caminhdo COLETOR LIXO:

zero km;

Ano de fabricagdo minimo 2020 ou Superior;

Poténcia Min. 150 CV;

Carga util minima de 3.800 kg;

Motor diesel minimo de 04 cilindros;

Direc¢do hidraulica;

Coletor Compactador de residuos solidos de no min.6m?, novo,
montado.

Forga min. de compactacao de 8000kgf

Plataforma traseira para o minimo 4 pessoas

Caixa de chorume minimo de 901

Logomarca da CODEVASF

Veiculo devidamente preparado ¢ estruturado para coleta,
processamento e transporte de lixo urbano.

- 13/
14

BR3775
1

Caminhao Pipa Tanque 10.000L:

poténcia minima do caminhdo 250 cv

Peso bruto total minimo de 17.500 kg

Carga til total minima de 12.000 kg

Capacidade méxima de tracdo acima de 30.000 kg

movido a diesel 6 cilindros em linha

Cabine e chassi

distancia entre eixos minima de 3,50 m

Transmissdo manual de 6 velocidades ou superior

Diregéo hidraulica

Ar condicionado

Alarme sonoro de marcha a ré

Tacografo;

Faixas reflexivas e sinaliza¢do de seguranga conforme Contran;
Péra-choque traseiro articulado com pintura zebrada;

Protecao lateral,

Cabine com Ar condicionado

Reservatorio para dgua em chapa de ago carbono 1008/10 com
capacidade de 10.000 litros;

Motor diesel Min. 250Cv

Pintura externa de Esmalte na cor Branca sobre fundo anti-
corrosivo (duas demios);

Pintura interna anticorrosiva epoxi;

Equipado com moto bomba com vazdo minima de 60 m*/h;

Acesso por escada marinheiro;

Passarela com piso antiderrapante;

Comporta de visita e Respiro tipo cabo de guarda-chuva;

Carretel com 6 m de mangueiras de alta pressdao de 1” com bico de
jato;

Und.
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Barra irrigadeira;
Paralamas com cobertura total dos pneus e para-barros de borracha;
Sinalizacao reflexiva;

- 15
16

BR3775
1

Caminhao Pipa Tanque 12.000L:

poténcia minima do caminhdo 280 cv

Peso bruto total minimo de 17.500 kg

Carga util total minima de 12.000 kg

Capacidade méxima de tracdo acima de 30.000 kg

movido a diesel 6 cilindros em linha

Cabine e chassi

distancia entre eixos minima de 3,50 m

Transmissao manual de 6 velocidades ou superior

Direcdo hidraulica

Ar condicionado

Alarme sonoro de marcha a ré

Tacografo;

Faixas reflexivas e sinaliza¢do de seguranga conforme Contran;
Para-choque traseiro articulado com pintura zebrada;

Protegdo lateral;

Cabine com Ar condicionado

Reservatorio para dgua em chapa de ago carbono 1008/10 com
capacidade de 12.000 litros;

Motor diesel Min. 280Cv

Pintura externa de Esmalte na cor Branca sobre fundo anti-
corrosivo (duas demaos);

Pintura interna anticorrosiva epoxi;

Equipado com moto bomba com vazdo minima de 60 m*/h;

Acesso por escada marinheiro;

Passarela com piso antiderrapante;

Comporta de visita e Respiro tipo cabo de guarda-chuva;

Carretel com 6 m de mangueiras de alta pressdo de 1” com bico de
jato;

Barra irrigadeira;

Paralamas com cobertura total dos pneus e para-barros de borracha;
Sinalizagdo reflexiva;

Und.

- 17
18

BR4660
42

Caminhao Pipa Tanque 13.000L:

poténcia minima do caminhdo 280 cv

Peso bruto total minimo de 17.500 kg

Carga util total minima de 12.000 kg

Capacidade maxima de tragdo acima de 30.000 kg

movido a diesel 6 cilindros em linha

Cabine e chassi

distancia entre eixos minima de 3,50 m

Transmissao manual de 6 velocidades ou superior

Direcdo hidraulica

Ar condicionado

Alarme sonoro de marcha a ré

Tacografo;

Faixas reflexivas e sinaliza¢do de seguranga conforme Contran;
Para-choque traseiro articulado com pintura zebrada;

Protegdo lateral;

Cabine com Ar condicionado

Reservatorio para agua em chapa de ago carbono 1008/10 com
capacidade de 13.000 litros;

Motor diesel Min. 280Cv

Pintura externa de Esmalte na cor Branca sobre fundo anti-
corrosivo (duas demaos);
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- Pintura interna anticorrosiva epoxi;

- Equipado com moto bomba com vazdo minima de 60 m3/h;

- Acesso por escada marinheiro;

- Passarela com piso antiderrapante;

- Comporta de visita e Respiro tipo cabo de guarda-chuva;

- Carretel com 6 m de mangueiras de alta pressdo de 1” com bico de
jato;

- Barra irrigadeira;

- Paralamas com cobertura total dos pneus e para-barros de borracha;

Sinalizagdo reflexiva;

13 PECAS SOBRESSALENTES.

13.1 Devera ser fornecida, pela Contratada, a listagem das pecas sobressalentes, necessarias para
um periodo de operagao de 2 (dois) anos, com precos unitarios cotados a parte.

13.2 A relagdo das pecas sobressalentes deverd ser detalhada na proposta pelo Proponente de
acordo com sua experiéncia.

14 GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

A CONTRATADA devera garantir que o equipamento a ser fornecido estara livre de quaisquer
defeitos provenientes de projeto, de fabricacdo ou de material, e que sera apropriadamente
dimensionado e construido com materiais adequados, de modo a cumprir integralmente as
condigdes de servigos especificadas.

Quaisquer defeitos provenientes de projeto, fabricacdo ou de material que venham a surgir dentro
de um prazo minimo de 12 (doze) meses a contar da data do fornecimento do equipamento, serdo
reparados pela CONTRATADA, independente da quilometragem.

14.1 Esta garantia devera abranger também os componentes fornecidos por terceiros. Em caso de
falhas, no periodo de garantia, a CONTRATADA se obriga a efetuar a reposi¢do imediata
dos elementos defeituosos sem qualquer 6nus para a CODEVASF, inclusive no que se refere
as despesas de transportes e seguros.

Se qualquer peca apresentar defeito e ficar comprovado que a falha foi causada por projeto
incorreto a CONTRATADA se obriga a substituir essa peca em todas as unidades fornecidas, sem
onus para a CODEVASF.

No que concerne a assisténcia técnica, a CONTRATADA devera comprometer-se a dar, no prazo
maximo de 10 (dez) dias apds a convocagao oficial da CODEVASEF, partida inicial e pré-operagao.
Instrugdes de operacdo e manutencdo deverdo ser ministradas por pessoal especializado, a ser
indicado pela CONTRATADA.

O PROPONENTE devera garantir, quando da apresentacdo de sua proposta, o atendimento integral
ao prescrito nas Folhas de Dados anexas.

O fornecimento de pegas de reposicdo dos equipamentos fornecidos deve ser garantido por um
periodo de tempo ndo inferior a 05 (cinco) anos.

Durante o periodo de garantia contra defeitos de fabricacdo, a adjudicataria obriga-se a efetuar, sem
onus para 0o CODEVASF, a substitui¢ao do objeto que apresentar defeitos de fabricagdo, no prazo
de até 15 (quinze) dias, a contar da notificacao.

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do fornecimento contratado.

Correrao por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
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CONTRATANTE, para reparacao desses danos ou prejuizos.

14.1.1 A (s) Licitante (s) vencedora dos bens objetos deste certame, na data da assinatura
da Ata de Registro de Pregos, devera (do) ter empresa autorizada para prestar
assisténcia técnica em um raio de até 1.000 km de onde serdo entregues os itens,
sob pena de desclassificacao da proposta. Para tal comprovagao, devera ser exigida
no momento da aceitacdo da proposta, documentacdo comprobatdria.

15 LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
15.1 LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

15.1.1 As maquinas e caminhdes objetos desta licitacdo serdo entregues na Sede da 6*
Superintendéncia Regional da CODEVASEF, situado na Av. Comissao do Vale, s/n
— Bairro Piranga — Cidade de Juazeiro — Estado da Bahia — CEP: 48.901-900 —
TEL: (74) 3614-6200, e/ou Sede do Projeto SALITRE: Canteiro de Obras do
Projeto Salitre, Povoado Lagoa do Salitre, Distrito de Junco, CEP 48900-000 que
fica a aproximadamente 15km da sede da 6* SR, em horério comercial.

15.1.2 O prazo para entrega do equipamento serd de 06 meses contados a partir da emissao
e envio da Ordem de Fornecimento emitida pela CODEVASF.

e —
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