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QUADRO DE COMANDO

BOMBA 25 CV 01

3F#35mm² + 

PE#25mm²)  

VEM DO QP-02

RAMAL ALIMENTADOR:

  Cabos Unipolares, 90°

 Isolação em HEPR

   Isolamento 0,6/1kV

P
E

N#25mm² +  

3Ø 380 V - 60Hz

S1
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M

3~

25 CV
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DJ1

100A
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CSF1
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K1
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QD-B - CAPTAÇÃO

531
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DJ2
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BOMBA 25 CV 02

S1

U1 V1 W1 PE

M

3~

25 CV

2 4 6

1 3 5

F21 F22 F23

CSF2

1 3 5

2 4 6

K2

SS1 - EF

R S T

U V W

531

2 4 6

DJ3

BOMBA 25 CV 03

S1

U1 V1 W1 PE

M

3~

25 CV

2 4 6

1 3 5

F31 F32 F33

CSF3

1 3 5

2 4 6

K3

SS1 - EF

R S T

U V W

531

2 4 6

DJ4

LEGENDA

CHAVE SECCIONADORA SACA FUSÍVEL 100ACSF1,CSF2

F11,F12,F13

K1,K2,K3

SS1,SS2,SS3

BE

BL1,BL2,BL3

FUSÍVEL TIPO D 63A

FUSÍVEL TIPO D 63A

CONTATOR 50A

SOFTSTARTER 45A

F1 FUSÍVEL 6A

BOTÃO DE EMERGÊNCIA

BD1,BD2,BD3

RLX1

DIX1

BOTÕES DESLIGA

BOTÕES LIGA

AX1 ALIMENTAÇÃO DO CIRCUITO DE COMANDO SOFTSTARTER

RELÉ INTERNO DA SOFTSTARTER PARÂMETRO "SEM ERRO"

ENTRADAS DIGITAIS PROGRAMÁVEIS PARÂMETRO "LIGA"

F31,F32,F33

DIX2 ENTRADAS DIGITAIS PROGRAMÁVEIS PARÂMETRO "DESLIGA"

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLARDJ1,DJ2

CLP CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL

RL3X SAÍDA A RELÉ DO CLP

50A 50A 50A

F21,F22,F23 FUSÍVEL TIPO D 63A

13

14

RL11

F1 - 6A

F

N

A11

A12

 
[

11 12

BE

14
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BLD1[

13
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RL31

A31

A32

DI11

SS1 - EC

SS3 - EC

A1

A2

K3

CH1

1 2 3

AM

DI31

A1

A2

K1

14
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BLD1[

K1

14

13

BLD3[

13

14

RL21

A1

A2

K2

A21

A22

14

13

BLD2[

DI21

SS2 - EC

14

BLD2[

K2

DIAGRAMA DE FORÇA

DIAGRAMA DE COMANDO

DIAGRAMA LÓGICO
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QP-02

125 A

35(25)

100 A

3x DPS

275 V - 25 KA

50 A

(20050 W)

R+S+T

(20050 W)

R+S+T

2 (Motor 25cv 02)

(40 W)

R

(2400 W)

S

5 (Tomadas)

(20000 W)

R+S+T

6 (Reserva)

QD-B - SISTEMA DE   CAPTAÇÃO

(62540 W)

50 A

10 A

25 A

32 A

1 (Motor 25cv 01)

4 (Iluminação)

10

10

1,5

2,5

BEL-QD-B

35(25)16

100 A

M 25CV

20 kW

1

M 25CV

20 kW

2

M 25CV

20 kW

3

(20050 W)

R+S+T

3 (Motor 25cv 03)

50 A

10
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3P-3-75
11/600

  -   N3
-

01

15KV-100A-10KA
3 ELO 3H

QD-B

QP-2

M
E

D

3"3"

INDICAÇÃO DE CONSUMIDORES

ESTAI DE ÂNCORA

ESTAI DE CONTRA - POSTE

ATERRAMENTO

PÁRA - RAIOS

CERCA

RELÉ

LUMINÁRIA

ÁRVORE

CARACT.

POSTE DE CONCRETO DUPLO T

DESCRIÇÃO

MUDANÇA DE BITOLA

ENCAB. DO SECUNDÁRIO

E OU Nº DE CONDUTORES

TRANSFORMADOR ( COELBA )

SECCIONAMENTO DO SECUNDÁRIO

TRANSFORMADOR PARTICULAR

REDE PRIMÁRIA

SECCIONADOR

CHAVE FUSÍVEL

L  E  G  E  N  D  A

CARACT.

CARACT.

PROJETO

CARACT.

CARACT.

CARACT.

CARACT.

CARACT.

CARACT.

F C

CARACT.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

CAIXA DE PASSAGEM NO PISO (0,60X0,60)M

KANAFLEX EMBUTIDO NO SOLO 
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VISTA FRONTAL

14

VISTA LATERAL
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Aterrar a carcaça do trafo

01

04

ATERRAMENTO

ME
DI

ÇÃ
O

DIAGRAMA UNIFILAR

Caixa de Inspeção

Tubo de PVC Ø 150mm

Eletroduto PVC rígido

de  Ø16mm x 2400mm
Haste de aterramento

Sem Escala Sem Escala
DETALHE DA CAIXA DE ATERRAMENTO

Sem Escala

Proj. da Laje

11

25

10

10
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CARACTERÍSTICA(S):

1 - TENSÃO PRIMÁRIA - 13.8 KV

2 - TENSÃO SECUNDÁRIA - 380/220 V

3 - CONDUTOR DA REDE PRIMÁRIA - CABO 1/0 CAA

10 - CABO DE COBRE ISOLADO 0,6/1 kV RÍGIDO - 3#35(25)mm² - SAINDO DA BUCHA DO TRAFO ATÉ O QP-02

23 - ISOLADOR DE DISCO POLIMÉRICO 15KV

25 - ELETRODUTO PVC 100mm

24 - ALÇA PREFORMADA P/ CABO 1/0CAA

17 - ELETRODUTO PVC RÍGIDO 20mm

18 - MURETA DE MEDIÇÃO

19 - CABO AL 1/0 CAA

21 - GANCHO

20 - CABO DE COBRE NU 50mm²

22 - OLHAL

15 - CABO DE COBRE NU 25mm²

16 - CABO DE COBRE 25mm²

14 - HASTE TERRA 16 x 2.400mm

11 - QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO QP-02

12 - SUPORTE ESPECIAL PARA TRANSFORMADOR

13 - ARAME GALVANIZADO Nº12 AWG

09 - TRANSFORMADOR DE DISTRIBIBUIÇÃO 75 KVA - 3F - 13.8 KV - 380/220V

06 - PÁRA-RAIOS  DE DISTRIBUIÇÃO 15KV-10KA-ZnO (POLIMÉRICO)

03 - PARAFUSO MÁQUINA 

05 - CHAVE FUSÍVEL 15KV-100A-10KA

08 - GRAMPO DE LINHA VIVA

04 - CONECTOR CUNHA VERMELHO E BRANCO

07 - CONECTOR ESTRIBO IMPACTO 4-2

01 - POSTE DE CONCRETO DT 11/600

02 - CRUZETA DE CONCRETO RETANGULAR

DESCRIÇÃO

26 - CABO DE COBRE ISOLADO 0,6/1 kV RÍGIDO - 3#35(25)mm² - SAINDO DO QP-02

Alimentador

Concessionária

Aéreo 13,8kV

TRAFO

75 KVA

380/220V

TC

TP

CHAVE

FUSÍVEL

3H

35(25)

MEDIÇÃO

125 A

35(25)16

QP - QUADRO DE PROTEÇÃO 02

(62,59 kW)

(75 kVA)

(75 kVA)

R+S+T

1 (QD-B)

PARA-RAIO

15KV/13,8

10KA
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