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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
189500/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara - Crea-CE, o Acervo
Técnico do profissional ISAAC MENEZES ALVES referente a(s) Anotac@o(8es) de Responsabilidade Técnica - ART
abaixo descriminada(s):

Profissional: ISAAC MENEZES ALVES
Registro: 0600452883CE RNP: 0600452883
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Nimero da ART: CE20190472692 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 17/04/2019  Baixada em: 24/06/2019
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: GAID CONSTRUCOES LTDA

Contratante: DEP. NAC. DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS CPF/CNPJ: 00.043.711/0001-43
Endereco do contratante: AV. DUQUE DE CAXIAS, N° 1700, EDIFICIO ARROJADO LISBOA No:

CENTRO

Complemento: Bairro:

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60035111

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.396.224,56 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: PERIMETRO IRRIGADO BAIXO ACARAU Ne:

Complemento: Bairro: ZONA RURAL

Cidade: ACARAU UF: CE CEP: 62580000

Data de inicio: 15/10/2014 Concluséo efetiva: 10/11/2015

Finalidade: SEM DEFINIGAO

Proprietario: DEP. NAC. DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS CPF/CNPJ: 00.043.711/0001-43

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO CREA-CE-2010 -> EDIFICACOES -> #A0106 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS 02 - Execugéo
de obra e servico técnico 30.00 UNIDADE;

Observagdes

1° ADITIVO AO CONTRATO 30/2014 - OBJETIV. A ADEQUAGAO DA PLAN. CONTRATUAL C/ ACRESCIMO DE VALOR E PRORROG. DO
PRAZO DE EXECUGAO/VIGENCIA, VISANDO A CONTINUIDADE DAS OBRAS DE IMPLANTAGAO DO REASSENT. DA 22 ETAPA DO
PERIMETRO DE IRRIG. BAIXO ACARAU/CE

NUmero da ART: 060045288300059 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 30/10/2014  Baixada em: 24/06/2019
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: GAID CONSTRUGOES LTDA

Contratante: DEP. NAC. DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS CPF/CNPJ: 00.043.711/0001-43
Endereco do contratante: AV. DUQUE DE CAXIAS, N° 1700, EDIFICIO ARROJADO LISBOA NO:

CENTRO

Complemento: Bairro:

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60035111

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.242.844,37 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: PERIMETRO IRRIGADO BAIXO ACARAU Ne:

Complemento: Bairro: ZONA RURAL

Cidade: ACARAU UF: CE CEP: 62580000

Data de inicio: 15/10/2014 Concluséo efetiva: 14/08/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: DEP. NAC. DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS CPF/CNPJ: 00.043.711/0001-43

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO CREA-CE-2010 -> EDIFICACOES -> #A0106 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS 02 - Execugédo
de obra e servico técnico 30 UNIDADE;

___ Observagdes

CONSTRUGAO DO REASSENTAMENTO DA 22 ETAPA DO PERIMETRO IRRIGADO BAIXO ACARAU NO ESTADO DO CEARA. SENDO: 30
UNIDADES HABITACIONAIS MODELO 3 QUARTOS; SISTEMA DE ABASTECIMENTO D’AGUA COM LIGAGOES PREDIAIS DE AGUA,
ADUTORA DE AGUA BRUTA, CASA DE QUIMICA E ESTAGAO ELEVATORIA; PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO; QUADRA DE
ESPORTES; CRECHE E PRAGA PUBLICAExecugéo de obra e servigo técnico - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS - ATUACAO -
30.0000 UNIDADE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara CREA-CE f=h%
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Certidao de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_CE /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara 189500 2019

Atividade concluida

Informagdes Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 111 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servi¢o, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 189500/2019
24/07/2019, 14:59
0CZDb

A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteragéo
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaracéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-
ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 0CZDb

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n°® 5.194/66 e Resolu¢bes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

11 1
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara CREA-CE oo o
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oreeho Rommt do rgemarae TR

Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br Aaronomia do Geard |l;::
Impresso em: 24/07/2019, as 15:37. -
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16/07/2019 SEIVDNOCS - 0327628 - Atestado de Capacidade Técnica

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS
Diretoria Geral
Diretoria de Infraestrutura Hidrica
Servigo de Elaboragdo e Avaliagdo de Custos
Avenida Duque de Caxias, 1700, Edificio Arrojado Lisboa - Bairro Centro, Fortaleza/CE, CEP 60035-111
Telefones: {85) 3391-5100 - http://www.dnocs.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Processo n? 59400.002306/2019-59
Interessado: GAID CONSTRUCOES LTDA

Certiddo n° 189500/2019, emitida em

O DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS / DNOCS, inscrito no CNPJ sob
o n° 00.043.711/0001-43, com sede no municipio de Fortaleza, Av. Dugque de Caxias, n° 1.700, Edificio
"Arrojado Lisboa", Centro, na qualidade de 6rgdo promotor por seu representante ao fim assinado, atesta
para os devidos fins, que a empresa GAID CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPl sob o n°
06.352.754/0001-97, situada na Av. Desembargador Moreira, n° 2120, sala 1503, Edificio "Equatorial
Trade Center", Aldeota, Fortaleza - Ceard, CEP: 60.170-002, executou na qualidade de empreiteiro do
CONTRATO DNOCS - 30/2014, a CONSTRUGCAO DO REASSENTAMENTO DA 22 ETAPA DO PERIMETRO
IRRIGADO BAIXO ACARAU NO ESTADO DO CEARA, SENDQ: 30 (trinta) UNIDADES HABITACIONAIS, tendo
como Responsavel Técnico o Engenheiro Civil: ISAAC MENEZES ALVES, RNP 0600452883, conforme
discriminacgdo a seguir:

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,
a

Este documento encontra-se registrado no Conselho

vinculado
24/07/2019

¢

A\
%

OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUGAO DO REASSENTAMENTO DA 22 ETAPA DO PERIMETRO
IRRIGADO BAIXO ACARAU NO ESTADO DO CEARA, SENDO: 30 (trinta) UNIDADES HABITACIONAIS -
MODELO 3 QUARTOS; SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA COM LIGAGOES PREDIAIS, PAVIMENTACAO
EM PARALELEPIPEDO; QUADRA DE ESPORTES; CRECHE E PRAGA PUBLICA.

PRAZO DE EXECUCAO: 391 (TREZENTOS E NOVENTA E UM) DIAS

INICIO DA OBRA: 15/10/2014 # TERMINO DA OBRA: 10/11/2015
VALOR DO CONTRATO + ADITIVO: 3.396.224,56 (TRES MILHOES, TREZENTOS E NOVENTA E 583
SEIS MIL, DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) 251
ARQUITETURA: UNIDADE HABITACIONAL 01 R %
ITEM DESCRICAO UNID |QUANT. ° 6
1jcrviL

1.1{[SERVICOS

https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acac=documento_conferir&codigo_verificador=0327628&codigo_crc=446E184E&hash_d... 1/111
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Conselho Regional de Engenharia e = =]
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16/07/2019 SEI/DNOCS - 0327628 - Atestado de Capacidade Técnica

ARQUITETURA:UNIDADE HABITACIONAL MODELO 3
QUARTOS

1.1.1

1.1.1.1|]SERVICOS PRELIMINARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO
1.1.1.1.1|DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM M2 63,00
REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.

1.1.1.2]MOVIMENTACAO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A

1.1.1.2.1|CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / M3 11,40
ESCORAMENTO
11122 REATERRO DE VALA COM  MATERIAL GRANULAR M3 11,40

REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO

ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM
MATERIAL DE EMPRESTIMO

1.1.1.2.3 M3 11,00

1.1.1.3]FUNDACAO E ESTRUTURA
EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,

LLI3 G S AREIA 1:4 M3 9,60 2
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 =

1.1.1.3.2|VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E| M2 2,80 S
AREIA) N

| 1.1.3.3/CINTA DE AMARRACAO COMPLETA, CONCRETO, FERRAGEM E[ | 0 0.72 ST
FORMA. 7/

FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA

11134150 M, COMP. DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCACAO

M2 2,67

A\
%

1.1.1.4/PAREDES E PAINEIS

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2
1.1.1.4.1|VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO,| M2 185,00
CAL E AREIA), JUNTAS 12MM

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM,
1.1.1.42|ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E| M2 0,24
AREIA)

1.1.1.5{COBERTURA

COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

ESTRUTURA DE MADEIRA 2A SERRADA NAO APARELHADA,
PARA TELHAS CERAMICAS

EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN,
1.1.1.5.3]COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 M 32,16
(CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA)

1.1.1.5.1 M2 95,18

1.1.1.5.2 M2 95,18

Certiddo n° 189500/2019
24/07/2019, 15:37
Chave de Impressédo: 0CZDb

1.1.1.6/INSTALACOES HIDROSANITARIAS

1.1.1.6.1|PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PT 7,00
PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC

https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0327628&codigo_crc=446E184E&hash_d... 2/111
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16/07/2019 SEI/DNOCS - 0327628 - Atestado de Capacidade Técnica
ROSCAVEL~ 90 GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC
ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC 90 GRAUS

LLL62ESGOTO  PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E PT 6,00
INSTALACAO

11163 RESERVATORIO DE  FYBERGLASS CAP=500L SOBRE UN 100

P IESTRUTURA DE MADEIRA ’

CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO
60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA
1.1.1.6.4|(CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE- UN 1,00
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA
TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO

CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO

L1165\ 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00
FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIOLO CERAMICO
|1 16.6MACICO DIMENSOES EXTERNAS ~190X1,10X140M, 1500[ L 0o

LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM
TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM

SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO
1.1.1.6.7]DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM UN 1,00
CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM

VASO SANITARIO, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA
1.1.1.6.8|PVC DE SOBREPOR, ENGATE PLASTICO, TUBO DE DESCIDA E UN 1,00
BOLSA DE BORRACHA

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM,
PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1",
VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA
FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO

CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

BANCA (TAMPO) DE MARMORITE, GRANILITE OU GRANITITA
120X60CM COM CUBA, VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1,
1.1.1.6.11|SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1 E TORNEIRA CROMADA LONGA UN 1,00
1/2" OU 3/4" PARA PIA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

TANQUE SIMPLES PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM
VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4"X1.1/2", SIFAO
PLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA PLASTICA 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,
24/07/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho

¢

1.1.1.6.9 UN 1,00

A\
%

1.1.1.6.10 UN 1,00

1.1.1.6.12 UN 1,00

1.1.1.7/INSTALACOES ELETRICAS
1.1.1.7.1{PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR) UN 11,00
1.1.1.7.2|PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA) UN 12,00

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.1.1.7.5|QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA UN 1,00
METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM

24/07/2019, 15:37
Chave de Impressédo: 0CZDb

1.1.1.7.3 UN 3,00
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1.1.1.7.4 UN 1,00

https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0327628&codigo_crc=446E184E&hash_d...  3/111
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16/07/2019 SEI/DNOCS - 0327628 - Atestado de Capacidade Técnica
PORTA, SEM BARRAMENTOS FASES E COM BARRAMENTO
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE
1.1.1.7.6fPARTIDA  RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE [X20W, UN 3,00
COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS

LLL7 7, INHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 2gE
T
£0¢g
1.1.1.8]ESQUADRIAS E FERRAGENS SoZ
©
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, g_°
1.1.1.8.1]0,60X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA| UN 5.00 SEY
COM ANEL 853
PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA 1A 0.80 A 2.10 223
1.1.1.82|INCLUSO ADUELA, ALIZAR, DOBRADICA E FECHADURA| UN 1,00 <
EXTERNA PADRAO POPULAR 2 0%
G ©
| 118 3"ANELA MADEIRA REGIONAL 3A ABRIR TP VENEZIANA 1,40 X| o 5.00 goe
1,00M €8
g% 8
> S52
1.1.1.9|REVESTIMENTOS g 8
L 119 1/CHAPISCO EM PAREDES TRACO 13 (CIMENTO E AREIA)[ . 366.80 £ELw
17U ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO ’ 3zo8
N
| 11.92/[EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM,[ | 14.80 RS
+1-7-“IpREPARO MANUAL ’ @ 68:) 23
> N

EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA
1.1.1.9.3|2,5CM INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO M2 352,00
MANUAL DA ARGAMASSA

CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM,
1.1.1.9.4lPADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E M2 13,40
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

¢

A\
%

1.1.1.10[PAVIMENTACAO

LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 5CM, ﬁ
1.1.1.10.1 PREPARO MECANICO M2 57,17 g
1.1.1.10.2 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 M2 240 :'E'

T TTI(CIMENTO E ARETA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL ? 2

S
1.1.1.10.3 PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO), TRACO 1:3 (CIMENTO E M2 54.70 °
T T]AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL ’ g

PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, - B §
1.1.1.10.4|ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM M2 2,43 § N § g

REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO S 255

— (T

1.1.1.10.5|CALCADA EM CONCRETO, ESPESSURA = 0,07 M M2 17,00 § o § é
tRES

2508

1.1.1.11{PINTURA 23538
T £

11.1.11.1 PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA DE CAL, M2 35251 © g g,
T IPIGMENTO E FIXADOR, DUAS DEMAOS ? g

PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS ;
1.1.1.11.2|DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO M2 35,14 §

NIVELADOR BRANCO FOSCO g

:
https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0327628&codigo_crc=446E184E&hash_d...  4/111 é
(e}
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16/07/2019 SEI/DNOCS - 0327628 - Atestado de Capacidade Técnica
1.1.1.12|SERVICOS DIVERSOS

1.1.1.12.1|[LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 63,04

ARQUITETURA: UNIDADE HABITACIONAL 02

ITEM DESCRICAO UNID |QUANT.
1|CIVIL

1.1/SERVICOS

ARQUITETURA:UNIDADE HABITACIONAL MODELO 3

L1 UARTOS

1.1.1.1|]SERVICOS PRELIMINARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO
1.1.1.1.1|DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM M2 63,00
REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.

1.1.1.2]MOVIMENTACAO DE TERRA

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,

o
— —
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A N
1.1.1.2.1|CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / M3 11,00 E
ESCORAMENTO E

11122 REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR M3 11,00

REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO

ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM
MATERIAL DE EMPRESTIMO

1.1.1.2.3 M3 11,20

LAY
_ \‘7‘

1.1.1.3]FUNDACAO E ESTRUTURA

11.13.1 EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. M3 9.60
TT|CIM. / AREIA 1:4 ?

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1
1.1.1.3.2|[VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E| M2 2,86
AREIA)

CINTA DE AMARRACAO COMPLETA, CONCRETO, FERRAGEM E
FORMA.

FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA
8MM, COMP. DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCACAO

1.1.1.3.3 M3 0,72

1.1.1.34 M2 2,67

1.1.1.4|[PAREDES E PAINEIS

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2
1.1.1.4.1|VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO,| M2 185,00
CAL E AREIA), JUNTAS 12MM

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM,
1.1.1.42|ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E| M2 0,24
AREIA)

24/07/2019, 15:37
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1.1.1.5|COBERTURA
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16/07/2019 SEI/DNOCS - 0327628 - Atestado de Capacidade Técnica

1.1.1.5.1|]COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM M2 95,18
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

ESTRUTURA DE MADEIRA 2A SERRADA NAO APARELHADA,
PARA TELHAS CERAMICAS

EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN,
1.1.1.5.3]COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 M 32,16
(CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA)

1.1.1.5.2 M2 95,18

1.1.1.6]INSTALACOES HIDROSANITARIAS

PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE
PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC

L1L6.1lp OSCAVEL 90 GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E PT 7,00
INSTALACAO
PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC
| 1.1.6.2/ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC 90 GRAUS PT 6.00
U PIESGOTO  PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E ’
INSTALACAO
11163 RESERVATORIO DE  FYBERGLASS CAP=500L SOBRE UN L.00
U’ |ESTRUTURA DE MADEIRA ’

CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO
60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA
1.1.1.6.4[(CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE- UN 1,00
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA
TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO

CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO
DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO
MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500
LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM
TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM

SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO
1.1.1.6.7]DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM UN 1,00
CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM

VASO SANITARIO, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA
1.1.1.6.8]PVC DE SOBREPOR, ENGATE PLASTICO, TUBO DE DESCIDA E UN 1,00
BOLSA DE BORRACHA

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM,
PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1",
VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA
FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO

CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

BANCA (TAMPO) DE MARMORITE, GRANILITE OU GRANITITA
120X60CM COM CUBA, VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1,
1.1.1.6.11|SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1 E TORNEIRA CROMADA LONGA UN 1,00
1/2" OU 3/4" PARA PIA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

TANQUE SIMPLES PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM
VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4"X1.1/2", SIFAO
PLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA PLASTICA 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,
24/07/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho

1.1.1.6.5 UN 1,00

¢

1.1.1.6.6 UN 1,00

A\
%

1.1.1.6.9 UN 1,00

1.1.1.6.10 UN 1,00

Certiddo n° 189500/2019
24/07/2019, 15:37
Chave de Impressédo: 0CZDb

1.1.1.6.12 UN 1,00
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1.1.1.7[INSTALACOES ELETRICAS
1.1.1.7.1JPONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR) UN 11,00
1.1.1.7.2|PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA) UN 12,00
11173 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NE‘;MA UN 3.00
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO ’
11.1.7.4 CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, UN 1,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA
METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
1.1.1.7.5{MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM UN 1,00
PORTA, SEM BARRAMENTOS FASES E COM BARRAMENTO
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE
1.1.1.7.6fPARTIDA  RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, UN 3,00
COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,

LI 7, INHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00
1.1.1.8 ESQUADRIAS E FERRAGENS
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, o
1.1.1.8.1]0.60X2.10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA| UN 5.00 S
COM ANEL S
PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA 1A 0.80 A 2.10 S
1.1.1.82[INCLUSO ADUELA, ALIZAR, DOBRADICA E FECHADURA| UN 1,00
EXTERNA PADRAO POPULAR AT
JANELA MADEIRA REGIONAL 3A ABRIR TP VENEZIANA 1,40 X E
RREE] UN 5,00 §
1.1.1.9|REVESTIMENTOS
| 11o.|CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)| . 166,90
1191 ESpESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO ’
| 1 19,[EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 20CM.| - 1450

PREPARO MANUAL

EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA
1.1.1.9.3|2,5CM INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO M2 352,00
MANUAL DA ARGAMASSA

CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM,
1.1.1.9.4lPADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E M2 13,40
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

1.1.1.10[PAVIMENTACAO
LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 5CM,

24/07/2019, 15:37
Chave de Impressédo: 0CZDb

[}
—
o
N
=
o
(=]
Yo}
D
[ce]
—
o

=
o
@
o
i1
T
Q
O

1.1.1.10.1 PREPARO MECANICO M2 57,17
1.1.1.10.2 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 M2 2.40
T TT|(CIMENTO E ARETA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL ’

111103 PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO), TRACO 1:3 (CIMENTO E M2 54,70

AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL

1.1.1.10.4/PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, M2 2,43
ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM

https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0327628&codigo_crc=446E184E&hash_d... 7/111
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REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO I
1.1.1.10.5|CALCADA EM CONCRETO, ESPESSURA = 0,07 M M2 17,00

1.1.1.11|PINTURA

PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA DE CAL,
PIGMENTO E FIXADOR, DUAS DEMAOS

PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS
1.1.1.11.2|DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO M2 35,14
NIVELADOR BRANCO FOSCO

1.1.1.11.1 M2 352,51

1.1.1.12|SERVICOS DIVERSOS
1.1.1.12.1|[LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 63,04

ARQUITETURA: UNIDADE HABITACIONAL 03

ITEM DESCRICAO UNID |QUANT.
1|CIVIL

1.1[SERVICOS

ARQUITETURA:UNIDADE HABITACIONAL MODELO 3

L1 UARTOS

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,
24/07/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho

1.1.1.1|]SERVICOS PRELIMINARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO
1.1.1.1.1|DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM M2 63,00
REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.

LAY
_ \‘7‘

1.1.1.2]MOVIMENTACAO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A

1.1.1.2.1|CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / M3 11,00
ESCORAMENTO
11122 REATERRO DE VALA COM  MATERIAL GRANULAR M3 11,40

REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO
ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM

3

S

[}

[«

o

11123 MATERIAL DE EMPRESTIMO M3 11,00 8 §
.09

S6%e

1.1.1.3]FUNDACAO E ESTRUTURA 84 @ g
|1.1.3.1EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG, 1 9.60 SgeE
77 7|CIM. / AREIA 1:4 ’ s5ts
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 23 g%
1.1.1.3.2|VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E M2 2,86 S 8 i
AREIA) °g

CINTA DE AMARRACAO COMPLETA, CONCRETO, FERRAGEM E 2

1.1.1.3.3| - A M3 0,72 P
FORMA. z
11134 FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA M2 267 E
TTI8MM, COMP. DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCACAO ’ é
https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0327628&codigo_crc=446E184E&hash_d...  8/111 é
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1.1.1.4|PAREDES E PAINEIS

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2
1.1.1.4.1{VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, M2 185,00
CAL E AREIA), JUNTAS 12MM

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM,
1.1.1.42|ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E| M2 0,24
AREIA)

1.1.1.5{COBERTURA

COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

ESTRUTURA DE MADEIRA 2A SERRADA NAO APARELHADA,
PARA TELHAS CERAMICAS

EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN,
1.1.1.5.3|COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 M 32,16
(CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA)

1.1.1.5.1 M2 95,18

1.1.1.5.2 M2 95,18

1.1.1.6|INSTALACOES HIDROSANITARIAS

PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE
11161PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC PT 7.00
7 IROSCAVEL 90 GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E ’

INSTALACAO
PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,
24/07/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho

ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC 90 GRAUS
L1162lEsG0TO  PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E| ©F 6,00 ;Q‘\ A%
INSTALACAO e
|1 163RESERVATORIO DE _ FYBERGLASS  CAP-500L  SOBRE| 00 \

116 3|ESTRUTURA DE MADEIRA ;

CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO
60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA
1.1.1.6.4/(CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE- UN 1,00
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA
TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO

CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO
DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO
MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500
LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM
TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM

SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO
1.1.1.6.7]DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM UN 1,00
CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM

VASO SANITARIO, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA
1.1.1.6.8|PVC DE SOBREPOR, ENGATE PLASTICO, TUBO DE DESCIDA E UN 1,00
BOLSA DE BORRACHA

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM,
PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1",
VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA
FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.1.1.6.10]CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E UN 1,00

https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0327628&codigo_crc=446E184E&hash_d... 9/111
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1.1.1.6.9 UN 1,00
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INSTALACAO |

BANCA (TAMPO) DE MARMORITE, GRANILITE OU GRANITITA
120X60CM COM CUBA, VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1,
1.1.1.6.11|SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1 E TORNEIRA CROMADA LONGA UN 1,00
1/2" OU 3/4" PARA PIA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

TANQUE SIMPLES PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM

o@g E
111612/ VALVULA  EM  PLASTICO BRANCO 1.1/4"X1.1/2", SIFAO UN 100 % g @
"~ 7[PLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA PLASTICA 3/4" - ’ €08
FORNECIMENTO E INSTALACAO O o g
go @
1.1.1.7|INSTALACOES ELETRICAS § g g
1.1.1.7.1|[PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR) UN 11,00 368
1.1.1.7.2|PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA) UN 12,00 gL §
(0]
1.1.1.7.3|PISTUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA UN 3.00 -
1 °(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ g g ’2
1.1.174|CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, UN 1.00 § % 3
1 "7IFORNECIMENTO E INSTALACAO ’ S o2
- ]
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA *% wo
METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS ESw
1.1.1.7.5MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM UN 1,00 3 = °g
PORTA, SEM BARRAMENTOS FASES E COM BARRAMENTO S s &g
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO 25 § S
<t
wersawo

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE
1.1.1.7.6|PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, UN 3,00
COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS
LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO

¢

1.1.1.7.7 UN 1,00

A\
%

1.1.1.8) ESQUADRIAS E FERRAGENS

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ,
1.1.1.8.1{0,60X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA UN 5,00
COM ANEL

PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA 1A 0,80 A 2,10
1.1.1.8.2[INCLUSO ADUELA, ALIZAR, DOBRADICA E FECHADURA UN 1,00
EXTERNA PADRAO POPULAR

JANELA MADEIRA REGIONAL 3A ABRIR TP VENEZIANA 1,40 X
1,00M

1.1.1.8.3 UN 5,00

1.1.1.9)REVESTIMENTOS

CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO

EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM,
PREPARO MANUAL

EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA
1.1.1.9.3]2,5CM INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO M2 352,00
MANUAL DA ARGAMASSA

CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM,
1.1.1.9.4|PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E M2 13,40
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

1.1.1.9.1 M2 366,80

1.1.1.9.2

24/07/2019, 15:37
Chave de Impressédo: 0CZDb

M2 14,80

[}
—
o
N
=
o
(=]
Yo}
D
[ce]
—
o

=
o
@
o
i1
T
Q
O

https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0327628&codigo_crc=446E184E&hash_...  10/111

2]
]
<
o
-
-
—
—
=
\Q
=
c
o
o
()
[
I
o
N
=
~
o
=
«©
-
=
(4]
o
he)
=
£
()
ke
=
o
e}
©
=
R]
[o2]
[
=
o
=
@
Q
=
7]
()
<
o
=
c
[
£
=]
o
o
©
O

171 1,
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara CREA-CE f=h%

RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA LT
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

Conselho Regional de Engenharia e = =]
Agronomia do Ceara oy

Impresso em: 24/07/2019, as 15:37.



Péagina 13/113

16/07/2019 SEI/DNOCS - 0327628 - Atestado de Capacidade Técnica

1.1.1.10[PAVIMENTACAO
LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 5CM,

1.1.1.10.1 PREPARO MECANICO M2 57,17
1.1.1.10.2 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 M2 240
T TT|(CIMENTO E ARETA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL ’
1.1.1.103 PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO), TRACO 1:3 (CIMENTO E M2 54.70
" 7T]AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL ’
PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4,
1.1.1.10.4|ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM M2 2,43
REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO
1.1.1.10.5|CALCADA EM CONCRETO, ESPESSURA = 0,07 M M2 17,00
1.1.1.11|PINTURA
111111 PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA DE CAL, M2 352,51

PIGMENTO E FIXADOR, DUAS DEMAOS

PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS
1.1.1.11.2|DEMAQOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO M2 35,14
NIVELADOR BRANCO FOSCO

1.1.1.12|SERVICOS DIVERSOS
1.1.1.12.1|[LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 63,04

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,
24/07/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho

ARQUITETURA: UNIDADE HABITACIONAL 04

ITEM DESCRICAO UNID |QUANT.
1|cIviL

LAY
_ \‘7‘

1.1/SERVICOS

ARQUITETURA:UNIDADE HABITACIONAL MODELO 3

1.1.1 QUARTOS

1.1.1.1|]SERVICOS PRELIMINARES
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO

3
s
g
£
b
o
3
o
1.1.1.1.1|DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM M2 63,00 8 %
REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. g N

[N
SEg6
~ m—® o
1.1.1.2]MOVIMENTACAO DE TERRA g8 g

= s © a
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A S S E g
1.1.1.2.1J]CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / M3 11,00 § % % “é
ESCORAMENTO 8 8¢
B]
11122 REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR M3 11.00 © g
T IREAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO ’ £
)
11123 ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM M3 11.20 g
T IMATERIAL DE EMPRESTIMO ’ o
https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0327628&codigo_crc=446E184E&hash_...  11/111 é
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1.1.1.3]FUNDACAO E ESTRUTURA
EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.

LLL3 e AREIA 124 M3 9,60
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1

1.1.1.3.2|[VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E| M2 2,86
AREIA)
CINTA DE AMARRACAO COMPLETA, CONCRETO, FERRAGEM E

1.1.1.3.3] = M3 0,72
FORMA.

11.1.3.4[FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA[ | 267

8MM, COMP. DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCACAO

1.1.1.4|PAREDES E PAINEIS

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2
1.1.1.4.1|VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, M2 185,00
CAL E AREIA), JUNTAS 12MM

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM,
1.1.1.42|ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E| M2 0,24
AREIA)

1.1.1.5|COBERTURA

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,

o
11.15.1 COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM M2 95.18 §
7T JARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ’ E

5
11152 ESTRUTURA DE MADEIRA 2A SERRADA NAO APARELHADA, M2 9518 N

PARA TELHAS CERAMICAS

EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN,
1.1.1.5.3|COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 M 32,16
(CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA)

¢

A\
%

1.1.1.6]INSTALACOES HIDROSANITARIAS

PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE
PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC

L1161 R OSCAVEL 90 GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E PT 7,00
INSTALACAO
PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC
| 1.1.6.2/ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC 90 GRAUS PT 6.00
P YIESGOTO  PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E ’
INSTALACAO
11163 RESERVATORIO DE  FYBERGLASS CAP=500L SOBRE UN 100
P’ lESTRUTURA DE MADEIRA ’

CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO
60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA
1.1.1.6.4/(CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE- UN 1,00
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA
TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO

CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO

24/07/2019, 15:37
Chave de Impressédo: 0CZDb
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1-11.6.515N 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00
FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO
11.1.6 6MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 UN 1.00
T TILITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM ’
TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM
https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0327628&codigo_crc=446E184E&hash_...  12/111
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1.1.1.6.7|SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO UN 1,00
DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM
CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM

VASO SANITARIO, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA

1.1.1.6.8]PVC DE SOBREPOR, ENGATE PLASTICO, TUBO DE DESCIDA E UN 1,00
BOLSA DE BORRACHA

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, o E
| 1 L6.o[PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1" L 00 S50
A1 169VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA ; 28 g
FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO 8ok
©
|1 1.6.10|CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E| 00 2%
L1610 s TALACAO ’ -
BANCA (TAMPO) DE MARMORITE, GRANILITE OU GRANITITA 898
120X60CM COM CUBA, VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1, E8g5
1.1.1.6.11[SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1 E TORNEIRA CROMADA LONGA|  UN 1,00 R
12" OU 3/4" PARA PIA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E 908
INSTALACAO ¢ oo
=SS C
TANQUE SIMPLES PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM E5
| 116.1/VALVULA EM PLASTICO BRANCO LIA'XL12", SIFAO[ L 00 St 8
LL612151 ASTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA PLASTICA 3/4" - ’ S 52
FORNECIMENTO E INSTALACAO gus
Q o
_ : E°%g
1.1.1.7|INSTALACOES ELETRICAS §538%
1.1.1.7.1[PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR) UN 11,00 2235
QS F
1.1.1.7.2[PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA) UN 12,00 e s
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA S TN
LLL73| AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | ON 3,00 g‘\ T
| 1174CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO| o |00 \
L1741 ORNECIMENTO E INSTALACAO ;

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA
METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
1.1.1.7.5{MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM UN 1,00

PORTA, SEM BARRAMENTOS FASES E COM BARRAMENTO 3
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO §
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE E
1.1.1.7.6|PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, UN 3,00 £
COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO |5
11.1.7 7ARMA(;AO SECUNDARIA OU REX QOMPLETA PARA DUAS UN 1.00 e
T ILINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ §
3.089
1.1.1.8) ESQUADRIAS E FERRAGENS § 82 g

- g
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, § ) § é
1.1.1.8.1{0,60X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA|  UN 5,00 z8E5
COM ANEL S5 é 5

°

PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA 1A 0,80 A 2,10 = & gé
1.1.1.8.2|INCLUSO ADUELA, ALIZAR, DOBRADICA E FECHADURA UN 1,00 © g‘g
EXTERNA PADRAO POPULAR g
11.1.83 JANELA MADEIRA REGIONAL 3A ABRIR TP VENEZIANA 1,40 X UN 5.00 ;
1,00M 3
s
1.1.1.9]REVESTIMENTOS §
https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0327628&codigo_crc=446E184E&hash_...  13/111 S
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1.1.1.9.1|CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), M2 366,80
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO

EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM,

L1192 bt o O MANUAL M2 14,80
EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA
1.1.1.9.3|12,5CM INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO M2 352,00 }
MANUAL DA ARGAMASSA 2g§
CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, @8 ©
1.1.1.94|PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E M2 13,40 8 ° -S
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO o©® aE)
c
SEY
1.1.1.10 PAVIMENTACAO © 2 I
w oS
LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 5CM, 553
1.1.1.10.1 PREPARO MECANICO M2 57,17 o< §
1.1.1.10o|REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3[ 543 § @
T TTI(CIMENTO E ARETA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL ’ 'E' -% T
1.1.1.10.3|PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO), TRACO 1:3 (CIMENTO E[ s4.74 St i
T TT]AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL ’ o g’g
o
PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, S O
1.1.1.10.4|]ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM M2 2,43 E S o
REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO § ) g
1.1.1.10.5|CALCADA EM CONCRETO, ESPESSURA = 0,07 M M2 17,00 °53 g
ToeS
wxsaw
1.1.1.11|PINTURA “
L11.11.1[PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA DE CAL, N 352,51 i

PIGMENTO E FIXADOR, DUAS DEMAOS

PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS
1.1.1.11.2|DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO M2 35,14
NIVELADOR BRANCO FOSCO

A\
%

1.1.1.12|SERVICOS DIVERSOS
1.1.1.12.1|[LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 63,04

ARQUITETURA: UNIDADE HABITACIONAL 05

ITEM DESCRICAO UNID |QUANT.
1/CIVIL

1.1|[SERVICOS

ARQUITETURA:UNIDADE HABITACIONAL MODELO 3

LL G UARTOS

24/07/2019, 15:37
Chave de Impressédo: 0CZDb
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1.1.1.1|]SERVICOS PRELIMINARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO
1.1.1.1.1|DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM M2 63,00
REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.
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1.1.1.2]MOVIMENTACAO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A

1.1.1.2.1|CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO /| M3 11,00
ESCORAMENTO
| 112,REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR| . 11.00 o
*““|IREAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO ’ =g S
11.1.23/ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM| 11.20 = Sg
**“°IMATERIAL DE EMPRESTIMO ’ C g%
24"
~ O 'c o™
1.1.1.3][FUNDACAO E ESTRUTURA s Ed
| 1.1.3.1 EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.[ 9.60 2863
7 |CIM. / AREIA 1:4 ’ I3
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 Q09
1.1.1.3.2|VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E| M2 2,86 S oo
AREIA) -k
CINTA DE AMARRACAO COMPLETA, CONCRETO, FERRAGEM E o3
1.1.1.3.3[- M3 0,72 $33
FORMA. -3
o uw
1.1.1.3.4[FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA[ 267 5o
=77 8MM, COMP. DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCACAO ’ ESS
c—-od
8288
1.1.1.4|PAREDES E PAINEIS 2530
n VS <
woe's N

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2
1.1.1.4.1|VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, M2 185,00
CAL E AREIA), JUNTAS 12MM

¢

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, %’ L
1.1.1.42|ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E| M2 0,24 \V
AREIA) :

1.1.1.5{COBERTURA

COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

ESTRUTURA DE MADEIRA 2A SERRADA NAO APARELHADA,
PARA TELHAS CERAMICAS

EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN,
1.1.1.5.3]COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 M 32,16
(CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA)

1.1.1.5.1 M2 95,18

1.1.1.5.2 M2 95,18

3

s

g

£

@

[}

[«

8

o 85

- ©

- _ L9
1.1.1.6|INSTALACOES HIDROSANITARIAS S256
n <@ o

PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE %g{ éE

1 1.16.1[PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC| .. 700 tRES
T ROSCAVEL~ 90 GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E ’ §§g~g
INSTALACAO £Y2E

PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC © 5 %,
11162ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC 90 GRAUS PT 6.00 g
TTIESGOTO  PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E ’ f
INSTALACAO 7
1.1.1.63 RESERVATORIO DE FYBERGLASS CAP=500L SOBRE UN 1.00 é
T I[ESTRUTURA DE MADEIRA ’ 2
https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0327628&codigo_crc=446E184E&hash_...  15/111 é
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1.1.1.6.4|CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO UN 1,00
60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA
(CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA
TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO

CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO

11.1.6.5 DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00
FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO
11.1.6.6 MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 UN 1.00

LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM
TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM

SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO
1.1.1.6.7]DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM UN 1,00
CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM

VASO SANITARIO, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA
1.1.1.6.8|PVC DE SOBREPOR, ENGATE PLASTICO, TUBO DE DESCIDA E UN 1,00
BOLSA DE BORRACHA

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM,
PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1",
VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA
FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO

CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

BANCA (TAMPO) DE MARMORITE, GRANILITE OU GRANITITA
120X60CM COM CUBA, VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1,
1.1.1.6.11[SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1 E TORNEIRA CROMADA LONGA UN 1,00
1/2" OU 3/4" PARA PIA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

TANQUE SIMPLES PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM
VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4"X1.1/2", SIFAO
PLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA PLASTICA 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.1.1.6.9 UN 1,00

1.1.1.6.10 UN 1,00

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,
24/07/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho

¢

A\
%

1.1.1.6.12 UN 1,00

1.1.1.7/INSTALACOES ELETRICAS
1.1.1.7.1]PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR) UN 11,00
1.1.1.7.2|PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA) UN 12,00

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA
METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
1.1.1.7.5{MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM UN 1,00
PORTA, SEM BARRAMENTOS FASES E COM BARRAMENTO
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE
1.1.1.7.6|PARTIDA  RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, UN 3,00
COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS

1.1.1.7.3 UN 3,00

1.1.1.7.4 UN 1,00

24/07/2019, 15:37
Chave de Impressédo: 0CZDb
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1.1.1.7.7 ~ UN 1,00
LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO ’
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1.1.1.8) ESQUADRIAS E FERRAGENS

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ,
1.1.1.8.1]0,60X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA UN 5,00
COM ANEL

PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA 1A 0,80 A 2,10
1.1.1.82{INCLUSO ADUELA, ALIZAR, DOBRADICA E FECHADURA UN 1,00
EXTERNA PADRAO POPULAR

JANELA MADEIRA REGIONAL 3A ABRIR TP VENEZIANA 1,40 X
1,00M

1.1.1.8.3 UN 5,00

1.1.1.9)REVESTIMENTOS

CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO

EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM,
PREPARO MANUAL

EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA
1.1.1.9.3|2,5CM INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO M2 352,00
MANUAL DA ARGAMASSA

CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM,
1.1.1.9.4lPADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E M2 13,40
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

1.1.1.9.1 M2 366,80

1.1.1.9.2 M2 14,80

1.1.1.10|PAVIMENTACAO

LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 5CM,
PREPARO MECANICO

REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3
(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL
PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO), TRACO 1:3 (CIMENTO E
AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL

PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4,
1.1.1.10.4/ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM M2 2,43
REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO

1.1.1.10.5|CALCADA EM CONCRETO, ESPESSURA = 0,07 M M2 17,00

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,
24/07/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho

1.1.1.10.1 M2 57,17

¢

1.1.1.10.2 M2 2,43

A\
%

1.1.1.10.3 M2 54,74

1.1.1.11|PINTURA

PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA DE CAL,
PIGMENTO E FIXADOR, DUAS DEMAOS

PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS
1.1.1.11.2|DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO M2 35,14
NIVELADOR BRANCO FOSCO

1.1.1.11.1 M2 352,51

1.1.1.12|SERVICOS DIVERSOS
1.1.1.12.1|[LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 63,04

24/07/2019, 15:37
Chave de Impressédo: 0CZDb
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ARQUITETURA: UNIDADE HABITACIONAL 06

ITEM DESCRICAO UNID |QUANT.
1|cIviL
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1.1|SERVICOS

ARQUITETURA:UNIDADE HABITACIONAL MODELO 3

111 QUARTOS

1.1.1.1|]SERVICOS PRELIMINARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO
1.1.1.1.1|DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM M2 63,00
REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.

1.1.1.2]MOVIMENTACAO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A

1.1.1.2.1|CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / M3 11,00
ESCORAMENTO
11122 REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR M3 11,00

REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO

ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM
MATERIAL DE EMPRESTIMO

1.1.1.2.3 M3 11,20

1.1.1.3)FUNDACAO E ESTRUTURA

11.13.1 EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. M3 9.60
T |CIM. / AREIA 1:4 i

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,
24/07/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 @j\\h 3
1.1.1.3.2|VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E| M2 2,86 Z 74

AREIA) \

CINTA DE AMARRACAO COMPLETA, CONCRETO, FERRAGEM E
LLL33[Carra M3 0,72

FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA

11.1.3-4¢\M, COMP. DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCACAO

M2 2,67

1.1.1.4|PAREDES E PAINEIS

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2
1.1.1.4.1|VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO,| M2 185,00
CAL E AREIA), JUNTAS 12MM

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM,
1.1.1.42|ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E| M2 0,24
AREIA)

1.1.1.5|COBERTURA

COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

ESTRUTURA DE MADEIRA 2A SERRADA NAO APARELHADA,
PARA TELHAS CERAMICAS

EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN,
1.1.1.5.3|COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 M 32,16
(CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA)

1.1.1.5.1 M2 95,18

24/07/2019, 15:37
Chave de Impressédo: 0CZDb

Certiddo n° 189500/2019

1.1.1.5.2 M2 95,18
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1.1.1.6|INSTALACOES HIDROSANITARIAS

PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE
11161PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC PT 700
7 IROSCAVEL 90 GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E ’

INSTALACAO

PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC
ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC 90 GRAUS

L116.2[56G0TO  PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E PT 6,00
INSTALACAO

11163 RESERVATORIO DE  FYBERGLASS CAP=500L SOBRE UN 100

7 U’lESTRUTURA DE MADEIRA ’

CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO
60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA
1.1.1.6.4[(CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE- UN 1,00
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA
TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO

CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO

LL16.5IhN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00
FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE THOLO CERAMICO
|1 16.6[MACICO DIMENSOES EXTERNAS ~1,90X1,10X140M, 1500[ |00

LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM
TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM

SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO
1.1.1.6.7]DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM UN 1,00
CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM

VASO SANITARIO, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA
1.1.1.6.8|PVC DE SOBREPOR, ENGATE PLASTICO, TUBO DE DESCIDA E UN 1,00
BOLSA DE BORRACHA

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM,
PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1",
VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA
FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO

CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

BANCA (TAMPO) DE MARMORITE, GRANILITE OU GRANITITA
120X60CM COM CUBA, VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1,
1.1.1.6.11|SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1 E TORNEIRA CROMADA LONGA UN 1,00
1/2" OU 3/4" PARA PIA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

TANQUE SIMPLES PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM
VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4"X1.1/2", SIFAO
PLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA PLASTICA 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,
24/07/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho
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1.1.1.6.9 UN 1,00

1.1.1.6.10 UN 1,00

1.1.1.6.12 UN 1,00

1.1.1.7/INSTALACOES ELETRICAS
1.1.1.7.1{PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR) UN 11,00
1.1.1.7.2|PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA) UN 12,00

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

24/07/2019, 15:37
Chave de Impressédo: 0CZDb

Certiddo n° 189500/2019

1.1.1.7.3 UN 3,00

1.1.1.7.4 UN 1,00
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1.1.1.7.5|QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA UN 1,00
METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM
PORTA, SEM BARRAMENTOS FASES E COM BARRAMENTO
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE
1.1.1.7.6|PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, UN 3,00

=~ O @ E
COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO % % 3}
= o)
111.7.7 ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS UN 1.00 g O .-8
e LINHAS—FORNECIMENTOEINSTALACAO ? O k) E
2 2
P
1.1.1.8] ESQUADRIAS E FERRAGENS ) E a
= N
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, % % g
1.1.1.8.1]0,60X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA UN 5,00 O < 0
COM ANEL 2 o ®
PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA 1A 0,80 A 2,10 é 8 <
1.1.1.8.2|INCLUSO ADUENLA, ALIZAR, DOBRADICA E FECHADURA UN 1,00 'g' f__’E
EXTERNA PADRAO POPULAR 25 §
O DS
11183 JANELA MADEIRA REGIONAL 3A ABRIR TP VENEZIANA 1,40 X UN 5.00 o ch 5
1,00M 2 3
Q o
«©
5°52
1.1.1.9)REVESTIMENTOS S f_C!S K] N
o _—
11.1.91 CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), M2 366.80 % '05)) § 5
7T IESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO ? we's N
11192 EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, M2 14,80 “

PREPARO MANUAL

EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA
1.1.1.9.3|2,5CM INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO M2 352,00
MANUAL DA ARGAMASSA

CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM,

1.1.1.9.4lPADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E M2 13,40
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

A\
%

3

_ s
1.1.1.10|PAVIMENTACAO p
—

LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 5CM, £
1.1.1.10.1 PREPARO MECANICO M2 57,17 %
1.1.1.102 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 M2 243 e
T TTI(CIMENTO E ARETA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL ’ §
o

1.1.1.10.3/PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO), TRACO 1:3 (CIMENTO E M2 54.74 3 g%
T T]AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL i § S 'g
n 9o o

PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, % ;' ﬁ 2
1.1.1.10.4|ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM M2 2,43 o § & E
REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO s5ts
1.1.1.10.5|CALCADA EM CONCRETO, ESPESSURA = 0,07 M M2 17,00 % N ; §
=]

o 8 %

1.1.1.11[PINTURA 2
11.1.11.1 PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA DE CAL, M2 35251 %
T IPIGMENTO E FIXADOR, DUAS DEMAOS ? S
1.1.1.11.2|JPINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS M2 35,14 é
https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0327628&codigo_crc=446E184E&hash_...  20/111 é
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DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO
NIVELADOR BRANCO FOSCO

1.1.1.12|SERVICOS DIVERSOS
1.1.1.12.1|[LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 63,04

ARQUITETURA: UNIDADE HABITACIONAL 07

ITEM DESCRICAO UNID |QUANT.
1/CIVIL

1.1|[SERVICOS

ARQUITETURA:UNIDADE HABITACIONAL MODELO 3

LL 5 UARTOS

1.1.1.1]SERVICOS PRELIMINARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO
1.1.1.1.1|DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM M2 63,00
REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,
24/07/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho

1.1.1.2MOVIMENTACAO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A

1.1.1.2.1JCATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO /| M3 11,00 Q‘\“
ESCORAMENTO 4 74
|112,REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR| . 11.00 \
12 “IREAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO ’ :
L1.1.5.3/ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM| . 11.20
112 2IMATERIAL DE EMPRESTIMO ’
1.1.1.3|[FUNDACAO E ESTRUTURA
| 1.1.3.1EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG/ 1 9.60
-2-HCIM. / AREIA 1:4 ’
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, I
1.1.1.3.2|VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E| M2 2,86
AREIA)
CINTA DE AMARRACAO COMPLETA, CONCRETO, FERRAGEM E
1.1.1.3.3] M3 0,72
FORMA.
11.1.3.4[FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA| 1, 267

8MM, COMP. DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCACAO

24/07/2019, 15:37
Chave de Impressédo: 0CZDb
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém 111 folhas

1.1.1.4/PAREDES E PAINEIS

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2
1.1.1.4.1|VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, M2 185,00
CAL E AREIA), JUNTAS 12MM

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM,

[}
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1.1.1.42|ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E M2 0,24
AREIA)
https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0327628&codigo_crc=446E184E&hash_... 21/111
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1.1.1.5{COBERTURA

COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

ESTRUTURA DE MADEIRA 2A SERRADA NAO APARELHADA,
PARA TELHAS CERAMICAS

EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN,
1.1.1.5.3]COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 M 32,16
(CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA)

1.1.1.5.1 M2 95,18

1.1.1.5.2 M2 95,18

1.1.1.6]INSTALACOES HIDROSANITARIAS

PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE
PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC

LLL6.11p OSCAVEL 90 GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E| 'F 7,00
INSTALACAO
PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1.10M DE TUBO PVC
| 1 L6.,[ESGOTO PREDIAL DN 100MM E I JOELHO PVC 90 GRAUS| . 6.00
1 162lESG0TO  PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E ;
INSTALACAO
|1 163RESERVATORIO DE _ FYBERGLASS  CAP-500L  SOBRE| 00
LL63lESTRUTURA DE MADEIRA ;

CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO
60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA
1.1.1.6.4/(CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE- UN 1,00
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA
TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,
24/07/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho

¢

11165 CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO UN 1.00 g L
77| DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ \V

FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO '
1.1.16 6MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 UN 1.00

LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM
TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM

SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO
1.1.1.6.7]DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM UN 1,00
CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM

VASO SANITARIO, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA
1.1.1.6.8|PVC DE SOBREPOR, ENGATE PLASTICO, TUBO DE DESCIDA E UN 1,00
BOLSA DE BORRACHA

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM,
PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1",
VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA
FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO

CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

BANCA (TAMPO) DE MARMORITE, GRANILITE OU GRANITITA
120X60CM COM CUBA, VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1,
1.1.1.6.11[SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1 E TORNEIRA CROMADA LONGA UN 1,00
1/2" OU 3/4" PARA PIA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1.1.1.6.12]TANQUE SIMPLES PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM UN 1,00
VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4"X1.1/2", SIFAO

1.1.1.6.9 UN 1,00

1.1.1.6.10 UN 1,00

Certiddo n° 189500/2019
24/07/2019, 15:37
Chave de Impressédo: 0CZDb
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PLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA PLASTICA 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.1.1.7/INSTALACOES ELETRICAS

1.1.1.7.1jPONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR) UN 11,00
1.1.1.7.2|PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA) UN 12,00
11173 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA UN 3.00
7 T7I(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO ’
1.1.1.7.4 CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, UN 1,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA
METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
1.1.1.7.5{MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM UN 1,00
PORTA, SEM BARRAMENTOS FASES E COM BARRAMENTO
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE
1.1.1.7.6fPARTIDA  RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, UN 3,00
COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,

LI 7, INHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 o
S
N
1.1.1.8|ESQUADRIAS E FERRAGENS 5
<t
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, N
1.1.1.8.1]0,60X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR IA E DOBRADICA| UN 5,00 .
COM ANEL Ql\
PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA 1A 0.80 A 2,10 Z
1.1.1.82[INCLUSO ADUELA, ALIZAR, DOBRADICA E FECHADURA| UN 1,00 \V
EXTERNA PADRAO POPULAR -
| 1 1.8 /ANELA MADEIRA REGIONAL 3A ABRIR TP VENEZIANA 140 X| 500
1,00M
I.1.1.9|REVESTIMENTOS
| 110.4|CHAPISCO EM PAREDES TRACO 13 (CIMENTO E AREIA)[ o [ . o0
119 ESpESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO ’
| 1 19,[EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 20CM.[ 1450

PREPARO MANUAL

EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA
1.1.1.9.3|2,5CM INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO M2 352,00
MANUAL DA ARGAMASSA

CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM,

1.1.1.9.4|PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E M2 13,40
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

24/07/2019, 15:37
Chave de Impressédo: 0CZDb
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1.1.1.10[PAVIMENTACAO
LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 5CM,

L1101 A R 6 MECANICO M2 57,17
11.1.102 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 M2 243
(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL ’
1.1.1.10.3|PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO), TRACO 1:3 (CIMENTO E M2 54,74
https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0327628&codigo_crc=446E184E&hash_... 23/111
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AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL
PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4,

1.1.1.10.4/ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM M2 2,43
REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO
1.1.1.10.5|CALCADA EM CONCRETO, ESPESSURA = 0,07 M M2 17,00

1.1.1.11|PINTURA

PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA DE CAL,
PIGMENTO E FIXADOR, DUAS DEMAOS

PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS
1.1.1.11.2|DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO M2 35,14
NIVELADOR BRANCO FOSCO

1.1.1.11.1 M2 352,51

1.1.1.12[SERVICOS DIVERSOS
1.1.1.12.1|LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 63,04

ARQUITETURA: UNIDADE HABITACIONAL 08

ITEM DESCRICAO UNID |QUANT.
1|CIVIL

1.1/|SERVICOS

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,
24/07/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho

ARQUITETURA:UNIDADE HABITACIONAL MODELO 3

LLl5yARTOS

LAY
_ \‘7‘

1.1.1.1|]SERVICOS PRELIMINARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO
1.1.1.1.1|DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM M2 63,00
REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.

1.1.1.2]MOVIMENTACAO DE TERRA

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A
1.1.1.2.1|CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / M3 11,00
ESCORAMENTO

REATERRO DE VALA COM  MATERIAL GRANULAR
REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO

ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM
MATERIAL DE EMPRESTIMO

1.1.1.2.2 M3 11,00

1.1.1.2.3 M3 11,20

1.1.1.3]FUNDACAO E ESTRUTURA

1.1.13.1 EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. M3 9.60
T |CIM. / AREIA 1:4 ’

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1

24/07/2019, 15:37
Chave de Impressédo: 0CZDb
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1.1.1.3.2|VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E M2 2,86
AREIA)
1.1.1.3.3|CINTA DE AMARRACAO COMPLETA, CONCRETO, FERRAGEM E M3 0,72
https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0327628&codigo_crc=446E184E&hash_... 24/111
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FORMA.

FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA
8MM, COMP. DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCACAO

1.1.1.3.4 M2 2,67

1.1.1.4/PAREDES E PAINEIS

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2
1.1.1.4.1|VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, M2 185,00
CAL E AREIA), JUNTAS 12MM

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM,

1.1.1.42|ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E| M2 0,24
AREIA)

1.1.1.5{COBERTURA

COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

ESTRUTURA DE MADEIRA 2A SERRADA NAO APARELHADA,
PARA TELHAS CERAMICAS

EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN,
1.1.1.5.3]COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 M 32,16
(CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA)

1.1.1.5.1 M2 95,18

1.1.1.5.2 M2 95,18

1.1.1.6/INSTALACOES HIDROSANITARIAS
PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,
24/07/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho

PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC e\
11161l OSCAVEL 90 GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E[ ©T 7,00 Q‘\
INSTALACAO <

PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC \V
| 1.1.6.,[ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC 90 GRAUS| . £.00 :
11.62lESGOTO  PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E ’

INSTALACAO
| 1163 RESERVATORIO DE _ FYBERGLASS  CAP=500L  SOBRE| o0
1163 ESTRUTURA DE MADEIRA ’

CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO
60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA
1.1.1.6.4/(CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE- UN 1,00
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA
TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO

CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO

11-1.6:515N 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00
FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO
|1 L6.6MACICO DIMENSOES EXTERNAS ~1,90X1,10X140M, 1500[ |00

LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM
TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM

SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO
1.1.1.6.7|DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM UN 1,00
CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM

VASO SANITARIO, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA

24/07/2019, 15:37
Chave de Impressédo: 0CZDb
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém 111 folhas
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1.1.1.6.8|PVC DE SOBREPOR, ENGATE PLASTICO, TUBO DE DESCIDA E UN 1,00
BOLSA DE BORRACHA
1.1.1.6.9|LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, UN 1,00
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PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1",
VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA
FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO

CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

BANCA (TAMPO) DE MARMORITE, GRANILITE OU GRANITITA
120X60CM COM CUBA, VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1,
1.1.1.6.11|SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1 E TORNEIRA CROMADA LONGA UN 1,00
1/2" OU 3/4" PARA PIA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

TANQUE SIMPLES PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM
VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4"X1.1/2", SIFAO
PLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA PLASTICA 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.1.1.6.10 UN 1,00

1.1.1.6.12 UN 1,00

1.1.1.7/INSTALACOES ELETRICAS
1.1.1.7.1{PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR) UN 11,00
1.1.1.7.2|PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA) UN 12,00

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA
METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
1.1.1.7.5{MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM UN 1,00
PORTA, SEM BARRAMENTOS FASES E COM BARRAMENTO
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE
1.1.1.7.6|PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, UN 3,00
COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS

1.1.1.7.3 UN 3,00

1.1.1.7.4 UN 1,00

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,
24/07/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho
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%

L1177 LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00
3
o
1.1.1.8 ESQUADRIAS E FERRAGENS §
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 5
1.1.1.8.1/0,60X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA UN 5,00 5
COM ANEL @
PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA 1A 0,80 A 2,10 §
1.1.1.8.2[INCLUSO ADUELA, ALIZAR, DOBRADICA E FECHADURA UN 1,00 - B =
EXTERNA PADRAO POPULAR g,.09
JANELA MADEIRA REGIONAL 3A ABRIR TP VENEZIANA 1,40 X S 855
1.1.1.8.3 UN 5,00 B g
1,00M oS
Est
o =5
1.1.1.9|REVESTIMENTOS £3%%
@ > ®
CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), S g B
1.1.1.9.1 M2 366,80 SR
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO ’ @
2
1.1.1.92 EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, M2 14.80 e
T IPREPARO MANUAL ’ g
1.1.1.9.3]EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA M2 352,00 2
2,5CM INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO g
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MANUAL DA ARGAMASSA I
CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM,
1.1.1.94|PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E M2 13,40

REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

1.1.1.10PAVIMENTACAO

o.g E
| L1.10.1ILASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA sCM| 717 =<5
- HPREPARO MECANICO : 28 s
~ [e] =
| L1.10o|REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 13| 543 CgiE
41Ul (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL g g® o
. o E o
| L1.10.3/PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO), TRACO 1:3 (CIMENTO E[ 5474 8EZ
AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL £ <S8
—_ = O
PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, 223
1.1.1.10.4JASSENTADA ~ COM  ARGAMASSA  COLANTE, COM| M2 2,43 oo 3
REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO o
1.1.1.10.5|CALCADA EM CONCRETO, ESPESSURA = 0,07 M M2 17,00 25 <
8 g
553
1.1.1.11[PINTURA 23
c
(O]
LL1L1L1[PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA DE CAL,| . 35251 22
PIGMENTO E FIXADOR, DUAS DEMAOS 2 _ o3
©
PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS S58Y
1.1.1.11.2|DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO| M2 35,14 2389
NIVELADOR BRANCO FOSCO e s

1.1.1.12[SERVICOS DIVERSOS
1.1.1.12.1|[LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 63,04

LAY
_ \‘7‘

ARQUITETURA: UNIDADE HABITACIONAL 09

ITEM DESCRICAO UNID |QUANT.
1/CIVIL

1.1|SERVICOS

ARQUITETURA:UNIDADE HABITACIONAL MODELO 3

LL16UARTOS

1.1.1.1|SERVICOS PRELIMINARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO
1.1.1.1.1|DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM M2 63,00
REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.

Certiddo n° 189500/2019
24/07/2019, 15:37
Chave de Impressédo: 0CZDb

1.1.1.2]MOVIMENTACAO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A

1.1.1.2.1J]CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / M3 11,00
ESCORAMENTO
1.1.1.2.2|REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR M3 11,00
https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0327628&codigo_crc=446E184E&hash_... 27/111
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REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO I
ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM

L1123\ fATERIAL DE EMPRESTIMO M3 11,20
1.1.1.3][FUNDACAO E ESTRUTURA
| 1.1.3.1EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG/ 0 9.60
“124CIM. / AREIA 1:4 g
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1
1.1.1.3.2|VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E| M2 2,86
AREIA)
CINTA DE AMARRACAO COMPLETA, CONCRETO, FERRAGEM E
1.1.1.3.3[ 5 M3 0,72
FORMA.
11.1.3.4[FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA| 1, 267

8MM, COMP. DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCACAO

1.1.1.4/PAREDES E PAINEIS

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2
1.1.1.4.1|VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, M2 185,00
CAL E AREIA), JUNTAS 12MM

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, o
1.1.1.42|ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E| M2 0,24 S
AREIA) =

o

I

N

1.1.1.5{COBERTURA

|1.1.5.1/COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM| ., 95.18 %ﬁ\!h
2 HARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ’ §
|1.1.5.,[ESTRUTURA DE MADEIRA 2A SERRADA NAO APARELHADA,| ., 95,18

PARA TELHAS CERAMICAS

EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN,
1.1.1.5.3|COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 M 32,16
(CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA)

1.1.1.6]INSTALACOES HIDROSANITARIAS

PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE
PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC

LLL6.11p OSCAVEL 90 GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E| 'F 7,00
INSTALACAO -
PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC 5 8
| | 1.6,[ESGOTO PREDIAL DN 100MM E I JOELHO PVC 90 GRAUS| - 600 858
1162IESG0TO  PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E ; EE
INSTALACAO S g‘ 8
7 o o
|1 163RESERVATORIO DE _ FYBERGLASS  CAP-S00L  SOBRE| 00 tSE
LL63lESTRUTURA DE MADEIRA ; £33
CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 8" %
(@]

60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA
1.1.1.6.4/(CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE- UN 1,00
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA
TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO

1.1.1.6.5|CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE—MQLDADO UN 1,00
DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0327628&codigo_crc=446E184E&hash_... 28/111
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FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO
MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500
LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM
TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM

SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO
1.1.1.6.7]DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM UN 1,00

1.1.1.6.6 UN 1,00

CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM 2dE
o ©
VASO SANITARIO, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA ] 3
1.1.1.6.8|PVC DE SOBREPOR, ENGATE PLASTICO, TUBO DE DESCIDA E| UN 1,00 SoE
BOLSA DE BORRACHA T &
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, -
1.1.1.6.9[PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1"| L.00 s Ed
""P7IVALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA ’ 6%
FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO 223
CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E °0 o3
11610/ 6 TAT ACAO UN 1,00 ﬁcs:
BANCA (TAMPO) DE MARMORITE, GRANILITE OU GRANITITA 2% <
120X60CM COM CUBA, VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1, St .3
1.1.1.6.11[SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1 E TORNEIRA CROMADA LONGA| UN 1,00 ] %g
1/2" OU 3/4" PARA PIA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E emg
INSTALACAO é“’m
2,
TANQUE SIMPLES PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM 3_o32
1 116.12[VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4"X1.12", SIFAO[ 1.00 S$83g8
P 4IPLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA PLASTICA 3/4" - ’ 2235
FORNECIMENTO E INSTALACAO 223
1.1.1.7[INSTALACOES ELETRICAS ?g
1.1.1.7.1|PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR) UN 11,00 <
1.1.1.7.2|[PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA) UN 12,00 ‘ﬂr
L1.1.73/PISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA| 3.00
1 7°I(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO ’
1174/CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO,| 1,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA
METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
1.1.1.7.5{MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM UN 1,00
PORTA, SEM BARRAMENTOS FASES E COM BARRAMENTO
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE

3

s

g

£

@

[}

[«

8

~

1.1.1.7.6|PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUQRESCENTE 1X20W, UN 3,00 =] g S
COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO § S ;‘

~ n IO (]

| 1.177/ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS UN 1.00 % o2
T ILINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ ;'§ g%
g5:s

23358

1.1.1.8 ESQUADRIAS E FERRAGENS g § g
B]
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, © 5
1.1.1.8.1]0,60X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA UN 5,00 2
COM ANEL g

PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA 1A 0,80 A 2,10 §
1.1.1.8.2[INCLUSO ADUELA, ALIZAR, DOBRADICA E FECHADURA UN 1,00 =
EXTERNA PADRAO POPULAR 5
https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0327628&codigo_crc=446E184E&hash_...  29/111 S
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1.1.1.8.3]JANELA MADEIRA REGIONAL 3A ABRIR TP VENEZIANA 1,40 X UN 5,00
1,00M

1.1.1.9)REVESTIMENTOS

CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO

EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM,
PREPARO MANUAL

EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA
1.1.1.9.3|2,5CM INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO M2 352,00
MANUAL DA ARGAMASSA

CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM,

1.1.1.9.4|PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E M2 13,40
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

1.1.1.9.1 M2 366,80

1.1.19.2 M2 14,80

1.1.1.10[PAVIMENTACAO
LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 5CM,

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,

L0 e MECANICO M2 57,17

| 1.1.102|REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 13| 543
192 CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL : o
—
| 1.1.10.3|P1SO CIMENTADO LISO (QUEIMADO), TRACO 1:3 (CIMENTO E| 5474 <
931AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL : S
PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, 3

I.LI.I04ASSENTADA ~ COM  ARGAMASSA  COLANTE, COM| M2 2,43
REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO §f\\h
1.1.1.10.5|CALCADA EM CONCRETO, ESPESSURA = 0,07 M M2 17,00 17 S

LL.L11|PINTURA '
| L1111 [PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA DE CAL[ |15,

PIGMENTO E FIXADOR, DUAS DEMAOS

PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS
1.1.1.11.2|DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO M2 35,14
NIVELADOR BRANCO FOSCO

1.1.1.12|SERVICOS DIVERSOS

1.1.1.12.1|LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 63.04
o 8
o Q
ARQUITETURA: UNIDADE HABITACIONAL 10 852
— uT
ITEM DESCRICAO UNID |QUANT. 8o
1lcIvin tSE
£3%
=]
3 @
(@]

1.1[SERVICOS

ARQUITETURA:UNIDADE HABITACIONAL MODELO 3

L1 UARTOS

—
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1.1.1.1{SERVICOS PRELIMINARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO
1.1.1.1.1|DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM M2 63,00
REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.

1.1.1.2]MOVIMENTACAO DE TERRA

- °g E
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A =<5
1.1.1.2.1|CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO /| M3 11,00 28 o
ESCORAMENTO 8ok
112o/REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR| . 11.00 2o
- 1““IREAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO ’ SsEg
11.1.23/ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM| . 11.20 £ER
= “IMATERIAL DE EMPRESTIMO ’ 258
= [©)]
g9
1.1.1.3[FUNDACAO E ESTRUTURA S <o
1.1.1.3.1/EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.| . 9.60 52 g
7 |CIM. / AREIA 1:4 ’ £G5S
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 o5 &
1.1.1.3.2|VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E| M2 2,86 5.,°

AREIA) Egw,

o—-o0od

1.1.1.3.3|CINTA DE AMARRACAO COMPLETA, CONCRETO, FERRAGEM E| - 0.72 §T88§

FORMA. °S3Ir

= 202

n g

1.1.1.3.4|FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA| 267 Qe ES

8MM, COMP. DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCACAO

¢

1.1.1.4|PAREDES E PAINEIS

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2
1.1.1.4.1{VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, M2 185,00
CAL E AREIA), JUNTAS 12MM

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM,

1.1.1.42|ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E| M2 0,24
AREIA)

A\
%

1.1.1.5|COBERTURA

COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

ESTRUTURA DE MADEIRA 2A SERRADA NAO APARELHADA,
PARA TELHAS CERAMICAS

EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN,
1.1.1.5.3|COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 M 32,16
(CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA)

1.1.1.5.1 M2 95,18

1.1.1.5.2 M2 95,18

24/07/2019, 15:37
Chave de Impressédo: 0CZDb
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1.1.1.6]INSTALACOES HIDROSANITARIAS

PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE
11161PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC PT 7.00
7 IROSCAVEL 90 GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E ’

INSTALACAO

1.1.1.6.2|PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC PT 6,00
ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC 90 GRAUS

https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0327628&codigo_crc=446E184E&hash_...  31/111
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16/07/2019 SEI/DNOCS - 0327628 - Atestado de Capacidade Técnica
ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
1.1.1.63 RESERVATORIO DE FYBERGLASS CAP=500L SOBRE UN 1.00
T IESTRUTURA DE MADEIRA ?

CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO
60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA
1.1.1.6.4|(CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE- UN 1,00
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA
TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO

CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO

11.1.6.5 DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00
FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO
1.1.16.6 MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 UN 1.00

LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM
TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM

SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO
1.1.1.6.7]DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM UN 1,00
CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM

VASO SANITARIO, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA
1.1.1.6.8|PVC DE SOBREPOR, ENGATE PLASTICO, TUBO DE DESCIDA E UN 1,00
BOLSA DE BORRACHA

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM,
PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1",
VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA
FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO

CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

BANCA (TAMPO) DE MARMORITE, GRANILITE OU GRANITITA
120X60CM COM CUBA, VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1,
1.1.1.6.11|SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1 E TORNEIRA CROMADA LONGA UN 1,00
1/2" OU 3/4" PARA PIA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

TANQUE SIMPLES PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM
VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4"X1.1/2", SIFAO
PLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA PLASTICA 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.1.1.6.9 UN 1,00

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,
24/07/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho

1.1.1.6.10 UN 1,00

¢

A\
%

1.1.1.6.12 UN 1,00

1.1.1.7/INSTALACOES ELETRICAS
1.1.1.7.1]PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR) UN 11,00
1.1.1.7.2|PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA) UN 12,00

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA
METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
1.1.1.7.5{MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM UN 1,00
PORTA, SEM BARRAMENTOS FASES E COM BARRAMENTO
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.1.1.7.6]LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE UN 3,00
PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W,

1.1.1.7.3 UN 3,00

1.1.1.7.4 UN 1,00

Certiddo n° 189500/2019
24/07/2019, 15:37
Chave de Impressédo: 0CZDb
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16/07/2019 SEI/DNOCS - 0327628 - Atestado de Capacidade Técnica
COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
1117 7ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS UN 1.00
T ILINHAS-FORNECIMENTO EINSTALACAO ’
1.1.1.8 ESQUADRIAS E FERRAGENS
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 2dE
1.1.1.8.1]0,60X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA UN 5,00 9 P ©
COM ANEL SO
PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA 1A 0,80 A 2,10 O S E
1.1.1.8.2{INCLUSO ADUE~LA, ALIZAR, DOBRADICA E FECHADURA UN 1,00 2 © e
EXTERNA PADRAO POPULAR SE g;
JANELA MADEIRA REGIONAL 3A ABRIR TP VENEZIANA 1,40 X g 2R
1.1.1.8.3 UN 5,00 B O =S
1,00M 559
o<’
509
1.1.1.9]REVESTIMENTOS S oo
s C©
CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), c s
1.1.1.9.1 M2 366,80 8<€ 2o
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO c g8
O DS
EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, Qe g o
1.1.1.9.2 PREPARO MANUAL M2 14,80 c L O
EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA % S @ =
1.1.1.9.3|]2,5CM INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO M2 352,00 3 c_cts % N
MANUAL DA ARGAMASSA z L35 E
= 20 =
CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, & &) § N
1.1.1.94|PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E M2 13,40
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO "\“ \
s
1.1.1.10PAVIMENTACAO \V
1.1.1.10.1 LASTRO DE QONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 5CM, M2 5717 :
7 IPREPARO MECANICO ’
1.1.1.10.2 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 M2 243
T TTI(CIMENTO E ARETA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL ’ ”
©
1.1.1.103 PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO), TRACO 1:3 (CIMENTO E M2 54.74 _59
T TT]AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL ’ E
PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, 5
1.1.1.10.4|ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM M2 2,43 §
REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO o
1.1.1.10.5|CALCADA EM CONCRETO, ESPESSURA = 0,07 M M2 17,00 §
- 85
1.1.1.11{PINTURA S Q5 E
— (T
11.1.11 1PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA DE CAL, M2 35251 gg{ éé
T IPIGMENTO E FIXADOR, DUAS DEMAOS ’ < Qg 5
I =R
PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS §§ %*2
1.1.1.11.2|DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO M2 35,14 § N % E
NIVELADOR BRANCO FOSCO S5
o
©
1.1.1.12|SERVICOS DIVERSOS 7
1.1.1.12.1|[LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 63,04 ;
https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0327628&codigo_crc=446E184E&hash_...  33/111 é
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16/07/2019 SEI/DNOCS - 0327628 - Atestado de Capacidade Técnica
ARQUITETURA: UNIDADE HABITACIONAL 11

ITEM DESCRICAO UNID |QUANT.
1|cIviL

1.1/SERVICOS

ARQUITETURA:UNIDADE HABITACIONAL MODELO 3

LLl6GARTOS

1.1.1.1|]SERVICOS PRELIMINARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO
1.1.1.1.1|DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM M2 63,00
REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.

1.1.1.2]MOVIMENTACAO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,

1.1.1.2.1|CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO /| M3 11,00
ESCORAMENTO
| 1120[REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR| . 1100 o
1122 IREAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO g &
N~
| 1.1.2.3|ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM| 1120 S
-1-1-23INATERIAL DE EMPRESTIMO ; N
1.1.1.3|FUNDACAO E ESTRUTURA g 74
EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. \
L1133} AREIA 1:4 M3 9,60
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1
1.1.1.3.2|VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E| M2 2,86
AREIA)
CINTA DE AMARRACAO COMPLETA, CONCRETO, FERRAGEM E
1.1.1.3.3|5 M3 0,72
FORMA.
| 1.1.3.4|FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA| 267

8MM, COMP. DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCACAO

1.1.1.4|PAREDES E PAINEIS

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 s B
1.1.1.4.1{VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO,| M2 185,00 S8
CAL E AREIA), JUNTAS 12MM gk g
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, 8o §
1.1.1.42[ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E|[ M2 0,24 8§
AREIA) 853

O

1.1.1.5)COBERTURA
COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM

L1151 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) M2 95,18
11.152 ESTRUTURA DE MADEIRA 2A SERRADA NAO APARELHADA, M2 95.18
77 IPARA TELHAS CERAMICAS ’
https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0327628&codigo_crc=446E184E&hash_...  34/111
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16/07/2019 SEI/DNOCS - 0327628 - Atestado de Capacidade Técnica

1.1.1.5.3]EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN, M 32,16
COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA)

1.1.1.6/INSTALACOES HIDROSANITARIAS

PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE
PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC

LLL6.1lp OSCAVEL 90 GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E PT 7,00
INSTALACAO
PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC
| 1.1.6.2/ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC 90 GRAUS PT 6.00
U PIESGOTO  PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E ’
INSTALACAO
11163 RESERVATORIO DE  FYBERGLASS CAP=500L SOBRE UN L.00
7 lESTRUTURA DE MADEIRA ’

CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO
60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA
1.1.1.6.4[(CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE- UN 1,00
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA
TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO

CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,

L116.5IhN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 2

FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIOLO CERAMICO <
|1 16.6[MACICO DIMENSOES EXTERNAS ~190X1,10X140M, 1500[ L 0o S
1.1.6.6; 1 TROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM ’ S

TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM

SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO
1.1.1.6.7]DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM UN 1,00
CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM

VASO SANITARIO, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA
1.1.1.6.8|PVC DE SOBREPOR, ENGATE PLASTICO, TUBO DE DESCIDA E UN 1,00
BOLSA DE BORRACHA

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM,
PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1",
VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA
FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO

CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

BANCA (TAMPO) DE MARMORITE, GRANILITE OU GRANITITA
120X60CM COM CUBA, VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1,
1.1.1.6.11|SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1 E TORNEIRA CROMADA LONGA UN 1,00
1/2" OU 3/4" PARA PIA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

TANQUE SIMPLES PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM
VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4"X1.1/2", SIFAO
PLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA PLASTICA 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

¢

A\
%

1.1.1.6.9 UN 1,00

1.1.1.6.10 UN 1,00

1.1.1.6.12 UN 1,00

24/07/2019, 15:38
Chave de Impressédo: 0CZDb
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1.1.1.7/INSTALACOES ELETRICAS
1.1.1.7.1{PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR) UN 11,00
1.1.1.7.2|PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA) UN 12,00
1.1.1.7.3|DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA UN 3,00

https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0327628&codigo_crc=446E184E&hash_...  35/111
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16/07/2019 SEI/DNOCS - 0327628 - Atestado de Capacidade Técnica
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA
METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
1.1.1.7.5{MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM UN 1,00

1.1.1.7.4 UN 1,00

PORTA, SEM BARRAMENTOS FASES E COM BARRAMENTO %g%
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO 28
=]
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE S o=
1.1.1.7.6|PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, UN 3,00 0® 5
COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO -
- E
| 1.1.7.7|ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS| 100 €53
=" "ILINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ 895
eI B
-
Q
1.1.1.8)ESQUADRIAS E FERRAGENS @ z -
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, =
1.1.1.8.1{0,60X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA| UN 5,00 S €3
COM ANEL s 52
PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA 1A 0,80 A 2,10 guwg
1.1.1.8.2|INCLUSO ADUELA, ALIZAR, DOBRADICA E FECHADURA| UN 1,00 9
EXTERNA PADRAO POPULAR 2_od
JANELA MADEIRA REGIONAL 3A ABRIR TP VENEZIANA 1,40 X 8ERQ
1.1.1.8.3 UN 5,00 S5
1,00M ©>39
n VS <
wosS
1.1.1.9|REVESTIMENTOS AT
119 1|CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)[ . 366.80 g 74
777 "|[ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO ’ \V
11.1.9.2[EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM,[ - 14.80 :

PREPARO MANUAL

EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA
1.1.1.9.3|2,5CM INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO M2 352,00
MANUAL DA ARGAMASSA

CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM,
1.1.1.9.4lPADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E M2 13,40
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

1.1.1.10[PAVIMENTACAO

LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 5CM,
PREPARO MECANICO

REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3
(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL
PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO), TRACO 1:3 (CIMENTO E
AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL

PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4,
1.1.1.10.4/ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM M2 2,43
REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO

1.1.1.10.5|CALCADA EM CONCRETO, ESPESSURA = 0,07 M M2 17,00

1.1.1.10.1 M2 57,17

1.1.1.10.2 M2 2,43

1.1.1.10.3 M2 54,74

24/07/2019, 15:38
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1.1.1.11|PINTURA
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1.1.1.11.1|[PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA DE CAL, M2 352,51
PIGMENTO E FIXADOR, DUAS DEMAOS

PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS
1.1.1.11.2|DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO M2 35,14
NIVELADOR BRANCO FOSCO

1.1.1.12|SERVICOS DIVERSOS
1.1.1.12.1|[LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 63,04

ARQUITETURA: UNIDADE HABITACIONAL 12

ITEM DESCRICAO UNID |QUANT.
1/CIVIL

1.1[SERVICOS

ARQUITETURA:UNIDADE HABITACIONAL MODELO 3

LL G UARTOS

1.1.1.1|SERVICOS PRELIMINARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO
1.1.1.1.1|DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM M2 63,00
REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,
24/07/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho

¢

1.1.1.2]MOVIMENTACAO DE TERRA

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A
1.1.1.2.1|CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / M3 11,00
ESCORAMENTO

REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR
REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO

ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM
MATERIAL DE EMPRESTIMO

A\
%

1.1.1.2.2 M3 11,00

1.1.1.2.3 M3 11,20

1.1.1.3]FUNDACAO E ESTRUTURA
EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.
CIM. / AREIA 1:4

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1
1.1.1.3.2|VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E| M2 2,86
AREIA)

CINTA DE AMARRACAO COMPLETA, CONCRETO, FERRAGEM E
FORMA.

FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA
8MM, COMP. DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCACAO

1.1.1.3.1 M3 9,60

1.1.1.3.3 M3 0,72

24/07/2019, 15:38
Chave de Impressédo: 0CZDb
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M2 2,67

1.1.1.4/PAREDES E PAINEIS

1.1.1.4.1|JALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 M2 185,00
VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO,
CAL E AREIA), JUNTAS 12MM
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COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM,
1.1.1.42|ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E M2 0,24
AREIA)

1.1.1.5{COBERTURA

COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

ESTRUTURA DE MADEIRA 2A SERRADA NAO APARELHADA,
PARA TELHAS CERAMICAS

EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN,
1.1.1.5.3]COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 M 32,16
(CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA)

1.1.1.5.1 M2 95,18

1.1.1.5.2 M2 95,18

1.1.1.6[INSTALACOES HIDROSANITARIAS

PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE
PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,

LLL6.11 2 OSCAVEL 90 GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E| ©F 7,00
INSTALACAO
PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC
|1 L6.2[ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC 90 GRAUS| . 6.00 o
1162lESG0TO  PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E ; o
INSTALACAO S
|1 163RESERVATORIO DE _ FYBERGLASS  CAP-S00L  SOBRE| 00 S
1L63lESTRUTURA DE MADEIRA ; N

CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO
60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA
1.1.1.6.4/(CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE- UN 1,00
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA
TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO

CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO

¢

A\
%

11.1.6.5 DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00
FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO
1.1.16.6 MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 UN 1.00

LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM
TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM

SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO
1.1.1.6.7]DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM UN 1,00
CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM

VASO SANITARIO, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA
1.1.1.6.8|PVC DE SOBREPOR, ENGATE PLASTICO, TUBO DE DESCIDA E UN 1,00
BOLSA DE BORRACHA

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM,
PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1",
VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA
FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO

CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1.1.1.6.11|BANCA (TAMPO) DE MARMORITE, GRANILITE OU GRANITITA UN 1,00
120X60CM COM CUBA, VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1,
SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1 E TORNEIRA CROMADA LONGA

1.1.1.6.9 UN 1,00

24/07/2019, 15:38
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1.1.1.6.10 UN 1,00

https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0327628&codigo_crc=446E184E&hash_...  38/111

2]
]
<
o
-
-
—
—
=
\Q
=
c
o
o
()
[
I
o
N
=
~
o
=
«©
-
=
(4]
o
he)
=
£
()
ke
=
o
e}
©
=
R]
[o2]
[
=
o
=
@
Q
=
7]
()
<
o
=
c
[
£
=]
o
o
©
O

171 1,
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara CREA-CE f=h%

RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA LT
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

Conselho Regional de Engenharia e = =]
Agronomia do Ceara oy

Impresso em: 24/07/2019, as 15:38.



Péagina 41/113

16/07/2019 SEI/DNOCS - 0327628 - Atestado de Capacidade Técnica
1/2" OU 3/4:' PARA PIA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

TANQUE SIMPLES PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM
VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4"X1.1/2", SIFAO

1.1.1.6.12 PLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA PLASTICA 3/4" - UN 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.1.1.7/INSTALACOES ELETRICAS
1.1.1.7.1]PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR) UN 11,00
1.1.1.7.2|PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA) UN 12,00
1.1.1.73 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA UN 3.00
" "7|(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO ’
11.1.7.4 CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, UN 1,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA
METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
1.1.1.7.5{MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM UN 1,00
PORTA, SEM BARRAMENTOS FASES E COM BARRAMENTO
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE
1.1.1.7.6|PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, UN 3,00
COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS
LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.1.1.7.7

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,
24/07/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho

UN 1,00

¢

1.1.1.8) ESQUADRIAS E FERRAGENS

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ,
1.1.1.8.1]0,60X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA UN 5,00
COM ANEL

PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA 1A 0,80 A 2,10
1.1.1.8.2[INCLUSO ADUELA, ALIZAR, DOBRADICA E FECHADURA UN 1,00
EXTERNA PADRAO POPULAR

JANELA MADEIRA REGIONAL 3A ABRIR TP VENEZIANA 1,40 X
1,00M

A\
%

1.1.1.8.3 UN 5,00

1.1.1.9)REVESTIMENTOS

CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO

EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM,
PREPARO MANUAL

EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA
1.1.1.9.3]2,5CM INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO M2 352,00
MANUAL DA ARGAMASSA

CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM,
1.1.1.9.4|PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E M2 13,40
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

1.1.1.9.1 M2 366,80

1.1.1.9.2 M2 14,80

24/07/2019, 15:38
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1.1.1.10[PAVIMENTACAO
1.1.1.10.1J[LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 5CM, M2 57,17
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~ 1
PREPARO MECANICO

REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3

1.1.1.10.2 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL M2 243
11.1.10.3 PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO), TRACO 1:3 (CIMENTO E M2 5474
T 7TJAREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL ’

PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4,
1.1.1.10.4/ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM M2 2,43
REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO
1.1.1.10.5|CALCADA EM CONCRETO, ESPESSURA = 0,07 M M2 17,00
1.1.1.11|PINTURA
111111 PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA DE CAL, M2 352,51

PIGMENTO E FIXADOR, DUAS DEMAOS

PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS
1.1.1.11.2|DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO M2 35,14
NIVELADOR BRANCO FOSCO

1.1.1.12[SERVICOS DIVERSOS

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,

1.1.1.12.1|LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 63,04 o

—

&

ARQUITETURA: UNIDADE HABITACIONAL 13 %

ITEM DESCRICAO UNID |QUANT. «
1/CIVIL

1.1/SERVICOS

LAY
_ \‘7‘

ARQUITETURA:UNIDADE HABITACIONAL MODELO 3

L1116 UARTOS

—

1.1.1.1|]SERVICOS PRELIMINARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO
1.1.1.1.1|DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM M2 63,00
REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.

REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO
ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM

1.1.1.2[MOVIMENTACAO DE TERRA _ 8
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A g 0
1.1.1.2.1|{CATEGORIA  ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO /| M3 11,00 SEs
ESCORAMENTO Sy

288

| 112,REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR| . 11.00 L5c
S3°

£ ¢

c g

(@]

11.1.2.3 MATERIAL DE EMPRESTIMO M3 11,20
1.1.1.3|FUNDACAO E ESTRUTURA
1.1.13.1 EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. M3 9.60
TTICIML / AREIA 1:4 ’
https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0327628&codigo_crc=446E184E&hash_...  40/111
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1.1.1.3.2|]ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 M2 2,86
VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA)
CINTA DE AMARRACAO COMPLETA, CONCRETO, FERRAGEM E

1.1.1.3.3| 24 M3 0,72
FORMA.

11134 FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA M2 2,67

8MM, COMP. DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCACAO

1.1.1.4/PAREDES E PAINEIS

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2
1.1.1.4.1|VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, M2 185,00
CAL E AREIA), JUNTAS 12MM

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM,

1.1.1.42|ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E| M2 0,24
AREIA)

1.1.1.5{COBERTURA

COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

ESTRUTURA DE MADEIRA 2A SERRADA NAO APARELHADA,
PARA TELHAS CERAMICAS

EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN,
1.1.1.5.3]COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 M 32,16
(CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA)

1.1.1.5.1 M2 95,18

1.1.1.5.2 M2 95,18

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,
24/07/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho

¢

1.1.1.6[INSTALACOES HIDROSANITARIAS g 7
PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE \\,
1 116.1/PYC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC PT .00 -
P IROSCAVEL 90 GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E ’
INSTALACAO

PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC
ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC 90 GRAUS

L1162lEsGOTO  PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E PT 6,00
INSTALACAO

11163 RESERVATORIO DE  FYBERGLASS CAP=500L SOBRE UN 100

© P lESTRUTURA DE MADEIRA ’

CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO
60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA

1.1.1.6.4/(CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE- UN 1,00 s 8
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA 89

TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO g EHS’- g

| 1.1.6.5|CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO UN 1.00 3 g
77| DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ ES g
FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO §§§

o >

1 1.1.6.6MACICO DIMENSOES EXTERNAS  1,90X1,10X1,40M, 1.500 UN 1,00 8 g

LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM
TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM

SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO
1.1.1.6.7|DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM UN 1,00
CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM
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1.1.1.6.8] VASO SANITARIO, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA UN 1,00
PVC DE SOBREPOR, ENGATE PLASTICO, TUBO DE DESCIDA E
BOLSA DE BORRACHA

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM,
PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1",

LLL6SUAIVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA UN 1,00
FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO 0w E
| 1.1.6.10|CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E UN 100 % g ©
P Y INSTALACAO ’ £o g
BANCA (TAMPO) DE MARMORITE, GRANILITE OU GRANITITA ©oE
120X60CM COM CUBA, VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1, g _°
1.1.1.6.11|{SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1 E TORNEIRA CROMADA LONGA| UN 1,00 SED
1/2" OU 3/4" PARA PIA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E RS
INSTALACAO ‘g s
TANQUE SIMPLES PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM o<
| 1.16.12[YALVULA  EM PLASTICO BRANCO 1.1/4"X1.1/2", SIFAO UN 1.00 2o
U FIPLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA PLASTICA 3/4" - ’ S oo
FORNECIMENTO E INSTALACAO £8 °
3t
- T 52
1.1.1.7]INSTALACOES ELETRICAS o g
1.1.1.7.1|[PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR) UN 11,00 é Qg
1.1.1.7.2|PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA) UN 12,00 § =S g
N
| 1.1.7.3|PISTUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA UN 3.00 z S35 N
7 ?(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ @ §’ I 3
>
1 1.174/CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, UN 1,00

¢

FORNECIMENTO E INSTALACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA
METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
1.1.1.7.5{MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM UN 1,00
PORTA, SEM BARRAMENTOS FASES E COM BARRAMENTO
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE
1.1.1.7.6|PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, UN 3,00
COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS
LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO

A\
%

1.1.1.7.7 UN 1,00

1.1.1.8) ESQUADRIAS E FERRAGENS

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ,
1.1.1.8.1]0,60X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA UN 5,00
COM ANEL

PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA 1A 0,80 A 2,10
1.1.1.8.2|]INCLUSO ADUELA, ALIZAR, DOBRADICA E FECHADURA UN 1,00
EXTERNA PADRAO POPULAR

JANELA MADEIRA REGIONAL 3A ABRIR TP VENEZIANA 1,40 X
1,00M

24/07/2019, 15:38
Chave de Impressédo: 0CZDb
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1.1.1.8.3 UN 5,00

1.1.1.9REVESTIMENTOS

CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO

1.1.1.9.1 M2 366,80
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1.1.1.9.2[EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, M2 14,80
PREPARO MANUAL

EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA
1.1.1.9.3|2,5CM INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO M2 352,00
MANUAL DA ARGAMASSA

CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM,

1.1.1.9.4PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E M2 13,40 ogE
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO Tg®
SOZ
— O =
1.1.1.10|PAVIMENTACAO oS E
11.1.10.1|[FASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 5CM, N2 s717 E g o
Y HPREPARO MECANICO ’ 853
- 559
1.1.1.10.2|REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 N 243 229
1"V “l(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL ’ o< B
(0]
1.1.1.10.3[PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO), TRACO 1:3 (CIMENTO E D 5474 o=
1 TU2IAREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL ’ gg %
PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, St 8
1.1.1.10.4|/ASSENTADA COM  ARGAMASSA  COLANTE, COM| M2 2,43 52
REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO o 3
C
1.1.1.10.5|CALCADA EM CONCRETO, ESPESSURA = 0,07 M M2 17,00 g9 q
3_ oo
SEES
1.1.1.11[PINTURA 0235
hDOETF
1.1.11.1[PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA DE CAL, N 352,51 Oeosy

PIGMENTO E FIXADOR, DUAS DEMAOS

PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS
1.1.1.11.2|DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO M2 35,14
NIVELADOR BRANCO FOSCO

¢

A\
%

1.1.1.12[SERVICOS DIVERSOS
1.1.1.12.1|[LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 63,04

ARQUITETURA: UNIDADE HABITACIONAL 14

ITEM DESCRICAO UNID |QUANT.
1/CIVIL

1.1|SERVICOS

ARQUITETURA:UNIDADE HABITACIONAL MODELO 3

LL G UARTOS

24/07/2019, 15:38
Chave de Impressédo: 0CZDb

1.1.1.1|SERVICOS PRELIMINARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO
1.1.1.1.1|DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM M2 63,00
REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.
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1.1.1.2]MOVIMENTACAO DE TERRA
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1.1.1.2.1[ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A M3 11,00
CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO /
ESCORAMENTO
11122 REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR M3 11.00
T IREAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO ’
11123 ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM M3 11.20 o -
2 IMATERIAL DE EMPRESTIMO ’ % ‘% GE)
()
_ 508
1.1.1.3|[FUNDACAO E ESTRUTURA (; S E
[}
11.13.1 EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. M3 9.60 Sz .
T |CIML / AREIA 1:4 > §g§
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 2 5 g
1.1.1.3.2|VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E M2 2,86 'gﬁgg
AREIA) -
CINTA DE AMARRACAO COMPLETA, CONCRETO, FERRAGEM E @
1.1.1.3.3| A M3 0,72 ¢ ©o
FORMA. £g5€C
11.13.4 FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA M2 267 § % 3
T I8MM, COMP. DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCACAO ’ o g?-g
g3
- 2oy
1.1.1.4|PAREDES E PAINEIS g © 5 ®
O —
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 S s c_'% 8
1.1.1.4.1|VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, M2 185,00 [ -g, 3 5
CAL E AREIA), JUNTAS 12MM éa &) § N

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM,
1.1.1.42|ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E| M2 0,24
AREIA)

¢

A\
%

1.1.1.5{COBERTURA

COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

ESTRUTURA DE MADEIRA 2A SERRADA NAO APARELHADA,
PARA TELHAS CERAMICAS

EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN,
1.1.1.5.3|COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 M 32,16
(CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA)

1.1.1.5.1 M2 95,18

1.1.1.5.2 M2 95,18

1.1.1.6]INSTALACOES HIDROSANITARIAS

Qo
PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE gwﬁ
111.6.1/PYC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC PT .00 53‘;
P IROSCAVEL 90 GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E ’ 2%
INSTALACAO ag8
PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC 1§ 5 C—ED
| 1.1.6.2[ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC 90 GRAUS PT 6.00 235
" 77IESGOTO  PREDIAL DN  100MM - FORNECIMENTO E ’ S 3
INSTALACAO ©
11163 RESERVATORIO DE FYBERGLASS CAP=500L SOBRE UN 1.00
P °l[ESTRUTURA DE MADEIRA ’
1.1.1.6.4|CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO UN 1,00

60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA
(CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-
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MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO I15MPA
TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO

CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO

1.1.1.6.5 DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00
FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO
1.1.16.6 MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 UN 1.00

LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM
TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM

SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO
1.1.1.6.7]DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM UN 1,00
CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM

VASO SANITARIO, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA
1.1.1.6.8|PVC DE SOBREPOR, ENGATE PLASTICO, TUBO DE DESCIDA E UN 1,00
BOLSA DE BORRACHA

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM,
PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1",
VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA
FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO

CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

BANCA (TAMPO) DE MARMORITE, GRANILITE OU GRANITITA
120X60CM COM CUBA, VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1,
1.1.1.6.11[SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1 E TORNEIRA CROMADA LONGA UN 1,00
1/2" OU 3/4" PARA PIA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

TANQUE SIMPLES PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM
VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4"X1.1/2", SIFAO
PLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA PLASTICA 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.1.1.6.9 UN 1,00

1.1.1.6.10 UN 1,00

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,
24/07/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho

¢

1.1.1.6.12 UN 1,00

A\
%

1.1.1.7[INSTALACOES ELETRICAS
1.1.1.7.1[PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR) UN 11,00
1.1.1.7.2[PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA) UN 12,00

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA
METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
1.1.1.7.5{MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM UN 1,00
PORTA, SEM BARRAMENTOS FASES E COM BARRAMENTO
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE
1.1.1.7.6|PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, UN 3,00
COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS
LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.1.1.7.3 UN 3,00

1.1.1.7.4 UN 1,00

24/07/2019, 15:38
Chave de Impressédo: 0CZDb

Certiddo n° 189500/2019

1.1.1.7.7 UN 1,00

1.1.1.8)ESQUADRIAS E FERRAGENS
1.1.1.8.1|PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, UN 5,00
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0,60X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA
COM ANEL

PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA 1A 0,80 A 2,10
1.1.1.8.2[INCLUSO ADUELA, ALIZAR, DOBRADICA E FECHADURA UN 1,00
EXTERNA PADRAO POPULAR

JANELA MADEIRA REGIONAL 3A ABRIR TP VENEZIANA 1,40 X
1,00M

1.1.1.8.3 UN 5,00

1.1.1.9)REVESTIMENTOS

CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO

EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM,
PREPARO MANUAL

EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA
1.1.1.9.3|2,5CM INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO M2 352,00
MANUAL DA ARGAMASSA

CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM,
1.1.1.9.4|PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E M2 13,40
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

1.1.1.9.1 M2 366,80

1.1.1.9.2 M2 14,80

1.1.1.10|PAVIMENTACAO

LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 5CM,
PREPARO MECANICO

REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3
(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL
PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO), TRACO 1:3 (CIMENTO E
AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL

PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4,
1.1.1.10.4|ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM M2 2,43
REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO

1.1.1.10.5|CALCADA EM CONCRETO, ESPESSURA = 0,07 M M2 17,00

1.1.1.10.1 M2 57,17

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,
24/07/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho

1.1.1.10.2 M2 2,43

¢

1.1.1.10.3 M2 54,74

A\
%

1.1.1.11|PINTURA

PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA DE CAL,
PIGMENTO E FIXADOR, DUAS DEMAOS

PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS
1.1.1.11.2|DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO M2 35,14
NIVELADOR BRANCO FOSCO

1.1.1.11.1 M2 352,51

1.1.1.12|SERVICOS DIVERSOS
1.1.1.12.1|[LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 63,04

24/07/2019, 15:38
Chave de Impressédo: 0CZDb
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ARQUITETURA: UNIDADE HABITACIONAL 15

ITEM DESCRICAO UNID |QUANT.
1/CIVIL

1.1[SERVICOS
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ARQUITETURA:UNIDADE HABITACIONAL MODELO 3

111 QUARTOS

1.1.1.1|]SERVICOS PRELIMINARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO
1.1.1.1.1|DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM M2 63,00
REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.

1.1.1.2MOVIMENTACAO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A

o E
< < o
55 °
=
o © aE)
c Q R
€52
1.1.1.2.1|CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO /| M3 11,00 £59
ESCORAMENTO > ;-(» §
1.112o/REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR| . 11.00 ° o §
2 “IREAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO ’ 2 o
s C©
ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM €
1.1.1.2.3 ; M3 11,20 S<o
MATERIAL DE EMPRESTIMO 25 s
O DS
253
1.1.1.3[FUNDACAO E ESTRUTURA T
1.1.13.1/EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. M3 9.60 3= 39 g
7 |CIM. / AREIA 1:4 ’ SS&Y
—_ 3
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 2928
1.1.1.3.2|VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E M2 2,86 we s
AREIA) _
CINTA DE AMARRACAO COMPLETA, CONCRETO, FERRAGEM E Qi\“ :
1.1.1.3.3[5x M3 0,72 7!
FORMA. e
1.1.1.3.4|FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA| - 267 \

8MM, COMP. DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCACAO

1.1.1.4|PAREDES E PAINEIS

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2
1.1.1.4.1{VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, M2 185,00
CAL E AREIA), JUNTAS 12MM

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM,

PARA TELHAS CERAMICAS

EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN,
1.1.1.5.3|COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 M 32,16
(CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA)

1.1.1.42|ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E M2 0,24
AREIA)
Qo
1.1.1.5/COBERTURA 2 g
[e0]

1 1.1.5.1/COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM M2 95.18 %g;
7 |JARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ’ &8
- = =
o 8 [=3
| 1.1.5.|ESTRUTURA DE MADEIRA 2A SERRADA NAO APARELHADA, M2 95.18 1§ 5 :ED
235
(@]

1.1.1.6]INSTALACOES HIDROSANITARIAS
1.1.1.6.1|PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PT 7,00
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PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC
ROSCAVEL 90 GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC
ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC 90 GRAUS

L1162/ESGOTO  PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E PT 6,00
INSTALACAO

11163 RESERVATORIO DE FYBERGLASS CAP=500L SOBRE UN 100

P IESTRUTURA DE MADEIRA ’

CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO
60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA
1.1.1.6.4|(CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE- UN 1,00
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA
TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO

CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO

L1165\ 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00
FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TLOLO CERAMICO
| 1 16.6[MACICO DIMENSOES EXTERNAS ~190X1,10X140M, 1500[ |00

LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM
TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM

SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,

1.1.1.6.7]DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM UN 1,00 it
CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM N
VASO SANITARIO, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA 5

1.1.1.6.8|PVC DE SOBREPOR, ENGATE PLASTICO, TUBO DE DESCIDA E UN 1,00 N
BOLSA DE BORRACHA

¢

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM,
PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1",
VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA
FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO

CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

BANCA (TAMPO) DE MARMORITE, GRANILITE OU GRANITITA
120X60CM COM CUBA, VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1,
1.1.1.6.11[SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1 E TORNEIRA CROMADA LONGA UN 1,00
1/2" OU 3/4" PARA PIA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

TANQUE SIMPLES PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM
VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4"X1.1/2", SIFAO
PLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA PLASTICA 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.1.1.6.9 UN 1,00

A\
%

1.1.1.6.10 UN 1,00

1.1.1.6.12 UN 1,00

1.1.1.7/INSTALACOES ELETRICAS
1.1.1.7.1{PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR) UN 11,00
1.1.1.7.2|PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA) UN 12,00

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.1.1.7.5|QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA UN 1,00
METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS

24/07/2019, 15:38
Chave de Impressédo: 0CZDb
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1.1.1.7.3 UN 3,00

1.1.1.7.4 UN 1,00
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MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM
PORTA, SEM BARRAMENTOS FASES E COM BARRAMENTO
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE
1.1.1.7.6fPARTIDA  RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, UN 3,00
COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS

oG £
p £ 8
LLL7 7, INHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 g8 °
SOZ
Co%
1.1.1.8)ESQUADRIAS E FERRAGENS 2®° s
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 9 £ o
1.1.1.8.1/0,60X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA| UN 5,00 23
COM ANEL E8g5
PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA 1A 0,80 A 2,10 e
1.1.1.8.2|INCLUSO ADUELA, ALIZAR, DOBRADICA E FECHADURA| UN 1,00 2o
EXTERNA PADRAO POPULAR € 9o
=
| 1.1.83"ANELA MADEIRA REGIONAL 3A ABRIR TP VENEZIANA 1,40 X| 5,00 52,
1,00M c o
O DS
gmg
1.1.1.9|REVESTIMENTOS é .
[e)]
| 1.19.1|CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)| . 366.80 3s93
17 ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO g SE8Y
: Lm0 Q9
11.1.9.,JEMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM,| 14.80 B8ES

PREPARO MANUAL

EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA
1.1.1.9.3|2,5CM INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO M2 352,00
MANUAL DA ARGAMASSA

CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM,
1.1.1.9.4lPADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E M2 13,40
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

¢

A\
%

1.1.1.10[PAVIMENTACAO

%]

©

LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 5CM, 8
1.1.1.10.1 PREPARO MECANICO M2 57,17 E
1.1.1.102 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 M2 243 é
T TTI(CIMENTO E ARETA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL ’ 8
[}

1.1.1.10.3 PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO), TRACO 1:3 (CIMENTO E M2 54.74 g
T TTJAREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL ’ o
0o

PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, % © § g
1.1.1.10.4|ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM M2 2,43 SH55
REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO § ;' ﬁ 2

L =

1.1.1.10.5|CALCADA EM CONCRETO, ESPESSURA = 0,07 M M2 17,00 o: § g £
3838

23358

1.1.1.11|/PINTURA 3 %
52

11.1.11.1 PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA DE CAL, M2 35251 §
7 IPIGMENTO E FIXADOR, DUAS DEMAOS ? f
PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS g
1.1.1.11.2|DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO M2 35,14 g
NIVELADOR BRANCO FOSCO g
https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0327628&codigo_crc=446E184E&hash_...  49/111 é
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1.1.1.12|SERVICOS DIVERSOS
1.1.1.12.1|[LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 63,04

ARQUITETURA: UNIDADE HABITACIONAL 16

ITEM DESCRICAO UNID |QUANT.
1|CIVIL

1.1/SERVICOS

ARQUITETURA:UNIDADE HABITACIONAL MODELO 3

LLl6GARTOS

1.1.1.1|]SERVICOS PRELIMINARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO
1.1.1.1.1|DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM M2 63,00
REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,

[e)]
1.1.1.2[MOVIMENTACAO DE TERRA §
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A E
1.1.1.2.1|CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / M3 11,40 N
ESCORAMENTO
1 1122/REATERRO DE VALA COM MATERIAL ~ GRANULAR M3 11.40 §f\\h
= “IREAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO ’ 9 74
11123 ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM M3 11.00 \
= °IMATERIAL DE EMPRESTIMO ’ :
1.1.1.3][FUNDACAO E ESTRUTURA
1 1.1.3.1|EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. M3 0.60
77 |CIM. / AREIA 1:4 ’
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1
1.1.1.3.2|VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E M2 2,80
AREIA)
1 1.1.3.3|]CINTA DE AMARRACAO COMPLETA, CONCRETO, FERRAGEM E M3 0.72
FORMA.
| 1.1.3.4|FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA MO 2.67

8MM, COMP. DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCACAO

1.1.1.4|PAREDES E PAINEIS

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2
1.1.1.4.1|VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, M2 185,00
CAL E AREIA), JUNTAS 12MM

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM,

1.1.1.42|ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E| M2 0,24
AREIA)

24/07/2019, 15:38
Chave de Impressédo: 0CZDb
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1.1.1.5|COBERTURA
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11151 COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM M2 9518
T ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ’
11152 ESTRUTURA DE MADEIRA 2A SERRADA NAO APARELHADA, M2 95.18

PARA TELHAS CERAMICAS

EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN,
1.1.1.5.3]COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 M 32,16
(CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA)

1.1.1.6]INSTALACOES HIDROSANITARIAS

PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE
PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC

ILL6.1lp OSCAVEL 90 GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E PT 7,00
INSTALACAO
PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC
| 1.1.6.2|ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC 90 GRAUS PT 6.00
U PIESGOTO  PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E ’
INSTALACAO
11163 RESERVATORIO DE  FYBERGLASS CAP=500L SOBRE UN 100
P |ESTRUTURA DE MADEIRA ’

CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO
60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA
1.1.1.6.4|(CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE- UN 1,00
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA
TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO

CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,
24/07/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho

1L1.6.515N 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 :,Q
FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO <
L1.1.6.6MACICO DIMENSOES EXTERNAS 190X1,10X1,40M, 1.500[ 1,00 \

LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM
TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM

SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO
1.1.1.6.7]DIAMETRO 120M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM UN 1,00
CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM

VASO SANITARIO, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA
1.1.1.6.8]PVC DE SOBREPOR, ENGATE PLASTICO, TUBO DE DESCIDA E UN 1,00
BOLSA DE BORRACHA

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM,
PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1",
VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA
FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO

CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

BANCA (TAMPO) DE MARMORITE, GRANILITE OU GRANITITA
120X60CM COM CUBA, VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1,
1.1.1.6.11|SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1 E TORNEIRA CROMADA LONGA UN 1,00
1/2" OU 3/4" PARA PIA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

TANQUE SIMPLES PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM
VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4"X1.1/2", SIFAO
PLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA PLASTICA 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.1.1.6.9 UN 1,00

1.1.1.6.10 UN 1,00

24/07/2019, 15:38
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1.1.1.6.12 UN 1,00
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1.1.1.7]INSTALACOES ELETRICAS
1.1.1.7.1|[PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR) UN 11,00
1.1.1.7.2|PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA) UN 12,00

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA
METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
1.1.1.7.5{MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM UN 1,00
PORTA, SEM BARRAMENTOS FASES E COM BARRAMENTO
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE
1.1.1.7.6|PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, UN 3,00
COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS
LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.1.1.7.3 UN 3,00

1.1.1.7.4 UN 1,00

1.1.1.7.7 UN 1,00

1.1.1.8 ESQUADRIAS E FERRAGENS

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ,
1.1.1.8.1]0,60X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA UN 5,00
COM ANEL

PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA 1A 0,80 A 2,10
1.1.1.8.2|]INCLUSO ADUELA, ALIZAR, DOBRADICA E FECHADURA UN 1,00
EXTERNA PADRAO POPULAR

JANELA MADEIRA REGIONAL 3A ABRIR TP VENEZIANA 1,40 X
1,00M

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,
24/07/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho

¢

1.1.1.8.3 UN 5,00

A\
%

1.1.1.9)REVESTIMENTOS

CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO

EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM,
PREPARO MANUAL

EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA
1.1.1.9.3|2,5CM INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO M2 352,00
MANUAL DA ARGAMASSA

CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM,
1.1.1.9.4lPADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E M2 13,40
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

1.1.1.9.1 M2 366,80

1.1.1.9.2 M2 14,80

1.1.1.10|PAVIMENTACAO

LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 5CM,
PREPARO MECANICO

REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3
(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL

PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO), TRACO 1:3 (CIMENTO E
AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL

1.1.1.10.4/PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, M2 2,43
ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM
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REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO
1.1.1.10.5|CALCADA EM CONCRETO, ESPESSURA = 0,07 M M2 17,04

1.1.1.11|PINTURA

PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA DE CAL,
PIGMENTO E FIXADOR, DUAS DEMAOS

PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS
1.1.1.11.2|DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO M2 35,14
NIVELADOR BRANCO FOSCO

1.1.1.11.1 M2 352,51

1.1.1.12|SERVICOS DIVERSOS
1.1.1.12.1|LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 63,04

ARQUITETURA: UNIDADE HABITACIONAL 17

ITEM DESCRICAO UNID |QUANT.
1|CIVIL

1.1[SERVICOS

ARQUITETURA:UNIDADE HABITACIONAL MODELO 3

L1 UARTOS

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,
24/07/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho

1.1.1.1|]SERVICOS PRELIMINARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO
1.1.1.1.1|DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM M2 63,00
REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.

LAY
_ \‘7‘

1.1.1.2]MOVIMENTACAO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A

1.1.1.2.1|CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / M3 11,40
ESCORAMENTO
11122 REATERRO DE VALA COM  MATERIAL GRANULAR M3 11,40

REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO
ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM

3

S

[}

[«

o

11123 MATERIAL DE EMPRESTIMO M3 11,00 8 §
S,098

S8 e

1.1.1.3]FUNDACAO E ESTRUTURA 84 @ g

| 1.1.3.1[EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.| 9.60 SgeE
77 7|CIM. / AREIA 1:4 ’ s5ts
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 23 g%
1.1.1.3.2|VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E M2 2,80 S 8 i
AREIA) °g

CINTA DE AMARRACAO COMPLETA, CONCRETO, FERRAGEM E 2

1.1.1.3.3| - A M3 0,72 P
FORMA. z
11134 FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA M2 267 E
T I8MM, COMP. DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCACAO ’ é
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1.1.1.4|PAREDES E PAINEIS

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2
1.1.1.4.1{VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, M2 185,00
CAL E AREIA), JUNTAS 12MM

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM,
1.1.1.42|ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E| M2 0,24
AREIA)

1.1.1.5|COBERTURA

COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

ESTRUTURA DE MADEIRA 2A SERRADA NAO APARELHADA,
PARA TELHAS CERAMICAS

EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN,
1.1.1.5.3|COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 M 32,16
(CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA)

1.1.1.5.1 M2 95,18

1.1.1.5.2 M2 95,18

1.1.1.6]INSTALACOES HIDROSANITARIAS

PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE
11161PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC PT 7.00
7 IROSCAVEL 90 GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E ’

INSTALACAO
PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,
24/07/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho

ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC 90 GRAUS
L1162lEsGOTO  PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E| ©F 6,00 Q‘\ A
INSTALACAO e
| 1 163RESERVATORIO DE _ FYBERGLASS  CAP-500L  SOBRE| 00 \

1-1.6.3|ESTRUTURA DE MADEIRA ;

CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO
60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA
1.1.1.6.4/(CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE- UN 1,00
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA
TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO

CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO
DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO
MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500
LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM
TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM

SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO
1.1.1.6.7]DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM UN 1,00
CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM

VASO SANITARIO, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA
1.1.1.6.8|PVC DE SOBREPOR, ENGATE PLASTICO, TUBO DE DESCIDA E UN 1,00
BOLSA DE BORRACHA

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM,
PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1",
VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA
FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.1.1.6.10]CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E UN 1,00

https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0327628&codigo_crc=446E184E&hash_...  54/111
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INSTALACAO |

BANCA (TAMPO) DE MARMORITE, GRANILITE OU GRANITITA
120X60CM COM CUBA, VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1,

1.1.1.6.11|SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1 E TORNEIRA CROMADA LONGA UN 1,00
1/2" OU 3/4" PARA PIA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
TANQUE SIMPLES PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM o.@E
1 1.1.6.12|VALVULA = EM = PLASTICO BRANCO 1.1/4"X1.1/2", SIFAO UN 1,00 T 3°
T 7|PLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA PLASTICA 3/4" - ’ go 8
FORNECIMENTO E INSTALACAO O o g
©
_ : s’
1.1.1.7[INSTALACOES ELETRICAS § £ g
1.1.1.7.1|[PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR) UN 11,00 368
1.1.1.7.2|[PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA) UN 12,00 gL §
[¢e]
1 1.1.7.3|PISTUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA UN 3.00 o=
" I(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ g g r=
1 1.174|CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, UN 1.00 § § 3
7 "7IFORNECIMENTO E INSTALACAO ’ o gv-fé
7 [
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA % o
METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS EB®
1.1.1.7.5MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM UN 1,00 3 s2S8
PORTA, SEM BARRAMENTOS FASES E COM BARRAMENTO S SRS
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO 25 § o
<
wxsaw

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE
1.1.1.7.6|PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, UN 3,00
COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS
LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO

¢

1.1.1.7.7 UN 1,00

A\
%

1.1.1.8) ESQUADRIAS E FERRAGENS

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ,
1.1.1.8.1]0,60X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA UN 5,00
COM ANEL

PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA 1A 0,80 A 2,10
1.1.1.8.2[INCLUSO ADUELA, ALIZAR, DOBRADICA E FECHADURA UN 1,00
EXTERNA PADRAO POPULAR

JANELA MADEIRA REGIONAL 3A ABRIR TP VENEZIANA 1,40 X
1,00M

1.1.1.8.3 UN 5,00

1.1.1.9]REVESTIMENTOS

CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO

EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM,
PREPARO MANUAL

EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA
1.1.1.9.3]2,5CM INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO M2 352,00
MANUAL DA ARGAMASSA

CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM,
1.1.1.9.4|PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E M2 13,40
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

1.1.1.9.1 M2 366,80

1.1.1.9.2

24/07/2019, 15:38
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1.1.1.10[PAVIMENTACAO
LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 5CM,

1.1.1.10.1 PREPARO MECANICO M2 57,17
1.1.1.10.2 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 M2 243
T TT|(CIMENTO E ARETA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL ’
1.1.1.103 PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO), TRACO 1:3 (CIMENTO E M2 5474
" TT]AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL ’
PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4,
1.1.1.10.4|ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM M2 2,43
REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO
1.1.1.10.5|CALCADA EM CONCRETO, ESPESSURA = 0,07 M M2 17,04
1.1.1.11|PINTURA
111111 PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA DE CAL, M2 352,51

PIGMENTO E FIXADOR, DUAS DEMAOS

PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS
1.1.1.11.2|DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO M2 35,14
NIVELADOR BRANCO FOSCO

1.1.1.12|SERVICOS DIVERSOS
1.1.1.12.1|[LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 63,04

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,
24/07/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho

ARQUITETURA: UNIDADE HABITACIONAL 18

ITEM DESCRICAO UNID |QUANT.
1|cIviL

LAY
_ .j?

1.1/SERVICOS

ARQUITETURA:UNIDADE HABITACIONAL MODELO 3

111 QUARTOS

1.1.1.1|]SERVICOS PRELIMINARES
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO

3
s
g
£
@
o
3
o
1.1.1.1.1|DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM M2 63,00 8 %
REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. g N

N RS
EFE
1.1.1.2]MOVIMENTACAO DE TERRA g8 g

= s © a
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A S S E g
1.1.1.2.1J]CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / M3 11,40 § % % “é
ESCORAMENTO 8 8¢
B]
11.12 2REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR M3 11.40 © g
T IREAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO ’ £
)
11123 ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM M3 11.00 2
T IMATERIAL DE EMPRESTIMO ’ 5
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1.1.1.3]FUNDACAO E ESTRUTURA
EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.

LLL3 e AREIA 124 M3 9,60
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1

1.1.1.3.2|[VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E| M2 2,80
AREIA)
CINTA DE AMARRACAO COMPLETA, CONCRETO, FERRAGEM E

1.1.1.3.3] = M3 0,72
FORMA.

11.1.3.4[FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA| | 267

8MM, COMP. DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCACAO

1.1.1.4|PAREDES E PAINEIS

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2
1.1.1.4.1|VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, M2 185,00
CAL E AREIA), JUNTAS 12MM

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM,
1.1.1.42|ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E| M2 0,24
AREIA)

1.1.1.5|COBERTURA

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,

o
11.15.1 COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM M2 95.18 §
7T JARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ’ E

5
11152 ESTRUTURA DE MADEIRA 2A SERRADA NAO APARELHADA, M2 9518 N

PARA TELHAS CERAMICAS

EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN,
1.1.1.5.3|COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 M 32,16
(CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA)

¢

A\
%

1.1.1.6]INSTALACOES HIDROSANITARIAS

PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE
PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC

L1161 p OSCAVEL 90 GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E PT 7,00
INSTALACAO
PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC
| 1.1.6.2/ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC 90 GRAUS PT 6.00
PP IESGOTO  PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E ’
INSTALACAO
11163 RESERVATORIO DE  FYBERGLASS CAP=500L SOBRE UN 100
P lESTRUTURA DE MADEIRA ’

CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO
60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA
1.1.1.6.4[(CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE- UN 1,00
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA
TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO

CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO

24/07/2019, 15:38
Chave de Impressédo: 0CZDb

[}
—
o
N
=
o
(=]
Yo}
D
[ce]
—
o

=
o
@
o
i1
T
Q
O

1-11.6.515N 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00
FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO
11.1.6 6MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 UN 1.00
T TILITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM ’
TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM
https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0327628&codigo_crc=446E184E&hash_... 57/111
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1.1.1.6.7|SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO UN 1,00
DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM
CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM

VASO SANITARIO, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA

1.1.1.6.8]PVC DE SOBREPOR, ENGATE PLASTICO, TUBO DE DESCIDA E UN 1,00
BOLSA DE BORRACHA

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, 2@ E
| 1.1.6.9|PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", UN 1.00 T8 ®
" 77IVALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA ’ go 8
FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO Oo%
©
| 1.1.6.10/CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E UN 100 g _°
U UIINSTALACAO ’ SED
BANCA (TAMPO) DE MARMORITE, GRANILITE OU GRANITITA g28
120X60CM COM CUBA, VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1, 223
1.1.1.6.11{SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1 E TORNEIRA CROMADA LONGA| UN 1,00 o<
1/2" OU 3/4" PARA PIA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E 2o
INSTALACAO S o
=SS C
TANQUE SIMPLES PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM E8
| 1.16.12[YALVULA  EM PLASTICO BRANCO 1.1/4"X1.1/2", SIFAO UN 1.00 2 5s
P AIPLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA PLASTICA 3/4" - ’ ©os
FORNECIMENTO E INSTALACAO guwg
Q o
ES7g
1.1.1.7|INSTALACOES ELETRICAS s 3 S
1.1.1.7.1JPONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR) UN 11,00 2335
QS F
1.1.1.7.2[PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA) UN 12,00 e s
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA A TP
LLL73| AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00 g‘\ T
| 1.1.74|/CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, UN 1,00 \
" "7|[FORNECIMENTO E INSTALACAO ’

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA
METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
1.1.1.7.5{MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM UN 1,00

PORTA, SEM BARRAMENTOS FASES E COM BARRAMENTO 3
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO §
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE E
1.1.1.7.6|PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, UN 3,00 £
COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO |5
11.1.7 7ARMACAO SECUNDARIA OU REX QOMPLETA PARA DUAS UN 1.00 e
T ILINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ §
o 85
3,09
1.1.1.8) ESQUADRIAS E FERRAGENS S%%5
- g

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, § ) § é
1.1.1.8.1{0,60X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA|  UN 5,00 z8E5
COM ANEL S5 é 5

°
PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA 1A 0,80 A 2,10 = & gé
1.1.1.8.2|INCLUSO ADUELA, ALIZAR, DOBRADICA E FECHADURA UN 1,00 © g‘g
EXTERNA PADRAO POPULAR g
11.1.83 JANELA MADEIRA REGIONAL 3A ABRIR TP VENEZIANA 1,40 X UN 5.00 ;
1,00M z
s
1.1.1.9]REVESTIMENTOS §
https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0327628&codigo_crc=446E184E&hash_...  58/111 S
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1.1.1.9.1|CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), M2 366,80
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO

EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM,

L1192 bt e O MANUAL M2 14,80
EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA
1.1.1.9.3|12,5CM INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO M2 352,00 }
MANUAL DA ARGAMASSA 2g§
CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, @8 ©
1.1.1.94|PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E M2 13,40 8 ° -S
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO o©® aE)
c
SEY
1.1.1.10 PAVIMENTACAO © 2 I
w oS
LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 5CM, 553
1.1.1.10.1 PREPARO MECANICO M2 57,17 o< §
1.1.1.10o|REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3[ 543 § @
T TTI(CIMENTO E ARETA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL ’ 'E' -% T
1.1.1.10.3|PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO), TRACO 1:3 (CIMENTO E[ s4.74 St i
T TTIAREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL ’ o g’g
o
PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, S O
1.1.1.10.4|]ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM M2 2,43 E S o
REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO § ) g
1.1.1.10.5|CALCADA EM CONCRETO, ESPESSURA = 0,07 M M2 17,04 °53 g
ToeS
wxsaw
1.1.1.11|PINTURA “
L11.11.1[PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA DE CAL, N2 352,51 i

PIGMENTO E FIXADOR, DUAS DEMAOS

PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS
1.1.1.11.2|DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO M2 35,14
NIVELADOR BRANCO FOSCO

A\
%

1.1.1.12|SERVICOS DIVERSOS
1.1.1.12.1|[LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 63,04

ARQUITETURA: UNIDADE HABITACIONAL 19

ITEM DESCRICAO UNID |QUANT.
1/CIVIL

1.1|[SERVICOS

ARQUITETURA:UNIDADE HABITACIONAL MODELO 3

LL G UARTOS

24/07/2019, 15:38
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1.1.1.1]SERVICOS PRELIMINARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO
1.1.1.1.1|DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM M2 63,00
REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.
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1.1.1.2]MOVIMENTACAO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A

1.1.1.2.1|CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO /| M3 11,40
ESCORAMENTO
| 112,REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR| . 11.40 o
““|IREAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO ’ =g S
11.1.23/ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM| . 11.00 = Sg
**“°IMATERIAL DE EMPRESTIMO ’ C g%
24"
~ O 'c o™
1.1.1.3][FUNDACAO E ESTRUTURA s Ed
|1.1.3.1 EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.[ . 9.60 2863
7 |CIM. / AREIA 1:4 ’ I3
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 Q09
1.1.1.3.2|[VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E| M2 2,80 S oo
AREIA) -k
CINTA DE AMARRACAO COMPLETA, CONCRETO, FERRAGEM E o3
1.1.1.3.3[ M3 0,72 $33
FORMA. -3
o uw
1.1.1.3.4[FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA[ 267 5o
=77 I8MM, COMP. DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCACAO ’ ESS
c—-od
8288
1.1.1.4|PAREDES E PAINEIS 2530
n VS <
woe's N

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2
1.1.1.4.1|VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, M2 185,00
CAL E AREIA), JUNTAS 12MM

¢

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, %’ L
1.1.1.42|ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E| M2 0,24 \V
AREIA) :

1.1.1.5{COBERTURA

COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

ESTRUTURA DE MADEIRA 2A SERRADA NAO APARELHADA,
PARA TELHAS CERAMICAS

EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN,
1.1.1.5.3|COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 M 32,16
(CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA)

1.1.1.5.1 M2 95,18

1.1.1.5.2 M2 95,18

3

s

g

£

@

[}

[«

8

o 85

- ©

- _ Q9
1.1.1.6|INSTALACOES HIDROSANITARIAS S256
n <@ o

PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE %g{ éE

1 1.1.6.1[PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC| .. 700 tRES
T ROSCAVEL~ 90 GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E ’ §§g~g
INSTALACAO £Y2E

PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC © 5 %,
11162ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC 90 GRAUS PT 6.00 g
TTIESGOTO  PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E ’ f
INSTALACAO 7
1.1.1.63 RESERVATORIO DE FYBERGLASS CAP=500L SOBRE UN 1.00 é
T I[ESTRUTURA DE MADEIRA ’ 2
https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0327628&codigo_crc=446E184E&hash_...  60/111 é
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1.1.1.6.4|CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO UN 1,00
60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA
(CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA
TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO

CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO

11.1.6.5 DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00
FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO
11.1.6.6 MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 UN 1.00

LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM
TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM

SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO
1.1.1.6.7]DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM UN 1,00
CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM

VASO SANITARIO, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA
1.1.1.6.8|PVC DE SOBREPOR, ENGATE PLASTICO, TUBO DE DESCIDA E UN 1,00
BOLSA DE BORRACHA

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM,
PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1",
VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA
FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO

CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

BANCA (TAMPO) DE MARMORITE, GRANILITE OU GRANITITA
120X60CM COM CUBA, VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1,
1.1.1.6.11[SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1 E TORNEIRA CROMADA LONGA UN 1,00
1/2" OU 3/4" PARA PIA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

TANQUE SIMPLES PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM
VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4"X1.1/2", SIFAO
PLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA PLASTICA 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.1.1.6.9 UN 1,00

1.1.1.6.10 UN 1,00

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,
24/07/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho

¢

A\
%

1.1.1.6.12 UN 1,00

1.1.1.7/INSTALACOES ELETRICAS
1.1.1.7.1]PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR) UN 11,00
1.1.1.7.2|PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA) UN 12,00

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA
METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
1.1.1.7.5{MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM UN 1,00
PORTA, SEM BARRAMENTOS FASES E COM BARRAMENTO
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE
1.1.1.7.6|PARTIDA  RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, UN 3,00
COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS

1.1.1.7.3 UN 3,00

1.1.1.7.4 UN 1,00

24/07/2019, 15:38
Chave de Impressédo: 0CZDb
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1.1.1.7.7 ~ UN 1,00
LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO ’
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1.1.1.8) ESQUADRIAS E FERRAGENS

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ,
1.1.1.8.1]0,60X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA UN 5,00
COM ANEL

PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA 1A 0,80 A 2,10
1.1.1.82{INCLUSO ADUELA, ALIZAR, DOBRADICA E FECHADURA UN 1,00
EXTERNA PADRAO POPULAR

JANELA MADEIRA REGIONAL 3A ABRIR TP VENEZIANA 1,40 X
1,00M

1.1.1.8.3 UN 5,00

1.1.1.9)REVESTIMENTOS

CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO

EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM,
PREPARO MANUAL

EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA
1.1.1.9.3|2,5CM INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO M2 352,00
MANUAL DA ARGAMASSA

CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM,
1.1.1.9.4lPADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E M2 13,40
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

1.1.1.9.1 M2 366,80

1.1.1.9.2 M2 14,80

1.1.1.10|PAVIMENTACAO

LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 5CM,
PREPARO MECANICO

REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3
(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL
PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO), TRACO 1:3 (CIMENTO E
AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL

PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4,
1.1.1.10.4/ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM M2 2,43
REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO

1.1.1.10.5|CALCADA EM CONCRETO, ESPESSURA = 0,07 M M2 17,04

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,
24/07/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho

1.1.1.10.1 M2 57,17

¢

1.1.1.10.2 M2 2,43

A\
%

1.1.1.10.3 M2 54,74

1.1.1.11|PINTURA

PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA DE CAL,
PIGMENTO E FIXADOR, DUAS DEMAOS

PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS
1.1.1.11.2|DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO M2 35,14
NIVELADOR BRANCO FOSCO

1.1.1.11.1 M2 352,51

1.1.1.12|SERVICOS DIVERSOS
1.1.1.12.1|[LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 63,04

24/07/2019, 15:38
Chave de Impressédo: 0CZDb
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ARQUITETURA: UNIDADE HABITACIONAL 20

ITEM DESCRICAO UNID |QUANT.
1|cIviL
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1.1|SERVICOS

ARQUITETURA:UNIDADE HABITACIONAL MODELO 3

111 QUARTOS

1.1.1.1|]SERVICOS PRELIMINARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO
1.1.1.1.1|DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM M2 63,00
REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.

1.1.1.2]MOVIMENTACAO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A

1.1.1.2.1|CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / M3 11,40
ESCORAMENTO
11122 REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR M3 11,40

REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO

ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM
MATERIAL DE EMPRESTIMO

1.1.1.2.3 M3 11,00

1.1.1.3)FUNDACAO E ESTRUTURA

11.13.1 EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. M3 9.60
T |CIML / AREIA 1:4 ’

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,
24/07/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 §;\\h )
1.1.1.3.2|VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E| M2 2,80 ) Y71
AREIA) \
CINTA DE AMARRACAO COMPLETA, CONCRETO, FERRAGEM E
1.1.1.3.3] =~ M3 0,72
FORMA.
1 1.1.3.4[FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA| 267

8MM, COMP. DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCACAO

1.1.1.4|PAREDES E PAINEIS

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2
1.1.1.4.1|VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO,| M2 185,00
CAL E AREIA), JUNTAS 12MM

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM,
1.1.1.42|ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E| M2 0,24
AREIA)

1.1.1.5|COBERTURA

COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

ESTRUTURA DE MADEIRA 2A SERRADA NAO APARELHADA,
PARA TELHAS CERAMICAS

EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN,
1.1.1.5.3|COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 M 32,16
(CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA)

1.1.1.5.1 M2 95,18

24/07/2019, 15:38
Chave de Impressédo: 0CZDb

Certiddo n° 189500/2019

1.1.1.5.2 M2 95,18
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16/07/2019 SEI/DNOCS - 0327628 - Atestado de Capacidade Técnica
1.1.1.6|INSTALACOES HIDROSANITARIAS

PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE
11161PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC PT 7.00
7 IROSCAVEL 90 GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E ’

INSTALACAO

PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC
ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC 90 GRAUS

L116.2[56G0TO  PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E PT 6,00
INSTALACAO

11163 RESERVATORIO DE  FYBERGLASS CAP=500L SOBRE UN 100

P’ lESTRUTURA DE MADEIRA ’

CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO
60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA
1.1.1.6.4[(CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE- UN 1,00
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA
TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO

CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO

L1165\ 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00
FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TLOLO CERAMICO
|1 16.6MACICO DIMENSOES EXTERNAS ~190X1,10X140M, 1500[ |00

LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM
TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM

SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO
1.1.1.6.7]DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM UN 1,00
CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM

VASO SANITARIO, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA
1.1.1.6.8|PVC DE SOBREPOR, ENGATE PLASTICO, TUBO DE DESCIDA E UN 1,00
BOLSA DE BORRACHA

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM,
PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1",
VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA
FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO

CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

BANCA (TAMPO) DE MARMORITE, GRANILITE OU GRANITITA
120X60CM COM CUBA, VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1,
1.1.1.6.11|SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1 E TORNEIRA CROMADA LONGA UN 1,00
1/2" OU 3/4" PARA PIA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

TANQUE SIMPLES PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM
VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4"X1.1/2", SIFAO
PLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA PLASTICA 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,
24/07/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho

¢

A\
%

1.1.1.6.9 UN 1,00

1.1.1.6.10 UN 1,00

1.1.1.6.12 UN 1,00

1.1.1.7/INSTALACOES ELETRICAS
1.1.1.7.1{PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR) UN 11,00
1.1.1.7.2|PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA) UN 12,00

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

24/07/2019, 15:38
Chave de Impressédo: 0CZDb

Certiddo n° 189500/2019

1.1.1.7.3 UN 3,00

1.1.1.7.4 UN 1,00
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1.1.1.7.5|QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA UN 1,00
METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM
PORTA, SEM BARRAMENTOS FASES E COM BARRAMENTO
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE
1.1.1.7.6|PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, UN 3,00

= O @ E
COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO % % 3}
= o)
111.7.7 ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS UN 1.00 g O .-8
e LINHAS—FORNECIMENTOEINSTALACAO ? O k) E
2 2
P
1.1.1.8) ESQUADRIAS E FERRAGENS ) E a
= N
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, % % g
1.1.1.8.1]0,60X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA UN 5,00 O < 0
COM ANEL 2 o ®
PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA 1A 0,80 A 2,10 é 8 <
1.1.1.8.2|INCLUSO ADUENLA, ALIZAR, DOBRADICA E FECHADURA UN 1,00 'g' f__’E
EXTERNA PADRAO POPULAR 25 §
O DS
11183 JANELA MADEIRA REGIONAL 3A ABRIR TP VENEZIANA 1,40 X UN 5.00 o ch 5
1,00M 2 3
Q o
«©
5°52
1.1.1.9)REVESTIMENTOS S f_C!S K] N
o _—
11.191 CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), M2 366.80 % '05)) § 5
7 IESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO > we's N
11192 EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, M2 14,80 “

PREPARO MANUAL

EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA
1.1.1.9.3|2,5CM INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO M2 352,00
MANUAL DA ARGAMASSA

CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM,

1.1.1.9.4lPADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E M2 13,40
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

A\
%

3

_ s
1.1.1.10|PAVIMENTACAO p
—

LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 5CM, £
1.1.1.10.1 PREPARO MECANICO M2 57,17 %
1.1.1.102 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 M2 243 e
T TTI(CIMENTO E ARETA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL ’ §
o

11.1.10.3/PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO), TRACO 1:3 (CIMENTO E M2 5474 3 g%
T TJAREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL ’ § & 'g
n 9o o

PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, % ;' ﬁ 2
1.1.1.10.4|ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM M2 2,43 o § & E
REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO s5ts
1.1.1.10.5|CALCADA EM CONCRETO, ESPESSURA = 0,07 M M2 17,04 % N ; §
=]

o _S _ag),

1.1.1.11[PINTURA 2
11.1.11.1 PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA DE CAL, M2 35251 %
T IPIGMENTO E FIXADOR, DUAS DEMAOS ? S
1.1.1.11.2|JPINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS M2 35,14 é
https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0327628&codigo_crc=446E184E&hash_...  65/111 é
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DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO
NIVELADOR BRANCO FOSCO

1.1.1.12|SERVICOS DIVERSOS
1.1.1.12.1|[LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 63,04

ARQUITETURA: UNIDADE HABITACIONAL 21

ITEM DESCRICAO UNID |QUANT.
1/CIVIL

1.1|[SERVICOS

ARQUITETURA:UNIDADE HABITACIONAL MODELO 3

LL G UARTOS

1.1.1.1)SERVICOS PRELIMINARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO
1.1.1.1.1|DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM M2 63,00
REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,
24/07/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho

1.1.1.2]MOVIMENTACAO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A

1.1.1.2.1JCATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO /| M3 11,40 Q‘\“
ESCORAMENTO 4 74
|112,/REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR| . 11.40 \
12 “IREAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO d :
L1.1.5.3/ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM| . 11.20
112 2IMATERIAL DE EMPRESTIMO ‘
1.1.1.3|[FUNDACAO E ESTRUTURA
| 1.1.3.1EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG/ 1 9.60
“+2-HCIM. / AREIA 1:4 ’
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, I
1.1.1.3.2|VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E| M2 2,80
AREIA)
CINTA DE AMARRACAO COMPLETA, CONCRETO, FERRAGEM E
1.1.1.3.3] M3 0,72
FORMA.
11.1.3.4[FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA| 1, 267

8MM, COMP. DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCACAO

24/07/2019, 15:38
Chave de Impressédo: 0CZDb
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém 111 folhas

1.1.1.4/PAREDES E PAINEIS

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2
1.1.1.4.1|VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, M2 185,00
CAL E AREIA), JUNTAS 12MM

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM,
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1.1.1.42|ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E M2 0,24
AREIA)
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1.1.1.5{COBERTURA

COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

ESTRUTURA DE MADEIRA 2A SERRADA NAO APARELHADA,
PARA TELHAS CERAMICAS

EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN,
1.1.1.5.3|COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 M 32,16
(CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA)

1.1.1.5.1 M2 95,18

1.1.1.5.2 M2 95,18

1.1.1.6]INSTALACOES HIDROSANITARIAS

PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE
PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC

LLL6.11p OSCAVEL 90 GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E| ©F 7,00
INSTALACAO
PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1.10M DE TUBO PVC
| 1 L6.,[ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC 90 GRAUS| . 6.00
1162lpSG0TO  PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E ;
INSTALACAO
|1 163RESERVATORIO DE _ FYBERGLASS  CAP-S00L  SOBRE| 00
1L63lESTRUTURA DE MADEIRA ;

CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO
60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA
1.1.1.6.4/(CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE- UN 1,00
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA
TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,
24/07/2019
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¢

11165 CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO UN 1.00 g L
*"7"|DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ \V

FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO '
1116 6MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 UN 1.00

LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM
TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM

SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO
1.1.1.6.7]DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM UN 1,00
CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM

VASO SANITARIO, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA
1.1.1.6.8|PVC DE SOBREPOR, ENGATE PLASTICO, TUBO DE DESCIDA E UN 1,00
BOLSA DE BORRACHA

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM,
PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1",
VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA
FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO

CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

BANCA (TAMPO) DE MARMORITE, GRANILITE OU GRANITITA
120X60CM COM CUBA, VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1,
1.1.1.6.11[SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1 E TORNEIRA CROMADA LONGA UN 1,00
1/2" OU 3/4" PARA PIA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1.1.1.6.12]TANQUE SIMPLES PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM UN 1,00
VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4"X1.1/2", SIFAO

1.1.1.6.9 UN 1,00

1.1.1.6.10 UN 1,00
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PLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA PLASTICA 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.1.1.7/INSTALACOES ELETRICAS

1.1.1.7.1]PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR) UN 11,00
1.1.1.7.2|PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA) UN 12,00
11173 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA UN 3.00
7 T7I(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO ’
1.1.1.7.4 CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, UN 1,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA
METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
1.1.1.7.5{MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM UN 1,00
PORTA, SEM BARRAMENTOS FASES E COM BARRAMENTO
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE
1.1.1.7.6fPARTIDA  RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, UN 3,00
COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,

LI 7, INHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 o
S
N
1.1.1.8|ESQUADRIAS E FERRAGENS 5
<t
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, N
1.1.1.8.1]0,60X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA| UN 5,00 .
COM ANEL Ql\
PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA 1A 0.80 A 2,10 Z
1.1.1.82[INCLUSO ADUELA, ALIZAR, DOBRADICA E FECHADURA| UN 1,00 \V
EXTERNA PADRAO POPULAR -
| 1 1.8 3/ANELA MADEIRA REGIONAL 3A ABRIR TP VENEZIANA 140 X| 500
1,00M
1.1.1.9|REVESTIMENTOS
| 110.4|CHAPISCO EM PAREDES TRACO 13 (CIMENTO E AREIA)[ o |, o0
1191 ESpESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO ’
| 1 19,[EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 20CM.[ 1450

PREPARO MANUAL

EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA
1.1.1.9.3|2,5CM INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO M2 352,00
MANUAL DA ARGAMASSA

CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM,

1.1.1.9.4|PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E M2 13,40
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

24/07/2019, 15:38
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1.1.1.10[PAVIMENTACAO
LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 5CM,

L1100 | A RO MECANICO M2 57,17
1.1.1.102 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 M2 243
(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL ’
1.1.1.10.3|PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO), TRACO 1:3 (CIMENTO E M2 54,74
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AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL
PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4,

1.1.1.10.4/ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM M2 2,43
REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO
1.1.1.10.5|CALCADA EM CONCRETO, ESPESSURA = 0,07 M M2 17,04

1.1.1.11|PINTURA

PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA DE CAL,
PIGMENTO E FIXADOR, DUAS DEMAOS

PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS
1.1.1.11.2|DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO M2 35,14
NIVELADOR BRANCO FOSCO

1.1.1.11.1 M2 352,51

1.1.1.12[SERVICOS DIVERSOS
1.1.1.12.1|LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 63,04

ARQUITETURA: UNIDADE HABITACIONAL 22

ITEM DESCRICAO UNID |QUANT.
1|CIVIL

1.1/SERVICOS

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,
24/07/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho

ARQUITETURA:UNIDADE HABITACIONAL MODELO 3

LLl5yARTOS

LAY
_ .j?

1.1.1.1|]SERVICOS PRELIMINARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO
1.1.1.1.1|DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM M2 63,00
REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.

3

s

1.1.1.2]MOVIMENTACAO DE TERRA 5

= £

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A £
1.1.1.2.1J]CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / M3 11,40 3
ESCORAMENTO >

1112 2REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR M3 11.40 Q§
T TIREAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO > g gg
0 -

| 1.1.2.3/ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM M3 11.20 S o E 5
" “’IMATERIAL DE EMPRESTIMO ’ 8o 82
*REE

oS <3

1.1.1.3|FUNDACAO E ESTRUTURA g3 § 9
@ > ®

1.1.13.1 EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. M3 9.60 8 ‘s(j B
7 CIM. / AREIA 1:4 ’ g
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 %
1.1.1.3.2|VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E M2 2,80 7
AREIA) <
1.1.1.3.3|CINTA DE AMARRACAO COMPLETA, CONCRETO, FERRAGEM E M3 0,72 é
https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0327628&codigo_crc=446E184E&hash_...  69/111 é
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FORMA.

FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA
8MM, COMP. DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCACAO

1.1.1.3.4 M2 2,67

1.1.1.4/PAREDES E PAINEIS

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2
1.1.1.4.1|VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, M2 185,00
CAL E AREIA), JUNTAS 12MM

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM,

1.1.1.42|ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E| M2 0,24
AREIA)

1.1.1.5|COBERTURA

COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

ESTRUTURA DE MADEIRA 2A SERRADA NAO APARELHADA,
PARA TELHAS CERAMICAS

EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN,
1.1.1.5.3]COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 M 32,16
(CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA)

1.1.1.5.1 M2 95,18

1.1.1.5.2 M2 95,18

1.1.1.6/INSTALACOES HIDROSANITARIAS
PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,
24/07/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho

PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC e\
1116 1lR OSCAVEL 90 GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E[ FT 7,00 Q‘\
INSTALACAO <

PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC \V
| 1.1.6.2[ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC 90 GRAUS| . £.00 :
4162 ESGOTO  PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E ’

INSTALACAO
| 1 163RESERVATORIO DE _ FYBERGLASS  CAP=500L  SOBRE| o0
1163 ESTRUTURA DE MADEIRA ;

CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO
60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA
1.1.1.6.4/(CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE- UN 1,00
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA
TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO

CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO

11-1.6:515N 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00
FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO
|1 L6.6MACICO DIMENSOES EXTERNAS ~1,90X1,10X140M, 1500[ |00

LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM
TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM

SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO
1.1.1.6.7|DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM UN 1,00
CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM

VASO SANITARIO, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA

24/07/2019, 15:38
Chave de Impressédo: 0CZDb
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1.1.1.6.8|PVC DE SOBREPOR, ENGATE PLASTICO, TUBO DE DESCIDA E UN 1,00
BOLSA DE BORRACHA
1.1.1.6.9|LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, UN 1,00
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PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1",
VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA
FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO

CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

BANCA (TAMPO) DE MARMORITE, GRANILITE OU GRANITITA
120X60CM COM CUBA, VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1,
1.1.1.6.11|SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1 E TORNEIRA CROMADA LONGA UN 1,00
1/2" OU 3/4" PARA PIA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

TANQUE SIMPLES PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM
VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4"X1.1/2", SIFAO
PLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA PLASTICA 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.1.1.6.10 UN 1,00

1.1.1.6.12 UN 1,00

1.1.1.7/INSTALACOES ELETRICAS
1.1.1.7.1{PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR) UN 11,00
1.1.1.7.2|PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA) UN 12,00

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA
METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
1.1.1.7.5{MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM UN 1,00
PORTA, SEM BARRAMENTOS FASES E COM BARRAMENTO
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE
1.1.1.7.6|PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, UN 3,00
COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS

1.1.1.7.3 UN 3,00

1.1.1.7.4 UN 1,00

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,
24/07/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho

¢

A\
%

L1177 LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00
3
o
1.1.1.8 ESQUADRIAS E FERRAGENS E
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 5
1.1.1.8.1/0,60X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA UN 5,00 5
COM ANEL @
PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA 1A 0,80 A 2,10 §
1.1.1.8.2[INCLUSO ADUELA, ALIZAR, DOBRADICA E FECHADURA UN 1,00 - B =
EXTERNA PADRAO POPULAR 8,09
JANELA MADEIRA REGIONAL 3A ABRIR TP VENEZIANA 1,40 X S 555
1.1.1.8.3 UN 5,00 B g
1,00M oS
S8 5¢E
tSES
1.1.L.9[REVESTIMENTOS £5%s
@ > ®
CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), S g B
1.1.1.9.1 M2 366,80 SR
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO ’ @
2
1.1.1.92 EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, M2 14.80 e
T IPREPARO MANUAL ’ g
1.1.1.9.3]EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA M2 352,00 2
2,5CM INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO g
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MANUAL DA ARGAMASSA I
CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM,
1.1.1.94|PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E M2 13,40

REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

1.1.1.10PAVIMENTACAO

o.g E
| L1.10.1ILASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA sCM| | 5717 =<5
- HPREPARO MECANICO ’ 28 s
~ [e] =
| L1.10o|REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 13| 543 CgiE
- L1U-2(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL g g® o
. o E o
| 11.10.3/PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO), TRACO 1:3 (CIMENTO E[ 5474 8EZ
AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL £ <S8
—_ = O
PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, 223
1.1.1.10.4JASSENTADA ~ COM  ARGAMASSA  COLANTE, COM| M2 2,43 o oD
REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO o
1.1.1.10.5|CALCADA EM CONCRETO, ESPESSURA = 0,07 M M2 17,04 25 <
8 g
553
1.1.1.11[PINTURA 23
c
(O]
LL1L111[PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA DE CAL,| . 35251 22
PIGMENTO E FIXADOR, DUAS DEMAOS 2 _ o3
©
PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS S58Y
1.1.1.11.2|DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO| M2 35,14 2389
NIVELADOR BRANCO FOSCO e s

1.1.1.12[SERVICOS DIVERSOS
1.1.1.12.1|[LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 63,04

LAY
_ \‘7‘

ARQUITETURA: UNIDADE HABITACIONAL 23

ITEM DESCRICAO UNID |QUANT.
1/CIVIL

1.1|SERVICOS

ARQUITETURA:UNIDADE HABITACIONAL MODELO 3

LIl 6 UARTOS

1.1.1.1|SERVICOS PRELIMINARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO
1.1.1.1.1|DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM M2 63,00
REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.

Certiddo n° 189500/2019
24/07/2019, 15:38
Chave de Impressédo: 0CZDb

1.1.1.2MOVIMENTACAO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A

1.1.1.2.1J]CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / M3 11,40
ESCORAMENTO
1.1.1.22|REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR M3 11,40
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REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO I
ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM

L1123\ fATERIAL DE EMPRESTIMO M3 11,20
1.1.1.3][FUNDACAO E ESTRUTURA
| 1.1.3.1FEMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG/ . 9.60
“124CIM. / AREIA 1:4 g
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1
1.1.1.3.2|VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E| M2 2,80
AREIA)
CINTA DE AMARRACAO COMPLETA, CONCRETO, FERRAGEM E
1.1.1.3.3[ 5 M3 0,72
FORMA.
11.1.3.4[FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA| 1, 267

8MM, COMP. DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCACAO

1.1.1.4/PAREDES E PAINEIS

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2
1.1.1.4.1|VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, M2 185,00
CAL E AREIA), JUNTAS 12MM

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, o
1.1.1.42|ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E| M2 0,24 S
AREIA) =

o

I

N

1.1.1.5{COBERTURA

|1.1.5.1/COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM| ., 95.18 %ﬁ\!h
2 HARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ’ §
|1.1.5.0[ESTRUTURA DE MADEIRA 2A SERRADA NAO APARELHADA,| ., 95,18

PARA TELHAS CERAMICAS

EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN,
1.1.1.5.3]COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 M 32,16
(CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA)

1.1.1.6]INSTALACOES HIDROSANITARIAS

PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE
PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC

LLL6.11p OSCAVEL 90 GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E| 'F 7,00
INSTALACAO -
PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC 5 8
| | 1.6,[ESGOTO PREDIAL DN 100MM E I JOELHO PVC 90 GRAUS| - 600 §s8
1162lESG0TO  PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E ; EE
INSTALACAO S g‘ 8
7 o o
|1 163RESERVATORIO DE _ FYBERGLASS  CAP-S00L  SOBRE| 00 tSE
LL63lESTRUTURA DE MADEIRA ; £33
CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 8" %
(@]

60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA
1.1.1.6.4/(CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE- UN 1,00
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA
TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO

1.1.1.6.5|CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE—MQLDADO UN 1,00
DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0327628&codigo_crc=446E184E&hash_...  73/111
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FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO
MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500
LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM
TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM

SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO
1.1.1.6.7]DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM UN 1,00

1.1.1.6.6 UN 1,00

CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM 2dE
o ©
VASO SANITARIO, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA ] 3
1.1.1.6.8|PVC DE SOBREPOR, ENGATE PLASTICO, TUBO DE DESCIDA E| UN 1,00 SoE
BOLSA DE BORRACHA T &
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, -
1.1.1.6.0[PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1"| 100 s Ed
""P7IVALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA ’ 6%
FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO 223
CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E °0 o3
11610/ 6 TAT ACAO UN 1,00 ﬁcs:
BANCA (TAMPO) DE MARMORITE, GRANILITE OU GRANITITA 2% <
120X60CM COM CUBA, VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1, St .3
1.1.1.6.11[SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1 E TORNEIRA CROMADA LONGA| UN 1,00 ] ‘é’a-}g
1/2" OU 3/4" PARA PIA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E emg
INSTALACAO é“’m
2,
TANQUE SIMPLES PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM 3_o32
1 116.12[VALVULA EM PLASTICO BRANCO L.1/4"X1.12", SIFAO[ 1.00 S$83g8
P 4IPLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA PLASTICA 3/4" - ’ 2235
FORNECIMENTO E INSTALACAO 223
1.1.1.7[INSTALACOES ELETRICAS ?g
1.1.1.7.1|PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR) UN 11,00 <
1.1.1.7.2|PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA) UN 12,00 ‘ﬂr
L1.1.73/PISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA| 3.00
1 7°I(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO ’
1174/CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO,| 1,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA
METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
1.1.1.7.5{MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM UN 1,00
PORTA, SEM BARRAMENTOS FASES E COM BARRAMENTO
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE

3

s

g

£

@

[}

[«

8

~

1.1.1.7.6|PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUQRESCENTE 1X20W, UN 3,00 =] g S
COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO § & ;‘

~ n IO (]

| 1.177/ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS UN 1.00 %;ﬁg
T ILINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ ;'§ g%
g5:s

23358

1.1.1.8 ESQUADRIAS E FERRAGENS 8 § g
B]
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, © 5
1.1.1.8.1]0,60X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA UN 5,00 2
COM ANEL g

PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA 1A 0,80 A 2,10 §
1.1.1.8.2[INCLUSO ADUELA, ALIZAR, DOBRADICA E FECHADURA UN 1,00 =
EXTERNA PADRAO POPULAR 5
https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0327628&codigo_crc=446E184E&hash_...  74/111 S
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1.1.1.8.3]JANELA MADEIRA REGIONAL 3A ABRIR TP VENEZIANA 1,40 X UN 5,00
1,00M

1.1.1.9)REVESTIMENTOS

CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO

EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM,
PREPARO MANUAL

EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA
1.1.1.9.3|2,5CM INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO M2 352,00
MANUAL DA ARGAMASSA

CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM,

1.1.1.9.4|PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E M2 13,40
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

1.1.1.9.1 M2 366,80

1.1.1.9.2 M2 14,80

1.1.1.10[PAVIMENTACAO
LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 5CM,

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,

L0 e MECANICO M2 57,17

| 11.102|REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 13| 543
192 CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL : o
—
| 1.1.10.3|P1SO CIMENTADO LISO (QUEIMADO), TRACO 1:3 (CIMENTO E| 5474 <
931AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL : S
PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, 3

I.LI.I04ASSENTADA ~ COM  ARGAMASSA  COLANTE, COM| M2 2,43
REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO §f\\h
1.1.1.10.5|CALCADA EM CONCRETO, ESPESSURA = 0,07 M M2 17,04 17 S

LL.L11|PINTURA '
| L1111 [PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA DE CAL[ ' | 55,4

PIGMENTO E FIXADOR, DUAS DEMAOS

PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS
1.1.1.11.2|DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO M2 35,14
NIVELADOR BRANCO FOSCO

1.1.1.12|SERVICOS DIVERSOS

1.1.1.12.1|LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 63.04
o 8
o Q
ARQUITETURA: UNIDADE HABITACIONAL 24 SgS
— uT
ITEM DESCRICAO UNID |QUANT. 8o
1lcIvin tSE
£3%
=]
3 @
(@]

1.1|[SERVICOS

ARQUITETURA:UNIDADE HABITACIONAL MODELO 3

L1 UARTOS

—
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1.1.1.1{SERVICOS PRELIMINARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO
1.1.1.1.1|DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM M2 63,00
REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.

1.1.1.2]MOVIMENTACAO DE TERRA

B o g E
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A <80
1.1.1.2.1|CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO /| M3 11,40 28 g
ESCORAMENTO 8o %
| 1.12,/REATERRO DE  VALA COM MATERIAL ~ GRANULAR| . 1140 °o° o
~+1““IREAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO . sEg
11.1.2.3/ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM| 1o 1120 £ER
*1*1“°IMATERIAL DE EMPRESTIMO . 258
= [*2}
3o
1.1.1.3[FUNDACAO E ESTRUTURA S oo
| 1.1.3.1[EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.[ - 9.60 §E o
77 |CIM. / AREIA 1:4 : £G5S
ALVENARIA EM TJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 o ®
1.1.1.3.2|VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E| M2 2,80 5, °

AREIA) E8w,,

=049

11.1.3.3|CINTA DE AMARRACAO COMPLETA, CONCRETO, FERRAGEM E[ | - 072 8388

FORMA. SR

= 202

v L eg

| 1.1.3.4|FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA| - 267 R

8MM, COMP. DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCACAO

¢

1.1.1.4|PAREDES E PAINEIS

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2
1.1.1.4.1{VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, M2 185,00
CAL E AREIA), JUNTAS 12MM

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM,

1.1.1.42|ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E| M2 0,24
AREIA)

A\
%

1.1.1.5{COBERTURA

COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

ESTRUTURA DE MADEIRA 2A SERRADA NAO APARELHADA,
PARA TELHAS CERAMICAS

EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN,
1.1.1.5.3|COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 M 32,16
(CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA)

1.1.1.5.1 M2 95,18

1.1.1.5.2 M2 95,18

24/07/2019, 15:38
Chave de Impressédo: 0CZDb
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1.1.1.6]INSTALACOES HIDROSANITARIAS

PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE
11161PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC PT 7.00
7 IROSCAVEL 90 GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E ’

INSTALACAO

1.1.1.6.2|PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC PT 6,00
ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC 90 GRAUS

https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0327628&codigo_crc=446E184E&hash_...  76/111
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16/07/2019 SEI/DNOCS - 0327628 - Atestado de Capacidade Técnica
ESGOTO ~PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
1.1.1.63 RESERVATORIO DE FYBERGLASS CAP=500L SOBRE UN 1.00
T IESTRUTURA DE MADEIRA ?

CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO
60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA
1.1.1.6.4|(CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE- UN 1,00
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA
TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO

CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO

11.1.6.5 DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00
FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO
1.1.16.6 MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 UN 1.00

LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM
TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM

SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO
1.1.1.6.7]DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM UN 1,00
CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM

VASO SANITARIO, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA
1.1.1.6.8|PVC DE SOBREPOR, ENGATE PLASTICO, TUBO DE DESCIDA E UN 1,00
BOLSA DE BORRACHA

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM,
PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1",
VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA
FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO

CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

BANCA (TAMPO) DE MARMORITE, GRANILITE OU GRANITITA
120X60CM COM CUBA, VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1,
1.1.1.6.11|SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1 E TORNEIRA CROMADA LONGA UN 1,00
1/2" OU 3/4" PARA PIA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

TANQUE SIMPLES PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM
VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4"X1.1/2", SIFAO
PLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA PLASTICA 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.1.1.6.9 UN 1,00

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,
24/07/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho

1.1.1.6.10 UN 1,00

¢

A\
%

1.1.1.6.12 UN 1,00

1.1.1.7/INSTALACOES ELETRICAS
1.1.1.7.1]PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR) UN 11,00
1.1.1.7.2|PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA) UN 12,00

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA
METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
1.1.1.7.5{MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM UN 1,00
PORTA, SEM BARRAMENTOS FASES E COM BARRAMENTO
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.1.1.7.6]LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE UN 3,00
PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W,

1.1.1.7.3 UN 3,00

1.1.1.7.4 UN 1,00

Certiddo n° 189500/2019
24/07/2019, 15:38
Chave de Impressédo: 0CZDb
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COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
1117 7ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS UN 1.00
T ILINHAS-FORNECIMENTO EINSTALACAO ’
1.1.1.8 ESQUADRIAS E FERRAGENS
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 2dE
1.1.1.8.1]0,60X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA UN 5,00 9 P ©
COM ANEL SO
PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA 1A 0,80 A 2,10 O S E
1.1.1.8.2{INCLUSO ADUE~LA, ALIZAR, DOBRADICA E FECHADURA UN 1,00 2 © e
EXTERNA PADRAO POPULAR SE g;
JANELA MADEIRA REGIONAL 3A ABRIR TP VENEZIANA 1,40 X g 2R
1.1.1.8.3 UN 5,00 B O =S
1,00M 559
o<’
509
1.1.1.9REVESTIMENTOS S oo
s C©
CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), c s
1.1.1.9.1 M2 366,80 8<€ 2o
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO c g8
O DS
EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, Qe g o
1.1.1.9.2 PREPARO MANUAL M2 14,80 c L O
EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA % S @ =
1.1.1.9.3|]2,5CM INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO M2 352,00 3 c_cts % N
MANUAL DA ARGAMASSA z L35 E
= 20 =
CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, éa &) § N
1.1.1.94|PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E M2 13,40
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO "\“ \
s
1.1.1.10PAVIMENTACAO \V
1.1.1.10.1 LASTRO DE QONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 5CM, M2 5717 :
7 IPREPARO MECANICO ’
1.1.1.10.2 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 M2 243
T TTI(CIMENTO E ARETA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL ’ ”
©
1.1.1.10.3/PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO), TRACO 1:3 (CIMENTO E| 5474 s
T T]AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL ’ E
PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, 5
1.1.1.10.4|ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM M2 2,43 §
REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO o
1.1.1.10.5|CALCADA EM CONCRETO, ESPESSURA = 0,07 M M2 17,04 §
- 85
PR
1.1.1.11{PINTURA S Q5 E
— (T
11.1.11 1PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA DE CAL, M2 352.00 gg{ éé
T IPIGMENTO E FIXADOR, DUAS DEMAOS ? < Qg 5
I =R
PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS §§ %*2
1.1.1.11.2|DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO M2 35,14 § N % E
NIVELADOR BRANCO FOSCO S5
o
©
1.1.1.12|SERVICOS DIVERSOS 7
1.1.1.12.1|[LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 63,04 ;
https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0327628&codigo_crc=446E184E&hash_...  78/111 é
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ARQUITETURA: UNIDADE HABITACIONAL 25

ITEM DESCRICAO UNID |QUANT.
1|CIVIL

1.1/SERVICOS

ARQUITETURA:UNIDADE HABITACIONAL MODELO 3

LL16yARTOS

1.1.1.1|]SERVICOS PRELIMINARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO
1.1.1.1.1|DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM M2 63,00
REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.

1.1.1.2]MOVIMENTACAO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,

1.1.1.2.1|CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO /| M3 11,40
ESCORAMENTO
| 1120[REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR| . 1140 o
1122l REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO ; &
N~
| 1.1.2.3|ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM| 1120 S
-1-1-23INATERIAL DE EMPRESTIMO ’ N
1.1.1.3|FUNDACAO E ESTRUTURA g 74
EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. \
L1132} AREIA 1:4 M3 9,60
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1
1.1.1.3.2|VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E| M2 2,80
AREIA)
CINTA DE AMARRACAO COMPLETA, CONCRETO, FERRAGEM E
1.1.1.3.3|5 M3 0,72
FORMA.
| 1.1.3.4|FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA| 267

8MM, COMP. DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCACAO

1.1.1.4|PAREDES E PAINEIS

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 s B
1.1.1.4.1|VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO,| M2 185,00 S8
CAL E AREIA), JUNTAS 12MM gk g
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, 8o 8
1.1.1.42|ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E| M2 0,24 8§
AREIA) 853

o

1.1.1.5]COBERTURA
COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM

L1131 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) M2 95,18
11.152 ESTRUTURA DE MADEIRA 2A SERRADA NAO APARELHADA, M2 95.18
77 IPARA TELHAS CERAMICAS ’
https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0327628&codigo_crc=446E184E&hash_...  79/111
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1.1.1.5.3]EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN, M 32,16
COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA)

1.1.1.6/INSTALACOES HIDROSANITARIAS

PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE
PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC

LLL6.1lp OSCAVEL 90 GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E PT 7,00
INSTALACAO
PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC
| 1.1.6.2|ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC 90 GRAUS PT 6.00
U YIESGOTO  PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E ’
INSTALACAO
11163 RESERVATORIO DE  FYBERGLASS CAP=500L SOBRE UN 100
7’ |[ESTRUTURA DE MADEIRA ’

CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO
60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA
1.1.1.6.4/(CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE- UN 1,00
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA
TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO

CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,
vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

L1165\ 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 2

FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIOLO CERAMICO <
|1 16.6[MACICO DIMENSOES EXTERNAS ~1,90X1,10X140M, 1500[ L 0o S
1.1.6.6; 1 TROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM ’ S

TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM

SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO
1.1.1.6.7]DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM UN 1,00
CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM

VASO SANITARIO, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA
1.1.1.6.8|PVC DE SOBREPOR, ENGATE PLASTICO, TUBO DE DESCIDA E UN 1,00
BOLSA DE BORRACHA

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM,
PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1",
VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA
FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO

CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

BANCA (TAMPO) DE MARMORITE, GRANILITE OU GRANITITA
120X60CM COM CUBA, VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1,
1.1.1.6.11|SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1 E TORNEIRA CROMADA LONGA UN 1,00
1/2" OU 3/4" PARA PIA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

TANQUE SIMPLES PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM
VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4"X1.1/2", SIFAO
PLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA PLASTICA 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

¢

A\
%

1.1.1.6.9 UN 1,00

1.1.1.6.10 UN 1,00

1.1.1.6.12 UN 1,00

24/07/2019, 15:38
Chave de Impressédo: 0CZDb
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1.1.1.7/INSTALACOES ELETRICAS
1.1.1.7.1{PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR) UN 11,00
1.1.1.7.2|PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA) UN 12,00
1.1.1.7.3|DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA UN 3,00
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(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA
METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
1.1.1.7.5{MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM UN 1,00

1.1.1.7.4 UN 1,00

PORTA, SEM BARRAMENTOS FASES E COM BARRAMENTO %g%
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO 28
=]
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE S o=
1.1.1.7.6|PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W,  UN 3,00 0® 5
COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO -
~ E
| 1.1.7.7|ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS| 100 €53
=" "ILINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ 895
eI B
-
Q
1.1.1.8)ESQUADRIAS E FERRAGENS @ z -
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, =
1.1.1.8.1{0,60X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA| UN 5,00 S €3
COM ANEL s 52
PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA 1A 0,80 A 2,10 guwg
1.1.1.8.2|INCLUSO ADUELA, ALIZAR, DOBRADICA E FECHADURA| UN 1,00 9
EXTERNA PADRAO POPULAR 2_od
JANELA MADEIRA REGIONAL 3A ABRIR TP VENEZIANA 1,40 X 8ERQ
1.1.1.8.3 UN 5,00 S5
1,00M ©>39
n VS <
wosS
1.1.1.9|REVESTIMENTOS AT
1119 1|CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)[ . 366.80 g 74
77 "|[ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO ’ \V
1.1.1.9.2[EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM,[ - 14.80 :

PREPARO MANUAL

EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA
1.1.1.9.3|2,5CM INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO M2 352,00
MANUAL DA ARGAMASSA

CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM,
1.1.1.9.4lPADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E M2 13,40
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

1.1.1.10[PAVIMENTACAO

LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 5CM,
PREPARO MECANICO

REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3
(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL
PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO), TRACO 1:3 (CIMENTO E
AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL

PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4,
1.1.1.10.4/ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM M2 2,43
REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO

1.1.1.10.5|CALCADA EM CONCRETO, ESPESSURA = 0,07 M M2 17,04

1.1.1.10.1 M2 57,17

1.1.1.10.2 M2 2,43

1.1.1.10.3 M2 54,74

24/07/2019, 15:38
Chave de Impressédo: 0CZDb
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1.1.1.11|PINTURA
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1.1.1.11.1|[PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA DE CAL, M2 352,00
PIGMENTO E FIXADOR, DUAS DEMAOS

PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS
1.1.1.11.2|DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO M2 35,14
NIVELADOR BRANCO FOSCO

1.1.1.12|SERVICOS DIVERSOS
1.1.1.12.1|[LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 63,04

ARQUITETURA: UNIDADE HABITACIONAL 26

ITEM DESCRICAO UNID |QUANT.
1/CIVIL

1.1[SERVICOS

ARQUITETURA:UNIDADE HABITACIONAL MODELO 3

LL G UARTOS

1.1.1.1|SERVICOS PRELIMINARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO
1.1.1.1.1|DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM M2 63,00
REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,
24/07/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho

¢

1.1.1.2]MOVIMENTACAO DE TERRA

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A
1.1.1.2.1|CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / M3 11,40
ESCORAMENTO

REATERRO DE VALA COM  MATERIAL GRANULAR
REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO

ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM
MATERIAL DE EMPRESTIMO

A\
%

1.1.1.2.2 M3 11,40

1.1.1.2.3 M3 11,20

1.1.1.3]FUNDACAO E ESTRUTURA
EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.
CIM. / AREIA 1:4

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1
1.1.1.3.2|VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E| M2 2,80
AREIA)

CINTA DE AMARRACAO COMPLETA, CONCRETO, FERRAGEM E
FORMA.

FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA
8MM, COMP. DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCACAO

1.1.1.3.1 M3 9,60

1.1.1.3.3 M3 0,72

24/07/2019, 15:38
Chave de Impressédo: 0CZDb
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M2 2,67

1.1.1.4/PAREDES E PAINEIS

1.1.1.4.1]JALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 M2 185,00
VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO,
CAL E AREIA), JUNTAS 12MM
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COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM,
1.1.1.42|ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E M2 0,24
AREIA)

1.1.1.5{COBERTURA

COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

ESTRUTURA DE MADEIRA 2A SERRADA NAO APARELHADA,
PARA TELHAS CERAMICAS

EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN,
1.1.1.5.3|COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 M 32,16
(CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA)

1.1.1.5.1 M2 95,18

1.1.1.5.2 M2 95,18

1.1.1.6]INSTALACOES HIDROSANITARIAS

PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE
PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,

LLL6.11p OSCAVEL 90 GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E| ©F 7,00
INSTALACAO
PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1.10M DE TUBO PVC
|1 L6.,[ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC 90 GRAUS| . 6.00 o
1162lESG0TO  PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E ; o
INSTALACAO S
|1 Lc3RESERVATORIO DE__ FYBERGLASS  CAP-500L  SOBRE| 00 S
1LL63lESTRUTURA DE MADEIRA ; N

CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO
60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA
1.1.1.6.4/(CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE- UN 1,00
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA
TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO

CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO

¢

A\
%

11.1.6.5 DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00
FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO
1.1.16.6 MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 UN 1.00

LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM
TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM

SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO
1.1.1.6.7]DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM UN 1,00
CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM

8
S

[}

3

o

N

VASO SANITARIO, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA - B E
1.1.1.6.8|PVC DE SOBREPOR, ENGATE PLASTICO, TUBO DE DESCIDA E UN 1,00 § o § 3
BOLSA DE BORRACHA SEg6
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, gg 23S

1.1.1.6 9PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", UN 1.00 <& E—%
T IVALVULA EM PLASTICO BRANCO 1"~ E CONJUNTO PARA ’ g6 é S}
FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO Ed¢8
CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E © §.§
1.1.1.6.10 X UN 1,00 5y
INSTALACAO =
1.1.1.6.11|BANCA (TAMPO) DE MARMORITE, GRANILITE OU GRANITITA UN 1,00 f
120X60CM COM CUBA, VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1, 2

SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1 E TORNEIRA CROMADA LONGA ;
https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0327628&codigo_crc=446E184E&hash_...  83/111 é
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1/2" OU 3/4:' PARA PIA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

TANQUE SIMPLES PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM
VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4"X1.1/2", SIFAO

1.1.1.6.12 PLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA PLASTICA 3/4" - UN 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.1.1.7/INSTALACOES ELETRICAS
1.1.1.7.1]PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR) UN 11,00
1.1.1.7.2|PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA) UN 12,00
1.1.1.7.3 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA UN 3.00
7 I(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO ’
11.1.7.4 CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, UN 1,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA
METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
1.1.1.7.5{MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM UN 1,00
PORTA, SEM BARRAMENTOS FASES E COM BARRAMENTO
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE
1.1.1.7.6|PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, UN 3,00
COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS
LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.1.1.7.7

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,
24/07/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho

UN 1,00

¢

1.1.1.8)ESQUADRIAS E FERRAGENS

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ,
1.1.1.8.1]0,60X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA UN 5,00
COM ANEL

PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA 1A 0,80 A 2,10
1.1.1.8.2[INCLUSO ADUELA, ALIZAR, DOBRADICA E FECHADURA UN 1,00
EXTERNA PADRAO POPULAR

JANELA MADEIRA REGIONAL 3A ABRIR TP VENEZIANA 1,40 X
1,00M

A\
%

1.1.1.8.3 UN 5,00

1.1.1.9)REVESTIMENTOS

CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO

EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM,
PREPARO MANUAL

EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA
1.1.1.9.3]2,5CM INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO M2 352,00
MANUAL DA ARGAMASSA

CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM,
1.1.1.9.4|PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E M2 13,40
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

1.1.1.9.1 M2 366,80

1.1.1.9.2 M2 14,80

24/07/2019, 15:38
Chave de Impressédo: 0CZDb
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1.1.1.10[PAVIMENTACAO
1.1.1.10.1JLASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 5CM, M2 57,17
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PREPARO MECANICO !
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3

1.1.1.10.2 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL M2 243
11.1.10.3 PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO), TRACO 1:3 (CIMENTO E M2 5474
T 7TJAREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL ’
PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4,
1.1.1.10.4/ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM M2 2,43
REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO
1.1.1.10.5|CALCADA EM CONCRETO, ESPESSURA = 0,07 M M2 17,04
1.1.1.11|PINTURA
111111 PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA DE CAL, M2 352,00

PIGMENTO E FIXADOR, DUAS DEMAOS

PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS
1.1.1.11.2|DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO M2 35,14
NIVELADOR BRANCO FOSCO

1.1.1.12[SERVICOS DIVERSOS

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,

1.1.1.12.1|LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 63,04 o

—

&

ARQUITETURA: UNIDADE HABITACIONAL 27 %

ITEM DESCRICAO UNID |[QUANT. o
1/CIVIL

1.1|SERVICOS

LAY
_ \‘7‘

ARQUITETURA:UNIDADE HABITACIONAL MODELO 3

L1116 UARTOS

—

1.1.1.1|]SERVICOS PRELIMINARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO
1.1.1.1.1|DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM M2 63,00
REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.

REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO
ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM

1.1.1.2]MOVIMENTACAO DE TERRA _ 3
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A S0
1.1.1.2.1|CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO /| M3 11,40 SEs
ESCORAMENTO 8 o 8

282

| 1.12,/REATERRO DE  VALA COM MATERIAL ~GRANULAR| . 11.40 e3s
oY 7©°

£V

o g

(@]

11123 MATERIAL DE EMPRESTIMO M3 11,20
1.1.1.3|FUNDACAO E ESTRUTURA
1.1.13.1 EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. M3 9.60
TTICIML / AREIA 1:4 ’
https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0327628&codigo_crc=446E184E&hash_...  85/111
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1.1.1.3.2|ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 M2 2,80
VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA)
CINTA DE AMARRACAO COMPLETA, CONCRETO, FERRAGEM E

1.1.1.3.3| 24 M3 0,72
FORMA.

11134 FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA M2 2,67

8MM, COMP. DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCACAO

1.1.1.4/PAREDES E PAINEIS

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2
1.1.1.4.1|VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, M2 185,00
CAL E AREIA), JUNTAS 12MM

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM,

1.1.1.42|ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E| M2 0,24
AREIA)

1.1.1.5{COBERTURA

COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

ESTRUTURA DE MADEIRA 2A SERRADA NAO APARELHADA,
PARA TELHAS CERAMICAS

EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN,
1.1.1.5.3]COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 M 32,16
(CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA)

1.1.1.5.1 M2 95,18

1.1.1.5.2 M2 95,18

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,
24/07/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho

¢

1.1.1.6]INSTALACOES HIDROSANITARIAS g 7
PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE \\,
1 11.6.1/PYC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC PT .00 -
U [ROSCAVEL 90 GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E ’
INSTALACAO

PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC
ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC 90 GRAUS

L1162lESGOTO  PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E PT 6,00
INSTALACAO

11.1.63 RESERVATORIO DE  FYBERGLASS CAP=500L SOBRE UN 1.00

7 IESTRUTURA DE MADEIRA ’

CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO
60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA

1.1.1.6.4/(CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE- UN 1,00 s 8
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA 89

TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO g o8

| 1.1.6.5/CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO UN 1.00 3 g8
- 7P°|DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ =S £
FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO §§§

I >

1 1.1.6.6]MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 UN 1,00 8 g

LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM
TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM

SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO
1.1.1.6.7|DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM UN 1,00
CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM

https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0327628&codigo_crc=446E184E&hash_...  86/111

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém 111 folhas

171 1,
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara CREA-CE f=h%

RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA LT
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

Conselho Regional de Engenharia e = =]
Agronomia do Ceara oy

Impresso em: 24/07/2019, as 15:38.



Péagina 89/113

16/07/2019 SEI/DNOCS - 0327628 - Atestado de Capacidade Técnica
1.1.1.6.8) VASO SANITARIO, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA UN 1,00
PVC DE SOBREPOR, ENGATE PLASTICO, TUBO DE DESCIDA E
BOLSA DE BORRACHA

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM,
PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1",

LLL6SVATVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA UN 1,00
FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO 0w E
| 1.1.6.10|CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E UN 100 % g ©
P Y INSTALACAO ’ £o g
BANCA (TAMPO) DE MARMORITE, GRANILITE OU GRANITITA ©oE
120X60CM COM CUBA, VALVULA EM PLASTICO BRANCO I, g _°
1.1.1.6.11|SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1 E TORNEIRA CROMADA LONGA| UN 1,00 SED
1/2" OU 3/4" PARA PIA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E RS
INSTALACAO ‘g s
TANQUE SIMPLES PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM o<
| 1.1.6.12[YALVULA  EM PLASTICO BRANCO 1.1/4"X1.1/2", SIFAO UN 1.00 2o
U FIPLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA PLASTICA 3/4" - ’ S oo
FORNECIMENTO E INSTALACAO £8 °
3t
- T 52
1.1.1.7]INSTALACOES ELETRICAS o g
1.1.1.7.1|[PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR) UN 11,00 é Qg
1.1.1.7.2|PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA) UN 12,00 § =S g
N
1 1.1.7.3|PISTUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA UN 3.00 z S35 N
7 ?(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ @ §’ I 3
>
1 1.174/CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, UN 1,00

¢

FORNECIMENTO E INSTALACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA
METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
1.1.1.7.5{MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM UN 1,00
PORTA, SEM BARRAMENTOS FASES E COM BARRAMENTO
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE

A\
%

1.1.1.7.6/PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, UN 3,00 8
COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO §

11.1.7 7ARMACAO SECUNDARIA OU REX QOMPLETA PARA DUAS UN 1.00 E
T ILINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO ? 5
[}

1.1.1.8 ESQUADRIAS E FERRAGENS g
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, - B §
1.1.1.8.1}0,60X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA UN 5,00 §w § g
COM ANEL S255

PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA 1A 0,80 A 2,10 2588
1.1.1.82]INCLUSO ADUELA, ALIZAR, DOBRADICA E FECHADURA UN 1,00 &85
EXTERNA PADRAO POPULAR 2508

oS30 o

1.1.1.83 JANELA MADEIRA REGIONAL 3A ABRIR TP VENEZIANA 1,40 X UN 5.00 s« % 3
L1.1.08. > o a9
1,00M 2B

s (@] 8‘)

2

1.1.1.9|REVESTIMENTOS o
11.191 CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), M2 366.80 §
7 IESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO ? é
https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0327628&codigo_crc=446E184E&hash_...  87/111 é
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1.1.1.9.2[EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, M2 14,80
PREPARO MANUAL

EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA
1.1.1.9.3|2,5CM INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO M2 352,00
MANUAL DA ARGAMASSA

CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM,

1.1.1.9.4PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E M2 13,40 ogE
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO Tg®
SOZ
— O =
1.1.1.10|PAVIMENTACAO oS E
111.10.1|[FASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 5CM, N2 s717 E g o
Y HPREPARO MECANICO ’ 853
- 559
1.1.1.10.2|REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 N 243 229
1"V 2l(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL ’ o< B
(0]
1.1.1.10.3[PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO), TRACO 1:3 (CIMENTO E D 5474 o=
1 TVPIAREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL ’ gg %
PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, St 8
1.1.1.10.4|/ASSENTADA COM  ARGAMASSA  COLANTE, COM| M2 2,43 52
REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO o 3
C
1.1.1.10.5|CALCADA EM CONCRETO, ESPESSURA = 0,07 M M2 17,04 g9 q
3_ oo
SEES
1.1.1.11|PINTURA 0235
hDOETF
11.11.1[PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA DE CAL, N 352,00 Oeosy

PIGMENTO E FIXADOR, DUAS DEMAOS

PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS
1.1.1.11.2|DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO M2 35,14
NIVELADOR BRANCO FOSCO

¢

A\
%

1.1.1.12[SERVICOS DIVERSOS
1.1.1.12.1|[LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 63,04

ARQUITETURA: UNIDADE HABITACIONAL 28

ITEM DESCRICAO UNID |QUANT.
1/CIVIL

1.1|SERVICOS

ARQUITETURA:UNIDADE HABITACIONAL MODELO 3

LLI G UARTOS

24/07/2019, 15:38
Chave de Impressédo: 0CZDb

1.1.1.1]SERVICOS PRELIMINARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO
1.1.1.1.1|DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM M2 63,00
REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.
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1.1.1.2]MOVIMENTACAO DE TERRA
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1.1.1.2.1/JESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A M3 11,40
CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO /
ESCORAMENTO
11122 REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR M3 11.40
T IREAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO ’
11123 ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM M3 11.20 o -
2 °IMATERIAL DE EMPRESTIMO ’ % ‘% GE)
()
_ 508
1.1.1.3|[FUNDACAO E ESTRUTURA (; S E
[}
11.13.1 EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. M3 9.60 Sz .
© 7 |CIM. / AREIA 1:4 ’ § gg
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 2 5 g
1.1.1.3.2|VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E M2 2,80 'gﬁgg
AREIA) -
CINTA DE AMARRACAO COMPLETA, CONCRETO, FERRAGEM E o =
1.1.1.3.3| 2 M3 0,72 & ©o
FORMA. £g5€C
11.13.4 FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA M2 267 § % 3
T I8MM, COMP. DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCACAO ’ o g’g
g3
- 2oy
1.1.1.4|PAREDES E PAINEIS g © 5 ®
O —
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 S s c_'% 8
1.1.1.4.1|VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, M2 185,00 [ -g, 3 5
CAL E AREIA), JUNTAS 12MM éa &) § N

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM,
1.1.1.42|ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E| M2 0,24
AREIA)

¢

A\
%

1.1.1.5{COBERTURA

COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

ESTRUTURA DE MADEIRA 2A SERRADA NAO APARELHADA,
PARA TELHAS CERAMICAS

EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN,
1.1.1.5.3|COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 M 32,16
(CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA)

1.1.1.5.1 M2 95,18

1.1.1.5.2 M2 95,18

1.1.1.6]INSTALACOES HIDROSANITARIAS

Qo
PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE %w ﬁ
1116.1/PYC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC PT 700 53‘;
P IROSCAVEL 90 GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E ’ 2%
INSTALACAO ag8
PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC 1§ 5 C—ED
| 1.1.6.2[ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC 90 GRAUS PT 6.00 235
“77IESGOTO  PREDIAL DN  100MM - FORNECIMENTO E ’ S 3
INSTALACAO ©
11163 RESERVATORIO DE FYBERGLASS CAP=500L SOBRE UN 1.00
P l[ESTRUTURA DE MADEIRA ’
1.1.1.6.4|CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO UN 1,00

60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA
(CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-
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MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA
TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO

CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO

11.1.6.5 DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00
FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO
1.1.16.6 MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 UN 1.00

LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM
TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM

SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO
1.1.1.6.7]DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM UN 1,00
CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM

VASO SANITARIO, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA
1.1.1.6.8|PVC DE SOBREPOR, ENGATE PLASTICO, TUBO DE DESCIDA E UN 1,00
BOLSA DE BORRACHA

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM,
PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1",
VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA
FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO

CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

BANCA (TAMPO) DE MARMORITE, GRANILITE OU GRANITITA
120X60CM COM CUBA, VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1,
1.1.1.6.11[SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1 E TORNEIRA CROMADA LONGA UN 1,00
1/2" OU 3/4" PARA PIA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

TANQUE SIMPLES PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM
VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4"X1.1/2", SIFAO
PLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA PLASTICA 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.1.1.6.9 UN 1,00

1.1.1.6.10 UN 1,00

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,
24/07/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho

¢

1.1.1.6.12 UN 1,00

A\
%

1.1.1.7/INSTALACOES ELETRICAS
1.1.1.7.1]PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR) UN 11,00
1.1.1.7.2|PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA) UN 12,00

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA
METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
1.1.1.7.5{MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM UN 1,00
PORTA, SEM BARRAMENTOS FASES E COM BARRAMENTO
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE
1.1.1.7.6|PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, UN 3,00
COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS
LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.1.1.7.3 UN 3,00

1.1.1.7.4 UN 1,00

24/07/2019, 15:38
Chave de Impressédo: 0CZDb

Certiddo n° 189500/2019

1.1.1.7.7 UN 1,00

1.1.1.8) ESQUADRIAS E FERRAGENS
1.1.1.8.1|PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, UN 5,00
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0,60X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA
COM ANEL

PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA 1A 0,80 A 2,10
1.1.1.8.2[INCLUSO ADUELA, ALIZAR, DOBRADICA E FECHADURA UN 1,00
EXTERNA PADRAO POPULAR

JANELA MADEIRA REGIONAL 3A ABRIR TP VENEZIANA 1,40 X
1,00M

1.1.1.8.3 UN 5,00

1.1.1.9)REVESTIMENTOS

CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO

EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM,
PREPARO MANUAL

EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA
1.1.1.9.3|2,5CM INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO M2 352,00
MANUAL DA ARGAMASSA

CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM,
1.1.1.9.4lPADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E M2 13,40
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

1.1.1.9.1 M2 366,80

1.1.1.9.2 M2 14,80

1.1.1.10|PAVIMENTACAO

LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 5CM,
PREPARO MECANICO

REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3
(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL
PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO), TRACO 1:3 (CIMENTO E
AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL

PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4,
1.1.1.10.4|ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM M2 2,43
REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO

1.1.1.10.5|CALCADA EM CONCRETO, ESPESSURA = 0,07 M M2 17,04

1.1.1.10.1 M2 57,17

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,
24/07/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho

1.1.1.10.2 M2 2,43

¢

1.1.1.10.3 M2 54,74

A\
%

1.1.1.11|PINTURA

PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA DE CAL,
PIGMENTO E FIXADOR, DUAS DEMAOS

PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS
1.1.1.11.2|DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO M2 35,14
NIVELADOR BRANCO FOSCO

1.1.1.11.1 M2 352,00

1.1.1.12|SERVICOS DIVERSOS
1.1.1.12.1|[LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 63,04

24/07/2019, 15:38
Chave de Impressédo: 0CZDb

[}
—
o
N
=
o
(=]
Yo}
D
[ce]
—
o

=
o
@
o
i1
T
Q
O

ARQUITETURA: UNIDADE HABITACIONAL 29

ITEM DESCRICAO UNID |QUANT.
1|cIviL

1.1[SERVICOS
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ARQUITETURA:UNIDADE HABITACIONAL MODELO 3

111 QUARTOS

1.1.1.1|]SERVICOS PRELIMINARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO
1.1.1.1.1|DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM M2 63,00
REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.

1.1.1.2]MOVIMENTACAO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A

o E
< < o
55 °
=
o © aE)
c Q R
€52
1.1.1.2.1|CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO /| M3 11,40 £59
ESCORAMENTO > ;-(» §
1.112o/REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR| . 11.40 ° o §
2 “IREAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO g 2 o
s C©
ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM €
1.1.1.2.3 3 M3 11,00 S<o
MATERIAL DE EMPRESTIMO 25 s
O DS
gug
1.1.1.3[FUNDACAO E ESTRUTURA T
1.1.13.1/EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. M3 9.60 3= 39 g
7 |CIM. / AREIA 1:4 ’ SS&Y
—_ 3
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 2928
1.1.1.3.2|VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E M2 2,80 we s
AREIA) _
CINTA DE AMARRACAO COMPLETA, CONCRETO, FERRAGEM E @j\!‘ :
1.1.1.3.3[5x M3 0,72 7!
FORMA. e
1.1.1.3.4|FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA| 267 \

8MM, COMP. DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCACAO

1.1.1.4|PAREDES E PAINEIS

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2
1.1.1.4.1{VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, M2 185,80
CAL E AREIA), JUNTAS 12MM

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM,

PARA TELHAS CERAMICAS

EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN,
1.1.1.5.3|COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 M 32,16
(CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA)

1.1.1.42|ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E M2 0,24
AREIA)
Qo
1.1.1.5/COBERTURA 2 g
[e0]

1 1.1.5.1/COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM M2 95.18 %g;
7 |JARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ’ &8
- = =
o 8 =3
| 1.1.5.2|ESTRUTURA DE MADEIRA 2A SERRADA NAO APARELHADA, M2 95.18 1§ 5 :ED
2373
(@]

1.1.1.6]INSTALACOES HIDROSANITARIAS
1.1.1.6.1|PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PT 5,00
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PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC
ROSCAVEL 90 GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC
ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC 90 GRAUS

L1162/ESGOTO  PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E PT 6,00
INSTALACAO

11163 RESERVATORIO DE FYBERGLASS CAP=500L SOBRE UN 100

P IESTRUTURA DE MADEIRA ’

CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO
60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA
1.1.1.6.4[(CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE- UN 1,00
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA
TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO

CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO

L1165\ 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00
FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TLOLO CERAMICO
|1 16.6MACICO DIMENSOES EXTERNAS ~1,90X1,10X140M, 1500[ L 0o

LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM
TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM

SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,

1.1.1.6.7]DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM UN 1,00 it
CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM N
VASO SANITARIO, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA 5

1.1.1.6.8|PVC DE SOBREPOR, ENGATE PLASTICO, TUBO DE DESCIDA E UN 1,00 N
BOLSA DE BORRACHA

¢

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM,
PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1",
VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA
FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO

CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

BANCA (TAMPO) DE MARMORITE, GRANILITE OU GRANITITA
120X60CM COM CUBA, VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1,
1.1.1.6.11|SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1 E TORNEIRA CROMADA LONGA UN 1,00
1/2" OU 3/4" PARA PIA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

TANQUE SIMPLES PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM
VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4"X1.1/2", SIFAO
PLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA PLASTICA 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.1.1.6.9 UN 1,00

A\
%

1.1.1.6.10 UN 1,00

1.1.1.6.12 UN 1,00

1.1.1.7/INSTALACOES ELETRICAS
1.1.1.7.1{PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR) UN 11,00
1.1.1.7.2|PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA) UN 12,00

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.1.1.7.5|QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA UN 1,00
METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS

24/07/2019, 15:38
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1.1.1.7.3 UN 3,00

1.1.1.7.4 UN 1,00
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MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM
PORTA, SEM BARRAMENTOS FASES E COM BARRAMENTO
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE
1.1.1.7.6fPARTIDA  RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE [X20W, UN 3,00
COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS

O @ E
p £ 0
1.1.1.7.7 LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 Q 8 @
SOZ
Oo%f
1.1.1.8) ESQUADRIAS E FERRAGENS e T o
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 9 'g S’;
1.1.1.8.110,60X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA UN 5,00 g e I
COM ANEL % % g
PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA 1A 0,80 A 2,10 o< 9
1.1.1.8.2|INCLUSO ADUENLA, ALIZAR, DOBRADICA E FECHADURA UN 1,00 ¢ o 9
EXTERNA PADRAO POPULAR é 8 <
€ 3
11.1.83 JANELA MADEIRA REGIONAL 3A ABRIR TP VENEZIANA 1,40 X UN 5.00 S <o
1,00M c g8
O DS
gmg
1.1.1.9REVESTIMENTOS é L
[e)]
1.1.1.9.1 CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), M2 366.80 § ) g
7T IESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO > T 5 c_g S
5 2>09
11.1.92 EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, M2 14.80 Luu) &) % 3

PREPARO MANUAL

EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA
1.1.1.9.3|2,5CM INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO M2 352,00
MANUAL DA ARGAMASSA

CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM,
1.1.1.9.4lPADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E M2 13,40
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

¢

AN
%

1.1.1.10[PAVIMENTACAO

%]

©

LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 5CM, 8
1.1.1.10.1 PREPARO MECANICO M2 57,17 E
1.1.1.102 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 M2 243 é
T TTI(CIMENTO E ARETA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL ? 8
[}

1.1.1.10.3 PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO), TRACO 1:3 (CIMENTO E M2 54.74 g
T TJAREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL ’ o
0o

PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, % o § E
1.1.1.10.4|ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM M2 2,43 SH55
REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO § ;' ﬁ 2

L =

1.1.1.10.5|CALCADA EM CONCRETO, ESPESSURA = 0,07 M M2 17,00 o: § g £
3838

2393

1.1.1.11|/PINTURA 3 %
52

11.1.11.1 PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA DE CAL, M2 352.00 §
T IPIGMENTO E FIXADOR, DUAS DEMAOS ? f
PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS g
1.1.1.11.2|DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO M2 35,14 g
NIVELADOR BRANCO FOSCO g
https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0327628&codigo_crc=446E184E&hash_...  94/111 é
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1.1.1.12|SERVICOS DIVERSOS
1.1.1.12.1|[LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 63,04

ARQUITETURA: UNIDADE HABITACIONAL 30

ITEM DESCRICAO UNID |QUANT.
1|CIVIL

1.1[SERVICOS

ARQUITETURA:UNIDADE HABITACIONAL MODELO 3

LLl5GARTOS

1.1.1.1|]SERVICOS PRELIMINARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO
1.1.1.1.1|DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM M2 63,00
REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,

(o]
1.1.1.2]MOVIMENTACAO DE TERRA §
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A E
1.1.1.2.1|CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / M3 11,40 N
ESCORAMENTO
1 1122/REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR M3 11.40 Q‘\“
*"““IREAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO ’ 9 o
| 1.1.2.3/ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM M3 11.00 \
" *“°IMATERIAL DE EMPRESTIMO ’ :
1.1.1.3]FUNDACAO E ESTRUTURA
1 1.1.3.1|EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. M3 0.60
7 |CIM. / AREIA 1:4 ’
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1
1.1.1.3.2|VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E M2 2,80
AREIA)
1 1.1.3.3|]CINTA DE AMARRACAO COMPLETA, CONCRETO, FERRAGEM E M3 0.72
FORMA.
| 1.1.3.4|FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA M2 2.67

8MM, COMP. DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCACAO

1.1.1.4|PAREDES E PAINEIS

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2
1.1.1.4.1|VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, M2 185,00
CAL E AREIA), JUNTAS 12MM

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM,

1.1.1.42|ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E| M2 0,24
AREIA)

24/07/2019, 15:38
Chave de Impressédo: 0CZDb
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém 111 folhas

[}
—
o
N
=
o
(=]
Yo}
D
[ce]
—
o

=
o
@
o
i1
T
Q
O

1.1.1.5|COBERTURA
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11151 COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM M2 9518
T JARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ’
11152 ESTRUTURA DE MADEIRA 2A SERRADA NAO APARELHADA, M2 95.18

PARA TELHAS CERAMICAS

EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN,
1.1.1.5.3]COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 M 32,16
(CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA)

1.1.1.6]INSTALACOES HIDROSANITARIAS

PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE
PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC

LLL6.1lp OSCAVEL 90 GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E PT 3,00
INSTALACAO
PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC
| 1.1.6.2|ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC 90 GRAUS PT 6.00
U PIESGOTO  PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E ’
INSTALACAO
11163 RESERVATORIO DE  FYBERGLASS CAP=500L SOBRE UN 100
P |[ESTRUTURA DE MADEIRA ’

CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO
60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA
1.1.1.6.4|(CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE- UN 1,00
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA
TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO

CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,
24/07/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho

1116515\ 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 :,Q
FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO <
L1.1.6.6MACICO DIMENSOES EXTERNAS 190X1,10X1,40M, 1.500[ 1,00 \

LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM
TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM

SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO
1.1.1.6.7]DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM UN 1,00
CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM

VASO SANITARIO, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA
1.1.1.6.8]PVC DE SOBREPOR, ENGATE PLASTICO, TUBO DE DESCIDA E UN 1,00
BOLSA DE BORRACHA

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM,
PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1",
VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA
FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO

CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

BANCA (TAMPO) DE MARMORITE, GRANILITE OU GRANITITA
120X60CM COM CUBA, VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1,
1.1.1.6.11|SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1 E TORNEIRA CROMADA LONGA UN 1,00
1/2" OU 3/4" PARA PIA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

TANQUE SIMPLES PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM
VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4"X1.1/2", SIFAO
PLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA PLASTICA 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.1.1.6.9 UN 1,00

1.1.1.6.10 UN 1,00

24/07/2019, 15:38
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1.1.1.6.12 UN 1,00
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1.1.1.7]INSTALACOES ELETRICAS
.1.1.7.1|PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR) UN 11,00
.1.1.7.2|PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA) UN 12,00

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA
METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
1.1.1.7.5)MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM UN 1,00
PORTA, SEM BARRAMENTOS FASES E COM BARRAMENTO
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE
1.1.1.7.6|PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, UN 3,00
COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS
LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO

[

[

1.1.1.7.3 UN 3,00

1.1.1.7.4 UN 1,00

1.1.1.7.7 UN 1,00

1.1.1.8) ESQUADRIAS E FERRAGENS

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ,
1.1.1.8.1]0,60X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA UN 5,00
COM ANEL

PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA 1A 0,80 A 2,10
1.1.1.8.2|]INCLUSO ADUELA, ALIZAR, DOBRADICA E FECHADURA UN 1,00
EXTERNA PADRAO POPULAR

JANELA MADEIRA REGIONAL 3A ABRIR TP VENEZIANA 1,40 X
1,00M

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,
24/07/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho

¢

1.1.1.8.3 UN 5,00

A\
%

1.1.1.9)REVESTIMENTOS

CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO

EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM,
PREPARO MANUAL

EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA
1.1.1.9.3|2,5CM INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO M2 352,00
MANUAL DA ARGAMASSA

CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM,
1.1.1.9.4|PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E M2 13,40
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

1.1.1.9.1 M2 366,80

1.1.1.9.2 M2 14,80

1.1.1.10|PAVIMENTACAO

LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 5CM,
PREPARO MECANICO

REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3
(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL

PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO), TRACO 1:3 (CIMENTO E
AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL

1.1.1.10.4/PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, M2 2,43
ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM

https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0327628&codigo_crc=446E184E&hash_... 97/111
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1.1.1.10.2 M2 2,43

1.1.1.10.3 M2 54,74
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REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO
1.1.1.10.5|CALCADA EM CONCRETO, ESPESSURA = 0,07 M M2 17,00

1.1.1.11|PINTURA

PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA DE CAL,
PIGMENTO E FIXADOR, DUAS DEMAOS

PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS
1.1.1.11.2|DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO M2 35,14
NIVELADOR BRANCO FOSCO

1.1.1.11.1 M2 352,00

1.1.1.12[SERVICOS DIVERSOS
1.1.1.12.1|[LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 63,04

INFRAESTRUTURA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

ITEM DESCRICAO UNID |QUANT.

INFRAESTRUTURA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
AGUA

1.1.2

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,

[e)]

1.1.2.1/REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA - SERVICO §

1.1.2.1.1]MOVIMENTO DE TERRA S

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A N
1.1.2.1.1.1|]CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / M3 333,90

ESCORAMENTO B

REATERRO DE VALA COM  MATERIAL GRANULAR

AN
%

1.12.1.1.2 REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO M3 333,90
1.1.2.1.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM PVC, JUNTA
T ELASTICA
112.12.1 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 50 705,00 a
P/AGUA 5
112.122 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 75 M 37,00 E
P/AGUA =
%
1.1.2.2|REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA - MATERIAL e
1.1.2.2.1/FORNECIMENTO DE TUBULACAO - §
1.1.2.2.1.1{TUBO PVC PBA 12 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 50/DE 60 MM M 744,00 g g §
@
1.1.2.2.1.2|TUBO PVC PBA 12 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 65/DE 75 MM M 42,00 % B :;5 5
85428
SZtE
1.1.2.2.2|[FORNECIMENTO DE CONEXOES E PECAS ESPECIAIS § % % g
830 o
112221 CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 90G DN 50 /DE UN 1,00 = % 3
[=2]
1.1.2.2.2.2|CAP PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE DN 50/DE 60 MM UN 2,00 g
1.1.2.2.2.3|CAP PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE DN 75/DE 85 MM UN 1,00 ;
3
112224 TE PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA 90G BBB DN 50/ DE UN 1,00 <
60MM g
1.1.2.2.2.5|TE PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA 90G BBB DN 75/ DE UN 1,00 %
https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0327628&codigo_crc=446E184E&hash_...  98/111 S
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85MM I

112226 ]é{éil\]%\[/JICAO PVC PBA JE PB P/REDE AGUA DN 75 X 50/DE 85 X UN 1,00

1.1.2.3|LIGACOES PREDIAIS DE AGUA
1.1.2.3.1]RAMAL PREDIAL

KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO,
INSTALACAO, ESCAVACAOE REATERRO

1.1.2.3.1.1 UN 31,00

1.1.2.3.1.2 M 40,00

1.1.2.4/ADUTORA DE AGUA BRUTA - SERVICO
1.1.2.4.1|{SERVICOS TECNICOS
1.1.2.4.1.1J[LOCACAO E NIVELAMENTO DE ADUTORA M 250,00

1.1.2.4.2IMOVIMENTO DE TERRA

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A
1.1.2.4.2.1|CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / M3 112,50
ESCORAMENTO

REATERRO DE VALA COM  MATERIAL GRANULAR

112422 REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO M3 112,50

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,
24/07/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho

ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM PVC, JUNTA
ELASTICA
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 75

1.1.2.43.1 P/AGUA M 250,00

1.1.2.4.3

LAY
_ \‘7‘

1.1.2.4.4]INJETAMENTO ADUTORA IRRIGACAO

CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIJOLO
MACICO, DN ATE 200mm
INJETAMENTO EM TUBO EXISTENTE FoFo ATE DN 200mm INCL.

1.1.2.4.4.2 DESLOCAMENTO UN 1,00

1.1.2.4.4.1 UN 1,00

1.1.2.5|ADUTORA DE AGUA BRUTA - MATERIAL
1.1.2.5.1|FORNECIMENTO DE TUBULACAO
1.1.2.5.1.1|TUBO PVC PBA 12 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 65/DE 75 MM M 264,00

1.1.2.5.2|FORNECIMENTO DE CONEXOES E PECAS ESPECIAIS

1.12.52.1 (Sjsljl\f[{RZ/IA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 45G DN 75 /DE UN 2,00

1.1.2.5.2.2|JLUVA CORRER PVC DEFOFO JE DN 150 UN 2,00
1.1.2.5.2.3|TE FoFo FF DN 150 x 75 PN10 UN 1,00
1.1.2.5.2.4|TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 L=500 UN 2,00
1.1.2.5.2.5|REGISTRO FLANGE/CABECOTE DN 75 PN16 UN 1,00
1.1.2.5.2.6JEXTREMIDADE PBA BOLSA / FLANGE DN 75 UN 1,00
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1.1.2.9]RESERVATORIO APOIADO (AGUA BRUTA) - 10M?
1.1.2.9.1lMOVIMENTO DE TERRA

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A
1.1.2.9.1.1|CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / M3 5,10
ESCORAMENTO

URBANIZACAO: PAVIMENTACAO

ITEM DESCRICAO UNID |[QUANT.
1.1.3]URBANIZACAO: PAVIMENTACAO

1.13.1 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA -

RUA A

1.1.3.1.1JLOCACAO DA OBRA M2 240,00
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM

1.1.3.1.2 DE ESPESSURA M2 2.355,50

ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140

1.13-1:3111p) MATERIAL 1A. CATEGORIA M2 | 750.95
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A
| 13.14[CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO PAVIMENTADO, COM[ o | .01 10

ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,
DMT 800 ATE 1.000 M

COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN
1.1.3.1.5|(AREAS) (C/ MONIVELADORA 140HP E ROLO COMPRESSOR M3 471,10
VIBRATORIO 80HP)

11316 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE M2 235550
7T TJAREIA 10CM, REJUNTADO COM AREIA T

MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES
12X15X30X100CM (FACE SUPERIOR X FACE INFERIOR X
ALTURA X COMPRIMENTO), REJUNTADO C/ ARGAMASSA 1:4
CIMENTO: AREIA, INCLUINDO ESCAVACAO E REATERRO

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,
24/07/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho

¢

A\
%

1.1.3.1.7 M 673,00

TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA -
RUA B

1.1.3.2.1JLOCACAO DA OBRA M2 240,00

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM
DE ESPESSURA

ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA

1.1.3.2

1.1.3.2.2 M2 2.355,50

ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,
DMT 800 ATE 1.000 M

COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN
1.1.3.2.5|(AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR M3 471,10
VIBRATORIO 80 HP)

PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE

1.1:3-2.31 1 40HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA M2 622,10 8
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A o

o

| 132 4[CATEGORIA, CAMINHO DE_SERVICO PAVIMENTADO, COM| i | 471 g
3
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1.1.3.2.6/ \REIA 10CM, REJUNTADO COM AREIA M2 12.355,50
1.1.3.2.7[MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES M 673,00
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12X15X30X100CM (FACE SUPERIOR X FACE INFERIOR X
ALTURA X COMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4
CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVACAO E REATERRO

1.13.3 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA -

RUA C

1.1.3.3.1JLOCACAO DA OBRA M2 700,00
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM

1.1.33.2 DE ESPESSURA M2 707,00

ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140

1.1.3.3.3 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA M2 229,53
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A
11334 CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO PAVIMENTADO, COM M3 141.40

ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,
DMT 800 ATE 1.000 M

COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN
1.1.3.3.5|(AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR M3 141,40
VIBRATORIO 80 HP)

PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE

1.1.3.3.6| \ REIA 10CM, REJUNTADO COM AREIA M2 707,00

MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES
12X15X30X100CM (FACE SUPERIOR X FACE INFERIOR X
ALTURA X COMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4
CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVACAO E REATERRO

1.1.3.3.7 M 202,00

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,
24/07/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho

¢

TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA -
RUA D

1.1.3.4.1JLOCACAO DA OBRA M2 700,00

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM
DE ESPESSURA

ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140
HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A
CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO PAVIMENTADO, COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,
DMT 800 ATE 1.000 M

COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN
1.1.3.4.5|(AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR M3 141,40
VIBRATORIO 80 HP)

PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE

1.1.34

A\
%

1.1.34.2 M2 707,00

1.1.3.43 M2 200,55

1.1.34.4 M3 141,40

ALTURA X COMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4
CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVACAO E REATERRO

1.1.3.4.6 AREIA 10CM, REJUNTADO COM AREIA M2 707,00 §
MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES o

o

1.13.4.7 12X15X30X100CM (FACE SUPERIOR X FACE INFERIOR X M 202,00 g
3
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URBANIZACAO: QUADRA DE ESPORTES

ITEM DESCRICAO UNID |QUANT.
1.1.4/URBANIZACAO: QUADRA DE ESPORTES
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1.1.4.1|SERVICOS PRELIMINARES
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO

1.1.4.1.1|DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM M2 778,22
REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.
1.1.4.1.2|PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00

1.1.42]MOVIMENTACAO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A

1.1.4.2.1|CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / M3 50,40
ESCORAMENTO
11422 REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR M3 50,40

REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO
ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,

11423\ ATERIAL DE EMPRESTIMO M3 148,80
1.1.4.3]FUNDACAO E ESTRUTURA
EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.
L1430| 0 AREIA 1:4 M3 40,80
[e))
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 =
1.1.43.2|VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E| M2 12,00 <
AREIA) S
<
| 1.4.33/CONCRETO  ESTRUTURAL ~ FCK=20MPA,  VIRADO ~EM| . 560 N
2 2IBETONEIRA, NA OBRA, SEM LANCAMENTO ’ Q‘\“ __
LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, 7
114340 U IBRACAG M3 2,60 A
ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 \\r
114350 5.4 A 6.0MM. KG 182,00 :
FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA
1.1.4.3.6(REAPROV 5 VEZES - CORTE / MONTAGEM / ESCORAMENTO /| M2 8,01
DESFORMA
LAJE PRE-MOLDADA P/ FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2,
|14.3.7/VAOS ATE 350M / E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP. C/ CONC| . 70,04

FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ ESCORAMENTO
(REAPR. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA

1.1.4.4|PAREDES E PAINEIS

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2
1.1.4.4.1|VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, M2 72,00
CAL E AREIA), JUNTAS 12MM

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1
1.1.4.4.2|VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, M2 74,40
CAL E AREIA), JUNTAS 12MM

24/07/2019, 15:38
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1.1.4.5\REVESTIMENTOS

CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO

1.1.4.5.2[EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA M2 146,40
2,5CM INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO

1.1.4.5.1 M2 218,40
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MANUAL DA ARGAMASSA I

1.1.4.6|PAVIMENTACAO
LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 5CM,

LL4.6.1 | o 2 0 MECANICO M2 634,21
PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8MM,

1.1.4.6.2|INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO| M2 632,21
MECANIZADO

|1.4.6.3[P1SO CIMENTADO LISO (QUEIMADO), TRAGO 1:3 (CIMENTO E[ | 2336

O 2IAREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL ’

1.1.4.6.4|CALCADA EM CONCRETO, ESPESSURA = 0,07 M M2 50,10

1.1.4.7[PINTURA

|14 1[PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA DE CAL,| ., 201,12

PIGMENTO E FIXADOR, DUAS DEMAOS

PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS
1.1.4.7.2|DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO M2 4,32
NIVELADOR BRANCO FOSCO

DEMARCACAO COM TINTA ACRILICA PARA PISOS DE FAIXAS

1.1.4.7.3 EM QUADRA POLIESPORTIVA M 324,05

1.1.4.8|SERVICOS DIVERSOS
1.1.4.8.1|LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 778,22

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADA
EM TUBO DE ACO GALV. C/ COSTURA DIN 2440, DIAMETRO 2",

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,
24/07/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho

¢

A\
%

1.1.4.8.2 E TELA EM ARAME GALVANIZADO 14 BWG, MALHA M2 216,60
QUADRADA COM ABERTURA DE 2"

1.1.4.83 CONJUNTO DE TABELAS DE BASQUETE EM LAMINADO cJ 1.00

T TTINAVAL, INCLUSO REDE E ARO ’

1.1.4.8.4fESTRUTURA METALICA P/ REDE DE VOLEY CJ 1,00

11485 I(ig}l;%UNTO DE TRAVES PARA FUTSAL PINTADAS, INCLUSO cJ 1,00

ARQUITETURA: CRECHE PUBLICA

ITEM DESCRICAO UNID |QUANT.
1.1.5|{ARQUITETURA: CRECHE PUBLICA

1.1.5.1|SERVICOS PRELIMINARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO
1.1.5.1.1|DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM M2 255,00
REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.

24/07/2019, 15:38
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1.1.5.2]MOVIMENTACAO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A

1.1.5.2.1|CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / M3 35,46
ESCORAMENTO
1.1.5.2.2]REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR M3 35,46
https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0327628&codigo_crc=446E184E&hash...  103/111
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REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO

ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM
MATERIAL DE EMPRESTIMO

1.1.5.2.3 M3 45,90

1.1.5.3]FUNDACAO E ESTRUTURA

EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.
CIM. / AREIA 1:4

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1
1.1.5.3.2|VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E| M2 9,11
AREIA)

CINTA DE AMARRACAO COMPLETA, CONCRETO, FERRAGEM E
FORMA.

1.1.5.3.1 M3 29,80

1.1.5.33 M3 2,28

1.1.5.4/PAREDES E PAINEIS

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2
1.1.5.4.1|VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, M2 566,58
CAL E AREIA), JUNTAS 12MM

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM,
1.1.5.42|ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E| M2 4,32
AREIA)

1.1.5.5{COBERTURA

COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

ESTRUTURA DE MADEIRA 2A SERRADA NAO APARELHADA,
PARA TELHAS CERAMICAS

EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN,
1.1.5.5.3|COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 M 33,60
(CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA)

CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM
1.1.5.5.4|/ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL HIDRATADA E M 18,30
AREIA)

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em
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1.1.5.5.1 M2 307,44

¢

1.1.5.5.2 M2 307,44

A\
%

1.1.5.6[INSTALACOES HIDROSANITARIAS

PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE
PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC

CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO
60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA
1.1.5.6.4/(CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE- UN 1,00
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA
TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO

1.1.5.6.1| o OSCAVEL 90 GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E| 'F 14,00
INSTALACAO o §
PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1.10M DE TUBO PVC 229
| 15.6,[ESGOTO PREDIAL DN 100MM E I JOELHO PVC 90 GRAUS| . 13.00 24
1362l56G0TO  PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E ’ g o 8
INSTALACAO o § g
1.1.5.6 3|RESERVATORIO DE FYBERGLASS CAP=1000L C/ ACESSORIOS UN 1.00 §Ss
8" %
5

1.1.5.6.5|CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO UN 1,00
DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0327628&codigo_crc=446E184E&hash...  104/111
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FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO
MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500
LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM
TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM

SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO
1.1.5.6.7]DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM UN 1,00

1.1.5.6.6 UN 1,00

CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM 2gE
T c
VASO SANITARIO, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA 28 g
1.1.5.6.8{PVC DE SOBREPOR, ENGATE PLASTICO, TUBO DE DESCIDA E| ~ UN 4,00 .2
BOLSA DE BORRACHA oS &
c
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, C
| 15.c.o[PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1'| 400 Tsg
1209WALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA : 52
FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO 258
CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E -
115.6.10[ [\ G TAT ACAO UN 3,00 § o=
BANCA (TAMPO) DE MARMORITE, GRANILITE OU GRANITITA EE°
120X60CM COM CUBA, VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1, 8t 8
1.1.5.6.11|SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1 E TORNEIRA CROMADA LONGA| ~ UN 1,00 553
12" OU 3/4" PARA PIA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E 2@ g
INSTALACAO S0 q
TANQUE SIMPLES PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM 5°.3
| 156 12| VALVYULA EM PLASTICO BRANCO LIA"XL1/2", SIFAO| 100 SEER
126 I21p ASTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA PLASTICA 3/4" - ’ ¢ S35
FORNECIMENTO E INSTALAGAO TEEX
1.1.5.7|INSTALACOES ELETRICAS ?g
1.1.5.7.1|PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR) | UN | 33,00 3
1.1.5.7.2|PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA) | UN | 38,00 w7
| 5.7 3|PISTUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA| 400
12731 AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO :
| 1574/CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO| o 100

FORNECIMENTO E INSTALACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA
METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
1.1.5.7.5{MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM UN 1,00
PORTA, SEM BARRAMENTOS FASES E COM BARRAMENTO
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE

3

5

5

£

b

o

)

8

~

1.1.5.7.6|PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUQRESCENTE 1X20W, UN 3,00 g ?‘,%

COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO & ‘Z =

o) )

| 157 7/ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS| 1.00 2%

T ILINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO > :'§ aé_g
[=N

S5 a8

23938

1.1.5.8]ESQUADRIAS E FERRAGENS 8 § g

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, © E')’

1.1.5.8.1]0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA UN 3,00 £

COM ANEL g

PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA 1A 0,80 A 2,10 §

1.1.5.8.2|INCLUSO ADUE~LA, ALIZAR, DOBRADICA E FECHADURA UN 1,00 =

EXTERNA PADRAO POPULAR %
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1.1.5.8.3]PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, UN 6,00
0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA
COM ANEL
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ,
1.1.5.8.4/0,70X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA UN 2,00
COM ANEL
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ,
1.1.5.8.5|0,60X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA UN 2,00
COM ANEL
JANELA DE CORRER EM FERRO TIPO VENEZIANA, 02 FOLHAS,
1.15.8.6] N1TA POPULAR M2 14,40

1.1.5.9|REVESTIMENTOS

CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO

EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM,
PREPARO MANUAL

EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA
1.1.5.9.3|2,5CM INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO M2 1.028,21
MANUAL DA ARGAMASSA

CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM,

1.1.5.9.4lPADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E M2 104,94
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

1.1.59.1 M2 1.133,15

1.1.5.9.2 M2 104,76

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em
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1.1.5.10)/PAVIMENTACAO

LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 5CM, )Rt
115101 5o o A r o MECANICO M2 229,58 g Y71
| 1.5.10.2/REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 13| 9.08 \V
4-2-19-2 CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL g '
| 1.5.10.3/P1SO CIMENTADO LISO (QUEIMADO), TRACO 1:3 (CIMENTO E[ 105.72
4-2-10-91 AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL .
PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4,
1.1.5.10.4/ASSENTADA COM  ARGAMASSA  COLANTE, COM| M2 18,08
REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO
1.1.5.10.5|CALCADA EM CONCRETO, ESPESSURA = 0,07 M M2 33,00

1.1.5.11|PINTURA

PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA DE CAL,
PIGMENTO E FIXADOR, DUAS DEMAOS

PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS
1.1.5.11.2|DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO M2 46,10
NIVELADOR BRANCO FOSCO

1.1.5.11.1 M2 1.027,30

24/07/2019, 15:38
Chave de Impressédo: 0CZDb
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1.1.5.12|SERVICOS DIVERSOS
1.1.5.12.1|[LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 255,00

URBANIZACAO: PRACA PUBLICA
ITEM DESCRICAO UNID |QUANT.
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1.1.6JURBANIZACAO: PRACA PUBLICA

1.1.6.1]SERVICOS PRELIMINARES
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO

1.1.6.1.1|DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM M2 6.480,00
REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.
1.1.6.1.2|PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA M2 6,00

1.1.6.2]MOVIMENTACAO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A

1.1.6.2.1|CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / M3 41,51
ESCORAMENTO
1.1.62.2 REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR M3 41,51

REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO

ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM
MATERIAL DE EMPRESTIMO

1.1.6.2.4|AREIA FINA M3 40,00

1.1.6.2.3 M3 1.116,31

1.1.6.3]FUNDACAO E ESTRUTURA

EXECUCAO DE BALDRAME EM CONCRETO CICLOPICO 1:3 C/
1.1.6.3.1]30% PEDRA-DE-MAO CAVAS ATE 80 CM DE LARGURA, M3 35,63
INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE FORMAS

ESTRUTURA METALICA EM TUBO DE ACO 150mm, INCLUS.

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em
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1.1.6.3-2lpINTURA Y 1200 Qf\\\t -,
ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL 16 X 3 '7
1163330k G KG 150,00 e
1.1.6.3.4|TELA METALICA ACO GALVANIZADO, MALHA (13 X 13)MM2 M2 18,06 \
1.1.6.3.5|PERFIL "U" EM ALUMINIO 3/4" x 3/4" P/ COBERTURA M 170,00
1.1.6.4|PAVIMENTACAO @
LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 5CM, §
L1641 o o RO MECANICO M2 120,75 e
PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8MM, 5
1.1.6.4.2|INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO M2 120,75 §
MECANIZADO o
PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, §
1.1.6.4.3|[ESPESSURA 6,5 CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE M2 1.973,38 - B E
COLCHAO DE AREIA. 8,09
S® €
1.1.6.4.4 MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15 MPA, 35 M 345.57 § Q2 zg o
7 ICM BASE X 30 CM ALTURA, COM EXTRUSORA ? § a8 é
a9
|1.6.4.5MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15 MPA, 30[ /. 283,65 S5
T TICM BASE X 26 CM ALTURA, COM EXTRUSORA ? 2 3 oS
§ 88
1.1.6.5|PINTURA S
©
1.1.6.5.1 PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA DE CAL, M2 67.47 g
T IPIGMENTO E FIXADOR, DUAS DEMAOS ’ §
5
S
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1.1.6.6]SERVICOS DIVERSOS

1.1.6.6.1|LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 6.473,50
BANCO DE MADEIRA C/ ASSENTO FIXADO EM CONCRETO E

1.1.6.6.5 EN(;OSTO FIXADO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" UN 2,00
(MODULO DE 2,60m)

1.1.6.6.6 PLANTIO DE ARVORE COM ALTURA MAIOR DO QUE 2,00 UN 50,00
METROS

1.1.6.6.7/GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2 3.087,43

CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRACAO LOCAL

ITEM DESCRICAO UNID |QUANT.
1.2|CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRACAO LOCAL

1.2.1|PESSOAL TECNICO E ADMINISTRATIVO

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em
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1.2.1.1]MAO DE OBRA ENGENHEIRO CIVIL MES 10,00

1.2.1.2IMAO DE OBRA DE ENCARREGADO GERAL MES 10,00

1.2.1.3]MAO DE OBRA DE AUXILIAR DE ESCRITORIO MES 10,00

1.2.1.4[MAO DE OBRA DE ALMOXARIFE MES | 10,00 o
1.2.1.5|MAO DE OBRA DE VIGIA NOTURNO MES | 10,00 S
12.1.6 IXI{;\;{)ILB‘FR) OBRA SERVENTE ( LIMPEZA DIARIA E APOIO MES 10,00 %
1.2.1.7IMAO DE OBRA MOTORISTA MES 10,00 “

] A - - e
1 2,/LOCACA0O DE CONTEINER / BARRACAO / LIGACAO S
PROVISORIA \V

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4
CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO
1.2.2.1[NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS MES 10,00
REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-
SANIT EXCL TRANSP /CARGA/DESCARG

ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/7 VASOS/1 LAVAT/1 MIC
LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV
1.2.2.2|TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO MES 10,00
COMPENS NAVAL INCL INST ELET /HIDRO-SANIT EXCL
TRANSP/CARGA/DESCARGA

BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO, PISO EM PINHO 3A,
PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA
AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACO ES ELETRICAS E
ESQUADRIAS

BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA,
1.2.2.4|COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO M2 60,00
ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA)

INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/
1.2.2.5|CANT OBRA, M3 - CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL| UND 1,00
FORN MEDIDOR
1.2.2.6[INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA UND 1,00

1.2.2.7)[FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO UND 1,00
MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500

1223 M2 80,00

24/07/2019, 15:38
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LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA , COM
TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM

SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO
1.2.2.8|DIAMETRO 120M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM| UND 1,00
CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM

1.2.3|DESPESAS DIVERSAS

1.2.3.1JCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA KWH 6.000,00
1.2.3.2|CONSUMO DE AGUA M3 600,00
1.2.3.3]CONSUMO SERVICOS DE TELEFONIA FIXA MES 20,00
1.2.3.4|CONSUMO SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL MES 20,00

1.2.4|ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

vinculado a Certiddo n° 189500/2019, emitida em
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1.2.4.1|COMPUTADOR UNDXMES| 20,00
1.2.4.2]IMPRESSORA UNDXMES| 10,00
1.2.4.3|FAX UNDXMES| 10,00
1.2.4 4|INTERNET UNDXMES| 10,00
1.2.4.5|VEICULO LEVE UNDXMES| 10,00 o
o
=
MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO =
ITEM DESCRICAO UNID |QUANT. °
13 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE PESSOAL E @ S
EQUIPAMENTOS 18R
1.3.1]MOBILIZACAO UN 1,00 4
1.3.2|DESMOBILIZACAO UN 1,00 '
ELETRICA )
ITEM DESCRICAO UNID |QUANT. £
2|ELETRICA g
2.1/SERVICOS g
2.1.1/INSTALAR POSTE UN 26,00 3
2.1.2|/INSTALAR TRAFO UN 1,00 o § %
2.1.3]INSTALAR CONDUTOR COMUM-NU M 805,00 § § %:O’ %
2.1.4/INSTALAR TRACIONAMENTO COND. NL FIX. 54,00 % ;% s
2.1.5|INSTALAR CONDUTTOR PRE-REUNIDO M |1.206,00 =885
2.1.6|INSTALAR TRACIONAMENTO COND. PR ESTR. 35,00 § § % E
2.1.7/INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA ESTR. 18,00 3 & %
2.1.8|/INSTALAR ESTRUTURA SECUNDARIA ESTR. 44,00 ° §
2.1.9]INSTALAR ATERRAMENTO cJ 12,00 z;
2.1.10/INSTALAR CHAVE FUSIVEL cJ 2,00 g
2.1.11|]ARRANCAMENTO DE POSTE UN 1,00 ’§
https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0327628&codigo_crc=446E184E&hash...  109/111 §
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2.1.12|INSTALAR PARA-RAIOS CJ 1,00
2.1.13]DESPARELHAMENTO DE ESTRUTURA ESTR. 1,00

2.2|CANTEIRO DE OBRAS

2.2.1/INSTALACOES GERAIS
2.2.1.1|]CANTEIRO DE OBRAS

2.2.1.1.1{INSTALACAO UN 1,00
2.2.1.1.2[MANUTENCAO UN 1,00
2.2.1.1.3]MOBILIZACAO UN 1,00
2.2.1.1.4|DESMOBILIZACAO UN 1,00

2.3]ADMINISTRACAO LOCAL
2.3.2IMAO-DE-OBRA UN 1,00

Certiddo n° 189500/2019, emitida em

a

ATESTAMOS FINALMENTE QUE TODOS OS SERVICOS E OBRAS FORAM RIGOROSAMENTE
EXECUTADOS DE ACORDO COM AS INSTRUCOES GERAIS, PLANTAS, DETALHAES, ORIGINARIO DO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS, BEM COMO OS PRAZOS
CONTRATUAIS ATENDERAM AS EXIGENCIAS DOS ORGAOS ENVOLVIDOS.

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,

vinculado
24/07/2019
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(assinado eletronicamente) (assinado eletronicamente)
José Berlan Silva Cabral José Wilson Alves Fontenele
Eng. Civil— DNOCS Analista Infraestrutura. - MPOG
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aamm'a @ 10/06/2019, as 14:03, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do 5 %
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Documento assinado eletronicamente por Roberto Otto Penna Massler, Diretor de Infraestrutura
Hidrica, em 11/06/2019, as 12:01, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, §
19, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Angelo José de Negreiros Guerra, Diretor Geral, em
16/06/2019, as 21:42, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do

Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

= E_I A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

=1 https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?

= acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 0327628 e
-1~ o codigo CRC 446E184E.

Referéncia: Processo n? 59400.002306/2019-59
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