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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 C R EA _C E

Resolugédo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 255475/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara - Crea-CE, o Acervo
Técnico do profissional ISAAC MENEZES ALVES referente a(s) Anotac@o(8es) de Responsabilidade Técnica - ART
abaixo discriminada(s):

Profissional: ISAAC MENEZES ALVES
Registro: 0600452883CE RNP: 0600452883
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Nimero da ART: CE20180380647 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 23/08/2018
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: GAID CONSTRUCOES LTDA

Contratante: SECRETARIA DOS RECURSOS HIDRICOS - SRH CPF/CNPJ: 11.821.253/0001-42
Endereco do contratante: AVENIDA GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA N°: S/N
Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO GOVERNADOR VIRGILIO Bairro: CAMBEBA
TAVORA, TERREO - EDIFICIO SRH/SEINFRA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60819900
Contrato: 06/SRH/CE/2018 Celebrado em: 25/06/2018
Valor do contrato: R$ 8.715.408,77 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico
Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereco da obra/servico: POVOADO GADO DOS RODRIGUES, SANTO ANTONIO, VOLTA DO N°: S/N
RIO, SANTA MARIA, GADO DOS FERROS, BOQUEIRAO E ROCHEDO
Comp]emento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: PALMACIA UF: CE CEP: 62780000
Data de inicio: 09/08/2018 Situagao: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietario: SECRETARIA DOS RECURSOS HIDRICOS - SRH CPF/CNPJ: 11.821.253/0001-42

Atividade Técnica: 15 - DIRECAO DE OBRA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS >
#1402 - ADUTORA 15 - EXECUGAO 20736.00 metro;

___ Observacgdes

EXECUGAO DA OBRA DO SISTEMA ADUTOR DE PALMACIA NOS MUNICIPIOS DE PALMACIA E PACOTI, NO ESTADO DO CEARA,
OBJETIVANDO OFERECER AGUA TRATADA PARA A POPULAGAO RESIDENTE NA SEDE MUNICIPAL DE PALMACIA E OUTRAS
LOCALIDADES - CONF. CONTRATO N° 06/SRH/CE/2018

Ndmero da ART: CE20200706617 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 03/11/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAGAO DE PRAZO Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: GAID CONSTRUGOES LTDA

Contratante: SECRETARIA DOS RECURSOS HIDRICOS - SRH CPF/CNPJ: 11.821.253/0001-42
Endereco do contratante: AVENIDA GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA N°: S/IN
Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO GOVERNADOR VIRGILIO Bairro: CAMBEBA
TAVORA, TERREO - EDIFICIO SRH/SEINFRA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60819900
Contrato: 06/SRH/CE/2018 Celebrado em: 25/06/2018
Valor do contrato: R$ 8.715.408,77 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico
Ao institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Enderego da obra/servigo: POVOADO GADO DOS RODRIGUES, SANTO ANTONIO, VOLTA DO N°: S/N
RIO, SANTA MARIA, GADO DOS FERROS, BOQUEIRAO E ROCHEDO
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: PALMACIA UF: CE CEP: 62780000
Data de inicio: 09/08/2018 Situagao: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietario: SECRETARIA DOS RECURSOS HIDRICOS - SRH CPF/CNPJ: 11.821.253/0001-42

Atividade Técnica: 15 - DIRECAO DE OBRA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUCAO CIVIL > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIiDRICOS >
#1402 - ADUTORA 15 - EXECUCAO 20736.00 metro;

___ Observacgdes

EXECUGAO DA OBRA DO SISTEMA ADUTOR DE PALMACIA NOS MUNICIPIOS DE PALMACIA E PACOTI, NO ESTADO DO CEARA,
OBJETIVANDO OFERECER AGUA TRATADA PARA A POPULAGAO RESIDENTE NA SEDE MUNICIPAL DE PALMACIA E OUTRAS
LOCALIDADES - CONF. CONTRATO N° 06/SRH/CE/2018

Aditivo: 1° Termo Aditivo - SUB-ROGACAO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara CREA-CE
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br Aaronomia do Geard

Impresso em: 28/12/2021, as 14:47.
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 C R EA _C E

Resolugédo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 255475/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara Atividade em andamento
Ndmero da ART: CE20200706902 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 05/11/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participagao técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: GAID CONSTRUCOES LTDA

Contratante: SECRETARIA DOS RECURSOS HIDRICOS - SRH CPF/CNPJ: 11.821.253/0001-42
Endereco do contratante: AVENIDA GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA N°: S/N
Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO GOVERNADOR VIRGILIO Bairro: CAMBEBA
TAVORA, TERREO - EDIFICIO SRH/SEINFRA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60819900
Contrato: 06/SRH/CE/2018 Celebrado em: 25/06/2018
Valor do contrato: R$ 8.629.408,81 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico
Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereco da obra/servigo: POVOADO GADO DOS RODRIGUES, SANTO ANTONIO, VOLTA DO N°: S/N
RIO, SANTA MARIA, GADO DOS FERROS, BOQUEIRAO E ROCHEDO
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: PALMACIA UF: CE CEP: 62780000
Coordenadas Geogréaficas: -4.170426, -38.872525
Data de inicio: 09/08/2018 Situagao: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietario: SECRETARIA DOS RECURSOS HIDRICOS - SRH CPF/CNPJ: 11.821.253/0001-42

Atividade Técnica: 11 - Direcdo de obra SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.4 - ADUGAO DE AGUA 49 - Execug&o de obra 20736.00 metro;

Observagdes

3° Termo Aditivo - Replanilhamento do Contrato de execugéo da obra do Sistema de Palmécia nos municipios de Palmécia e Pacoti, no Estado do
Ceara. Conforme planilha apresentada, com a supressao de itens no valor de R$ 88.999,96

Ndmero da ART: CE20200706865 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 03/11/2020
Forma de registro: COMPLEMENTACAO DE PRAZO Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: GAID CONSTRUCOES LTDA

Contratante: SECRETARIA DOS RECURSOS HIDRICOS - SRH CPF/CNPJ: 11.821.253/0001-42
Endereco do contratante: AVENIDA GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA N°: S/N
Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO GOVERNADOR VIRGILIO Bairro: CAMBEBA
TAVORA, TERREO - EDIFICIO SRH/SEINFRA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60819900
Contrato: 06/SRH/CE/2018 Celebrado em: 25/06/2018
Valor do contrato: R$ 8.715.408,77 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico
Agcdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereco da obra/servigo: POVOADO GADO DOS RODRIGUES, SANTO ANTONIO, VOLTA DO N°: S/N
RIO, SANTA MARIA, GADO DOS FERROS, BOQUEIRAO E ROCHEDO
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: PALMACIA UF: CE CEP: 62780000
Data de inicio: 09/08/2018 Situagao: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietario: SECRETARIA DOS RECURSOS HIDRICOS - SRH CPF/CNPJ: 11.821.253/0001-42

Atividade Técnica: 15 - DIRECAO DE OBRA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUCAO CIVIL > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS >
#1402 - ADUTORA 15 - EXECUCAO 20736.00 metro;

___ Observacgdes

EXECUCAO DA OBRA DO SISTEMA ADUTOR DE PALMACIA NOS MUNICIPIOS DE PALMACIA E PACOTI, NO ESTADO DO CEARA,
OBJETIVANDO OFERECER AGUA TRATADA PARA A POPULACAO RESIDENTE NA SEDE MUNICIPAL DE PALMACIA E OUTRAS
LOCALIDADES - CONF. CONTRATO N° 06/SRH/CE/2018

Aditivo: 2° Termo Aditivo - Prorrogagao

NUmero da ART: CE20200710505 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 09/11/2020
Forma de registro: COMPLEMENTACAO DE PRAZO Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: GAID CONSTRUGOES LTDA

Contratante: SECRETARIA DOS RECURSOS HIDRICOS - SRH CPF/CNPJ: 11.821.253/0001-42
Endereco do contratante: AVENIDA GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA Ne: S/N
Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO GOVERNADOR VIRGILIO Bairro: CAMBEBA
TAVORA, TERREO - EDIFICIO SRH/SEINFRA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60819900
Contrato: 06/SRH/CE/2018 Celebrado em: 25/06/2018
Valor do contrato: R$ 8.715.408,77 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara _
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA CC:BE:S‘EQ(?E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br Aaronomia do Geard

Impresso em: 28/12/2021, as 14:47.
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 C R EA _C E

Resolugédo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 255475/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara Atividade em andamento

Aco institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: POVOADO GADO DOS RODRIGUES, SANTO ANTONIO, VOLTA DO Ne: S/IN

RIO, SANTA MARIA, GADO DOS FERROS, BOQUEIRAO E ROCHEDO

Comp]emento; Bairro: ZONA RURAL

Cidade: PALMACIA UF: CE CEP: 62780000

Data de inicio: 09/08/2018 Situagao: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura

Proprietario: SECRETARIA DOS RECURSOS HIDRICOS - SRH CPF/CNPJ: 11.821.253/0001-42

Atividade Técnica: 15 - DIREGAO DE OBRA OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS >
#1402 - ADUTORA 15 - EXECUGAO 20736.00 metro;

____ Observacgdes

EXECUGAO DA OBRA DO SISTEMA ADUTOR DE PALMACIA NOS MUNICIPIOS DE PALMACIA E PACOTI, NO ESTADO DO CEARA,
OBJETIVANDO OFERECER AGUA TRATADA PARA A POPULAGCAO RESIDENTE NA SEDE MUNICIPAL DE PALMACIA E OUTRAS
LOCALIDADES - CONF. CONTRATO N° 06/SRH/CE/2018

Aditivo: Oitavo Termo Aditivo

Numero da ART: CE20200710491 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 09/11/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAGCAO DE PRAZO Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: GAID CONSTRUGOES LTDA

Contratante: SECRETARIA DOS RECURSOS HIDRICOS - SRH CPF/CNPJ: 11.821.253/0001-42
Endereco do contratante: AVENIDA GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA N°: S/N
Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO GOVERNADOR VIRGILIO Bairro: CAMBEBA
TAVORA, TERREO - EDIFICIO SRH/SEINFRA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60819900
Contrato: 06/SRH/CE/2018 Celebrado em: 25/06/2018
Valor do contrato: R$ 8.715.408,77 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico
Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereco da obra/servico: POVOADO GADO DOS RODRIGUES, SANTO ANTONIO, VOLTA DO N°: S/IN
RIO, SANTA MARIA, GADO DOS FERROS, BOQUEIRAO E ROCHEDO
Comp|ement0; Bairro: ZONA RURAL
Cidade: PALMACIA UF: CE CEP: 62780000
Data de inicio: 09/08/2018 Situagao: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietario: SECRETARIA DOS RECURSOS HIDRICOS - SRH CPF/CNPJ: 11.821.253/0001-42

Atividade Técnica: 15 - DIREGAO DE OBRA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS >
#1402 - ADUTORA 15 - EXECUGAO 20736.00 metro;

___ Observagdes

EXECU(}AO DA OBRA DO SISTEMA ADUTOR DE PALMACIA NOS MUNICIPIOS DE PALMACIA E PACOTI, NO ESTADO DO CEARA,
OBJETIVANDO OFERECER AGUA TRATADA PARA A POPULAGCAO RESIDENTE NA SEDE MUNICIPAL DE PALMACIA E OUTRAS
LOCALIDADES - CONF. CONTRATO N° 06/SRH/CE/2018

Aditivo: Sexto Termo Aditivo

Ndmero da ART: CE20200710507 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 09/11/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAGAO DE PRAZO Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: GAID CONSTRUGOES LTDA

Contratante: SECRETARIA DOS RECURSOS HIDRICOS - SRH CPF/CNPJ: 11.821.253/0001-42
Endereco do contratante: AVENIDA GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA N°: S/N
Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO GOVERNADOR VIRGILIO Bairro: CAMBEBA

TAVORA, TERREO - EDIFICIO SRH/SEINFRA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60819900
Contrato: 06/SRH/CE/2018 Celebrado em: 25/06/2018
Valor do contrato: R$ 8.715.408,77 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico
Agcdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereco da obra/servigo: POVOADO GADO DOS RODRIGUES, SANTO ANTONIO, VOLTA DO N°: S/N
RIO, SANTA MARIA, GADO DOS FERROS, BOQUEIRAO E ROCHEDO
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: PALMACIA UF: CE CEP: 62780000
Data de inicio: 09/08/2018 Situagao: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara CREA-CE
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br Aaronomia do Geard

Impresso em: 28/12/2021, as 14:47.
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 C R EA _C E

Resolugédo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 255475/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara Atividade em andamento

Proprietario: SECRETARIA DOS RECURSOS HIDRICOS - SRH CPF/CNPJ: 11.821.253/0001-42

Atividade Técnica: 15 - DIRECAO DE OBRA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUCAO CIVIL > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS >
#1402 - ADUTORA 15 - EXECUCAO 20736.00 metro;

___ Observacgdes

EXECUGAO DA OBRA DO SISTEMA ADUTOR DE PALMACIA NOS MUNICIPIOS DE PALMACIA E PACOTI, NO ESTADO DO CEARA,
OBJETIVANDO OFERECER AGUA TRATADA PARA A POPULAGAO RESIDENTE NA SEDE MUNICIPAL DE PALMACIA E OUTRAS
LOCALIDADES - CONF. CONTRATO N° 06/SRH/CE/2018

Aditivo: Nono Termo Aditivo

NUmero da ART: CE20200710827 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 10/11/2020
Forma de registro: COMPLEMENTACAO DE PRAZO Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: GAID CONSTRUCOES LTDA

Contratante: SECRETARIA DOS RECURSOS HIDRICOS - SRH CPF/CNPJ: 11.821.253/0001-42
Enderego do contratante: AVENIDA GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA N°: S/N
Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO GOVERNADOR VIRGILIO Bairro: CAMBEBA
TAVORA, TERREO - EDIFICIO SRH/SEINFRA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60819900
Contrato: 06/SRH/CE/2018 Celebrado em: 25/06/2018
Valor do contrato: R$ 8.715.408,77 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico
Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereco da obra/servico: POVOADO GADO DOS RODRIGUES, SANTO ANTONIO, VOLTA DO Ne: S/IN
RIO, SANTA MARIA, GADO DOS FERROS, BOQUEIRAO E ROCHEDO
Comp]emento; Bairro: ZONA RURAL
Cidade: PALMACIA UF: CE CEP: 62780000
Data de inicio: 09/08/2018 Situagao: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietario: SECRETARIA DOS RECURSOS HIDRICOS - SRH CPF/CNPJ: 11.821.253/0001-42

Atividade Técnica: 15 - DIREGAO DE OBRA OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS >
#1402 - ADUTORA 15 - EXECUGAO 20736.00 metro;

___ Observacgdes

EXECUGAO DA OBRA DO SISTEMA ADUTOR DE PALMACIA NOS MUNICIPIOS DE PALMACIA E PACOTI, NO ESTADO DO CEARA,
OBJETIVANDO OFERECER AGUA TRATADA PARA A POPULACAO RESIDENTE NA SEDE MUNICIPAL DE PALMACIA E OUTRAS
LOCALIDADES - CONF. CONTRATO N° 06/SRH/CE/2018

Aditivo: Décimo Termo Aditivo

Informagdes Complementares
* CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATIVEIS COM AS ATRIBUIGOES DE ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 41 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 255475/2021
16/12/2021, 15:47
X75ZY

A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteragdo
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragé@o entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-
ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: x75ZY

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n® 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificacdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara CREA-CE
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br Aaronomia do Geard

Impresso em: 28/12/2021, as 14:47.
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GOVERNO vo
EsTADO po CEARA
Secretaria dos Recursos Hidricos
Superintendéncia de Obras Hidraulicas

ATESTADO TECNICO PARCIAL

Atestado Parcial para os devidos fins que a8 Empresa GAID CUNSTRUGUES LTDA inscrita no GINPJ n° 00.332.754/0001-97, sediada na Av.
Desembargador Moreira, n® 2120, 15 andar - Sala 1503, Aldeota, Fortaleza - CE, CEP: 60.170-002, executou para Secretaria dos Recursos Hidricos -
SKH, inscriia no GNPJ n™ 11,821.253/0001-42, lucalizada na Av. Gencral Afonse Albuquerque Lima, sh® = Centro Adminictrativoe Governader Virgflia
Tavora, Térreo - Edificio SRH/SEINFRA, Cambeba - Fortale2a/Ce, cujo objeto é a EXECUCAQ DA OBRA DO SISTEMA ADUTOR DE PALMACIA NOS
MUNICIPIOS DE PALMACIA E PACOTI, NO ESTADO DO CEARA, OBJETIVANDO OFERECER AGUA TRATADA PARA A POPULAGAO
RESIDENTE NA SEDE MUNICIPAL DE PALMACIA E NAS LOCALIDADES DE GADO DOS RODRIGUES, SANTO ANTONIO, VOLTA DO RIO,
SANTA MARIA, GADO DOS FERROS, BOQUEIRAO E ROCHEDO, cujas obras tiveram inicio em 09 de agosto de 2018 e ainda se encontram em
execugdo, no ambito do Contrato N* 06/SRH/CE/2018, sob regime de pregos unitarios. Para a execugéo dos servigos contratados foram fornecidos
pela Contratada todos os materiais, equipamentos & méao de obra necessarios, obedecidas as Normas, aos Projetos, a Planilha Orcamentaria e as
Especificacdes Técnicas da Obra, durante o periodo mencionado.

Responsavel Técnico pela Empresa, conforme anotagdo no CREA-CE.
ISAAC MENEZES ALVES - ENG. CIVIL - CPF: 958.810.693-15 - RNP:060045288-3 CREA-CE
ART N° CE20180380380647

Os dados atinentes a guantificacdo dos servicos executados na obra em aprego séo discriminados adiante:
01 - Principais Quantitativos Executados

Certiddo n® 255475/2021, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,

ITEM DESCRIGAO UNID QUANT
1 UNIDADE: 1 - SERVICOS PRELIMINARES @
1 SERVICOS PRELIMINARES o8
1.1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO B
111 MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS UN 1,00 S
1.1.3 __ |MOBILIZACAO DE PESSOAL UN 1,00 e g
>
2 UNIDADE: 2 - CANTEIRO DE OBRA E ADMINISTRAGAO DA OBRA
2 CANTEIRO DE OBRA E ADMINISTRACAO LOCAL
2.1 CANTEIRO DE OBRA
21.1-A |EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA| . —
- COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 J
2.1.2-A__|EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA M2 5,00
243A |EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA[ -
e COMPENSADA. AF_02/2016 !
5514 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA MONOFASICA 50A COM POSTE DE CONCRETO,
1 INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO HN 1.90
21.5 INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA UN 1,00
2.1.6 FOSSA SUMIDOURC PARA BARRACAO UN 1,00 [2)
21.7 INSTALACOES PROVISORIAS DE ESGOTO UN 1,00 E
218 |ALOJAMENTO M2 50,00 £
PLACA DA OBRA b=
21.9 _ |PLACAS PADRAO DE OBRA M2 60,00 E
2.2 ADMINISTRACAO LOCAL UN 0,943 S
22-A___|ADMINISTRACAO LOCAL READEQUADA UN 0,943 o
—
N
3 UNIDADE: 3 - ESTAGAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA - EEAB <
3.1 SERVICOS E OBRA CIVIL > 9
3.1.1___|ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA 8 B
3.1.1.1 |INSTALACAO ELETROMECANICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 15 A 50 CV UN 2,00 Sy X%
SERVICOS DIVERSOS BIso
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PLATAFORMA FLUTUANTE COM 4,0 X 4.0 X 0.6 M. PISO 3788
3142 EMR‘;EXTURA ANTI-DERRAPANTE, INCLUINDO TALHA, PORTICO, MONOVIA E GUARDA| UN 1,00 R eE
CORPO Q20
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FLUTUADOR PARA TUBULAGAO DE 200MM DE s S % 8
3.1.1.3  |DIAMETRO EXTERNO EM PRFV COM PREENCHIMENTO EM POLIURETANO, INCLUSIVE| UN 11,00 $%57°g
ABRACADEIRA PARA A TUBULAGAO D'AGUA E CABOS ELETRICOS ENLE
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SISTEMA DE ANCORAGEM DA PLATAFORMA o £3
COMPOSTA DE QUATRO ANCORAS DE AGO A-36 TRATADO, QUATRO BLOCOS DE °8
3.1.1.4 |CONCRETO AUXILIARES E INTERMEDIARIOS DE 100 KG CADA E QUATRO CORRENTES| UN 1,00 S
GAVANIZADAS COM ELOS DE 5/16 COM 25 METROS DE COMPRIMENTO, CONFORME ' ®
PROJETO L
g
o]
5]
£
2
3
o
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SERVICOS ESPECIAIS
3.1.1.5 MONTAGEM DE TUBOS, CONEXOES E PCS, ELEVATORIA C/ VAZAO DE 20,01 Adolss UN 1,00

3.2 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS
3.2.1 ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA - EEAB

succAo 2 GE)
3.2.1.1_[VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 200 PN10 UN 2,00 28
3.2.1.2 |TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=1000 UN 2,00 5 O35
3.2.1.3___|CURVA Fol 0 90 FF DN 200 PN10 UN 2,00 O o E
5044 BEMI A AA EVAEKNTDIAA A/ EI ANGES DN 200 v 100 DND LIN ..2.00 o%° g
3.2.1.5 |REDUGAO EXCENTRICA C/ FLANGES DN 100 x 80 PN1D UN 2,00 € 4
3.2.1.6 _|TUBO FoFo C/ FLANGES DN 80 PN10 L=500 UN 2,00 of

BSS

RECALQUE £ Sd
3.21.7 _|REDUGAQ FoFo FF DN 150 x 80 PN10 UN 2,00 @2 215
3218 |CURVA FoFo 80 FF DN 150 PN10 UN 4,00 oL
3219 |TUBO FoFo C/FLANGES DN 150 PN10 - L=500 UN 2,00 = o
3.2.1.10 |TE FoFo FF DN 150 x 50 PN10 UN 2,00 L o Q
3.21.11 |REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 50 PN10 UN 2,00 S o
3.2.1.12__|VENTOSA TRIPLICE FUNGCAO/FLANGE DN 50 PN10 UN 2,00 ET €
32113 |TUBO FoFo C/FLANGES DN 150 PN10 - L=500 UN 2,00 S8 o
3.2.1.14 _|CURVA DE PE 90 FF DN 150 PN10 UN 2,00 oS w®
3.2.1.15 |JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN150 UN 2,00 T >3
3.2.1.16__|TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=250 UN 2,00 o5 o
32117 _|VALVULA RETENCAO PORT. DUPLA FALNGE DN 150 PN10 UN 2,00 250
32.1.18 _|REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 150 PN10 UN 2,00 o o
3.2.1.19 |CURVA FoFo 45 FF DN 150 PN10 UN 4,00 g T ® 4
3.2.1.20 _|TUBO FoFo C/FLANGES DN 150 PN10 - L=500 UN 2,00 0=99
3.2.1.21__|TE FoFo FF DN 150 x 150 PN10 UN 1,00 S8 c®8A
32122 |REDUGAO FoFo FF DN 200 x 150 PN10 UN 1,00 0239
3.2.1.23 _|CURVA FoFo 45 FF DN 200 PN10 UN 2,00 7 0SS

BOMBAS we s g

CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRIFUGA, EIXO HORIZONTAL MONOESTAGIO, FLANGE DE
SUCGAOC E DE RECALQUE, MONTADA SOBRE BASE METALICA, COM AS SEGUINTES
3.2.1.24 |CARACTERISTICAS: BOMBA COM VAZAO 77,0 M°/H E ALTURA MANOMETRICA 34,00 MCA;| UN 2,00
MOTOR TRIFASICO COM PTENCIA DE 15 CV E ROTAGAO 3.500 RPM. FORNECIDO COM
SELO MECANICO DE VEDAGAO E UM ROTOR RESERVA

4 UNIDADE: 4 - ADUCAO DE AGUA BRUTA - AAB

4.1 SERVICOS E OBRA CIVIL

4.1.1 ADUCAO DE AGUA BRUTA - AAB

SERVICOS TECNICOS

4.2 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS
4.2.1 ADUCAO DE AGUA BRUTA - AAB
TUBULACAO E CONEXOES
4211 |TUBO PEAD DE=180mm PN 10 C/FLANGES TRAMO 12m UN 10,00

4111 |LOCACKO E NIVELAMENTO DE ADUTORA M 580,00

%]
MOVIMENTO DE TERRA e
41.1.2__|ESCAVACAO MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 2.00M M3 261,00 2
4113 |ESCAVACAG MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE| .. P g
' |PROFUNDIDADE COM UTILIZAGCAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA 3 £
4114 |ESCAVACAO DE MATERIAL DE 3A. CAT A FOGO M3 2
4115 |PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M2 348,00 8
4.1.1.6 REATERRO C/ COMPACTACAO MECANICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 274,05 ]
4.1.1.7 |ATERRO C/ COMPCTAGCAO MECANICA, E CONTROLE, MAT. DE AQUISICAQ M3 49,90 b
4.1.1.8__|LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA M3 18,24 S
FUNDACOES E ESTRUTURAS > §
NS
41.1.8 [CAIXA P/ REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DN ATE 200mm UN 1,00 § 103

QN X
Qs T E
41.1.10 |CAIXA P/ REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO DN ATE 200mm UN 1,00 £38 0

2]
4.1.1.11__|CAIXA P/ REGISTRO DE LINHA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DN ATE 200mm UN 1,00 882
4.1.1.12__|BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa M3 0,80 5,: Qe g
=]
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES §2 85
4.1.1.14 _|ASSENTAMENTO DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FoFo, JE DN 150mm M 580,00 £N Q7
4.1.1.15_[INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 50 UN 2.00 8§ &7
o'g
o
o
o
7]
Q
c
°
c
[}
£
=}
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4.21.2 |TUBO FoFo DUCTIL JGS JE K-7 P/ AGUA DN 150 M 606,00
4.21.3 |CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELASTICA DN 150 UN 1,00
4.2.1.4 |CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELASTICA DN 150 UN 1,00
4.21.5 |CURVA 22 30 FoFo BB JUNTA ELASTICA DN 150 UN 1,00
4.2.1.5-A |ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELASTICA DN 150 P/ AGUA UN 101,00
CONEXOES E PECAS ESPECIAIS - VENTOSA
4.21.6 |TE FoFo BBF DN 150 x 50 PN10 UN 2,00
4.21.7 |REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 50 PN10 UN 2,00
4.2.1.8 |VENTOSA TRIPLICE FUNCAO/FLANGE DN 50 PN10 UN 2,00
CONEXOES E PECAS ESPECIAIS - REGISTRO DE DESCARGA
4.21.9 |TE FoFo BBF DN 150 x 50 PN10 UN 1,00
4.21.10 |REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 50 PN10 UN 1,00
4.21.11  |TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 75 PN10 - L=1000 UN 1,00
CONEXOES E PECAS ESPECIAIS - TRANSICAC P PEAD X FERRO
42112 |REGISTRO GAVETA C/ BOLSA E VOLANTE DN 150 PN10 UN 1,00
4.21.13 |JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN150 UN 1,00
4.2.1.13-A |TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 L=500 UN
4.2.1.13-B_|COLARINHO PEAD PN 10 DN 160 mm UN 1,00
5 UNIDADE: 5 - ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA - ETA
5.1 SERVICOS E OBRA CIVIL
5.1.1 ETA - CAMARA DE CARGA EM FIBRA/FILTRO EM FIBRA - SERVICO
LOCACAC
5.1.1.1  |LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M2 100,00
MOVIMENTO DE TERRA
5.1.1.2 |[ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m M3 35,95
5.1.1.3 |REATERRQ C/ COMPACTACAO MANUAL S/ CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 5,06
FUNDACOES E ESTRUTURAS
5.1.1.4 |ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 16,02
5145 |LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSOS LANCAMENTO E W2 40.04
S ADENSAMENTO. AF_07_2016 i
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
51.16 |SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUAL A 025 M, PE-DIREITO| M2 31,74
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
5.1.1.7  |ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDQ ACO CA-50 DE 8,0 MM -| K& 181,00
MONTAGEM. AF_12/2015
5118 |CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO 3 B
sy MECENICO COM BETONEIRA 600L. AF_07/2016 J
5419 |LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM M3 3.0
e ESTRUTURAS. AF_12/2015 4
MONTAGEM
MONTAGEM DE BARRILETE P/ INTERLIGACAO DOS FILTROS DE FLUXO ASCENDENTE
5.1.1.10  |COM OS FILTROS DE FLUXO DESCENDENTE, CONSTITUIDO DE TUBOS, CONEXOES| UN 1,00
CONFORME PROJETO.
BLOCO DE ACORAGEM
5.1.1.11 |BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa M3 2,89
5.1.1.11-A |CAIXA P/ REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO DN ATE 200mm UN 4,00
DISPOSITIVO DE PROTECAO E ACESSO
PASSARELA COM GUARDA-CORPO E COLUNAS DE SUSTENTACAO E PISO ANTI-
5.1.1.12  |DERRAPANTE EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO DE ACORDO COM| M 24,70
PROJETO - Altura: 4600mm, Largura: 800mm
PASSARELA COM GUARDA-CORPO E COLUNAS DE SUSTENTACAO E PISO ANTI
51.1.13 |DERRAPANTE EM POLIESTER REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO DE ACORDO COM| M 2,60
PROJETO - Altura: 1600mm, Largura: 1300mm
511.14 |ESCADA COM CORRIMAO / COLUNAS DE SUSTENTACAO EM POLIESTER REFORGADO UN 1.00
s COM FIBRA DE VIDRO DE ACORDO COM PROJETO '
COLOCACAO DE MATERIAL PARA O LEITO FILTRANTE
5.1.1.15 |COLOCAGAO DE MATERIAL PARA LEITO FILTRANTE M3 73,60
CAIXA CONTROLADORA DE NIVEL
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5.1.1.16 |LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M2 2,26
5.1.1.17 _|ESCAVACAO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATE 2M M3 4,03
5.1.1.18 |REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE M3 2,49
51119 |ASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSOS LANCAMENTO E| . . 0w e
elats ADENSAMENTO. AF_07_2016 : £C5
51120 |CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO| - — ]
o MECENICO COM BETONEIRA 600L. AF_07/2016 X c O g
51121 |-ANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM[ | - =
S ESTRUTURAS. AF_12/2015 ’ S E
o ()
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS € &
5.1.1.22 [SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE 0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM| M2 4276 o d
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA., 10 UTILIZACOES. R
5 €A
ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 2 % ro)
5.1.1.23 |[FUNDACOES PROFUNDAS (DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICACAO| KG 209,66 OIS
TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 = L
Qo
5.1.1.24 |ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL M3 3,57 o - N
51125 |ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO| s C 3o
et ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO ’ =
O C o
CAIXA DE DESCARGA DA LAVAGEM DOS FILTROS § §’ £
5.1.1.26 |LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M2 9,87 o5 5
5.1.1.27 _|ESCAVAGAO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROGHA ATE 2M M3 14,63 s ©
5.1.1.28 |REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE M3 6,44 cE3w®
54429 |LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSOS LANGAMENTO E i@ o 3_ o N
ehed ADENSAMENTO. AF_07 2016 ; 8T 3 Q
5.1.1.30 |CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2.7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO| - ~ &7 ST§58YQ
e MECENICO COM BETONEIRA 600L. AF_07/2016 . >3 -d
5.1.1.31 |ANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM| |- i nLES
11971 | ESTRUTURAS. AF_12/2015 - wo'>-
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
5.1.1.32 [SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE 0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM| M2 36,16
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES.
ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
5.1.1.33 |FUNDACOES PROFUNDAS (DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICACAO| KG 314,26
TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
5.1.1.34 |ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL M3 3,57
5.1.2 |LABORATORIO/CASA DE QUIMICA/CLORACAO - OBRA CIVIL - SERVICOS
SERVICOS PRELIMINARES
%]
5.1.21 [LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M2 96,72 S
[=}
MOVIMENTO DE TERRA ¥
5122 |ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM s — 5
-~ “ |ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 ’ £
5123 |CASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MEGANICO, INCLUSOS LANGAMENTO E| |- P 8
"~  |ADENSAMENTO. AF_07_2016 G o
51.24 |REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL M3 49,49 §
N
FUNDACOES ESTRUTURAIS > 9
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ ARGAMASSA MISTA C/ GAL S B
5.1.2.6 M3 2,74 S 2=
HIDRATADA ' Sy X E
5.1.2.7 |CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 7,25 g g o
5128 |[LANCAMENTO / APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 7,25 3788
5129 |CONCRETO FCK = 25MPA TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO| /. — WY eE
"% __|MECENICO COM BETONEIRA 600L. AF_07/2016 i N
5.4.2.10 |LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM| - P oV, 8
>1" |ESTRUTURAS. AF_12/2015 ’ $FT3Q
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 5728
5.1.241 |SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SEGOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M?, PE-DIREITO e it O £o
mhEs SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. ' ©®
AF_12/2015 o
/,_ ©
,/ ? %
i /\_/ . c
7{0 v - M 2
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MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA COM AREA MEDIA MENOR OU
5.1.2.11-A |IGUAL A 20 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6| M2 8,48
UTILIZACOES. AF_12/2015
51211-8 | ABRICACAD, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA e o
-5 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 ' oG E
54211-c |ABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM - £5 88 £50
S MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 ’ 20
51212 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE p— 50 S
Lo DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES, AF_12/2015 ' ©CoE
51213 |ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA50 DE 5 MM - KG i 2 " ©
R MONTAGEM. AF_06/2017 v o8
51214 |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6.3 MM - . p—— E € N
S MONTAGEM. AF_06/2017 : S 2R
51215 |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE & MM - - P—— B S5
. MONTAGEM. AF_06/2017 : 25
5.4.246 |MRMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM | o o =<3
Bt MONTAGEM. AF_06/2017 ’ 0 oK
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA GONVENCIONAL DE CONCRETO @
5.1.217 |ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 50 MM -|  KG 137,50 g
MONTAGEM. AF_12/2015 € &
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 8 € g
5.1.2.17-A [ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -| KG 110,63 $8T
MONTAGEM. AF_12/2015 2c
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO suwy
5.1.2.17-B |ARMADO EM UMA EDIFICACAC TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM|  KG 270,10 % o
- MONTAGEM. AF_12/2015 EOT T,
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONGCRETO 3_ oW
5.1.217-C |ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM|  KG 88,10 8T8
- MONTAGEM. AF_12/2015 ©583
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENGIONAL DE GONCRETO ARMADO EM Lood
5.1.217-D |UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.| KG 11,60 n e o
AF_12/2015 , we> -
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
5.1.217-E |UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.| KG 15,37
AF_12/2015
5.1.2.18 |VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5M DE VAO. AF_03/2016 M 8,00
5.1.2.19 [VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5M DE VAO. AF 03/2016 M 20,10
5.1.2.20 |VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5M DE VAO. AF_03/3016 M 11,00
ALVERNARIA ELEVACAO
51221 |ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL w2 o
i HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) .
54222 |ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X6cm) G/ ARG. CIMENTO E - —
1o AREIA TRACO 1:3 ANTI-CHUVA : "
[
COBERTA S
5.1.2.23 |COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) M2 132,00 o
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAGO 128 z
5.1.2.24 |(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE| UNID 14,00 &
VERTICAL. AF_06/2016 =
LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/{KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA o
5.1.225 |NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE| M2 96,73 it
OBRA S
PISO o &e
5.1.2.26 |PISO MORTO CONCRETO FCK=13 5MPa C/ PREPARO E LANCAMENTO M3 7.25 N w3
5.1.2.27 [PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP = 12mm. INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) M2 57,23 S5 X
51228 |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSBES 35X35 S p— B8 2
- CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 , 35832
512029 |EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO - _— o8 g5
7" |INLOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAQ ARMADO. AF_07/2016 v SN<®
REVESTIMENTO 3% =
5.1.230 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM - £ S 2%
‘ COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/201 4 ' oo
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM S
§1.2.31  |BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE| M2 172,84 o
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 2
= 2
o
'fﬂ B A 5
S
5 ]
kel
o
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MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8,
5.1.2.31-A |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO,| M2 85,76
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
51211.p |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES| . 516 56 o -
e INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGCAO DE TALISCAS. ’ o GE)
AF_06/2014 3
CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30x30cm (900cm?) - PEI-5/PEl-4 - P/ 25 ®
51232 S oroE M2 63,90 5§z
5.1.2.33__|EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3 M2 63,90 O S E
o [J]
ESQUADRIAS E GRADES Sz .
5.1.2.35 |PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X2.10)m UN 2,00 SEL
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO 8 29O
51235 |POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 35CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,| 260 76 UQ_)
e MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - . D> o e
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015 eIy
5.1.2.37 _|PORTA TIPO PARANA (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS UN 1,00 oo ©
5.1.2.38 |PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS UN 3,00 @ N
JANELA ALUMINIO DE CORRER 1,00 X 1,50 M (AXL) COM 2 FOLHAS DE VIDRO INCLUSO © @© o
5.1.2.39 UN 4,00 5¢C c©
GUARNICAO =
51240 |PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, VAZADA TIJOLINHO OU EQUIVALENTE COM[ .- e 8<o
s RETANGULO OU CIRCULO, ACABAMENT QO GALVANIZADO NATURAL ’ c g8
(] g) E
PINTURA o uw 8
51241 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS -~ - S
R DEMAOS. AF_06/2014 Y c L
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. S d
51242 | c oemnta M2 90,00 338 S
51243 |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX ACRILICA EM PAREDES, UMA DEMAO. 3 segsy
1.2, AR 0EB074 219,96 0239
5.1.2.44 |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX ACRILICA EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 | M2 90,00 4 &’ § ©
5.1.2.45 |ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 14,70
51246 |PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE[ | 8Gb
. METALICA, 2 DEMAOS :
INSTALACAO ELETROMECANICA
5.1.2.48 |INSTALACAO ELETROMECANICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA ATE 4 CV UN
MONTAGEM
51240 |MONTAGEM DE TUBOS, CONEXGES E EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO, CASA DE ki i66
e CLORACAO/QUIMICA z
DIVERSOS
5.1.2.50 [LAVA OLHOS DE EMERGENCIA C/ CUBA FLEXIVEL E CHUVEIRO P/ LABORATORIO UN 1,00 @
<
CAIXA DE INSPECAO 2
5.1.2.51 |CAIXA DE INSPECAO 80x80x80 EM ALVENARIA - EXECUCAO UN 8,00 <
£
TANQUE SEPTICO %
5.1.2.52 |LOCAGCAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M2 1,33 o
5.1.2.53 |ESCAVACAO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATE 2M M3 5,56 N
5.1.2.54 |ESCAVACAO DE MATERIAL DE 3A. CAT A FOGO M3 &
5.1.2.565 |REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE M3 3,26 N
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE < NS
5.1.2.56 |6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A| M3 1,30 % ‘g
2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG 5350
5.1.2.57 [CONCRETO FCK = 20 MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) M3 0,58 u'v: -39
51253 |-ANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM M3 bikE B 3 Ig
S ESTRUTURAS. AF_12/2015 » < Q25
ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E =3
5.1.2.59 |FUNDAGOES (DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICACAO TERREA OU| KG 38,40 S8 o
SOBRADOQ), UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 £ % B
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS © 52
5.1.2.60 |SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SEGCOES MAIOR QUE 0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM| M2 10,35 g
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. £
6.1.2.61__|ADIGAO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONORETQ COTRUTURAL Z
2
=}
5
S
3
3
o
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CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

SOBRADO), UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

51262 | 0oL HER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014 M2 .
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 128,
54263 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES| . 18k °ogE
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. y ¢ %
AF_06/2014 ]
c O -"g
SUMIDOURO 8 o E
51.264 [LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M2 8,64 T &
5.1.2.65 |ESCAVACAO MECAN, CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATE 2M M3 21,71 C o
51.2.66 |ESCAVACAO DE MATERIAL DE 3A. CAT A FOGO M3 S EY
5.1.2.67 _|REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE M3 8.78 s 29
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE B S5
5.1.2.68 |6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A| M3 5,09 > o~
2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG eIy
51268 |ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19X18)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL vz = 0o
-2 HIDRATADA ESP.=20cm (1:2:8) : 7]
5.1.269 |CONCRETO FCK = 20 MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) M3 0.49 S © o
5.1.270 |CANCAMENTO COM USG DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM| ). 048 €
T ESTRUTURAS. AF_12/2015 A 8 -E Z%
ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E ]
51.271 |FUNDACOES (DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICACAO TERREA OU| KoG 39,20 A=
fuw@
== 0
(O]
£35S
35
SE
oS
G o
w o

513 ESTACAO ELEVATORIA E RESERVATORIO APOIADO DA EEAT - Vol=250MF - SERVICO
LOCACAO

5.1.2.72 |SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SEGOES MAIOR QUE 0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM| M2 3,53 ©
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. 8 S
5.1.2.76 |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 M3 0,43 ‘_g g
o
INSTALACAO HIDRAULICA £Q
5.1.2.77 |REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA D=25MM (1) UN 1,00 >
5.1.2.78 |TE PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") UN 13,00
5.1.2.79 |COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4") UN 10,00
5.1.2.80 |TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") M 18,00
5.1.2.81 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4") UN 3,00
5.1.2.82 |TE PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") UN 2,00
5.1.2.83 |COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32mm (1) UN 3,00
5.1.2.84 |TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1) M 12,00
5.1.2.85 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2") UN 1,00
5.1.2.86 |TE PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") UN 1,00
5.1.2.87 |JOELHO 45 PVC SOLDAVEL D=40mm (1 1/4") UN 1,00
5.1.2.88 |TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") M 4,00
5.1.2.89 [JOELHO REDUGCAO PVC SOLD. MARROM D=40X32mm (1 1/4"X1") UN 2,00
5.1.2.90 |BACIA DE LOUCA BRANCA C/ CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL UN 1,00 @
5.1.2.91 |CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSORIOS UN 1,00 <
5.1.2.92 [CHUVEIRQ PLASTICO (INSTALADO) UN 1,00 s
5.1.2.93 |DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) UN 1,00 <
5.1.2.96  |CAIXA D'AGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L UN 1,00 S
5.1.2.97 |TORNEIRA DE BOIA D= 25mm (1") UN IS
5.1.2.98 [JOELHO REDUCAO PVC SOLD. MARROM D=32X25mm (1"X3/4") UN 3,00 S
5.1.2.99 |TE REDUGAO PVC SOLD. MARROM D=40X32mm (1 1/4"X1") UN 1,00 2
N
INSTALACAO HIDROSANITARIA 8
5.1.2.100 [RALO SECO PVC RIGIDO UN 3,00 > 9
5.1.2.101 |CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRAO POPULAR UN 3,00 ] 0B S
5.1.2.102 |JOELHO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=100mm (4") UN 1,00 & 3 < c
5.1.2.103 |TE PVC BRANCO P/ ESGOTO D=100mm (4") - JUNTAS SOLD. UN 2,00 Rg 8o
5.1.2.104 |JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") UN 1,00 3T a8
5.1.2.105 |JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") UN 3,00 N =
5.1.2.106 |JOELHO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=40mm (1 1/2") UN 19,00 > 8 g °
5.1.2.107 |TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=40mm (1 1/2) M 25,00 oN L8
5.1.2.108 |TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=50mm (2") M 20,00 B3 8
5.1.2.109 |TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=100mm (4") M 10,00 5« % g
o c B
°g
=
©
2
1%
2
2
]
£
3
3
)
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5.1.3.1 |LOCAGCAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M2 172,80
MOVIMENTO DE TERRA
5132 |ESCAVAGAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM[ ... S5EdE o -
ki ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 i 2d GE)
5.1.3.3 |ESCAVACAO DE MATERIAL DE 3A. CAT A FOGO M3 ° g
5.1.3.4 _|REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL M3 113,53 2058w
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE o 2
51.3.5 |6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A| M3 229 42 O k) '€
2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG e o
5.1.3.5-A |TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAQ ATE 0.5 KM M3 229.42 c .
= o 'E -
5136 |-ASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSOS LANGAMENTO E M2 163.68 SEed
ADENSAMENTOQ. AF_07_2016 S 9 S
=
n 93
FUNDAGCOES E ESTRUTURAS 5 5L
5.1.3.7 |MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA M3 19,26 O < 3
5138 |ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL M3 0.95 ool
e HIDRATADA 3 ® N
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS g .g =
5.1.3.9 [SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SEGOES MAIOR QUE 0,25 M?, PE-DIREITO DUPLO, EM| M2 447 62 g g__rs
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_12/2015 8 uc.) ,%
©
S138A FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA M2 31.07 [ o s
s SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES, AF_06/2017 Y » ouw 8
54340 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE- M2 6665 & o
s DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_12/2015 2 g T ©
51310.A |FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM Mz 543 8w S S
S MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 : TES N
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FGRMA DE LAJE MACICA COM AREA MEDIA MAIOR QUE 053 N
5.1.3.11 (20 M?, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10| M2 155,33 » O ES
UTILIZACOES. AF_12/2015 we's

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM -

i MONTAGEM. AF_06/2017 X8 0.9
5.1.3.13 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - KG 19.70
i MONTAGEM. AF_06/2017 v
5.1.3.14 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - KG 149.70
=z MONTAGEM. AF_06/2017 . !
51315 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME QU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - KG 68.90
o MONTAGEM. AF_06/2017 ) )
5.1.3.16 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - KG 92,50
. MONTAGEM. AF_06/2017 ’
51.317 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - KG 44.70
T MONTAGEM, AF_06/2017 !
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
5.1.3.18 |ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM -| KG 151,60

MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
5.1.3.19 |ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -| KG 18,90
MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
5.1.3.20 |ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM -| KG 65,70
MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
5.1.3.21 |ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM| KG 157,30
- MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
5.1.3.22 |ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM| KG 440,30
- MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
5.1.3.23 |ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM| KG 115,50
- MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
5.1.3.23-A |UMA EDIFICAGAO TERREA QU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.| KG 70,90
AF_12/2015

ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
5.1.3.23-B |UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.| KG 153,10

AF_12/2015
it e i
P e
8

Certiddo n° 255475/2021
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ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM

5.1.3.23-C {UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.{ KG 150,40
AF_12/2015
ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E

5.1.3.23-D |FUNDACOES PROFUNDAS (DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAGAO| KG 126,20

TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
5.1.3.23-F |FUNDACOES (DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAGAO TERREA OU| KG 1.973,40
SOBRADO), UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
5.1.3.23-H |[FUNDAGOES PROFUNDAS (DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAGAO| KG 1.901,80
TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E

5.1.3.23-E KG 1.652,50

5.1.3.23-G KG 2.890,68

Certiddo n® 255475/2021, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,

51323 |FUNDACOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 - i
=1 324 |CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO| -~ e
1324 |MECENICO COM BETONEIRA 600L. AF_07/2016 :
51325 |LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTG DE CONCRETO EM| pooyen
1325 |ESTRUTURAS. AF_12/12015 :
5.1.3.26 _|ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL M3 13,77
5.1.327 |CAIXA P/ REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO DN ATE 200mm UN 1,00 -
! —
o N
ALVENARIA ELEVACAO R
51325 |ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL| - pom— g9
S HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) - 3 9
21329 |ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONGRETO (50X50X6cm) G/ ARG. GIMENTO E| 5 2%
1329 | AREIA TRACO 1:3 ANTI-CHUVA : S
REVESTIMENTOS
54330 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM[ po—

COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
5.1.3.31 |BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM| M2 200,42
PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
5.1.3.31-A |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO,| M2 87,80
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:.2:8,

5.1331.8 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES M2 i48:23 @
R INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGCAO DE TALISCAS. ' <
AF_06/2014 =
—
<t
PINTURA £
51332 |PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE =
Aol METALICA, 2 DEMAOS M2 5,09 8
54333 |CAIAGAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOCAO DE FIXADOR COM DUAS o 404,96 °
DEMAOS &
&
COBERTA N
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM S8 B
51.3.34 |RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA| M2 80,00 % ’E'
DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016 B350
%8
PISO SN eE
51336 |PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADG COLHER SOBRE| < QEGS
1338 |BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO 2 t1;53 o5
w T o
T
IMPERMEABILIZACAO £NQR
5.1.3.37 |MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 258,24 o 83
[Ol=]
(3]
ESQUADRIAS °
5.1.3.39 [PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES M2 7,50 ©
[
b
] 2
/L/ g
c
[
5 Z’d / £
s 9 3
o
©
o
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PAVIMENTACAO
5.1.3.40 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) QU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO M3 331
o IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 2
@ g E
SERVICOS ESPECIAIS £T 5
MONTAGEM DE TUBOS, CONEXOES E PGS, RESERVATORIO APOIADO CAP DE 100,01 A o ©
5.1.3.41 UN 1,00 n O
300 M3 c O _tg
Q =
BLOCO DE ANCORAGEM ©9E
5.1.3.42 |BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa M3 2,49 8 ()
© -
DISPOSITIVO DE PROTECAO E ACESSO S E <
o
51343 |GUARDA CORPO EM FIBRA DE VIDRO C/ PERFIS PULTRUDADOS PINTADOS EM ESMALTE M 770 g c 8
Sy PU ACRILICO E SISTEMA DE ANCORAGEM EM AGO INOXIDAVEL AISI304 - H=1,10M ' % % 10
5.1.3.44 |ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AGO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO M 300 o< g
s ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO ¥ o o0
51345 |TAMPA DE INSPECAO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO E=3/16" P/ RESERVATORIO, UN 200 0 N
o PADRAO CAGECE 2 © ©o
£8 °
MONTAGEM 8 £ I%
5.1.3.46 (INSTALAGCAO E FORNECIMENTO DE MONOVIA: TRILHO, TROLLEY / TALHA MANUAL 1,0 T UN 1,00 S %’, 2
5.1.3.47 _|INSTALACAO DE MACROMEDIDOR TIPO WALTMANN PARA DIAMETROS ATE 300mm UN 2,00 je] ch o
5.1.3.47-A |PERFIL METALICO "I" OU "H" COM CRAVACAO EMPREITADA KG 1.141,14 S o
£S5
INSTALACAO ELETROMECANICA =1 N
5.1.3.48 |INSTALACAO ELETROMECANICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA ATE 4 CV UN 2,00 8= -8 o
5.1.3.49  |INSTALACAO ELETROMECANICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 15 A 50 CV UN 3,00 T §5S g
5.1.3.50 |INSTALACAO ELETROMECANICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 50 A 100 CV UN 2,00 LD 3o
n O C o
CAIXA PARA MACROMEDIDOR - ADUTORA DE AGUA TRATADA wo's -
5.1.3.51 __|LOCACAO DA OBRA - EXECUCAQ DE GABARITO M2 4,64
5.1.3.52 |ESCAVAGAO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATE 2M M3 0,74
5.1.3.53 |CONCRETO FCK = 20 MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) M3 0,35
51354 |-ANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM M3 0.35
i ESTRUTURAS. AF_12/2015 '
5.1.3.55 |ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19X19)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL M2 \752
N HIDRATADA ESP.=20cm (1:2:8) '
51355 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM M2 S5
s COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 k
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1.2:8,
54357 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES Wis 2103
B INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. g &
AF_06/2014 <
5.1.3.59 |CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA O E 2 M3 0,51 b
<t
5.1.4 LEITO DRENANTE - SERVICO g
LOCACAO £
5.1.4.1 LOCAGCAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M2 851,68 g
S
MOVIMENTO DE TERRA o
5.1.4.2 ESCAVAGCAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM M3 416.61 >
~™“ |ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 ' S B3
5443 |-ASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSOS LANGCAMENTO E M2 325,69 8 5 = c
s ADENSAMENTO. AF_07 2016 ) 0oy lg o
5.1.44 [REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL M3 74,17 303
5.1.4.4-A |CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE M3 342 44 N g
5.1.4.4-B |TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAQ ATE 0.5 KM M3 342,44 e 8 go
o N8
FUNDACGES E ESTRUTURAS €539
5.1.4.5 |ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 14,94 g % ]
8 =
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 6 %
5146 SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUAL A 025 M?, PE-DIREITO M2 26,08 °
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_12/2015 T
(4]
17
- Q
™ =
2
c
A / @
Lﬁ' £
/ / 10 3
o
kel
e}
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FABRICAGAO, MONFI'AGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA M2 4310
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 ]
5.1.47 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE- M2 72.08
i DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_12/2015 ¥
5.1.4.9 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - KG 98.10
T MONTAGEM. AF_06/2017 ¥
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
5.1.4.11 FUNDAGCOES PROFUNDAS (DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAGAO| KG 1.760,60
TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
5.1.413 |FUNDAGOES (DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAGAO TERREA OU| KG 420,80
SOBRADO), UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E

5.1.46-A

5.1.4.10 KG 92,30

5.1.4.12 KG 307,50

Certiddo n® 255475/2021, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,

51414 | /NDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ho 8 o
s 1415 |CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2.3:2,7 (CIMENTO! AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO| /- o
1415 | \JECENICO COM BETONEIRA 600L. AF_07/2016 '
<1410 |CANCAMENTO COM USG DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM| /- e
T ESTRUTURAS. AF_12/2015 !
ALVENARIA ELEVAGAO
- 1417 |ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (8x19X19)om C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL| 1> 1612
1417 | IDRATADA ESP.=20cm (1:2:8) : @
21415 |ALVENARIA DE TWOLO CERAMICO FURADG (3x19x18)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL| 1> 560 <
T HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) ; 8o
B S
REVESTIMENTO 39
C ~
51419 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM| - £Q

COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
5.1.4.20 |[BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM| M2 265,72
PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

IMPERMEABILIZACAO
5.1.4.21 |ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL M3 79,36
5.1.4.22 |EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEQTEXTIL 400 G/M2 M2 328,54

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO
TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO

stazs [DRe ko M 96,00
%]
COLOCACAO DE MATERIAL PARA O LEITO DRENANTE £
5.1.4.24 _|CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 0 E 2 M3 87,07 2
<t
PINTURA &
51425 |CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOCAG DE FIXADOR COM DUAS 2
S iy M2 58,16 £
o
()
CALCADA §
51426 |EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO|  ,x o g
1426 ||\ Loco, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 373 4 Xo
o 0 ‘<_l'|
| 8 ~ % c
TANQUE DE SUCCAO f 5350
51227 |ESCAVACAG MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM $9%o
1427 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 M3 38,74 B 8=
5.1.4.28 |REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL M3 14,84 AR
5.1.4.29 |CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE M3 23.95 tESE3
51.4.30 |TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 0.5 KM M3 23.95 8335
51431 |LASTRC DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSOS LANGAMENTO E EN QT
1431 | ADENSAMENTO. AF_07_2016 M2 8,55 8 B3
51432 |CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,322,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO (Sh=J
1432 |\iECENICO COM BETONEIRA 600L. AF_07/2016 M3 6.74 =
51435 |LANCAMENTO COM USG DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETG EM| -~ T
1433 |ESTRUTURAS, AF 1212015 e 5. o
@
c
, \/ 2
/ S
2 :
1" o
o
©
o
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MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
5.1.4.34 |SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M?, PE-DIREITO| M2 64,96
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_12/2015
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA COM AREA MEDIA MENOR OU o -
5.1.4.35 |IGUAL A 20 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6] M2 7,07 =@ GE)
UTILIZACOES. AF_12/2015 g P
514135 |ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E KG 117:10 08
s FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ' 8 g=]
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E S E
5.1.4.37 |FUNDAGOES (DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICACAO TERREA OU| KG 294,13 e o
SOBRADO), UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 o -
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM S ER
5.1.4.38 |UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.| KG 149,48 © 2 I
AF_12/2015 » O =
5.1.4.39 |ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL M3 6,74 '06)7 ? ”.::
5.1.4.40 |CAIXA P/ REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO DN ATE 200mm UN 5,00 = Y
L o R\
5.1.4.41 |CAIXA P/ REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 200<DN<=500mm UN 4,00 £ @ o
s C
51442 |EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO M3 135 §S °
N IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 ' 2 g®
S o 2
5.1.5 INTERLIGACOES - SERVICO su 8
MOVIMENTO DE TERRA S
5.1.5.1 _[LOCACAO DE REDES DE AGUA OU DE ESGOTO M 235,00 £ L
5.1.5.2 [ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1,50m M3 58,94 =] b
5.1.5.3 |REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 58,04 8 ‘_E % S
© ~
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO ) '% 3o
5.1.54 |ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM PVC, J. SOLDADA DN 32 mm M 299,00 M OES
5155 |ASSENTAMENTO DE TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100 MM - (OU RPVC, OU PVC - 5666 woes -
o DEFOFQ, OU PRFV) - PARA AGUA )
5156 |ASSENTAMENTO DE TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 400 MM - (OU RPVC, OU PVC M 500
i DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA ?
5.1.5.7 |ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM PVC, JE DN 150mm M 54,00
5.1.5.8 |ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM PVC, JE DN 200mm M 99,00
5.1.5.9 |ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM PVC, JE DN 250mm M 20,00
5.1.5.10 |ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM PVC, JE DN 300mm M 33,00
BLOCO DE ANCORAGEM
5.1.5.11  |BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa M3 1,50
CAIXA PARA MACROMEDIDOR - ADUTORA DE AGUA BRUTA
5.1.5.12 |LOCACAO DA OBRA - EXECUCAQO DE GABARITO M2 2,24 &
5.1.5.13 |ESCAVACAO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATE 2M M3 3,58 <
5.1.5.14 |CONCRETO FCK = 20 MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) M3 0,21 o
51545 |-ANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM M3 0.21 ~
o ESTRUTURAS. AF_12/2015 g £
514546 |ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x18X19)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL Mz S €
M HIDRATADA ESP.=20cm (1:2:8) . 5]
51547 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM M2 40 g
s COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 : S
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, > 8
51518 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES M2 8.40 ] 0B S
RS INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. ¢ & 5 < c
AF_06/2014 wWygo
5.1.5.20 |CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 0 E 2 M3 0,21 3 : » 3
5.1.6 __|URBANIZACAO DA AREA DE TRATAMENTO 2: g §
SERVICOS PRELIMINARES oNG &8
5.1.6.1 |DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ARVORE E LIMPEZA M2 2.757,00 B3 8
5.1.6.2 _[LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) M2 2.371,00 £V ¢s
5.1.6.2-A |EXPURGO DE JAZIDA (MATERIAL VEGETAL, OU INSERVIVEL, EXCETO LAMA) M3 827,10 o £3
5.1.6.2-B |DEMOLICAQ DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOCAO LATERAL M3 24,00 © g
5.1.6.2-C  |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 24,00 =)
5162.0 |RANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, ©
1020 DMt 0,5 A 1,0 KM M3 24,00 g
1 1 1%
Q
e =
3 // o]
// e 53
o/ £
e . :
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MOVIMENTO DA TERRA
COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/

5183 | MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) M3 4:137,04
5.1.6.4 ESCAVACAO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, M3 5.441 51 o -
et EM SOLO DE 1* CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA A £ C GE)
5.1.6.4-A |COMPLEMENTAGAO DE TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE M3xKM | 30.002,81 @ g o
c O
PAVIMENTACAO 8 B
5.1.6.5 |[PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA M2 576,18 S E
5.1.6.6 |MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/ REJUNTAMENT O M 214,00 e )
5.1.6.7 |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 M3 24,14 o «© o
S E
ORNAMENTACAO 829
5.1.6.9 |ARVORE C/ TUTOR E ADUBO UN 4,00 @95
o O~
MURO eIy
5.1.6.10 PORTAO EM TUBO DE AGCO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSOES UN S0 0ol
e 2,0X1,6M, INCLUSIVE CADEADO » o
5.1.6.41 PORTAO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSOES UN 100 ] 8o
e 4,0X1,6M, INCLUSIVE CADEADO h =]
51642 |MUROEM ALVENARIA C/ FUNDACAO , REBOCO 2 FACES, ALTURA UTIL 2,00M COM CERCA - —— 8¢ 2
e DE PROTEGAO EM V COM ARAME FARPADO ’ S 05
5.1.6.13 [CAIACAO EM TRES DEMAOS EM PAREDES M2 844,20 o g’ e
5.1.6.14 |PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRAO UN 1,00 o uw 8
5.1.6.15 |ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 30,21 S °
51616 |EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO M3 Taiag g T ®
i IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 ! 5z S N
SSEY
5.2 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS [ 3 o
521 ETA-CAMARA DE CARGA EM FIBRA/FILTRO EM FIBRA - MATERIAL Ltﬂ &) § ©
ENTRADA NA CAMARA DE CARGA

5.2.1.1  [TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN10 - L=1000 UN 1,00
5.2.1.2 |TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=1000 UN 1,00
5.2.1.3 [TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 L=500 UN 1,00
5214 [CURVAFoFo 90 FF DN 200 PN10 UN 1,00
5.2.1.5 [CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELASTICA DN 200 UN 1,00
ENTRADA NO FILTRO ASCENDENTE
5.2.1.6 _ [CURVA FoFo 90 FF DN 150 PN10 UN 8,00
5.2.1.7 _[TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=1000 UN 2,00
5.2.1.8  [VALVULA BORBOLETA WAFER DN 150 UN 6,00
5.2.1.9 [TE FoFo FF DN 150 x 150 PN10 UN 2,00
5.2.1.10 |TE FoFo FF DN 250 x 250 PN10 UN 2,00
5.2.1.11  [REDUCAO FoFo FF DN 250 x 150 PN10 UN 2,00 §
[=}
SAIDA BARRILETE DE COMUNICACAO ENTRE FILTROS DESCENDENTES o
5.2.1.12 |CURVA FoFo 90 FF DN 150 PN10 UN 2,00 b
5.2.1.13 |TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=500 UN 2,00 S
5.2.1.14 |TE FoFo FF DN 200 x 150 PN10 UN 4,00 ‘g
5.2.1.16 |TURQ FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=250 UN 2,00 o
5.2.1.16 _|TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=2440 UN 1,00 2
5.2.1.17 _|FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 200 PN10 UN 2,00 q
5.2.1.18 |VALVULA BORBOLETA WAFER DN 150 UN 2,00 o
5.2.1.19  [TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=500 UN 2,00 q S
5.2.1.20 [CURVA FoFo 22 30' FF DN 150 PN10 UN 2,00 § ©w
S5 Xe
SAIDA FILTROS DESCENDENTES AGUA FILTRADA 2 :rr g9
5.2.1.21 _|TE FoFo FF DN 200 x 200 PN10 UN 2,00 3T as8
5.2.1.22 |VALVULA BORBOLETA FLANGEADA C VOLANTE DN 200 UN 2,00 L e €
5.2.1.23 |REDUCAO FoFo FF DN 200 x 150 PN10 UN 2,00 = 8 g’ o
5.2.1.24 |CURVA FoFo 90 FF DN 150 PN10 UN 2,00 o NG L
5.2.1.25 |CURVA 80 FoFo BB JUNTA ELASTICA DN 150 UN 1,00 88O S
5.2.1.26 |TE FoFo BBB JUNTA ELASTICA DN 150 x 150 UN 1,00 5 % g
5.2.1.27 |TUBO FoFo CILINDRICO P/ AGUA DN 150, L = 4200mm UN 1,00 © 52
5.2.1.28 |TUBO FoFo CILINDRICO P/ AGUA DN 150, L = 3000mm UN 1,00 o
5.2.1.29 |TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=800 UN 1,00 ]
5.2.1.30 |TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=750 UN 2,00 e
——
o 2
//\/ ; 5
71;// ~ — % :
/,' 13 é
e}
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TUBULACAO PARA LAVAGEM DOS FILTROS

52131 |CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELASTICA DN 250 UN 1,00
5.2.1.32 |TUBO FoFo CIFLANGE E PONTA DN 250 PN10 - L=1000 UN 1,00
52133 |CURVA FoFo 90 FF DN 250 PN10 UN 1,00
5.2.1.34 |CRUZETA DE REDUCAO COM FLANGES DN 250 x 200 UN 1,00
52135 |VALVULA BORBOLETA FLANGEADA C VOLANTE DN 200 UN 2,00 SdgE
5.2.1.36 |TE FoFo FF DN 250 x 250 PN10 UN 1,00 T a9
5.2.1.37 |VALVULA BORBOLETA FLANGEADA C VOLANTE DN 250 UN 2.00 @ 8 ©
52138 |TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN10-L=1150 UN 1,00 s~ B
52.1.39 |TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=1350 UN 2.00 O o =
52140 |TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=3100 UN 1,00 oP% &
5.2.1.41 |TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=5800 UN 1,00 S s .
52142 |TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=1490 UN 2.00 S Ed
S O o
DESCARGA DE LAVAGEM DOS FILTROS =59
52143 |VALVULA BORBOLETA FLANGEADA C VOLANTE DN 350 UN 2,00 S 50
52144 |VALVULA BORBOLETA FLANGEADA C VOLANTE DN 250 UN 2,00 eIy
5.2.1.45 |CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELASTICA DN 350 UN 2,00 © o
5.2.1.46_|CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELASTICA DN 250 UN 2,00 O
5.2.1.47 |TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=1400 UN 2,00 S o
5.2.1.48 | TUBO FoFo CIFLANGE E PONTA DN 350 PN10 - L=1600 UN 2,00 25 <
5.2.1.49 |TUBO FoFo CILINDRICO P/ AGUA DN 350, L = 750mm UN 2,00 S < o
5.2.1.50 | TUBO FoFo CILINDRICO P/ AGUA DN 250, L = 300mm UN 2,00 25 8
5.2.1.51 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 - L=1700 UN 2,00 025
5.2..1.52 |TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=500 UN 2,00 o 8
c
DRENAGEM 23w
5.2.1.53_|TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 200 (NBR-7362) M 5,00 3 o N
TS 0o
AGUA RECUPERADA VEM DA ETRG S 5 t_-c\'.‘i o
5.2.1.54 |CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELASTICA DN 150 UN 1,00 033 N
5.2.1.55 |CURVA FoFo 90 FF DN 150 PN10 UN 1,00 D OES
5.2.1.56  |REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 150 PN10 UN 1,00 woes«
5.2.1.57 |TE FoFo FF DN 200 x 150 PN10 UN 1,00
52.1.58 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=1000 UN 1,00
FORNECIMENTO DE ACESSORIO
5.2.1.59 |ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELASTICA DN 200 P/ AGUA UN 8,00
5.2.1.60 |ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELASTICA DN 250 P/ AGUA UN 14,00
5.2.1.61__|ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELASTICA DN 300 P/ AGUA UN 4,00
5.2.1.62 |ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ AGUA UN 3,00
5.2.1.63 |ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ AGUA UN 25,00
5.2.1.64 |ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 250 PN10 P/ AGUA UN 27,00
5.2.1.65 |ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 400 PN10 P/ AGUA UN 4,00
5.2.1.66 |PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 x 80 UN 24,00
5.2.1.67 |PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90 UN 750,00
5.2.1.68 _|PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 24 x 100 UN 230,00

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE FILTRACAO

Hy < .

%]

@

ey

=)

—

b

5.2.1.69 |FILTRO DE FLUXO ASCENDENTE EM FIBRA COM DIAMETRO=3,00m, CONFORME PROJETO UN 2,00 ;%
c

5

5.2.1./0 FILITRO DE FLUXO ASCENDENI| E EM FIBRA COM DIAME IRO=2 50m, CONFORME PROJETO UN 2,00 g
5.2.1.71 CAMARA DE CARGA EM FIBRA COM DIMENSAQ 0,8 x 6,00m, CONFORME PROJETO UN 1,00 S
1)

N

FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O LEITO FILTRANTE | > §

5.2.1.72 |AREIA FINA M3 38,00 g m I
52.1.73_|PEDREGULHO 6,35 A 3,20MM M3 2.78 Sn g
5.2.1.74 |PEDREGULHO 12,7 A 6,35MM M3 2.78 5355
5.2.1.75 |PEDREGULHO 19.05 A 12,70MM M3 2.78 5989
5.2.1.76 PEDREGULHO 25,40 A 19,05MM M3 2,78 Y b g b=
5.2.1.77 _|PEDREGULHO 25,4 A 38,10MM M3 4,17 $8E6
cN L8

5.2.2 | LABORATORIO/CASA DE QUIMICA/CLORACAO - OBRA CIVIL - MATERIAL 8T8
52.2.1 |CLORADOR P/CLORO GASOSO COMPLETO, CAPACIDADE 10Kg/h OU 240 Kg/dia UN 1,00 ENQLE
KIT DE DOSAGEM CLORO COM TANQUE DE 500L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, (@] g kil

5222 UN 2,00 52
COMPLETO @

5.2.2.3 TANQUE EM FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE 150L UN 6,00 ;
5224 TANQUE EM FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE 50L UN 2,00 ®
5.2.2.5 | TANQUE EM FIBRA DE VIDRO CAPAGIDADE 1000L UN_ | 3,00 g
g

=]

c

3

£
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o
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52.286 EXAUSTOR ELETROMECANICO INDUST. D=400MM UN 1,00

5.2.3 ESTACAO ELEVATORIA E RESERVATORIO APOIADO DA EEAT - Vol=250n7
5.2.3.1 ESTACAO ELEVATORIA
SUCCAO DE LAVAGEM DOS FILTROS

Sy A

52.31.1_|CRIVO COM FLANGE DN 250 PN10 UN 3,00 29 &
5.2.3.1.2 |TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDACAO DN 250 PN10 UN 3,00 o P
5.2.3.1.3 |REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 250 PN10 UN 3,00 08
5.2.3.1.4 |JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN250 UN 3,00 8 =]
5.2.3.1.5 |REDUCAO EXCENTRICA C/ FLANGES DN 250 x 150 PN10 UN 3,00 ° 38 g
c
RECALQUE DE LAVAGEM DOS FILTROS o 8 5
5.2.3.1.6 |REDUCAC EXCENTRICA C/ FLANGES DN 250 x 150 PN10 UN 3,00 S E N
5.2.31.7 |CURVA FoFo 90 FF DN 250 PN10 UN 6,00 829
5.2.3.1.8  |TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=700 UN 3,00 @ 95
5.2.3.1.9 |[CURVA DE PE 90 FF DN 250 PN10 UN 3,00 2 g 5
5.2.3.1.10 [JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN250 UN 4,00 = 0
5.2.3.1.11 _|VALVULA BORBOLETA FLANGEADA C VOLANTE DN 250 UN 3,00 o oD
5.2.3.1.12 |VALVULA RETENCAO PORT. DUPLA FALNGE DN 250 PN10 UN 3,00 0
5.2.3.1.13 |CURVA FoFo 45 FF DN 250 PN10 UN 3,00 g 8¢
5.2.3.1.14 [FLANGE CEGO FoFo G/ FUROS DN 250 PN10 UN 1,00 c ©
5.2.3.1.15 [JUNGAO 45 FoFo FFF DN 250 x 250 PN10 UN 3,00 8 < 2
5.2.3.1.16 | CURVA 80 FoFo BB JUNTA ELASTICA DN 250 UN 1,00 $83D
5.2.3.1.17 |TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 - L=1700 UN 1,00 e
5.2.3.1.18 [TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=750 N UN 2,00 Suw 8
5.2.3.1.19 |MEDIDOR DE VAZAO ELETROMAGNETICO DN 250 C/ CONV./TOTALIZAD UN 1,00 S o
5.2.3.1.20 |TUBO FoFo CILINDRICO P/ AGUA DN 250, L = 2550mm UN 1,00 ET®
5.2.3.1.21 [TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN10 - L=1000 UN 2,00 3_ o N
SEES
SUCCAO - ADUTORA DE AGUA TRATADA s2Q
5.2.3.22 |[CRIVO COM FLANGE DN 200 PN10 UN 2,00 L >od
5.2.3.23 [TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDACAO DN 200 PN10 UN 2,00 éa &’ £ ©
5.2.3.24 [REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 200 PN10 UN 2,00 >
5.2.3.25 [JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN200 UN 2,00
5.2.3.26 |REDUCAO EXCENTRICA C/ FLANGES DN 200 x 100 PN10 UN 2,00
RECALQUE - ADUTORA DE AGUA TRATADA ]
5.2.3.27 |REDUCAQ FoFo FF DN 150 x 65 PN10 UN 2,00
5.2.3.28 [CURVA FoFo 90 FF DN 150 PN10 UN 8,00
5.2.329 |VALVULA RETENCAO PORT. DUPLA FALNGE DN 150 PN10 UN 2,00
5.2.3.30 [VALVULA BORBOLETA COM FLANGE E VOLANTE DN 150 PN10 UN 2,00
5.2.3.31__[CURVA DE PE 90 FF DN 150 PN10 UN 2,00
5.2.3.32-A_|TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10- L=0,20 M UN 2,00
5.2.3.33 |TUBO FoFo C/FLANGES DN 150 PN10- L=0,60 M UN 2,00
5.2.3.34 |TE FoFo FF DN 200 x 200 PN10 UN 1,00
5.2.3.35 [CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELASTICA DN 200 UN 2,00 8
5.2.3.36_ |REDUCAQ FoFo FF DN 200 x 150 PN10 UN 2,00 5
5.2.3.37 |JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN150 UN 3,00 o
5.2.3.38 |TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=3,15 UN 1,00 i
5.2.3.33 |TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN10 - L=1000 UN 2,00 5
5.2.3.40 |MEDIDOR DE VAZAO MAGNETICO DN 200 C/ CONV./ TOTALIZAD UN 1,00 IS
5.2.3.41 TUBO FoFo CILINDRICO P/ AGUA DN 200, L = 3100mm UN 1,00 ©
5.2.3.42 |TUBO FoFo CILINDRICO P/ AGUA DN 200, L = 5800mm UN 1,00 2
5.2.3.43 |TUBO FoFo DUCTIL 2GS JE K-7 P/ AGUA DN 200 M 6,00 N
N
BOMBEAMENTO PARA CASA DE QUIMICA - SUCCAO L3 S
5.2.3.44 _|CRIVO COM FLANGE DN 80 PN10 UN 1,00 8§ wT
5.2.3.45 [TOCO C/FLANGES E ABA DE VEDACAO DN 80 PN10 UN 1,00 & 5 XE
5.2.3.46 |REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 80 PN10 UN 1,00 wyso
5.2.347 |TE SOLDAVEL, PVC, 80 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1,00 3 Tes
5.2.3.48 [COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 40MM UN 1,00 RN =
5.2.349 |REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM UN 2,00 <R E0o
5.2.3.50 [TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 2,00 89 é =]
T3 7 8
BOMBEAMENTO PARA CASA DE QUIMICA - RECALQUE 5 % S
5.2.3.51 |TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 12,00 © 5%
5.2.3.52 |[REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM UN 2,00 o
5.2.3.53 |COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM UN 2,00 <
5.2.3.54 |TE SOLDAVEL, PVC, 80 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1,00 e
=)
5
£
3
3
o
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EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO
CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRIFUGA, EIXO HORIZONTAL MONOESTAGIO, FLANGE DE
SUCCAO E DE RECALQUE, MONTADA SOBRE BASE METALICA, COM AS SEGUINTES
5.2.3.55 |CARACTERISTICAS: BOMBA COM VAZAO 70,7 M*/H E ALTURA MANOMETRICA 12,00 MCA;| UN 3,00
MOTOR TRIFASICO COM POTENCIA DE 20 CV E ROTAGAO 1.750 RPM. FORNECIDO COM o.g E
SELO MECANICO DE VEDAGAO E UM ROTOR DE RESERVA. % S50
n O
CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRIFUGA, EIXO HORIZONTAL MULTIPLOESTAGIO, FLANGE 5 08
DE SUCGAO E DE RECALQUE, MONTADA SOBRE BASE METALICA, COM AS SEGUINTES O o2
5.2.3.56 |CARACTERISTICAS: BOMBA COM VAZAO 77,0 M*/H E ALTURA MANOMETRICA 141,00 MCA;| UN 2,00 o©® g
MOTOR TRIFASICO COM POTENCIA DE 75 CV E ROTAGAO 3.500 RPM. FORNECIDO COM c
SELO MECANICO DE VEDAGAO E UM ROTOR RESERVA o -g ,."
52357 |BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 049 HP BOCAIS 1" X /4" 57ih g <] §
st DIAMETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A20 M / 1,2 M3/H Y B S5
D o~
FORNECIMENTO DE ACESSORIOS ey
5.2.3.58 |ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 125 PN10 P/ AGUA UN 2,00 o o
5.2.3.59 |ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 150 PN10 P/ AGUA UN 2,00 o N
5.2.3.60 |ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 250 PN10 P/ AGUA UN 4,00 © ©o
5.2.3.61 |ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ AGUA UN 4,00 5 F
5.2.362 |PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90 UN 304,00 g < k=]
=)
5.2.3.2 |RESERVATORIO APOIADO DA EEAT - Vol=250m* 09 -Té
ENTRADA o uw 8
5.2.3.2.1 |CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELASTICA DN 200 UN 1,00 S
5.2.3.2.2 |TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=2500 UN 1,00 = L o
5.2.3.2.3 |CURVA FoFo 90 FF DN 200 PN10 UN 1,00 S S
52.3.2.4 |TOCO C/FLANGES E ABA DE VEDACAO DN 200 PN10 UN 1,00 E8w80o
5.2.3.2.5 |VALVULA BORBOLETA COM BOIA DN 200 UN 1,00 T §5S %
253d
EXTRAVASSOR n 0SS
5.2.3.2.6 |EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDACAO DN 200 PN10 UN 1,00 wos -
5.2.3.2.7 |CURVA FoFo 90 FF DN 200 PN10 UN 1,00
5.2.3.2.8 |TUBO FoFo C/IFLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=2000 UN 1,00 Q
LIMPEZA < f
5.2.3.2.9 |EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDACAO DN 100 PN10 UN 1,00
5.2.3.2.10 |REGISTRO FLANGE/CABECOTE DN 100 PN10 UN 1,00 \
VENTILACAO
5.2.3.2.11 |EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 150 PN10 UN 2,00
5.2.3.2.12 |CURVA FoFo 90 FF DN 100 PN10 UN 4,00
5.24 LEITO DRENANTE - MATERIAIS
FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E PECAS ESPECIAIS 2
5.2.4.1 EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 400 PN10 UN 3,00 <
5.2.4.2 |[REGISTRO C/VOLANTE E FLANGE DN 400 PN10 UN 2,00 o
5.2.4.3 [JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN400 UN 2,00 <
52.4.4 |TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN10 - L=700 UN 1,00 £
5.2.4.5 |TUBO PVC DEFoFo DUCTIL JEI 1MPa DN 400 (NBR-7665-01/03/99) M 6,00 €
5.2.4.5-A |TUBO FoFo DUCTIL JGS JE K-7 P/ AGUA DN 400 M 4,70 8
5.2.4.5B [TUBO FoFo DUCTIL JGS JE K-7 P/ AGUA DN 450 M 1,70 o
5.2.4.7 _|TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDEDE AGUA (NBR 7665) M 12,00 §
5.2.4.8 |TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 80 PN10 - L=750 UN 4,00 I
5.2.4.9 |REGISTRO FLANGE/CABECOTE DN 80 PN10 UN 2,00 >
5.2.4.10 |TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 300 (NBR-7362) M 6,00 g B s
5.2.411 |REDUCAO FoFo FF DN 150 x 100 PN10 UN 1,00 & 5 = £
5.2.4.12 |CURVA FoFo 90 FF DN 150 PN10 UN 1,00 wyso
5.2.4.13 |JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN150 UN 1,00 303
5.2.4.14 |REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 150 PN10 UN 1,00 ] g
5.2.4.15 |VALVULA RETENCAO PORT. DUPLA FALNGE DN 150 PN10 UN 1,00 o g go
5.2.4.16 |EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 150 PN10 UN 1,00 o N8
5.2.4.17 |TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=1500 UN 1,00 88O s
5.2.4.18 |TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=500 UN 1,00 g % o
O c B
EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO © g
BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 6 HP, DIAMETRO DO ROTOR 127 o
5.2.4.19 |MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 7 M / 66,90 M3/H A 26 M /2,88| UN 2,00 ©
M3/H i 2
— ] 2
> B4 I=]
WAl :
7% . ;
o
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5.2.5 INTERLIGACOES - MATERIAL
INTERLIGACAO AAB A ENTRADA NA ETA

/:7‘// /L/ el Uﬁ{

5.25.1 [REDUGAO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 200 x 150 UN 1,00
5.2.5.2 [CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELASTICA DN 200 UN 1,00 o -
5.25.3 |TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=4000 UN 1,00 £ '© GE)
5.2.5.4 [MEDIDOR DE VAZAO MAGNETICO DN 200 C/ CONV./ TOTALIZAD UN 1,00 2 g
5.2.5.5 [JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN200 UN 1,00 cO0 8
5.2.5.6  |TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=2500 UN 1,00 8 g=]
5.2.5.7 [CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELASTICA DN 200 UN 2,00 S E
5.2.5.8 [TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=3,15 UN 1,00 e o
© .
INTERLIGACAO PARA LAVAGEM DOS FILTROS 8 EeEd
5.2.5.9 [TUBO FoFo CILINDRICO P/ AGUA DN 250, L = 5800mm UN 1,00 829
5.2.5.10 |TUBO FoFo CILINDRICO P/ AGUA DN 250, L = 5200mm UN 1,00 @ O )
5.2.5.11 _ [TUBO FoFo CILINDRICO P/ AGUA DN 250, L = 2000mm UN 1,00 D O~
5.2512 | TUBO FoFo DUCTIL JGS JE K-7 P/ AGUA DN 250 M 2,00 o< =
5.2.5.13 |CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELASTICA DN 250 UN 2,00 0 o
7]
1
INTERLIGACAO PARA ETRG S 8o
5.2.5.14 |TUBO FoFo CILINDRICO P/ ESGOTO DN 400, L = 3500mm UN 1,00 cc
5.2.5.15 _|TUBO FoFo DUCTIL JGS JE INTEGRAL K-7 P/ ESGOTO DN 400 M 5,80 8 < 2
C 0o
INTERLIGACAO A ADUTORA DE AGUA TRATADA PARA PALMACIA A=
5.2.5.16 | TUBO FoFo DUCTIL 2GS JE K-7 P/ AGUA DN 200 M 84,00 o uw 8
5.2.5.17__[TUBO FoFo CILINDRICO P/ AGUA DN 200, L = 2000mm UN 1,00 S
5.2.5.18 __|CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELASTICA DN 200 UN 2,00 = L o
=2 o
TUBULACAO PARA APLICACAO DE CLORO (PRE-CLORACAO) 8 g N
5.2.5.19 |TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 60,00 TEEG
5.2.5.20 |CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NER 5648) UN 6,00 LD 3 o
n U S O
TUBULACAO PARA APLICACAO DE CLORO (POS-CLORACAO) wos -
5.2.5.21 |TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 28,00
5.2.5.22 |CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 2,00
TUBULACAO PARA APLICACAO DE FLUOR
5.2.5.23 [TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 38,00
5.2.5.24 [CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 3,00
TUBULACAO PARA APLICACAO DE HIDROXIDO DE SODIO
5.2.5.25 |TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 60,00
5.2.5.26 |CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 6,00
5.2.527 |TE PVC SOLDAVEL 25MM UN 1,00
TUBULACAO INJETAMENTO DE PRODUTOS QUIMICOS - PAC @
5.2.5.28 |[TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 50,00 <
5.2.5.29 |CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 6,00 ho
<t
TUBULACAO INJETAMENTO DE PRODUTOS QUIMICOS - POLIMERO F/ ETRG £
5.2,5.30 |TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 50,00 €
5.2.5.31 [CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 5,00 o
()
TUBULACAO DE DRENAGEM g
5.2.5.32 [TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JE OU JEI, DN 100 MM (NBR 7362) M 21,00 I
5.2.5.33 |TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JE OU JEI, DN 200 MM (NBR 7362) M 42,00 >
5.2.5.34 |TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JE OU JEI, DN 300 MM (NBR 7362) M 42,00 § E S
NN X
TUBULAGAO DE AGUA RECUPERADA 835 5
5.2.535 |TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDEDE_AGUA (NBR 7665) M 48,00 303
5.2.5.36|CURVA 80 FoFo BB JUNTA ELASTICA DN 150 UN N =
5.2.5.36-A_|[CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELASTICA DN 150 UN 2,00 < go
5.2.5.37 |TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=1500 UN 2,00 oN L8
5.2.5.38 |MEDIDOR DE VAZAO MAGNETICO DN 150 C/ CONV./ TOTALIZAD UN 1,00 B3 8
5.2.5.39 |JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN150 UN 1,00 g % 8
5.2.540 [CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELASTICA DN 150 UN 2,00 o 5 ‘g
()
TUBULACAO DE AGUA PARA SISTEMA DE CLORACAO 5
5.2.541 |TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 21,00 ©
5.2.542_|CURVA DE PVG 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5645 UN 2.00 7
c
=}
5
S
3
3
o

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara CREA-CE
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA st R ce s
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourt

Impresso em: 28/12/2021, as 14:47.



Pagina 22/45

01 - Principais Quantitativos Executados
5.2.6 MATERIAL ELETRICO
ATERRAMENTO
5.2.6.1 |CABO COBRE NU 50MM2 M 100,00
5.2.6.2 _|CABO COBRE NU 25MM2 M 75,00 o -
5.2.6.3 |HASTE DE TERRA 5/8"x3,00m GCW 19L30 UN 18,00 £ '©
5.2.64 [SOLDA EXOTERMICA UN 21,00 o g
5.2.6.5 |CAIXA DE INSPECAO DE TERRA CILINDRICA 300x600mm UN 4,00 c O
5.2.6.6 |ACESSORIOS DE BAIXA TENSAO cJ 1,00 8 o
©
ENTRADA DE ENERGIA E REDE INTERNA e
5.2.6.7 _ |ENTRADA DE ENERGIA E REDE INTERNA DE ACORDO COM PROJETO UN 1,00 ° ,g
he}
SUBESTACAO ETA g2
50268 |SYBESTACAO AEREA DE 150 KVA / 13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDICAO E UN 100 D 9
e PROTECAQ GERAL ! 2 g
5.26.9 |CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/ TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm UN 1,00 s
5.2.6.10 |CABO ISOLADO PVC 750V 150MM2 M 66,00 )
5.2.6.11 _|CABO ISOLADO PVC 750V 70MM2 M 44,00 ]
5.2.6.12 |ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D=85mm (3") M 22,00 © 8
5.2.6.13 |ACESSORIOS DE BAIXA TENSAO cJ 1,00 ‘g‘ 8
o C
SUBESTACAO EEAB 59
52614 |SYBESTACAO AEREA DE 30 KVA / 13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDICAO E UK 1.00 c
e PROTEGAO GERAL 4 2w
5.2.6.15 |CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/ TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x600m UN 1,00 S o
5.2.8.16 |CABO ISOLADO PVC 750V 25 MM2 M 50,00 5
5.2.6.17 |CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2 M 53,00 3 _
5.2.6.18 |ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 50mm (1 1/2") ™M 11,00 o ®
52.6.19_|ACESSORIOS DE BAIXA TENSAO cJ 1,00 T 5
LS
QGBT 01- ETA éa &’
5.2.6.20 |QUADRO METALICO (60 x 400 x 400)mm - INSTALADO UN 1,00
5.2.6.21 _|DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40 KA/A40V UN 4,00
5.2.6.22 |DISPOSITIVO TRIPOLAR C/ ACIONAMENTO NA FORTA DA Q.D.ATE 250A UN 1,00
5.2.6.23 |DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 125A UN 1,00 ,-
5.2.6.24 |DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 70A UN 1,00 <
5.2.6.25 |DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 40A UN 1,00
5.2.6.26 |DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 25A j UN 1,00 \
5.2.6.27 _|DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 10A UN 6,00
5.2.6.28 |ACESSORIOS DE BAIXA TENSAO CJ 1,00
QDLF1-ETA
52629 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMBUTIR ATE 24 DIVISOES 332X332X95mm, C/ UN —
PR BARRAMENTO :
5.2.6.30 |DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 40A UN 1,00
5.2.6.31 |DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 10A UN 7,00
5.2.6.32 |DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 16A UN 5,00
5.2.6.33 _|CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 M 271,00
5.2.6.34 |ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 50mm (1 1/2") M 52,00
5.2.6.35 |ACESSORIOS DE BAIXA TENSAO cJ 1,00
5.2.6.36 |LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W UN 19,00
5.2.6.37 | TOMADA UNIVERSAL 10A 250V UN 25,00
5.2.6.38 |[INTERRUPTOR UM TECLA SIMPLES 10A 250V UN 8,00
5.2.6.39 |CAIXA DE LIGACAQ EM CHAPA ACO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2". 4"X4" UN 52,00 .
5.2.6.40 [INTERRUPTOR UM TECLA PARALELO 10A 250V UN 4,00 S
5.2.6.41 |CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 M 300,00 [
5.2.6.42 |ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXOES D= 25mm (3/4") M 100,00 2 s
B 5
QDLF2-ETA RN
52643 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMBUTIR ATE 24 DIVISOES 332X332X85mm, G/ UN 100 R
o BARRAMENTOQ ’ 29
5.2.6.44 |DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 25A UN 1,00 =3
5.2.645 [DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 16A UN 1,00 o
5.2.646 |DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 10A UN 10,00 o
5.2.6.47 |CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 M 45,00
5.2.648 |ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 32mm (17) ™M 15,00
5.2.6.49 |ACESSORIOS DE BAIXA TENSAO cJ 1,00
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01 - Principais Quantitativos Executados

ILUMINACAO INTERNA, TOMADAS QDLF2
5.2.6.50 [LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W UN 24,00
5.2.6.51 |TOMADA UNIVERSAL 10A 250V UN 3,00
5.2.6.52  |TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 25A/250V UN 1,00
5.2.6.53 |INTERRUPTOR UM TECLA SIMPLES 1DA 250V UN 2,00
5.2.6.54 |CAIXA DE LIGACAO EM CHAPA ACO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4" UN 30,00
5.2.6.55 |CABO ISOLADO PVC 750V 2, 5MM2 M 180,00
5.2.6.56 |ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXOES D= 25mm (3/4") M 60,00
5.2.6.57 |ACESSORIOS DE BAIXA TENSAO cJ 1,00
ILUMINACAO EXTERNA, TOMADAS QDLF2
5.2.6.58 |CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/ TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm UN 30,00
5.2.6.59 |POSTE DE CONCRETO 9/150 DUPLO T, 1 LUMINARIA FECHADA VM 150W UN 18,00
5.2.6.60 [CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 M 600,00
5.2.6.61 |ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXOES D= 25mm (3/4") M 200,00
5.2.6.62 |ACESSORIOS DE BAIXA TENSAO cJ 1,00
KIT DOSADOR - QDLF2
5.2.6.63 |QUADRO DE COMANDO DOSADORAS - CONFORME PROJETO UN 1,00
5.2.6.64 |CABO ISOLADO PVC 750V 2.5MM2 M 290,00
5.2.6.65 |ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXOES D= 25mm (3/4") M 70,00
5.2.6.66 |ACESSORIOS DE BAIXA TENSAQ cJ 1,00
CCM1 - EELF (3 X 20 CV) - ETA
5.2.6.67__|PAINEL ELETRICO C/ 3 INVERSORES DE FREQUENCIA 20 CV, 380 V/ 60 Hz UN 1,00
5.2.6.68 [CABO ISOLADO PVC 750V 25 MM2 M 75,00
5.2.6.69 |ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 50mm (1 1/2") M 15,00
5.2.6.70 |CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 M 135,00
5.2.6.71 _|ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 32mm (1") M 45,00
5.2.6.72 |RELE DE NIVEL COM 3 ELETRODOS CONTATOS DE 10A - 250V - ELETRICO M 3,00
5.2.6.73 __|CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm¢ M 30,00
5.2.6.74 |ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXOES D= 25mm (3/4") M 30,00
5.2.6.75 _|ACESSORIOS DE BAIXA TENSAO o] 1,00
CCM2- EEAT (2 X75CV) - ETA
5.2.6.76 _|PAINEL ELETRICO C/ 2 SOFT START 75CV, 380V, 60Hz UN 1,00
5.2.6.77 |CABO |SOLADO PVC 750V 70MM2 o M 75,00
5.2.6.78 |CABO ISOLADO PVC 750V 35MM2 M 50,00
5.2.6.79 |ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2") M 25,00
5.2.6.80 |ACESSORIOS DE BAIXA TENSAO CJ 1,00
QBC1- EEAT-ETA
MODULO CAPACITOR TRIFASICO 440V, 60HZ, EM CANELA DE ALUMINIO CILINDRICA, C/
5.2.6.81 [DISPOSITIVO ANTI-EXPLOSAO, POTENCIA DE 40 KVAR E CONTACTOR C/ RESISTOR PRE| UN 1,00
CARGA
5.2.6.82 |QUADRO METALICO (60 x 400 x 400)mm - INSTALADO UN 1,00
5.2.6.83 |[CABO ISOLADO PVC 750V 35MM2 M 50,00
5.2.6.84 |ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2") M 10,00
5.2.6.85 |ACESSORIOS DE BAIXA TENSAO cJ 1,00
CCM3 - CLORACAO (2 X 2CV) - ETA
5.2.6.86 |CENTRAL DE COMANDO DE MOTORES TIPO CPD2005, P/ 2 MOTORES DE 2CV, 380V, 60Hz UN 1,00
5.2.6.87 [CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 M 130,00
5.2.6.88 |ELETRODUTO PVC ROSC, INCL. CONEXOES D= 25mm (3/4") M 30,00
5.2.6.89 |ACESSORIOS DE BAIXA TENSAO cJ 1,00
CCM5 - REUSO (2 X 5CV) - ETA
5.2.6.90 |CENTRAL DE COMANDO DE MOTORES TIPO CPD2005, P/ 2 MOTORES DE 2CV, 380V, 60Hz UN 1,00
5.2.6.91 [CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 M 58,00
5.2.6.92 |RELE DE NIVEL COM 3 ELETRODOS CONTATOS DE 10A - 250V - ELETRICO M 3,00
5.2.6.93 |CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm? M 81,00
5.2.6.94 |ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXOES D= 25mm (3/4") M 82,00
5.2.6.95 |[CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 M 322,00
5.2.6.96 |ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 32mm (1") ™M 81,00
QGBT 02 - EEAB
52697 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMBUTIR ATE 24 DIVISOES 332X332X95mm, C/ UN 1.0
#n BARRAMENTQ :
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5.2.6.98 |DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40 KA/440V UN 4,00

5.2.6.99 |DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 50A UN 1,00

5.2.6.100_[DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 40A UN 1,00

5.2.6.101 |DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 10A UN 4,00

5.2.6.102_|DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 40A UN 1,00 o -
5.2.6.103 |ACESSORIOS DE BAIXA TENSAQO cJ 2,00 < ‘% GE)

()

CCM1 - EEAB (2 X 25 CV) 28 g
5.2.6.104 |PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 25CV, 380V, 60Hz UN 1,00 8 =]
5.2.6.105 |CABOC ISOLADO PVC 750V 10MM2 M 58,00 S E
5.2.6.106 |[ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEX®ES D= 32mm (1") M 12,00 e o
5.2.6.107 _|CABO BLINDADO FLEXIVEL TETRAPOLAR 3 X 50,0 mm? + 25,0 mm?* M 308,00 < -
506108 |PYTOS FLEXIVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=2", INCLUSIVE P 308700 S ER

. CONEXOES : 8 QO
5.2.6.109 |ACESSORIOS DE BAIXA TENSAO CcJ 1,00 @ O B
D O~

QBC1 - EEAB o< 3

MODULO CAPACITOR TRIFASICO 440V, 60HZ, EM CANELA DE ALUMINIO CILINDRICA, C/ 0 o
5.2.6.110 |DISPOSITIVO ANTI-EXPLOSAO, POTENCIA DE 12KVAR E CONTACTOR C/ RESISTOR PRE| UN 1,00 o N

CARGA 8 G
5.2.6.111 |QUADRO METALICO (60 x 400 x 400)mm - INSTALADO UN 1,00 cc
5.2.6.112 |CABO ISOLADO PVC 750V 35MM2 M 50,00 8 < I%
5.2.6.113 |ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2") M 10,00 c 05
5.2.6.114 |ACESSORIOS DE BAIXA TENSAO cJ 1,00 09 "qE)

ouw

ILUMINACAO INTERNA, TOMADAS QGBT2 S O
5.2.6.115 [LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W UN 2,00 = L o
5.2.6.116 |TOMADA UNIVERSAL 10A 250V UN 1,00 =] o N
5.2.6.117 |INTERRUPTOR UM TECLA SIMPLES 10A 250V UN 1,00 8T8 I
5.2.6.118 [CAIXA DE LIGACAQ EM CHAPA ACO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4" UN 4,00 T §5S N
5.2,6.119 |CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 M 60,00 LD 3 o
5.2.6.120 |ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXOES D= 25mm (3/4") M 20,00 n O S o
5.26.121 |ACESSORIOS DE BAIXA TENSAO CJ 1,00 waoe's -

6 UNIDADE: 6 - ADUGAO DE AGUA TRATADA - AA1
6.1 SERVICOS E OBRA CIVIL
6.1.1 ADUTORA PRINCIPAL
SERVICOS TECNICOS
6.1.1.1  [LOCAGCAO E NIVELAMENTO DE ADUTORA M 7.200,00
SERVICOS PRELIMINARES
6.1.1.2 [SINALIZAGCAO DE TRANSITO NOTURNA M 350,84
6.1.1.3  [SINALIZACAO DE ADVERTENCIA UN 58,52
MOVIMENTO DE TERRA
6.1.1.4 |ESCAVACAO MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 2.00M M3 3.079,07 @
6115 |ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE M3 1.094 84 <
e PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA iy s
6.1.1.6-A |ESCAVACAO DE MATERIAL DE 3A. CAT A FRIO M3 86,29 ~
6.1.1.6-B |ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1,50m M3 28,80 E
6.1.1.6-C |REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL M3 28,80 IS
6.1.1.6-D |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAG BASCULANTE 6 M2 M3 442,00 o
6116 | RANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, ¢
it DMT 0,5 A 1,0 KM M3 442,08 S
. - o
6.1.1.7 |PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1.5 M2 1.864,47 I
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 4 ] S
6.1.1.8 |CACAMBA DA RETRO: 0,26 M* / POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8M, PROFUNDIDADE| M3 3.064,70 N Y
ATE 1,5M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) & Q% £
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA Ry g8
6.1.1.9  |DA RETRO: 0,26 M* / POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8M, PROFUNDIDADE ATE 15M,| M3 565,14 37238

COM SOLO ARGILO-ARENOSQ. AF_05/2016 RN g €

6.1.1.10 [LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA M3 687,17 <R E0o
6.1.1.10-A |ESGOTAMENTO COM CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 20m3/h, H=6m.c.a H 360,00 S S é E
S22 8

FUNDACOES E ESTRUTURAS 5728
6.1.1.11  [CAIXA P/ REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DN ATE 200mm UN 12,00 © 5 %
6.1.1.12  |CAIXA P/ REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO DN ATE 200mm UN 7,00 2
8.1.1.13 |CAIXA P/ REGISTRO DE LINHA EM ALVENARIA DE TIJOLO MAGICO, DN ATE 200mm UN 2,00 %

c

2
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6.1.1.14 |BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa M3 12,59
6.1.1.45 |CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO|[ |\ 46.76
s MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 ’

ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES o -
6.1.1.16 |ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM PVC, JE DN 200mm M 3.248,20 c\© aE)
6.1.1.17 |ASSENTAMENTO DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FoFo, JE DN 200m M 3.900,14 © g
6.1.1.18 [INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 50 UN 19,00 2 O _rg
6.1.1.20 |[INSTALAGAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELASTICA - DN 200 UN 2,00 8 o =

IS

PAVIMENTACAO o )

6.1.121 |DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM UTILIZACAO DE MARTELO M2 93480 o -

g PERFURADOR, ESPESSURA ATE 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ’ S ER
6.1.1.22 |RETIRADA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU PEDRA TOSCA M2 6.961,60 g 29
6.1.1.23 |RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA C/ REAPROVEITAMENTO M2 6.482,80 % O %
6.1.1.23-A |RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO C/REAPROVEITAMENTO M2 478,80 D o~
6.1.1.23-B [LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA M3 71,82 o< S

AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, Te]
6.1.1.24 M3 60,10 (ORI

EXCLUSIVE TRANSPORTE €

© © o

CAIXA DE PROTECAO DA VALVULA LIMITADORA DE VAZAO 5 F
6.1.1.25 |ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1,50m M3 2514 g < S
6.1.1.26 |COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/ COMPACTADOR PLACA 400 KG) M3 13,28 S g 2

A
6.1.1.27 |CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 0,20 o] Lﬁ 8
61128 |-ANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM M3 0.20 S
B P IR B ()]
ESTRUTURAS EDT©
6.1.4.09 |CONCRETO ARMADO, FCK = 18,0 MPA E 77KG/M3 DE ACO, PREPARO COM BETONEIRA, M3 330 3 o N
i INCLUI LANCAMENTO ; 8®B O
RN
612 |RAMALA B3y

SERVICOS TECNICOS » O ES
6.1.2.1 LOCACAO E NIVELAMENTO DE ADUTORA M 7.202,00 wo's -

SERVICOS PRELIMINARES
6.1.2.2  |SINALIZACAO DE TRANSITO NOTURNA M 351,60
6.1.2.3 |SINALIZACAC DE ADVERTENCIA UN 59,00

MOVIMENTO DE TERRA

6.1.2.4 [ESCAVAGCAO MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 2.00M M3 1.153,98
B14E ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE M3 ——
e PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA e
6.1.2.6-A |ESCAVACAO DE MATERIAL DE 3A. CAT A FRIO M3 62,78
6.1.2.6-B |ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1,50m M3 461,36
6.1.2.6-C_[REATERRO DE VALA COM COMPACTACAQ MANUAL M3 252,48

6.1.2.7 [PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M2 1.912,14 @
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA <
6.1.2.8 |CACAMBA DA RETRO: 0,26 M* / POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8M, PROFUNDIDADE| M3 1.667,37 =
ATE 1,5M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAQ) <
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGAMBA| £
6.1.2.9 |DA RETRO: 0,26 M* / POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8M, PROFUNDIDADE ATE 1,5M,| M3 539,25 <
COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 S
6.1.2.10 [LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA M3 993,74 ©
N
FUNDACOES E ESTRUTURAS &
6.1.2.11  [CAIXA P/ REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO, DN ATE 200mm UN 17,00 - ﬁ g
S ==
6.1.2.12 |CAIXA P/ REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO DN ATE 200mm UN 13,00 S g : £
6.1.2.13 |CAIXA P/ REGISTRO DE LINHA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DN ATE 200mm UN 2,00 ﬁ 3 ‘g S
6.1.2.14 |BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa M3 5,60 Ly e i*g
61215 |CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 21.00 < Qg0
S MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 ' S 8,8
T®° 9

ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXGES £NQR

6.1.2.16-A |ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM PVC, JE DN 100mm M 7.026,00 o &8
ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 100 MM, JUNTA o9
6.1.2.16-B |ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIiVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 176,00 o

FORNECIMENTO). AF_11/2017 ©

6.1.2.17 [INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTRQS COM JUNTA FLANGEADA - DN 50 UN 30,00 2
= / g

; —7 e}

c
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6.1.2.18__|INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELASTICA - DN 75 UN 2,00
6.1.2.18-A |PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN 32,00
6.1.2.18-B [ABRACADEIRA EM FERRO 2" X 3/16" C/ PINTURA EPOXI D = 80MM - UN UM 8,00
PAVIMENTACAO
6.1.2.19 |RETIRADA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU PEDRA TOSCA M2 5.900,00
6.1.2.20 |RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA C/ REAPROVEITAMENTO M2 5.900,00
6.1.3 SUB-RAMAL A1
SERVICOS TECNICOS
6.1.3.1 _ |[LOCACAO E NIVELAMENTO DE ADUTORA M 100,00
SERVICOS PRECIMINARES
6.1.3.2  |SINALIZACAO DE TRANSITO NOTURNA M 6,00
6.1.3.3 _ |SINALIZACAO DE ADVERTENCIA UN 1,00
MOVIMENTO DE TERRA
6.1.3.4 [ESCAVACAO MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 2.00M M3 23,00
61.3.5 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE M3 19.50
U PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA 1
6.1.3.6 [ESCAVACAO DE MATERIAL DE 3A. CAT A FOGO M3
6.1.3.7 |PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR QU IGUAL A 1,5 M2 27,00
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
6.1.3.8 |CACAMBA DA RETRO: 0,26 M* / POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8M, PROFUNDIDADE| M3 38,91
ATE 1,5M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO)
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA
6.1.3.8 |DA RETRO: 0,26 M* / POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8M, PROFUNDIDADE ATE 1,5M,| M3 7,35
COM SOLO ARGILO-ARENOSOQ. AF_05/2016
6.1.3.10 [LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA M3 4,05
FUNDACOES E ESTRUTURAS
6.1.3.11  |CAIXA P/ REGISTRO DE LINHA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DN ATE 200mm UN 1,00
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXGES
6.1.3.12 |ASSENTAMENTO DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FoFo, JE DN 75mm M 100,00
6.1.3.13 |INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELASTICA - DN 75 UN 1,00
6.1.4 SUB-RAMAL A2
SERVICOS TECNICOS
6.1.4.1 |LOCACAO E NIVELAMENTO DE ADUTORA M 309,55
SERVICOS PRELIMINARES
6.1.42 [SINALIZACAO DE TRANSITO NOTURNA M 6,00
6.1.4.3  [SINALIZACAO DE ADVERTENCIA UN 1,00
MOVIMENTO DE TERRA
6.1.44 [ESCAVACAO MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 2.00M M3 69,30
6145 |ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE "3 56.70
= PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA '
6.1.4.7 |PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M2 83,58
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA,
6.1.48 |CACAMBA DA RETRO: 0,26 M* / POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8M, PROFUNDIDADE| M3 100,45
ATE 1,5M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO)
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGAMBA
6.1.4.8 |DA RETRO: 0,26 M* / POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8M, PROFUNDIDADE ATE 1,5M, M3 23,22
COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF 05/2016
6.1.4.10 [LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA M3 12,54
FUNDACOES E ESTRUTURAS
6.1.4.11 |CAIXA P/ REGISTRO DE LINHA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DN ATE 200mm UN 1,00
6.1.4.11-A |CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M 578
o MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 3 '
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES
6.1.4.12 |ASSENTAMENTO DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FoFo, JE DN 75mm M 309,55
6.1.4.13 |INSTALAGAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELASTICA - DN 75 UN 1,00
6.1.5 SUB-RAMAL A3
SERVICOS TECNICOS

P 7
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6.1.5.1 |LOCAGAO E NIVELAMENTO DE ADUTORA M 4.210,00
SERVICOS TECNICOS
6.1.5.2 [SINALIZAGAO DE TRANSITO NOTURNA M 210,50
6.1.5.3 |SINALIZACAO DE ADVERTENCIA UN 35,00 oG E
< =0
MOVIMENTO DE TERRA 23 ©
6.1.54 |ESCAVACAO MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 2.00M M3 899,56 SO3g
6155 |ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE M3 24876 O o E
S PROFUNDIDADE COM UTILIZAGCAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA ' 0T g
6.1.56 |ESCAVACAO DE MATERIAL DE 3A. CAT A FOGO M3 c
6.1.5.6-A |ESCAVACAO DE MATERIAL DE 3A. CAT A FRIO M3 34,68 o8 4
6.1.5.7 |PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1.5 M2 1.185,46 S g N
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA g2
6.1.5.8 |CACAMBA DA RETRO: 0,26 M* / POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8M, PROFUNDIDADE| M3 1.283,58 o 925
ATE 1,5M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) 2 g’:’ S
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGAMBA s
6.1.5.9  |DA RETRO: 0,26 M* / POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8M, PROFUNDIDADE ATE 1.5M.| M3 331,85 0o
COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 @
6.1.5.10 [LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA M3 591,49 g S
c @
FUNDAGOES E ESTRUTURAS § 'OE) 2
6.1.5.11  |CAIXA P/ REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DN ATE 200mm UN 10,00 ° > -Ef
o w
6.1.5.12  |CAIXA P/ REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO DN ATE 200mm UN 9,00 g O
()
6.1.5.13 [CAIXA P/ REGISTRO DE LINHA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO. DN ATE 200mm UN 2,00 EOT T,
6.1.5.14 |BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa M3 224 3_ od
6.1.5.15 |CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 1500 S &2 N
T MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 : © 53X
Q5o d
- ~
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES GE<ES8
6.1.5.16-A |ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM PVC, JE DN 100mm M 4.210,00
6.1.5.17  [INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 50 UN 19,00
6.1.5.18 [INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELASTICA - DN 75 UN 2,00 %
PAVIMENTACAO <
6.1.5.19 |RETIRADA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU PEDRA TOSCA M2 4.172,00
6.1.5.20 |RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA C/ REAPROVEITAMENTO M2 4.100,00
6.1.6 SUB-RAMAL A3A
SERVICOS TECNICOS ] ]
6.1.6.1 _ |LOCACAO E NIVELAMENTO DE ADUTORA M 23,00
SERVICOS PRELIMINARES "
6.1.6.2 _ [SINALIZACAO DE TRANSITO NOTURNA M 1,15 8
6.1.6.3 [SINALIZACAO DE ADVERTENCIA UN ,00 S
—
MOVIMENTO DE TERRA z
6.1.64 |ESCAVACAO MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 2.00M M3 4,60 o)
6.1.6.5 |ESCAVAGAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE M3 450 5
R PROFUNDIDADE COM UTILIZACAQ DE ESCAVADEIRA HIDRALILICA : °
6.1.6.6 |[ESCAVACAO DE MATERIAL DE 3A. CAT A FOGO M3 t
6.1.6.7 |PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1.5 M2 6,44 S
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA S
6.1.6.8 |CACAMBA DA RETRO: 0,26 M* / POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8M, PROFUNDIDADE| M3 6,18 4 &g
ATE 1,5M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) N oY
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA S xe
6.1.6.9 |DA RETRO: 0,26 M* / POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8M, PROFUNDIDADE ATE 1,5M,| M3 1,84 B8 2
COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 D235
6.1.6.10 |[LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA M3 0,97 & NLE
e ED
FUNDACGES E ESTRUTURAS g0
6.1.6.11 |CAIXA P/ REGISTRO DE LINHA EM ALVENARIA DE TIJOLO MAGICO, DN ATE 200mm UN 1,00 22 b §
Tz
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES © 52
6.1.6.12 |ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEGAS E CONEXOES EM FoFo. JE DN 75mm M 23,00 e
6.1.6.13 [INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELASTICA - DN 75 UN 1,00 £
(4]
6.1.7 RAMAL B g
=
e 2
>
kel
o
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SERVICOS TECNICOS
6.1.7.1 |LOCACAO E NIVELAMENTO DE ADUTORA M 200,98
SERVICOS PRELIMINARES
6.1.7.2 |SINALIZACAO DE TRANSITO NOTURNA M 8,80
6.1.7.3 _ [SINALIZACAO DE ADVERTENCIA UN 1,00
MOVIMENTO DE TERRA
6.1.7.4 _|ESCAVACAO MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 2.00M M3 68,94
6.1.75 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE i3 34.46
2o PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA ’
6.1.7.6 _|ESCAVACAO DE MATERIAL DE 3A. CAT A FOGO M3
6.1.7.7 __|PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M2 46,63
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
6.1.7.8 |CAGCAMBA DA RETRO: 0,26 M* / POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8M, PROFUNDIDADE| M3 83,84
ATE 1,5M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO)
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGAMBA
6.1.7.9 |DA RETRO: 0,26 M® / POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8M, PROFUNDIDADE ATE 1,5M,| M3 10,05
COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016
6.1.7.10 _|LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA M3 6,99
CAMINHO DE ACESSO
6.1.7.10-A [REGULARIZACAO DO SUB-LEITO M2 391,26
6.1.7.10-B_[PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) M2 391,26
6.1.7.10-C_|MEIO FIO PRE MOLDADO (D,07x0,30x1,00)m C/ REJUNTAMENTO M 180,84
FUNDACOES E ESTRUTURAS
6.1.7.11 __|CAIXA P/ REGISTRO DE LINHA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DN ATE 200mm UN 1,00
6.1.7.11-A [CAIXA P/ REGISTRO DE LINHA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DN ATE 200mm UN 1,00
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES
6.1.7.12  |ASSENTAMENTO DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FoFo, JE DN 75mm M 200,98
6.1.7.13 _[INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELASTICA - DN 75 UN 1,00
6.1.8 RAMAL C
SERVICOS TECNICOS
6.1.8.1  [LOCAGAO E NIVELAMENTO DE ADUTORA M 68,00
SERVICOS PRELIMINARES
6.1.8.2 |SINALIZACAO DE TRANSITO NOTURNA M 3,35
6.1.8.3  [SINALIZACAO DE ADVERTENCIA UN 1,00
MOVIMENTO DE TERRA
6.1.84 |[ESCAVACAO MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 2.00M M3 15,31
6.1.6.5 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE M3 816
T PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA ;
6.1.8.6 [ESCAVACAO DE MATERIAL DE 3A, CAT AFOGO M3
6.1.8.6-A |[ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1,50m M3 4,08
6.1.8.6-B |REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL M3 4,08
6.1.8.7 [PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M2 14,62
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
6.1.8.8 |CACAMBA DA RETRO: 0,26 M* / POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8M, PROFUNDIDADE| M3 23,13
ATE 1,5M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO)
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGAMBA
6.1.8.9 |DA RETRO: 0,26 M* / POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8M, PROFUNDIDADE ATE 1,5M,| M3 5,10
COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016
6.1.8.10 |LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA M3 2,19
FUNDACOES ESTRUTURAIS
6.1.8.11 |CAIXA P/ REGISTRO DE LINHA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DN ATE 200mm UN 1,00
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES
6.1.8.12 |ASSENTAMENTO DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FoFo, JE DN 75mm M 68,00
6.1.8.13 [INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELASTICA - DN 75 UN 1,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO
6.2 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS
6.2.1 ADUTORA PRINCIPAL
TUBULACAO E CONEXOES
24
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6.2.11 [TUBO FoFo DUCTIL 2GS JE K-7 P/ AGUA DN 200 M 4.128,00
6.2.1.2  [TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) M 3.456,00
6.2.1.3 _|CURVA 00 FoFo BB JUNTA ELASTICA DN 200 UN 6,00
6.2.1.4 |CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELASTICA DN 200 UN 34,00
62.1.5 |CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELASTICA DN 200 UN 48,00 oG E
6.2.1.6 |CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELASTICA DN 200 UN 2,00 £ o
6.2.1.7 |TE FoFo BBB JUNTA ELASTICA DN 200 x 80 UN 3,00 33 .
6.2.1.7-A |ANEL BORRACHA P/ FoFu JUNTA ELASTIGA DN 200 P/ AGUA UN 688,00 SO 3
=
CONEXOES E PECAS ESPECIAIS - VENTOSA 2 3 £
6.2.1.8 |TE FoFo BBF DN 200 x 50 PN10 UN 12,00 =
6.21.9 |REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 50 PN10 UN 12,00 -
6.2.1.10 _|VENTOSA TRIPLICE FUNGAO/FLANGE DN 50 PN10 UN 12,00 3 EY
CONEXGES E PECAS ESPECIAIS - REGISTRO DE DESCARGA @295
6.2.1.11 | TE FoFo BBF DN 200 x 50 PN10 UN 7,00 225
6.2.1.12 |REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 50 PN10 UN 7,00 =S5
6.2.1.13 _|TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 50 PN10 - L=3000 UN 7.00 I
1
CONEXGES E PECAS ESPECIAIS - REGISTRO DE LINHA 8¢
6.2.1.14 |REGISTRO GAVETA C/ BOLSA E VOLANTE DN 200 PN10 UN 2,00 €
6.2.1.15 |JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN200 UN 2,00 8 € g
6.2.1.15-A_|EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 200 PN10 UN 4,00 $33
c A
CONEXOES E PECAS ESPECIAIS - VALVULA LIMITADORA DE VAZAO gug
6.2.1.16 _|EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 200 PN10 UN 2,00 S o
62117 |TE FoFo FF DN 200 x 200 PN10 UN 2,00 ET®
6.2.1.18 |VALVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+VOLANTE DN 200 N16 ON 2,00 2_ odN
6.2.1.18 _[VALVULA LIMITADORA DE VAZAO PN10 8", COMPLETA UN 2,00 0BT
6.2.1.20 [JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN200 UN 1,00 ©583
6.2.1.21 |REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 200 PN10 UN 2,00 L>od
6.2.1.22 |CURVA FoFo 90 FF DN 200 PN10 UN 2,00 & & § ©
6.2.1.23 |TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=250 UN 2,00

6.2.2 RAMAL A
TUBULACAO E CONEXOES

6.2.2.1-A [TUBO PVC RIGIDO DEFOFQ 100MM 1.6 MPa J.E.I. M 7.380,00
6.2.2.1-B [TUBO FoFo PB JE K-9 P/ AGUA DN 100 M 180,00
6.2.2.1-C_ |CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELASTICA DN 100 UN 4,00
6.2.2.1-E |CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELASTICA DN 100 UN 23,00
6.2.2.1-D |CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELASTICA DN 100 UN 38,00
6.2.2.1-F [CURVA 11 15  FoFo BB JUNTA ELASTICA DN 100 UN 9,00
6.2.2.1-G _|TE FoFo BBB JUNTA ELASTICA DN 100 x 80 UN 2,00
6.221-H |TE FoFo BBB JUNTA ELASTICA DN 100 x 100 UN 1,00
6.2.2.14 |TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA DN 100 PN10 L=500 UN 1,00 "
6.2.2.1-J [TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 L=500 UN 2,00 e
6.2.2.1-L _|TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 - L=5800 UN 1,00 5
6.2.2.1-M [CURVA FoFo 90 FF DN 100 PN10 UN 1,00 -
6.2.2.1-N_|CURVA FoFo 22 30' FF DN 100 PN10 UN 1,00 ;
6.2.21-O |ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELASTICA DN 100 P/ AGUA UN 30,00 ©
c
CONEXOES E PECAS ESPECIAIS - VENTOSA 3
6.2.2.12-A|TE FoFo BBF DN 100 x 50 PN10 UN 17,00 &
6.22.13 |REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 50 PN10 UN 17,00 >
6.2.2.14 |VENTOSA TRIPLICE FUNCAO/FLANGE DN 50 PN10 UN 17,00 s g
—
CONEXOES E PECAS ESPECIAIS - REGISTRO DE DESCARGA § E 3
6.2.2.15-A |TE FoFo BBF DN 100 x 50 PN10 UN 13,00 QR X e
6.2.2.16 |REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 50 PN10 UN 13,00 B8 2
6.2.2.17 |TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 50 PN10 - L=3000 UN 13,00 % G828
NN =
CONEXOES E PECAS ESPECIAIS - REGISTRO DE LINHA TR E %
6.2.2.20 [REGISTRO GAVETA BOLSA/VOLANTE DN 100 PN10/16 UN 2,00 2908
6.2.2.21 [JUNTA GIBAULT DN 100 UN 2,00 23 b %
o} R
6.2.3 _ |SUB-RAMAL A1 © § 2
TUBULACAO E CONEXGES o
6.2.31 [TUBO FoFo PB JE K-9 P/ AGUA DN 80 M 102,00 g
6.2.3.1-A |ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELASTICA DN 80 P/ AGUA UN 8,00 5
= g
/\/ g
c
s :
4 S
Tb 25 3
kel
o
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CONEXOES E PECAS ESPECIAIS - REGISTRO DE LINHA

6.2.3.2 |REGISTRO GAVETA BOLSA/VOLANTE DN 80 PN10 UN 1,00
6.2.3.3 _|JUNTA GIBAULT DN 80 UN 1,00
6.2.4 SUB-RAMAL A2 )
TUBULACAO E CONEXOES 2¢E
6.2.4.1 _|TUBO FoFo PB JE K-9 P/ AGUA DN 80 M 324,00 i
6.2.4.2 |CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELASTICA DN 80 UN 9,00 o 8 ©
6.2.4.2-A|ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELASTICA DN 80 P/ AGUA UN 54,00 8 S
o E
CONEXOES E PECAS ESPECIAIS - REGISTRO DE LINHA o© GE,
6.2.4.3 _|REGISTRO GAVETA BOLSA/VOLANTE DN 80 PN10 UN 1,00 S .
6.2.4.4 _|JUNTA GIBAULT DN 80 UN 1.00 S Ed
© © o
6.2.5 SUB-RAMAL A3 2 sq
TUBULACAO E CONEXOES 5 5L
6.2.5.1-A [TUBO PVC RIGIDO DEFOFO 100MM 1,6 MPa J.E.I. M 4.422,00 o< <
6.2.5.1-B|CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELASTICA DN 100 UN 1,00 ° T
6.2.5.1-C__|CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELASTICA DN 100 UN 6,00 o
6.2.5.1-D_[CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELASTICA DN 100 UN 16,00 © @ o
6.2.5.1-E [CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELASTICA DN 100 UN 1.00 £ = C
6.2.5.1-F | TE FoFo BBB JUNTA ELASTICA DN 100 x 80 UN 1,00 S < 9
2
c
CONEXOES E PECAS ESPECIAIS - VENTOSA T > g
6.2.5.7-A |TE FoFo BBF DN 100 x 50 PN10 UN 10,00 Qe g o
6.2.5.8 |REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 50 PN10 UN 10,00 c O
6.2.5.9 [VENTOSA TRIPLICE FUNCAO/FLANGE DN 50 PN10 UN 10,00 UEJ L
—
3
CONEXOES E PECAS ESPECIAIS - REGISTRO DE DESCARGA 8358 S
6.2.5.10-A |TE FoFo BBF DN 100 x 50 PN10 UN 9,00 S c gy
6.2.5.11 |REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 50 PN10 UN 9,00 @ % 3 N
6.2.5.12 |TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 50 PN10 - L=3000 UN 9,00 5 &, <)
Ll S o

CONEXOES E PECAS ESPECIAIS - REGISTRO DE LINHA

6.2.5.15 |REGISTRO GAVETA BOLSA/VOLANTE DN 100 PN10/16 UN 2,00
6.2.5.16__|JUNTA GIBAULT DN 100 UN 2,00
6.2.6 SUB-RAMAL A3A
TUBULACAO E CONEXOES
6.2.6.1 | TUBO FoFo PB JE K-9 P/ AGUA DN 80 M 24,00
6.2.6.2 _|CURVA 11 30' FoFo BB JUNTA ELASTICA DN 80 UN 1,00
6.2.6.3 |CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELASTICA DN 80 UN 1,00
CONEXOES E PECAS ESPECIAIS - REGISTRO DE LINHA
6264 |REGISTRO GAVETA BOLSA/NVOLANTE DN 80 PN10 UN 1,00
6.26.5 |JUNTA GIBAULT DN 80 UN 1,00 @
<
6.2.7 __|RAMAL B £
TUBULACAO E CONEXGES b=
6.2.7.1 | TUBO FoFo PB JE K-9 P/ AGUA DN 80 M 208,22 £
6.2.7.2 |CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELASTICA DN 80 UN 1,00 £
6.27.3 |CURVA 11 30' FoFo BB JUNTA ELASTICA DN 80 UN 1,00 8
6.2.7.4 _|CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELASTICA DN 80 UN 2,00 o
6.2.7.4-A |ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELASTICA DN 80 P/ AGUA UN 35,00 N
o
- N
CONEXOES E PECAS ESPECIAIS - REGISTRO DE LINHA N
6.2.7.5 [REGISTRO GAVETA BOLSA/VOLANTE DN 80 PN10 UN 1,00 < Ns
6.2.7.6 __|JUNTA GIBAULT DN 80 UN 1,00 Qo'k ‘g
= < ..
w00
CONEXOES E PECAS ESPECIAIS - VENTOSA 53¢
6.2.7.7 _|TE FoFo BBF DN 80 x 50 PN10 UN 1,00 wg8=
6.2.7.8 _|REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 50 PN10 UN 1,00 RN
6.2.7.9 |VENTOSA TRIPLICE FUNCAO/FLANGE DN 50 PN10 UN oS Es
€533
6.28 |RAMAL C £ Qg
TUBULACAO E CONEXOES 8§ &7
6.2.8.1 [TUBO FoFo PB JE K-3 P/ AGUA DN 80 M 72,00 (Sl=
6.2.8.2 [CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELASTICA DN 80 UN 1,00 °
6.2.8.3 [CURVA 80 FoFo BB JUNTA ELASTICA DN 80 UN 1,00 ©
6.2.8.3-A |ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELASTICA DN 80 P/ AGUA L UN 12,00 e
2
— 2
/ j g 3
AL E
26 8
©
o
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CONEXOES E PECAS ESPECIAIS - REGISTRO DE LINHA

6.2.8.4 |REGISTRO GAVETA BOLSA/VOLANTE DN 80 PN10 UN 1,00
6.2.85 |JUNTA GIBAULT DN 80 UN 1,00
O =
7 UNIDADE: 7 - RESERVATORIO APOIADO - RAP £ 5
7.1 SERVICOS E OBRA CIVIL ] ©
7.1.1___|RESERVATORIO APOIADO EM PALMACIA - Vol=500 WP SO g
SERVICOS TECNICOS S o :E
7.1.1.1  [LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M2 165,12 o©C o
-
MOVIMENTO DE TERRA S g N
7112 |ESCAVACKO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m M3 52,53 g2
7113 |COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=85% DO PN (AREAS) (C/ % Bisges B S5
" __|MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) ' 225
= n
FUNDACOES E ESTRUTURAS @ o 9
7114 |CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA BRITA 1) - . il &
~*  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 07/2016 . g
7.1.1.5 _[LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVACAO M3 10,00 E s
7146.A |CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARG i . 3 <€ .8
sl MECENICO COM BETONEIRA 600L. AF_07/2016 , S ST
7417 |LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRACAG M3 135,00 oS s
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E O
7.1.1.7-A |[FUNDACOES PROFUNDAS (DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICACAO| Ko 53,09 “E’ L
TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 s ° .
= o
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E S g &89
7.1.1.8  |FUNDACOES PROFUNDAS (DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICACAO| KG 1.866,76 o -% 39
TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 L*gu; = 5
>

ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
7.1.1.9 FUNDACOES (DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICACAO TERREA OU| KG 3.684 45
SOBRADO), UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
7.1.1.10 |FUNDAGOES PROFUNDAS (DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICACAO| KG 2.853,38
TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAQ DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
7.1.1.10-A |[FUNDACOES PROFUNDAS (DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICACAO| KG 194,71
TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
7.1.1.11  [SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE 0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM| M2 371,46
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA COM AREA MEDIA MAIOR QUE

7.1.1.11-A |20 M?, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10| M2 158,37
UTILIZACOES. AF_12/2015

71.141.8 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-

DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_12/2015 Mz 3400
7.1.1.12  |CAIXA P/ REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO DN ATE 200mm UN 3,00
>-
- N
PAVIMENTACAO § W
N 0O X
71113 |EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO ki &b I
A INLOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 ' 38
nJd o
oS
Qo
DISPOSITIVO DE PROTECAOD E ACESSO TS E
71114 |ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AGO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ” e 2950
a1l ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO v 2%
74.1.15 |TAMPA DE INSPECAO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO E=3/16" P/ RESERVATORIO, - Ppes T 3
s PADRAO CAGECE ! © 5
7.1.1.15-A_|INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO UN 1,00

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES
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e s e P
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

G414 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

M2 332,65

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
7.1.1.17 |BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM| M2 172,05
PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

O =
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, £ '© C,E)
71.1.17-a |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES s e o P
T INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. ’ S oEg
AF_06/2014 2
7.1.1.18 _|[MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAQO M2 318,97 © S E
7.1.1.18-A |ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL M3 17,20 e o
7.1.1.19 [CAIACAO EM TRES DEMAQOS EM PAREDES M2 157,08 o ,g o
he} AN
SERVICOS ESPECIAIS & 9 S
MONTAGEM DE TUBOS, CONEXOES E PCS, RESERVATORIO APOIADO CAP DE 300,01 A % O =
7.1.1.20 UN 1,00 N2 =Te)
600 M3 DO~
eIy
URBANIZACAO 2o g
7.1.1.21  |PORTAO DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTACAO | UN 1,00 & @ o
5c c
CERCA DE ARAME FARPADO 7 FIOS, MURETA C/ ALTURA DE 0,70M - FUNDACAO E c 3
7.1.1.22 M 70,00 s &
REBOCO NAS 2 FACES S€Q
C 0o
CAMINHO DE ACESSO A=
7.1.1.22-A_|REGULARIZACAO DO SUB-LEITO M2 462,00 g L 8
(O]
7.1.2 RESERVATORIO APOIADO EM ROCHEDO - Vol=50M" cE3w® o
SERVICOS TECNICOS 3 o N
X T o
7.4.21  |LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M2 25,00 S el q2
- 5
7.1.22 [DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ARVORE E LIMPEZA M2 100,00 Q>3 g
n U S O
MOVIMENTO DE TERRA wos -
7.1.2.3 __ |ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1,50m M3 21,70
7.1.24  |COMPACTAGAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/ COMPACTADOR PLACA 400 KG) M3 15,07
FUNDACOES E ESTRUTURAS
7125 |CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - M3 145
s PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 ;
7.1.2.6 _ [LANCAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO S/ ELEVACAQ ol M3 1,45
7127.A |CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 125
=™ IMECENICO COM BETONEIRA 600L. AF_07/2016 '
7.1.28 [LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRACAO M3 12,65
ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
7.1.2.9 |FUNDACOES PROFUNDAS (DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICACAO| KG 158,00

TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACA(_) DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
7.1.2.10 |FUNDACOES PROFUNDAS (DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICACAO| KG 83,00
TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
7.1.2.11 FUNDAGCOES (DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICACAO TERREA OU| KG 363,00
SOBRADO), UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E o ﬁ
7.1.212 |FUNDAGCOES PROFUNDAS (DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICACAO| KG 5,00 S o X
TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 3 :rr s
N~ uT
<
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 8o §
7.1.213  [SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE 0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM| M2 120,83 N85
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. S SE
— O
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA COM AREA MEDIA MENOR OU TS °
7.1.213-A |IGUAL A 20 M*, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA,| M2 12,56 5 3
10 UTILIZAGOES. AF_12/2015 o 5
7.1.2.14  |CAIXA P/ REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO DN ATE 200mm UN 2,00
PAVIMENTACAO
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71245 |EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO - -
B IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 ’
DISPOSITIVO DE PROTECAO E ACESSO 0w E
71216 |ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AGO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO " 400 £C§
- ANTICORROSIVO TIPO ZARCAQ ! 3
TAMPA DE INSPECAO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO E=3/16" P/ RESERVATORIO, c O <
71217 |pADRAO CAGECE un 1,20 S~ 2
7.1.2.17-A_|INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO UN 1,00 s g
c
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES -
21248 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM o —— 3 EN
e COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. ; © 2 I
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM B S5
7.4.219 |BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM| M2 48,92 225
PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 =<5
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 123, 0o
714.2.19.ao |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES i 57 @
T INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. ' 8¢
_ |AF_oe/2014 S @
7.1.2.20  |MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 69,12 S€Q
7.1.2.20-A [ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL M3 2,28 c 05
74.221 |CAIAGAO EM TRES DEMAOS EM PAREDES M2 51,13 g = '*qE)
w
e}
URBANIZACAO S o o
7.1.222 |PORTAO DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTACAO | UN 1,00 g © © g
71.223 |CERCA DE ARAME FARPADO 7 FIOS, MURETA C/ ALTURA DE 0,70M - FUNDACAO E S T3 N
1.2.23 | REROCO NAS 2 FACES M 40,00 TEEG
SRR
25>3d
CAMINHO DE ACESSO GE<ES8
7.1.2.23-A" |DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ARVORE E LIMPEZA M2 345,00
7.1.2.23-B |REGULARIZACAO DO SUB-LEITO M2 207,00
SERVICOS ESPECIAIS
7.1.2.24 |MONTAGEM DE TUBOS, CONEXOES E PGS, RESERVATORIO APOIADO CAP ATE 100M3 UN 1,00
7.2 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS
7.2.1 RESERVATORIO APOIADO DE PALMACIA - Vol=500M°
ENTRADA
7234 CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELASTICA DN 150 UN 1,00
72.1.2  |TUBO FoFo CIFLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=4000 UN 1,00
7.21.3___|CURVA FoFo 90 FF DN 150 PN10 UN 1,00
7214 _|TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=500 UN 1,00 8
7.21.5 _|VALVULA BORBOLETA COM BOIA DN 150 UN 1,00 s
i
LIMPEZA i
7.21.6 |EXTREMIDADE PF G/ ABA DE VEDACAO DN 150 PN10 UN 1,00 5
7.2.17 |REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 150 PN10 UN 1,00 IS
o
EXTRAVASOR e
7.2.1.8 |EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 250 PN10 UN 1,00 N
7.21.8 |CURVA FoFo 90 FF DN 250 PN10 UN 1,00 q
7.21.10 _|TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 - L=3500 UN 1,00 L %9
IN w3
DISTRIBUICAO SeXE
7.2.1.11 _|EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDACAO DN 200 PN10 UN 1,00 L8
7.21.12 REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 200 PN10 UN 1,00 uv': H— a .'8
7.2.1.13  |TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=250 UN 1,00 G eE
7.2.1.14 _|JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN200 UN 1,00 tRED
7.2.1.15 _|TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=1000 UN 1,00 SS w2
7.2.1.16__|CURVA FoFo 90 FF DN 200 PN10 UN 1,00 S25 9
72417 TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=1000 UN 1,00 E (% E
7.2.1.18 |CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELASTICA DN 200 UN 1,00 © 5%
()
CAIXA DE MACROMEDICAO (M2 e M3) =
7.21.19 |REDUCAO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 150 x 100 UN 1,00 5
7.2.1.20  |REDUGCAO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 200 x 100 UN 1.00 7
i c
c
£
/ 29 '8
o
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01 - Principais Quantitativos Executados

7.2.1.21 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 - L=2000 UN 2,00
7.2.1.22 |MEDIDOR DE VAZAO MAGNETICO DN 100 C/ CONV./ TOTALIZAD UN 1,00
7.2.1.23 _|REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 100 PN10 UN 1,00
7.2.1.24 |TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=250 UN 2,00
7.21.25 |JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN100 UN 1,00
VENTILACAO
7.2.1.26 _|EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 100 PN10 UN 2,00
7.2.1.27-A_[CURVA FoFo 90 FF DN 150 PN10 UN 4,00
7.2.1.28 | TELA DE PROTECAO CONTRA CORPOS ESTRANHOS M2 2,00
7.2.2 RESERVATORIO APOIADO EM ROCHEDO - Vol=50M°
ENTRADA
7.2.21___|CURVA 80 FoFo BB JUNTA ELASTICA DN 80 UN 1,00
7.2.2.2 |TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 80 PN10 - L=3500 UN 1,00
7.2.2.3 _|CURVA FoFo 90 FF DN 80 PN10 UN 1,00
7.2.24 [TUBO FoFo C/ FLANGES DN 80 PN10 L=500 UN 1,00
7.2.2.5 |VALVULA BORBOLETA COM BOIA DN 100 UN 1,00
LIMPEZA
7.2.2.6 |EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDACAO DN 150 PN10 UN 1,00
7.22.7 |REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 150 PN10 UN 1,00
EXTRAVASOR
7.2.2.8 __|EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 150 PN10 UN 1,00
7229 |CURVA FoFo 90 FF DN 150 PN10 UN 1,00
7.2.2.10 _|TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=2000 UN 1,00
DISTRIBUICAO
7.2.2.11 __|EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDACAO DN 100 PN10 UN 1,00
7.2.212__|REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 100 PN10 UN 1,00
7.2.2.13__|EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 100 PN10 UN 1,00
7.22.14 |JUNTA GIBAULT DN 100 UN 1,00
7.2.2.15 |TUBQ FoFo PB JE K-8 P/ AGUA DN 100 M 1,00
VENTILACAO
7.2.2.16 __|EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 100 PN10 UN 2,00
7.2.2.17 __|CURVA FoFo 90 FF DN 100 PN10 UN 4,00
8 UNIDADE: 8 - RESERVATORIO ELEVADO - REL
8.1 SERVICOS E OBRA CIVIL
8.1.1 RESERVATORIO ELEVADO DE GADOS DOS RODRIGUES/CANADA - 100 M°
SERVICOS TECNICOS
8.1.1.1 |LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M2 84,30
SERVICOS PRELIMINARES
8.1.1.2 |DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ARVORE E LIMPEZA M2 100,00
MOVIMENTO DE TERRA
8.1.1.3 |ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1,50m M3 53,00
S.1.1.4 COMPACTA(;F\O MECANICA, SEM CUNTRULE DO GC (€7 COMPACTADOR PLACA 400 KG) M3 45,00
FUNDACOES ESTRUTURAIS
8115 |CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - W3 103
o PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 i
8.1.1.6 _ [LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVACAO M3 1,03
8.1.1.7 |CONCRETO FCK = 20 MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) M3
8117.n |CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO 3 —
e MECENICO COM BETONEIRA 600L. AF_07/2016 '
8.1.1.8 [LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRACAO M3 35,69
ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
8.1.1.9 |FUNDAGOES (DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICACAO TERREA oU| KG 1.717,00
SOBRADO), UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
8.1.1.10 |FUNDACOES (DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICACAO TERREA QU 473,00
SOBRADQ), UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

W@M
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ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
8.1.1.10-A |FUNDAGOES PROFUNDAS (DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICACAO| KG 100,00
TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
8.1.1.11 |FUNDAGOES (DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAGAO TERREA OU| KG 1.121,00
SOBRADO). UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA

81.1.11-A | SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF 06/2017 M2 5,28
611115 |FABRICACAD, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM| p—
1. MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 !

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
8.1.1.12 |SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE 0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM| M2 239,25

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES.

8.4.1.12-A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-

Certiddo n® 255475/2021, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_12/2015 M2 19,60
6.4.1.128 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE- —
e DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_12/2015 -
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E
8.1.1.12-C [ASSOALHO COM AREA MEDIA MAIOR QUE 20 M?, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE| M2 31,36
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZACOES. AF_12/2015
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA COM AREA MEDIA MAIOR GUE
8.1.1.12D |20 M?, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA. 10| M2 27.46 o
UTILIZACOES. AF_12/2015 ° N
8.1.1.12E |LOCAGAO MENSAL PARA ESCORAMENTO E CIMBRAMENTO P/ LAJES NERVURADAS MZXME | 243,00 3 &
=N
8.1.1.12-F |CAIXA P/ REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO DN ATE 200mm UN 3,00 o d
£9
PAVIMENTAGAO
8.1.1.14 _|LASTRO DE BRITA M3 3.04
DISPOSITIVO DE PROTECAO E ACESSO
B.1.1.15__|GUARDA CORPO C/ CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3/4" M 21,00
81116 |ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSG PINTURA GOM FUNDO| o
1116 | ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO :
81117 |TAMPA DE INSPECAC EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO E=3/16" Pl RESERVATORIG| o e
o PADRAO CAGECE ’
B11.18-A_|INSTALACAO PARARAIOS P/RESERVATORIO UN 1,00

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES

8.1.1.19 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. M2 vizz2
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
8.1.1.20 |BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM| M2 93,18

PRESENQA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8,
6.1.1.20-A PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAs,| M2 78,04
AF_06/2014
81.1.21 |MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAG Mz 106,08
8.1.1.21-A |ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL M3 2,51 >
8.1.1.22 |CAIACAO EM TRES DEMAOS EM PAREDES M2 367,00 g
o ~
Q © %
SERVICOS ESPECIAIS B35
MONTAGEM DE TUBOS, CONEXOES E PCS, RESERVATORIO APOIADO CAP DE 50,01 ATE 5o
it ISR UN 1,00 B3
N =
8.1.1.24 |PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRAO UN 1,00 $92
sS85
URBANIZACAO 8% ©
EN O
8.1.1.25 |PORTAO DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAGAO | UN 1,00 g 8
81126 |CERCA DE ARAME FARPADO 7 FIOS, MURETA G/ ALTURA DE 0,70M - FUNDAGAG E — S
s REBOCO NAS 2 FACES M 0
CAMINHO DE ACESSO 1
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8.1.1.26-A |REGULARIZACAO DO SUB-LEITO M2 143,10
8.1.1.26-B |PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) M2 143,10
8.1.1.26-C_[MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/ REJUNTAMENTO M 58,00
811260 |CERCA DE ARAME FARPADO 7 FIOS, MURETA C/ ALTURA DE 0,70M - FUNDACAO E ™ 556
et REBOCO NAS 2 FACES i °
8.1.1.26-E |PORTAO DE FERRQO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG M2 4,80 <
(]
8.2 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 2
8.2.1 RESERVATORIO ELEVADO DE GADOS DOS RODRIGUES/CANADA - 100 M° 8
ENTRADA
8.2.1.1 |CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELASTICA DN 100 UN 1,00 e
8.2.1.2 |TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 - L=2500 UN 1,00 °
8.2.1.3 [TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=5300 UN 2,00 S
8.2.1.4 [CURVA FoFo 90 FF DN 100 PN10 UN 1,00 ©
8.21.5 [TUBO FoFo C/FLANGES DN 100 PN10 - L=500 UN 1,00 ©
8.2.1.6 |VALVULA BORBOLETA COM BOIA DN 100 UN 1,00 2
EXTRAVASOR/LIMPEZA o
8.2.1.7 [TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=3000 UN 1,00 @
8.2.18 [TOCO C/FLANGES E ABA DE VEDACAO DN 150 PN10 UN 1,00 ©
8.2.1.9 [TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=1000 UN 1,00 <
8.2.1.10 |EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDACAO DN 150 PN10 UN 1,00 8
8.2.1.11 |TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=0,80 M UN 2.00 S
8.2.1.12 |REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 150 PN16 UN 1,00
8.2.1.13_|CURVA FoFo 90 FF DN 150 PN10 UN 1,00 e
8.2.1.14 |TE FoFo FF DN 150 x 150 PN10 UN 1,00 S
8.2.1.15 |TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=5800 UN 1,00 =
8.21.16 |TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=1500 UN 1,00 3
o
DISTRIBUICAO ©
8.2.1.17 _|EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDACAO DN 150 PN10 UN 1,00 Q
8.2.1.18  |TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=5800 UN 1,00 éa
8.2.1.19 |TUBO FoFo CIFLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=4500 UN 1,00
8.2.1.20 |CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELASTICA DN 150 UN 1,00
8.2.1.21 |TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=3500 UN 1,00
8.2.1.22 |REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 150 PN16 UN 1,00
8.2.1.23 |TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=1500 UN 1,00
VENTILACAO
8.2.1.24 |EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 100 PN10 UN 2,00
8.2.1.25 |CURVA FoFo 90 FF DN 100 PN10 UN 4,00
CAIXA DE MACROMEDICAO
8.2.1.26 |TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 - L=2000 UN 2,00
8.2.1.27 |TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=250 UN 2,00
8.2.1.28 |MEDIDOR DE VAZAO MAGNETICO DN 100 C/ CONV./ TOTALIZAD UN 1,00
8.2.1.29 |REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 100 PN10 UN 1,00
8.2.1.30 |JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN100 UN 1,00
9 UNIDADE: 9 - RESERVATORIO ELEVADO PRE-MOLDADO-REL
9.1 SERVICOS E OBRA CIVIL
9.1.1 REL PRE-MOLDADO DE SANTA MARIJA - 8,0 P
SERVICOS TECNICOS
8.1.1.1  |LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M2 16,00
SERVICOS PRELIMINARES PN
9.1.1.2 |DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ARVORE E LIMPEZA M2 100,00 8
n
N~
MOVIMENTO DE TERRA =
9.1.1.3  |[ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1,50m M3 15,61 &
9.1.14 |REATERRO C/ COMPACTACAO MANUAL S/ CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 11,04 i3
o
FUNDACOES E ESTRUTURAS §
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RESERVATORIO EM ANEIS DE CONCRETO ARMADO 3
9115 |PRE-MOLDADO, DI = 2,0M, ALTURA DE LAJE DE FUNDO 7,00M; ALTURA TOTAL 10,00M, UN §6b
e CAPACIDADE ELEVADA DE 8.000,0 L, INCLUINDO ESCADA E GUARDA CORPO METALICOS, !
PORTA SOB LAJE DE FUNDO EM GRADE DE FERRO, IMPERMEABILIZACAO E PINTURA
9.1.1.6 |[CONCRETQ NAQ ESTRUTURAL PREPARO MANUAL D45

g 7L
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01 - Principais Quantitativos Executados
9.1.1.7 _|LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVACAO M3 0,45
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
9.1.1.7-A |BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE| M2 68,41
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
9.1.1.8 |CAIXA P/ REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO DN ATE 200mm UN 1,00 oG E
L =
R
PAVIMENTACAO 25 8
- o =
9119 |EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO| .. 052 O o2
b IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 ; o©® g
9.1.1.10__|LASTRO DE BRITA M3 4.75 S g .
O =
S E
SERVICOS ESPECIAIS 8 29
9.1.1.11 _ [MONTAGEM DAS TUBULACOES E CONEXOES DE PVC ATE 100MM M 42,00 259
9.1.1.12 |PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRAO UN 3,00 5 5L
9.1.1.12-A [INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO UN 1,00 O < 3
v o
URBANIZACAO o - N
9.1.1.13 |PORTAO DE TUBO DE AGO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAGAO | UN 1,00 g -9 T
c ©
0.1.114 |CERCA DE ARAME FARPADO 7 FIOS, MURETA C/ ALTURA DE 0,70M - FUNDAGAO E M 24.00 o <€ o
$he REBOCO NAS 2 FACES . 25 %
0 o=
e €
9.1.2 REL PRE-MOLDADO DE VOLTA DO RIO 1- 20,0 M ouw o
SERVICOS TECNICOS g ° S
9.1.21 |LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M2 25,00 g T ©
o —098
O © T I
SERVICOS PRELIMINARES S§58g
9.1.22 |DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ARVORE E LIMPEZA M2 100,00 050 EZ{
B ~
n U S O
MOVIMENTO DE TERRA woesd
9.1.2.3 |[ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1,50m M3 24,93
9.1.2.4 [REATERRO C/ COMPACTACAO MANUAL S/ CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 14,32
FUNDACOES E ESTRUTURAS
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RESERVATORIO EM ANEIS DE CONCRETO ARMADO
9.1.25 |PRE-MOLDADO, DI = 3,0M, ALTURA DE LAJE DE FUNDO 6,80M; CAPACIDADE ELEVADA DE[ —
YA 20.000,0 L, INCLUINDO ESCADA E GUARDA CORPO METALICOS, PORTA SOB LAJE DE '
FUNDO EM GRADE DE FERRO, IMPERMEABILIZACAO E PINTURA
9.1.2.6 |CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 0,91
9.1.2.7 [LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVACAOD M3 0,91
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
9.1.2.7-A |BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGADE| M2 108,46 @
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 <
9.1.2.8 |CAIXA P/ REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIGCO DN ATE 200mm UN 1,00 5
5
PAVIMENTACAO =
[=}
9129 |EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO M3 0.71 o
e IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 - -
N
9.1.2.10 _[LASTRO DE BRITA M3 4,75 8
> N
SERVICOS ESPECIAIS g N =
9.1.2.11 _|[MONTAGEM DAS TUBULACOES E CONEXOES DE PVC ATE 100MM M 42,00 Qo'x ‘g
9.1.2.12 [PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRAO UN 3,00 B 3 5 @
9.1.2.12-A[INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO UN 1,00 3 ‘g 8
N eE
URBANIZACAO < Qg0
9.1.2.13 |PORTAO DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTACAO | UN 1,00 S S é ﬁ
T
91214 |CERCA DE ARAME FARPADO 7 FIOS, MURETA C/ ALTURA DE 0,70M - FUNDAGAO E M 22,00 s B
e REBOCO NAS 2 FACES ’ o 83
[Ol=]
(3]
CAMINHO DE ACESSO o
9.1.2.14g |CERCA C/ ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,10 X 0,10M) E MOURAO DE o - ®
Sl CONCRETO ARMADOQ (2,20 X 0,15 X 0,15M) - 8 FIOS DE ARAME FARPADO 5 Sty ) %
g
o
/ //\/ e e €
(4 [}
f £
’ 33 3
o
kel
i o)
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01 - Principais Quantitativos Executados
9.1.2.14-F [PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG M2 3,20
9.1.3 REL PRE-MOLDADO DE VOLTA DO RIO 2 - 20,0 W°
SERVICOS TECNICOS
9.1.3.1  |[LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M2 25,00
SERVICOS PRELIMINARES
9.1.3.2 |DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ARVORE E LIMPEZA M2 100,00
MOVIMENTO DE TERRA
9.1.3.3 |ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1,50m M3 24,93
9.1.34 [REATERRO C/ COMPACTACAD MANUAL 5/ CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 14,32
FUNDACOES E ESTRUTURAS
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RESERVATORIO EM ANEIS DE CONCRETO ARMADO
GBS PRE-MOLDADO, DI = 3,0M, ALTURA DE LAJE DE FUNDO 6,80M; CAPACIDADE ELEVADA DE UN 300
s 20.000,0 L, INCLUINDO ESCADA E GUARDA CORPO METALICOS, PORTA SOB LAJE DE 4
FUNDO EM GRADE DE FERRO, IMPERMEARILIZACAO E PINTURA
9.1.3.6 [CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 0,91
9.1.3.7 _[LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVACAO M3 0,91
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
9.1.3.7-A  |BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE| M2 108,46
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
9.1.3.8  |CAIXA P/ REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO DN ATE 200mm UN 1,00
PAVIMENTACAO
9.1.3.9 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO M3 074
+ U INLOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 :
9.1.3.10 [LASTRO DE BRITA M3 475
SERVICOS ESPECIAIS
9.1.3.11 |MONTAGEM DAS TUBULACOES E CONEXOES DE PVC ATE 100MM M 42,00
9.1.3.12 |PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRAO UN 3,00
9.1.3.12-A [INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO UN 1,00
URBANIZACAO
9.1.313 |PORTAO DE TUBO DE AGCO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTACAO | UN 1,00
51314 |CERCA DE ARAME FARPADO 7 FIOS, MURETA C/ ALTURA DE 0,70M - FUNDACAO E = 32.00
il REBOCO NAS 2 FACES ]
9.14 REL PRE-MOLDADO DE GADOS DOS FERROS/BOQUEIRAD - 30,0 W
SERVICOS TECNICOS
9.1.41  |LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M2 25,00
SERVICOS PRELIMINARES
9.1.43 |DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ARVORE E LIMPEZA M2 100,00
MOVIMENTO DE TERRA
8.1.44 |[ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1,50m M3 2493
8.1.4.5 |REATERRO C/ COMPACTACAO MANUAL S/ CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 14,32
FUNDACOES E ESTRUTURAS
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RESERVATORIO EM ANEIS DE CONCRETO ARMADO
S4B PRE-MOLDADO, DI = 3,00M, ALTURA DE LAJE DE FUNDO 7,00M: ALTURA TOTAL 12,00M, 1.00
diad CAPACIDADE ELEVADA DE 30.000,0 L, INCLUINDO ESCADA E GUARDA CORPO METALICOS, ?
PORTA SOB LAJE DE FUNDO EM GRADE DE FERRO, IMPERMEABILIZACAO E PINTURA
9.1.4.7 [CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 0,91
8.1.4.8 |LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVAGAO M3 0,91
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
9.1.4.8-A |BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGADE| M2 118,32
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
9.1.4.9  |CAIXA P/ REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO DN ATE 200mm UN 1,00
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01 - Principais Quantitativos Executados
PAVIMENTACAO
91410 |EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO _— BT
akic IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 ¢
9.1.4.11  [LASTRO DE BRITA M3 475
SERVICOS ESPECIAIS
9.1.412 |MONTAGEM DAS TUBULACOES E CONEXOES DE PVC ATE 100MM M 42,00
9.1.4.13 |PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRAO UN 3,00
9.1.4.13-A [INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO UN 1,00
URBANIZACAO
9.1.4.14 |PORTAO DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTACAO | UN 1,00
91415 CERCA DE ARAME FARPADO 7 FIOS, MURETA C/ ALTURA DE 0,70M - FUNDACAO E M 32.00
o REBOCO NAS 2 FACES '
9.2 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS
9.2.1 REL PRE-MOLDADO DE SANTA MARIA - 8,0 W
8.2.1.1 TUBULACAO DE LIMPEZA E EXTRAVASOR EM PVC DN50MM, COM REGISTROS E UN 1.00
e ADAPTADORES :
9.2.1.2 TUBULACAO DE ALIMENTAGAO DE REDE EM PVC DN75MM, COM REGISTROS E UN 1.00
e ADAPTADORES .
TUBULACAQO DE ENTRADA EM PVC DN50MM, COM REGISTROS, ADAPTADORES E BOIA DE
9213 |\iVEL UN 1,00
9.2.2 REL PRE-MOLDADO DE VOLTA DO RIO 1- 20,0 W
g5 TUBULACAO DE LIMPEZA E EXTRAVASOR EM PVC DN50MM, COM REGISTROS E UN _—
I ADAPTADORES !
8222 TUBULACAO DE ALIMENTACAO DE REDE EM PVC DN75MM, COM REGISTROS E UN 1.00
S ADAPTADORES !
TUBULACAO DE ENTRADA EM PVC DN50MM, COM REGISTROS, ADAPTADORES E BOIA DE
9223 |\ivEL UN 1,00
9.2.3 REL PRE-MOLDADO DE VOLTA DO RIO 2 - 20,0 W
9.2.3.1 TUBULAGAO DE LIMPEZA E EXTRAVASOR EM PVC DN50MM, GOM REGISTROS E UN 1.00
o ADAPTADORES !
9232 |TUBULAGAO DE ALIMENTACAO DE REDE EM PVC DN75MM, COM REGISTROS E i —
e ADAPTADORES !
TUBULACAO DE ENTRADA EM PVC DN50MM, COM REGISTROS, ADAPTADORES E BOIA DE
9233 |\iVEL UN 1,00
9.24 REL PRE-MOLDADO DE GADOS DOS FERROS/BOQUEIRAO - 30,0 M
0244 |TUBULACAO DE LIMPEZA E EXTRAVASOR EM PVC DN50MM, COM REGISTROS E UN 1.00
RN ADAPTADORES ’
9242 |TUBULACAO DE ALIMENTAGAO DE REDE EM PVC DN75MM, COM REGISTROS E Sine 1.00
i ADAPTADORES a
TUBULACAO DE ENTRADA EM PVC DN50MM, COM REGISTROS, ADAPTADORES E BOIA DE
9243 |\ "l UN 1,00
10 UNIDADE: 10 - CAIXA DE PASSAGEM - CP
10.1 SERVICOS E OBRA CIVIL
SERVICOS TECNICOS
10.1.1 LOCAGAO DA OBRA - EXECUCAQO DE GABARITO M2 16,00
SERVICOS PRELIMINARES
10.1.3  |DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ARVORE E LIMPEZA M2 100,00
MOVIMENTO DE TERRA
10.1.4  |ESCAVAGCAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1,50m M3 8,48
10.1.5 |REATERRO C/ COMPACTACAO MANUAL S/ CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 4,72
FUNDACOES E ESTRUTURAS
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RESERVATORIO EM ANEIS DE CONCRETO ARMADO
1016 |PRE-MOLDADO, DI = 2,00M, ALTURA DE LAJE DE FUNDO 0,0M; ALTURA TOTAL 3,0M, UN 1.00
o CAPACIDADE ELEVADA DE 6.280 L, INCLUINDO ESCADA E GUARDA CORPO METALICOS, :
IMPERMEABILIZACAQ E PINTURA
10.1.7 |[CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 0,45
10.1.8  |LANGAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVAGAQ M3 0,45
Fr N
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01 - Principais Quantitativos Executados
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
10.1.8-A |[BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM M2 28,92
PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
10.1.9 CAIXA P/ REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO DN ATE 200mm UN 1,00
PAVIMENTACAO
10.1.11 LASTRO DE BRITA M3 2,62
SERVICOS ESPECIAIS
10.1.12 MONTAGEM DE TUBOS, CONEXOES E PCS, RESERVATORIO ELEVADO CAP ATE 50M3 UN 1,00
10.1.13 PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRAO UN 3,00
URBANIZACAO
10.1.14 PORTAO DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAGAO UN 1,00
10.1.15 CERCA DE ARAME FARPADO 7 FIOS, MURETA C/ ALTURA DE 0,70M - FUNDAGCAO E M 2060
i REBOCO NAS 2 FACES '
10.2 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS
ENTRADA
10.2.1 REDUGAO FoFo FF DN 200 x 150 PN10 UN 1,00
10.2.1-A  |TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=1000 UN 1,00
10.2.2 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN150 UN 1,00
10.2.3 REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 150 PN10 UN 1,00
10.2.4 EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 150 PN10 UN 1,00
10.2.5 CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELASTICA DN 150 UN 1,00
10.2.6 TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=2000 UN 1,00
10.2.7 CURVA FoFo 90 FF DN 150 PN10 UN 1,00
10.2.8 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=250 UN 1,00
10.2.9 VALVULA BORBOLETA COM BOIA DN 150 UN 1,00
SAIDA
10.2.10 EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDACAO DN 150 PN10 UN 1,00
10.2.11 REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 150 PN10 UN 1,00
10.2.12 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN150 UN 1,00
10.2.13  |TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=1000 UN 1,00
10.2.14 CURVA FoFo 45 FF DN 150 PN10 UN 1,00
10.2.14-A |TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=1000 UN 1,00
10.2.14-B |CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELASTICA DN 150 UN 1,00
EXTRAVASOR
10.2.15 EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 150 PN10 UN 1,00
10.2.16 CURVA FoFo 80 FF DN 150 PN10 UN 1,00
10.2.17  |TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=1000 UN 1,00
LIMPEZA
10.2.18 EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDACAO DN 100 PN10 UN 1,00
10.2.19 REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 100 PN10 UN 1,00
10.2.20 CURVA FoFo 45 FF DN 100 PN10 UN 1,00
VENTILACAO
10.2.21 EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 150 PN10 UN 1,00
10.2.22 |CURVA FoFo 90 FF DN 150 PN10 UN 2,00
10.2.23 EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 200 PN10 UN 3,00
11 UNIDADE: 11 - TANQUE UNIDIRECIONAL - TAU
11.1 SERVICOS E OBRA CIVIL
11.1.1 TANQUE UNIDIRECIONAL - TAU - 01
SERVICOS TECNICOS
11.311 LOCACAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO M2 16,00
SERVICOS PRELIMINARES
11143 DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ARVORE E LIMPEZA M2 100,00
MOVIMENTO DE TERRA
11114 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1,50m M3 8,48
11.1.1.5 REATERRO C/ COMPACTACAO MANUAL S/ CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 8,44

' (- o4
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01 - Principais Quantitativos Executados
111.1.5-A |ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM M3 J—
. ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 ;
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE
11.1.1.5-B |6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A| M3 49,62
2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
11.1.1.5-C |TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 20KM M3 49,62
FUNDACOES E ESTRUTURAS
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RESERVATORIO EM ANEIS DE CONCRETO ARMADO
11116 |PRE-MOLDADO, DI = 2,00M, ALTURA DE LAJE DE FUNDO 0,0M; ALTURA TOTAL 9,10M, UN o
"7 |CAPACIDADE ELEVADA DE 25.000 L, INCLUINDO ESCADA E GUARDA CORPO METALICOS. .
IMPERMEABILIZACAO E PINTURA
11.1.1.7 [CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 0,45
11.1.1.8 [LANGAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVACAO M3 0.45
11.1.1.8  |CAIXA P/ REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO DN ATE 200mm UN 1,00
PAVIMENTACAO
114110 |EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM GONCRETO MOLDADO M3 0.52
e INLOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 :
11.1.1.11_[LASTRO DE BRITA M3 3,75
SERVICOS ESPECIAIS
11.1.1.12  |MONTAGEM DE TUBOS, CONEXOES E PGS, RESERVATORIO ELEVADO CAP ATE 50M3 UN 1,00
11.1.1.13 |PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRAO UN 3,00
11.1.1.13-A [INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO UN 1,00
URBANIZACAO
11.1.1.14 |PORTAO DE TUBO DE AGO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAGAQ | UN 1,00
11.4.1.15 |CERCA DE ARAME FARPADO 7 FIOS, MURETA C/ ALTURA DE 0,70M - FUNDACAO E M 20,00
St REBOCO NAS 2 FACES )
11.1.1.16 |MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA M3 2,94
11.1.2 | TANQUE UNIDIRECIONAL - TAU - 02
SERVICOS TECNICOS
11.1.2.1 [LOCACAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO M2 16,00
B SERVICOS PRELIMINARES
11.1.2.3 |DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ARVORE E LIMPEZA M2 100,00
MOVIMENTO DE TERRA
11.1.24 |ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 1.50m M3 8,48
11.1.25 |REATERRO C/ COMPACTAGAO MANUAL S/ CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 8,44
11.1.2.5-A |ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM M3 12.22
e ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 ?
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE
11.1.2.5-B 16,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 17 A| M3 3,78
2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
11.1.2.5-C |TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 20KM M3 3,78
FUNDACOES E ESTRUTURAS
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RESERVATORIO EM ANEIS DE CONCRETO ARMADO
11426 |PRE-MOLDADO, DI = 2,00M, ALTURA DE LAJE DE FUNDO 0,0M: ALTURA TOTAL o.q0M, i.00
e CAPACIDADE ELEVADA DE 25.000 L, INCLUINDO ESCADA E GUARDA CORPO METALICOS, :
IMPERMEABILIZACAO E PINTURA
11.1.2.7 |CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 0,45
11.1.2.8 [LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVAGAO M3 045
11.1.2.8  |CAIXA P/ REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO DN ATE 200mm UN 1,00
PAVIMENTACAO
11.1.240 |EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO M3 053
e INLOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 J
11.1.2.11 |[LASTRO DE BRITA M3 3.75
SERVICOS ESPECIAIS
Fypr” i~
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01 - Principais Quantitativos Executados

11.1.2.12 |MONTAGEM DE TUBOS, CONEXOES E P¢S, RESERVATORIO ELEVADO CAP ATE 50M3 UN 1,00
11.1.2.13  [PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRAO UN 3,00
11.1.2.13-A |[INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO UN 1,00
URBANIZACAO
11.1.2.14 |PORTAO DE TUBO DE AGCO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAGCAO | UN 1,00
111215 |CERCA DE ARAME FARPADO 7 FIOS, MURETA C/ ALTURA DE 0,70M - FUNDAGAO E = 50.00
e REBOCO NAS 2 FACES j
11.1.3  |TANQUE UNIDIRECIONAL - TAU - 03
SERVICOS TECNICOS
11.1.3.1_|LOCACAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO M2 16,00
SERVICOS PRELIMINARES
11.1.3.3  |DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ARVORE E LIMPEZA M2 100,00
MOVIMENTO DE TERRA
11.1.3.4 [ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1,50m M3 8,48
11.1.3.5 |[REATERRO C/ COMPACTACAO MANUAL S/ CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 8,44
111.35.A |ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CoM[ —
ik ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 ) v
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE
11.1.3.5-B |6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 Al M3 80,88
2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
11.1.3.5-C |[TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 20KM M3 80,88
- FUNDACOES E ESTRUTURAS
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RESERVATORIO EM ANEIS DE CONCRETO ARMADO
fiian PRE-MOLDADO, DI = 2,00M, ALTURA DE LAJE DE FUNDO 0,0M; ALTURA TOTAL 8,10M, UN o0
R CAPACIDADE ELEVADA DE 25,000 L, INCLUINDO ESCADA E GUARDA CORPO METALICOS, ’
IMPERMEABILIZACAQ E PINTURA
11.1.3.7 |CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 0,45
11.1.3.8 [LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVAGCAO M3 0,45
11.1.3.8  |CAIXA P/ REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO DN ATE 200mm UN 1,00
PAVIMENTACAO
11.1.3.40 |EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO M3 0.52
s INLOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 3
11.1.3.11_|[LASTRO DE BRITA M3 523
SERVICOS ESPECIAIS
11.1.3.12 |MONTAGEM DE TUBOS, CONEXOES E PCS, RESERVATORIO ELEVADO CAP ATE 50M3 UN 1,00
11.1.3.12 |PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRAO UN 3,00
11.1.3.13-A |[INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO UN 1,00
URBANIZACAOQ
11.1.3.14 |PORTAO DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTACAO | UN 1,00
11.1.345 |CERCA DE ARAME FARPADO 7 FIOS, MURETA C/ ALTURA DE 0,70M - FUNDACAO E ¥ —
e REBOCO NAS 2 FACES s
11.1.3.16 [MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA M3 2,94
11.2 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS
11.2.1 _ |TANQUE UNIDIRECIONAL - TAU - 01
ENTRADA
11.2.1.1_ |TE FoFo FF DN 150 x 100 PN10 UN 1,00
11.2.1.2 |REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 100 PN10 UN 1,00
11.2.1.3  [TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=1000 UN 1,00
11.21.4 [CURVA FoFo 90 FF DN 100 PN10 UN 3,00
11.2.1.5 [TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=1500 UN 2,00
11.21.6 |TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=5800 UN 1,00
11.2.1.7 [TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=500 UN 1,00
] VALVULA BORBOLETA COM BOIA DN 100 UN 1,00
DESCARGA
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01 - Principais Quantitativos Executados

11.2.1.9 |EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDACAO DN 150 PN10 UN 2,00
11.2.1.10 [TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=500 UN 3,00
11.2.1.11 _[CURVA FoFo 45 FF DN 150 PN10 UN 4,00
11.2.1.12_|REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 150 PN10 UN 4,00
11.2.1.13 [TUBQO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=250 UN 4,00 o E
11.2,1.14 |JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN150 UN 2,00 £ o
11.2.1.15 [VALVULA RETENCAO PORT. DUPLA FALNGE DN 150 PN10 UN 2,00 QD
11.2.1.16 _|TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=1000 UN 3,00 s 0O 3
11.2.1.17 |TE FoFo FF DN 200 x 150 PN10 UN 2,00 O o E
11.2.1.18 [EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 200 PN10 UN 4,00 P g
c
EXTRAVASSOR o8 4
11.2.1.19 [EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 150 PN10 ] - UN 1,00 S g N
11.2.1.20 |CURVA FoFo 80 FF DN 150 PN10 UN 1,00 g2
11.2.1.21-A [TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=5800 UN 1,00 w95
o) O~
LIMPEZA g<y
11.2.1.22 [EXTREMIDADE PF _C/ ABA DE VEDACAO DN 100 PN10 UN 1,00 0o f
11.2.1.23 |REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 100 PN10 UN 1,00 @
11.2.1.24 [CURVA FoFo 45 FF DN 100 PN10 UN 1,00 g
c
VENTILACAO 8 € g
11.2.1.25 |EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 150 PN10 UN 1,00 S g °
11.2.1.26 |CURVA FoFo 90 FF DN 150 PN10 i UN | 2,00 c B
11.2.1.27 [EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 200 PN10 UN 4,00 *8 w s
)
11.2.2 | TANQUE UNIDIRECIONAL - TAU - 02 ES® -
ENTRADA 3_ oW
11.2.21 [TE FoFo FF DN 150 x 100 PN10 UN 1,00 S 87T N
11.22.2  |REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 100 PN10 UN 1,00 bR
11.2.2.3 |TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=1000 UN 1,00 L od
11.22.4 _|CURVA FoFo 90 FF DN 100 PN10 UN 3,00 GE<ES8
| _11.225 [TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=1500 UN 2,00
11.22.6 |TUBO FoFo C/FLANGES DN 100 PN10 - L=5800 UN 1,00
11.2.27 |TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=500 UN 1,00
11.22.8 |VALVULA BORBOLETA COM BOIA DN 100 UN 1,00
DESCARGA
11.2.2.9 [EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAGAO DN 150 PN10 UN 2,00
11.2.2.10 [TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=500 UN 3,00
11.2.2.11|CURVA FoFo 45 FF DN 150 PN10 UN 4,00
11.2.2.12 |REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 150 PN10 UN 4,00
11.2.2.13 |TUBO FoFo C/FLANGES DN 150 PN10 - L=250 UN 4,00
11.2.2.14 [JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN150 UN 2,00
11.2.2.15 [VALVULA RETENCAO PORT. DUPLA FALNGE DN 150 PN10 UN 2,00 "
11.2.2.16 [TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=1000 UN 3,00 e
11.2.217 |TE FoFo FF DN 200 x 150 PN10 UN 2,00 S
11.2.2.18 [EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 200 PN10 UN 4,00 g
EXTRAVASOR 5
11.2.2.19 [EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 150 PN10 UN 1,00 5
11.2.2.20 |CURVA FoFo 90 FF DN 150 PN10 UN 1,00 S
11.2.2.21-A [TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=5800 UN 1,00 it
N
o
LIMPEZA g
11.2.2.22 |EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDACAO DN 100 PN10 UN 1,00 4 &g
11.2.2.23 [REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 100 PN10 UN 1,00 N oY
11.2.2.24 [CURVA FoFo 45 FF DN 100 PN10 UN R xe
R
VENTILACAO b ez
11.2.2.25 |EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 150 PN10 UN 1,00 dy £
11.2.2.26 [CURVA FoFo 90 FF DN 150 PN10 UN 2,00 TN ED
11.2.2.27 [EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 200 PN10 UN 4,00 ) ﬁ
=278
11.2.3 _[TANQUE UNIDIRECIONAL - TAU- 03 57 2¢8
ENTRADA © 5%
11.2.3.1 [TE FoFo FF DN 150 x 100 PN10 UN 1,00 2
11.2.3.2 [REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 100 PN10 UN 1,00 2
11.2.3.3 [TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=1000 UN 1,00 P
11.2.34 |CURVA FoFo 90 FF DN 100 PN10 N 3.00 7
=
]
7 , - ]
o g
3g S
o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara CREA-CE |rE|I Tyt
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oo g i Ny
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourt

Impresso em: 28/12/2021, as 14:48.



Pagina 44/45

01 - Principais Quantitativos Executados

11.2.3.5 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=1500 UN 2,00
11.2.3.6__|TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=5800 UN 1,00
11.2.3.7 _|TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=500 UN 1,00
11238 |VALVULA BORBOLETA COM BOIA DN 100 UN 1,00
O =
DESCARGA < % g
11.2.3.9 |EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDACAO DN 150 PN10 UN 2,00 ]
11.2.3.10_|TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=500 UN 3,00 cO08
11.2.3.11_|CURVA FoFo 45 FF DN 150 PN10 UN 4,00 =
11.2.3.12_|REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 150 PN10 UN 4,00 S E
11.2.3.13_|TUBQ FoFo G/ FLANGES DN 150 PN10 - L=250 UN 4,00 e~ o
11.2.3.14__|JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN150 UN 2.00 .
11.2.3.15_|VALVULA RETENCAO PORT. DUPLA FALNGE DN 150 PN10 UN 2,00 3 EN
11.2.3.16 _|TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=1000 UN 3,00 © 2 I
11.2.3.17 |TE FoFo FF DN 200 x 150 PN10 UN 2,00 @95
11.2.3.18__|EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 200 PN10 UN 4,00 225
= n
EXTRAVASOR 0ol
11.2.3.19_|EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 150 PN10 UN 1,00 ®
11.2.3.20 |CURVA FoFo 90 FF DN 150 PN10 UN 1,00 8o
11.2.3.21-A |TUBO FoFo C/IFLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=5800 UN 1 ‘g‘ 8
o C 1%
LIMPEZA S33T
11.2.3.22 |EXTREMIDADE PF Cf ABA DE VEDAGAO DN 100 PN10 UN 1.00 o
c REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 100 PN10 UN 1,00 gu g
11.2.3.24 _|CURVA FoFo 45 FF DN 100 PN10 UN 1,00 % o
EOT T,
VENTILACAO 3_ oW
11.2.3.25 |EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 150 PN10 UN 1,00 0 ®T S
11.2.3.26 _|CURVA FoFo 90 FF DN 150 PN10 UN 2,00 ©583
11.2.3.27 |EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 200 PNT0 UN 4,00 2> 3 d
de s

12 UNIDADE: 12 - ABRIGO P/QUADRO DE COMANDO (CAPT, AGAO, TAU ill, RAP 500m?)
12.1 SERVICOS E OBRA CIVIL

12.1.1 __|ABRIGO DO QUADRO DE COMANDO 3x
SERVICOS TECNICOS

LOCACAO DA OBRA
121141 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M2 15,87
MOVIMENTO DE TERRA
12.1.1.2 |ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1,50m M3 11,04
121.1.3 [REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL M3 5,52
FUNDACAO
12.1.1.4__ |ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 552
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ ARGAMASSA MISTA G/ CAL
12115 M3 1,10 0
HIDRATADA e
ALVENARIA DE ELEVAGAO °
124116 |ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL N2 2728 o
© "~ |HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) ' ‘E*
12447 [|ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X6cm) C/ ARG. CIMENTO E = Sy ©
AT AREIA TRACO 1:3 ANTI-CHUVA ! g
COBERTURA g
LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/{KN/M2 VAOS 4,40MINCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA o
121.1.8  NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE| M2 32,67 >
OBRA Y
12.1.1.8 [MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAG M2 32,67 L %9
PISO N Y
12.1.1.10|PISO MORTO CONCRETO FCK=13 5MPa C/ PREPARO E LANCAMENTO M3 1,59 S®XE
12.1.1.41 |P1SO CIMENTADO E=1,5CM C/ ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE M2 — B8 2
Sk BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO v % G828
121142 |EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 3 168 o § ‘g 5
st IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAG ARMADO. AF_07/2016 ’ S Sl
REVESTIMENTO § 29 2
> &
12.1.1.13 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM i — 8 EBF
=Vaite COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 ' o9
EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:3, PREPARO MECANICO COM 2
12.1.1.14  |BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE| M2 170,43 P
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014 g
c
=)
5
ot £
4 8
0 ©
o
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01 - Principais Quantitativos Executados

ESQUADRIAS
12.1.1.15 |PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES M2 5,04
PINTURA
124416 CAIAC.AO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOGCAO DE FIXADOR COM DUAS
A, DEMAOS M2 170,43
1241447 PINTURA COM TIN_TA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE M2 10.08
- METALICA, 2 DEMAOS -

Fortaleza-Ce, 11 de margo de 2021.
/ 7 i
7% N/ ﬁru// ./C‘/AM

A Comissao: /
Y ﬁ er Alencar Ribeiro

ng. Civil - CREA §1334-D /CE
CPF: 500.351.653-40

ng.
CPF: 142.165.403-25
De acordo:

Certiddo n® 255475/2021, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,
a

Este documento encontra-se registrado no Conselho

vinculado
16/12/2021
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