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1 APRESENTACAO

Trata o presente documento do Vol. 3: Estacéo de Tratamento de Agua e Bombeamento

da Etapa E2: Detalhamento do Sistema de Captacado, Estacdo de Tratamento e Estacdes

Elevatoérias do Projeto Executivo do Sistema Adutor Algoddes Il, visando o abastecimento
de agua para o Municipio de Curimatd, incluindo as localidades ao longo da adutora e
pontos de tomadas d’agua destinadas aos Municipios de Avelino Lopes e Julio Borges, no

Estado do Piaui.

Este estudo foi elaborado de acordo com o escopo do servico descrito no Contrato N°
0.102.00-2020, firmado entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séao
Francisco e do Parnaiba [CODEVASF] e a Sanear Consultoria, Gerenciamento e Projetos
SS Ltda. Os relatérios e produtos do referido projeto que sdo aplicAveis a Sanear

Consultoria estao descritos abaixo:

e EI1: Levantamentos de Campo

— Vol. 1: Relatério de Servicos Topograficos

— Vol. 2: Relatorio dos Servigos de Geotecnia

e E2: Detalhamento do Sistema de Captacdo, Estacdo de Tratamento e EstacBes
Elevatorias.
— Vol. 1: Relatério de Estudos Basicos
— Vol. 2: Sistema de Captacéo e Adutora de Agua Bruta (Trecho T1)

— Vol. 3: Estacdo de Tratamento de Agua e Bombeamento

e E3: Projetos das Edificagfes, Fundacdes e de Condugdo — Estrutural, Hidraulicos
e Mecanicos.
— Vol. 1: Adutora de Agua Tratada (Trechos T2 e T3) e Reservatorio Elevado
01 (RAD-03);
— Vol. 2: Projeto Estrutural
o Parte 01: Reservatorio Apoiado 01 (RAP-01);
o Parte 02: Base do Skid (Filtro/Decantador/Floculador);
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o Parte 03: Leitos de Secagem;

o Parte 04: Estacao Elevatoria de Lavagem dos Filtros

o Parte 05: Casa de Quimica da ETA

o Parte 06: Reservatorio Apoiado 02 (RAP-02);

o Parte 07: Estacéo Elevatdria de Agua Tratada 01 (EEAT-01);
o Parte 08: Estacéo Elevatdria de Agua de Reuso;

o Parte 09: Reservatério de Agua de Reuso;

o Parte 10: Reservatorio Elevado (RAD-03);

e E4: Projeto Elétrico e de Automagéo
— Vol. 1: Estacéo Elevatoria de Agua Bruta

— Vol. 2: Estacdo de Tratamento de Agua

e E5: Manual de Operacéo e Manutencgéo

e EG6: Especificacdes Técnicas e Orcamento
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2 INTRODUCAO

2.1 ESCOPO DO OBJETO

Segundo o escopo do servico, item 5, do Termo de Referéncia (TR), a demanda deste
projeto consiste na elaboragédo de projeto executivo do Sistema Adutor no Municipio de
Curimata, visando o abastecimento de 4gua do municipio de Curimata e das localidades
ao longo da adutora, com possibilidade futura para os municipios de Avelino Lopes e de

Julio Borges, no estado do Piaui, devendo contemplar as seguintes intervencdes:

e Captacao;

e Aducso de Agua Bruta;

e Estacdo de Tratamento de Agua (ETA);
e Aducio de Agua Tratada até Curimata;

e Reservacéo.

2.2 OBJETIVO

Atendendo as exigéncias do TR — subitem 5.3, apresenta-se neste relatério o
detalhamento da estacdo de tratamento e o detalhamento necessario para implantacao

dos conjuntos motor-bomba das estacdes elevatérias.
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3 CONCEPCAO E DESCRICAO DO PROJETO

Descreve-se a seguir a concepc¢ao desenvolvida para solucionar o abastecimento de agua

do sistema integrado de Algoddes.

3.1 MANANCIAL

A barragem de Algoddes Il esta localizada nos municipios Curimaté e Julio Borges, mas
foi construida com o objetivo de abastecer os municipios de Curimatd, Julio Borges,

Avelino Lopes e Morro Cabeca no Tempo.

3.2 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA

O tratamento de 4gua proposto consiste em melhorar suas caracteristicas organolépticas,
fisicas, quimicas e bacteriolégicas, a fim de que se torne adequada ao consumo humano.
As aguas provenientes da Barragem de Algoddes necessitam de tratamento, porque se

apresentam com qualidades fisicas e bacteriol6gicas improprias.

O projeto da estacdo de tratamento de agua (ETA) foi concebido de modo a atender as

demandas do sistema em fim de plano. Com esse objetivo a ampliagdo da ETA prevé:
e Captacao de agua bruta: recalque de agua bruta superficial para ETA,;

e Adutora: tubulacdo intercalada entre tubos de PEAD e PVC com,

aproximadamente, 170 metros de extenséo e diametro nominal de 300 mm;

e O reservatorio de chegada na ETA atende a duas demandas: a primeira € promover
a acomodacdo da agua na chegada, pois, a ligacao direta do sistema de bombeio
nos filtros de areia poderiam provocar a fluidificagdo das camadas dos meios
filtrantes, devido a alteracdo na carga hidraulica, o volume total é de 400 m3. A
segunda necessidade do sistema, atendida pelo reservatério, € a compensacao de
volume devido a parada de fornecimento de energia aos equipamentos no horério

de ponta, que demanda 400 m3.
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Para a remocéao da turbidez, previmos a adocéao de sulfato de aluminio Al2(SOa4)3, a
ETA. Especificamos este coagulante em razdo da alta eficiéncia na remogé&o de

solidos em suspenséo e pelo relativamente baixo custo para sua aquisigao.

A vazao da solucao prevista de 0,55 I/s, sendo a concentracdo viavel de acordo
com a estacao do ano e a qualidade da agua na Barragem de Algoddes II.

Foi definida a dosagem da solugéo por meio de 02 (duas) bombas dosadoras por
controle manual e a utilizacdo de agitador mecéanico para preparo da solucdo nas
tinas instaladas na casa de quimica com tempo de autonomia do sistema: 18 horas.
As unidades de tratamento da ETA Compacta foram dimensionadas para tratar uma
vazao maxima de 4gua bruta, de aproximadamente, 54 L/s final de plano, modulada
em duas unidades de 100 m3/h, e durante 20 horas de funcionamento, cuja

descricao é realizada a seguir:

o Mistura rgpida: efetua a adicdo de coagulantes na agua bruta, a mistura rapida

ocorrera em calha Parshall com garganta de 37, parte da ETA compacta;

o Floculagdo mecanizada: responséavel pela aglomeracéo de particulas sélidas ja

coaguladas.

o Decantador lamelar de alta taxa: responsavel pela sedimentacdo de particulas
floculadas. A unidade é formada por placas com 60° de inclinagéo, fundo cénico

e calhas coletoras de agua decantada.

o Filtracdo: realizada em filtros rapidos de escoamento por gravidade com leito de

areia e antracito, unidade pertencente a ETA compacta;

Sistema de lavagem dos filtros — a lavagem dos filtros sera feita através de recalque,
ficando dois conjuntos de recalque na elevatéria de agua tratada em paralelo.

Haverad um segundo conjunto de recalque, para se dispor de reserva.

Para lavagem com duracao de 10 minutos foi estimado o volume de 40,63 m3.
Estacdo Elevatoria de Agua de Lavagem (EEAL): efetua o bombeamento da agua

para a retrolavagem das unidades da ETA compacta;

Unidade de Tratamento de lodo: composto por leitos de secagem que irdo receber

o lodo proveniente do decantador e de retrolavagem dos filtros.
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e Casa de quimica — Foi prevista casa de quimica com laboratorio e depésito de
cilindros de cloro. A casa de quimica abrigara os sistemas de preparo e dosagem
de para auxiliar no processo de coagulacao e controle de qualidade do efluente.

e Casa de cloro — Prevista para instalacdo na Casa de Quimica.

e Sistema de desidratacdo do lodo. O lodo produzido no processo de tratamento €
originado dos filtros. O lodo produzido nos filtros sera descartado para desidratacao
e destinacao final. A desidratacédo do lodo sera feita por processo natural mediante
emprego de leitos de secagem e o lodo desidratado poderd ser conduzido para
aterro sanitario. Os calculos a seguir séo relativos ao projeto dos leitos de secagem

necessarios para a operacéao do sistema.

e O sistema de adensamento, transporte e descarte do lodo resultante da lavagem
dos filtros sera definido pela Codevasf através de operacdo terceirizada com
empresa devidamente certificada e com destino para aterro controlado na

proximidade da ETA.

e Além do tratamento da agua, foi previsto o reaproveitamento da agua de lavagem,
gue sera conduzida para a entrada do reservatorio de chegada, através de um
pequeno recalque, constituido de dois pequenos conjuntos, sendo um de reserva.

e Reservatorio inferior apoiado: responsavel pelo armazenamento da agua tratada

em duas unidades de 400 ms3;

e Estacdo Elevatéria de Agua Tratada (EEAT): efetua o bombeamento da agua
tratada do reservatério inferior para o reservatério elevado de concreto na

comunidade de Curimatd;

e Reservatorio elevado em concreto: responsavel pelo armazenamento de 400 m3 de

agua tratada que sera distribuida na rede de abastecimento do municipio.

A equipe técnica da Sanear entende que este conceito atende ao tratamento requerido

para o sistema objeto do contrato.
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4 ESTUDO DO MANANCIAL

A Barragem de Algoddes Il compreende dois municipios em sua &rea de abrangéncia,
bem como dados da bacia correspondente, considerando principalmente o municipio da
cidade de Curimata. Este ultimo esta localizado no extremo sul do Piaui, com populagéo
aproximada de 10.761 pessoas, area territorial de 2337.537 kmz, estando inserido nos
biomas Cerrado e Caatinga® (IBGE, 2010), possuindo clima tropical semiarido quente, com

duracéo do periodo seco de seis meses.!

Figura 1: Imagem de satélite da Barragem Algoddes I
Fonte: Google Maps, 2022.

1 Gestao Integrada da Barragem Algoddes Il, no municipio de Curimata, Piaui - Brasil / Lorrane de Castro
Miranda. — 2018.
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A barragem de Algoddes Il esta localizada nos municipios Curimata e Julio Borges, mas
foi construida com o objetivo de abastecer os municipios de Curimata, Julio Borges,
Avelino Lopes e Morro Cabeca no Tempo. A barragem tem a capacidade de armazenar o
equivalente a 247.000.000 m3 de 4gua, o que a torna a terceira maior barragem do estado
do Piaui, possui uma lamina d’agua de 35m de altura, no eixo do macico da barragem, e
o comprimento longitudinal de seu reservatério mede mais de 37 Km (ROMAN; FREITAS,
2008). A sua construcdo foi concluida em 2005, pelo governo do estado do Piaui, em
parceria com a COMDEPI - Companhia de Desenvolvimento do Estado do Piaui. A
barragem esta em uma unidade de gestdo denominada Parnaiba 03, com 52.297 kmz2, que
compreende toda a area de drenagem do rio Gurguéia. O rio Gurguéia tem como afluente

o rio Paraim, que tem como afluente o rio Curimata.

Figura 2: Vistas aéreas da Barragem Algoddes Il
Fonte: Google Maps, 2022.
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4.1 BACIA DO RIO GURGUEIA

O rio Gurguéia € o maior afluente do rio Parnaiba pela sua margem direita. A BHRG
localiza-se na porcéo do Sul do Estado do Piaui, abrange 33 municipios, a qual sofre forte
influéncia da acdo antropica, principalmente em funcdo da fronteira agricola que se
estrutura na regido do MATOPIBA, sendo uma éarea ainda pouco estudada em seus
aspectos ambientais.

Figura 3: Bacia Hidrografica do Rio Gurguéia
Fonte: Aguas do Brasil, 2020.

A nascente do rio Gurgueia esta localizada no sopé da chapada das Mangabeiras, a uma

altitude média de 500 metros. A bacia hidrogréafica possui extensédo aproximada de 532
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km, abrange area igual a 48.826 km?2, o que corresponde a 19% da area total do Piaui,

sendo a segunda maior bacia do Estado.?

4.1.1 Parametros fisico-quimicos das dguas da bacia do Rio Gurguéia?

A area de estudo selecionada foi a bacia do médio Gurguéia e seus afluentes: riacho Barra
Verde, os rios Contrato e Paraim, sul do estado do Piaui, por compreender essencialmente
a regiao do estado do Piaui fortemente influenciada pela expanséo agricola, e também por
existirem areas em processo de desertificacdo. O clima da regido é do tipo Aw (Kdppen),
com temperatura média de 26,5 °C, precipitacdo média anual de 1000 mm, com estacdo
chuvosa de outubro a abril, sendo novembro a janeiro o trimestre mais chuvoso, com

ocorréncia de veranicos.

Tabela 1: Valores meédios dos parametros analisados nos periodos chuvoso e seco
dos pontos amostrados das aguas na bacia do Médio Gurgueia

Paréme’trcfs Fisico Unidade VMP Rio Gurgueia Riacc:rdB:rra Rio Contrato Rio Paraim Valores Médios

Quimicos COMANA [Chuvoso| Seco |Chuvoso| Seco |Chuvoso| Seco ([Chuvoso| Seco |Chuvoso| Seco
pH mg.L™ 6-9 5,9 6,6 59 6 59 6 6,6 7 6,08 6,40
Turbidez (UT) uTt 5 21 2,5 12,7 2 12,2 12,2 12,7 13 14,65 4,50
Alcalinidade mg.L™ 500 250 47 20 15 60 13 147 50 119,25 31,25
Cloreto mg.L™ 250 53 26 33 24 62 25 60 24 52,00 24,75
Dureza mg.L™ 500 60 124 20 142 42 52 46 132 42,00 | 112,50
Ferro mg.L”! 0,3 4,2 0 2,3 0 35 0 03 0 2,58 0,00
Nitrato mg.L™ 10 35 0 1 0 1 0 1 0 1,63 0,00
Nitrito mg.L™ 1 5 0 0,2 0 0,9 0 0,9 0 1,75 0,00
g;‘;ii?:’l do mg.L"! 3 0 12,5 0 13,5 0 8 0 85 000 | 1063

*VMP - valor maximo permitido, CONAMA 357

Fonte: AGESPISA, 2017.

2 Andlise na sub-bacia hidrogréafica do rio Gurguéia-Piaui. Livania Norberta de OLIVEIRA. Universidade
Federal do Piaui

3 Parametros fisico-quimicos das aguas da bacia do Rio Gurguéia- PIl. Revista Brasileira de Gestédo
Ambiental. http://www.gvaa.com.br/revista/index.php/RBGA/index
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As coletas das amostras foram realizadas no periodo chuvoso de novembro de 2016 a

abril de 2017 e no periodo seco de maio a setembro de 2017, totalizando 12 amostragens

de agua. As determinagBes dos parametros fisico-quimicos foram realizadas no

laboratorio da Estagdo de Tratamento de Aguas — ETA, da Companhia de Aguas e Esgoto
do Piaui — AGESPISA.

O pH, a turbidez, ferro, nitrato e nitrito da agua no periodo chuvoso, no rio Gurgueia,

ultrapassaram os limites estabelecidos na resolucéo 357/05 do CONAMA, sugerindo que

a sazonalidade climética e a degradacédo do solo nos municipios em que o processo de

desertificacdo estd avancado tiveram influéncia direta nos resultados, fato também

evidenciado na andlise de agrupamento hierarquico.

Durante o desenvolvimento do projeto, foi pesquisado o0 maximo de dados sobre a

gualidade da agua a ser tratada.

Importante observar que a realizacdo de andlises de agua, apesar de importante,
tem alcance limitado, pois, a qualidade da agua varia enormemente durante as
estacdes do ano, as vezes as alteragdes ocorrem de forma relevante durante o dia,

conforme, depoimento de operadores das ETA.

As coletas das amostras foram realizadas no periodo chuvoso de novembro de
2016 a abril de 2017 laboratério da Estacdo de Tratamento de Aguas — ETA, da
Companhia de Aguas e Esgoto do Piaui — AGESPISA, mostram que as aguas dos
mananciais que convergem para a Barragem de Algoddes Il possuem pouca
turbidez, cor aparente, apenas intensidade moderada de cor verdadeira, 0 mesmo
se observa na Andlise de Agua, fornecida pela AGESPISA, feita na propria

Barragem de Algoddes I1.4

No projeto foi previsto a tanque de solucdo e sistema de aplicacdo de PAC,
policloreto de aluminio, e ou sulfato de aluminio para auxilio da floculacdo e
coagulacao. Além disto foi previsto o sistema de adicdo da CAL para corre¢édo de
ph, o que garante a acao efetiva dos coagulantes. Esses sistemas auxiliam o
processo de clarificacdo da agua, limpeza, para toda a variagao que foi observada

nos dados obtivemos.

4 Fonte: AGESPISA; 2017 e 2021
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V. Esse sistema projetado e apresentado se ajusta qualquer modelo de tecnologia de

tratamento para as mais diversas qualidades de agua.

A equipe da Sanear projetou e apresentou casa de quimica com todos esses sistemas
devidamente detalhados, com projeto de alimentagéo e automatizado conforme solicitado
em edital.

4.1.2 Disponibilidade e Qualidade da Agua

Do ponto de vista hidrologico, a Barragem de Algoddes tem registro de dados
sistematizados, o que torna qualquer tentativa de quantificagcdo de vaz&o consistente.
Significa que existem metodologias confiaveis que produzam dados confiaveis, com dados

sistematicamente registrados.

Né&o foi identificado relatério de andlise da dgua da Barragem de Algoddes, dado essencial
para definir o tratamento de agua. Contudo, através de pesquisa e publica¢des definimos
“‘provavel” composicao de elementos em suspensao e dissolvidos e definimos o tipo de

tratamento.

A avaliacdo mais indicada, nesse caso, seria determinar “in loco” que representam uma
fotografia da situacao atual, com informacdes de moradores antigos da area em estudo,
gue possam indicar as condi¢des de nivel e qualidade de 4gua do manancial, em relacéo

as atuais, e dai se inferir as condi¢cdes a serem assumidas, para elaboracao do projeto.

O rio Gurguéia, principal efluente da Barragem, € alimentado por poucos afluentes, em
geral temporarios, contudo, mantém regularidade do regime na maior parte da calha
principal. Entre os principais afluentes estdo os rios Paraim, Curimata, Fundo, Corrente,
Canhoto e Esfolado e os riachos da Tabua e de Santana. Sendo que os estudos sobre 0s
paréametros fisico-quimicos do rio mostram a necessidade de tratamento da agua, o que

se pode estender a Barragem de Algoddes, mantida pelo fluxo deste manancial.

Em outubro de 2019 foi publicada matéria em que € mencionado o projeto de criacdo de
peixes em tanque rede na Barragem Algoddes Il, onde estava prevista a implantagéo de
tanques rede, e demonstrar aos pescadores o0 apoio da CODEVASF, para o
desenvolvimento de uma nova atividade para o0s pescadores na geracao de

complementacao da renda familiar.
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5 RESUMO DO ESTUDO POPULACIONAL E DEMANDAS

5.1 ESTUDO POPULACIONAL

Observando e comparando os resultados das projecOes populacionais nas tabelas
adiante, conclui-se que os valores obtidos pela Sanear Consultoria sdo menores, porém

préximos aos apresentados nos estudos de referéncia.

Dada a diferenca nos valores, a Sanear Consultoria recomenda o ajuste da projecao
populacional das localidades pertencentes ao sistema em estudo, tendo em vista o estudo
descrito nesta secéao.

Ademais, conforme sera descrito nas se¢fes seguintes, conclui-se que a atualizacdo da
populacdo a ser atendida implica na reducéo da vazao de projeto na mesma proporcao.
Consequentemente, as estruturas previstas para o sistema de abastecimento de agua
serdo menores, requerendo investimento inferior ao inicialmente previsto, além de

manuten¢ao e consumo de insumos e energia elétricas menores.

Tabela 2. Projecéo da populacao de projeto (urbana) — Resultados Sanear

Municipi Taxa de Crescimento Taxa e Pop. Atual Populacédo Pop. Fim de
unicipio Crescimento o
Anual (Urbana) Intermediaria Plano
Global (Anos)
30 2020 2035 2050
Curimata 1,42% 52,66% 7.518 9.289 11.477
Avelino Lopes 1,48% 55,42% 6.973 8.693 10.838
Julio Borges 1,50% 56,18% 1.702 2.127 2.658

Populagéo de projeto

(Total) - - 16.193 20.109 24.973

Fonte: Sanear Consultoria, 2021.

Tabela 3. Projecéo da populacao de projeto (urbana) — Estudos de referéncia

. Taxa de Pop. = .
Municipio Vb deA(;rueaslumento Crescimento Atual lnﬁgfg&%gﬁa Po%lzgg ee
Global (Anos)  (Urbana)

30 2020 2035 2050

Curimata 2,00% 81,14% 7.826 10.533 14.176

Avelino Lopes 1,75% 68,28% 7.241 9.393 12.185

Julio Borges 1,75% 68,28% 1.324 1.718 2.229

Populacéo de projeto (Total) - - 16.392 21.645 28.590

Fonte: Elaboragdo da Sanear Consultoria com dados extraidos dos Estudos de Referéncia.
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Tabela 4. Comparativo das populacdes de projeto do sistema — Final de plano

Trecho da Adutora Sanear (A) Projecdo Anterior (B) Reducéo
T1 24.973 28.590 16,38%
T2 22.315 26.361 19.40%
T3 11.477 14.176 19,05%

Fonte: Sanear Consultoria, 2021.

5.2 ESTUDO DE DEMANDAS DE AGUA

5.2.1 Populacédo de Referéncia

A populacéo total a ser beneficiada foi definida a partir dos resultados obtidos no estudo
populacional.

5.2.2 Coeficiente de Abastecibilidade

Conforme estabelecido no Termo de Referéncia do Edital, os produtos deverdo ser
elaborados com base nos Estudos de Referéncia. Sendo assim, admitir-se-a que 100%
da populacao seré abastecida pelo sistema de abastecimento de agua ao longo do periodo

de alcance do estudo.

5.2.3 Coeficientes de Variacdao de Consumo

Os coeficientes de variacdo, do dia de maior consumo (k1) e da hora de maior consumo
(k2) foram determinados com base nas prescricbes normativas da ABNT, normas NBR-
9648, NBR-9649, ambas de 1996 e P-NB 568, de 1975, sendo:

e Kligualal,2;

e K2igualal,5.

5.2.4 Consumo per capita

Para o consumo per capita meédio, adotou-se o valor avaliado anteriormente pela
CODEVASEF e exposto nos estudos de referéncia igual a 150 I/hab.dia.
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5.3 VAZOES DO SISTEMA

A Tabela 5 apresenta os resultados referentes ao calculo das vazdes do sistema para as
condi¢cBes de final de plano, considerando as populacdes de projeto determinadas na

secao anterior.

Tabela 5. Vazdes do Sistema — Final de Plano
Consumo per

capita Vazéao do sistema (L/s) A/B Reducédo
Trecho da Adutora
(L/hab.dia) Sanear (A) Proj. Anterior (B) % %
Adutora T1 @ 150 41,50 49,64 83,62 16,38
Adutora T2 @ 150 36,89 45,77 80,60 19,40
Adutora T3 @ 150 19,93 24,61 80,96 19,04

Fonte: Sanear Consultoria, 2021.
Notas:

(1) As populagBes que compdem a demanda do Trecho 01 da adutora correspondem a dos municipios de
Curimata, Avelino Lopes e Julio Borges.

(2) As populagBes que compdem a demanda do Trecho 02 da adutora correspondem & dos municipios de Curimata
e Avelino Lopes.

(3) A populacédo que compde a demanda do Trecho 03 da adutora corresponde a do municipio de Curimata.

Conforme exposto na tabela acima, a reducao nas vazdes, apés a atualizacao dos estudos
de projecao populacional, oscila entre 16 e 19% nos trechos do sistema. Esta mudanca
nos dados bésicos implica em alteracdo nas estruturas a serem executadas,

especialmente quando os trechos de adutora possuem extensdes maiores que 11 km.

Importante ressaltar que ao alterarmos as tubulacdes, reduzindo os diametros, todos 0s
servicos e obras relacionados terdo também suas quantidades diminuidas. Na secao a
seguir demonstra-se os valores atuais e os valores mantidas as premissas do projeto

anterior.

A determinacdo das vazdes dos sistemas, isto é, as vazGes de dimensionamento dos

trechos da adutora de agua, se baseou nas seguintes equacoes:
o Demanda média (Qmeéd.):

Qméd = P*q, em litros/segundo.
Em que:
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g = consumo médio per capita, em litros/hab.dia;

P = populacéo a ser abastecida.

5.3.1 Resultados e Implicagdes nas Estruturas Previstas no Sistema

Conforme mencionado anteriormente, a alteracdo na projecao populacional implica em
mudancas diretamente proporcionais nas vazdes do sistema e, consequentemente na

dimenséo das estruturas previstas.

e Vazdes das Adutoras

A partir dos novos valores de vazdo determinados na secdo anterior, o pré-
dimensionamento da estrutura de aducdo de agua do sistema foi alterado. Observa-se,
como resultado, uma reducdo do didmetro de todos os trechos previstos, o que implicara
na diminuicéo dos custos de aquisicao de material, bem como dos custos de assentamento

da tubulacéo.

Tabela 6. Pré-dimensionamento da estrutura de aducao de agua (bruta e tratada)

Material: PVC DEF°F°- C (HW) = 135 (fim de plano)

Perda unitaria maxima 6 m/km

Estudo e Projeto Existente

Proj. Anterior

B Aducéo Tubo \% Hf Ahf
Trecho da adutora (B)
I/s m m m/s m m/km
T1 74,45 223 0,300 1,05 0,78 3,51
T2 4577 11.540 0,300 0,65 16,47 1,43
T3 24,61 14.491 0,250 0,50 15,95 1,10
Proposicéo Sanear Consultoria
Sanear (A) Aducéo Tubo \% Hf Ahf
Trecho da adutora
I/s m m m/s m m/km
T1 62,26 223 0,250 1,27 1,37 6,13
T2 38,74 11.540 0,250 0,75 26,85 2,33
T3 19,93 14.491 0,200 0,63 31,98 2,21

Fonte: Sanear Consultoria, 2021.
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e ETA, EstacOes Elevatérias e Reservatorios

Assim como a estrutura de aducdo de agua, a ETA e as estacfes elevatérias também
sofrerdo alteracao, no que diz respeito a poténcia dos equipamentos, e demais estruturas
de tratamento, e dos conjuntos motor-bomba, devido a reducao das vazdes do sistema.
Ja os reservatorios sofrerdo reducao do volume de armazenamento devido a reducédo das

demandas
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6 ESTIMATIVAS DE CUSTOS DAS ALTERNATIVAS — CAPTACAO

Crogui do Sistema de Recalgque :

CP = 409,41 m ETA
T Tme—m 379,59

i S ;

T

Flutuador - -

Figura 4. Croqui do sistema de recalque — Captacao
Fonte: Sanear Consultoria, 2022.

Para o calculo das despesas com energia elétrica, considerando a operacdo de uma
estacao elevatoria, fez-se inicialmente a determinacdo da poténcia que seria consumida
pela instalacdo as diferentes alternativas de regime de funcionamento. As despesas com
energia elétrica da estacdo elevatdria prevista foram calculadas considerando os

parametros elencados abaixo:

Tabela 7. Dados de Demanda

ANALISE DO CONSUMO E CUSTO DE ENERGIA ELETRICA DA EEAB
DADOS GERAIS

Desnivel Geométrico: Maximo 46,97 m

Minimo 26,97 m

Médio 36,97 m
Extensdo de Aducéo (m): 167,35 m
Q (inicial) = 2.021 28,11 I/'s (média)
Q (final - 20 anos) = 2.041 41,50 I/'s (média)
D (econdmico) = 0,30 m

Fonte: Sanear Consultoria, 2022.
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Tabela 8. Equatorial Energia
TARIFAS DE ENERGIA - FAIXA VERDE - SANEAMENTO

RESOLUGAO HOMOLOGATORIA ANEEL N° 2.588/2019

DAEE = Despesa Anual com

. - 0
Rendimento médio dos grupos (%): 75 Energia Elétrica
DAEE vp = Despesa Anual de
Taxa anual de juros (%): 6 Energia Elétrica em valores
presentes de Inicio de Plano
Tarifa de energia elétrica: TARIFA VERDE - SANEAMENTO
Consumo (R$/KWh) 0,30664 Fora da Ponta
2,62806 Naponta 8,57 X

Demanda (KW/més) 26,36000

Fonte: Sanear Consultoria, 2022.

Tabela 9. Definicdo das Alternativas

Alternativas Q(l/s)
1 28,11 41,50 24 /24 Funclizcgngqento
2 33,74 49 81 20 24 Funclié)gzgento
3 4217 62,26 16 /24 Funclié)gzgento

Fonte: Sanear Consultoria, 2022.

Observa-se que ao optar pelo funcionamento em regime de 24 horas diarias 0s
equipamentos funcionam em horéario de ponta (NP), sendo que a tarifa pela tabela da

Equatorial, Faixa Verde, corresponde a 8,67 vezes o custo no horario fora da ponta (FP).

Tabela 10. Dados do Sistema de Recalque

HMT Poténcia da elevatéria 12 e 22 Etapa
Alternativas Q Desn. Hf Total Consumida Instalada
Etapas

m3/s m mca mca cv kw cv kw
12 0,0281 36,97 0,214 37,11 18,52 13,63 23 16,93
! 22 0,0415 36,97 0,31 37,28 27,47 20,22 34 25,02
12 0,0337 36,97 0,21 37,18 22,27 16,39 27 19,87
2 28 0,0498 36,97 0,44 37,41 33,08 24,35 41 30,18
12 0,0422 36,97 0,32 37,29 27,92 20,55 34 25,02
3 28 0,0623 36,97 0,68 37,65 41,62 30,63 52 38,27

Fonte: Sanear Consultoria, 2022.
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6.1 CUSTO DE ENERGIA ELETRICA EM VALORES PRESENTES - 12 E 22

ETAPAS

6.1.1 Alternativa 01

D= 0,30 m EEAB - Regime

Tabela 11. Valores da Alternativa 02

24 horas

N° de N° horas Potencia (kw) DAEE DAEE vp
Etapa Ano

Ordem (hh) Instalada Consumida (R$) (R$)

2.021 1 24,00 16,93 13,63 76.634 72.296
2.022 2 24,00 16,93 13,63 76.634 68.204
2.023 3 24,00 16,93 13,63 76.634 64.343
2.024 4 24,00 16,93 13,63 76.634 60.701
2.025 5 24,00 16,93 13,63 76.634 57.265
2.026 6 24,00 16,93 13,63 76.634 54.024
2.027 7 24,00 16,93 13,63 76.634 50.966
12 2.028 8 24,00 16,93 13,63 76.634 48.081
2.029 9 24,00 16,93 13,63 76.634 45.359
2.030 10 24,00 16,93 13,63 76.634 42.792
2.031 11 24,00 16,93 13,63 76.634 40.370
2.032 12 24,00 16,93 13,63 76.634 38.085
2.033 13 24,00 16,93 13,63 76.634 35.929
2.034 14 24,00 16,93 13,63 76.634 33.895
2.035 15 24,00 16,93 13,63 76.634 31.977
2.036 16 24,00 25,02 20,22 113.614 44.724
2.037 17 24,00 25,02 20,22 113.614 42.192
2.038 18 24,00 25,02 20,22 113.614 39.804
2.039 19 24,00 25,02 20,22 113.614 37.551
2.040 20 24,00 25,02 20,22 113.614 35.425
2.041 21 24,00 25,02 20,22 113.614 33.420
2.042 22 24,00 25,02 20,22 113.614 31.528
22 2.043 23 24,00 25,02 20,22 113.614 29.744
2.044 24 24,00 25,02 20,22 113.614 28.060
2.045 25 24,00 25,02 20,22 113.614 26.472
2.046 26 24,00 25,02 20,22 113.614 24.974
2.047 27 24,00 25,02 20,22 113.614 23.560
2.048 28 24,00 25,02 20,22 113.614 22.226
2.049 29 24,00 25,02 20,22 113.614 20.968
2.050 30 24,00 25,02 20,22 113.614 19.781

TOTAL 1.204.716,16

Fonte: Sanear Consultoria, 2022.

Considerando o horizonte de projeto de 20 anos o consumo previsto considerando a taxa

de retorno de 6% para a consolidacao do valor presente é de R$1.399.485,56.
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6.1.2 Alternativa 02

D= 0,30 m EEAB - Regime 20 horas
Tabela 12. Valores da Alternativa 02
Etapa Ano N° de N° Potencia (kw) DAEE DAEE vp
horas

Ordem (hh) Instalada Consumida (RS) (RS)

2.021 1 20,00 19,87 16,39 42.969 40.537

2.022 2 20,00 19,87 16,39 42.969 38.242

2.023 3 20,00 19,87 16,39 42.969 36.078

2.024 4 20,00 19,87 16,39 42.969 34.036

2.025 5 20,00 19,87 16,39 42.969 32.109

2.026 6 20,00 19,87 16,39 42.969 30.292

2.027 7 20,00 19,87 16,39 42.969 28.577

12 2.028 8 20,00 19,87 16,39 42.969 26.959
2.029 9 20,00 19,87 16,39 42.969 25.433

2.030 10 20,00 19,87 16,39 42.969 23.994

2.031 11 20,00 19,87 16,39 42.969 22.636

2.032 12 20,00 19,87 16,39 42.969 21.354

2.033 13 20,00 19,87 16,39 42.969 20.146

2.034 14 20,00 19,87 16,39 42.969 19.005

2.035 15 20,00 19,87 16,39 42.969 17.930

2.036 16 20,00 30,18 24,35 64.045 25.211

2.037 17 20,00 30,18 24,35 64.045 23.784

2.038 18 20,00 30,18 24,35 64.045 22.438

2.039 19 20,00 30,18 24,35 64.045 21.168

2.040 20 20,00 30,18 24,35 64.045 19.970

2.041 21 20,00 30,18 24,35 64.045 18.839

2.042 22 20,00 30,18 24,35 64.045 17.773

22 2.043 23 20,00 30,18 24,35 64.045 16.767
2.044 24 20,00 30,18 24,35 64.045 15.818

2.045 25 20,00 30,18 24,35 64.045 14.922

2.046 26 20,00 30,18 24,35 64.045 14.078

2.047 27 20,00 30,18 24,35 64.045 13.281

2.048 28 20,00 30,18 24,35 64.045 12.529

2.049 29 20,00 30,18 24,35 64.045 11.820

2.050 30 20,00 30,18 24,35 64.045 11.151

TOTAL 676.875,82

Fonte: Sanear Consultoria, 2022.

Considerando o horizonte de projeto de 20 anos o consumo previsto considerando a taxa

de retorno de 6% para a consolidacdo do valor presente é de R$1.399.485,56.
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6.1.3 Alternativa 03

D= 0,30 m EEAB - Regime 16 horas
Tabela 13. Valores da Alternativa 03
Etapa Ano N° de N° Potencia (kw) DAEE DAEE vp
horas

Ordem (hh) Instalada Consumida (RS) (RS)

2.021 1 16,00 25,02 20,55 44.710 42.179

2.022 2 16,00 25,02 20,55 44.710 39.792

2.023 3 16,00 25,02 20,55 44710 37.539

2.024 4 16,00 25,02 20,55 44.710 35.414

2.025 5 16,00 25,02 20,55 44710 33.410

2.026 6 16,00 25,02 20,55 44.710 31.519

2.027 7 16,00 25,02 20,55 44710 29.735

12 2.028 8 16,00 25,02 20,55 44710 28.051
2.029 9 16,00 25,02 20,55 44.710 26.464

2.030 10 16,00 25,02 20,55 44710 24.966

2.031 11 16,00 25,02 20,55 44.710 23.553

2.032 12 16,00 25,02 20,55 44710 22.219

2.033 13 16,00 25,02 20,55 44.710 20.962

2.034 14 16,00 25,02 20,55 44.710 19.775

2.035 15 16,00 25,02 20,55 44710 18.656

2.036 16 16,00 38,27 30,63 66.959 26.358

2.037 17 16,00 38,27 30,63 ©6.959 24.866

2.038 18 16,00 38,27 30,63 66.959 23.459

2.039 19 16,00 38,27 30,63 ©6.959 22.131

2.040 20 16,00 38,27 30,63 ©6.959 20.878

2.041 21 16,00 38,27 30,63 66.959 19.696

2.042 22 16,00 38,27 30,63 ©6.959 18.582

29 2.043 23 16,00 38,27 30,63 66.959 17.530
2.044 24 16,00 38,27 30,63 ©6.959 16.538

2.045 25 16,00 38,27 30,63 66.959 15.601

2.046 26 16,00 38,27 30,63 66.959 14.718

2.047 27 16,00 38,27 30,63 66.959 13.885

2.048 28 16,00 38,27 30,63 66.959 13.099

2.049 29 16,00 38,27 30,63 66.959 12.358

2.050 30 16,00 38,27 30,63 66.959 11.658

TOTAL 705.591,18

Fonte: Sanear Consultoria, 2022.

Considerando o horizonte de projeto de 20 anos o0 consumo previsto considerando a taxa
de retorno de 6% para a consolidacdo do valor presente é de R$820.867,74.
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6.1.4 Comparacado e Selecédo da Alternativa de Projeto

Apresentamos a seguir comparativo consolidando os todos o0s custos estimados.

Concluimos que devido a proximidade dos valores finais, horizonte de projeto de 20 anos,

todas as alternativas sdo consistentes. A seguir as tabelas com os valores consolidados

das alternativas.

Tabela 14. Tabela Resumo Geral

ALTERNATIVAS
CONSOLIDADAS
EEAT
24
Alternativa 01
horas
20
Alternativa 02
horas
16
Alternativa 03
horas

Despesa Energia
(R$)
R$1.204.716,16

(R$)
R$676.875,82

(R$)
R$705.591,18

Relativo
%

100%

%

56,19%

%

58,57%

Fonte: Sanear Consultoria, 2022.

Os resultados demonstram de forma clara que a utilizacdo de regime de funcionamento full

time, 24/24, é inviavel. As alternativas 02 e 03 possuem valores de consumo semelhantes,

devido ao fato de que as eficiéncias dos equipamentos admitidas foram semelhantes e

ambos funcionarem fora do horéario de ponta, o que reduz de forma relevante o custo de

energia.

A equipe da Sanear optou por utilizar os parametros da alternativa 03 para a definicdo do

conjunto de bombeio conforme apresentado em relatério anterior
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7 JUSTIFICATIVA PARA RESERVATORIO

A EEAB aduz vazdo superior a vazdo média do sistema, devido a necessidade de
funcionamento fora do horario de ponto, o que restringe o tempo de funcionamento da

estacado elevatdria e consequentemente aumenta a vazao.

Devido a isso, a vazdo do sistema de tratamento teria que ser semelhante a vazédo do
sistema se ndo houvesse o reservatorio para amortizar e compatibilizar o funcionamento
dos dois sistemas, recalque da captacdo e sistema de tratamento. A equipe da Sanear
optou pelo uso de sistema de reservacdo de pequena monta da entrada da ETA. O

reservatorio previsto na chegada na ETA atende a duas demandas:

1. Promover a acomodacao da agua na chegada, pois, a ligacao direta do sistema de
bombeio nos filtros de areia poderiam provocar a fluidificacdo das camadas dos
meios filtrantes, devido a alteracdo na carga hidraulica, problema recorrente em
sistemas com filtros de areia. Além dos custos extras com a substituicdo do meio

filtrante e manutencao dos filtros.

Desta forma o reservatorio firma o fornecimento, e devido a tubulacéo de saida estar
posicionada em cota acima do nivel médio do reservatério fica garantida e
estabilizada a carga hidraulica que garante o funcionamento do reservatério de

jusante, fluxo ascendente.

2. A segunda necessidade do sistema, atendida pelo reservatoério, € a compensacao
de volume devido a parada de fornecimento de energia aos equipamentos no horario
de ponta. Ou seja, o sistema foi dimensionado para que no periodo entre 6 e 9 horas
da noite seja interrompido o bombeio, pois, neste horario ocorre aumento
significativo no custo de energia, chegando a superar 8 vezes (Tabela do
Concessionaria Equatorial Energia) o valor no horario fora da ponta dependendo do

contrato com a concessionaria.

Mantém em funcionamento o sistema de tratamento caso seja necessario fazer

manutencao.
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7.1 ALTERNATIVAS - VOLUME RAD 01

No capitulo anterior a equipe da Sanear definiu a necessidade de implantacdo do
reservatorio na entrada na ETA.

A Reserva de equilibrio, objetivo principal do reservatdrio, € assim denominada porque €
acumulada nas horas de menor consumo para compensacdo nas de maior demanda, ou
seja, como o consumo é flutuante e a vazdo de aducédo € constante, principalmente nas
aducbes por recalque, nas horas em que o consumo for inferior a demanda o reservatorio
enche para que nas horas onde o consumo na rede for maior o volume acumulado
anteriormente compense o déficit em relacdo a vazao que entra.

A seguir apresenta-se as alternativas para do volume do RAD.

Tabela 15. Alternativas - volume RAD 01
ALTERNATIVA 01

Demandas de Agua Inll;lzgonge Fg}glnge
2.021 2.041
Vazao -l/s 28,11 41,50
ETA 20 /24 33,74 49,81
Regime EEAB 16 /24 42,17 62,20
ALTERNATIVA 02
Demandas de Agua Inicio de Final de
Plano Plano
2.021 2.041
Vazao -l/s 28,11 41,50
ETA 18 /24 37,48 55,34
Regime EEAB 16 /24 42,17 62,20
ALTERNATIVA 03
Demandas de Agua InI;(I:;?]ge Fg]lglnt(j)e
2.021 2.041
Vazéao -l/s 28,11 41,50
ETA 24 /24 28,11 41,50
Regime EEAB 16 /24 42,17 62,20

Fonte: Sanear Consultoria, 2022.
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Tabela 16. Alternativa 01 - Volume RAD 01

RESERVATORIO 01 - ETA - CONSIDERANDO HORARIO DE 16/24 ELEVATORIA

Dados Gerais \{ol'umg’c'onsumldo Volume de agua no reservatdrio - Inicio de Plano  Volume de agua no reservatério - Fim de Plano
Média Diaria (m3/hora)
Horario Var. ANO Volume Volume Diferencas Volume Volume Diferencas
Consumo 2.020 2.050 Fornecido Acumulado +) ) Fornecido Acumulado (+) )
1 1 121,45 179,30 151,81 30,36 30,36 0,00 223,92 44,62 44,62 0,00
2 1 121,45 179,30 151,81 60,72 30,36 0,00 223,92 89,24 44,62 0,00
3 1 121,45 179,30 151,81 91,09 30,36 0,00 223,92 133,86 44,62 0,00
4 1 121,45 179,30 151,81 121,45 30,36 0,00 223,92 178,48 44,62 0,00
5 1 121,45 179,30 151,81 151,81 30,36 0,00 223,92 223,10 44,62 0,00
6 1 121,45 179,30 151,81 182,17 30,36 0,00 223,92 267,73 44,62 0,00
7 1 121,45 179,30 151,81 212,53 30,36 0,00 223,92 312,35 44,62 0,00
8 1 121,45 179,30 151,81 242,90 30,36 0,00 223,92 356,97 44,62 0,00
9 1 121,45 179,30 151,81 273,26 30,36 0,00 223,92 401,59 44,62 0,00
10 1 121,45 179,30 151,81 303,62 30,36 0,00 223,92 446,21 44,62 0,00
11 1 121,45 179,30 151,81 333,98 30,36 0,00 223,92 490,83 44,62 0,00
12 1 121,45 179,30 151,81 364,34 30,36 0,00 223,92 535,45 44,62 0,00
13 1 121,45 179,30 151,81 394,70 30,36 0,00 223,92 580,07 44,62 0,00
14 1 121,45 179,30 151,81 425,07 30,36 0,00 223,92 624,69 44,62 0,00
15 1 121,45 179,30 151,81 455,43 30,36 0,00 223,92 669,31 44,62 0,00
16 1 121,45 179,30 151,81 485,79 30,36 0,00 223,92 713,93 44,62 0,00
17 1 121,45 179,30 0,00 364,34 0,00 -121,45 0,00 534,63 0,00 -179,30
18 1 121,45 179,30 0,00 242,89 0,00 -121,45 0,00 355,34 0,00 -179,30
19 1 121,45 179,30 0,00 121,45 0,00 -121,45 0,00 176,04 0,00 -179,30
20 1 121,45 179,30 0,00 0,00 0,00 -121,45 0,00 -3,26 0,00 -179,30
21 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,26 0,00 0,00
22 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,26 0,00 0,00
23 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,26 0,00 0,00
24 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,26 0,00 0,00
2.429 3.586 2.429 486 486 -486 3.583 714 714 =717
% Min de Reservacao 20,00% -20,00% % Min de Reservacédo 19,93% -20,02%
Volume de Reservacao 2020 (minimo) 485,79 m3
Volume de Reservacgao 2050 (minimo) 713,93 m3
Fonte: Sanear Consultoria, 2022.
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Tabela 17. Alternativa 02 - Volume RAD 01

RESERVATORIO 01 - ETA - CONSIDERANDO HORARIO DE

16

/24 ELEVATORIA

Dados Gerais

Volume Consumido

Média Diaria (m3hora)

Volume de 4gua no reservatorio - Inicio de Plano

Volume de agua no reservatorio - Fim de Plano

Horario Var. ANO Volume Volume Diferencgas Volume Volume Diferengas
consumo 2.020 2.050 Fornecido Acumulado (+) () Fornecido Acumulado +) ()
1 1 134,94 199,22 151,81 16,87 16,87 0,00 223,92 24,70 24,70 0,00
2 1 134,94 199,22 151,81 33,74 16,87 0,00 223,92 49,40 24,70 0,00
3 1 134,94 199,22 151,81 50,60 16,87 0,00 223,92 74,10 24,70 0,00
4 1 134,94 199,22 151,81 67,47 16,87 0,00 223,92 98,79 24,70 0,00
5 1 134,94 199,22 151,81 84,34 16,87 0,00 223,92 123,49 24,70 0,00
6 1 134,94 199,22 151,81 101,21 16,87 0,00 223,92 148,19 24,70 0,00
7 1 134,94 199,22 151,81 118,07 16,87 0,00 223,92 172,89 24,70 0,00
8 1 134,94 199,22 151,81 134,94 16,87 0,00 223,92 197,59 24,70 0,00
9 1 134,94 199,22 151,81 151,81 16,87 0,00 223,92 222,29 24,70 0,00
10 1 134,94 199,22 151,81 168,68 16,87 0,00 223,92 246,99 24,70 0,00
11 1 134,94 199,22 151,81 185,54 16,87 0,00 223,92 271,69 24,70 0,00
12 1 134,94 199,22 151,81 202,41 16,87 0,00 223,92 296,38 24,70 0,00
13 1 134,94 199,22 151,81 219,28 16,87 0,00 223,92 321,08 24,70 0,00
14 1 134,94 199,22 151,81 236,15 16,87 0,00 223,92 345,78 24,70 0,00
15 1 134,94 199,22 151,81 253,02 16,87 0,00 223,92 370,48 24,70 0,00
16 1 134,94 199,22 151,81 269,88 16,87 0,00 223,92 395,18 24,70 0,00
17 1 134,94 199,22 0,00 134,94 0,00 -134,94 0,00 195,96 0,00 -199,22
18 1 134,94 199,22 0,00 0,00 0,00 -134,94 0,00 -3,26 0,00 -199,22
19 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,26 0,00 0,00
20 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,26 0,00 0,00
21 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,26 0,00 0,00
22 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,26 0,00 0,00
23 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,26 0,00 0,00
24 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,26 0,00 0,00
2.429 3.586 2.429 270 270 -270 3.583 395 395 -398
% Min de Reservacgao 11,11% -11,11% % Min de Reservacao 11,03% -11,12%
Volume de Reservagdo 2020 (minimo) 269,88 m3
Volume de Reservagdo 2050 (minimo) 395,18 m3
Fonte: Sanear Consultoria, 2022.
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Tabela 18. Alternativa 03 - Volume RAD 01

RESERVATORIO 01 - ETA - CONSIDERANDO HORARIO DE 16 /24 ELEVATORIA
Dados Gerais Volume Consumido Volume de agua no reservatorio - Inicio de Plano Volume de agua no reservatorio - Fim de Plano
Média Diaria (m3/hora)
Horério Var. ANO Volume Volume Diferencas Volume Volume Diferencas
consumo 2.020 2.050 Fornecido Acumulado (+) () Fornecido Acumulado +) )
1 1 101,21 149,42 151,81 50,60 50,60 0,00 223,92 74,50 74,50 0,00
2 1 101,21 149,42 151,81 101,21 50,60 0,00 223,92 149,01 74,50 0,00
3 1 101,21 149,42 151,81 151,81 50,60 0,00 223,92 223,51 74,50 0,00
4 1 101,21 149,42 151,81 202,41 50,60 0,00 223,92 298,02 74,50 0,00
5 1 101,21 149,42 151,81 253,02 50,60 0,00 223,92 372,52 74,50 0,00
6 1 101,21 149,42 151,81 303,62 50,60 0,00 223,92 447,02 74,50 0,00
7 1 101,21 149,42 151,81 354,22 50,60 0,00 223,92 521,53 74,50 0,00
8 1 101,21 149,42 151,81 404,83 50,60 0,00 223,92 596,03 74,50 0,00
9 1 101,21 149,42 151,81 455,43 50,60 0,00 223,92 670,54 74,50 0,00
10 1 101,21 149,42 151,81 506,03 50,60 0,00 223,92 745,04 74,50 0,00
11 1 101,21 149,42 151,81 556,63 50,60 0,00 223,92 819,54 74,50 0,00
12 1 101,21 149,42 151,81 607,24 50,60 0,00 223,92 894,05 74,50 0,00
13 1 101,21 149,42 151,81 657,84 50,60 0,00 223,92 968,55 74,50 0,00
14 1 101,21 149,42 151,81 708,44 50,60 0,00 223,92 1.043,06 74,50 0,00
15 1 101,21 149,42 151,81 759,05 50,60 0,00 223,92 1.117,56 74,50 0,00
16 1 101,21 149,42 151,81 809,65 50,60 0,00 223,92 1.192,06 74,50 0,00
17 1 101,21 149,42 0,00 708,44 0,00 -101,21 0,00 1.042,65 0,00 -149,42
18 1 101,21 149,42 0,00 607,24 0,00 -101,21 0,00 893,23 0,00 -149,42
19 1 101,21 149,42 0,00 506,03 0,00 -101,21 0,00 743,82 0,00 -149,42
20 1 101,21 149,42 0,00 404,83 0,00 -101,21 0,00 594,40 0,00 -149,42
21 1 101,21 149,42 0,00 303,62 0,00 -101,21 0,00 444,98 0,00 -149,42
22 1 101,21 149,42 0,00 202,41 0,00 -101,21 0,00 295,57 0,00 -149,42
23 1 101,21 149,42 0,00 101,21 0,00 -101,21 0,00 146,15 0,00 -149,42
24 1 101,21 149,42 0,00 0,00 0,00 -101,21 0,00 -3,26 0,00 -149,42
2.429 3.586 2.429 810 810 -810 3.583 1.192 1.192 -1.195
% Min de Reservagao 33,33% -33,33% % Min de Reservagao 33,27% -33,36%
Volume de Reservagéo 2020 (minimo) 809,65 m3
Volume de Reservagéo 2050 (minimo) 1.192,06 m3
Fonte: Sanear Consultoria, 2022.
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Tabela 19. Resultados Alternativas - Volume RAD

ALTERNATIVAS - VOLUME RAD

HH/DIA VOL - M3
Alternativa 01 ETA 20 Inicio de Plano 485,79
Regime EEAB 16 Fim de Plano 713,93
Alternativa 02 ETA 18 Inicio de Plano 269,88
Regime EEAB 16 Fim de Plano 395,18
Alternativa 03 ETA 24 Inicio de Plano 809,65
Regime EEAB 16 Fim de Plano 1.192,06

Fonte: Sanear Consultoria, 2022.

7.2 CONSIDERACOES

« O volume minimo do reservatério conforme definido é de 400 m?3, para a situacéo de

final de plano.

« Considerando a topografia no local de implantacdo e devido ao ETA a jusante do
reservatorio com altura total de 4 metros foi necessario prever altura Gtil de 9 metros,
conservando disponibilidade de carga com o objetivo de garantir a funcionalidade do
sistema, sendo a altura total do reservatorio de 10 metros.

« A altura minima do reservatodrio prevista foi de 12 metros, considerando a fundacéo,

base de concreto, e a estrutura de sustentacao fornecida pelo fabricante.

« Para a garantia de ndo contaminagcao esta previsto a cobertura do reservatorio,
destinada a proteger, contra qualquer perigo de poluicédo, a agua bruta que vai ter no

reservatorio.

« Na cobertura esta prevista chaminé de ventilacado, a fim de que o nivel d’agua fique

sempre sob presséo atmosférica. As aberturas da chaminé devem ser providas de
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telas, a fim de impedir a passagem de substancias estranhas e de insetos para o

interior dos reservatorios.

« A saida de 4gua deve seré dotada de sistema de fechamento por valvula situada na
parte externa do reservatério como forma de controlar a carga hidraulica minima a

ser fornecida ao filtro a jusante.

Observamos, contudo, que é possivel a implantacdo da ETA sem o reservatorio, situacao
em que o controle através de valvula gerenciadora especifica, que encontramos em
algumas ETAs. Essa ndo foi a opcéo técnica escolhida pela Sanear mas, ndo descartamos

a possibilidade de alterarmos a concepc¢éao caso a fiscalizacao opte por esse sistema.
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8 TARIFAS

8.1 TARIFAS EQUATORIAL

RESOLUCAO HOMOLOGATORIA ANEEL N° 2.588/2019
Em vigor — De 07/08/2019 a 06/08/2020

BAIXA TENSAO
TARIFA BRANCA
CLASSE ARIFA CONVENCIONAL [RS/kWh) (RS/kWh)
Horario Ponta Horario Intermediario Horario Fora Ponta
EESIDENCIAL BAINA REXNDA
Ceasumes - ame 3 EWh 022342
Comsume - 312 100 kWR 033325
nEO SE APLICA
Comnrame — 101 » 220 kEWR 0.58954 &
Comsumes scima de 220 EWh 0.65549
RESIDENCIAL NORMAL
Residencial I 0.68350 I 147384 I 0,93218 I 0,55411
DEMATLS CLASSES
Comercial 0,6836 1,58056 0,991 0,57545
I eoperativa do Eleerificacio Raral 0.51953 1,12012 0,70846 042112
Iuminscie Publcs - Bd4a 037598
. nEO SE aPLICA
Deminxxo Pebboa - Bib 0.4101
Tnduserial 068380 1,58056 0,99621 0,57545
Servige Publice de Irrigacas 0.45485 1,00221 0,63388 0.37673
Poder Publice 0.58350 1.58056 0.99621 0.57545
Prigeie 0.68350 1,58056 0,99621 0,57545
Raral 0.51953 1,12012 0,70846 042112

Grupo Umidade Valor sem mbutos

A2 (88a138k\V)
Demanda Ponta D (kW) 28,06
[Demanda Fora Ponta D (kW) 11,61
Consumo Ponta C (kWh) 0,42256
iConsumo Fora Ponta C (kWh) 0,25898
A3 (69 kW)
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Em vigor — De 07/08/2019 i 06/08/2020

RESOLUCAO HOMOLOGATORIA ANEEL N° 2.588/2019

[Demanda Ponta D (kW) 23,72
Demands Fors Panta D (kW) 10,65
Consuma Ponta C (kWh) 0,43070
Consuma Fora Ponta C (kWh) 0,26712
Ala (30 2 44 V)
Demanda Ponta D (kW) 88,81
Demanda Fora Ponta D (kW) 26,36
Consumo Ponta C(kWh) 0,47022
|Consume Fora Ponta C (kWh} 0,30664
A4(23al5EV)
Demanda Fonta D (kW) 88,81
Demanda Fora Ponta D (kW) 26,36
Consumo Ponta C(kWh) 0,47022
IConsumo Fora Ponta C (kWh) 0.30664

Ada (30 2 44 EV)
Demanda D (kW) 26,36

(Consumo Ponta C (KWh) 262806
iConsumo Fora Ponta C (KWh) 0,30664

A4(23a15LV)
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8.2 CEEE DISTRIBUIDORA

Tabela de Tarifas - Grupo A

Vigentes a partir de 22/11/2020, conforme Resolucio Homologatdria ANEEL N2 2,758,/ 2020.
Valores dos adicionaiz das bandeiras tariférias alterados pela REH ANEEL N® 2.628/2019.

CEEE

FIESE | LR Fa K]

E/\3

Tarifas de Energia Elétrica aplicdveis ao Grupo A - Em RS sem impostos

A2 A3 Ad AS
{138 kV) (69 kV) {13,8/25 kW) | (220/217 V)
Demanda Ponta RSW 18,84 18,47 4572 59,54
Modalidade Tarifiria | Demanda Fora Ponta | RS/kW 15,77 11,84 2193 17,16
Hararia Azul Energia Ponta r&/kwWh| 0480980 0,479240 0,498200 0,523020
Energia Fora Ponta RS/EWh] 0325000 0,323260 0,342220 0367040
Ad AS
(13,8/25 kV) | (220217 V)
Demanda REW 2193 17,16
Modalidade Tarifaria - -
Haordria Verds Energia Ponta R&/EWh] 1,610140 1571600
Energia Fora Ponta R&%/EWh] 0342220 0,367040
Adicional de Bandeira (RS/KWh)
hens - Valor de referéncia faturamento da energia
Amarela reativa execedente por unidade registrada. frt. 96 e 57
da REM AMEEL 414/2010
0,01874 0,265450
Descontos Percentuais Aplicaveis ao Grupo A
Classe Demanda (kW) | Energia (kWh)
Rural 6% 6%
Servico Publico - Agua, Esgoto e Saneamento 9% 9%
Irrigante e Aquicultor em horario especial (Art.53-L da REN 414) TO%
Composicio de Prego a ser Aplicade Mi'qm de ICMS
. _ Prego Homologado(R$) At . : " , :
Prepo Final(RE) = 1 — FIS(%) — COFINS(39) — ICMS%) | 30/04/200 Residencial (acima de 50 kWh), Comercial,
30% Poderes Publicos, Servicos Publicos, Rural
| F._F%EI Hﬂm_ﬂiﬂ EM:J' ﬁ? ) ) A partir de (sem CPR)
Prego Final(RE) = ll;f{'.’ri.‘ﬂ%j 01,/05/2021 17,5% Industrial (reconhecido pela SEFAZ)
1% Residencial (até 50 kWh)
Obse WE;EE 5 Rural com CPR jzobre 100 kWh + diferimenta)

Aliguota de ICMS industrial alterada de 18% para 17,5% a partir de 01/01/2021.
0 aclonamento das Bandeiras Tarifarias é realizado dentro do migs civil de acordo com a divulgagio da ANEEL a partir de janeiro 2015.

0 adicional de bandeira & aplicado sobre & quantidade de consumo de energla elétrica medido [(k'Wh) nos dias de vigénola de cada

bandeira tariféria, com base na data de infcio & fim do cclo de faturamento. Valores alterados pela REH 2628 a partir de 01/11,/2019.

05 pregos dispostos na ta bela acima apresentam os valores da TUSD e TE somados.

Eventual ultrapassagem na Demanda Contratada incide em faturamento complementar correspondente ao valor da ultrapassagem,

com aplicag o de tarifa igual a duas vezes o prego da demanda regular, serm incidéncla de descontos, conforme Art. 93 da REN 414,

As aliguotas de P15 e COFINS tém variagSo mensal. Estas podem ser consultadas no site www.ceee.com.br.

0 célculo da composigio do preco a ser aplicado fol alterado a partir de Malo/2021, conf. decisio

judicial processo 5014076-39.2017.4.04. 7100/ RS
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9 ETA — PROPOSICAO DE ALTERACOES TECNICAS

9.1 ANALISE MATERIAL CODEVASF

Estamos apresentando o material da ETA do SAA de Algoddes. Trata-se da consolidacao
da alternativa de projeto que recebemos da Codevasf, juntamente com demais pecas
técnicas integrantes do nosso contrato (Contrato N° 0.1020-2020 - Elaboracéo de projeto

executivo de sistema adutor no municipio de Curimata).

7z

No nosso contrato consta que, o0 escopo dos servicos objeto do nosso contrato é a
elaboracdo de projeto executivo de sistema adutor no municipio de Curimata, sendo que
0s servigos deverao ser executados tendo-se conhecimento dos documentos relacionados
no item 4 e anexo 5 destes TR, onde consta o projeto da ETA que utilizamos como

referéncia.

Observamos que, apesar da necessidade de melhorias no detalhamento e revisdo do
memorial de calculo, a solucao fornecida pela Codevasf € compativel com a qualidade da
agua da Barragem de Algoddes e com a vazado do sistema no seu horizonte de projeto,
conforme diretrizes presentes no MANUAL DE BOAS PRATICAS NO ABASTECIMENTO
DE AGUA: Procedimentos para a minimizacdo de riscos a saude. Manual para os
responsaveis pela vigilancia e controle. Ministério da Saude. E de bibliografia de referéncia
em tratamento de 4gua como o Manual de Selecdo de Tecnologia de Tratamento de Agua

de Di Bernardo e Paz.

9.2 SELECAO DE TECNOLOGIA

As ETAs foram criadas para remover 0s riscos presentes nas aguas das fontes de
abastecimento, por meio de uma combinac&o de processos e de operacdes de tratamento.
A selecdo da técnica deve satisfazer trés conceitos fundamentais: multiplas barreiras,

tratamento integrado e tratamento por objetivos. (Di Bernardo e Paz)

Para comunidades de pequeno porte, que demandam vazdes préximas ou menores a 60
I/s, a definicdo do sistema de tratamento da ETA gravitara sempre entre técnicas de baixo

custo de implantacdo e manutencdo. Estes fatores sé&o definidores do manancial de
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fornecimento. As aguas da barragem de Algoddes Il, conforme pesquisa, € de boa

qualidade com baixa turbidez, cor e auséncia de algas no maior periodo do ano.

Portaria MS no 518/2004:

Art. 22. Toda agua fornecida coletivamente deve ser submetida a processo de desinfeccao,

concebido e operado de forma a garantir o atendimento ao padrao microbiolégico.

e Art. 23. Toda agua para consumo humano suprida por manancial superficial e

distribuida por meio de canalizacéo deve incluir tratamento por filtracao.
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9.2.1 Esquema geral da estagcédo — Proposicdo Codevasf
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Figura 5. Esquema geral da estacédo — Projeto Basico Codevasf (TR)
Fonte: Codevasf, 2021.
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9.3 SISTEMAS E OPERACOES ENVOLVIDAS

Como solucao tecnolégica para o tratamento de agua em questdo, recomendamos a
utilizagcdo de uma estacdo de tratamento de agua adequada as condi¢des locais, a
qualidade da agua e ao investimento e aso custos de manutencao. A estacao terd o objetivo
de garantir os padrdes de potabilidade ao consumo humano. A agua deve ter aspecto limpo,
pureza de gosto e estar isenta de microrganismos patogénicos e materiais organicos. Para
ela se manter nessas condi¢cfes, devemos evitar sua contaminag¢do por residuos. Desta
forma, no item 1.3 segue a descri¢cao da solucdo proposta com ETA completa e no item 1.4,

solucéo com filtrac&o direta.

9.4 DESCRICAO DO PROCESSO — ETA COMPLETA

Os solidos presentes em uma agua bruta e poluida devem se aglomerar com relativa
facilidade. Apos uma floculacédo apropriada, permitindo uma decantacao eficiente e com a
filtracdo devida é possivel se consegue uma agua limpida e isenta de sélidos. Fazendo com
gue as propriedades da agua tratada permanecam rigorosamente dentro dos limites

definidos pela secretaria de vigilancia sanitéria, Portaria MS n° 518/2004.

Primeiramente, a agua bruta deve ser bombeada, para um tanque de equalizacao
(reservatdrio de agua bruta). Esse tanque devera ter a capacidade de 4,2 horas de tempo
de detencédo. ApGs a equalizacdo, a agua devera ser bombeada, por bombas centrifugas,
para a Estacdo de Tratamento de Agua a uma vazdo continua. O tanque de equalizacio

devera ter chaves de nivel para seu melhor e maior controle operacional.

A Estacdo de Tratamento de Agua possui as seguintes etapas: floculacdo, decantacéo,

filtracdo e desinfec¢do (Figura 6).
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Produtos
Quimicos

!

Decantador

Reservatdrio Floculador
de dgua bruta Lodo
Tangue de

Contato Filtragio

Agente
oxidante

Reservatdrio de Quimicos controle
dgua tratada de pH e fluoretacao

Figura 6. Fluxograma ilustrativo de ETA convencional — Opg¢éo 01
Fonte: Sanear Consultoria, 2022.

9.4.1 Floculacao

Nesta etapa as impurezas da dgua formam pequenos flocos. No canal de alimentacdo do
tanque de floculacdo deverd ser adicionada uma solucdo coagulante, e em seguida,

adiciona-se, também, um polimero para auxiliar de coagulacéao.

O liquido passa, entdo, pelo tanque de floculagdo, com um tempo de detencédo de 30
minutos para a formacao adequada dos flocos. Do tanque de floculacdo a agua é dirigida,

por gravidade para o decantador.

9.4.2 Decantacéo

Aqui ela se distribui por toda a area perpendicular ao fluxo de liquido, formando as varias
camadas de concentracdes caracteristicas destes processos de tratamento. No interior do
decantador estdo instaladas placas lamelares que formam um &angulo de 60° com a
horizontal. Isso impede o fluxo livre das particulas e dificulta a sua entrada para a zona de
liquido limpido na superficie. O processo de decantagcédo dos solidos forma, na superficie,
uma lamina bem definida de liquido limpido que flui para o filtro gravitacional através de
uma calha coletora.

7z

O material sedimentado, resultante da decantacdo, é encaminhado para o leito de
secagem. Nesse local ele sofre o processo de desidratacdo. Apos a desidratacdo devera
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ser retirado manualmente e encaminhado para um aterro apropriado, devidamente

licenciado pelo 6rgdo ambiental vigente.

9.4.3 Filtracéo e desinfeccéo

Para que ocorra a melhor solucao tecnoldgica é necessario o entendimento de alguns

conceitos com relacéo a filtracéo: direta e filtracdo em linha, rapida e lenta:

Filtrac&o lenta: O sistema de filtracdo lenta poderia ser uma opc¢ao, contudo, essa
técnica é adequada para tratar aguas com valores medianos de turbidez e de
densidade de algas, e ndo serd, em hipétese alguma, aplicavel a aguas que
contenham cor verdadeira acima de poucas unidades, diferentemente do
apresentado pelas 4guas da Barragem de Algoddes Il. Desta forma, entende-se a
razao pela qual ndo foi definido um sistema tdo simples e adequado a pequenas
cidades. Além disto, a alteracdo da qualidade da 4gua, comum em barragens, em

periodos do ano poderia comprometer a qualidade do tratamento.

Filtracdo Rapida: Toda tecnologia para tratamento de agua por filtracdo rapida
adota etapa inicial de coagulacdo, ou pré-tratamento quimico para reducdo das

guantidades de particulas em suspencéao ou sélidos dissolvidos.

Filtrac&o Direta: Nao h& uso de decantadores quando utilizados filtros diretos. Na
filtracdo direta, a agua bruta é coagulada no mecanismo de neutralizacao de cargas,

sendo introduzida no filtro.

Filtracdo em linha: Nao ha uso de decantadores e de tanque de floculacdo uma vez
gue caracteristica da agua tem a turbidez com valores abaixo de 205 NTU, cor real

abaixo de 25 UC e aparente < 15 e densidade de algas abaixo de 500 (UPA/mL).

Nesta PRIMEIRA OPCAO estamos considerando uma filtraco convencional rapida com o

uso de filtracdo descendente, uma vez que garante a qualidade final da agua e no caso de

chuvas e altos indices de turbidez teremos preservada a qualidade final da agua.

Apos a filtracdo sera injetado em linha os quimicos necessarios para desinfeccéo.

Finalmente, o liquido é dirigido para o tanque de armazenamento para posterior consumo.
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9.4.4 Descricao do Processo — ETA com Filtracdo Dupla Direta

Produtos
Quimicos

—

Reservatdrio
de agua bruta Floculador
Capitagao
Filtrac3o
Ascendente
Filtrac3o
Descendente
Agente
oxidante

Reservatdrio de
agua tratada

Quimicos controle
de pH ¢ flucretagao

Figura 7. Fluxograma ilustrativo de ETA dupla filtracéo (DF) — Opc¢é&o 02
Fonte: Sanear Consultoria, 2022.

De forma similar a opcdo 01, o sistema proposto como op¢ao 02, ndo terd o decantador
para a separagdo de soélidos formados no processo fisico-quimico de
coagulacao/floculacdo, recebendo desta forma a 4gua a ser tratada no sistema de filtracdo
dupla, composta por Filtracdo Direta Ascendente — FDA e Filtracdo Direta Descendente -
FDD. Neste caso € muito importante que a filtragdo seja dupla para garantia da qualidade

final da &gua.

As unidades normalmente utilizam meio filtrante de pedregulho ou areia grossa no

ascendente e de areia ou antracito e areia no descendente.
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9.5 COMPARACAO ECONOMICA

A NBR 12211, Estudos de Concepcéo de Sistemas Publicos de Abastecimento de Agua,
estabelece que a comparacdo econdmica das concepc¢les técnicas deve ser feita,
considerando os valores de investimentos ao longo do plano e as despesas de operacao e

manutencao, sendo admitidas para a comparacao econdémica:

a) As diferentes concep¢cbes de uma parte ou unidade do sistema podem ser
comparadas economicamente em separado das demais partes ou unidades,
guando a escolha resultante da comparacéo feita ndo interfere na comparacgéo de
gualquer outra parte ou unidade do sistema,;

b) Para a comparacao econémica de concepc¢des de qualquer parte ou unidade do

sistema, ndo é necessario considerar as condicdes comuns a todas elas.

9.6 METODO DE AVALIACAO QUANTITATIVAS

O Modelo Conceitual de Selecdo de Tecnologias de Tratamento de Agua para
Abastecimento de Comunidades de Pequeno Porte desenvolvido pode conduzir a selecéo
preliminar das possiveis alternativas de tratamento. Apos a caracterizagdo dos fatores de

custos relevantes é possivel definir a ETA mais conveniente.

Os custos calculados pelo modelo sédo estimativos, representam valores que podem variar
guando for efetivado o orcamento final do empreendimento. Apesar disto, € um instrumento
relevante para a definicdo do projeto. A seguir os componentes de custos no tratamento da
agua para o uso do modelo:

. Custos de Investimento

Os custos de investimento sdo aqueles diretamente associados a construcdo dos sistemas
de tratamento de agua. Os principais fatores que afetam as despesas séo: vazao de projeto,
tipo de ETA, tipo de construcao, critério de projeto, mao-de- obra, materiais empregados,

localizacdo geografica, ferramentas, equipamentos e recursos financeiros.

5 Manual de Selecdo de Tecnologia de Tratamento de Agua. 2007. Di Bernardo e Paz.
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II.  Custos de Financiamento

As despesas estdo relacionadas aos empréstimos solicitados pelas companhias de
saneamento para executar as obras a instituigcdes financeiras privadas ou a bancos oficiais,

apresentam varias opcoes de financiamento para empresas, estados e municipios.
lll. Custos de Operacéo e de Manutencéao

Considera as despesas relacionadas a operagdo e a conservacdo da totalidade das
instalacdes e equipamentos previstos na producéo da agua potavel. Cada ETA, em funcao
das unidades envolvidas, requer um conjunto de acdes especificas de operacdo e
manutencao para torna-las eficientes. Esses custos estéo influenciados por: mao-de-obra,
produtos quimicos, energia elétrica, monitoramento da qualidade da agua e manutencao

de equipamentos.
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9.7 RESULTADOS

Tabela 20. Resumo dos Resultados — ETASs

Resumo Resultados ETAs

Vaz&o média 45,00 I/s
Dolar Médio R$ 5,80 2.022
1. Resumo do Investimento das ETAs
Investimento das ETAs Real (R$) Délar (US$) % Valor/ VM
OPCAO 01 - CC1 (PRFV) 3.875.253,94 668.147,23 115,53%
OPGAO 01 - CC2 (Ago carbono) 5.316.908,17 916.708,30 158,52%
DF 2.929.722,01 505.124,48 87,34
FIME1 - N&o se aplica* 7.623.119,83 1.314.331,01
FIME2 - N&o se aplica* 8.654.907,41 1.492.225,41

(*) Sistemas com tecnologias e custos inadequados para o SAA de Curimata.

Resumo dos Custos Anuais de Manutencdo das ETAs

Custos Anuais de Manutencao Valor com leis sociais e riscos de trabalho (R$)
Real (R$) Dolar (US$)

DF 156.826,30 27.039,02

CC1 175.322,42 30.228,00

cc2 174.399,57 30.068,89

Fonte: Sanear Consultoria, 2022.
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9.7.1 Custos Consolidados

Tabela 21. Estimativa dos Custos de Investimento
ESTIMATIVA DOS CUSTOS DE INVESTIMENTO

Taxa anual de juros (%) : 8,00%
Horizonte de Projeto 20 Anos
TIPOLOGIA DA ETA cC DF
Investimento das ETAs R$ 3.875.254 R$ 2.929.722
Custos Anuais de Manutencao R$ 175.332 R$ 156.826
Total (R$) - Horizonte de Projetos R$ 7.325.440 R$ 6.015.745
% Relacéo - Base menor custo 100% 82%
Ano Base CcC DF
2.021 R$ 175.332 R$ 156.826
2.022 R$ 175.052 R$ 156.576
2.023 R$ 174.633 R$ 156.200
2.024 R$ 174.075 R$ 155.702
2.025 R$ 173.380 R$ 155.080
2.026 R$ 172.551 R$ 154.338
2.027 R$ 171.587 R$ 153.476
2.028 R$ 170.493 R$ 152.498
2.029 R$ 169.270 R$ 151.404
2.030 R$ 167.922 R$ 150.198
2.031 R$ 166.452 R$ 148.883
2.032 R$ 164.862 R$ 147.461
2.033 R$ 163.157 R$ 145.936
2.034 R$ 161.340 R$ 144.311
2.035 R$ 159.417 R$ 142.590
2.036 R$ 157.390 R$ 140.778
2.037 R$ 155.265 R$ 138.877
2.038 R$ 153.046 R$ 136.892
2.039 R$ 150.738 R$ 134.828
2.040 R$ 148.346 R$ 132.689
2.041 R$ 145.876 R$ 130.479
Total (R$) R$ 3.450.186 R$ 3.086.023
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9.8 CONCLUSAO

Em comparag&o com o sistema de filtracdo dupla, e do sistema completo apresenta valores
bem expressivos para implantacdo. Entretanto, ressalta-se que a apesar da alternativa dos
filtros ascendentes seguidos de descendentes se configurar como adequada para o

7

tratamento da agua, o sistema de ciclo completo é mais apropriado para o sistema

especialmente pela capacidade de tratar aguas brutas com qualidades diferentes.

A variacdo entre os custos de implantacdo e de manutencdo ao longo do horizonte de
projeto representam economia que justifique o risco decorrente das possiveis variacdes de

vazoes afluentes a ETA e do aumento de demanda de consumo ao longo do periodo de

projeto.

-
Turbidez 90% < 10 90% = 10 90% < 100 90% = 50 90% < 1500
(uT) 95% < 25 95% < 25 95% < 150 95% < 100
100% < 100  100% < 100 100% < 200 100% < 150
Cor verdadeira 90% < 20 90% = 20 90% =< 50 90% < 50 90% =< 150
(uC) 95% < 25 95% < 25 95% < 75 95% < 75
100% < 50 100% < 50 100% < 100 100% < 100
Sélidos em 95% < 25 95% < 25 95% < 150 95% =< 100
suspensao (mg/L) 100% <100  100% < 100 100% < 200 100% < 150
Coliformes totais
(NMP/100 mL) 1000' 1000' 5000' 5000'
E. coli
(NMP/100 ml) 500 500 1000 1000
Taxa de filtracao 200-6002 160-240 FAP: 80-180 FAAG: 80-180 200-600?
(mydia) FRD: 180-6002  FRD: 180-600?

Figura 8. Parametros de qualidade da agua bruta sugeridos para as técnicas de
filtracdo rapidac.
Fonte: Sanear Consultoria, 2022.

6 MANUAL DE BOAS PRATICAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA: Procedimentos para a minimizaco de riscos a
salide. Manual para os responsaveis pela vigilancia e controle. Ministério da Salde
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10 ETA COM CICLO COMPLETO

O projeto proposto para efetuar o tratamento da agua superficial da Barragem de Algoddes
Il € do tipo convencional, e tera as seguintes etapas: Captacdo de agua bruta; Adutora de
agua bruta; ETA compacta com Coagulacdo; Floculacdo; Decantagdo; Filtracdo. Em
seguida a Reservatério inferior e Desinfeccdo; Estacido elevatoria de Agua Tratada e

adutora para Curimata.

As unidades de tratamento da ETA Compacta foram dimensionadas para tratar uma vazao
méaxima de agua bruta, de aproximadamente, 54 L/s final de plano, modulada em duas
unidades de 100 m3/h, e durante 20 horas de funcionamento, cuja descricao € realizada a

seqguir:
e Captacao de 4gua bruta: recalque de dgua bruta superficial para ETA;

e Adutora: tubulacédo intercalada entre tubos de PEAD e PVC com, aproximadamente,

170 metros de extensao e diametro nominal de 300 mm:;

e Casa de quimica: instalacdo destinada a fazer dosagem dos produtos quimicos
(alcalinizante, coagulante e desinfetante quimico) utilizados no processo de

tratamento de agua;

e Mistura rapida: efetua a adicdo de coagulantes na agua bruta, a mistura rapida

ocorrera em calha Parshall com garganta de 3”, parte da ETA compacta;

e Floculacdo mecanizado: responsavel pela aglomeracdo de particulas sélidas ja

coaguladas.

e Decantador lamelar de alta taxa: responsavel pela sedimentacdo de particulas
floculadas. A unidade é formada por placas com 60° de inclinacdo, fundo cénico e

calhas coletoras de agua decantada.

e Filtracdo: realizada em filtros rapidos de escoamento por gravidade com leito de

areia e antracito, unidade pertencente a ETA compacta;

e Desinfeccao: realizada em tanque de contato, reservatorio apoiado, com sistema de
dosagem por tubulacao de PVC perfurada com orificios para aplicacdo do hipoclorito
de sédio (NaClO) e de carbonato de célcio (Na2CO3) para garantir a qualidade
microbiolégica da agua a ser consumida;
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e Estacdo Elevatdria de Agua de Lavagem (EEAL): efetua o bombeamento da agua

para a retrolavagem das unidades da ETA compacta,

e Reservatorio inferior apoiado: responsavel pelo armazenamento da agua tratada em

duas unidades de 400 m3;

e Estacao Elevatoria de Agua Tratada (EEAT): efetua o bombeamento da agua tratada
do reservatorio inferior para o reservatorio elevado de concreto na comunidade de

Curimata;

e Reservatorio elevado em concentro: responsavel pelo armazenamento de 400 m3 de

agua tratada que sera distribuida na rede de abastecimento do municipio;

e Unidade de Tratamento de lodo: composto por leitos de secagem que irdo receber o

lodo proveniente do decantador e de retrolavagem dos filtros.

10.1 DESCRITIVO DO PROCESSO

10.1.1 Mistura Réapida

e A agua a ser tratada, inicialmente, passara por ressalto hidraulico funcédo da mistura
rapida do coagulante adotado pela empresa, onde ocorre a coagulacdo, produtos
como o sulfato de aluminio, PAC — policloreto de aluminio, cloreto férrico dentre

outros para a coagulacao.

10.1.2 Floculadores Mecanicos

e Apés a coagulacdo a 4gua sera enviada aos compartimentos de floculacéo, onde ira
ocorrer a aglomeracdo dos coagulos gerados na mistura rapida formando flocos
maiores e mais densos que a agua, por meio da variacéo decrescente dos gradientes
de velocidade definidos e apropriados para cada fase da floculagdo nas camaras. A
variacdo dos gradientes de velocidade sera obtida através da variacdo da rotacéo

nos motoredutores por meio dos controladores de frequéncia.

10.1.3 Decantadores de Alta Taxa
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Apos a etapa de floculacdo, a agua passara pelo processo de decantacao. O sistema
de decantacédo aplicado sera o de alta taxa do tipo médulos tubulares de lamelas,
gue proporcionam taxas mais elevadas de decantacao, do que a dos decantadores
convencionais, resultando em um sistema compacto e com menor custo de
investimento de instalacdo. Nesta etapa do tratamento ocorre a sedimentacédo dos
flocos formados na floculacdo, a saida de agua decantada e retirada por calhas
dimensionadas pela vazao da ETA na parte superior e transportadas para os filtros.

10.1.4 Filtracao

A agua apés a sedimentacdo dos flocos ingressa nas canaletas de coleta de 4gua
decantada em vazdes conforme a NBR e € transportada para as camaras de filtracédo
do tipo descendente em dupla camada carvdo antracitoso e areia. O processo de
filtracdo € para clarificagdo final da a4gua a ser potabilizada conforme parametros
determinados pelo Ministério da Saude. O processo consiste em remover 0s solidos
do liquido por um meio poroso, ap0s esta etapa a agua estara pronta para a

potabilizacdo e distribuicdo aos consumidores.

10.1.5 Retrolavagem

O sistema de lavagem dos filtros sera feito por retrolavagem com bombas. A entrada
da dgua se da pela parte superior dos filtros, enquanto a agua filtrada é coletada na
parte inferior do filtro através de um fundo falso. Neste fundo falso sdo montadas
uma série de crepinas, a qual retém a carga de material filtrante, deixando passar
somente a agua. Os filtros sdo do tipo rapido a gravidade com nivel variavel,
controlados manualmente com a lavagem independente de cada célula por meio de
bomba centrifuga e reservatorio com agua para contralavagem.

A medida que as impurezas vao penetrando no meio filtrante, ha um aumento de
perda de carga no leito, tendo como efeito um aumento de nivel progressivo dentro
da bacia, e quando este nivel atingir uma determinada altura, acionara uma chave

de nivel que sinalizara que sera necessario iniciar o processo de lavagem do filtro.

O sistema a ser fornecido € em resumo uma ETA convencional aberta, com

coagulacéo, floculacdo, decantacao e filtracdo por gravidade. Incluimos bombas de
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retrolavagem e todos os equipamentos periféricos do sistema, tudo automatico.
Incluimos também instrumentos analiticos (saida com medidor de pH, cloro e

turbidez). Nao estamos considerando civil.

A Figura 9 e Figura 10 apresentam o layout geral e o perfil hidraulico da ETA.

55
Sanear Consultoria, Gerenciamento e Projetos SS Ltda.




Projeto Executivo do Sistema Adutor Algoddes II, Municipio de Curimata/Pl — Codevasf 2021
Etapa E2 — Detalhamento do Sistema de Captaco, Estacéo de Tratamento e Estagbes Elevatorias, Vol.3: Estagéo de Tratamento de Agua e Bombeamento
Contrato N° 0.102.00-2020

= = -
e GE Gubia
X P |
[ pen F . =
- L b —
e = / g -
= i R =
- ) =
" - —
: —
" Hs -
- i = )
= i | a| ] -
i 1= =
i = HA
- — |
= | =
| [ +—
. e =
" L — -
- = I—— | .. Eh
L B I
= il = O
R = Pty
Enk: ) =
= T L
= B E
&EmE op ™ =
— Vs
— e
%Ei — =
— [ !
| =
— ] = -
[—1 1
L N BELAATSG: | !E 4
J— TR o | — i
S - =
+— . _a = —
— = i P =
3’ X I]l e S— - |
FLocuLsos i [
— — Lista de Revisled
— e [ | o [ o [ —
[ = =1 L
| = Lo sl Frol i Lo —
—= i o = pa= E

Figura 9. Layout Geral da ETA
Fonte: Sanear Consultoria, 2022.
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Figura 10. Perfil Hidraulico da ETA
Fonte: Sanear Consultoria, 2022.
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10.2 SISTEMA DE LAVAGEM

O sistema de drenagem ou fundo falso € constituido por vigas californianas pré-moldadas
devido as suas vantagens: baixo custo, facil instalacdo e boa durabilidade, possui baixa
perda de carga, eficiéncia na drenagem e distribuicdo da agua de lavagem. Cada viga tem
30 orificios por m? de 16 mm de diametro para drenagem e distribuicdo do fluxo de agua
de lavagem.

Entre o fundo falso e a camada filtrante interp6e-se uma camada de pedregulho, chamada
camada suporte, cuja finalidade € evitar o arrasto de graos do leito filtrante para o efluente

e uniformizar o fluxo de agua e ar de lavagem.

As descargas durante as operacdes de lavagem se fardo através de uma valvula borboleta
de 150mm de diametro, operada manualmente, seguindo os protocolos de manutencao e
operacdo. Essa valvula conecta o canal de coleta de agua de lavagem com o canal de

descarga, comum a todas as unidades.

Adicionalmente se dispde de um registro de gaveta de g150mm, para cada unidade, o
gual conecta o fundo falso com o canal geral de descarga, a fim de permitir o esvaziamento

total da unidade quando houver necessidade de efetuar reparos no filtro.

10.2.1 Lavagem

A sistema agua introduzida nessa operacao sera principalmente para produzir a ruptura
do material de colmatacdo, aderido aos gréaos, a partir de esfor¢cos de cisalhamento
gerados pela turbuléncia. Como a funcdo da agua, nesse caso, € de diminuir a
compactacao do leito e transportar o material desagregado, a taxa de lavagem deve ser

baixa, da ordem de 0,30 m/min, para que ndo produza expansao do meio.

O sistema de coleta auxiliar consiste em um tubo de 150 mm situado ao longo dos filtros,
com o eixo a cerca de 0,60 m acima da superficie do leito de suporte, provido de 20 orificios
de 12 mm de diametro, perfurados na geratriz superior do tubo e de valvula borboleta em
sua extremidade, a qual também se opera do painel de comando e descarrega livremente
no canal de descarga dos filtros. A tubulacao de coleta auxiliar foi disposta de modo a que
a taxa de lavagem seja de 0,30 m/min. O processo de lavagem contracorrente devera ter

uma duracéo de 7 a 10 minutos.
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10.3 DESIDRATACAO DO LODO

A coleta de lodo decantado seré feita através de um sistema de canais e tubulagées, que

atuard também como descarga de fundo ou sistema coletor auxiliar.

O sistema principal funcionara com o controle do operador, utilizando simplesmente as
valvulas de controle instaladas nos filtros. Se constituira de um conjunto de tubulacdes de
pequeno porte em PVC (didmetro 150 mm). Seu funcionamento serd intermitente com
regime de descargas periddicas ajustaveis dentro de uma faixa de periodicidades maximas

e minimas desejadas.

O sistema de coleta auxiliar ou de descarga de fundo sera constituido pelo préprio manifold
de coleta de lodos. Para seu acionamento sera requerida interferéncia do operador para

abertura de uma valvula borboleta, com atuador pneumatico.

A principio o sistema funcionara com descarga continua durante 0 mesmo periodo previsto

para o sistema de lavagem dos filtros, auxiliando na remocéao total do lodo decantado.

O sistema principal serd constituido de 12 leitos, independentes, sendo 0s mesmos
divididos por ciclos pré-estabelecidos para a secagem, remocdo, acondicionamento e

descarte.

10.3.1 Processo

O lodo produzido no processo de tratamento é originado do decantador e dos filtros da
ETA compacta. O lodo produzido nos filtros sera descartado para desidratacdo e
destinacao final. A desidratacao do lodo sera feita por processo natural mediante emprego
de leitos de secagem e o lodo desidratado podera ser conduzido para aterro sanitario. Os
célculos a seguir sao relativos ao projeto dos leitos de secagem necessarios para a

operacgéao do sistema.
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Parametros de Projeto:

Volume ETA 98,60 m3
Peso especifico do lodo 1.060,00 kg/m3
Volume de lodo total - diario 199,47 kg/dia
4,99 m3
Ciclos por dia 2,00 vezes
Volume de lodo total - apés ciclo 2,50 m3
Volume de agua de lavagem - 1 ciclo (batelada) 78,82 m3
Concentracdo de lodo na 4gua de lavagem - 0,13% 1,27 kgSS/m3
Concentracéo de lodo desidratado - 35,0% 350 kgSS/m3
Volume diério de lodo desidratado 0,54 m3
Tempo de lavagem 600 seg
Vazéo 0,1314 m3 /s
131,37 I/s
Camada de lodo desidratado - H maxima no leito 0,30 m
Periodo de manutencao - limpeza e remog¢éo (minimo) 60 dias
Volume de lodo desidratado - por periodo 32,26 m3
Area minima requerida 113,98 m2
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TABELA DE ANALISE DE OPCOES

Configuracfes Analisadas

Limpeza Volume Lodo Numgro de Num.ero
leitos efetivo )
H - Lodo Largura Comprim. Area Teste
dias m3 und und m m m m2
60 11,97 12,00 3,00 0,30 2,00 5,00 120,00 Ok!
90 48,39 16,00 4,00 0,30 2,00 5,00 160,00 Ok!
120 64,52 20,00 5,00 0,30 2,00 5,00 200,00 Ok!

Configuragéo Selecionada

60 11,97 12,00 3,00 0,30 2,00 5,00 120,00

Desidratacéo do lodo

Sistema de secagem de lodo, constituido de equipamento de recalque, duto de conexao
da bomba para o leito de secagem, com capacidade de desidratar 1 m3 de lodo de estacao
de tratamento de agua por dia, contendo 3 a 5% de hidréxido férrico, operando 12 horas

por dia e produzindo volume de torta com 35% de matéria seca.
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10.4 SISTEMA DE REUSO DE AGUA

O efluente liquido proveniente dos leitos de secagem sera direcionado para o sistema que

permitird o reuso. O sistema de reuso de aguas € composto por um reservatorio de reuso

de agua (RAR), com a finalidade de receber e acondicionar o efluente dos leitos de

secagem por gravidade e por uma estacao elevatoria de agua que reuso (EEAR), que vai

aduzir a agua e inseri-la novamente no sistema de tratamento, em um ponto de entrada

apos a chicana de mistura. Para o RAR esta previsto um reservatorio de concreto com

volume de aproximadamente 10m3. Para EEAR, os seguintes parametros de projetos e

equipamentos foram considerados:

Elevatéria de Reaproveitamento de Agua

Cota do terreno = 375,75

Cota Nivel Médio Reservatério = 373,75

Cota ponto de conexao = 379,50 m

Volume gasto na lavagem (Total) 48,75 m3

Tempo de esvaziamento 20,00 min

Vazéo de recirculagéo 40,63 I/'s

Intervalo entre lavagens 6,00 horas

Numero de UNIDADES 2,00 un

Numero de lavagens diarias 2,00 dia

Perda de carga devido a pecas e conexdes (h3):
PECAS Quant. @ (mm) V (m/s) k hf = k V?/2g
(un) p/(un) m

Entrada na tubulacéo 1,00 150 2,30 0,50 0,11

Curva 900 2,00 150 2,30 0,40 0,18

Registro de gaveta aberto 1,00 150 2,30 0,20 0,04

Curva 900 2,00 150 2,30 0,40 0,18

Té passagem direta 1,00 150 2,30 0,60 0,13

Curva 900 1,00 150 2,30 0,40 0,09

Registro de gaveta aberto 1,00 150 2,30 0,20 0,04

Curva 900 1,00 150 2,30 0,40 0,09
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Entrada 1,00 150 2,30 1,00 0,22
Tubulagéo - L (m) - HW 40,00 150 2,30 120 1,66
h3 = 2,76 m

Ponto de Trabalho - conjunto Moto Bomba
Desnivel geométrico = 5,75

Perda de carga total = 2,76

Ponto de Trabalho

Altura manométrica = 8,51 mca

Vazéo = 40,63 I/s
0,0406 m3/s
146,25 m3/h

EQUIPAMENTO DE REFERENCIA

KSB - ETANORM 100-080-160 2,00 Conjuntos em paralelo
ROTACAO 1.750 RPM

ROTOR 162 mm

RENDIMENTO 65,0%

MOTOR POTENCIA - total 8,86 (04Y)

Fonte: Catalogo KSB
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b‘ Centrifugal Pumps with Shaft Seal
KSB Standardised Water Pump / Thermal Qil and Hot Water Pump

Etanorm 100-0B80-120, n = 1750 rpm
Etanorm 5¥T, Etabloc, Etabloc SYT
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10.5 CASA DE QUIMICA — CLORACAO E TANQUE DE CONTATO

A desinfeccéo constitui-se na etapa do tratamento da agua cuja funcao basica consiste na
inativacdo dos micro-organismos patogénicos, realizada por intermédio de agentes fisicos
e ou quimicos. Ainda que nas demais etapas do tratamento haja reducdo do numero de
micro-organismos presentes na agua, a desinfeccdo € operacao unitaria obrigatoria, pois
somente ela inativa qualquer tipo existente e previne o crescimento microbiolégico nas

redes de distribuicéo.

Ao final do tratamento foi previsto o reservatério que funcionara também como tanque de
contato objetivando o polimento final do tratamento e atender as premissas da PORTARIA
N° 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 do MINISTERIO DA SAUDE.

10.5.1 Casa de quimica

Sera construida casa de quimica, com area de aproximadamente 65 m2, que abrigara os
equipamentos e tanques de mistura das substancias quimicas, uma pia e uma area que
podera ser utilizada para depdésito de bombonas de cloro. A casa de quimica abrigara os
sistemas de preparo de sulfato de aluminio, de fluossilicato, hipoclorito de sodio e solugéo
de Cal.

O sistema de sulfato de aluminio foi dimensionado para atender a variadas concentracdes
e faixa de vazdes entre 0 consumo maximo e minimo e o horizonte de projeto. A dosagem

estimada de 25g/m3 para o dimensionamento dos equipamentos:
e Dosagem estimada: 25g/m?3 (base para o dimensionamento dos equipamentos);
e Consumo de sulfato: 4,95 kg/h, ou seja, 44,55 kg/12 horas, ou 89,10 kg/dia;
e Concentracao da solugéao: 5%;
e Estoque para 30 dias: 2.673 kg/més; estoque para 60 dias: 5.346 kg;
e Volume de solucao: 84,62 I/h;
e Horas de trabalho em fim de plano: 18 horas;
e Volume necessario, para turno de 18 horas: 1.523 |;
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e Tangques de preparo, com 1000 |, cada: 2 unidades;

e Dosadores tipo diafragma duplex, com capacidade de 100 I/h e altura manométrica

de 10mca;
e Quantidade: 1
e Misturador de eixo vertical de 0,75 cv
e Quantidade: 1

O tamanho e a quantidade dos tanques de preparo foram definidos para proporcionar
autonomia operacional de 18,8 horas, ou seja, quase 24 horas. O sistema de fluossilicato

foi previsto com as seguintes caracteristicas:

e Dosagem estimada: 0,7 g/m3;

e Dosagem do produto comercial: 1,17 g/m3.
Consumo:

e Primeira etapa: 0,11 kg/h;

e Segunda etapa: 0,18 kg/h;

e Densidade do produto comercial: 1 t/m3.

Estoque necesséario para fim de plano:

e Para 45 dias: 194,8 kg;
e Para 60 dias: 248,6 kg;
e Areade estocagem: 1,7 m?;

e Equipamento de dosagem: cone dosador de fluossilicato, com capacidade de
30 kg, conforme projeto;

e Equipamento de recalque: com vazédo de 0,3 m¥h, com altura manométrica de
5 mca e devera ser constituida de material plastico (resistente ao fluossilicato

de sbdio). Sdo previstos dois conjuntos de recalque.
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A alimentacdo de agua para dosagem sera feita a partir de tomada do recalque para
Curimata. Vazao estimada: 0,3m3/h. O sistema cloracdo prevé a utilizacdo de hipoclorito

de sédio e tem as seguintes caracteristicas para a etapa final de projeto:
e Consumo médio: 1,20 kg/h, ou seja, 28,69 kg/dia;
e Concentracao de tratamento: 0,33 g/s;
e Vazao da Solucgéo: 8,30 I/hora
e Volume necessério, para turno de 12 horas: 101,21 [;
e Tangues de preparo, com 1000 |, cada: 1 unidade;

e Bomba dosadora tipo peristéltica, com inversor de frequéncia, capacidade 20l/h e

altura manométrica de 10 mca;
e Quantidade: 1
e Misturador de eixo vertical de 0,75 cv;
e Quantidade: 1

O sistema alcalinizagcdo prevé a utilizacdo de cal hidratada e tem as seguintes

caracteristicas:

e Dosagem estimada: 10g/m3;

Concentracao da solucédo: 1%;

e Concentracao final da solucao: 9,5 kg/m3

e Vazao de dosagem: 208,42 I/h

e Horas de trabalho em fim de plano: 18 horas;

e Volume necessario, para turno de 18 horas: 3.751,58 |;

o Tanques de preparo, com 2000 |, cada: 2 unidades;

o Bomba dosadora tipo diafragma duplex, com capacidade de 100 I/h e altura

manomeétrica de 10mca. Quantidade: 1;

o Misturador de eixo vertical de 0,75 cv. Quantidade: 1.
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A alimentacdo de agua para dosagem sera feita a partir de derivacdo do recalque para

Curimata. Vazao estimada: 0,142ms3/h.

10.5.2 Tanque de contato

O reservatorio apoiado previsto, saida, com volume de 400m? serd utilizado como tanque

de contato para o sistema de cloracdo, o que atende a primeira etapa.

O tempo de contato € de 30 minutos. Mesmo havendo lavagem simultanea e
funcionamento dos recalques, esse tempo cai um pouco, contudo, permanece superior

aos 30 minutos.
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11 RESERVATORIO DE SAIDA

Reservatorio 02 — Considerando regime de 18/24 Elevatorio de Agua Tratada

Dados Gerais

Volume Consumido

Volume de dgua no reservatorio - Inicio

Média Didria Maxima  Didria Maxima  Hordria o pano
(m?) (m3) (m?)
Horéri CO\:‘aszm ANO ANO ANO F\g)rl:en;ed Volume Diferengas

0 o 2020 2050 2020 2050 2020  2.050 Acumulado () Q)

1 40% | 40,48 | 59,76 | 4857 | TI,T1 0,00 0,00 134,93 86,35 86,35 | 0,00

2 28% | 28,33 | 41,83 | 34,00 | 50,20 0,00 0,00 134,93 187,28 | 100,93 | 0,00

3 40% | 40,48 | 59,76 | 4857 | TIM 0,00 0,00 134,93 273,63 86,35 | 0,00

4 52% | 52,62 | 77,69 | 6315 | 9323 0,00 0,00 134,93 345,42 71,78 | 0,00

5 65% | 6578 | 97,11 | 78,93 | 116,53 0,00 0,00 134,93 401,41 56,00 | 0,00

6 76% | 7691 | 13,54 | 92,29 | 136,25 | 0,00 0,00 134,93 444,05 | 42,64 | 0,00
7 17% | 118,40 | 174,80 | 142,08 | 209,76 | 0,00 0,00 134,93 436,90 0,00 | -715
8 150% | 151,79 | 224,10 | 182,15 | 268,92 | 0,00 0,00 134,93 389,67 0,00 | -47,22
9 145% | 146,73 | 216,63 | 176,08 | 259,96 | 0,00 0,00 134,93 348,52 0,00 | -4115
10 135% | 136,61 | 201,69 | 163,94 | 242,03 | 0,00 0,00 134,93 319,51 0,00 | -29,01
n 140% | 141,67 | 209,16 | 170,01 | 250,99 | 0,00 0,00 134,93 284,43 0,00 |-3508
12 135% | 136,61 | 201,69 | 163,94 | 242,03 | 0,00 0,00 134,93 255,42 0,00 | -29,01
13 137% | 138,64 | 204,68 | 166,37 | 24561 | 0,00 0,00 134,93 223,98 0,00 | -31,44
14 135% | 136,61 | 201,69 | 163,94 | 242,03 | 0,00 0,00 134,93 194,97 0,00 | -29,01
15 129% | 130,54 | 192,73 | 156,65 | 231,27 | 0,00 0,00 134,93 173,25 0,00 | -21,72
16 130% | 131,55 | 194,22 | 157,87 | 233,06 | 0,00 0,00 134,93 150,31 0,00 |-2294
17 146% | 147,75 | 21812 | 177,30 | 261,75 | 0,00 0,00 0,00 -26,99 0,00 |-177,30
18 150% | 151,79 | 224,10 | 182,15 | 268,92 | 0,00 0,00 0,00 -209,14 0,00 |-18215
19 105% | 106,26 | 156,87 | 127,51 | 188,24 | 0,00 0,00 0,00 -336,65 0,00 | -127,51
20 87% | 88,04 | 129,98 | 105,65 | 155,97 | 0,00 0,00 0,00 -442,29 | 0,00 ]05'_65
21 75% | 75,90 | 112,05 | 91,08 | 134,46 | 0,00 0,00 0,00 -533,37 0,00 | -91,08
22 58% | 58,69 | 86,65 | 70,43 | 103,98 | 0,00 0,00 0,00 -603,80 | 0,00 |-70,43

23 65% | 6578 | 9711 | 78,93 | 1653 0,00 0,00 134,93 -547,81 | 56,00 | 0,00

24 60% | 60,72 | 89,64 | 72,86 | 107,57 | 0,00 0,00 13493 | -48574 | 62,07 | 0,00
2400 2429 3586 2914  4.303 0 0 2.429 562  -1.048
% Min de Reservacdo  23,14% 4354%

Volume de Reservagao 2020 56211 m3

(minimo)

« O volume minimo do reservatério conforme definido conforme tabela é 562 m3,

contudo como para a primeira etapa para a implantacédo dos servigcos esta previsto

o atendimento a Curimaté o volume definido foi de 400 m?3
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12 CONSIDERACOES FINAIS

A estacao de tratamento prevista consiste em conjunto de estruturas de armazenamento,
tratamento, filtros ascendentes e descendentes e, ao final, tanque de contato para realizar
0 processo de cloragéo e aplicagdo de flior na dgua, além de sistema de aducéo da agua
tratada e descarte de lodo.

Na chegada da estacéo sera instalado um sistema de medicéo. Foi prevista, também, uma

elevatoria de agua tratada, para lavagem dos filtros.

O tratamento previsto é suficiente em razdo de a qualidade da agua do manancial,
Barragem de Algoddes I, ser compativel com a qualidade da &gua conforme literatura

técnica.

Além do tratamento da agua, foi previsto o reaproveitamento da agua de lavagem, que
seria conduzida para um tanque de recepcao das lavagens. Desse tanque, o lodo, com
concentracdo de sélidos estimada de 0,5%, sera transferido, por gravidade, para tanque

de sedimentacao, para depois o lodo ser conduzido a um leito de secagem.

O lodo seco sera removido periodicamente do leito de secagem para um aterro sanitario,
ou outro destino indicado pela fiscalizacdo da Codevasf. A dgua clarificada sera conduzida
para a entrada do reservatério de chegada, através de um pequeno recalque, constituido

de dois pequenos conjuntos motobombas, sendo um de reserva.

A equipe técnica da Sanear entende que este conceito atende ao tratamento requerido

para o sistema objeto do contrato.
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13 RELACAO DE PECAS GRAFICAS

SAA CURIMATA
LISTA DE PECAS GRAFICAS

ETAPA E2 - DETALHAMENTO DO SISTEMA DE CAPTAGAO, ESTACAO DE
TRATAMENTO E ESTACOES ELEVATORIAS
VOL. 3: ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA

PECAS GRAFICAS

TITULO DESENHO FOLHA PADRAO REVISAO
ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA
PLANTA DE SITUACAO — ALT. 02 = 0.102.00-2020-HID-ETA-01-R4 = 01/14 Al 04
PLANTA DE IMPLANTAGAO — 0.102.00-2020-HID-ETA-02-R4 = 02/14 Al 04
ALT. 02
LAYOUT GERAL — ALT. 02 0.102.00-2020-HID-ETA-03-R4  02/14 Al 04
PERFIL HIDRAULICO — ALT. 02 | 0.102.00-2020-HID-ETA-04-R4 ~ 03/14 Al 04
RESERVATORIO APOIADO 01 —
DN 0.102.00-2020-HID-ETA-05-R4  04/14 Al 04
RESERVATORIO APOIADO 01 —
el Sl 0.102.00-2020-HID-ETA-06-R4  05/14 Al 04
LEITO DE SECAGEM 0.102.00-2020-HID-ETA-07-R4 = 06/14 Al 04
ESTACAO ELEVATORIA DE
PRV avEraticivel 0.102.00-2020-HID-ETA-08-R4 = 07/14 Al 04
CASA DE QUIMICA — PLANTA
S e QM 0.102.00-2020-HID-ETA-09-R4 = 09/14 Al 04
RESERVATORIO APOIADO 02 —
R o 0.102.00-2020-HID-ETA-10-R4 | 10/14 Al 04
RESERVATORIO APOIADO 02 —
LIS S 0.102.00-2020-HID-ETA-11-R4 = 11/14 Al 04
ESTACAO ELEVATORIA DE
Ao 0.102.00-2020-HID-ETA-12-R4 = 12/14 Al 04
ESTACAO ELEVATORIA DE
PPN 0.102.00-2020-HID-ETA-13-R4  13/14 Al 04
RESERVATORIO DE AGUA DE 0.102.00-2020-HID-ETA-14-R4 | 14/14 Al 04
REUSO
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