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ANEXO Il - ESPECIFICACOES TECNICAS

1.0-OBJETIVO

O objetivo desta especificacdo técnica € estabelecer normas e critérios para o

fornecimento de unidades de bombeamento para poco tubular.

2.0 - LOCALIZACAO
Serdo realizadas e entregues no seguinte endereco: Galpédo da 72 Superintendéncia
Regional da CODEVASF, localizado na BR 316, Km 09, Bairro Porto Alegre, no Municipio de

Teresina no Estado do Piaui.

3.0 - ESPECIFICACAO DO EQUIPAMENTO.

3.1-Item1le2- CAT MAT N° 150182 — Bomba submersa pecas e acessorios.
Item composto por:

1. 1 (uma) unidade de bombeamento para instalacdo em pocos de DN 6”, com poténcia
méaxima de 2,0 CV, vazdo minima de 3,0 m3/h e altura minima de recalque de 95
m.c.a, acionada por energia trifasica, 220/380V, acoplado com motor refrigerado a
agua, com eixo em aco inox e rotores em tecnopolimero;

18 (dezoito) tubos edutores de PVC de DN 1. %2 de 4,0 metros;
17 (dezessete) luvas de FG DN 1.1/2”;

90 (noventa) metros de cabo trifasico (revestido), DN 3 x 4,0 mm;

o B~ W

1 (um) cavalete em Ferro Galvanizado, composto por: 1 (uma) Curva de FG, tipo
M/F, DN 1.1/2°, 1 (uma) Luva de Unido de FG, DN 1.1/2”, 1 (um) Registro de
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gaveta DN 1.1/2°, 1(uma) valvula de retencdo horizontal, 1 (um) Niple de FG DN
1.1/2”; 1 (um) adaptador soldavel em PVC DN 50 mm x 1.1/2”.

6. 1 (uma) tampa de pogo em aluminio com orificio de 1. 2” €;

7. 1 (uma) abragadeira de sustentagdo em FG para tubulagdo de DN 1.1/2”.

Garantia: 12 meses ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior.
3.2-Item3e4 - CAT MAT N° 150182 — Bomba submersa pecas e acessorios.
Item composto por:

1. 1 (uma) unidade de bombeamento para instalacdo em pocos de DN 6”, com poténcia
méaxima de 4,0 CV, vazdo minima de 4,0 m3/h e altura minima de recalque de 140
m.c.a, acionada por energia trifasica, 220/380V, acoplado com motor refrigerado a
agua, com eixo em aco inox e rotores em tecnopolimero;

28 (vinte e 0ito) tubos edutores de PVC de DN 1. %4 de 4,0 metros;
27 (vinte e sete) luvas de FG DN 1.1/2”;

118 (cento e dezoito) metros de cabo trifasico (revestido), DN 3 x 4,0 mm;

o~ W

1 (um) cavalete em Ferro Galvanizado, composto por: 1 (uma) Curva de FG, tipo
M/F, DN 1.1/2°, 1 (uma) Luva de Unido de FG, DN 1.1/2”, 1 (um) Registro de
gaveta DN 1.1/2°, 1 (uma) valvula de retencdo horizontal, 1 (um) Niple de FG DN
1.1/2”; 1 (um) adaptador soldavel em PVC DN 50 mm x 1.1/2”.

6. 1 (uma) tampa de pogo em aluminio com orificio de 1. ¥%2” ¢;

7. 1 (uma) abragadeira de sustentacdo em FG para tubulagao de DN 1.1/2”.

Garantia: 12 meses ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior.
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3.3 -Item5e 6 — CAT MAT N° 105953 — Sistema energia solar 2,0 CV — Geracéao
energia elétrica - OFF GRID.
Item composto por:

1. 8 (oito) Placas solares de silicio em moldura em aluminio, devem ter poténcia
nominal minima de 340 W, corrente de operacdo minima de 8,96 A e voltagem de
operacdo minima de 37,4 V e certificacdo do INMETRO, apresentando conceito,
tipo A, em eficiéncia;

2.1 (um) Inversor de energia com poténcia minima de 3kW, que inclui variacdo de
frequéncia para controle de velocidade de rotacdo dos motores;

3.1 (um) Sistema de suporte para 8 (oito) placas solares que suporte a quantidade de
placas definidas, bem como, o inversor de frequéncia, a uma altura minima de 1,5
metros;

4.1 (um) Disjuntor Din Bipolar 32A;

5.1 (um) Dispositivo de protecdo contra surto CC 500 V com devido aterramento do
sistema;

6. 1 (uma) Caixa de passagem;

7. 2 (duas) Haste de aterramento aco cobreada DN 34 X 3,0 m para o aterramento do
sistema;

8. 2 (dois) Conectores para haste de aterramento %4”;

9. 2 (dois) Conectores MC4 para painéis Fotovol 30; e

Obs: O sistema deve ser capaz de fornecer energia elétrica para acionamento de
uma unidade de bombeamento submersa com poténcia de até 2,0 CV, trifasica,
220/380v.

Garantia: 12 meses ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior.
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34 — Item 7 e 8 — CAT MAT N° 105953 — Sistema energia solar 4,0 CV — Geracéao
energia elétrica - OFF GRID.

1. 16 (dezesseis) Placas solares de silicio em moldura em aluminio, devem ter poténcia
nominal minima de 340 W, corrente de operacdo minima de 8,96 A e voltagem de
operacdo minima de 37,4 V e certificacdo do INMETRO, apresentando conceito,
tipo A, em eficiéncia;

2. 1 (um) Inversor de energia com poténcia minima de 5 kW, que inclui variacdo de
frequéncia para controle de velocidade de rotacdo dos motores;

3. 2 (dois) Sistema de Suporte para 16 (dezesseis) Placas Solares, que suporte a
guantidade de placas definidas, bem como, o inversor de frequéncia, a uma altura
minima de 1,5 metros;

4. 1 (um) Disjuntor Din Bipolar 32A;

5. 1 (um) Dispositivo de protecdo contra surto CC 500 V com devido aterramento do
sistema;

6. 1 (uma) Caixa de passagem;

7. 2 (duas) Hastes de aterramento ago cobreada DN %4 X 3,0m para aterramento do
sistema;

8. 2 (dois) Conectores para haste de aterramento ¥4”;

9. 2 (dois) Conectores MC4 para painéis Fotovolt 30; e
Obs: O sistema deve ser capaz de fornecer energia elétrica para acionamento de uma
unidade de bombeamento submersa com poténcia de até 4,0 CV, trifasica
Garantia:12 meses ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior.
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35— Item9 — CAT MAT N° 287102 — Conjunto de polimero, composicdo a base de
celulose, viscosificante primario e secundario, aplicacéo aditivante de bentonitas em
perfuracéo percussiva— BENTONITA.
1. 1 (um) saco de 25kg de Bentonita aditivada com polimeros para fluidos de
perfuracdo. Utilizada como viscosificante primario, redutor de filtrado, formador de
reboco para fluidos de perfuracéo a base de agua.

Garantia: 12 meses ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior.

3.6 —Item 10e 11 — CAT MAT N° 288099 — Tubo Geomecanico.

1. 1 (um) tubo de PVC com diametro de 6 (DN 150) e 4 metros de comprimento com
espessura minima de 9,5 mm. Tubo inerte, ndo contaminante e que ndo transfira
qualquer tipo de caracteristica fisico-quimica na agua a ser captada. Com nervuras
externas fechadas longitudinais e juntas roscaveis. Fabricados conforme as normas
ABNT 13604:1996 — Filtros e tubos de revestimento de PVC para pocos tubulares
profundos — especificacéo.

Garantia: 12 meses ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior.

3.7-1tem 12 e 13- CAT MAT N° 350929 — Filtro Geomecanico.

1. 1 (um) filtro de PVC com didametro de 6” (DN 150) e 4 metros de comprimento com
espessura minima de 9,5mm. Filtro utilizado na captacdo e monitoramento de aguas
subterréneas em pocos tubulares totalmente ou parcialmente revestidos. Tubos com
ranhuras abertas de 0,75 mm que tem a finalidade de permitir a entrada de agua.
Cortes em formato de arco, perpendicular ao eixo longitudinal do filtro. Material
inerte, ndo contaminante e que ndo transfira qualquer tipo de caracteristica fisico-

quimica na agua a ser captada. Com juntas roscaveis e fabricados conforme as
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normas ABNT 13604:1996 — Filtros e tubos de revestimento de PVC para pogos
tubulares profundos — especificacéo.

Garantia: 12 meses ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior.

3.8 — Item 14 — CAT MAT N° 274088 — CAP Fémea.

1. 1 (um) CAP fémea para vedacdo da parte inferior da tubulacdo de sustentacdo do
poco. Tem como fun¢do vedar a extremidade inferior da coluna. Diametro de 6°°, formato
conico e roscavel.

Garantia: 12 meses ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior.
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