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RESUMO

Este documento define a sistematica
empregada na execucao de camada de
bases ou sub-bases de pavimento
através da confeccdo de brita graduada.
Aqui séo definidos os requisitos técnicos
relativos aos materiais, equipamentos,
execucdo, controle de qualidade, manejo
ambiental, além dos critérios para
aceitacao, rejeicao, medicao e
pagamento dos servicos. Para aplicacao
desta especificacdo € essencial a
obediéncia, no que couber, a DER/PR
IG-01.
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0 PREFACIO

Esta especificacdo de servico estabelece os procedimentos empregados na
execucdo, no controle de qualidade, nos critérios de medicdo e pagamento do
servico em epigrafe, tendo como base a especificacdo DER/PR ES-P 05/05 e as
referéncias técnicas de aplicacdes recentes realizadas no pais.

1 OBJETIVO

Estabelecer a sistemética a ser empregada na producdo e aplicacdo de
bases ou sub-bases granulares, do tipo brita graduada, com o objetivo de construir
Ou conservar pavimentos.

2 REFERENCIAS

DNER-ME 024 - Determinacdo das deflexdes pela viga Benkelman

DNER-ME 035 - Determinacdo da abrasdo Los Angeles

DNER-ME 054 - Equivalente de areia

DNER-ME 083 - Analise granulométrica

DNER-ME 089 - Avaliacdo da durabilidade pelo emprego de solucdo de sulfato
de sddio ou de magnésio

DNER-ME 092 - Determinacéo da massa especffica aparente “in situ”

DNER-PRO 277 - Metodologia para controle estatistico de obras e servicos

DNIT 164 ME - Compactacao utilizando amostras ndo trabalhadas

DNIT 172 ME - Determinagao do ISC utilizando amostras nao trabalhadas

DNIT 011-PRO - Gestao da qualidade em obras rodoviarias

Manual de Execucdo de Servicos Rodoviarios — DER/PR

Manual de Instrucbes Ambientais para Obras Rodoviarias — DER/PR

Normas de Seguranca para Trabalhos em Rodovias — DER/PR

3 DEFINICAO

3.1 Brita graduada é a camada de base ou sub-base, composta por mistura em
usina de produtos de britagem, apresentando granulometria continua, cuja
estabilizacdo é obtida pela agdo mecéanica do equipamento de compactacao.

4 CONDICOES GERAIS

4.1 A brita graduada pode ser empregada como base ou sub-base de pavimento.

4.2 Nao é permitida a execugcdo dos servi¢os, objeto desta especificacao:
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a) sem o preparo prévio da superficie a receber a camada de brita graduada
(reqularizacdo do subleito ou sub-base), caracterizado por sua limpeza e
reparagdo preliminar, se necessario;

b) sem a implantacdo prévia da sinalizacdo da obra, conforme Normas de
Seguranca para Trabalhos em Rodovias do DER/PR;

c) sem o devido licenciamento/autorizagdo ambiental conforme Manual de
Instrucbes Ambientais para Obras Rodoviarias do DER/PR;

d) em diasde chuva.

5 CONDICOES ESPECIFICAS

5.1 Materiais: todos os materiais utilizados devem satisfazer as especificacdes
aprovadas pelo DER/PR.

5.1.1 Agregados

a) Os agregados utilizados, obtidos a partir da britagem e classificacéo de rocha
sd, devem ser constituidos por fragmentos duros, limpos e duraveis, livres de
excesso de particulas lamelares ou alongadas, macias ou de facil
desintegracao e de outras substancias ou contaminagdes prejudiciais.

b) Quando submetidos a avaliacdo da durabilidade com solucdo de sulfato de
sédio, em cinco ciclos, pelo método DNER-ME 89, os agregados utilizados
devem apresentar perdas inferiores aos seguintes limites:

- agregados graudos ..........c.ccceeeeeeeeee. 12 %
- agregados mildos .......cceeeeeeeievnnnn. 15%

c) Para o agregado retido na peneira n° 10, a percentagem de desgaste no
ensaio de abrasdo Los Angeles (DNER-ME 35) ndo deve ser superior a 50%.
Aspectos particulares, relacionados a valores tipicos para as perdas nesse
ensaio, sdo abordados no Manual de Execucéo.

d) A fracdo passante na peneira n°® 4 deve apresentar o equivalente de areia,
determinado pelo método DNER-ME 54, superior a 40%.

e) A percentagem de grdos de forma defeituosa, obtida no ensaio de
lamelaridade descrito no Manual de Execugéo, ndo deve ser superior a 20%.
5.1.2 Brita Graduada

a) A composicao granulométrica da brita graduada deve estar enquadrada em
uma das seguintes faixas:
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Penzll;:(;irzanaalha Percentagem passando, em peso
AERT | AEETE Faixa | Faixa Il Faixa Il
mm
2’ 50,8 100 - -
1% 38,1 90-100 100 100
17 25,4 - - 77-100
% 19,1 50-85 60-95 66-88
% 9,5 35-65 40-75 46-71
n.° 4 4,8 25-45 25-60 30-56
n.° 10 2,0 18-35 15-45 20-44
n.° 40 0,42 8-22 8-25 8-25
n.°200 | 0,074 3-9 2-10 5-10
NOTA. Outras faixas granulométricas, poderdo ser utilizadas, desde que

devidamente justificadas pelo projeto e aprovadas pelo DER/PR.

b) A percentagem de material que passa na peneira n° 200 ndo deve ultrapassar
a 2/3 da percentagem que passa na peneira n° 40.

c) Para camadas de base, a percentagem passante na peneira n°® 40 ndo deve
ser inferior a 12%.

d) A diferenca entre as percentagens passantes nas peneiras n° 4 e no 40 deve
estar compreendida entre 20 e 30%.

e) O indice de suporte Califérnia, obtido através do ensaio DNIT 172 ME, com a
energia modificada, ndo deve ser inferior a 100%.
5.2 Equipamentos
5.2.1 Todo o equipamento, antes do inicio da execucdo da obra, deve ser
cuidadosamente examinado e aprovado pelo DER/PR, sem 0 que ndo € dada a

autorizacao para o inicio da execucdo dos servicos.

5.2.2 Os seguintes equipamentos sdo utilizados para a execucdo de camadas de
brita graduada:

a) Instalacdo de britagem: adequadamente projetada de forma a produzir bitolas
gue permitam a obtencdo da granulometria pretendida para a brita graduada,
atendendo aos cronogramas previstos para a obra,

b) Pé&-carregadeira;

c) Central de mistura dotada de unidade dosadora com, no minimo, trés silos,
dispositivo de adicdo de agua com controle de vazdo e misturador do tipo
“‘pugmill”;

d) Caminhfes basculantes;
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e) Caminhdo-tanque irrigador;
f) Motoniveladora pesada;
g) Vibroacabadora ou distribuidor de agregados autopropulsionado;
h) Rolos compactadores do tipo liso vibratério;
i) Rolos compactadores de pneumaticos de presséao regulavel;
j) Compactadores portateis, manuais ou mecanicos;
k) Ferramentas manuais diversas.
53 Execucéo

5.3.1 A responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e
seguranca da obra ou do servico € da executante.

5.3.2 Para a perfeita execucdo e bom acompanhamento e fiscalizacdo do servico,
sédo definidos nas informagdes e recomendacdes de Ordem Geral procedimentos a
serem obedecidos pela executante e pelo DER/PR, relativos a execucao prévia e
obrigatdria de segmento experimental.

5.3.3 Apoés as verificacfes realizadas no segmento experimental, comprovando-se
sua aceitacdo por atender aos limites definidos nesta Especificacdo, deve ser
emitido Relatério do Segmento Experimental com as observacdes pertinentes feitas
pelo DER/PR, as quais devem ser obedecidas em toda a fase de execucdo deste
servico pela executante.

534 No caso de rejeicdo dos servicos do segmento experimental por
desempenho insatisfatério quanto aos limites especificados nos ensaios, a solucéo
indicada é a de remover e refazer a etapa ndo aceita.

5.3.5 No caso de rejeicdo dos servicos do segmento experimental exclusivamente
por deficiéncia de espessura, ndo ha necessidade de remover, mas de promover
eventuais ajustes necessarios através de nova aplicacdo de brita graduada sobre a
superficie do segmento experimental originalmente executado, homogeneizacéo,
correcdo de umidade e recompactacgao.

5.3.6 Preparo da superficie
a) A superficie que receber a camada de base ou sub-base de brita graduada
deve apresentar-se desempenada e limpa, isenta de p6é ou outras substancias

prejudiciais.

b) Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente reparados,
previamente a distribuicdo da brita graduada.
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Producédo da brita graduada

A rocha s extraida da pedreira indicada € previamente britada e classificada
em bitolas, a serem definidas em funcdo da granulometria objetivada para a
mistura.

A central de mistura deve ser calibrada racionalmente, de forma a assegurar a
obtencdo das caracteristicas desejadas para a mistura.

As bitolas obtidas, acumuladas nos silos da central de mistura, s&o
combinadas no misturador, acrescentando-se ainda a &gua necessaria a
conducdo da mistura de agregados a respectiva umidade Otima, mais o
acréscimo destinado a fazer frente as perdas verificadas nas operacdes
construtivas subsequentes. Deve ser previsto o eficiente abastecimento, de
modo a evitar a interrupcao da producgao.

Transporte da brita graduada

A brita graduada produzida na central é descarregada diretamente sobre
caminhdes basculantes e em seguida transportada para a pista.

Nao é permitida a estocagem do material usinado.

Nao é permitido o transporte de brita para a pista, quando o subleito ou a
camada subjacente estiver molhada, ndo sendo capaz de suportar, sem se
deformar, a movimentagdo do equipamento.

Distribuigdo da mistura

A definicdo da espessura do colchdo de material solto que, ap6s compressao,
permita a obtencdo da espessura de projeto e sua conformacdo adequada,
deve ser obtida a partir da verificacdo dos resultados do trecho experimental.

A distribuicdo da mistura, sobre a camada anterior previamente liberada pelo
DER/PR, é realizada com vibroacabadora ou distribuidor de agregados, capaz
de distribuir a brita graduada em espessura uniforme, sem produzir
segregacao.

Opcionalmente, e a exclusivo juizo do DER/PR, a distribuicdo da brita
graduada pode ser procedida pela acdo de motoniveladora. Neste caso, a
brita graduada é descarregada dos basculantes em leiras, sobre a camada
anterior liberada pelo DER/PR, devendo ser estabelecidos critérios de
trabalho que assegurem a qualidade do servico.

E vedado o uso, no espalhamento, de equipamentos ou processos que
causem segregacao do material.

A espessura da camada individual acabada deve situar-se no intervalo de
0,10 a 0,17 m, no maximo. Quando se desejar camadas de bases ou sub-
bases de maior espessura, 0s servicos devem ser executados em mais de
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uma camada, segundo os critérios descritos no Manual de Execucgdo.
Espessuras no intervalo de 0,17 a 0,20 m somente sdo aceitas, quando
executadas em camada Unica, se a eficiéncia do equipamento de compressao
for atestada, pela obtencdo de grau de compactacdo uniforme em toda a
espessura da camada.

f) A distribuicdo da mistura deve ser procedida de forma a evitar conformacéao
adicional da camada. Caso, no entanto, isto seja necessario, admite-se
conformacdo pela atuacdo da motoniveladora, exclusivamente por acdo de
corte, previamente ao inicio da compactacao.

5.3.10 Compresséo

a) A energia de compactacéo a ser adotada como referéncia para a execucao da
brita graduada é, no minimo, a modificada. No entanto, na execugéo do trecho
experimental deve-se verificar se a camada em execugdo aceita energia
superior a modificada. Se isto for possivel, esta nova energia de
compactacdo €é adotada, e respaldada laboratorialmente por ensaio de
compactacdo adaptado, o qual define a umidade étima e a massa especffica
aparente seca maxima de referéncia. Para esta finalidade, laboratorialmente
devem ser ensaiadas energias de compactacdo com variacdo de ndmero de
golpes/camada superiores aos especificados para a energia modificada.

b) A compactacdo da camada deve ser executada, idealmente, no ramo seco,
com umidade cerca de 1% abaixo da 6tima obtida no ensaio de compactacéo
(energia modificada ou nova energia adotada a partir da execucéo do trecho
experimental). De qualquer forma, o teor da umidade da mistura, por ocasiao
da compactacgao, deve estar compreendido no intervalo de - 2%, a + 1% em
relacdo a umidade 6tima.

c) A compactacdo da brita graduada é executada mediante o emprego de rolos
vibratoérios lisos, e de rolos pneumaticos de pressao regulavel.

d) Nos trechos em tangente, a compactacdo deve evoluir partindo dos bordos
para o eixo, e nas curvas, partindo do bordo interno para o bordo externo. Em
cada passada, o equipamento utilizado deve recobrir, a0 menos, a metade da
faixa anteriormente comprimida.

e) Durante a compactagdo, se necessario, pode ser promovido o umedecimento
da superficie da camada, mediante emprego do caminhdo-tanque irrigador.

f) Eventuais manobras do equipamento de compactacdo que impliquem em
variacbes direcionais prejudiciais devem se processar fora da area de
compressao.

g) A compactacdo deve evoluir até que se obtenha o grau de compactacao
minimo de 100%, em relacdo a massa especifica aparente seca maxima
obtida no ensaio DNIT 164 ME, executado com a energia adotada (modificada
ou superior). O nimero de passadas do equipamento compactador necessario
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para a obtencdo das condicfes de densificacdo especificadas, é definido em
funcdo dos resultados obtidos dos trechos experimentais.

h) Em lugares inacessiveis ao equipamento de compressdo, ou onde seu
emprego ndo for recomendével, a compactacdo requerida € feita a custa de
compactadores portateis, manuais ou mecanicos.

5.3.11 Observagdes gerais

a) A sub-base (ou base) de brita graduada ndo deve ser submetida a acao direta
do trdfego. Em carater excepcional, 0 DER/PR pode autorizar a liberacdo de
trafego, por curto intervalo de tempo e desde que tal fato ndo prejudique a
qualidade do servico.

b) Quando é prevista a imprimacdo da camada de brita graduada, a mesma
deve ser realizada apds a conclusdo da compactacao, tdo logo se constate a
evaporagdo do excesso de umidade superficial. Antes da aplicagédo da pintura
betuminosa, a superficie deve ser perfeitamente limpa, mediante emprego de
processos e equipamentos adequados.

6 MANEJO AMBIENTAL

6.1 Para execucdo de bases ou sub-bases de brita graduada sdo necessarios
trabalhos envolvendo a utilizagdo de agregados, além da instalacdo de britagem.

6.2 Na exploragdo das ocorréncias de materiais:

6.2.1 Quando utilizado material pétreo, 0s seguintes cuidados devem ser
observados na exploracdo das ocorréncias de materiais:

a) a brita somente é aceita ap0s apresentacao da licenga ambiental de operacao
da pedreira, cuja coOpia da licenca deve ser arquivada junto ao Livro de
Ocorréncias da obra;

b) deve ser apresentada a documentacdo atestando a regularidade das
instalac6es (pedreira e britagem), assim como sua operagado junto ao 6rgao
ambiental competente, caso estes materiais sejam fornecidos por terceiros;

c) evitar a localizacdo da pedreira e das instalagcbes de britagem em é&rea de
preservacao ambiental;

d) planejar adequadamente a exploracdo da pedreira de modo a minimizar 0s
danos inevitaveis durante a exploracdo e possibilitar a recuperacdo ambiental,
apos a retirada de todos os materiais e equipamentos;

e) impedir queimadas como forma de desmatamento;
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f) construir junto as instalacbes de britagem, bacias de sedimentacdo para
retencdo do po de pedra, eventualmente produzido em excesso ou por
lavagem da brita, evitando seu carreamento para cursos d’agua;

6.2.2 Emfuncdo destes agentes, devem ser obedecidos 0s seguintes principios:
a) Quanto a operacéao

a.l) Os cuidados, para a preservacao ambiental, se referem a disciplina do
trafego e ao estacionamento dos equipamentos.

a.2) Deve ser proibido o trafego desordenado dos equipamentos fora do corpo
estradal, para evitar danos a vegetacdo e interferéncias a drenagem
natural.

a.3) As areas destinadas ao estacionamento e aos servicos de manutencéo
dos equipamentos devem ser localizadas de forma que residuos de
lubrificantes e/ou combustiveis nao sejam levados até os cursos d’agua.

7 CONTROLEINTERNO DE QUALIDADE

7.1 Compete a executante a realizacdo de testes e ensaios que demonstrem a
selecdo adequada dos insumos e a realizacdo do servico de boa qualidade e em
conformidade com esta Especificacao.

7.2 As quantidades de ensaios para controle interno de execucdo referem-se as
guantidades minimas aceitaveis, podendo a critério do DER/PR ou da executante,
serem ampliados para garantia da qualidade da obra.

7.3 O controle interno de qualidade consta, no minimo, dos ensaios apresentados
nos Quadros 1, 2 e 3 apresentados a seguir.

Quadro 1 — Agregados
Quantidade Descricao
No inicio da obra e sempre que houver variagcdo nas caracteristicas da pedreira
01 Abrasédo Los Angeles
01 Durabilidade com sulfato de sédio (graddo e miudo)
01 Lameralidade (ver Manual de Execugéo DER/PR)
Quadro 2 — Brita graduada na usina
Quantidade Descricéo
Para cada 400 m3de mistura produzida:
01 Determinacdo do teor de umidade — Método expedito da frigideira
01 Granulometria por via lavada
01 Equivalente de areia
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Quadro 3 — Brita graduada na pista
Quantidade Descricao
a) Para cada 150 m3 de mistura aplicada:

01 Determinagdo de massa especifica aparente seca “in situ”, apés compactagao
o1 D_et_ermina(;éo do teor de umidade antes da compactacdo — método expedito da
frigideira
b) Para cada 8.000 m? de mistura aplicada:
01 | Determinacdo do indice de suporte Califérnia

Nota: para qualquer tipo de camada deve ser \erificado seu bom desempenho com medidas de
deflexdo (DNER-ME 24) em locais aleatérios, espacados no maximo a cada 100 metros, sendo que
os valores medidos e analisados estatisticamente devem atender aos limites definidos no projeto para
o tipo da camada.

8 CONTROLE EXTERNODE QUALIDADE — DA CONTRATANTE

8.1 Compete ao DER/PR, quando julgar necessario, a realizacdo aleatéria de
testes e ensaios que comprovem o0s resultados obtidos pela executante, bem como,
formar juizo quanto a aceitacdo ou rejeicdo do servico em epigrafe.

8.2 Verificagao final da qualidade

8.2.1 Espessura da camada: deve ser medida a espessura, ho minimo a cada 20m
por nivelamento do eixo e dos bordos, apds a execucdo da camada, envolvendo no
minimo cinco pontos da sec¢ao transversal.

8.2.2 Largura executada: a verificagdo da largura da plataforma, nas diversas
secdes correspondentes as estacas da locacédo, € feita a trena em espacamento de,
pelo menos, 20m.

8.2.3 Acabamento da superficie: as condicbes de acabamento da superficie sao
apreciadas em bases visuais. Especial atencdo deve ser conferida a verificacdo da
presenca de segregacao superficial. A este respeito, reportar-se ao Manual de
Execucéo.

9 CRITERIOS DE ACEITACAO E REJEICAO

9.1 Aceitacao dos materiais e da brita graduada

9.1.1 Os agregados utilizados sdo aceitos desde que:

a) Sejam atendidos os requisitos desta especificagcdo no que tange a abrasao
Los Angeles, durabilidade, lamelaridade e equivalente de areia;

9.1.2 A brita graduada é aceita desde que atendidas as seguintes condicdes:

a) A composicdo e demais requisitos granulométricos das amostras de brita
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graduada ensaiadas atendam ao estabelecido nas alineas “a” a “d” do item
5.1.2 desta especificagéo;

b) Durante a producdo, a granulometria da mistura pode sofrer variacbes em
relagdo a curva de projeto, desde que respeitadas as seguintes tolerancias e
os limites da faixa granulométrica adotada:

Peneira %Passando, em Peso

ASTM mm Sub-base Base
2’ 50,8 +5 +5
n4a1’” 4,8a38,1 +10 +8
n® 40 an® 10 0,42 a 2,00 +5 +3
n° 200 0,074 +3 +3

Nota Importante: Nao sédo aceitas composi¢cdes granulométricas de amostras de
brita graduada ensaiadas que, embora estejam contidas na “faixa de trabalho”, ndo
atendam aos requisitos estabelecidos nas alineas “b”, “c” e “d” do item 5.1.2 desta
especificacao.

9.2  Aceitagcdo do controle geométrico e de acabamento

7

9.2.1 O servico € aceito, sob o ponto de vista de controle geométrico e de
acabamento, desde que atendidas as seguintes condicoes:

a) alargura da plataforma ndo deve ser menor que a prevista para a camada;

b) a espessura média da camada é determinada pela expressao:

u:Y_l,29s
N
onde
—\2
X o2 S 2(Xi_x)
n n-1

N > 9 (n° de determinacdes efetuadas)

a espessura média determinada estatisticamente ndo deve ser menor do

gue a espessura de projeto menos 0,01 m;

e nao sao tolerados valores individuais de espessura fora do intervalo = 0,02
m em relacao a espessura de projeto;

e em caso de aceitacdo, dentro das tolerancias estabelecidas, de uma
camada de brita graduada com espessura meédia inferior a de projeto, a
diferenca € compensada estruturalmente na (s) camada (s) a ser (em)
superposta (S).

e em caso de aceitacdo de camada de brita graduada, dentro das tolerancias

estabelecidas, com espessura superior & de projeto, a diferenca ndo é

deduzida da (s) espessura (s) da (s) camada (s) a ser (em) superposta (s).
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e as condicbes de acabamento, apreciadas pelo DER/PR em bases visuais,
devem ser julgadas satisfatorias.

9.3 Condicdes de conformidade e ndo conformidade

9.3.1 Todos os ensaios de controle e determinacbes devem cumprir condicbes
gerais e especificas desta especificacdo, e estar de acordo com 0s critérios a seguir
descritos.

a) Quando especificada uma faixa de valores minimos e maximos devem ser
verificadas as seguintes condi¢des:

X — ks < valor minimo especificado ou X + ks > valor maximo de projeto: n&o
conformidade;

X — ks > valor minimo especificado e X + ks < valor maximo de projeto:
conformidade;

Sendo:
—\2
Y:& _ Z(i_x)
n n-1
Onde:

Xi — valores individuais;

X — média da amostra;

s — desvio padréao;

k — adotado o valor 1,25;

n — nimero de determinac¢des, no minimo 9.

b) Quando especificado um valor minimo a ser atingido, devem ser verificadas as
seguintes condicdes:

Se X — ks < valor minimo especificado: ndo conformidade;
Se X — ks > valor minimo especificado: conformidade.

c) Quando especificado um valor maximo a ser atingido, devem ser verificadas
as seguintes condigdes:

Se X + ks > valor maximo especificado: ndo conformidade;
Se X + ks < valor maximo especificado: conformidade.

9.3.2 Os servicos s6 devem ser aceitos se atenderem as prescricbes desta
especificagao.

9.3.3 Todo detalhe incorreto ou mal executado deve ser corrigido.
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9.3.4 Qualquer servico s6 é aceito se as correcdes executadas colocarem-no em
conformidade com o disposto nesta especificagdo; caso contrario é rejeitado.

10 CRITERIOS DE MEDICAO

10.1 O sernvico de brita graduada, executado e recebido na forma descrita, é
medido em metros cubicos de sub-base ou base compactada na pista, fazendo-se
distincdo em relacdo a energia de compactacdo empregada. Considera-se o talude
da brita graduada equivalente a 1:1,5, para fins de célculo da largura média de
projeto.

10.2 No calculo dos volumes, obedecidas as tolerdncias especificadas, é

considerada a espessura média X calculada como indicado anteriormente, limitada
a espessura de projeto;

10.3 Volumes superiores aos limites referidos nos paragrafos anteriores, para
cada trecho, s6 sdo medidos e encaminhados para pagamento se previamente
justificados pelo DER/PR e aprovados pelo diretor do DER/PR responsavel pela
obra.

11 CRITERIOS DE PAGAMENTO

11.1  Os servicos aceitos e medidos s6 sdo atestados como parcela adimplente,
para efeito de pagamento, se juntamente com a medicdo de referéncia, estiver
apenso o relatério com os resultados dos controles e de aceitagao.

11.2 O pagamento € feito, apdés a aceitagdo e a medicdo dos servicos
executados, com base no preco unitario contratual, o qual representa a
compensacao integral para todas as operacgfes, transportes, materiais, perdas, mao-
de-obra, equipamentos, controle de qualidade, encargos e eventuais necessarios a
completa execucédo dos servigos.

11.3 O preco unitario estd sujeito a nova composicao, baseada na energia de
compactacdo empregada.
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