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Resumo

Este documento define a sistematica a ser empregada
na execucdo da camada de sub-base do pavimento

utilizando solo estabilizado granulometricamente.

Sao também apresentados 0s requisitos concernentes a
materiais, equipamentos, execug¢édo, inclusive plano de
amostragem e ensaios, condicionantes ambientais,
controle da qualidade, condi¢Bes de conformidade e néo-

conformidade e os critérios de medi¢do dos servicos.
Abstract

This document presents procedures for sub-base
pavement layer construction, using graded stabilized soil.
It includes requirements for materials, equipment,
execution, includes a sampling plan and essays,
environmental management, quality control, conditions
for conformity and non-conformity and the criteria for the

measurement of the performed services.
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Prefacio

A presente Norma foi preparada pelo Instituto de
Pesquisas Rodoviarias — IPR/DIREX, para servir como
documento base, visando estabelecer a sistematica
empregada na execugdo e controle da qualidade da
camada de sub-base, quando utilizados solos
estabilizados granulometricamente. Est4 formatada de
acordo com a Norma DNIT 001/2009 — PRO, cancela e
substitui a Norma DNER-ES 301/97.

1 Objetivo

Esta Norma tem por objetivo estabelecer a sistematica
a ser empregada na execucdo da camada de sub-
base, quando empregados solos estabilizados

granulometricamente.
2 Referéncias normativas

Os documentos relacionados a seguir sdo indispensaveis
a aplicacdo desta Norma. Para referéncias datadas,
aplicam-se somente as edic¢des citadas. Para referéncias
ndo datadas, aplicam-se as edigfes mais recentes do

referido documento (incluindo emendas).
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a) DNER-ME 029: Solo - Determinacao de
expansibilidade — Método de ensaio. Rio de
Janeiro: IPR.

b) DNER-ME 036: Solo — Determinagdo da massa
especifica aparente, “in situ”, com o emprego do
baldo de borracha — Método de ensaio. Rio de
Janeiro: IPR.

c) DNER-ME 049: Solos - Determinacdo do Indice de
Suporte  Califérnia  utilizando amostras néo
trabalhadas — Método de ensaio. Rio de Janeiro:
IPR.

d) DNER-ME 052: Solos e agregados mildos -—
Determinagdo da umidade com emprego do

“Speedy” — Método de ensaio. Rio de Janeiro: IPR.

e) DNER-ME 080: Solos - Andlise granulométrica por
peneiramento — Método de ensaio. Rio de Janeiro:
IPR.

f)  DNER-ME 082: Solos — Determinagdo do limite de
plasticidade — Método de ensaio. Rio de Janeiro:
IPR.

g) DNER-ME 088: Solos — Determinac¢édo da umidade
pelo método expedito do alcool — Método de ensaio.
Rio de Janeiro: IPR.

h) DNER-ME 092: Solo — Determinacdo da massa
especifica aparente “in situ”, com emprego do
frasco de areia — Método de ensaio. Rio de Janeiro:
IPR.

i) DNER-ME 122: Solos — Determinacdo do limite de
liquidez — Método de referéncia e método expedito
— Método de ensaio. Rio de Janeiro: IPR.

)] DNER-ME 129: Solos — Compactacdo utilizando

amostras nao trabalhadas — Método de ensaio. Rio

de Janeiro: IPR.

k) DNER-PRO 277: Metodologia para controle
estatistico de obras e servigos - Procedimento. Rio

de Janeiro: IPR.

1) DNIT 001/2009-PRO: Elaboracdo e apresentacao
de normas do DNIT - Procedimento. Rio de
Janeiro: IPR, 2009.

m) DNIT 011-PRO: Gestdo da qualidade em obras
rodoviérias — Procedimento. Rio de Janeiro: IPR.

n) DNIT 070-PRO: Condicionantes ambientais das
areas de uso de obras — Procedimento. Rio de

Janeiro: IPR.

3 Definicdes

Para os efeitos desta Norma, aplicam-se as seguintes
defini¢cdes:

3.1 Sub-base

Camada de pavimentagdo, complementar & base e com
as mesmas fungdes desta, executada sobre o subleito ou
reforco do subleito, devidamente compactado e

regularizado.
3.2  Estabilizacdo granulométrica

Processo de melhoria da capacidade resistente de
materiais “in natura” ou mistura de materiais, mediante
emprego de energia de compactacdo adequada, de
forma a se obter um produto final com propriedades
adequadas de estabilidade e durabilidade.

3.3  Sub-base estabilizada granulometricamente

Camada de sub-base executada com utilizacdo do
processo de estabilizacdo granulométrica.

4 Condigdes gerais

a) N&o deve ser permitida a execuc¢do dos servigos,
objeto desta Norma, em dias de chuva.

b) E responsabilidade da executante a protecdo dos
servigos e materiais contra a acgéo destrutiva das
aguas pluviais, do trafego e de outros agentes

gue possam danifica-los.

5 Condic¢des especificas
5.1 Material
a) Os materiais constituintes sao solos, mistura de

solos, mistura de solos e materiais britados.

b) Quando submetidos aos ensaios de
caracterizacdo DNER-ME 080/94, DNER-ME
082/94 e DNER-ME 122/94, os materiais devem
apresentar as seguintes caracteristicas:

- indice de Grupo - IG igual a zero;

— A fragéo retida na peneira n° 10 no ensaio
de granulometria deve ser constituida de
particulas duras, isentas de fragmentos
moles, material organico ou outras

substéncias prejudiciais.

C) indice de Suporte Califérnia — ISC = 20% e
Expansdo < 1%, determinados através dos

ensaios:
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5.2

Séo

- Ensaio de Compactacdo - DNER-ME
129/94, na energia do Método B, ou maior

que esta;

- Ensaio de indice de Suporte Califérnia -
DNER-ME 049/94, com a energia do ensaio

de compactagéo.

No caso de solos lateriticos, os materiais
submetidos aos ensaios acima podem apresentar
indice de Grupo diferente de zero e expanséo >
1,0%, desde que no ensaio de expansibilidade
(DNER-ME 029/94) apresente um valor inferior a
10%.

Equipamento

indicados 0s seguintes equipamentos para a

execucdo da sub-base:

a)
b)
<)

b)

motoniveladora pesada, com escarificador;
carro tanque distribuidor de agua;

rolos compactadores autopropulsados

tipos pé-de-carneiro, liso-vibratorios e

pneumaticos;

grade de discos e/ou pulvimisturador;

tratores de pneus;

pa-carregadeira;

arados de disco;

central de mistura;

sapos mecanicos ou rolos vibratdrios portateis.
Execucéo

A execucdo da sub-base compreende as

operacbes de mistura e  pulverizacao,
umedecimento ou secagem dos materiais em
central de mistura ou na pista, seguidas de
espalhamento, compactacdo e acabamento,
realizadas na pista devidamente preparada, na
largura desejada, nas quantidades que permitam,
ap6s a compactagdo, atingir a espessura

projetada.

No caso de utilizagdo de misturas de materiais

devem ser obedecidos 0s seguintes
procedimentos:
—  Mistura prévia — Deve ser executada

preferencialmente em centrais de mistura
proprias para este fim. Caso as quantidades

a serem executadas ndo justifiguem a

c)

d)

instalagdo de central de mistura, a mesma
pode ser feita com pa-carregadeira.

No segundo caso, a medida-padrdo pode
ser a concha da pa carregadeira utilizada no
carregamento do material. Conhecidos os
numeros da medida-padrao de cada material
gue melhor reproduza a dosagem projetada,
deve ser iniciado o processo de mistura em
local pré6ximo a uma das jazidas. Depositam-
se alternadamente os materiais, em lugar
apropriado e na propor¢cdo desejada. A
mistura é entdo processada, revolvendo-se o
monte formado com evolugdes da concha da
pa-carregadeira. Para evitar erros na
contagem do numero de medidas-padrdo
dos materiais, recomenda-se que a etapa
executada

descrita anteriormente  seja

dosando-se um ciclo da mistura por vez.

Ap6s a mistura prévia, o material é
transportado, por meio de caminhdes
basculantes, depositando-se sobre a pista
em montes adequadamente espacados.

Segue-se com o espalhamento pela agdo da
motoniveladora.

— Mistura na pista - A mistura na pista
somente pode ser procedida quando na
mesma for utilizado material da pista
existente, ou quando as quantidades a
serem executadas ndo justificarem a

instalagdo de central de mistura.

Inicialmente, deve ser distribuido na pista o
material que entra na composicao da mistura
em maior quantidade. Segue-se o0
espalhamento do segundo material, em
guantidade que assegure o atendimento a
dosagem e a espessura pretendida. O
material espalhado deve receber adequada
conformacdo, de forma que a camada

apresente espessura constante.

Espalhamento - O material distribuido é
homogeneizado mediante acdo combinada de
grade de discos e motoniveladora. No decorrer
desta etapa, devem ser removidos materiais

estranhos ou fragmentos de tamanho excessivo.

Corre¢cdo e homogeneizagcdo da umidade - A

variagdo do teor de umidade admitido para o
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e)

f)

9)

h)

material para inicio da compactacéo é de menos 2
pontos percentuais até mais 1 ponto percentual
da umidade 6tima de compactagdo. Caso o teor
de umidade se apresente abaixo do limite minimo
especificado, deve-se proceder ao umedecimento
da camada com caminhdo-tanque distribuidor de
agua, seguindo-se a homogeneizagdo pela
atuacado de grade de discos e motoniveladora. Se
o teor de umidade de campo exceder ao limite
superior especificado, deve-se aerar o material
mediante ac¢éo conjunta da grade de discos e da
motoniveladora, para que o material atinja o

intervalo da umidade especificada.

Concluida a correcdo e homogeneizagdo da
umidade, o material deve ser conformado, de
maneira a se obter a espessura desejada apés a

compactacao.

A espessura da camada compactada ndo deve
ser inferior a 10 cm nem superior a 20 cm.
Quando houver necessidade de se executar
camadas de sub-base com espessura final
superior a 20 cm, estas devem ser subdivididas
em camadas parciais. A espessura minima de
qualquer camada de sub-base deve ser de 10 cm,
apés a compactacdo. Nesta fase devem ser
tomados os cuidados necessarios para evitar a

adicdo de material na fase de acabamento.

Compactacao - Na fase inicial da obra devem ser

executados segmentos experimentais, com
formas diferentes de execugdo, na sequéncia
operacional de utilizacdo dos equipamentos, de
modo a definir os procedimentos a serem
obedecidos nos servigos de compactacéo. Deve-
se estabelecer 0 numero de passadas
necessarias dos equipamentos de compactacao
para atingir o grau de compactacdo especificado.
Deve ser realizada nova determinacdo, sempre
que houver variagdo no material ou do

equipamento empregado.

A compactagdo deve evoluir longitudinalmente,
iniciando pelas bordas. Nos trechos em tangente,
a compactagdo deve prosseguir das duas bordas
para o centro, em percursos equidistantes da
linha base, o eixo. Os percursos ou passadas do
equipamento utilizado devem distar entre si de
forma tal que, em cada percurso, seja coberta

metade da faixa coberta no percurso anterior. Nos
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trechos em curva, havendo superelevagdo, a
compactacéo deve progredir da borda mais baixa
para a mais alta, com percursos analogos aos

descritos para os trechos em tangente.

i) Nas partes adjacentes ao inicio e ao fim da sub-
base em construgdo, a compactacdo deve ser
executada transversalmente a linha base, o eixo.
Nas partes inacessiveis aos rolos compactadores,
assim como nas partes em que seu uso ndo for
recomendavel, tais como cabeceiras de pontes e
viadutos, a compactacao deve ser executada com

rolos vibratérios portateis ou sapos mecanicos.

) Durante a compactagdo, se necessario, pode ser
promovido o umedecimento da superficie da
camada, mediante emprego de carro-tanque
distribuidor de &gua. Esta operacdo é exigida
sempre que o teor de umidade estiver abaixo do
limite inferior do intervalo de umidade admitido

para a compactagao.

k)  Acabamento - O acabamento deve ser executado
pela agdo conjunta de motoniveladora e de rolos
de pneus e liso-vibratorio. A motoniveladora deve
atuar, quando necessario, exclusivamente em
operagdo de corte, sendo vetada a correcdo de
depressoes por adigdo de material.

) Abertura ao trafego - A sub-base estabilizada
granulometricamente ndo deve ser submetida a
acdo do trafego. A extensdo maxima a ser
executada deve ser aquela para a qual pode ser
efetuado de imediato o espalhamento do material
da camada seguinte, de forma que a sub-base ja
liberada ndo fique exposta a acao de intempéries

gue possam prejudicar sua qualidade.
6 Condicionantes ambientais

Objetivando a preservagdo ambiental, devem ser
devidamente observadas e adotadas as solu¢des e o0s
respectivos procedimentos especificos atinentes ao tema
ambiental definidos e/ou instituidos no instrumental
técnico-normativo  pertinente

especialmente a Norma DNIT 070/2006-PRO, e na

vigente no  DNIT,

documentacao técnica vinculada a execuc¢éo das obras,
documentacdo esta que compreende o Projeto de
Engenharia — PE, o Estudo Ambiental (EIA ou outro), os
Programas Ambientais do Plano Basico Ambiental — PBA
pertinentes e as recomendacfes e exigéncias dos

6rgaos ambientais.
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7 Inspecdes
7.1 Controle dos insumos

Os materiais utilizados na execucgdo da sub-base devem
ser rotineiramente examinados, mediante a execucao

dos seguintes procedimentos:

a) Ensaios de caracterizagdo do material espalhado
na pista pelos métodos DNER-ME 080/94, DNER-
ME 082/94 e DNER/ME 122/94, em locais
escolhidos aleatoriamente. Deve ser coletada
uma amostra por camada, para cada 200 m de
pista, ou por jornada diaria de trabalho. A
frequéncia destes ensaios pode ser reduzida, a
critério da Fiscalizagdo, para uma amostra por
segmento de 400 m de extensdo, no caso do
emprego de materiais homogéneos.

b) Ensaios de compactacdo pelo método DNER-ME
129/94, com energia do Método B, ou maior que
esta, para o material coletado na pista, em locais
escolhidos aleatoriamente. Deve ser coletada
uma amostra por camada, para cada 200 m de
pista, ou por jornada diaria de trabalho. A
frequéncia destes ensaios pode ser reduzida a
critério da Fiscalizagdo, para uma amostra por
segmento de 400 m de extensdo, no caso do

emprego de materiais homogéneos.

C) No caso da utlizagdo de material britado ou
mistura de solo e material britado, a energia de
compactacdo de projeto pode ser modificada
guanto ao numero de golpes, de modo a se atingir
0 maximo da densificagdo determinada em
trechos experimentais, em condi¢cdes reais de

trabalho no campo.

d) Ensaios de Indice de Suporte Califérnia - ISC e
expansdo pelo método DNER-ME 049/94, na
energia de compactacédo para o material coletado
na pista, a cada 400 m, em locais escolhidos
aleatoriamente onde foram retiradas amostras
para 0 ensaio de compactacdo. A frequéncia
destes ensaios pode ser reduzida, a critério da
Fiscalizacéo, para uma amostra a cada 800 m de
extensdo, no caso do emprego de materiais

homogéneos.

e) A frequéncia indicada para a execucdo dos

ensaios é a minima aceitavel.

f) Para pistas de extensao limitada, com area de até

4.000 mz, devem ser coletadas pelo menos

cinco amostras, para execuc¢do do controle dos

insumos.
7.2  Controle da execugéo

O controle da execugdo da sub-base estabilizada
granulometricamente deve ser exercido através de coleta
de amostras, ensaios e determinacdes feitas de maneira
aleatéria, de acordo com o Plano de Amostragem
Variavel (vide subsecdo 7.4). Devem ser efetuadas as
seguintes determinagdes e ensaios:

a) Ensaio do fator de umidade do material,
imediatamente antes da compactagdo, por
camada, para cada 100 m de pista a ser
compactada, em locais escolhidos aleatoriamente
(métodos DNER-ME 052/94 ou DNER-ME
088/94). A tolerdncia admitida para o teor de
umidade é de + dois pontos percentuais em
relacdo a umidade otima.

b) Ensaio de massa especifica aparente seca “in
situ” para cada 100 m de pista, por camada,
determinada pelos métodos DNER-ME 092/94 ou
DNER-ME 036/94, em locais escolhidos
aleatoriamente. Para pistas de extensao limitada,
com areas de, no maximo, 4.000 m2, devem ser
feitas pelo menos cinco determinacdes por
camada para o céalculo do grau de compactacao

(GC).

C) Os calculos de grau de compactagcdo devem ser
realizados utilizando-se os valores da massa
especifica aparente seca maxima obtida no
laboratério e da massa especifica aparente seca
“in situ” obtida na pista. Ndo devem ser aceitos
valores de grau de compactacdo inferiores a
100% .

7.3  Verificagdo do produto

A verificacdo final da qualidade da camada de sub-base
(Produto) deve ser exercida através das determinacdes
executadas de acordo com o Plano de Amostragem
Variavel (vide subsec¢éo 7.4).

Apls a execucdo da sub-base deve-se proceder ao
controle geométrico mediante a relocagdo e nivelamento

do eixo e bordas, permitindo-se as seguintes tolerancias:
a) +10cm, quanto a largura da plataforma;

b) até 20%, em excesso, para a flecha de

abaulamento, ndo se tolerando falta;
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c) + 10%, quanto a espessura da camada indicada no

projeto.
7.4  Plano de amostragem — Controle tecnolégico

O nimero e a frequéncia de determinagdes
correspondentes aos diversos ensaios, para o controle
tecnoldgico dos insumos, da execucdo e do produto,
devem ser estabelecidos segundo um Plano de
Amostragem aprovado pela Fiscalizacdo, elaborado de
acordo com os preceitos da Norma DNER-PRO 277/97.

O tamanho das amostras deve ser documentado e
previamente informado a Fiscalizagao.

7.5 Condicbes de conformidade e nao

conformidade

Todos os ensaios de controle e determinacdes relativos
a execucao e ao produto, realizados de acordo com o
Plano de Amostragem citado na subsecdo 7.4, devem
cumprir as Condi¢des Gerais e Especificas desta Norma,
e estar de acordo com 0s seguintes critérios:

Quando especificado valor ou limite minimo e/ou méaximo
a ser(em) atingido(s), devem ser verificadas as seguintes

condicdes:
a) Condigbes de conformidade:
X- ks = valor minimo especificado;

X+ ks < valor maximo especificado.

b) Condi¢Bes de ndo-conformidade:

X- ks < valor minimo especificado;

X+ ks > valor maximo especificado.

Onde:

X, — valores individuais

X — média da amostra
s - desvio padrdo da amostra

k - coeficiente tabelado em funcdo do numero de

determinacdes

n - nimero de determinagBes (tamanho da

amostra).

Os resultados do controle estatistico devem ser

registrados em relatorios periodicos de
acompanhamento, de acordo com a Norma DNIT
011/2004-PRO, a qual estabelece que sejam tomadas

providéncias para tratamento das ndo-conformidades.

Os servicos sO devem ser aceitos se atenderem as
prescri¢cdes desta Norma.

Todo detalhe incorreto ou mal executado deve ser
corrigido.

Qualquer servigo corrigido s6 deve ser aceito se as
correcfes executadas o colocarem em conformidade
com o disposto nesta Norma; caso contrario, deve ser
rejeitado.

8 Critérios de medicédo

Os servicos considerados conformes devem ser medidos
de acordo com os critérios estabelecidos no Edital de
Licitacdo dos servicos ou, na falta destes critérios, de

acordo com as seguintes disposi¢fes gerais:

a) A sub-base deve ser medida em metros cubicos,
considerando o volume efetivamente executado.
N&o devem ser motivos de medigdo em separado:
mao-de-obra, materiais, transporte, equipamentos e
encargos, devendo os mesmos ser incluidos na

composi¢éo do preco unitario;

b) no célculo dos volumes da sub-base devem ser
consideradas as larguras e espessuras médias da

camada obtidas no controle geométrico;

c) ndo devem ser considerados quantitativos de

servigco superiores aos indicados no projeto;

d) nenhuma medi¢cdo deve ser processada se a ela
ndo estiver anexado um relatério de controle da
qualidade, contendo os resultados dos ensaios e

devidamente

determinacdes interpretados,

caracterizando a qualidade do servigo executado.

/Anexo A

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=E21B2BF5
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1803&filter[anoproc]=2021

e-DOC E21B2BF5
Proc 59570.001803/2021-01-e
NORMA DNIT 139/2010-ES /

Anexo A (Informativo)

Bibliografia

a) BRASIL. Departamento Nacional de Infraestrutura b) . Manual de restauracdo de pavimentos
de Transportes. Diretoria de Planejamento e asfalticos. 2. ed. Rio de Janeiro, 2006. (IPR. Publ.,
Pesquisa. Coordenacdo Geral de Estudos e 720).

Pesquisa. Instituto de Pesquisas Rodoviarias.
Manual de pavimentacdo. 3. ed. Rio de Janeiro,
2006. (IPR. Publ., 719).

/indice geral

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=E21B2BF5
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1803&filter[anoproc]=2021

NORMA DNIT 139/2010-ES

e-DOC E21B2BF5
Proc 59570.001803/2021-01-e
8

Abstract

Anexo A (Informativo)
Bibliografia

Condicionantes ambientais 6

Condicdes de conformidade

e ndo-conformidade 7.5
Condicdes especificas 5
Condicdes gerais 4
Controle da execucgéo 7.2
Controle dos insumos 7.1
Critérios de medigéo 8
Definicdes 3
Equipamento 5.2

Estabilizacdo granulométrica 3.2

Execucéo 5.3

indice geral
indice geral
Inspecgdes
Material
Obijetivo
Plano de amostragem —
Controle tecnoloégico
Prefacio
Referéncias normativas
Resumo
Sub-base
Sub-base estabilizada
granulometricamente
Sumario

Verificag@o do produto

51

7.4

3.1

3.3

7.3

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=E21B2BF5
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1803&filter[anoproc]=2021

