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ANEXO I

PLANILHA DE QUANTIDADES, PRECOS ORCADOS E ESPECIFICACOES TECNICAS

ITENS INDIVIDUAIS

ITEM

CODIGO
CATMAT

5 PRECOS (R$)
DESCRICAO DIEC:C%-II—E'A'I"O UN QT
Valor Unit. Subtotal

76872

- Casa de Farinha Mével acionada por
grupo gerador a diesel com o0s seguintes
equipamentos:

- 01 Plataforma Movel Rebocavel para
Portar e Operar Equipamentos da Casa de
Farinha, suspensdao com fechos de molas
elipticas com 4 laminas, 2 eixos, com
quatro rodas, com minimo de 04 bases de
fixacdo, sustentacdo e nivelamento para
estabilidade da plataforma  durante
operacao; Cobertura desmontavel,
construida com teto em telha zincada ou
galvanizada, com caixa protetora para o
grupo gerador; Cambdo reforcado para
acoplamento em Tratores e Veiculos.
DIMENSAO e PESO méximoda Unidade
Movel: peso méaximo de 1500 kg e largura
méxima de 2,5m.

Contendo no minimo:

- 01 Escada com degraus acessorios da
plataforma.

- 01 Grupo gerador a Diesel, com
alternador de 10 kva trifasico Compound e
motor a diesel 10,5 HP, montado sobre
base de ferro refor¢ada econsumo médio 2
litros/hora.

- 01 Lavador e descascador de mandioca,
motor elétrico trifasico, acompanhado de
carrinho dedescarregamento em chapa de | Principal unid 08 170.000,00 | 1.360.000,00
ferro c/ rodizios, capacidade 400 kg/hora.

- 01 Eletrobomba 1/2 HP com acessdrios,
para reutilizagdo d’a4gua servida no
descascador.

- 01 Ralador e triturador de mandioca
automatico em chapa de ferro, ¢/ motor
elétrico trifasico, capacidade para 1.500
kg/hora

- 01 Prensa Hidrdulica, com caixa de
prensa minima de 0,55 m2 sistema
hidraulico ¢/ bomba injetora, comando
controlador de direcionamento, medidor de
pressdo, motor elétrico trifdsico com polia
e chave elétrica de botdo, capacidade para
1.00 kg/hora.

- 01 Peneira elétrica, montada em
armacdo de circulacdo de ferro, motor
elétrico trifasico com polia e chave elétrica
de bot&o, capacidade para 400 kg/hora.

- 01 Forno mecanizado para torragem de
farinha, tacho em chapa de ferro, motor
elétrico trifasico, chave elétrica de botéo;
equipado sob um suporte mdvel para
aquecimento, acompanhado por grelha de
reducéo e chaming; capacidade minima de
100 kg/hora.

- 02 Cochos para transporte de massa e
farinha;
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- 02 Reservatorios de agua PVC 500
litros;

- 02 Bombonas PVC de 200 litros;

-01 Lona 100% algoddo encerado
impermeavel medindo 10x7 metros com
anilhas;

- 01 Quadro elétrico para ligagdo dos
equipamentos, podendo 0 mesmo ser
ligado através do grupo gerador ou por
energia elétrica da rede local;

- Garantia minima de 12 meses.
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- Casa de Farinha Médvel acionada por
grupo gerador a diesel com os seguintes
equipamentos:

- 01 Plataforma Movel Rebocavel para
Portar e Operar Equipamentos da Casa de
Farinha, suspensdo com fechos de molas
elipticas com 4 laminas, 2 eixos, com
quatro rodas, com minimo de 04 bases de
fixacdo, sustentacdo e nivelamento para
estabilidade da plataforma durante
operacao; Cobertura desmontavel,
construida com teto em telha zincada ou
galvanizada, com caixa protetora para 0
grupo gerador; Cambdo reforcado para
acoplamento em Tratores e Veiculos.
DIMENSAO e PESO maximoda Unidade
Moével: peso méximo de 1500 kg e largura
maxima de 2,5m.

Contendo no minimo:

- 01 Escada com degraus acessorio da
plataforma.

- 01 Grupo gerador a Diesel, com
alternador de 10 kva trifasico Compound e
motor a diesel 10,5 HP, montado sobre
base de ferro reforcada econsumo médio 2
litros/hora.

- 01 Lavador e descascador de mandioca,
motor elétrico trifasico, acompanhado de
carrinho de descarregamento em chapa de
ferro c/ rodizios, capacidade 400 kg/hora.

- 01 Eletrobomba 1/2 HP com acessorios,
para reutilizagdo d"dgua servida no
descascador.

- 01 Ralador e triturador de mandioca
automatico em chapa de ferro, ¢/ motor
elétrico trifasico, capacidade para 1.500
kg/hora

- 01 Prensa Hidraulica, com caixa de
prensa minima de 0,55 m? sistema
hidraulico ¢/ bomba injetora, comando
controlador de direcionamento, medidor de
pressdo, motor elétrico trifdsico com polia
e chave elétrica de botdo, capacidade para
1.00 kg/hora.

- 01 Peneira elétrica, montada em
armacdo de circulacdo de ferro, motor
elétrico trifasico com polia e chave elétrica
de botdo, capacidade para 400 kg/hora.

- 01 Forno mecanizado para torragem de
farinha, tacho em chapa de ferro, motor
elétrico trifasico, chave elétrica de botdo;
equipado sob um suporte movel para
aquecimento, acompanhado por grelha de
reducdo e chaming; capacidade minima de
100 kg/hora.

Reserva-
ME/EPP

unid

02

170.000,00

340.000,00
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- 02 Cochos para transporte de massa e
farinha;

- 02 Reservatorios de &gua PVC 500
litros;

- 02 Bombonas PVC de 200 litros;

-01 Lona 100% algoddo encerado
impermedvel medindo 10x7 metros com
anilhas;

- 01 Quadro elétrico para ligacdo dos
equipamentos, podendo 0 mesmo ser
ligado através do grupo gerador ou por
energia elétrica da rede local;

- Garantia minima de 12 meses.
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- Aero naves Teleguiadas Drone, com as
seguintes especificagoes:

- Veiculo aéreo nao tripulado,
homologado na Anatel;

- Tempo de vdo de 30 minutos no minimo
por bateria;

- Armazenamento interno de no minimo 8
Gb e Cartdo de memdria de no minimo 64
Gb;

- Sistema de satélite GPS/GLONASS;
protecdo de bateria inteligente Bateria
inteligente LiPo 3S (polimero de litio);

- No minimo 3 baterias e maleta para
transporte;

- Com deteccdo automética de objetos;
sensores de obstaculos de no minimo 4
direcBes (inferior, frontal, traseiro e
laterais); modos inteligentes de voos (voo
autbnomo e retorno automatico ao ponto
de origem);

- Estabilizag8o 3 eixos no minimo;

- Fotografia em 3 eixos; Camera com
imagens estaveis e resolugdo de imagem
de 48 MP e resolucdo de video de 4K;

- Obturador eletrénico 8 - 1/8000 s;

- Taxa de bites max. do video 120 Mbps
no minimo;

- Radio controle remoto compativel com
Smartphone ou tablet com controle total
do Drone;

- Frequéncia de funcionamento de 24
GHz e 5,8 GHz; Lightning, Micro USB,
USB-C;

- Conexdo e comunicacdo com tablets e
smartfones.

- Prazo de garantia: O prazo de garantia
contratual do produto, é de, no minimo, 12
(doze) meses, para ajuste ou corregdo de
defeitos e imperfeicdes verificados,
contados a partir do recebimento definitivo
do objeto.

Exclusiva-
ME/EPP

unid

04

9.285,46

37.141,83
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- Capela de exaustdo de gases modular
com as seguintes especificages:

- Construida em fibra de vidro, sobre uma
Unica peca sem emendas, com largura
minima de 150 cm, com porta em vidro
com movimento suave e deslizante, com
trava por contrapeso permitindo que a
porta pare em qualquer altura desejada.

- Saida com diametro de 200 mm.

- Que possa ser apoiada em bancadas e
pode ser mudada de lugar a qualquer
momento.

- Material com propriedade isolante
elétrico, resisténcia ao fogo, alta| Raserva- )
4 434476 resisténcia mecénica e & oxidagdo, | \E/EPP unid 04 6.404,50 25.618,00
resisténcia a umidade e leveza; iluminacdo
interna feita por lampada fluorescente de
25W, no qual, ndo gera calor na area de
trabalho; interruptor liga/desliga;

- Exaustor centrifugo radial em conjunto
com motor FS3 de 150 W e 1/6 cv,
garantido vazdo méaxima de 1500 m3/h.

- Prazo de garantia: O prazo de garantia
contratual do produto, é de, no minimo, 12
(doze) meses, para ajuste ou corregdo de
defeitos e imperfeicdes verificados,
contados a partir do recebimento definitivo
do objeto.

TOTAL GERAL (R$) - ITENS INDIVIDUAIS 1.762.759,83
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