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A. APRESENTACAO

No presente documento o Consércio TECHNE/ENGECONSULT apresenta a Companhia
de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba - CODEVASF o Relatério
Captacdo e Tunel Vila Matias — Especificacdes Técnicas.

O referido relatério é parte integrante da documentacdo referente ao Contrato
Administrativo  0.169.00/2020 firmado entre a CODEVASF e o Consorcio
TECHNE/ENGECONSULT que tem como objeto os Servicos de Elaboracdo do Projeto
Executivo do Canal de Xingo, Fase |, Lote I, a Ser Implantado nos Estados da Bahia e de
Sergipe.

A.1 CRITERIOS ADOTADOS E DOCUMENTOS BASE

As estruturas foco deste relatério foram detalhadas conforme concebidas no Projeto Bésico
e adequadas, quando necessario, objetivando o0 aproveitamento dos materiais de
construcéo provenientes das escavacdes obrigatorias e os disponiveis na area onde sera
implantado o sistema adutor.

Os critérios e parametros adotados foram os consubstanciados nos documentos 5001-REL-
2020-04-02-001-R04 - Relatério de Andlise Critica do Projeto Basico - Geologia e
Geotecnia, 5001-REL-2001-00-00-002-R01 - Anédlise Critica do Projeto Basico e
Definicdo de Parametros e Critérios de Projeto - Estruturas Componentes do Sistema
Adutor e 5001-REL-2020-04-02-003-R00 - Relatério de Programacéo das Investigacdes
Geolbgicas-Geotécnicas e dos Servicos Topograficos Complementares e nos
estabelecidos no Parecer Técnico n° 002/2021 — Origem 43 GRD/UEP-AD/GRD/GEP-
Al/GEIl — CODEFASF emitido em 22/09/2021.

Os projetos tiveram como base a topografia fornecida pela CODEVASF.
A.2 EQUIPE TECNICA

Neste item estéo relacionados os técnicos responsaveis pelo desenvolvimento do Projeto
Executivo das estruturas objeto deste documento.

e Coordenacao Geral: Antonio Carlos de Almeida Vidon

e Coordenacgao Adjunta: Maria Angela Capdeville Duarte Ullmann
e Coordenacédo Adjunta: Hélio Augusto Machado Pessoa

e Planejamento: Cristiana Couceiro de Freitas Cavalcanti

A2.1 GEOLOGIA E GEOTECNIA

Hosana Emilia Abrantes Sarmento Leite
Maiara de Araujo Porto

Claudio Netto Lummertz

Joao Silvino Oliveira Paiva da Silva
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A.2.2 TUNEL VILA MATIAS

Pedro Segundo Pino Veliz
Maiara de Araujo Porto
Claudio Netto Lummertz
Tulio Martins de Lima

A.2.3 QUANTITATIVOS, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS

Hélio Augusto Machado Pessoa Filho
Edina Pinto de Freitas

Estanislau Fernandes Barros
Leandro Antbnio Cavalcanti da Silva
Analice Marques de Sa Lima

A.24 EQUIPE DE APOIO

Luiz Felipe Meirelles Barbosa
Alexandre Silva Nunes

Paulo Rogério Oliveira Freitas
Robervaldo José Lins

Geraldo Monteira de Sousa

Vanuza Dantas Cavalcanti

Maria Aparecida Menezes das Neves

A.25 TECNOLOGIA DE INFORMACAO

e Alex José Alcantara Oliveira
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1 O EMPREENDIMENTO

O Projeto do Canal de Xingé é alvo de debates pela CODEVASF desde o0 ano de 1998,
com a consolidag&o do estudo de viabilidade técnica apresentada em 2009, com o objetivo
de atender as demandas de usos multiplos das areas proximas ao canal promovendo o
desenvolvimento da regiéo.

O eixo estruturante do Canal de Xingd, em sua totalidade, inicia ho municipio de Paulo
Afonso no estado da Bahia e finaliza no municipio de Nossa Senhora da Gléria no estado
de Sergipe, cruzando os municipios de Santa Brigida situado no Estado da Bahia e Canindé
do S&o Francisco, Pogo Redondo, Porto da Folha, Monte Alegre de Sergipe situados no
estado de Sergipe. Devido a grande extensao do sistema adutor, o projeto foi particionado
em quatro trechos denominados Fases sendo definidos na época do Estudo de Viabilidade,
a saber:

e Fase I: inicia na captacao no reservatério de Paulo Afonso IV indo até o Reservatorio
5 (Capela), no municipio de Po¢co Redondo;

e Fase Il: inicia no Reservatorio 5 e se desenvolve até o Reservatério 8 no municipio
de Porto da Folha;

e Fase lll: inicia no Reservatério 8 e se direciona ao Reservatério 11 no municipio de
Monte Alegre;

e Fase IV: parte do Reservatério 11 até o final do canal, no Reservatério 12, no
municipio de N.S. da Gloria.

Nas fases posteriores ao Estudo de Viabilidade os reservatérios foram eliminados ficando
seus nomes como referéncia para a segmentacéo dos trechos do empreendimento.

A Fase 1 possui extensdo de 113.370m e esta localizada nas regides semiaridas da Bahia
e do Sergipe, com expressdo nos municipios de Paulo Afonso (BA), Santa Brigida (BA),
Canindé do Séo Francisco (SE) e Poco Redondo (SE) e foi subdividida nos Lotes | e I,
sendo o primeiro objeto do contrato em epigrafe.

O Lote 1 com extensao de 50.618m cruza os municipios de Paulo Afonso e Santa Brigida
no estado da Bahia e finaliza no municipio de Canindé do S&o Francisco no estado da
Bahia e é composto pelas estruturas relacionadas a seguir:

e 1 canal de aproximagao com 396,59m de extenséo;
e 1 estrutura de tomada d’agua;

e 1 tunel com extensao de 2,44 km;

e 12 segmentos de canal;

e 6 aquedutos;

e 6 estruturas de controle;

e 6 extravasores com descarga de fundo;

¢ 19 tomadas d’agua de derivagao.
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Como infraestrutura secundaria foram previstas as seguintes obras:

e 1 galeria para transpor a rodovia BR-110;
e 10 pontes;

e 8 passarelas;

e 50,57 km de estradas de servico;

e 49 bueiros para travessias de talvegues.

Nas Figuras 1.1 a 1.4 estdo apresentados os municipios cortados pelo Canal de Xingo —
Fase | e Fases Il a IV, os municipios onde sera implantado Canal do Xingd — Fase 1, seu
desenvolvimento em planta, com énfase Fase 1 — Lote | e, de forma esquematica, as
estruturas que compde o sistema adutor no Lote |, respectivamente.
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Figura 1.1: Municipios Cortados Pelo Canal de Xing6 — Fase | e Fases ll a IV
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Figura 1.2: Municipios Onde Seré Implantado o Canal do Xing6 — Fase 1
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Figura 1.3: Planta do Desenvolvimento do Canal de Xing6 com Enfase na Fase 1 — Lote |
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Figura 1.4: Infraestrutura do Lote I, com Detalhe na Disposic&o das Estruturas
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2 LOCALIZACAO E VIAS DE ACESSO

Como € de conhecimento, o eixo estruturante do Canal do Xing6 esta localizado nos
estados da Bahia e de Sergipe, com passagens pelos municipios de Paulo Afonso, Santa
Brigida, Canindé do Séao Francisco e Po¢co Redondo.

Existem dois acessos rodoviérios a area. O primeiro pode ser realizado através da cidade
de Aracaju (SE), pelas rodovias BR-235, SE-175 e SE-230. Pelas duas ultimas pode-se
cruzar os municipios de Poco Redondo e Canindé de Sao Francisco. Pela rodovia SE-230,
adentra-se o territorio baiano, e toma-se a BA-210, dando acesso a Paulo Afonso.

O segundo acesso tem inicio na cidade de Salvador (BA) através das rodovias BR-324,
BR-110 e BA-210, até se chegar ao municipio de Paulo Afonso.

Uma opcao alternativa seria por via aérea, com o pouso ocorrendo no aeroporto de Paulo
Afonso (BA)

Na Figura 2.1 esta apresentada a malha viaria da regido onde sera implantado o Canal de
Xing6 onde podem ser observados 0s possiveis acessos rodoviario e aeroviario a area do
empreendimento.
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3 INTRODUCAO

Este documento tem como objetivo apresentar a CODEVASF as Especificacfes Técnicas
da Captacdo e Tunel Vila Matias no escopo do Projeto Executivo regido pelo Contrato
Administrativo  0.169.00/2020 firmado entre a CODEVASF e o Consorcio
Techne/Engeconsult. Para elaboracdo das especificacdes técnicas foram consideradas e
replicadas todas as informacdes provenientes do Projeto Basico, contudo foram
complementadas conforme elaboracéo do Projeto Executivo.
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4 TERMINOLOGIA, DEFINICOES E INFORMACOES DISPONIVEIS
4.1 GENERALIDADES

Neste documento s&o utilizados os termos e expressodes relacionados a seguir, com 0s
seguintes significados e interpretacdes:

v CONTRATANTE - Entidade da administracao publica responsavel pela contratacéao,
fiscalizacdo, inspecdo e pagamento dos servicos contratados no ambito da
CODEVASEF,;

v" CONTRATADA - Empresa de engenharia contratada para a execucao das obras
civis e/ou servigos de engenharia, fornecimento, instalagdo e montagem de
equipamentos;

v PROJETISTA — Empresa contratada para elaboracao dos projetos executivos;

v SUPERVISORA — Empresa de engenharia, contratada pela CONTRATANTE para
exercer a supervisdo da implantacdo das obras e do fornecimento, instalacdo e
montagem de equipamentos;

v SUPERVISORA AMBIENTAL — Empresa contratada pela CONTRATANTE para
supervisionar a CONTRATADA para, durante 0o processo construtivo, assegurar a
protecéo dos recursos ambientais e a conformidade com os requisitos legais e boas
préaticas de controle ambiental, visando primordialmente evitar e minimizar impactos
ao meio ambiente;

v" GERENCIADORA - Empresa de engenharia contratada pela CONTRATANTE para
exercer atividades de gerenciamento e apoio técnico a implantacdo do
empreendimento, auxiliando a CONTRATANTE na coordenacéo e fiscalizacdo das
diversas etapas de implantacéo do projeto;

v FISCALIZACAO - Empresa designada pela CONTRATANTE para
acompanhamento da execucdo dos servicos;

v" FORNECEDOR - Empresa contratada pela CONTRATANTE para a fabricacéo e/ou
fornecimento de equipamentos;

v" MONTADOR — Empresa contratada pela CONTRATANTE para instalacdo e/ou
montagem de equipamentos;

v' TERMOS DE REFERENCIA — Conjunto de informacdes e prescricdes estabelecidas
preliminarmente pela CONTRATANTE, no intento de definir e caracterizar as
diretrizes, o programa e a metodologia relativos a um determinado trabalho ou
servigo a ser executado;

v CONTRATO - Documento subscrito pela CONTRATANTE e pela CONTRATADA,
gue define as obrigacfes de ambas com relacdo a execucao dos servicos;
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v" CRONOGRAMA - Representacdo grafica da programacédo parcial ou total de um
trabalho ou servico, na qual se indicam as suas diversas fases e respectivos prazos,
aliados aos custos ou precos;

v' PROJETO EXECUTIVO - E o projeto de engenharia final, que devera atender a
todas as exigéncias solicitadas e reunir 0os elementos técnicos necessarios e
complementares, suficientes a total execu¢do do mesmo;

v DOSSIE DE LICITACAO — Compreende o conjunto de documentos, edital/minuta do
CONTRATO, TERMOS DE REFERENCIA, planilha de quantidades, especificacdes
técnicas/desenhos e demais informacdes que permitam a licitacdo das obras e dos
fornecimentos, montagens/instalacao de equipamentos;

v ESPECIFICACAO TECNICA - Norma destinada a fixar as caracteristicas, condicdes
ou requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de
construcdo, materiais ou produtos industriais semifabricados. Contera a definicdo do
servigo, descricdo do método construtivo, controle tecnoldgico e geométrico;

v" PROGRAMA DE TRABALHO — Documento que descreve a sequéncia de fases de
uma tarefa ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho,
indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma,

v" DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que,
por forca de condi¢cdes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a
complementacdo ou suplementacdo dos documentos emitidos nos TERMOS DE
REFERENCIA;

v/ COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) - E a defini¢o qualitativa e quantitativa de todos
0s servicos executados, resultante do PROJETO EXECUTIVO com as alteracdes e
modifica¢des havidas durante a execucao da obra (desenhos, listas, planilhas, etc.);

v' OBRAS E SERVICOS - Sao todas as atividades relativas a execucao das obras
civis, de fabricacao, de fornecimento, de instalacdo e montagem de equipamentos;

v LOCAL DOS SERVICOS DE SUPERVISAO E CONTROLE TECNOLOGICO - Tais
servicos serdo desenvolvidos em escritorio especifico localizado no CANTEIRO DE
OBRAS da CONTRATADA, quando assim se fizer necessario.

v CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou
moveis da CONTRATADA, com vistas a apoiar suas atividades de execuc¢do das
obras. Nestas estruturas estardo incluidas as instalacbes para as equipes de
supervisdao e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da
CONTRATANTE e eventualmente da empresa PROJETISTA.
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4.2 NORMAS APLICAVEIS
Serdo sempre obedecidas as Normas Brasileiras da ABNT — Associacao Brasileira de
Normas Técnicas, ou, no caso destas serem omissas, para assuntos especificos, serédo
adotadas, de forma complementar, normas, regulamentos e padrdes técnicos de outras
organizagcdes nacionais e/ou estrangeiras de aceitagdo universal, a critério da
FISCALIZACAO e apoés aprovacdo do CONTRATANTE.
As especificacdes, normas, métodos, padrdes ou codigos de associacbes ou Orgaos a
seguir relacionados, quando mencionados, poderdo ser citados apenas pelo uso das
abreviacfes transcritas a seguir:

v" American Association of State Highway Officials — AASHO;

v" American Concrete Institute - ACI;

v" American Institute of Electrical Engineers - AIEE;

v" American National Standard Institute - ANSI,;

v" American Institute of Steel Construction - AISC;

v' American Railways Engineers Association - AREA;

v' American Society of Civil Engineers - ASCE;

v' American Society of Heating, Refrigerating and Air Engineers - ASHRAE;

v" American Society of Mechanical Engineers - ASME;

v' American Society for Testing Materials - ASTM;

v" American Water Works Association - AWWA;

v' American Welding Society - AWS;

v" American National Standards Institute - ANSI;

v" Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,;

v Norma Brasileira - NB;

v" Método Brasileiro - MB;

v Especificacdo Brasileira - EB;

v Especificacdo Brasileira Recomendada - EB-R;
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v" Norma Brasileira Recomendada - NB-R;

v' Associacdo Brasileira de Cimento Portland - ABCP;

v' Associacdo Brasileira de Geologia de Engenharia - ABGE;
v Associagdo Brasileira de Mecéanica de Solos - ABMS;
v Association Francaise de Normalisation - AFNOR;

v’ BristishStandarts - BS;

v CaliforniaDepartament of Water Resources - CDWR;
v' Comité EuropéendiiBéton - CEB;

v' Concrete Rainforcing Steel Institute - CRSI;

v Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER;
v DeustchelndustieNormem - DIN;

v’ Electricité de France - EDF;

v International Organization for Standardization - 1ISO;

v’ Institute of Electrical and Electronic Engineers - IEEE;
v" Instituto Brasileiro de Concreto - IBRACON;

v’ Instituto de Pesquisas Tecnoldgicas - IPT (Sao Paulo);
v International Committee on Large Dams - ICOLD,;

v International Electrotechnical Commission - IEC;

v" National Board of Fire Underwriters - NBFU;

v National Electric Code - NEC;

v" National Electrical Manufactures Associations - NEMA;
v Society of Nondestructive Tests - SNDT;

v' United States Army Corps of Engineers - USACE;

v" United States Bureau of Reclamation - USBR; e
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v' United States Federal Specifications — USFS
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5. ADMINISTRACAO LOCAL
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5 ADMINISTRA(}AO LOCAL
5.1 CANTEIRO DE OBRAS
5.1.1 Locacao do Canteiro de Obras

A CONTRATANTE fornecera a CONTRATADA o0s elementos topograficos basicos
disponiveis do local da obra.

A CONTRATADA sera responsavel pelo fornecimento de todo o material, equipamentos e
mao de obra necessaria a locacdo da obra, incluindo piquetes, caderneta de campo,
testemunhos, gabaritos e instrumentos.

A CONTRATADA sera responséavel pela manutencédo de todas as estacas e marcos até
gue seja autorizado a remové-los.

Antes do inicio da implantacdo dos servi¢os topograficos em campo, a CONTRATADA
devera fazer a verificacdo planimétrica da rede existente que serviu de apoio ao projeto da
obra. Na ocasiao serdo confrontados e analisados os resultados obtidos desses servigos
com os dados de PROJETO EXECUTIVO, com intuito de eliminar possiveis davidas quanto
a perfeita caracterizacdo dos marcos existente, passivel de destruicdo no periodo entre o
projeto e a construcao.

A CONTRATANTE faréa verificacdes a medida que os trabalhos progredirem, a fim de
conferir se as linhas e os niveis estabelecidos pela CONTRATADA séo precisos e estao de
acordo com o PROJETO EXECUTIVO e os desenhos fornecidos. As verificacdes efetuadas
pela CONTRATANTE nado desobrigardo a CONTRATADA da sua responsabilidade de
executar a obra segundo o projeto e os desenhos fornecidos.

Na eventualidade da CONTRATADA cometer erros de locacdo que causem
deslocamentos, danos ou quaisquer outras irregularidades na obra executada, o mesmo
estara obrigado a demolir e a refazer a parte afetada da obra, sem qualquer énus adicional
para a CONTRATANTE e dentro do prazo que for por ele indicado.

5.1.2 Mobilizag&o e Desmobilizacao

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias relativas a mobilizacéo de pessoal e
dos equipamentos logo apos a assinatura do CONTRATO e consequente recebimento da
Ordem de Servico, de modo a poder dar inicio efetivo e a concluir a obra dentro do prazo
contratual.

Ao final da obra, a CONTRATADA devera remover todo o equipamento, as sobras de
material e o material ndo utilizado, os detritos e outros materiais similares, de propriedade
da CONTRATADA, ou utilizados durante a obra sob a sua orientacédo. Todas as areas
deverao ser entregues completamente limpas.

A distancia de mobilizacéo e desmobilizacao de pessoal e equipamentos da Obra do Canal
Xingo, considera as distancias entre a Capital de Sergipe a Paulo Afonso, representando a
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distancia de ida e volta em 566KM. Em conformidade com o Manual de Custos de
Infraestrutura de Transportes-Volume 09 para Mobilizacdo e desmobilizacdo de
equipamentos e pessoal.

N&o serd considerado a mobilizacdo de operarios e colaboradores disponiveis nas
proximidades ou regido local onde sera implantada a Obra.

Quanto a modalidade de deslocamento de equipamentos e pessoal alocado diretamente a
obra, seréo realizados por via terrestre entre a capital mais proxima ao local de instalacéo
da obra. sera realizado por via terrestre tanto para pessoal quanto para equipamentos e
maquinarios.

N&o foram previstos custos para Consultorias especiais, tendo em vista que esses
dispéndios seriam sobrepostos aos custos percentuais da Administracao Local da Obra,
para utilizacdo em uma eventual necessidade.

5.1.2.1 Critérios de Medicdo e Pagamento

e Compreende: Para a mobilizacdo é considerado o transporte até o local das obras
(canteiro) das maquinas, equipamentos e veiculos; e de pessoal mobilizado para
administracdo local feitas por intermédio de passagens aéreas e terrestres. A
demobilizacdo € classificada como o transporte das maquinas, equipamentos e
veiculos; passagens aéreas e terrestres para o pessoal mobilizado para administracao
local, que ocorrera no encerramento do contrato quando o canteiro de obras devera ser
totalmente desocupado e suas instalaces disponibilizadas para a FISCALIZACAO.

e Medicdo e pagamento: Os custos pagos pelos servicos de mobilizacdo dos
equipamentos e pessoal ndo podem exceder ao percentual de 2% (dois por cento do
valor total da Proposta de servicos, exceto os custos da Administracdo Local, assim
sendo em correspondéncia as remuneragfes para 0S pagamentos com a
desmobilizacdo dos equipamentos, que devem ser realizados de maneira gradual nas
proximidades dos términos das atividades da obra.

5.1.3 Implantacdo de Canteiro de Servicos

Os canteiros deverdo ser construidos pela CONTRATADA. Os projetos, construcdo e
administracdo durante todo o periodo de execucdo da obra sdo de responsabilidade da
CONTRATADA.

A localizacdo dos canteiros de obra devera ser previamente definida entre a CONTRATADA
e 0 CONTRATANTE. Os canteiros de obra deverédo ser projetados distando, no minimo, 2
km de qualguer area ou aldeia indigena, devendo a CONTRATADA responsabilizar-se
integralmente por interferéncias indesejaveis com comunidades indigenas da regiao.

Todas as estruturas do Canteiro de Obras deverdo ser constituido em trerrenos com as
seguintes areas minimas.
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e Canteiro de Obras Principal (instalagbes administrativas, técnicas, suprimentos,
alojamentos e recreacio) - Area Terreno = 19.467,41m2;

e Central de Concreto (40 m3/h) - Area Terreno = 3.499,01m2;

e Central de Britagem (80 m3/h) - Area Terreno = 4.500,00m?;

e Canteiro Itinerante — 2 Containers.

As pricipais edificacdes deverao ter as seguintes areas:

Escritério e secao técnica - 156,95mz?;
Refeitério e cozinha - 142,6m2;
Alojamentos - 239,47 mz?;

Banheiros e vestiario118,58mz;
Ambulatério — 46,00m?;

Area de recreacéo - 80,25mz;
Residéncias - 253,80 m2.

EDIFICACOES PROVISORIAS: As instalacbes de canteiro que serdo de uso provisorio
deverdo ser construidas mesmas condicbes de funcionamento e manutencdo que as
edificacbes permanentes. Poderdo ser consideradas edificagbes provisorias as areas
destinadas ao prédio dos alojamentos, vestiarios, sanitarios masculinos e femininos,
ambulatério médico, refeitorio e cozinha, escritério da SUPERVISORA e FISCALIZACAO,
escritorio da CONTRATADA, saldo de jogos, caixas d'agua, casa de forca e grupo gerador,
redes de agua, esgoto, elétrica, portaria, laboratorios, abastecimento e lavagem, oficinas
mecanica, almoxarifados, carpintaria e armacao.

Todas as edificacfes deverao ser construidas no mesmo padrao, critério e com 0s materiais
aprovados pela CONTRATANTE, conforme a seguinte recomendacéo:

e Foi adotada a classificagdo de canteiro montado in Loco (Fixo) — considerado para
as instalacbes o padrdo provisorio, considerados tradicionais, que empregam
materiais menos nobres e com maior disponibilidade no mercado, tais como
pontaletes de madeira, tdbuas, compensados resinados, telha de fibrocimento,
podendo também serem construidos com estruturas leves (sistema LSF — Light Steel
Framing), painéis externos estruturais com encaixe macho e fémea e painel de
madeira reconstituida, como o OSB (Oriented Strand Board);

Todas as instalacbes que compdem o CANTEIRO DE OBRAS deverdo obedecer
rigorosamente as exigéncias da autoridade local e estadual, obter todas as licencas
ambientais necessérias para a implantacdo sem 6nus pela CONTRATANTE.

As estruturas e equipamentos utilizados para implantacdo do canteiro, bem como Sistema
de Tratamento de Efluentes (ETE), sistema de Gerenciamento de Residuos soélidos e o
Abastecimento de &agua (ETA) deverdo ser encaminhadas para aprovacao da
CONTRATANTE juntamente com o memorial de céalculo, quando da aprovacao do Canteiro.

Todas as instalac6es deverao ser mantidas em permanente estado de limpeza, higiene e
conservagao.
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Além da placa da CONTRATADA, que devera atender as exigéncias do CREA e da
municipalidade local, sera colocada, a expensas da CONTRATADA, uma placa de obra da
CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera construir, equipar e fornecer pessoal de apoio para os laboratérios
de solos e concreto, que serdo operados pela mesma.

Estéo incluidos no preco global para canteiro de servigos, entre outros, 0s custos relativos
a instalacdo e montagem de todos o0s equipamentos de construcdo, necessarios a
execucao da obra, inclusive as instala¢des de:

< ar comprimido se necessario;
< fornecimento de agua potavel e industrial para o canteiro;

<+ armazenamento, estocagem, processamento, manuseio e transporte de materiais
de construcéo;

< fabricacao, transporte, lancamento do concreto;
% fabricacao, transporte, colocacéo e ajustagem de formas e armaduras;

% instalacdes requeridas para a transmissao, transformacéao e distribuicdo de energia
elétrica aos varios locais do canteiro, a partir da linha existente;

<~ construcdo e manutencdo de escritorios, oficinas, almoxarifado, laboratérios,
garagens, patios e vias de acesso, alojamentos, refeitorios, ambulatérios, rede de
agua e esgoto, etc;

% construcdo e manutencédo de todas as estradas de servico;

<+ limpeza e preparacéo do local da obra no inicio e apés a conclusé@o da construcao
e retirada do equipamento.

v Critérios de Medic¢ao e Pagamento

e Compreende: Construgdo completa, incluindo materiais, equipamentos e méo de
obra, das unidades que compdem o canteiro de obras. A constru¢cdo do canteiro
devera ser autorizada pela FISCALIZACAO apés aprovacdo dos projetos que
deveréo obedecer as especificagdes técnicas bem como as normas e procedimentos
estabelecidos pelas normas vigentes com anunecia da CODEVASF quanto a
destinacédo final de esgotos sanitarios, industriais bem como o lixo doméstico e
outras medidas ambientais pertinentes.

e Medicdo e pagamento: As medicbes serdo efetuadas com base nos itens
apresentados na planilha de orgametno para Implantagéo e Instalacdo dos Canteiros
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Central e intinerante, apurando as areas construidas e sobre estas, aplicando os
precos unitarios constantes nesta composicao.

5.1.4 Administracdo Local

A administragdo local compreende o conjunto de gastos com pessoal, materiais e
equipamentos incorridos pelo executor no local do empreendimento e indispensaveis ao
apoio e a conducdo da obra. Normalmente exercida por pessoal técnico e administrativo,
tais como: engenheiro supervisor, engenheiros setoriais, gestores administrativos, equipes
de medicina e seguranca no trabalho, etc.

Além da geréncia técnica e administrativa da obra, inclui-se na administracédo local as
equipes responsaveis pelo controle de producdo das frentes de servicos, pelo controle
tecnoldgico da obra e pelos servi¢cos gerais de apoio.

Para o desenvolvimento destas atividades de controle tecnolégico e de producéo torna-se
necessaria a previsdo de vagas para as seguintes categorias profissionais, a saber: mestres
de obras, encarregados gerais, encarregados de turma, técnicos especializados, auxiliares
técnicos e administrativos, apontadores, motoristas e equipes de escritério.

As equipes de topografia e de laboratério sdo imprescindiveis a administracédo local e
encontram-se vinculadas diretamente a obra, destinadas a prestacéo dos servicos em todas
as frentes de trabalho.

Além dos custos referentes a mao de obra, a administracdo local deve ser previsto as
despesas necessarias ao apoio técnico e administrativo durante a execuc¢do do
empreendimento, como 0s materiais de consumo e de expediente (Copias xerograficas e
heliogréaficas, Fotografias, Materiais de escritorio).

Os custos da Administracdo Local devem, dispor de um veiculo com motorista a disposicao
da obra, para deslocamento de pessoal entre as frentes de trabalho e no apoio
administrativo, em periodo permanente da obra além das taxas fixas de consumo de junto
as concessionarias de agua, esgoto, energia, comunicacao.

Quanto as acomodacdes do pessoal de nivel médio e superior, vinculados diretamente ou
indiretamente as atividades de implantacdo do empreendimento, admitindo locagcéo de
imdveis para os profissionais com previsado de contratacao descentralizado da regido, local,
guantos a mao de obra operaria, considerou-se contratacdo local dispensando a
necessidade de implantacdo de alojamentos.

O custo da Administracéo local, dependera da forma de planejamento da CONTRATADA,
ao que relaciona as etapas de implantacao da obra.

A modelagem da administracao local deve levar em conta as peculiaridades inerentes a
cada obra, o que permite o dimensionamento da estrutura organizacional necessaria a
obtencao das producgdes esperadas e ao cumprimento dos prazos estabelecidos.

A concepcéao dessa organizacao, bem como da lotacdo dos recursos humanos

requeridos, consiste em tarefa de planejamento especifica do executor da obra. Dessa
forma, cabera ao engenheiro de custos realizar exame detalhado da questdo, com vistas a
estabelecer bases para estimar os custos envolvidos.

A montagem da estrutura administrativa local de cada obra deve ser realizada em funcao
do desdobramento de cada atividade basica, definindo-se os cargos e as fungdes a serem
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ocupadas. Nesse desdobramento, devem ser analisadas as caracteristicas da obra, a
estratégia adotada para sua execucado, o cronograma fisico e a distribuicdo geografica das
frentes de trabalho.

As variacdes da estrutura organizacional entre obras distintas provem da maior ou menor
complexidade das atividades, bem como da possibilidade de atribui-las de forma mais ou
menos agregada as fungdes criadas para exercé-las.

Entretanto, levando-se em consideracao as peculiaridades inerentes a cada tipo e porte de
obra de infraestrutura de transportes, torna-se possivel definir uma estrutura organizacional
de referéncia para bem administra-la, compostas por:

Mao de obra:

Equipe gerencial técnica;

Equipe gerencial administrativa;

Equipe de medicina e seguranca do trabalho;
Manutencéao do canteiro de obras e acampamentos;
Equipe de producdo em campo;

Equipe de frente de servico;

Equipe de instrumentacéo;

Equipe de controle tecnoldgico;

QOutros:

e Veiculos;
e Equipamentos de escritdrio (computadores, maquinas fotogréaficas, impressora;
e Despesas diversas.

Os custos de dimensionamento dos laboratérios das equipes alocados no canteiro de obra
foram desenvolvidos de acordo com a nova metodologia do Sistema de Pregcos SICRO,
assim como os materiais de expediente e mobiliarios.

As equipes das gerencias técnica e administrativa foram definidas em funcéo da natureza
da obra (grande porte) e ndo se encontram sujeitas a variacfes advindas das quantidades
de servigos.

As equipes de medicina e seguranca do trabalho sdo proporcionais a quantidade de
profissionais no momento de pico do empreendimento, obtida por meio de histograma de
mao de obra ou da determinacdo da quantidade média de funcionarios e de modelos de
curva de agregacao de recursos, conforme metodologia detalhada no Volume 07 do Manual
de Custos de Infraestrutura de Transportes - Canteiro de Obras.

As equipes de producdo em campo encontram-se ligadas diretamente a execucao dos
grupos de servicos especificos, sendo necessarias apenas no periodo em que as
respectivas atividades séo realizadas.

J& as equipes responsaveis pelas frentes de acompanhamento e pelo controle

tecnoldgico dos servicos mantém proporcionalidade com a quantidade e as caracteristicas
dos servigos a serem executados no empreendimento.

Consoante o0 estabelecimento desses conceitos, a méo de obra constituinte da
administracao local pode ser dimensionada em funcéo de parcelas classificadas por suas
atribuicbes no ambito da obra, a saber:
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Entretanto, € imprescindivel que os cronogramas fisicos propostos para 0s projetos de
infraestrutura e as respectivas ordens de inicio dos servicos levem em consideracdo as
informacdes climaticas locais. Dessa forma, a mobilizacdo das obras deve ser realizada
preferencialmente apds os periodos chuvosos, evitando assim a remuneracao ociosa da
mao de obra e dos equipamentos e consequentemente acarretando atrasos e eventuais
prejuizos financeiros.

Detalhadas as parcelas fixas, vinculadas e variaveis da mao de obra que compdem o custo
de referéncia da administracdo local de uma obra, torna-se possivel ao gestor publico
intervir em situacOes diversas de paralisacdo do empreendimento, garantindo assim a
preservacao do erario e os interesses da Administracdo Publica.

Nos casos onde couber, a parcela variavel da administracdo local, associada as frentes de
servico e ao controle tecnolégico, poderia até ser desmobilizada durante o periodo de
paralisacdo, enquanto que uma fracdo da parcela fixa poderia ser mantida, a critério da
fiscalizacdo de obra. Encerrada a paralisacdo, seria realizada uma nova mobilizacdo de
pessoal.

Além disso, a exclusdo da administracdo local da parcela de bonificacdo e despesas
indiretas e o consequente detalhamento analitico desse custo indireto como item de planilha
impedem que o eventual acréscimo ou supressao de servicos ou quantidades advindas de
revisdes de projeto em fase de obras venham a onerar desnecessariamente os contratos.

Além da relevancia para a Administracdo Publica, a presente metodologia para

definicdo de custos de referéncia para administracao local também pode ser aplicada a
outros entes envolvidos nas obras de infraestrutura de transportes, sejam eles as empresas
contratadas para execucédo e supervisdo dos servicos ou pelos 6rgaos responsaveis pela
fiscalizac&o e controle.

Importa destacar que as premissas utilizadas na elaboracdo da presente metodologia, bem
como 0s respectivos resultados obtidos, corroboram integralmente com as diretrizes
preconizadas no Acorddo n° 2.622/2013-TCU-Plenério, conforme fragmento do texto
copilado a seguir:

“9.3.2. oriente os 6rgados e entidades da Administragdo Publica Federal a:

9.3.2.1. discriminar os custos de administracdo local, canteiro de obras e mobilizacdo e
desmobilizagdo na planilha orcamentaria de custos diretos, por serem passiveis de identificacao,
mensuracédo e discriminagdo, bem como sujeitos a controle, medi¢do e pagamento individualizado
por parte da Administragdo Publica, em atendimento ao principio constitucional da transparéncia
dos gastos publicos, a jurisprudéncia do TCU e com

fundamento no art. 30, 8§ 6°, e no art. 40, inciso XllI, da Lei n. 8.666/1993 e no art. 17 do Decreto
n. 7.983/2013;

9.3.2.2. estabelecer, nos editais de licitacao, critério objetivo de medi¢cdo para a administracédo
local, estipulando pagamentos proporcionais a execuc¢do financeira da obra, abstendo-se de
utilizar critério de pagamento para esse item como um valor mensal fixo, evitando-se, assim,

desembolsos indevidos de administracéo local em virtude de atrasos ou de prorrogacées

injustificadas do prazo de execucdo contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da
Constituicéo Federal e nos arts. 55, inciso I, e 92, da Lei n. 8.666/1993.”

v Critérios de Medicao e Pagamento
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¢ Compreende: Mo de obra técnica, administrativa e financeira responséavel pela elaboracéo
das atividades de planejamento, controle, manutencéo e operacao do canteiro; veiculos em
geral utilizados no transporte de pessoal entre o canteiro e as frentes de trabalho bem como
os veiculos colocados a disposicdo da FISCALIZACAO além de outros veiculos de servico
(6nibus, ambulancias, de transporte de equipamentos de servicos de campo e laboratdrio
entre outros); sanitérios quimicos; alimentacdo dos funcionarios da CONTRATADA, aluguel de
imoéveis em apoio as instalacdes do canteiro bem como residéncias de moradia dos
profissionais da CONTRATADA, equipamentos de informética em geral; equipamentos de
comunicacdao (radios, celulares, centrais telefénicas); equipamentos de seguranca individual
(EPIs); medicina do trabalho e assisténcia médica-odontoldgica; obtencéo de licencas (meio
ambiente); treinamentos em geral.

¢ Medicdo e pagamento: O valor deste item sera medido proporcionalmente a execugao das
obras em consonéancia com os itens da Administracéo local constante na planilha de
or¢camento da proposta da contratada. Este percentual € 0 mesmo obtido apds a elaboracéo
da medicao dos servigcos executados no ambito do contrato (somatorio dos itens referentes a
Obras Civis, Servicos Ambientais, Obras Prediais e Sistemas Auxiliares) em relagéo ao valor
total destes servicos conforme planilha de precos da proposta da CONTRATADA.

5.1.5 Manutencao de Canteiro de Servicos

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para manter em perfeito estado de
conservacao e limpeza a area de canteiro de servi¢os, e as areas ocupadas por suas
instalacdes, durante toda a execucéo dos trabalhos. As estradas, acessos, ruas e areas
livres deverdo ser mantidas rigorosamente limpas e deverdo ser utilizados sistemas
adequados para reduzir a poeira, tais como a manutencdo com encascalhamento, sem
qualquer 6nus, a este titulo, para a CONTRATANTE.

A coleta de detritos e a remocédo de entulhos da area da obra, oficinas, patios e demais
areas do canteiro que estiverem sob sua responsabilidade, serdo feitas pela
CONTRATADA e as suas expensas.

Os detritos e lixos serdo colocados em areas indicadas pela SUPERVISORA ou
FISCALIZACAO.

A CONTRATADA disponibilizara recipientes adequados para acondicionamento do lixo,
devidamente sinalizado e identificado, em lugares de facil acesso para o seu depdsito e
recolhimento.

N&o sera permitida a deposicéo de lixo nas ruas, patios e em outros locais que prejudiqguem
as condic¢des de higiene da area da obra.

e Compreende: Mao de obra necessaria a manutencao e operacao dos canteiros de obra;
materiais de consumo e reposicao tais como elétricos, hidraulicos, de manutencao civil e
limpeza; despesa de consumo: energia elétrica e agua, despesas de manutencdo com
equipamentos e veiculos de uso nas instalacdes do canteiro de obras.

e Medicdo e pagamento: O valor deste item sera medido mensalmente aplicando-se um
percentual sobre o valor total demonstrado na composi¢cado de precos para Manutencao de
Canteiros Central e de Apoio constante da proposta da contratada. Este percentual € o mesmo
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obtido apés a elaboracéo da medicao dos servigos executados no ambito do contrato
(somatdrio dos itens referentes a Obras Civis, Servicos Ambientais, Obras Prediais e Sistemas
Auxiliares) em relac&o ao valor total destes servicos conforme planilha de precos da proposta
da CONTRATADA.
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6. SISTEMA DE DRENAGEM
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6 SISTEMAS DE DRENAGEM
6.1 DRENOS, SARJETAS E VALETAS

6.1.1 Objetivo
Esta especificacdo tem como objetivo estabelecer os procedimentos a serem seguidos na
execucao de drenos, sarjetas e valetas, revestidas ou néo, coletoras dos deflvios, que
escoam transversalmente a plataforma e as areas adjacentes, conduzindo-os a pontos
previamente estabelecidos para lancamento.

6.1.2 Referéncias Normativas

Os documentos relacionados neste item serviram de base a elaboracéo desta especificacédo
e contém disposicfes que, ao serem citadas no texto, se tornam parte integrante desta.

v ABNT NBR 6118/2014: projeto de estruturas de concreto- procedimento;

v' ABNT NBR 12655/2015: concreto de cimento Portland - preparo, controle,
recebimento e aceitacao - procedimento;

v ABNT NM 67/98: concreto — determinacdo da consisténcia pelo abatimento do
tronco de cone;

v' DNIT IPR 730/2006: manual para atividades ambientais rodoviarias;
v' ABNT NBR 7181/2016: solo — analise granulométrica;
v ABNT NBR 7182/2016: solo — ensaio de compactacéo;

v ABNT NBR 7185/2016: solo — determinacao da massa especifica aparente, in situ,
com emprego do frasco de areia,

v" DNIT 011/2004-PRO: gestdo da qualidade em obras rodoviarias — procedimento.
6.1.3 Definicoes

e Drenos

Dispositivos de drenagem longitudinal construidos lateralmente ao canal do sistema adutor

destinados a interceptar os defluvios, que escoando pelos talvegues e bacias de

contribuicdes que podem comprometer a estabilidade dos taludes e integridades do canal,

tem geralmente a geometria trapezoidal, podendo ser revestida ou sem revestimento.

e Sarjetas
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Dispositivos de drenagem longitudinal construidos lateralmente as pistas de rolamento
destinados a interceptar os defluvios, que escoando pelo talude ou terrenos marginais
podem comprometer a estabilidade dos taludes, a integridade dos pavimentos e a
seguranca do trafego, tem geralmente a forma triangular.

e Valetas

Dispositivos localizados nas cristas de cortes ou pés de aterro, consequentemente
afastados das faixas de trafego, com a mesma finalidade das sarjetas, mas que por
escoarem maiores deflivios ou em razéo de suas caracteristicas construtivas tem em geral
a forma trapezoidal ou retangular.

6.1.4 Condicoes Gerais
Os drenos, sarjetas e valetas especificadas referem-se a cortes, aterros e ao terreno
natural, marginal a area afetada pela construcéo, que por acédo da eroséo poderao ter sua
estabilidade comprometida. Os dispositivos serdo construidos de acordo com as
dimensdes, localizacéo, confeccéo e acabamento determinados no projeto.

6.1.5 Condigoes Especificas

e Materiais

Todo material utilizado na execucdo devera satisfazer aos requisitos impostos pelas normas
vigentes da ABNT e do DNIT.

e Concreto de cimento

O concreto quando utilizado nos dispositivos que especificam este tipo de revestimento
devera ser dosado racionalmente e experimentalmente, para uma resisténcia caracteristica
a compressao minima (fck) min., aos 28 dias, de 20 MPa. O concreto utilizado devera ser
preparado de acordo com o prescrito na norma NBR 6118/2014.

e Cascalho / Revestimento primario

Os materiais utilizados para revestimento primario podem ser: saibro, cascalho, rocha
decomposta, seixo rolado ou ndo, pedregulho, areia, material silico-argilosos, subprodutos
industriais, escorias, ou mistura de qualquer um deles, obedecendo aos seguintes
requisitos:

v' devem ser isentos de matéria organica, restos vegetais ou outras substancias
prejudiciais;

v' o diametro maximo do agregado deve ser menor ou igual a 25mm;

34
~ TECHNE _ S

onsuLronts  ENGECONSULT 5001-REF-2001-00-04-001-R00

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=1BBBBB0A

e-DOC 1BBBBB0OA

) |7 PATRIA AMADA Projeto Executivo do
CODEVASF% nEsstowlMEmg‘i;EGF:&?:? —, QVBA;[S“INIE Canal de Xingé, Fase |, Lote |

v a fracdo retida na peneira n° 10, deve ser constituida de particulas duras e
duréaveis, de dificil desagregacéao, resistente as acdes de compactacdo e do
proprio trafego;

v’ valores de desgaste de abrasdo Los Angeles, determinados conforme
NBR NM 51/2001, superiores a 55 sdo admitidos desde que se tenha
conhecimento de desempenho satisfatério de material semelhante, quando
utilizado como revestimento primério;

v' afracdo que passa na peneiran® 10 deve ser constituida de areia natural;

v' afracdo que passa na peneira n° 40 deve apresentar limite de liquidez inferior a
35% e o indice de plasticidade maximo de 7%.

Existem algumas jazidas do tipo cascalheira de cavas que possuem em sua cOmposi¢cao
proporcdes satisfatérias de materiais granulares e argila, no entanto quando isto nao
ocorrer e houver necessidade de se produzir uma mistura adequada de material granular
com material argiloso, este ultimo deve representar cerca de 20% a 30% da mistura total.

6.1.6 Equipamentos

Os equipamentos necessarios a execucao dos servigos serdo adequados aos locais de
instalacdo das obras, atendendo ao que dispde as prescricdes especificas para os servigos
similares. Recomendam-se, como minimo 0s seguintes equipamentos:

v' caminh&o basculante;

v' caminh&o de carroceria fixa;

v' betoneira ou caminhédo betoneira;

v motoniveladora;

v’ pa-carregadeira;

v" rolo compactador metalico;

v' compactador manual;

v' caminh&o-tanque distribuidor de agua;

v' retroescavadeira ou valetadeira.
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Todo equipamento a ser utilizado devera ser vistoriado, antes do inicio da execucéo do
servico de modo a garantir condicdes apropriadas de operagdo, sem 0 que ndo sera
autorizada a sua utilizacao.

6.1.7 Execucao
e Drenos, sarjetas e valetas revestidas em concreto

As sarjetas e valetas revestidas em concreto poderdo ser moldadas “in loco” ou pré-
moldadas atendendo ao disposto em projeto ou em consequéncia de imposicdes
construtivas. A execucdo das sarjetas de corte devera ser iniciada apGs a conclusao de
todas as operacdes de pavimentacdo que envolvam atividades na faixa anexa a plataforma,
cujos trabalhos de regularizacéo ou acerto possam danifica-las.

No caso de banquetas de escalonamentos e valetas de protecdo, as sarjetas serdo
executadas logo apdés a conclusdo das operacdes de terraplenagem, precedendo a
operacédo de plantio ou colocacao de revestimento nos taludes.

O preparo e a regularizagdo da superficie de assentamento serdo executados com
operacdo manual envolvendo cortes, aterros ou acertos, de forma a atingir a geometria
projetada para cada dispositivo. No caso de valetas de protecdo de aterros ou cortes
admite-se, opcionalmente, a associacdo de operacfes manual e mecanica, mediante
emprego de lamina de motoniveladora, pa carregadeira equipada com retroescavadeira ou
valetadeira adequadamente dimensionada para o trabalho.

Os materiais empregados para camadas preparatérias para 0 assentamento das sarjetas
serdo 0s proprios solos existentes no local, ou mesmo, material excedente da
pavimentacdo, no caso de sarjetas de corte. Em qualquer condicdo, a superficie de
assentamento devera ser compactada de modo a resultar uma base firme e bem
desempenada.

Os materiais escavados e néo utilizados nas operacdes de escavacao e regularizacdo da
superficie de assentamento serdo destinados a bota-fora, cuja localizacdo sera definida de
modo a ndo prejudicar o escoamento das aguas superficiais.

Para as valetas, os materiais escavados serdo aproveitados na execucao de uma banqueta
de material energicamente compactado junto ao bordo de jusante da valeta de protecao do
corte ou de modo a conformar o terreno do aterro, na regido situada entre o bordo de jusante
da valeta de protecao e o off-set do aterro.

Para marcacao da localizacdo das valetas, serdo implantados gabaritos constituidos de
guias de madeira servindo de referéncia para concretagem, cuja sec¢do transversal
corresponda as dimensdes e forma de cada dispositivo, e com a evolu¢cdo geomeétrica
estabelecida no projeto, espagando-se estes gabaritos em 3,0 m no maximo.

A concretagem envolvera um plano executivo, prevendo o lancamento do concreto em
lances alternados. O espalhamento e acabamento do concreto serédo feitos mediante o
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emprego de ferramentas manuais, em especial de uma régua que, apoiada nas duas guias
adjacentes permitird a conformacéo da sarjeta ou valeta a secdo pretendida.

A retirada das guias dos segmentos concretados sera feita logo apds constatar-se o inicio
do processo de cura do concreto. A cada segmento com extensdo maxima de 12,0 m sera
executada uma junta de dilatacdo, preenchida com argamassa asfaltica.

Quando especificado em projeto, sera aplicado revestimento vegetal de forma a
complementar o acabamento do material apiloado contiguo ao dispositivo. As saidas d’agua
das sarjetas serdo executadas de forma idéntica as proprias sarjetas, sendo prolongadas
por cerca de 10m a partir do final do corte, com deflexdo que propicie o seu afastamento
do bordo da plataforma (bigodes). Esta extensdo devera ser ajustada as condi¢des locais
de modo a evitar os efeitos destrutivos de erosao.

O concreto utilizado, deveré ser preparado em betoneira, com fator agua/cimento apenas
suficiente para alcancar trabalhabilidade e em quantidade suficiente para o uso imediato,
nao sendo permitido a sua redosagem.

e Sarjetas revestidas em cascalho/revestimento primério

Sua execugao compreende as operacOes descritas nos casos das sarjetas revestidas em
concreto, acrescentando-se a obrigatoriedade da avaliacdo das suas caracteristicas
construtivas com a aplicagéo de gabaritos, de modo a se constatar que foram atendidas as
dimensdes, forma da secao transversal e a declividade longitudinal.

N&o serdo permitidas obras em dias de chuva, a superficie deve estar perfeitamente limpa
e sem excessos de umidade antes da execuc¢ao do revestimento.

Durante todo o processo de execucgéo, os materiais devem ser protegidos contra a agao
destrutiva das aguas pluviais, do transito e de outros agentes que possam danifica-los. E
obrigacdo da executante a responsabilidade desta conservacgéo.

Quando houver necessidade mistura de materiais esta deve ser executada de acordo como
0 procedimento indicado a seguir.

e Mistura Prévia

A mistura prévia € executada com base nos pesos secos dos materiais que a compde. A
medida-padrdo pode ser a concha da pa carregadeira utilizada no carregamento do
material. Devem ser removidos 0s eventuais fragmentos de material granular com diametro
superior a 25mm, raizes ou outros materiais estranhos.

Conhecidos os numeros da medida-padrdo de cada material que melhor reproduza a
dosagem projetada, € iniciado o processo de mistura em local proximo a uma das jazidas.

Depositam-se alternadamente os materiais, em lugar apropriado e na proporc¢éo desejada.
A mistura € entéo processada, revolvendo-se o monte formado com evolu¢des da concha
da pa carregadeira. Para evitar erros na contagem do numero de medidas-padrao dos
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materiais, recomenda-se que a etapa descrita anteriormente, seja executada dosando-se
um ciclo da mistura por vez.

Apés a mistura prévia, o material € transportado, através de caminhdes basculantes,
depositando-se sobre a sarjeta em montes adequadamente espagados.

Segue-se o0 espalhamento manual.

Caso ndo haja a necessidade de mistura de material, os materiais deverdo ser
transportados para local de aplicacao, descarregados e distribuidos em montes e leiras
sobre as sarjetas. Devem ser removidos 0s eventuais fragmentos de material granular com
didmetro superior a 25 mm, raizes e outros materiais estranhos.

e Espalhamento e Compactacéao

O material deve ser espalhado de forma regular e uniforme em toda a secao de projeto da
sarjeta, de forma tal que apds a compactacao, sua espessura nao exceda e ndo seja inferior
a 10cm.

O teor de umidade deve-se situar entre menos 2 e mais 1 ponto percentual da umidade
otima de compactacdo do material.

Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite minimo especificado, deve-se
proceder ao umedecimento e homogeneizacdo do material, pela acdo caminhdo-tanque
distribuidor de agua, grade de disco, ou escarificador da motoniveladora.

Se o teor de umidade de campo exceder ao limite superior especificado, o material deve
ser aerado mediante ac&do conjunta da grade de discos ou da motoniveladora para que o
material atinja a umidade desejada.

Na fase inicial da obra devem ser executados segmentos experimentais, com formas
diferentes de execucdo, de modo a definir os procedimentos a serem obedecidos nos
servicos de compactacdo. Deve-se estabelecer o nimero de passadas necessarias dos
equipamentos para atingir o grau de compactacéo especificado. Deve ser realizada uma
nova determinac&o sempre que houver variagdo no material ou do equipamento utilizado.

A compactacédo deve evoluir longitudinalmente, utilizando-se de compactadores manuais
como sapos mecanicos iniciando pelas bordas em direcédo ao centro.

As operacdes de compactacdo devem prosseguir em toda a espessura da sub-base ou
base, até que se atinja grau de compactacdo minimo de 95% em relacdo a massa
especifica aparente seca maxima ou o especificado em projeto, determinada no ensaio de
compactacao, conforme NBR 7182/2016, na energia normal ou na especificada no projeto.

6.1.8 Manejo Ambiental

Durante a construcdo das obras deverdo ser preservadas as condicbes ambientais
exigindo-se entre outros 0s seguintes procedimentos:
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v' todo material excedente de escavacdo ou sobras devera ser removido das
proximidades dos dispositivos, evitando provocar o seu entupimento;

v 0 material excedente removido sera transportado para local pré-definido em
conjunto com a Fiscalizagdo cuidando-se ainda para que este material ndo seja
conduzido para os cursos d’agua de modo a nao causar assoreamento;

v nos pontos de desague dos dispositivos deverdo ser executadas obras de
protecao, para impedir a erosao das vertentes ou assoreamento de cursos d’agua;

v' durante o desenvolvimento das obras devera ser evitado o trafego desnecessario
de equipamentos ou veiculos por terrenos naturais de modo a evitar a sua
desfiguracéo;

v' cabera a Fiscalizacédo definir, caso nao previsto em projeto, ou alterar o projeto, o
tipo de revestimento a adotar nos dispositivos implantados, em funcéo das
condicdes locais;

v' além destas, deverdo ser atendidas, no que couber as recomendacdes da IPR730
— Manual para atividades ambientais rodoviarias, referentes a captagcédo, conducéo
e despejo das aguas superficiais ou subsuperficiais.

6.1.9 Inspecéao
e Controle de Insumos

O controle tecnoldgico do concreto empregado sera realizado de acordo com a norma
NBR12655/2015. O ensaio de consisténcia do concreto sera feito de acordo com a NBR
NM67/98, sempre que ocorrer alteracdo no teor de umidade dos agregados, na execucao
da primeira amassada do dia, apds o reinicio dos trabalhos desde que tenha ocorrido
interrupcdo por mais de duas horas, cada vez que forem moldados corpos-de-prova e na
troca de operadores.

Para o revestimento em cascalho ou revestimento primario, 0os materiais deverao ser
submetidos a ensaio de granulometria conforme NBR 7181/2016.

e Controle da Producéo
Devera ser estabelecido, previamente, o plano de retirada dos corpos-de-prova de
concreto, cimento, agregados e demais materiais, de forma a satisfazer as especificacdes

respectivas.

O controle da execucdo para revestimento em cascalho serd realizado pelos seguintes
procedimentos:
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v’ determinacdo do teor de umidade pelo método expedito da frigideira,
imediatamente antes do inicio da compactacdo. Se a umidade estiver
compreendida no intervalo de —2,0 % a +1,0 % da umidade 6tima, o material pode
ser liberado para compactacao;

v' determinacdo da massa especifica aparente seca maxima e umidade 6tima,
conforme NBR 7182/2016, na energia especificada, com amostras coletadas na
pista;

v' determinacao ap0s o término da compactacdo da umidade e da massa especifica
aparente seca in situ, de acordo com NBR 7185/2016.

e Verificagao do Produto
e Controle geométrico

O controle geométrico da execucao das obras serd feito por meio de levantamentos
topograficos, auxiliados por gabaritos para execucéo das canalizacGes e acessorios.

Os elementos geométricos caracteristicos serdo estabelecidos em notas de servico, com
as quais sera feito o acompanhamento da execucao.

As dimensdes das sec¢des transversais avaliadas ndo devem diferir das indicadas no projeto
de mais de 1%, em pontos isolados. Todas as medidas de espessuras efetuadas devem
situar-se no intervalo de + 10% em relagdo a espessura de projeto.

e Controle de acabamento
Serd feito o controle qualitativo dos dispositivos, de forma visual, avaliando-se as
caracteristicas de acabamento das obras executadas, acrescentando-se outros processos

de controle, para garantir que ndo ocorra prejuizo a operacéo hidraulica da canalizacgéo.

Da mesma forma sera feito o acompanhamento das camadas de embasamento dos
dispositivos, acabamento das obras e enchimento das valas.

O acabamento da superficie deve ser apreciado visualmente em toda a extensdo, nao se
admitindo depressdes que possibilitem o acumulo de agua.

e Condicdes de Conformidade e Nao-Conformidade
Todos os ensaios de controle e verificagdes dos insumos, da producédo e do produto serao
realizados de acordo com o Plano da Qualidade, devendo atender as condi¢cdes gerais e

especificas dos capitulos 6.1.4 e 6.1.5 desta especificacédo, respectivamente.

Sera controlado o valor caracteristico da resisténcia a compresséao do concreto aos 28 dias,
adotando-se as seguintes condigdes:
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fck,est < fck — ndo-conformidade;
fck,est = fck — conformidade.

Onde:
% fck,est = valor estimado da resisténcia caracteristica do concreto a compressao.

<+ fck = valor da resisténcia caracteristica do concreto a compressao.

Os resultados do controle estatistico serdo analisados e registrados em relatorios
periodicos de acompanhamento de acordo com a norma DNIT. 011/2004-PRO, a qual
estabelece os procedimentos para o tratamento das ndo-conformidades dos insumos, da
producéo e do produto.

Para as sarjetas revestidas em cascalho / revestimento primario, os materiais serdo aceitos
desde que o diametro maximo do material seja menor ou igual a 25 mm, e os resultados
individuais de expansao sejam menores ou iguais a 1%. O grau de compactacao € aceito
desde que os valores sejam iguais ou superiores a 95%, ou atinjam o especificado em
projeto.

6.1.10Critérios de medicao

Os servigcos conformes serdo medidos de acordo com 0s seguintes critérios:

v/ as sarjetas e valetas serdo medidas pelo seu comprimento, determinado em
metros, acompanhando as declividades executadas, incluindo fornecimento e
colocacdo de materiais, mado-de-obra e encargos, equipamentos, ferramentas e
eventuais necessarios a execucgao;

v' ndo serdo medidas as escava¢cfes manuais ou mecanicas, e o apiloamento dos
solos nos locais contiguos aos dispositivos;

v/ 0s materiais decorrentes das escavacdes e ndo aproveitados nos locais contiguos
aos dispositivos deverdo ser removidos, medindo-se o transporte efetivamente
realizado;

v’ caso haja necessidade de importacdo de solos, sera medido o volume e o
transporte dos materiais efetivamente empregados;

v' no caso de utilizacédo de revestimento vegetal, a sua aquisi¢do e aplicacdo sera
remunerada, medindo-se a area efetivamente aplicada e o transporte realizado;
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v' no caso de utilizagcdo de dispositivos pontuais e acessoérios, como caixas
coletoras ou de passagem, as obras serdo medidas por unidade, de acordo com
as especificacdes respectivas.

6.2 BOCAS E CAIXAS COLETORAS

6.2.1 Objetivo
Esta especificacdo fixa as condi¢cdes exigiveis para a execucdo de caixas coletoras em
concreto, bocas e alas a serem construidos nas saidas e entradas de bueiros, ou outros
dispositivos de condugao do sistema de drenagem de rodovias, como descidas d’agua,
sarjetas e valetas.

6.2.2 Referéncias Normativas

Os documentos relacionados neste item serviram de base a elaboragéo desta especificacdo
e contém disposicfes que, ao serem citadas no texto, se tornam parte integrante desta.

v" ABNT NBR 5739/2016: concreto — ensaio de compressao de corpos de prova
cilindricos;

v ABNT NBR 6118/2014: projeto de estruturas de concreto — procedimento;

v' ABNT NBR 7187/2003: projeto de pontes de concreto armado e de concreto
protendido — procedimento;

v" ABNT NBR 12655/2015: concreto de cimento portland — preparo, controle,
recebimento e aceitacdo — procedimento;

v ABNT NM 67/98: concreto — determinacdo da consisténcia pelo abatimento do
tronco de cone;

v ABNT NBR 14931/2004: execucao de estruturas de concreto — procedimento;

v/ ABNT NBR 15823-2/2017: concreto auto adensavel parte 2 — determinagdo do
espalhamento, do tempo de escoamento e do indice de estabilidade visual —
método do cone de Abrams;

v/ ABNT NBR 7480/2007: aco destinado a armaduras para estruturas de concreto
armado - especificagéo;

v" DNIT IPR 730/2006: manual para atividades ambientais rodoviarias;

v" DNIT 011/2004-PRO: gestdo da qualidade em obras rodoviarias — procedimento;
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v' DNIT 117/2009-ES: pontes e viadutos rodoviarios — concretos, argamassas e
calda de cimento para injecédo — especificacdo de servigo.

6.2.3 Definigcoes
e Caixas coletoras

Dispositivos construidos nas extremidades dos bueiros de forma a permitir a captacdo e
transferéncia dos deflavios, conduzindo-os superficialmente para as canalizacdes a serem
construidas em nivel inferior (a0 da captacdo), garantindo ao bueiro o recobrimento
necessario.

e Bocas e alas

Dispositivos também destinados a captar e transferir os defllvios para os bueiros, mas que
por se encontrarem no mesmo nivel ou a pequena profundidade, ndo carecem de
dispositivos especiais.

6.2.4 Condigoes Gerais

Os dispositivos abrangidos por esta especificacdo serdo executados de acordo com as
indicacdes do projeto.

6.2.5 Condicoes Especificas

Basicamente os dispositivos de drenagem abrangidos por esta especificacdo seréo
executados em concreto de cimento, moldados in loco ou pré-moldados, podendo ainda
serem executados em concreto armado ou de alvenaria, devendo satisfazer as condicdes
descritas a sequir.

e Materiais

Todo material utilizado na execucao deverd satisfazer aos requisitos impostos pelas normas
vigentes da ABNT e do DNIT.

O concreto, quando utilizado nos dispositivos em que se especifica este tipo de material,
devera ser dosado racional e experimentalmente para uma resisténcia caracteristica a
compressdo minima (fck, min), aos 28 dias de 20 MPa. O concreto utilizado devera ser
preparado de acordo com o prescrito nas normas NBR 6118/2014 e NBR 12655/2015.

As barras de aco para armaduras das cintas deverdo ser ensaiadas conforme
NBR 7480/2007 e ter comprovacéao da qualidade dos lotes formados.

Os dispositivos poderdo também ser executados com bloco em concreto para alvenaria
estrutural, devendo obedecer as normas vigentes da ABNT e DNIT.
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6.2.6 Equipamentos
Os equipamentos necessarios a execucdo dos servicos serdo adequados aos locais de
instalacdo das obras, atendendo ao que dispdem as prescricdes especificas para os
servigos similares.
Recomendam-se, como no minimo 0s seguintes equipamentos:
v' caminh&o basculante;
v' caminh&o de carroceria fixa;
v' betoneira ou caminhédo betoneira;
v' motoniveladora;
v’ pa-carregadeira;
v retroescavadeira ou valetadeira;
v' guincho ou caminhdo com grua ou Munck;
v serra elétrica para formas;

v’ compactadores manuais;

v vibradores para concreto.

Todo equipamento a ser utilizado devera ser vistoriado antes do inicio da execucéo do
servico de modo a garantir condi¢cdes apropriadas de operacdo, sem 0 que nao sera
autorizada sua utilizacao.

6.2.7 Execugao

O processo executivo para implantacdo das bocas e alas € similar ao utilizado para os
demais dispositivos de concreto, podendo-se adotar formas de madeira ou metalicas.

Em fungédo da posicdo relativa dos dispositivos em relacdo ao ponto de suprimento, 0
concreto devera ser lancado na forma preferencialmente por bombeamento.

Caso venha a ser utilizada calha em forma de “bica” deverdo ser adotadas rotinas de
controle de modo a reduzir a segregacao dos materiais componentes do concreto, nao
sendo permitido o basculamento diretamente na forma.

e Processo executivo
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O processo executivo mais utilizado refere-se ao emprego de dispositivos moldados in loco
com emprego de formas convencionais, desenvolvendo-se as seguintes etapas:

e Escavacao

v/ escavacao das cavas para assentamento do dispositivo, obedecendo aos alinhamentos,
cotas e dimensoes indicadas no projeto;

v regularizacdo do fundo escavado com compactacdo com emprego de compactador
mecanico e com controle de umidade a fim de garantir o suporte necessario para a boca
ou ala, em geral de consideravel peso proprio.

e [ormas

Na execugéo do sistema de formas deve-se prever a retirada de seus diversos elementos
separadamente, se necessario.

As formas devem ser executadas com rigor, obedecendo as dimensdes indicadas, estando
perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas. A tolerancia dimensional deve obedecer
ao definido na NBR 14931/2004, para os diversos elementos estruturais. Nao serdo aceitas
formas com incorrecdes ou desvios métricos que superem os indices de tolerancia.

As formas devem ter solidez garantida. As emendas das formas devem ser estanques para
impedir fuga de nata. A existéncia de furos exige cuidados especiais relativos a
estanqueidade e desforma. O reaproveitamento de formas pode ser autorizado, a critério
da fiscalizacdo, quando constatada a inexisténcia de danos: fraturas ou empenamentos.

Quando agentes destinados a facilitar a desmoldagem forem necessarios, devem ser
aplicados exclusivamente na forma antes da colocacédo da armadura e de maneira a nao
prejudicar a superficie do concreto.

A juncéo de painéis deve garantir a continuidade da superficie sem ocorréncia de ressaltos.
A utilizacdo de chapas galvanizadas tem como pré-requisito o emprego de chapas lisas e
sem ondulacgdes.

O solo néo constitui substrato passivel de ser considerado como forma. A garantia da
manutencao do prumo e da linearidade do conjunto durante as operagdes de avancgo das
formas é fundamental, tanto na determinacdo do projeto funcional, como nos cuidados
operacionais que envolvem deslocamentos e concretagem. A metodologia construtiva deve
ser apresentada a Fiscalizacdo para analise junto a projetista.

e Armadura
As armaduras devem ser posicionadas atendendo as indicagdes constantes de projeto. As

emendas das barras, geralmente por traspasse, devem ser definidas em projeto e atendidas
com rigor.
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Quando for conveniente adotar outro padrédo de emenda por imposi¢ao construtiva, deve-
se proceder conforme os itens a seguir, apos consulta e analise da projetista.

v soldagem de topo com eletrodos;

v soldagem de topo por caldeamento em bancada;

v soldagens por superposicao;

v' emendas com emprego de luvas, rosqueadas ou prensadas.

As emendas sdo regidas por regulamentacdo prépria, NBR 6118/2014 e devem ser
obedecidas as disposicfes e limitacdes impostas pela NBR 14931/2004. O cobrimento
especificado para a armadura no projeto deve ser mantido por dispositivos adequados ou
espacadores e sempre se refere & armadura mais exposta. E permitido o uso e espacadores
de concreto ou argamassa, desde que apresentem relacdo agua e cimento menor ou igual
a 0,5, e espacadores plasticos ou metalicos, com as partes em contato com as formas
revestidas com material plastico ou outro material similar.

N&o devem ser utilizados cal¢cos de aco, cujo cobrimento depois de lancado o concreto,
tenha espessura menor que o especificado em projeto. O posicionamento das armaduras
negativas deve ser objeto de cuidados especiais em relacdo a posicao vertical. Para tanto,
devem ser utilizados suportes rigidos e suficientemente espacados para garantir seu
posicionamento.

e Concreto

Os ensaios dos materiais constituintes do concreto e composicdo do traco sdo da
responsabilidade da Contratada, que deve manter laborat6rio proprio na obra ou utilizar
servico de laboratorio idéneo.

A Fiscalizacao deve ter pleno acesso para utilizacdo do laboratério montado, sempre que
o concreto for misturado na obra. A Contratada deve dispor de central de concreto,
preferencialmente automatizada, para controlar a mistura dos componentes. Em qualquer
situacdo a tolerancia das medidas efetuadas nédo deve superar 2% da massa real, a
dosagem do concreto, traco, deve decorrer de experimentos.

Para concretos de estruturas destinadas a drenagem, em contato com agua corrente,
inexistindo recomendacao especifica de projeto, € exigido o consumo minimo de cimento
de 300 kg/ms.

No caso de dispositivos para 0s quais convergem canalizacdes circulares, as paredes
poderdo ser iniciadas ap0s a colocacdo e amarracao dos tubos, assegurando-se ainda da
execucao de refor¢co no perimetro da tubulacéo;

O tempo de mistura depende das caracteristicas fisicas do equipamento e deve oferecer
um concreto com caracteristicas de homogeneidade satisfatoria. O transporte do concreto
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recém preparado até o ponto de lancamento deve ser o menor possivel e com cuidados
dirigidos para evitar segregacdo ou perda de material. A Fiscalizacdo pode vetar qualquer
sistema de transporte que entenda inadequado e passivel de provocar segregacao.

As retomadas de lancamentos sucessivos pressupdem a existéncia de juntas de
concretagem tratadas para garantir aderéncia entre os dois lances, monoliticidade e
impermeabilidade. Por junta tratada entende-se a remocao da pelicula superficial de nata
e remocao de excessos e elementos estranhos.

O concreto deve ser langado de um ponto o0 mais préximo possivel da posi¢ao final, através
de sucessivas camadas, com espessura ndo superior a 50 cm, e com cuidados especiais
para garantir o preenchimento de todas as reentrancias, cantos vivos e prover adensamento
antes do lancamento da camada seguinte.

Em nenhuma situacéo o concreto deve ser langado de alturas superiores a 2,0 m. No caso
de pecas altas, e principalmente se forem estreitas, o lancamento deve se dar através de
janelas laterais em numero suficiente que permita o controle visual da operacao.

Cuidados complementares:

v/ concretos com suspeita de terem iniciado pega antes do lancamento devem ser
recusados;

v’ evitar evaporacgao precoce, controle da cura, mantendo Umida a superficie exposta com
sacos de estopa molhados ou utilizacdo de geradores de neblina. O tempo de cura €
funcado do tipo de cimento utilizado e deve ser considerado um tempo médio minimo de
3 dias nas condicfes usuais;

v' pode ser empregada cura quimica com aval da Fiscalizacao;

v' devem ser tomados cuidados especiais quando a temperatura ambiente se afastar do
intervalo 10° - 40°. Estas situacdes exigem procedimentos especificos com apoio
ensaios de laboratoério;

v' nao deve ser iniciado o desempenamento antes do inicio de pega;

v' 0 adensamento, que objetiva atingir a maxima densidade possivel e a eliminacao de
vazios, deve ser executada por equipamentos vibratérios mecanicos;

v os vibradores de imersdo devem trabalhar na posicao vertical, exigindo-se frequéncias
superiores a 8.000 Hz. A frequéncia do equipamento deve ser aferida sistematicamente;

v' 0 tempo de vibracao ndo pode ser demasiado de modo a provocar segregacao;
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v/ é permitido o uso de vibrador de forma, mas deve ser associado com o emprego de
vibradores de imersédo nos pontos criticos das formas, onde possam existir reentrancias
de qualquer tipo;

v’ 0s dispositivos deverdo ser protegidos para que nao haja a queda de materiais soltos
para o seu interior, 0 que poderia causar sua obstrucao;

v' recomposicao do terreno lateral as paredes, com colocacédo e compactacao de material
escolhido do excedente da escavacdo, com a remoc¢éo de pedras ou fragmentos de
estrutura que possam dificultar a compactacéo;

v' sendo o material local de baixa resisténcia, devera ser feita substituicdo por areia ou p6
de pedra, fazendo-se o preenchimento dos vazios com adensamento com adequada
umidade;

v' no caso de utilizacdo de dispositivos que utilizem berco de pedra argamassada as
pedras serdo colocadas sobre a camada de concreto previamente lancado, antes de se
iniciar a sua cura;

v para execuc¢ao do dispositivo com alvenaria de cimento ou pedra deverao ser adotadas
juntas desencontradas, com controle destas juntas com o uso de prumos e niveis, de
modo a assegurar-se da estabilidade das paredes;

Cuidados com armadura:

v devem ser obedecidas as prescricoes referentes as classes, categorias, limpeza,
dobramento, emendas, montagem, protecao e tolerancias da NBR 6118/2014;

v' devem ser tomadas precaucdes especiais na colocacao da armadura, nao criando areas
congestionadas, evitando a formacédo de bolsfes de areia atras das barras;

v/ 0 cobrimento da armadura deve estar dentre os valores prescritos pela NBR 6118/2014;

v deve-se deixar um espaco minimo de 1 cm entre a armadura de reforco e a superficie
de concreto preparada, de modo a permitir o preenchimento deste espago com o
material projetado;

v as pastilhas ou espacgadores da armadura ndao devem ser dispostos diretamente sob a
armadura, o que enfraqueceria a se¢dao, mas sob uma barra adicional de menor
diametro, disposta transversalmente a armadura de reforgo;

v' ap0Os a projecdo deve ser evitado todo movimento ou deslocamento da armadura para
gue ndo advenham defeitos na regiao recém concretada.
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e Desforma

A desforma somente deve ser iniciada quando decorrido 0 prazo necessario para que o
concreto obtenha a resisténcia especificada e o médulo de elasticidade necessario. O prazo
para desforma esta condicionado ao resultado dos ensaios em corpos de prova do
concreto, moldados no ato da concretagem da peca.

Devem ser obedecidas as prescricdes da NBR 14931/2004.

Inexistindo indicacbes especificas, e a critério da Fiscalizacdo, devem ser adotados o0s
procedimentos a seguir:

v para retirada das laterais das formas: 3 dias;
v’ inferiores das formas, permanecendo as escoras principais espacadas: 14 dias;
v’ retirada total das formas e escoras: 21 dias.

O material resultante da desforma, ndo sendo reaproveitado, deve ser removido das
proximidades da obra.

6.2.8 Manejo ambiental

Durante a construcdo das obras deverdo ser preservadas as condicbes ambientais
exigindo-se, entre outros os seguintes procedimentos:

v todo o material excedente de escavacdo ou sobras devera ser removido das
proximidades dos dispositivos, evitando provocar o seu entupimento;

v' 0 material excedente removido sera transportado para local pré-definido em conjunto
com a Fiscalizacdo cuidando-se ainda que este material ndo seja conduzido para os
cursos d’agua, de modo a ndo causar assoreamento;

v' nos pontos de desague dos dispositivos deverdo ser executadas obras de protecao,
para impedir a erosdo das vertentes ou assoreamento de cursos d’agua;

v' durante o desenrolar das obras devera ser evitado o trafego desnecessario de
equipamentos ou veiculos por terrenos naturais, de modo a evitar a sua desfiguracao;

bY

v’ caberd a Fiscalizagdo definir, caso ndo previsto em projeto, ou alterar o tipo de
revestimento a adotar nos dispositivos implantados em funcao das condicdes locais;

v/ além destas, deverao ser atendidas, no que couber, as recomendacdes da IPR 730 —
Manual para atividades ambientais rodoviarias, referentes a captacdo, conducdo e
despejo das aguas superficiais ou subsuperficiais.
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6.2.9 Inspecgao
e Controle de insumos

O controle tecnolégico do concreto empregado sera realizado de acordo com a norma
NBR 12655/2015. O ensaio de consisténcia do concreto sera feito de acordo com a NBR
NM 67/98 ou NBR 15823/2017, sempre que ocorrer alteragcdo no teor de umidade dos
agregados, na execuc¢ao da primeira amassada do dia, ap0s o reinicio dos trabalhos desde
gue tenha ocorrido interrupcdo por mais de duas horas, cada vez que forem moldados
corpos-de-prova e na troca de operadores.

e Controle da producao (execucéo)

Devera ser estabelecido, previamente, o plano de retirada dos corpos de prova de concreto,
das amostras de aco, cimento, agregados e demais materiais, de forma a satisfazer as
especificacdes respectivas.

e Verificacdo do produto
e Controle geométrico

O controle geométrico da execucdo das obras sera feito através de levantamentos
topogréficos, auxiliados por gabaritos para execucao.

Os elementos geométricos caracteristicos serdo estabelecidos em notas de servico com as
quais sera feito o acompanhamento da execuc¢do. As dimensfes das sec¢fes transversais
avaliadas ndo devem diferir das indicadas no projeto de mais de 1%, em pontos isolados.
Todas as medidas de espessuras efetuadas devem situar-se no intervalo de £ 10% em
relacdo a espessura de projeto.

e Controle de acabamento
O controle qualitativo dos dispositivos serd feito de forma visual, avaliando-se as
caracteristicas de acabamento das obras executadas, acrescentando-se outros processos

de controle, para garantir que ndo ocorra prejuizo a operagdo hidraulica da canalizacao.

Da mesma forma sera feito o acompanhamento das camadas de embasamento dos
dispositivos e acabamento das obras.

e CondicOes de Conformidade e Ndo-Conformidade
Todos os ensaios de controle e verificacdes dos insumos, da producéo e do produto serdo
realizados de acordo com o Plano da Qualidade, devendo atender as condi¢cfes gerais e

especificas dos capitulos 6.2.4 e 6.2.5 desta especificacéo, respectivamente.

Sera controlado o valor caracteristico da resisténcia a compressao do concreto aos 28 dias,
adotando-se as seguintes condicdes:
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fck, est < fck — ndo-conformidade;
fck, est = fck —conformidade.

Onde:
< fck, est = valor estimado da resisténcia caracteristica do concreto a compressao.

< fck = valor da resisténcia caracteristica do concreto & compressao.

Os resultados do controle estatistico serdo analisados e registrados em relatorios
periodicos de acompanhamento de acordo com a norma DNIT. 011/2004-PRO, a qual
estabelece os procedimentos para o tratamento das ndo-conformidades dos insumos, da
producéo e do produto.

6.2.10Critérios de medicao

Os servicos conformes serdo medidos de acordo com 0s seguintes critérios:

v’ as caixas coletoras, pocos, bocas e alas serdo medidas por unidade construida, de acordo
com o projeto, acompanhando-se as dimensdes executadas, incluindo fornecimento e
colocagdo de materiais, mao-de-obra e encargos, equipamentos, ferramentas e
eventuais necessarios a execucao;

v’ as escavacles ou reaterros excedentes ndo serao objeto de medicdo, bem como nao
serdo remunerados os materiais necessarios a reconformacao ou reparos decorrentes de
imprecisao construtiva;

6.3 BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO

6.3.1 Objetivo

Esta especificacdo tem como objetivo estabelecer o tratamento adequado a execucédo de
bueiros tubulares de concreto para canalizar cursos d’agua perenes ou intermitentes de
modo a permitir a transposicéo de talvegues que escoam de um lado para outro da via.

6.3.2 Referéncias normativas

Os documentos relacionados neste item serviram de base a elaboracéo desta especificacao
e contém disposi¢cdes que, ao serem citados no texto, se tornam parte integrante da mesma.

v" ABNT NBR 6118/2014: projeto de estruturas de concreto — procedimento;

v" ABNT NBR 7187/2003: projeto de pontes de concreto armado e de concreto protendido
— procedimento;

v/ ABNT NBR 8890/2018: tubo de concreto, de secao circular, para aguas pluviais e esgotos
sanitarios: requisitos e método de ensaio;
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v" ABNT NBR 12655/2015: concreto de cimento portland — preparo, controle, recebimento
e aceitagao — procedimento;

v' ABNT NM 67/98: concreto — determinagdo da consisténcia pelo abatimento do tronco
de cone;

v ABNT NBR 15823-2/2017: concreto auto adensavel parte 2 - determinacdo do
espalhamento, do tempo de escoamento e do indice de estabilidade visual — método do
cone de Abrams;

v" DNIT IPR 730/2006: manual para atividades ambientais rodoviarias;
v" DNIT 011/2004 - PRO: gestdo da qualidade em obras rodoviarias — procedimento;

v" DNIT 117/2009 —ES: pontes e viadutos rodoviarios — concretos, argamassas e calda de
cimento para injecao — especificacao de servigo.

6.3.3 Definicoes

e Bueiros de grota

Obras-de-arte correntes que se instalam no fundo dos talvegues. No caso de obras mais
significativas correspondem a cursos d’agua permanentes e, consequentemente obras de
maior porte. Por se instalarem no fundo das grotas, estas obras deverao dispor de bocas e
alas.

e Bueiros de greide

Obras de transposicao de talvegues naturais ou ravinas que sao interceptadas pela rodovia
e que por condi¢des altimétricas, necessitam de dispositivos especiais de captacéo e
desague, em geral bacias de captacao e saidas d’agua.

6.3.4 Condigoes Gerais

Os bueiros tubulares de concreto deverdo ser locados de acordo com os elementos
especificados no projeto. Para melhor orientacdo das profundidades e declividade da
canalizacdo recomenda-se a utilizacdo de gabaritos para execucédo dos bergcos e
assentamento através de cruzetas.

Os bueiros deveréo dispor de se¢do de escoamento segura dos deflavios, o que representa
atender as descargas de projeto calculadas para periodos de recorréncia preestabelecidos.

Para o escoamento seguro e satisfatério, o dimensionamento hidraulico devera considerar
0 desempenho do bueiro com velocidade de escoamento adequada, cuidando ainda, evitar
a ocorréncia de velocidades erosivas tanto no corpo estradal, como na prépria tubulacéo e
dispositivos acessorios.

No caso de obras proximas a plataforma de terraplenagem, a fim de diminuir os riscos de
degradacdo precoce do pavimento e, principalmente, favorecer a seguranca do trafego, os
bueiros deverao ser construidos de modo a impedir, também, a formacéo de pelicula de
agua na superficie das pistas, favorecendo a ocorréncia de acidentes.

Os dispositivos abrangidos por esta especificacdo, serdo executados de acordo com as
indicacOes de projeto e especificacdes particulares. Na auséncia de projetos especificos
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deverdo ser utilizados os dispositivos padronizados do DNIT que constam no album de
projetos-tipo de dispositivos de drenagem, ressaltando-se ainda que, estando localizado no
perimetro urbano, deverao satisfazer a padronizacdo do sistema municipal.

6.3.5 Condigoes Especificas

Os tubos de concreto de secao circular para bueiros devem ser do tipo, classe e dimensoes
indicadas no projeto e devem atender exigéncias da NBR 8890/2018.

Os tubos devem satisfazer as seguintes condi¢Bes gerais: possuir ponta e bolsa, eixo
retilineo perpendicular aos planos das duas extremidades, secdo transversal circular,
espessura uniforme, superficies internas e externas suficientemente lisas, ndo possuir
trincas, fraturas, retoques ou pinturas, produzir som tipico de tubo nédo trincado quando
percutidos com martelo leve, ter em caracteres legiveis gravados no concreto, o0 nome ou
marca do fabricante, diametro nominal, a classe a que pertencem ou a resisténcia do tubo,
a data de fabricacdo e um nimero para rastreamento de todas as suas caracteristicas de
fabricacao.
6.3.6 Equipamentos

Os equipamentos necessarios a execucao dos servicos serdo adequados aos locais de
instalacdo das obras, atendendo ao que dispdem as prescrices especificas para os
servicos similares.

Recomendam-se, como no minimo 0s seguintes equipamentos:
caminhdo basculante;

caminhao de carroceria fixa;

betoneira ou caminhao betoneira;

motoniveladora;

pa-carregadeira;

retroescavadeira ou valetadeira;

guincho ou caminhao com grua ou Munck;

serra elétrica para formas;

DN N N N N U N NN

vibradores de placa ou de imersao.

Todo equipamento a ser utilizado deverd ser vistoriado antes do inicio da execucao do
servico de modo a garantir condicbes apropriadas de operacdo, sem 0 que ndo sera
autorizada sua utilizacao.

6.3.7 Execugao

N&o é admitida a instalagdo de bueiros diretamente sobre o fundo das valas. Para seu
assentamento devem ser sempre construidos bercos de apoio com pedra britada ou em
concreto, com dimensdes e caracteristicas de acordo com 0s projetos.
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Para bueiros tubulares com berco de concreto, a primeira etapa de concretagem deve ser
realizada até altura tal que permita o assentamento dos tubos com nas bolsas e em pontos
intermediarios colocados nos tubos, de modo a manté-los na cota prevista em projeto.

A segunda etapa de concretagem deve ser realizada garantindo a perfeita aderéncia com
0 concreto da primeira etapa. O concreto vertido deve ser vibrado, de forma a garantir um
perfeito envolvimento dos tubos pelo bercgo.

No assentamento de bueiros sobre berco de brita, a primeira camada de brita deve atingir
a superficie inferior dos tubos, fazendo com que eles se acomodem no ber¢co mediante
pequenos movimentos dos tubos, ajudados, se for o caso, por retirada de material na
posicao das bolsas dos tubos. ApGs o posicionamento correto dos tubos, em alinhamento
e cota, deve ser completado o enchimento do ber¢co, acomodando-se e compactando-se o
material cuidadosamente, de modo a garantir que o berco envolva completamente os tubos
até as alturas correspondentes, especificadas em projeto.

As juntas dos tubos de concreto destinados a aguas pluviais devem ser rigidas, de
argamassa de cimento e areia com traco minimo 1:3. A argamassa que nao for empregada
em até 45 minutos apos a preparacao deve ser descartada.

Os tubos devem ser assentados de montante para a jusante, de acordo com o alinhamento
e elevacdes indicadas no projeto, e com as bolsas montadas no sentido contrario ao fluxo
de escoamento.

6.3.8 Manejo ambiental

Durante a construcdo das obras deverdo ser preservadas as condicfes ambientais
exigindo-se, entre outros os seguintes procedimentos:

v’ todo o material excedente de escavacdo ou sobras deverd ser removido das
proximidades dos dispositivos, evitando provocar o seu entupimento;

v' 0 material excedente removido sera transportado para local pré-definido em conjunto
com a Fiscalizagdo cuidando-se ainda que este material ndo seja conduzido para os
cursos d'agua, de modo a ndo causar assoreamento;

v nos pontos de desague dos dispositivos deverdo ser executadas obras de protecao, para
impedir a erosdo das vertentes ou assoreamento de cursos d'agua;

v' durante o desenrolar das obras devera ser evitado o trafego desnecessario de
equipamentos ou veiculos por terrenos naturais, de modo a evitar a sua desfiguracao;

v caberd a Fiscalizacdo definir, caso ndo previsto em projeto, ou alterar o tipo de
revestimento a adotar nos dispositivos implantados em funcéo das condicdes locais;

v além destas, deverao ser atendidas, no que couber, as recomendacdes da IPR-730 -
Manual para atividades ambientais rodoviarias, referentes a captacao, conducao e
despejo das aguas superficiais ou subsuperficiais.

6.3.9 Inspecao

e Controle de insumos
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O controle tecnoldgico do concreto empregado serd realizado de acordo com a norma
NBR 12655/2015 e DNIT 117/2009.

Devera ser estabelecido, previamente, o plano de retirada dos corpos-de-prova de concreto
e das amostras de aco, cimento, agregados e demais materiais de forma a satisfazer as
especificacdes respectivas.

Os tubos de concreto serdo controlados através dos ensaios preconizados na norma
NBR 8890/2018.

Para cada partida de tubos néo rejeitados na inspecdo, serdo formados lotes para
amostragem, correspondendo cada lote a grupo de 100 a 200 unidades. De cada lote serao
retirados quatro tubos a serem ensaiados. Dois tubos serdo submetidos a ensaio de
permeabilidade de acordo com a nhorma NBR 8890/2018.

Dois tubos serdo ensaiados a compressao diametral e submetidos ao ensaio de absor¢ao
de acordo com a norma NBR 8890/2018.

O ensaio de consisténcia do concreto sera feito de acordo com as normas NBR NM 67/98
e NBR 15823/2017, sempre que ocorrer alteracdo no teor de umidade dos agregados na
execucgdo da primeira amassada do dia, apos o reinicio dos trabalhos desde que tenha
ocorrido interrup¢do por mais de duas horas e cada vez que forem moldados corpos-de-
prova e na troca de operadores.

e Controle da produgao

O controle qualitativo dos dispositivos sera feito de forma visual avaliando-se as
caracteristicas de acabamento das obras executadas, acrescentando-se outros processos
de controle, para garantir que ndo ocorra prejuizo a operacao hidraulica.

Da mesma forma, sera feito o acompanhamento das camadas de embasamento dos
dispositivos, acabamento das obras e enchimento das valas.

e Verificagdo do produto
O controle geométrico da execucado das obras sera feito através de levantamentos
topograficos, auxiliados por gabaritos para execucéo das canalizacfes e acessorios.

Os elementos geométricos caracteristicos serdo estabelecidos em notas de servico com as
guais sera feito o acompanhamento.

As dimens0des das secdes transversais avaliadas nao devem diferir das indicadas no projeto
de mais de 1%, em pontos isolados.

Todas as medidas de espessuras devem situar-se no intervalo de + 10% em relacéo a
espessura de projeto.

e Condicdes de Conformidade e Ndo-Conformidade

Todos os ensaios de controle e verificacdes dos insumos, da producédo e do produto serao
realizados de acordo com o Plano da Qualidade, devendo atender as condi¢cfes gerais e
especificas dos capitulos 6.3.4 e 0 desta especificacéo, respectivamente.

Sera controlado o valor caracteristico da resisténcia a compressédo do concreto aos 28 dias,
adotando-se as seguintes condicdes:

fck,est < fck — ndo-conformidade;
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fck,est = fck — conformidade.

Onde:
+ fck,est = valor estimado da resisténcia caracteristica do concreto a compressao;

< fck = valor da resisténcia caracteristica do concreto a compressao.

Os resultados do controle estatistico serdo analisados e registrados em relatorios
periédicos de acompanhamento de acordo com a norma DNIT. 011/2004-PRO, a qual
estabelece os procedimentos para o tratamento das nao-conformidades dos insumos, da
producéo e do produto.

6.3.10Critérios de medicao

Os servigcos conformes serdo medidos de acordo com 0s seguintes critérios:

v o corpo do bueiro tubular de concreto sera medido pelo seu comprimento, determinado
em metros, acompanhando as declividades executadas, incluindo fornecimento e
colocacdo de materiais, mao-de-obra e encargos, equipamentos, ferramentas e
eventuais necessarios a sua execucao;

v’ as bocas dos bueiros serdo medidas por unidade, incluindo fornecimento e colocacao de
materiais, mdo-de-obra e encargos, equipamentos, ferramentas e eventuais necessarios
a sua execucao;

v' nado serdo medidos os volumes dos materiais referentes as escavacdes necessarias a
execucao do corpo do bueiro tubular de concreto;

6.4 ENTRADAS E DESCIDAS D’AGUA

6.4.1 Objetivo

Esta especificacdo fixa a sistematica a ser adotada na execucéo de entradas e descidas
d’agua de concreto destinadas a captagao e transferéncia das aguas que incidem sobre as
plataformas das rodovias.

6.4.2 Referéncias normativas

Os documentos relacionados neste item serviram de base a elaboragcédo desta norma e
contém disposi¢cOes que, ao serem citados no texto, se tornam parte integrante desta
especificacao.

v ABNT NBR 6118/2014: projeto de estruturas de concreto — procedimento;

v" ABNT NBR 12655/2015: concreto de cimento portland — preparo, controle, recebimento
e aceitacao — procedimento;

v" ABNT NM 67/98: concreto — determinacao da consisténcia pelo abatimento do tronco
de cone;

v" ABNT NBR 14931/2004: execucao de estruturas de concreto — procedimento;
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v ABNT NBR 15823-2/2017: concreto auto adensavel parte 2 — determinacdo do
espalhamento, do tempo de escoamento e do indice de estabilidade visual — método do
cone de Abrams;

v" DNIT IPR 730/2006: manual para atividades ambientais rodoviarias;
v" DNIT 011/2004 — PRO: gestdo da qualidade em obras rodoviarias — procedimento;

v DNIT 117/2009 —ES: pontes e viadutos rodoviarios — concretos, argamassas e calda de
cimento para inje¢ado — especificagdo de servico.

6.4.3 Definigoes

e Descidas d’agua

Dispositivos que possibilitam o escoamento das aguas que se concentram em talvegues
interceptados pela terraplenagem, e que vertem sobre os taludes de cortes ou aterros.
Nestas condi¢des, para evitar os danos da erosao, torna-se necessdria a sua canalizacdo
e conducao através de dispositivos, adequadamente construidos, de forma a promover a
dissipacao das velocidades e com isto, desenvolver o escoamento em condi¢des favoraveis
até os pontos de desague, previamente escolhidos.

e Entrada d’dgua

Dispositivos destinados a transferéncia das dguas captadas para canalizacdes ou outros
dispositivos, possibilitando o escoamento de forma segura e eficiente.

6.4.4 Condigoes gerais

Os dispositivos de transposi¢cdes abrangidos por esta especificagcdo serdo executados de
acordo com as indicacdes do projeto. Na auséncia de projetos especificos deverdo ser
utilizados os dispositivos padronizados pelo DNIT que constam no album de projetos-tipo
de dispositivos de drenagem.

6.4.5 Condigoes especificas

e Materiais

Todo material utilizado na execucao devera satisfazer aos requisitos impostos pelas normas
vigentes da ABNT e do DNIT.

O concreto de cimento, quando utilizado nos dispositivos, conforme especificacdo, devera
ser dosado racional e experimentalmente para uma resisténcia caracteristica a compressao
minima (fck,min) aos 28 dias de 20 MPa. O concreto utilizado devera ser preparado de
acordo com o prescrito na norma NBR 6118/2014, além de atender ao que dispde a norma
DNIT 117/20089.

e Equipamentos
Os equipamentos necessarios a execucao dos servicos serdo adequados aos locais de

instalacdo das obras, atendendo ao que dispdem as prescricbes especificas para os
servicos similares.
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Recomendam-se, como minimo, 0s seguintes equipamentos:
caminhao basculante;

caminhao de carroceria fixa;

betoneira ou caminhao betoneira;

motoniveladora;

pa-carregadeira;

rolo compactador metalico;

N N N N Y N N

retroescavadeira ou valetadeira.

Todo equipamento a ser utilizado devera ser vistoriado antes do inicio da execucédo do
servico de modo a garantir condicbes apropriadas de operacdo, sem 0 que nao sera
autorizada sua utilizacao.

6.4.6 Execucao

o Processo executivo

As entradas e descidas d’agua de concreto deverdo ser moldadas in loco, atendendo ao
disposto nos projetos especificos e desenvolvidas de acordo com as seguintes etapas:

e Escavacao
v’ escavagao, obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensdes indicadas no projeto;

v' para uniformiza¢do da base para apoio do dispositivo recomenda-se a execucao de base
de brita para regularizacao.

e Formas

Na execucédo do sistema de formas deve-se prever a retirada de seus diversos elementos
separadamente, se necessario.

As formas devem ser executadas com rigor, obedecendo as dimensdes indicadas, estando
perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas. A tolerancia dimensional deve obedecer
ao definido na NBR 14931/2004, para os diversos elementos estruturais. Nao serdo aceitas
formas com incorre¢cfes ou desvios métricos que superem os indices de tolerancia.

As formas devem ter solidez garantida. As emendas das formas devem ser estanques para
impedir fuga de nata. A existéncia de furos exige cuidados especiais relativos a
estanqueidade e desforma. O reaproveitamento de formas pode ser autorizado, a critério
da fiscalizagéo, quando constatada a inexisténcia de danos: fraturas ou empenamentos.

Quando agentes destinados a facilitar a desmoldagem forem necessarios, devem ser
aplicados exclusivamente na forma antes da colocagcéo da armadura e de maneira a nao
prejudicar a superficie do concreto.

A juncao de painéis deve garantir a continuidade da superficie sem ocorréncia de ressaltos.
A utilizacdo de chapas galvanizadas tem como pré-requisito o emprego de chapas lisas e
sem ondulacgdes.
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O solo néo constitui substrato passivel de ser considerado como forma. A garantia da
manutencao do prumo e da linearidade do conjunto durante as operagdes de avango das
formas é fundamental, tanto na determinacdo do projeto funcional, como nos cuidados
operacionais que envolvem deslocamentos e concretagem. A metodologia construtiva deve
ser apresentada a Fiscalizacdo para analise junto a projetista.

e Armadura

As armaduras devem ser posicionadas atendendo as indica¢cdes constantes de projeto. As
emendas das barras, geralmente por traspasse, devem ser definidas em projeto e atendidas
com rigor.

Quando for conveniente adotar outro padrédo de emenda por imposi¢ao construtiva, deve-
se proceder conforme os itens a seguir, apds consulta e analise da projetista.

v soldagem de topo com eletrodos;

v soldagem de topo por caldeamento em bancada;

v soldagens por superposicao;

v' emendas com emprego de luvas, rosqueadas ou prensadas.

As emendas sdo regidas por regulamentacdo propria, NBR 6118/2014 e devem ser
obedecidas as disposicOes e limitacdes impostas pela NBR 14931/2004. O cobrimento
especificado para a armadura no projeto deve ser mantido por dispositivos adequados ou
espacadores e sempre se refere & armadura mais exposta. E permitido o uso e espacadores
de concreto ou argamassa, desde que apresentem relacdo agua e cimento menor ou igual
a 0,5, e espacadores plasticos ou metalicos, com as partes em contato com as formas
revestidas com material plastico ou outro material similar.

N&ao devem ser utilizados cal¢os de aco, cujo cobrimento depois de lancado o concreto,
tenha espessura menor que o especificado em projeto. O posicionamento das armaduras
negativas deve ser objeto de cuidados especiais em relacao a posi¢ao vertical. Para tanto,
devem ser utilizados suportes rigidos e suficientemente espacados para garantir seu
posicionamento.

e Concreto

Os ensaios dos materiais constituintes do concreto e composi¢cdo do traco sdo da
responsabilidade da Contratada, que deve manter laboratorio préprio na obra ou utilizar
servico de laboratério idéneo.

A Fiscalizacao deve ter pleno acesso para utilizacdo do laboratério montado, sempre que
0 concreto for misturado na obra. A Contratada deve dispor de central de concreto,
preferencialmente automatizada, para controlar a mistura dos componentes. Em qualquer
situacdo a tolerdncia das medidas efetuadas ndo deve superar 2% da massa real, a
dosagem do concreto, traco, deve decorrer de experimentos.

Para concretos de estruturas destinadas a drenagem, em contato com agua corrente,
inexistindo recomendacao especifica de projeto, € exigido o consumo minimo de cimento
de 300 kg/m3.

O tempo de mistura depende das caracteristicas fisicas do equipamento e deve oferecer
um concreto com caracteristicas de homogeneidade satisfatoria. O transporte do concreto
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recém preparado até o ponto de lancamento deve ser o menor possivel e com cuidados
dirigidos para evitar segregacao ou perda de material. A Fiscalizacdo pode vetar qualquer
sistema de transporte que entenda inadequado e passivel de provocar segregacao.

As retomadas de lancamentos sucessivos pressupdem a existéncia de juntas de
concretagem tratadas para garantir aderéncia entre os dois lances, monoliticidade e
impermeabilidade. Por junta tratada entende-se a remocao da pelicula superficial de nata
e remocao de excessos e elementos estranhos.

O concreto deve ser langado de um ponto o0 mais préximo possivel da posi¢éao final, através
de sucessivas camadas, com espessura nao superior a 50 cm, e com cuidados especiais
para garantir o preenchimento de todas as reentrancias, cantos vivos e prover adensamento
antes do lancamento da camada seguinte.

Em nenhuma situacao o concreto deve ser langcado de alturas superiores a 2,0 m. No caso
de pecas altas, e principalmente se forem estreitas, o lancamento deve se dar através de
janelas laterais em numero suficiente que permita o controle visual da operacao.

Cuidados complementares:

v concretos com suspeita de terem iniciado pega antes do lancamento devem ser
recusados;

v’ evitar evaporacao precoce, controle da cura, mantendo Umida a superficie exposta com
sacos de estopa molhados ou utilizacdo de geradores de neblina. O tempo de cura é
funcao do tipo de cimento utilizado e deve ser considerado um tempo médio minimo
de 3 dias nas condicOes usuais;

v pode ser empregada cura quimica com aval da Fiscalizagao;

v' devem ser tomados cuidados especiais quando a temperatura ambiente se afastar do
intervalo 10° - 40°. Estas situacGes exigem procedimentos especificos com apoio ensaios
de laboratério;

v ndo deve ser iniciado o desempenamento antes do inicio de pega;

v" 0 adensamento, que objetiva atingir a maxima densidade possivel e a eliminagdo de
vazios, deve ser executada por equipamentos vibratorios mecanicos;

v’ os vibradores de imersao devem trabalhar na posicao vertical, exigindo-se frequéncias
superiores a 8.000 Hz. A frequéncia do equipamento deve ser aferida sistematicamente;

v" o tempo de vibracdo ndo pode ser demasiado de modo a provocar segregacao;

v € permitido o uso de vibrador de forma, mas deve ser associado com o emprego de
vibradores de imersdo nos pontos criticos das formas, onde possam existir reentrancias
de qualquer tipo.

Cuidados com armadura:

v' devem ser obedecidas as prescricdes referentes as classes, categorias, limpeza,
dobramento, emendas, montagem, protecao e tolerancias da NBR 6118/2014;
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v' devem ser tomadas precaugdes especiais na colocacdo da armadura, ndo criando areas
congestionadas, evitando a formacao de bolsdes de areia atras das barras;

v 0 cobrimento da armadura deve estar dentre os valores prescritos pela NBR 6118/2014;

v deve-se deixar um espago minimo de 1 cm entre a armadura de reforco e a superficie de
concreto preparada, de modo a permitir o preenchimento deste espaco com o material
projetado;

v' as pastilhas ou espacadores da armadura ndo devem ser dispostos diretamente sob a
armadura, o que enfraqueceria a se¢do, mas sob uma barra adicional de menor diametro,
disposta transversalmente a armadura de reforco;

v apbs a projecao deve ser evitado todo movimento ou deslocamento da armadura para
que ndo advenham defeitos na regidao recém concretada.

e Desforma

A desforma somente deve ser iniciada quando decorrido o prazo necessario para que o
concreto obtenha a resisténcia especificada e o médulo de elasticidade necessario. O prazo
para desforma esta condicionado ao resultado dos ensaios em corpos de prova do
concreto, moldados no ato da concretagem da peca.

Devem ser obedecidas as prescricdes da NBR 14931/2004.

Inexistindo indicacdes especificas, e a critério da Fiscalizagdo, devem ser adotados os
procedimentos a seguir:

v’ para retirada das laterais das formas: 3 dias;
v inferiores das formas, permanecendo as escoras principais espacgadas: 14 dias;

v' retirada total das formas e escoras: 21 dias.

O material resultante da desforma, ndo sendo reaproveitado, deve ser removido das
proximidades da obra.

e Processo executivo alternativo

Opcionalmente, poderdo ser adotados outros procedimentos executivos, através de
elementos pré-moldados, envolvendo as seguintes etapas:

v' escavagao do material situado nas adjacéncias do bordo do pavimento, obedecendo aos
alinhamentos, cotas e dimensdes indicadas no projeto;

v execucdo de base de brita para regularizacdo e apoio;

v instalacdo e assentamento dos pré-moldados, de forma compativel com o projeto-tipo
considerado;

v rejuntamento com argamassa cimento-areia, trago 1:3, em massa.
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6.4.7 Manejo ambiental

Durante a construcéo dos dispositivos deverdo ser preservadas as condigcdes ambientais
exigindo-se, entre outros os seguintes procedimentos:

v’ todo o material excedente de escavacdo ou sobras deverd ser removido das
proximidades dos dispositivos, evitando provocar o seu entupimento;

v' 0 material excedente removido sera transportado para local pré-definido em conjunto
com a Fiscalizagao, cuidando-se ainda que este material ndo seja conduzido para os
cursos d'agua, de modo a ndo causar assoreamento;

v" nos pontos de desague dos dispositivos deverao ser executadas obras de protecao, de
modo a ndo promover a erosao das vertentes ou assoreamento de cursos d'agua;

v durante o desenvolvimento das obras devera ser evitado o trafego desnecessario de
equipamentos ou veiculos por terrenos naturais, de modo a evitar a sua desfiguragao;

v' além destas, deverdo ser atendidas no que couber, as recomendagdes da IPR-730 —
Manual para atividades ambientais rodoviarias, referentes a captacao, conducao e
despejo das aguas superficiais ou subsuperficiais.

6.4.8 Inspecao

e Controle de insumos

O controle tecnoldgico do concreto empregado serd realizado de acordo com a norma
NBR 12655/2015 e DNIT 117/2009.

O ensaio de consisténcia do concreto sera feito de acordo com a NBR NM 67/98, sempre
gue ocorrer alteragcdo no teor da umidade dos agregados, na execucdo da primeira
amassada do dia, apds o reinicio dos trabalhos desde que tenha ocorrido interrupcéo por
mais de duas horas, cada vez que forem moldados corpos-de-prova e na troca de
operadores.

e Controle da produgéo (execucdo)

Deverad ser estabelecido, previamente, o plano de retirada dos corpos-de-prova de
concreto, das amostras de ago, cimento, agregados e demais materiais, de forma a
satisfazer as especificacdes respectivas.

O concreto ciclopico, quando utilizado, devera ser submetido ao controle fixado pelos
procedimentos da norma DNIT 117/2009.
6.4.9 Verificagao do produto

e Controle geométrico

O controle geométrico da execucdo das obras sera feito através de levantamentos
topograficos, auxiliados por gabaritos.

Os elementos geométricos caracteristicos serdo estabelecidos em notas de servico, com
as quais sera feito o acompanhamento da execucéo.
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As dimensodes das secdes transversais avaliadas nao devem diferir das indicadas no projeto
em mais de 1%, em pontos isolados. Todas as medidas de espessuras efetuadas devem
se situar no intervalo de £10% em relacéo a espessura do projeto.

e Controle de acabamento

Sera feito o controle qualitativo dos dispositivos, de forma visual, avaliando-se as
caracteristicas de acabamento das obras executadas, acrescentando-se outros processos
de controle, para garantir que néo ocorra prejuizo a operacao hidraulica da canalizacéo. Da
mesma forma serd feito o acompanhamento das camadas de embasamento dos
dispositivos, acabamento das obras e enchimento das valas.

e Condicoes de Conformidade e Nao-Conformidade
Todos os ensaios de controle e verificagcdes dos insumos, da producédo e do produto serao

realizados de acordo com o Plano da Qualidade, devendo atender as condi¢cdes gerais e
especificas dos capitulos 6.4.4 e 6.4.5 desta especificacdo, respectivamente.

Sera controlado o valor caracteristico da resisténcia a compresséo do concreto aos 28 dias,
adotando-se as seguintes condigdes:

fck,est < fck — ndo-conformidade;
fck,est = fck —conformidade.

Onde:
+ fck,est = valor estimado da resisténcia caracteristica do concreto a compressao.

< fck = valor da resisténcia caracteristica do concreto a compressao.

Os resultados do controle estatistico serdo analisados e registrados em relatorios
periédicos de acompanhamento de acordo com a norma DNIT. 011/2004-PRO, a qual
estabelece os procedimentos para o tratamento das nao-conformidades dos insumos, da
producéo e do produto.

6.4.10Critérios de medicao

Os servicos serdo medidos de acordo com 0s seguintes critérios:

v As entradas d'agua serdao medidas por unidade de dispositivo construido e as descidas
d'agua serdo medidas por comprimento linear de dispositivo executado, medidos em
metros, estabelecendo-se custos unitarios de execugdo com a quantificacdo de volumes
e areas das unidades executivas, de acordo com os tipos indicados no projeto.
Acompanhando as espessuras e formas executadas, incluindo o fornecimento e
colocagdo de materiais, bem como a mao-de-obra e respectivos encargos,
equipamentos, ferramentas e eventuais necessarios a sua execucao;
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6.5 DISSIPADORES DE ENERGIA E BACIAS DE CAPTACAO

6.5.1 Objetivo

Esta especificacdo fixa as condi¢des exigiveis para a execucédo de dissipadores de energia
a serem construidos nas saidas de bueiros, descidas d’agua, sarjetas e valetas.

6.5.2 Referéncias normativas

Os documentos relacionados neste item serviram de base a elaboragcdo desta norma e
contém disposicfes que, ao serem citados no texto, se tornam parte integrante desta
especificacao.

v" ABNT NBR 5739/2018: concreto — ensaio de compressao de corpos-de-prova cilindricos
— método de ensaio;

v" ABNT NBR 6118/2014: projeto de estruturas de concreto — procedimento;

v" ABNT NBR 7187/2003: projeto de pontes de concreto armado e concreto protendido —
procedimento;

v" ABNT NBR 12655/2015: concreto de cimento portland — preparo, controle, recebimento
e aceitacao — procedimento;

v" ABNT NM 67/98: concreto — determinacao da consisténcia pelo abatimento do tronco
de cone;

v ABNT NBR 15823-2/2017: concreto auto adensavel parte 2 - determinacdo do
espalhamento, do tempo de escoamento e do indice de estabilidade visual — método do
cone de Abrams;

v/ DNIT IPR 730/2006: manual para atividades ambientais rodoviarias;
v" DNIT 011/2004 — PRO: gestdo da qualidade em obras rodoviarias — procedimento.

6.5.3 Definicao

Dissipador de energia é o dispositivo que visa promover a reducdo da velocidade de
escoamento nas entradas, saidas ou mesmo ao longo da prépria canalizagdo, de modo a
reduzir os riscos dos efeitos de erosédo nos proprios dispositivos ou nas areas adjacentes.

6.5.4 Condigoes gerais

Os dispositivos abrangidos por esta especificacdo serdo executados de acordo com as
indicacdes do projeto e especificacdes particulares.

Na auséncia de projetos especificos deverdo ser utilizados os dispositivos padronizados
pelo DNIT gque constam no album de projetos-tipo de dispositivos de drenagem.
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6.5.5 Condicoes especificas

Basicamente os dispositivos de drenagem abrangidos por esta especificacdo seréo
executados em concreto de cimento, moldados “in loco” ou pré-moldados, devendo
satisfazer as prescricdes a seguir.

e Materiais

Todo material utilizado na execucao devera satisfazer aos requisitos impostos pelas normas
vigentes da ABNT e do DNIT.

O concreto, quando utilizado nos dispositivos em que se especifica este tipo de material,
devera ser dosado racional e experimentalmente para uma resisténcia caracteristica a
compressdo minima (fckmin), aos 28 dias de 20 MPa. O concreto utilizado devera ser
preparado de acordo com o prescrito nas normas NBR 6118/2014 e ABNT NBR 7187/2003,
além de atender ao que dispde a norma DNIT 117/20009.

Em razdo de sua localizacdo em terreno de grande declividade ou passivel de deformacao
o dissipador de energia devera ser executado em concreto armado adotando-se no caso
as dimensoes, formas e armaduras recomendadas no projeto executando os servicos de
acordo com as especificacbes ABNT NBR 6118/2014 e ABNT NBR 7187/2003 e DNIT
117/2009, no que couberem.

6.5.6 Tipos de dissipadores

Os dissipadores poderéo ter diferentes formas cuja adocéo serd definida no projeto de
drenagem. A determinacgéo do tipo de dissipador serd em funcdo das descargas a serem
dissipadas e das condi¢des de desague.

Nas saidas ou entradas de bueiros, onde o fluxo € concentrado sdo adotados dissipadores
com caixas de pedra argamassada ou arrumada de modo a reduzir o impacto do
lancamento.

6.5.7 Equipamentos
Os equipamentos necessarios a execucao dos servicos serdo adequados aos locais de
instalacdo das obras, atendendo ao que dispdem as prescricbes especificas para os
servigos similares.

Recomendam-se, como minimo, 0s seguintes equipamentos:

v' caminhdo basculante;
v' caminhdo de carroceria fixa;
v betoneira ou caminhao betoneira;
v" motoniveladora;
v’ pa-carregadeira;
v rolo compactador metalico;
v retroescavadeira ou valetadeira;
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v" guincho ou caminhdo com grua ou Munck;

v’ serra elétrica para formas.

Todo equipamento a ser utilizado devera ser vistoriado antes do inicio da execucéao do
servico de modo a garantir condi¢cdes apropriadas de operacdo, sem 0 que nao sera
autorizada sua utilizacao.

6.5.8 Execucao

O processo executivo para implantacdo do dissipador de energia € similar ao utilizado para
os demais dispositivos de concreto de cimento, podendo-se adotar formas de madeira
convencionais ou formas deslizantes.

Em funcéo da posicao relativa dos dissipadores em relagédo ao ponto de suprimento o
concreto devera ser lancado na forma preferencialmente por bombeamento.

Caso venha a ser utilizada calha em forma de “bica” deverdo ser adotadas rotinas de
controle de modo a reduzir a segregacdo dos materiais componentes do concreto, nao
sendo permitido o basculamento diretamente na forma.

o Processo executivo

O processo executivo mais utilizado refere-se ao emprego de dispositivos moldados in loco,
com emprego de formas convencionais, desenvolvendo-se as seguintes etapas:

v escavacao da vala para assentamento do dissipador, obedecendo aos alinhamentos, cota
e dimensdes indicadas no projeto;

v’ regularizacdo da vala escavada com compactagdo com emprego de compactador
mecanico e com controle de umidade, a fim de garantir o suporte necessario para o
dissipador, em geral de consideravel peso proprio;

v lancamento de concreto magro com utilizacdo de concreto de cimento amassado em
betoneira ou produzido em usina e transportado para o local em caminhao betoneira,
sendo o concreto dosado experimentalmente para resisténcia caracteristica a
compressao (fckmin), aos 28 dias de 20 MPa;

v’ instalacdo das formas laterais e das paredes de dispositivos acessorios, como dentes e
degraus, limitando-se os segmentos a serem concretados em cada etapa e execugao de
juntas de dilatagao, a intervalos de 12,0 m;

v colocacdo e amarracao das armaduras definidas pelo projeto, no caso de utilizacao de
estrutura de concreto armado;

v lancamento, vibracdo e cura do concreto tomando-se as precaucdes anteriormente
mencionadas;

v’ retiradas das guias e das formas;

#TECHNE & ;

onsuLronts  ENGECONSULT 5001-REF-2001-00-04-001-R00

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=1BBBBB0A

e-DOC 1BBBBB0OA

) |7 PATRIA AMADA Projeto Executivo do
CODEVASF% DESENVOLVIMENTO REGIONAL LQVBA;[S“I“IE Canal de Xingo, Fase |, Lote |

v' recomposicao do terreno lateral as paredes dos dissipadores com colocagdo e
compactacao de material escolhido do excedente da escavagdao, com a remocao de
pedras ou fragmentos de estrutura que possam dificultar a compactacao;

v sendo o material local de baixa resisténcia, devera ser feito o preenchimento dos vazios
com areia;

v" no caso de utilizacao de caixas devera ser feito o lancamento e arrumacao cuidadosa das
pedras visando criar altera¢des bruscas no fluxo de agua (dissipar energia). Para as saidas
de sarjetas e valetas usar pedra-de-mao com diametros entre 10 e 15 cm e para saidas
de bueiros, diametros de 15 a 25 cm;

v no caso de utilizagdo de dispositivos que utilizem ber¢o de pedra argamassada as pedras
serao colocadas sobre camada de concreto previamente lancado, antes de se iniciar a
sua cura.

6.5.9 Manejo ambiental

Durante a construcdo dos dispositivos deverao ser preservadas as condicbes ambientais
exigindo-se, entre outros os seguintes procedimentos:

v todo o material excedente de escavacdao ou sobras devera ser removido das
proximidades dos dispositivos, evitando provocar o seu entupimento;

v 0 material excedente removido sera transportado para local pré-definido em conjunto
com a Fiscalizacdo cuidando-se ainda que este material ndo seja conduzido para os
cursos d'agua, de modo a ndo causar assoreamento;

v nos pontos de desague dos dispositivos deverao ser executadas obras de protecao, de
modo a ndo promover a erosao das vertentes ou assoreamento de cursos d'agua;

v durante o desenvolvimento das obras devera ser evitado o trafego desnecessario de
equipamentos ou veiculos por terrenos naturais, de modo a evitar a sua desfiguragao;

v' cabera a Fiscalizacao definir, caso ndo previsto em projeto, ou alterar no projeto, o tipo
de revestimento a adotar nos dispositivos implantados, em fun¢do das condig¢des locais;

v' além destas, deverao ser atendidas, no que couber, as recomendacdes da IPR-730 -
Manual para atividades ambientais rodoviarias, referentes a captacdo, conducdo e
despejo das aguas superficiais ou subsuperficiais.

6.5.10Inspecéao

e Controle de insumos

O controle tecnoldgico do concreto empregado sera realizado de acordo com a norma
NBR 12655/2015 e DNIT 117/2009. O ensaio de consisténcia do concreto sera feito sera
feito de acordo com a NBR NM 67/98 ou a NBR 15823/2017, sempre que ocorrer alteracao
no teor de umidade dos agregados, na execucao da primeira amassada do dia, apds o
reinicio dos trabalhos desde que tenha ocorrido interrupcdo por mais de duas horas, em
cada vez que forem moldados corpos-de-prova, e na troca de operadores.
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e Controle da producdo (execugao)

Devera ser estabelecido, previamente, o plano de retirada dos corpos-de-prova de
concreto, das amostras de aco, cimento, agregados e demais materiais, de forma a
satisfazer as especificagcdes respectivas.

6.5.11 Verificagao do produto
e Controle geométrico

O controle geométrico da execucdo das obras sera feito através de levantamentos
topograficos, auxiliados por gabaritos.

Os elementos geométricos caracteristicos serdo estabelecidos em notas de servico com as
guais sera feito o acompanhamento da execucao. As dimensdes das secfes transversais
avaliadas nao devem diferir das indicadas no projeto de mais de 1%, em pontos isolados.
Todas as medidas de espessuras efetuadas devem situar-se no intervalo de £ 10% em
relacao a espessura de projeto.

e Controle de acabamento

Sera feito o controle qualitativo dos dispositivos, de forma visual, avaliando-se as
caracteristicas de acabamento das obras executadas, acrescentando-se outros processos
de controle, para garantir que ndo ocorra prejuizo a operacéao hidraulica da canalizacgéo.

Da mesma forma sera feito o acompanhamento das camadas de embasamento dos
dispositivos e acabamento das obras.

e Condicbes de Conformidade e Ndo-Conformidade

Todos os ensaios de controle e verificacdes dos insumos, da producédo e do produto serao
realizados de acordo com o Plano da Qualidade, devendo atender as condi¢cdes gerais e
especificas dos capitulos 6.5.4 e 6.5.5 desta especificacdo, respectivamente.

Sera controlado o valor caracteristico da resisténcia a compresséao do concreto aos 28 dias,
adotando-se as seguintes condigdes:

fck,est < fck — ndo-conformidade;
fck,est = fck — conformidade.

Onde:
<+ fck,est = valor estimado da resisténcia caracteristica do concreto a compressao;

< fck = valor da resisténcia caracteristica do concreto a compressao.

Os resultados do controle estatistico serdo analisados e registrados em relatorios
periddicos de acompanhamento de acordo com a norma DNIT. 011/2004-PRO, a qual
estabelece os procedimentos para o tratamento das nao-conformidades dos insumos, da
producgéo e do produto.
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6.5.12Critérios de Medicao

Os servicos serdo medidos de acordo com os seguintes critérios:

v os dispositivos de amortecimento serao medidos por unidade de dispositivo
construido, estabelecendo-se custos unitarios de execucao com a quantificacao de
volumes e areas das unidades executivas de acordo com os tipos indicados no
projeto, acompanhando as espessuras e formas executadas incluindo o
fornecimento e colocacao de materiais, bem como a mao-de-obra e respectivos
encargos, equipamentos ferramentas e eventuais necessarios a sua execucao;

6.6 TRANSPOSICAO DE SEGMENTOS DE SARJETAS COM LAJE

6.6.1 Objetivo

Esta especificacdo tem como objetivo estabelecer os procedimentos a serem seguidos na
execucao de dispositivos que permitam a transposicdo de sarjetas de drenagem,
destinadas a conduzir as aguas que incidem sobre o corpo estradal.

Os documentos relacionados neste item serviram de base a elaboragéo desta especificacdo
e contém disposicfes que, ao serem citadas no texto, se tornam parte integrante desta.

v ABNT NBR 6118/2014: projeto de estruturas de concreto- procedimento;

v ABNT NBR 12655/2015: concreto de cimento Portland - preparo, controle,
recebimento e aceitacao - procedimento;

v ABNT NM 67/98: concreto — determinacao da consisténcia pelo abatimento do
tronco de cone;

v ABNT NM 68/2014: concreto — determinacao da consisténcia pelo espalhamento na
mesa de Graff;

v" DNIT IPR 730/2006: manual para atividades ambientais rodoviarias;
v" DNIT 011/2004-PRO: gestdo da qualidade em obras rodoviarias - procedimento.
6.6.2 Definigcoes

A transposicdo com laje de concreto armado serd utilizada em locais onde ndo se possa
dispor de profundidades que permitam a utilizacdo de tubos com suficiente recobrimento.

6.6.3 Condicoes Gerais

Os dispositivos deverdo ser executados de acordo com as indicacbes do projeto. Na
auséncia de projetos especificos, deverdo ser utilizados os dispositivos padronizados pelo
DNIT gue constam no album de projetos-tipo de dispositivos de drenagem.

6.6.4 Condicoes Especificas

e Materiais
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Todo material utilizado na execucao devera satisfazer aos requisitos impostos pelas normas
vigentes da ABNT e do DNIT.

e Concreto de cimento

O concreto quando utilizado nos dispositivos que especificam este tipo de revestimento
devera ser dosado racionalmente e experimentalmente, para uma resisténcia caracteristica
a compressao minima (fck) min., aos 28 dias, de 20 MPa. O concreto utilizado devera ser
preparado de acordo com o prescrito na norma NBR 6118/2014.

6.6.5 Equipamentos

Os equipamentos necessarios a execucao dos servicos serdo adequados aos locais de
instalacdo das obras, atendendo ao que dispde as prescri¢cdes especificas para os servigcos
similares. Recomendam-se, como minimo 0s seguintes equipamentos:

caminhao basculante;

caminhao de carroceria fixa;
betoneira ou caminhao betoneira;
motoniveladora;

pa-carregadeira;

rolo compactador metalico;

DN N N N N N

retroescavadeira ou valetadeira.

Todo equipamento a ser utilizado devera ser vistoriado, antes do inicio da execucéo do
servico de modo a garantir condi¢cdes apropriadas de operacdo, sem 0 que nao sera
autorizada a sua utilizacao.

6.6.6 Execucao

Os trabalhos preliminares de locacéo, abertura de vala e preparo do ber¢o para langamento
do concreto deveréo satisfazer o que dispde a norma DNIT 025/2004-ES.

No caso de utilizagdo de placas pré-moldadas, o procedimento constard de confeccéo e
cura de placas em forma de laje em moédulos de 0,50 m a 1,50 m de comprimento, utilizando
concreto com fck=20 MPa.

Os dispositivos serdo executados nas seguintes fases:

v Interrupcao da sarjeta ou valeta no segmento correspondente ao acesso a ser
atendido;

escavacao de forma a comportar o dispositivo;
apiloamento da superficie resultante da escavacao;

execucdo da base de assentamento com concreto fck>20 MPa;

D N N NN

instalacao dos modulos de laje pré-moldada e rejuntamento das pecas.
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6.6.7 Manejo Ambiental

Durante a construcdo das travessias de sarjetas deverao ser preservadas as condi¢coes
ambientais exigindo-se entre outros 0s seguintes procedimentos:

v todo material excedente de escavacio ou sobras devera ser removido das
proximidades dos dispositivos, evitando provocar o seu entupimento;

v o material excedente removido sera transportado para local pré-definido em
conjunto com a Fiscalizacao cuidando-se ainda para que este material nao seja
conduzido para os cursos d’agua de modo a nao causar assoreamento;

v" nos pontos de desague dos dispositivos deverao ser executadas obras de protecao,
para impedir a erosao das vertentes ou assoreamento de cursos d'agua;

v durante o desenvolvimento das obras de devera ser evitado o trafego
desnecessario de equipamentos ou veiculos por terrenos naturais de modo a evitar
a sua desfiguracao;

v cabera a Fiscalizacao definir, caso nao previsto em projeto, ou alterar o projeto, o
tipo de revestimento a adotar nos dispositivos implantados, em funcao das
condicoes locais;

v além destas, deverao ser atendidas, no que couber as recomendacées da IPR 730 -
Manual para atividades ambientais rodoviarias, referentes a captacao, conducao e
despejo das aguas superficiais ou subsuperficiais.

6.6.8 Inspecao

Face a natureza das obras se tratarem de interven¢des pontuais, na maioria dos casos a
inspecao sera feita por intermédio de medicBes geométricas e acompanhamento visual.

e Controle de Insumos

O controle tecnoldgico do concreto empregado serd realizado de acordo com a norma
NBR 12655/2015.

Devera ser estabelecido, previamente, o plano de retirada dos corpos-de-prova de
concreto, cimento, agregados e demais materiais, de forma a satisfazer as especificacoes
respectivas.

e Controle da Produgdo

O ensaio de consisténcia do concreto sera feito de acordo com a NBR NM 67/98 ou a
NM 68/2014, sempre que ocorrer alteracdo no teor de umidade dos agregados, na
execucao da primeira amassada do dia, apos o reinicio dos trabalhos desde que tenha

ocorrido interrupcédo por mais de duas horas, cada vez que forem moldados corpos-de-
prova e na troca de operadores.

e Verificacdo do Produto

e Controle geométrico
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O controle geométrico da execucdo das obras sera feito por meio de levantamentos
topogréficos, auxiliados por gabaritos.

Os elementos geométricos caracteristicos serdo estabelecidos em notas de servigco, com
as quais sera feito o acompanhamento da execucéo.

As dimensodes das secdes transversais avaliadas nao devem diferir das indicadas no projeto
de mais de 1%, em pontos isolados. Todas as medidas de espessuras efetuadas devem
situar-se no intervalo de + 10% em relacdo a espessura de projeto.

e Controle de acabamento
Sera feito o controle qualitativo dos dispositivos, de forma visual, avaliando-se as

caracteristicas de acabamento das obras executadas, acrescentando-se outros processos
de controle, para garantir que ndo ocorra prejuizo a operacao hidraulica da canalizacao.

Da mesma forma sera feito o acompanhamento das camadas de embasamento dos
dispositivos, acabamento das obras e enchimento das valas.

O acabamento da superficie deve ser apreciado visualmente em toda a extensdo, ndo se
admitindo depressdes que possibilitem o acumulo de agua.

e Condicoes de Conformidade e Nao-Conformidade

Todos os ensaios de controle e verificacdes dos insumos, da producédo e do produto serdo

realizados de acordo com o Plano da Qualidade, devendo atender as condi¢cfes gerais e
especificas dos capitulos 6.6.3 e 6.6.4 desta especificacdo, respectivamente.

Ser& controlado o valor caracteristico da resisténcia a compressao do concreto aos 28 dias,
adotando-se as seguintes condicdes:

fck,est < fck — ndo-conformidade;
fck,est = fck — conformidade.

Onde:
< fck,est = valor estimado da resisténcia caracteristica do concreto a compressao.

< fck = valor da resisténcia caracteristica do concreto a compressao.

Os resultados do controle estatistico serdo analisados e registrados em relatérios
periodicos de acompanhamento de acordo com a norma DNIT. 011/2004-PRO, a qual
estabelece os procedimentos para o tratamento das ndo-conformidades dos insumos, da
producéo e do produto.

Para as sarjetas revestidas em cascalho / revestimento primario, 0s materiais seréo aceitos
desde que o diametro maximo do material seja menor ou igual a 25 mm, e os resultados
individuais de expansdo sejam menores ou iguais a 1%. O grau de compactacao é aceito
desde que os valores sejam iguais ou superiores a 95%, ou atinjam o especificado em
projeto.
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6.6.9 Critérios de Medicao

Os servigos conformes serdo medidos de acordo com 0s seguintes critérios:

v os dispositivos de transposicdo de sarjetas serao medidos pelo seu comprimento,
determinado em metros, acompanhando as declividades executadas, incluindo
fornecimento e colocacdo de materiais, mao-de-obra e encargos, equipamentos,
ferramentas e eventuais necessarios a execucao;

v nao serao medidas as escavacées manuais ou mecanicas, e o apiloamento dos solos
nos locais contiguos aos dispositivos;

no caso de utilizacdo de dispositivos pontuais e acessorios, como caixas coletoras ou de
passagem, as obras serdo medidas por unidade, de acordo com as especificacdes
respectivas.
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7. SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E DRENAGEM PROVISORIAS
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7 SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E DRENAGEM PROVISORIA
7.1 SUPRESSAO VEGETAL, DESTOCAMENTO E LIMPEZA

Os servigcos de desmatamento e limpeza das areas de construcdo e empréstimo deverao
incluir:

v Desmatamento de toda a vegetacao, incluindo corte e destocamento de todas as
arvores e arbustos, bem como de troncos;

v Corte e empilhamento de madeira utilizavel em locais determinados pela
SUPERVISORA AMBIENTAL ou pela FISCALIZACAO;

v Demolicdo ou remocdo de pequenas edificacdes e de outras benfeitorias
localizadas nos limites das areas de construcao e empréstimo;

v" Remocéo de blocos de rocha e outros materiais existentes no terreno e transporte
até os limites das areas desmatadas ou até locais previamente determinados pela
SUPERVISORA AMBIENTAL ou pela FISCALIZAQAO; e

v Raspagem e expurgo final da camada superficial do terreno natural, em todas as
areas de construcdo e empréstimo, com espessura de 20 cm ou maior, para
eliminar qualquer material ndo aproveitavel remanescente, inclusive raizes com
gualquer profundidade. O material expurgado, a critério da SUPERVISORA
AMBIENTAL ou pela FISCALIZACAO, devera ser estocado nas laterais das obras
para que, ao final do servico, seja feita a recomposicdo das areas degradadas,
refazendo a cobertura vegetal danificada.

Todas as areas a serem desmatadas e limpas seréo delimitadas pela SUPERVISORA
AMBIENTAL ou pela FISCALIZACAO, de acordo com os desenhos do projeto.

A madeira utilizavel devera ser identificada pela CONTRATANTE, de quem sera
propriedade.

Em nenhuma hipotese sera permitido o lancamento do material de desmatamento e limpeza
em cursos d'agua, acudes, cacimbas e leitos secos de rios e riachos.

Os volumes removidos em excesso deverdo ser repostos pela CONTRATADA com
materiais apropriados, sem 0Onus para a CONTRATANTE. A CONTRATADA sera
responsavel por quaisquer danos e prejuizos a propriedades limitrofes alheias resultantes
das operacoes de desmatamento, limpeza e remocao.

7.1.1 Critérios de Medicao

Os servicos conformes serdo medidos de acordo com 0s seguintes critérios:
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e Medicéo:

Sera feita a medicdo da area satisfatoriamente limpa, com profundidade média estimada
de 20 cm em relacdo a linha do terreno original. As areas referidas neste item seréo
medidas em metro quadrado inteiro mais proximo na projecao sobre o plano horizontal da
area efetivamente desmatada e limpa. Nao serdo medidas as areas localizadas além dos
limites definidos pela FISCALIZACAO.

e Pagamento:

Os servicos, tal como indicados nas Especificacbes Técnicas serdo remunerados pelo
Preco Unitario SUPRESSAO VEGETAL, DESTOCAMENTO E LIMPEZA, da Planilha de
Servicos e Precos, com base em medi¢cdes mensais, que devera incluir a compensacao
integral pelos servicos de desmatamento, limpeza, destocamento e raspagem das areas
liberadas, carga, transporte e descarga do material nos locais aprovados pela
FISCALIZACAO.

Sob nenhuma circunstancia a FISCALIZACAO autorizard mais de uma vez o pagamento
dos servicos de desmatamento e limpeza de uma mesma area, de modo que cabe a
CONTRATADA a responsabilidade de fazer com que esses servi¢cos sejam efetuados nos
periodos apropriados, para que o terreno se conserve limpo até o término da obra.

7.2 ESGOTAMENTO, DRENAGEM SUPERFICIAL

A EMPREITEIRA deveré projetar, fornecer, instalar, operar e manter todas as instalacdes
de esgotamento, de drenagem das superficies, como as instalacbes de bombeamento,
calhas, sarjetas, canaletas, canais trincheiras, bueiros, drenos, tubulagdes, diques, pocos,
banguetas de solos, bombas e todos os outros meios e demais equipamentos.

Dentro do plano geral de desvio, a EMPREITEIRA devera submeter a aprovacdo da
CODEVASF seu plano de esgotamento das areas de construgéo, incluindo informacdes
sobre as instalacbes de bombeamento, os tipos de bombas e respectivos fabricantes, as
capacidades e caracteristicas dos motores, os desenhos de instalacdo dos tubos de
recalque e succéo, e todos os dados sobre as obras de esgotamento.

Ficara a EMPREITEIRA responsavel pelo ensecamento de toda a area de construcao,
inferior as ensecadeiras. Para tanto, devera a EMPREITEIRA tomar todas as providéncias
julgadas oportunas, no sentido de instalar, testar e operar os equipamentos de esgotamento
dentro dos prazos estipulados pela CODEVASF.

Todo o equipamento de esgotamento deve ser conservado na obra, até ser liberado pela
CODEVASF.

A EMPREITEIRA tomaré todas as precauc¢fes para evitar a ocorréncia de inundag¢ao nas
areas ja ensecadas. Qualquer dano por inundacdo, em decorréncia de operacdes de
construcdo ou por negligéncia no atendimento as exigéncias destas especificacdes, sera
reparado pela EMPREITEIRA, as suas expensas.
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Nas fundacdes das estruturas de concreto, o lencol de agua devera ser mantido abaixo do
nivel final da escavacdo, pelo tempo que se mostrar adequado ap6s o término da
concretagem, de modo a evitar qualquer dano, seja a fundacdo, seja a estrutura de
concreto.

As infiltracbes e nascentes, na area de fundacdo das estruturas de concreto, das
ensecadeiras e da barragem/vertedouro, serdo isoladas e convenientemente drenadas a
fim de néo interferir com as operacdes de escavacao, preparo das fundacdes e construcdes
subsequentes.

As aguas superficiais deverdo ser interceptadas e drenadas antes de alcancarem as
escavacoes. Nesta drenagem poderéo ser utilizadas sarjetas, diques de terra, trincheiras
ou outros meios julgados necessarios, a critério da CODEVASF.

O rebaixamento do lengol d’agua devera ser realizado de modo a manter a fundagao sem
agua para a correta execucao dos trabalhos. Nenhuma tubulacdo de descarga ou outras
tubulacbes devem ser embutidas ou enterradas em zonas de construgdo permanentes ou
temporarios, como também, ndo serdo permitidos valas e poc¢os de drenagem na fundacéo
das estruturas, a ndao ser quando exigidos nestas especificacdes ou quando solicitado e
aprovado pela CODEVASF.

7.2.1 Critérios de Medicao

Os servicos de esgotamento e drenagem superficial guando necessarios para a execucao
das obras, ndo serdo medidos nem remunerados em qualquer hipotese, ficando sob a
responsabilidade da CONTRATADA as despesas decorrentes.

7.3 ESCAVACAO DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA (SOLO)

Sera de competéncia exclusiva da FISCALIZACAO a classificacdo dos materiais a serem
escavados.

Material de 12 categoria compreende 0s solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos
rolados ou ndo, com didmetro maximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor de
umidade apresentado. O processo de extracao € compativel com a utilizagao de “Dozer” ou
Scraper”, rebocado ou motorizado.

As areas a serem escavadas devem ser previamente limpas e destocadas nos termos das
especificacdes correspondentes.

As escavacgOes deverdo ser realizadas dentro dos alinhamentos, greides e dimensdes
apresentadas nos desenhos de projeto. Durante a execucdo dos servigos podera ser
necessario ou conveniente alterar a inclinacao dos taludes, os greides ou dimensdes das
escavacdes, com a anuéncia da SUPERVISORA ou FISCALIZACAO.

Todas as informacdes disponiveis a respeito dos materiais a serem escavados serao
fornecidas a CONTRATADA a fim de permitir o perfeito planejamento dos trabalhos. A
aceitacdo dos dados pela SUPERVISORA ou FISCALIZACAO ndo exime a
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CONTRATADA, sob nenhuma circunstancia, da total responsabilidade pela qualidade dos
trabalhos de escavacéo.

A CONTRATADA tomara todas as precaucdes para preservar todo o material abaixo ou
além dos limites de escavacao indicados nos desenhos de projeto. Danos causados as
escavacoes, as fundacfes ou as estruturas temporarias ou permanentes, por atividade da
CONTRATADA, deverdo ser reparados as suas expensas, conforme estabelecido pela
SUPERVISORA ou FISCALIZACAO. As subescavacbes nado serdo aceitas pela
SUPERVISORA ou FISCALIZA(;AO.

N&o podera ser lancado nenhum material ou executada qualquer construcdo permanente
sobre as fundagdes das estruturas de concreto, terra ou enrocamento, sem prévia inspecao,
aprovacao e liberacdo pela SUPERVISORA ou FISCALIZACAO.

Caso ocorram alteracfes nas condi¢des da fundacdo em consequéncia de atrasos no inicio
da colocacdo dos materiais das estruturas, novas escavacdes poderdo ser exigidas pela
SUPERVISORA ou FISCALIZACAO até profundidades onde ocorram materiais adequados.
Nesse caso estes servicos serdo avaliados pela SUPERVISORA ou FISCALIZACAO para
determinar se integram o0 escopo ou sao adicionais.

Quando a superficie do terreno, situada acima da crista do corte, apresentar depressdes
gue permitam 0 empocamento de aguas e consequentes infiltracbes que possam
comprometer a estabilidade do talude, tais depressdes deverdo ser preenchidas com
material apropriado e executadas as drenagens necessarias.

Previamente ao inicio dos servicos de escavacao, as cristas dos cortes deverdo ser
protegidas com elementos de drenagem provisdérios e/ou definitivos, de forma a captar as
aguas pluviais, afastando-as dos taludes.

A CONTRATADA devera tomar medidas adequadas, de forma a manter a "praca" de
trabalho com configurac&o que permita o rapido escoamento das aguas e pronta retomada
dos servigos.

Servicos adicionais, cuja necessidade seja oriunda de atrasos da CONTRATADA na
colocacao destas protecdes, serdo executados as suas expensas.

Durante os trabalhos de escavacdo, a CONTRATADA sera responsavel pela estabilidade
dos taludes ou escoramento adequado das escavac¢des indicadas nos desenhos de projeto.
No caso em que eventuais deslizamentos ou desmoronamentos venham ocorrer devido a
operac0Oes indevidas ou negligéncia da CONTRATADA, a reparacéo dos danos e a retirada
do correspondente material serdo realizadas pela CONTRATADA, as suas expensas.

A CONTRATADA submetera a aprovacdo da SUPERVISORA ou FISCALIZACAO, antes
do inicio de qualquer escavacdo, o correspondente planejamento para execucédo dos
trabalhos, consubstanciado em levantamentos topograficos, sondagens, mapas
geoldgicos, cronogramas, destino dos materiais de escavacdo, observacdes pessoais e
conforme as exigéncias dos desenhos de projeto e destas especificacoes.

i 78

» TECHNE

ENGECQNSULT 5001-REF-2001-00-04-001-R00

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=1BBBBB0A

e-DOC 1BBBBB0OA

) |7 PATRIA AMADA Projeto Executivo do
CODEVASF% DESENVOLVIMENTO REGIONAL LQVBA;[S“I“IE Canal de Xingo, Fase |, Lote |

O plano da CONTRATADA devera apresentar o dimensionamento do equipamento previsto
para realizacdo dos trabalhos de escavacéo e transporte, bem como as estradas de
servigos propostas.

Deverdo compor esse planejamento 0S esquemas necessarios para esgotamento e
drenagem superficial das areas escavadas, durante e apds a realizacdo das escavacoes.
O planejamento levara em conta também as necessidades e os locais de aplicacdo dos
materiais removidos, de forma a otimizar o aproveitamento dos materiais oriundos das
escavacodes obrigatorias.

Além dos detalhes desses trabalhos, devera ser indicado o fluxo entre as areas de
escavacao e os locais de aplicacdo do material removido, devendo ser minimizadas as
operacfes de remanuseio dos materiais e suas distancias de transporte. Devera ser
considerado, ainda, o cronograma de lancamento de concreto de forma a minimizar
interferéncias entre essas atividades e as escavacfes em rocha.

7.3.1 Critérios de Medicao
e Compreende:
Escavacgéo mecanizada de area em solo ndo rochoso (inclusive matacdes - bloco menor ou
igual a 0,50m), carga do material escavado, descarga em bota-fora ou outro local designado
pela FISCALIZACAO, e transporte até 1,00 km. O transporte excedente a 1,00 km sera
medido em preco unitario especifico.
e Medicdo e Pagamento:
Sera medido em metro cubico efetivamente escavado e conforme projeto executivo. As

escavacoes serdo remuneradas pelos precos unitarios a seguir, com base em medicdes
mensais:

<~ Escavacao de material de 12 categoria, carga e transporte até 1,00km;
<+ Escavacdo mecanizada de valas, material de 12 categoria;

<+ Os servigos de escavacdo mecanizada para canais em material de 12 categoria
serdo medidos em metros cubicos de material escavado, segundo as cotas, linhas
e os taludes indicados no projeto ou determinados pela FISCALIZACAO.

+ AFISCALIZACAO classificara os materiais encontrados & medida que for realizada
a escavacao, para céalculo subsequente do volume correspondente a cada tipo de
material.

< Nao serdo consideradas, para efeito de medicdo e pagamento, as escavacgdes
efetuadas além do necessario a execucao adequada da obra.
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%~ O pagamento das escavagfes mecanizadas para canais em material de 12
categoria sera efetuado pelo preco unitario do metro cubico de material escavado
constante na PLANILHA DE ORCAMENTO.

< O preco unitario relativo a escavacdo mecanizada para canais em material de 12
categoria devera incluir o custo referente ao fornecimento de mao-de-obra,

hY

equipamento e materiais necessarios a execuc¢do dos servicos, incluindo as
operacdes de cargal/transporte e descarga para bota-fora ou praca de aterro, até
1 km.

7.4 ESCAVACAO DE MATERIAL DE 22 CATEGORIA

Os materiais de 22 categoria incluem aqueles com resisténcia ao desmonte mecanico
inferior ao das rochas néo alteradas.

As escavacdes deverdo ser efetuadas mediante uma combinacdo de métodos que
envolvam escarificacdo, estdo incluidos nesta categoria os blocos de rocha, os matacées
e as pedras de diametro superior a 15,00 cm e igual ou inferior a 1,00 m, desde que
ultrapassem 40% do volume total escavado, néo inferior a 10.000 m3 em trechos continuos.

Para servicos de escarificacdo s6 serdo permitidos escarificadores movidos por sistema
hidraulico.

A direcao de escarificacdo devera ser programada com vistas a otimizar a operacdo de
carregamento e considerando as caracteristicas estruturais do material a escavar.

Sempre que possivel, a escarificacdo devera ser feita segundo um plano inclinado e
descendente, para que se aproveite a componente do peso do trator.

O espacamento maximo de escarificacdo serd de 1,50 m. Em casos de rocha muito
fragmentada e alterada ou de baixa coeréncia, a critério da SUPERVISORA, poderao
desenvolver-se espagcamentos maiores.

Quando a escarificacdo for executada com um sé dente e caso ndo se consiga alcangar
toda a area do projeto, os limites das areas das escavacdes deverdo ser escarificados com
0 canto da lamina do trator, que sera equipada com um dente especial para este tipo de
servigo.

O material escarificado serad removido para pilhas de estoque, bota-foras ou aterros em
construcéo de acordo com o planejamento da CONTRATADA.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a carga e o transporte do material escavado
até a distancia de 1 km.

7.4.1 Critérios de Medicao

e Compreende:
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Escavacao mecanizada de area em solo ndo rochoso (inclusive matacdes - bloco menor ou
igual a 0,50m), carga do material escavado, descarga em bota-fora ou outro local designado
pela FISCALIZACAO, e transporte até 1,00 km. O transporte excedente a 1,00 km sera
medido em preco unitério especifico.

e Medicdo e Pagamento:

Sera medido em metro cubico efetivamente escavado e conforme projeto executivo. As
escavacoes serdo remuneradas pelos precos unitarios a seguir, com base em medicdes
mensais:

<+ Escavacao de material de 22 categoria, carga e transporte até 1,00km;
<+ [Escavacdo mecanizada de valas, material de 22 categoria;

< Os servicos de escavacao mecanizada para canais em material de 22 categoria
serao medidos em metros cubicos de material escavado, segundo as cotas, linhas
e os taludes indicados no projeto ou determinados pela FISCALIZACAO.

+ AFISCALIZACAO classificara os materiais encontrados & medida que for realizada
a escavacdao, para céalculo subsequente do volume correspondente a cada tipo de
material. Nao serdo consideradas, para efeito de medicdo e pagamento, as
escavacoes efetuadas além do necessario a execu¢do adequada da obra.

<~ O pagamento das escavagfes mecanizadas para canais em material de 22
categoria sera efetuado pelo preco unitario do metro cubico de material escavado
constante na PLANILHA DE ORCAMENTO.

< O preco unitario relativo a escavacdo mecanizada para canais em material de 22
categoria devera incluir o custo referente ao fornecimento de mao-de-obra,
equipamento e materiais necessarios a execucdo dos servi¢cos, incluindo as
operacdes de carga/transporte e descarga para bota-fora ou praca de aterro, até
1 km.

7.5 ESCAVACOES EM SOLOS MOLES

Escavacdes em solos moles sdo aquelas executadas em material de baixa capacidade de
suporte, saturado e incompativel para sua extracdo com o uso normal de equipamentos
convencionais de terraplanagem.

Quanto ao processo de remocao da camada mole, a técnica a ser usada depende da
profundidade alcangada por esta camada. Se pouco profunda, da ordem de 3 m, a remogao
pode ser feita por meio de drag-lines; em caso contrario, utilizar-se-&o cargas de dinamite,
convenientemente dispostas na camada de argila, as quais, pelo efeito das explosoes,
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permitirdo seja 0 material mole deslocado, conseguindo-se assim o0 assentamento do aterro
sobre uma camada mais resistente, subjacente a argila mole.

A baixa capacidade de suporte e a consisténcia muito mole desse material impedem o
trafego de quaisquer veiculos de pneus, mesmo vazios, permitindo, as vezes, a passagem
de tratores de esteiras, embora de forma precaria. Nos casos mais desfavoraveis o proprio
trafego de equipamentos de esteiras € impossivel.

As consideracdes ja feitas demonstram que, entre 0s equipamentos disponiveis, somente
as escavadeiras montadas sobre esteiras podem ser utilizadas na remogéo dos solos
brejosos.

O transporte deve ser feito com veiculos leves, trafegando em pistas preparadas com
material escolhido e cuja espessura nao seja inferior a 1 m, para suportar as cargas
aplicadas com um minimo de afundamento dos pneus. Dentre os equipamentos utilizados,
a preferéncia recai para as retroescavadeiras e as providas com lanca “drag-line”. As
primeiras possuem a vantagem de maior rapidez e facilidade de manobra, além de
demandarem pouco espago para sua operacao.

7.5.1 Critérios de Medicao
e Compreende:
Escavacgdo mecanizada de area em solo ndo rochoso (inclusive matacdes - bloco menor ou
igual a 0,50m), carga do material escavado, descarga em bota-fora ou outro local designado
pela FISCALIZACAO, e transporte até 1,00 km. O transporte excedente a 1,00 km sera
medido em preco unitario especifico.
e Medicdo e Pagamento:
Sera medido em metro cubico efetivamente escavado e conforme projeto executivo. As

escavacoes serdo remuneradas pelos precos unitarios a seguir, com base em medicdes
mensais:

<+ Escavacdo em solos moles;

+ Os servicos devem ser medidos levando- se em consideragdo o volume extraido
na area da ocorréncia dos solos moles e expresso em metros cubicos;

% Para o célculo dos volumes, deve ser aplicado o método da "média das areas";

<+ Os servigos executados devem ser pagos, mediante medi¢c&o, com base nos precos
unitarios contratuais, 0os quais devem representar a compensacao integral para
todas as operacdes, transportes locais, médo de obra, equipamento, encargos e
eventuais necesséarios a completa execucao dos servicos;
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7.6 ESCAVACAO DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA (ROCHA A CEU ABERTO)

O material de 32 categoria compreende 0s materiais com resisténcia ao desmonte mecanico
equivalente a rocha néo alterada e blocos de rocha com diametro médio superior a 1,00 m,
ou de volume igual ou superior a 2 m3, cuja extracédo e reducgao, a fim de possibilitar o
carregamento, se processem com emprego continuo de explosivos.

Para ser classificado como material de 32 categoria, o0 material devera possuir dureza e
textura tal que ndo possa ser afrouxado, desagregado com ferramentas manuais ou com
trator de esteira com poténcia entre 450 e 500 hP e peso superior a 45 toneladas (EX.:
CATERPILLAR D9), provido de ripper com um dente ou mais dentes, mas apenas com 0
uso sistematico de explosivos, cunhas, ponteiros ou dispositivos mecéanicos semelhantes
para permitir a sua remocao.

As escavacfes em rocha a céu aberto englobam os desmontes para a implantacao das
estruturas de controle em concreto, estruturas de captacéo, sistemas de aducdo e obras
complementares, onde deverdo ser obedecidos os alinhamentos, as declividades e as
dimensdes estabelecidas nos desenhos de projeto.

Todo o material que ficar saliente dentro dos alinhamentos estabelecidos (subescavacéo)
devera ser removido, o que podera ser realizado em qualquer época durante o andamento
do trabalho, de acordo com as orientagdes da SUPERVISORA ou FISCALIZACAO. As
sobre-escavacdes deverdo ser recompostas pela CONTRATADA, nos locais onde sera
executado concreto de revestimento ou estruturas diversas.

As escavaclOes em rocha a céu aberto, sempre que possivel e necessario, deverdo ser
executadas em duas fases, a saber:

e Escavacdo da Parte Central (Nlcleo)

O nucleo corresponde a parte central da se¢do de escavacdo Estes desmontes deverao
ser aplicados, também, a escavacao de pedreiras.

Apbs a escavacao do nucleo devera ser realizado o mapeamento geolégico-geotécnico dos
taludes escavados, para a definicAo dos eventuais tratamentos necessarios para a
estabilizacao dos taludes finais.

Durante os procedimentos de escavacgdo, deverdo ser observados os limites méaximos de
velocidade de particula para as escavacgfes proximas as estruturas concretadas ou em
concretagem ou proximas as cortinas de injecao.

Os riscos de ocorréncia de danos induzidos por vibracdes do terreno decorrentes de
escavacoes por detonacdo devem ser avaliados levando-se em consideragéo a magnitude
e a frequéncia da velocidade de vibrac&o de particula de pico, sendo sabido, ainda, que
cada tipo de estrutura apresenta uma frequéncia natural de vibracdo, o que permite
estabelecer um limite de velocidade de vibrac&o de particula de pico (mm/s) aceitavel para
se evitar a ocorréncia de danos.
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A ABNT, por meio da norma NBR 9653/2005, estabeleceu limites de velocidade de vibracao
de particula de pico para diferentes intervalos de frequéncia conforme indicado na tabela a

seqguir:

Faixa de Limite de Velocidade de Vibracdo de Particula de
Frequéncia Pico

AHza 15 Hz Iniciando em 15 mm/s e aumentando linearmente

até 20 mm/s
Iniciando em 20 mm/s e aumentando linearmente
até 50 mm/s

Acima de 40 Hz 50 mm/s

15 Hza 40 Hz

NOTA: Para valores de frequéncia abaixo de 4 Hz dewve ser utilizado
como limite o critério de deslocamento de particula de pico de no
maximo 0,6 mm (de zero ao pico).

Essas definicdes deverdo ser aplicadas preliminarmente até serem definidas, com controles
sismicos, as cargas maximas convenientes para nao danificar as superficies da rocha
remanescente e as estruturas de concreto, através de testes especificos no inicio das
obras.

e Escavacédo da Faixa Adjacente as Superficies Finais

Entendem-se como faixas finais, as zonas adjacentes as superficies finais, com larguras
minimas de 5 m e maximas de até 10 m.

Esses desmontes deverdo ser executados com as técnicas de fogo controlado, obrigatorias
no caso das sec¢Oes hidraulicas, onde serdo aplicados revestimentos de concreto e
geomembranas.

Para os fogos controlados das paredes finais deverao ser utilizados o pré-fissuramento ou
pos-fissuramento como técnicas de desmonte, cuja escolha sera exclusiva da
CONTRATADA.

Os volumes removidos em excesso serdo repostos pela CONTRATADA com materiais
apropriados, sem 6nus para a CONTRATANTE.

7.6.1 Critérios de Medicao

e Compreende:

Escavacdo com uso de explosivos, em rocha compacta, incluindo o fornecimento de
equipamentos e mao de obra especializada, conforme Especificacdes Técnicas, carga do
material escavado, descarga em bota-fora ou outro local designado pela fiscalizacédo, e
transporte até 1,00 km. O transporte excedente a 1,00 km sera medido em prego unitario
especifico.

e Medicdo e Pagamento:
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Sera medido em metro cubico efetivamente escavado e conforme projeto executivo. As
escavacOes serdo remuneradas pelo precgo unitario:

<+ Escavacao de material de 32 categoria (PEDREIRA), carga e transporte até 1,00km;
<+ Escavacao de material de 32 categoria, carga e transporte até 1,00km;
%+ Escavacdo mecanizada de valas, material de 32 categoria.

% Os servigos de escavacdo mecanizada para canais em material de 32 categoria
serdo medidos em metros cubicos de material escavado segundo as cotas, linhas
e os taludes indicados no projeto ou determinados pela FISCALIZACAO.

+ AFISCALIZACAO classificara os materiais encontrados a medida que for realizada
a escavacao, para céalculo subsequente do volume correspondente a cada tipo de
material.

% Nao serdo consideradas, para efeito de medicdo e pagamento, as escavacdes
efetuadas além do necessario a execucao adequada da obra.

<~ O pagamento das escavagOes mecanizadas para canais em material de 32
categoria sera efetuado pelo preco unitario do metro cubico de material escavado
constante na PLANILHA DE ORCAMENTO.

< O preco unitario relativo a escavacdo mecanizada para canais em material de 32
categoria devera incluir o custo referente ao fornecimento de mao-de-obra,

pY

equipamento e materiais necessarios a execucdo dos servi¢cos, incluindo as
operacdes de cargal/transporte e descarga para bota-fora ou praca de aterro, até
1 km.

7.7 PRE-FISSURAMENTO

Os furos de pré-fissuramento deverdo ter um didametro maximo de 75 mm, espacados de
até 80 cm, e serem coplanares, paralelos e alinhados, sendo permitido um desvio maximo
de 1,5 cm/m.

A ultima linha de furos de desmonte, adjacente a linha de furos de pré-fissuramento, devera
ficar situada a uma distancia de 0,5 E, onde E é o espacamento entre os furos da fileira de
pré-fissuramento.

A carga de explosivo maxima permitida devera ser de 400 g/m2 da superficie de pré-
fissuramento, devendo ser adaptada, através de ensaios, ao tipo de macico rochoso a
escavar. Os explosivos a serem utilizados deverdo ser submetidos a apreciacdo da
SUPERVISORA ou FISCALIZACAO e satisfazer em principio as seguintes condi¢es

basicas:
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v' Velocidade de detonagdo maxima de 2.600 m/s;
v' Forga maxima - 60%.
e Pos-fissuramento (Smooth Blasting)

Como alternativa ao pré-fissuramento poderd ser empregada a técnica de poés-
fissuramento. Para esta técnica séo validas as mesmas especificagdes do pré-fissuramento
com a diferenca que a fileira de pos-fissuramento sera detonada com o correspondente
desmonte de rocha da bancada, iniciando a sua detonacdo apos a ultima espera do fogo
principal.

e Perfuracdo em Linha

Consiste na perfuragdo de uma fileira de furos executada na linha do talude final que
constitui um plano de fraqueza onde a detonacao do fogo primario podera quebrar. Os furos
dessa fileira devem estar espacados de uma distancia equivalente de duas a quatro vezes
0 seu diametro e ndo sao carregados.

7.7.1 Critérios de Medicao
e Compreende:

Realizacao integral dos servicos de perfuracdo dos furos, ensaios para definicdo de carga
maxima, fornecimento e operacao das cargas explosivas e limpeza das areas e adjacéncias
pré-fissuradas e tudo aquilo que for necessario para a execugao dos servigos de acordo
com as Especificacdes Técnicas.

e Medicdo e Pagamento:

Seré feita a medi¢cdo mensal em metro quadrado da area efetivamente pré-fissurada. Os
servicos, tal como indicados nas Especificacfes Técnicas, serdo remunerados pelo Preco
Unitario Pré-fissuramento em rocha, da Planilha de Servigcos e Precos, com base em
medi¢cdes mensais.

Em caso de necessidade de pos-fissuramento posterior a detonagéo, estes servicos nao
serdo medidos a parte.

7.8 ESCAVACAO EM AREA DE EMPRESTIMO (SOLO)

A escavagdo em areas de empréstimo destina-se a prover ou complementar o volume
necessario para a construcao de aterros por insuficiéncia de escavacéo obrigatoria, por
razdes tecnoldgicas ou mesmo razdes econdmicas. Sempre que possivel as escavagdes
de material de empréstimo poderédo ser feitas através do alargamento das secdes de
escavacao, acima de sua secdo molhada e dentro da faixa de desapropriagéo.

As areas passiveis de empréstimo deverdo ser previamente aprovadas pela
SUPERVISORA ou FISCALIZACAO, que indicara a extensao e profundidade de exploracao
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para obtencdo do material de empréstimo adequado. As caracteristicas das areas de
empréstimo, como a sua localizagdo e o volume de material disponivel, deverdo ser
informadas & SUPERVISORA ou FISCALIZACAO.

Seré de responsabilidade da CONTRATADA o desmatamento, limpeza e raspagem das
eventuais areas de empréstimo, bem como armazenar em pilhas de estoque o solo vegetal
removido, conforme exposto nesta especificacao.

A escolha da metodologia de correcdo da umidade dos solos sera de responsabilidade
exclusiva da CONTRATADA, podendo ser através de inundacgéo das areas de escavacao,
correcdo na praca de lancamento dos materiais, emprego de usinas moveis de
homogeneizag&o ou outro processo que se mostrar eficiente.

A superficie de escavacao final de eventuais areas de empréstimo devera apresentar
conformacado suave sem depressfes ou elevacdes localizadas. A sua recomposi¢ao sera
feita pelo espalhamento do solo vegetal removido e previamente estocado, e pela adequada
drenagem da &rea, a ndo ser que tais areas localizem-se no interior de futuros reservatorios.

7.8.1 Critérios de Medigcao
e Compreende:

Escavacao mecanizada de area em solo ndo rochoso (inclusive matacdes - bloco menor ou
igual a 0,50m), carga do material escavado, descarga em bota-fora ou outro local designado
pela FISCALIZACAO, e transporte até 1,00 km. O transporte excedente a 1,00 km sera
medido em preco unitério especifico.

e Medicdo e Pagamento:

Sera medido em metro cubico efetivamente escavado e conforme projeto executivo. As
escavacOes serdo remuneradas pelos precos unitarios a seguir, com base em medi¢cdes
mensais:

+ Escavacdo de material de 12 categoria (Area de Empréstimo), carga e transporte
até 1,00km;

7.9 MOMENTO EXTRAORDINARIO DE TRANSPORTE

O Momento Extraordinario de Transporte de Material compreende o produto do volume
escavado ou produzido medido no corte, acrescido do empolamento determinado pela
SUPERVISORA ou FISCALIZACAO, em metros cuUbicos, pela distancia de transporte
necessaria que exceder a 1.000 m.

Inclui o transporte de materiais das escavacdes indicadas ou de areas de empréstimo para
solos, areias, materiais granulares diversos para transi¢coes, enrocamentos, agregados
para concreto e revestimentos de estradas, assim como a remocao de materiais improprios
ou excessivos de escavacgdes para areas de bota-fora, aprovada pela SUPERVISORA ou
FISCALIZACAO.
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Os materiais e os percursos a serem desenvolvidos, para serem objeto de aceitacdo pelo
MI, deverdo ser previamente aprovados pela SUPERVISORA ou FISCALIZACAO apoés a
CONTRATADA apresentar o planejamento das obras.

7.9.1 Critérios de Medicao
e Compreende:

Os servicos de transporte de materiais deverdo incluir os custos de mao de obra,
equipamentos e materiais necessarios a execucao dos servi¢cos, conforme determinado nas
Especificacbes Técnicas.

e Medicdo e pagamento:

O Momento de Transporte de Material sera medido em metros cubicos x quilébmetros, dos
materiais a serem transportados. O quantitativo de material sera definido pelo volume de
corte mais percentual de empolamento a ser definido pela FISCALIZACAO, efetivamente
necessarios a construcado de aterros, reaterros, filtros e revestimentos. Todo material que
vier a ser considerado pela FISCALIZACAO como impréprio para uso nos servicos de
terraplenagem e transportado para areas de bota-fora, serd medido no local da escavacao.
As medicdes mencionadas seréo efetuadas utilizando-se o Método das Areas Extremas,
entre estagOes situadas a intervalos de 20 m ou a outros intervalos determinados pela
FISCALIZACAO.

A distancia de transporte serd medida ao longo do percurso mais curto possivel a ser
seguido pelo equipamento transportador, entre os centros de gravidade do material
escavado e do material colocado ou depositado, apds o desconto do quilémetro inicial.
Todos os percursos dever&o ser aprovados pela FISCALIZACAO.

A critério da FISCALIZACAO, o Momento de Transporte referente a materiais ndo descritos
especificamente neste item podera ser considerado para efeito de medicdo. Nesses casos,
cabera a FISCALIZACAO determinar o volume de material a ser medido e a quantia a ser
paga a titulo de momento extraordinario de transporte.

Os momentos de transporte serdo remunerados pelos precos unitarios a seguir, com base
em medi¢cbes mensais:

< Momento de Transporte de material de 32 categoria;
% Momento de transporte de material de 22 categoria.
% Momento de transporte de material de 12 categoria;

<+~ Momento extraordinario de transporte de material de 12 ou 22 categoria, oriundo
de corte obrigatorio reaproveitado para execugdo de aterro compactado ou para
descarga em bota-fora
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o O momento extraordinario de transporte sera medido em metros cubicos x
quildmetros (t x km) para material de 12 ou 22 categoria, oriundo de corte
obrigatorio reaproveitado para execugao de aterro compactado ou para descarga
em bota-fora.

o Obrigatoriamente, a determinagdo do volume de material para fins de pagamento
sera efetuada no local de utilizagdo do material para a construcao de aterros,
reaterros, revestimentos e enrocamentos, nas dimensdes de projeto, O calculo do
volume devera ser acompanhado de memoria de calculo demonstrativa da origem
e do volume do material, para documentacédo e controle da obra por parte da
FISCALIZACAO. Todo material em excesso ou improprio para uso nos servicos de
terraplenagem, transportado para areas de bota-fora, sera medido no local da
escavacao. As medicdes mencionadas serao efetuadas utilizando-se o Método das
Areas Reais Extremas, entre estacdes situadas a intervalos de 20 m, ou a outros
intervalos determinados pela FISCALIZACAO.

o A distancia de transporte, utilizada no cOmputo do momento extraordinario de
transporte, sera medida ao longo do percurso mais curto possivel, a ser sequido
pelo equipamento transportador, medido entre o centro de gravidade do material
escavado e do material colocado ou depositado, descontando-se os 1000 m
iniciais, distancia indicada na PLANILHA DE ORCAMENTO, ja incluidos nos servicos
de escavacao.

o O momento extraordindrio de transporte s6 serd medido se previamente
autorizado pela FISCALIZACAO.

o Todos os percursos de transporte deverdo ser aprovados pela FISCALIZACAO.

o Em nenhum caso, sera aplicado, ao volume medido, qualquer coeficiente de
ajuste, a titulo de empolamento de material, valor que devera estar incluso nos
precos unitarios da Empreiteira relativos ao momento extraordinario de
transporte.

o O pagamento do momento extraordinario de transporte sera efetuado pelo prego
unitario em metros clbicos x quildmetros (m?* x km) constante da PLANILHA DE
ORCAMENTO, de acordo com o tipo de material transportado.

o O prego unitario do momento extraordinario de transporte constante da
PLANILHA DE ORCAMENTO devera incluir o custo de mao-de-obra,
equipamentos e materiais necessarios a execucao dos servicos conforme
especificado.
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<+ Momento extraordinario de transporte de material de 32 categoria, oriundo de corte
obrigatdrio reaproveitado ou para descarga em bota-fora

o O momento extraordinario de transporte sera medido em metros cubicos x
quildmetros (t x km) para material de 32 categoria, oriundo de corte obrigatorio
reaproveitado ou para descarga em bota-fora.

o Obrigatoriamente, a determinacdao do volume de material para fins de pagamento
sera efetuada no local de utilizagdo do material para a construcao de aterros,
reaterros, revestimentos e enrocamentos, nas dimensdes de projeto, O calculo do
volume devera ser acompanhado de memoria de calculo demonstrativa da origem
e do volume do material, para documentacédo e controle da obra por parte da
FISCALIZACAO. Todo material em excesso ou improprio para uso nos servicos de
terraplenagem, transportado para areas de bota-fora, serda medido no local da
escavacao. As medicdes mencionadas serao efetuadas utilizando-se o Método das
Areas Reais Extremas, entre estacdes situadas a intervalos de 20 m, ou a outros
intervalos determinados pela FISCALIZACAO.

o A distancia de transporte, utilizada no cOmputo do momento extraordinario de
transporte, sera medida ao longo do percurso mais curto possivel, a ser seguido
pelo equipamento transportador, medido entre o centro de gravidade do material
escavado e do material colocado ou depositado, descontando-se os 1000 m
iniciais, distancia indicada na PLANILHA DE ORCAMENTO, ja incluidos nos servicos
de escavacao.

o O momento extraordindrio de transporte s6 serd medido se previamente
autorizado pela FISCALIZACAO.

o Todos os percursos de transporte deverdo ser aprovados pela FISCALIZACAO.

o Em nenhum caso, sera aplicado, ao volume medido, qualquer coeficiente de
ajuste, a titulo de empolamento de material, valor que devera estar incluso nos
precos unitarios da Empreiteira relativos ao momento extraordinario de
transporte.

o O pagamento do momento extraordinario de transporte sera efetuado pelo preco
unitario em metros clbicos x quildmetros (m? x km) constante da PLANILHA DE
ORCAMENTO, de acordo com o tipo de material transportado.

o O preco unitario do momento extraordinario de transporte constante da
PLANILHA DE ORCAMENTO devera incluir o custo de mao-de-obra,
equipamentos e materiais necessarios a execucao dos servicos conforme
especificado neste item.

#TECHNE & ;

onsuLronts  ENGECONSULT 5001-REF-2001-00-04-001-R00

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=1BBBBB0A

e-DOC 1BBBBB0OA

) |7 PATRIA AMADA Projeto Executivo do
CODEVASF% DESENVOLVIMENTO REGIONAL LQVBA;[S“I“IE Canal de Xingo, Fase |, Lote |

7.10 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA

Os materiais oriundos das escavacdes obrigatorias que ndo serdo empregados na
execucao dos aterros ou apresentam-se inadequados para o uso, deverdo ser dispostos
em éareas previamente aprovadas pela SUPERVISORA ou FISCALIZACAO. As
caracteristicas das areas de espalhamento de material em bota-fora, como a sua
localizacdo e o volume de material disponivel, deveréo ser informados a SUPERVISORA
ou FISCALIZACAO.

Para o espalhamento de materiais em bota-fora, a CONTRATADA devera observar 0s
seguintes aspectos:

v' Redistribuicdo do material rejeitado de modo a nao introduzir formas singulares a
paisagem dominante;

v Prever o tratamento da recuperacdo no término das obras prevendo, se
necessario, o cobrimento final com solos apropriados para permitir a revegetacao
da &rea com espécies nativas da regiao;

v' Promover a implantacdo de sistema de drenagem superficial, através da
implantacéo de dispositivos apropriados (canaletas, escadas, dissipadores, etc.),
a fim de impedir erosdes indesejaveis.

7.10.1 Critérios de Medigao
e Compreende:
Servicos de lancamento, espalhamento, retaludamentos, drenagem de qualquer natureza
e tudo aquilo que for necesséario para a execucdo dos servicos de acordo com as
Especificacdes Técnicas.
e Medicdo e pagamento:
A medicdo mensal sera feita pelo volume em m?3 de material efetivamente escavado em
corte, adicionado, quando houver, do percentual de empolamento pré-estabelecido pela
fiscalizagéo e efetivamente espalhados em bota-fora.
Sera feita a medicdo mensal pelo volume em corte do material a ser transportado em
METROS CUBICOS espalhados em bota-fora efetivamente executados com aprovacgéao da

FISCALIZACAO.

Os servicos de espalhamento de materiais serdo remunerados pelos precos unitarios a
seguir, com base em medi¢bes mensais:

< Espalhamento de materiais de 12 e 22 categorias em bota-fora, incluindo
recomposicao final;
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<+ Espalhamento de material de 32 categoria em bota-fora, incluindo recomposicéo
final.

7.11 PREPARO E TRATAMENTO SUPERFICIAL EM SOLO PARA ATERROS COMPACTADOS

A escavacdo da fundacdo dos aterros compactados devera ser feita de acordo com os
critérios apresentados em desenhos de projeto. A retirada da ultima camada de material,
em se tratando de fundacdo em solo, sera feita por meio de equipamento leve, sobre pneus,
para garantir a integridade do solo subjacente.

Atingidas as cotas de escavacdao indicadas nos desenhos de projeto, dever-se-a proceder
a limpeza final da superficie e seu preparo para receber o aterro compactado, para entao
ser liberada pela SUPERVISORA ou FISCALIZACAO.

Antes de iniciar a compactacado, devera ser corrigida a umidade do material da fundacéo,
tornando-a compativel com os valores especificados para o aterro sobrejacente. Apos a
correcdo da umidade dever-se-a proceder a compactacdo da fundacédo, utilizando rolo
compactador pneumatico, quando entéo se fard o gradeamento da superficie para obtencao
de boa ligacao entre o aterro e a fundacéo.

As superficies de fundacéo de aterros compactados poderéo ser consideradas liberadas
guando, a exclusivo critério da SUPERVISORA ou FISCALIZACAO tiverem sido
observadas as normas de limpeza e tratamento acima descritas.

Em presenca de nivel do lencol freatico aflorante deverdo ser abertas valetas laterais
localizadas além do off-set dos aterros. As valetas conduzirdo as aguas de infiltracdo para
pocos de bombeamento para rebaixamento do lencol, mantendo a superficie da fundacéo
0 mais seca possivel.

Mesmo apos o lancamento das primeiras camadas do aterro, 0 bombeamento devera ser
mantido de maneira a evitar a saturacdo do aterro em execucgado por capilaridade e o
aparecimento de "borrachudos" nestas camadas.

7.11.1Critérios de Medigao

e Compreende:

Equipamentos e m&o de obra e tudo aquilo que for necessério para a execugado dos servicos
de acordo com as Especificacdes Técnicas.

e Medicdo e pagamento:
Serd medido, em metros quadrados, a area da fundacdo em solo efetivamente preparada

para receber os aterros compactados e sera pago pelo preco unitario Preparo e Tratamento
Superficial em Solo para Aterros Compactados, da Planilha de Servigos e Precos.
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7.12 PREPARO E TRATAMENTO SUPERFICIAL EM ROCHA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO

Esta especificagdo tem por objeto as diretrizes para a execuc¢ao dos servicos de limpeza e
tratamento de fundacdes rochosas para as estruturas de concreto das obras necessarias a
implantagao do empreendimento.

A liberacdo das fundacdes pela SUPERVISORA ou FISCALIZACAO sera condicéo
necessaria para inicio da construcao das estruturas de concreto e o registro dos trabalhos
executados constitui o documento oficial que retrata as condi¢cdes do maci¢o rochoso sobre
0 qual séo assentadas as mesmas.

As superficies de fundacdo somente serdo liberadas pela SUPERVISORA ou
FISCALIZACAO quando apresentarem as caracteristicas definidas nesta especificagéo e
nos desenhos de projeto. Caso seja solicitado pela SUPERVISORA ou FISCALIZACAO, o
processo de liberacdo podera ser acompanhado de investigacdes complementares.

Os procedimentos de preparo e tratamento superficial em rocha para estruturas de concreto
estdo apresentados a seguir.

e Limpeza das Fundagdes

As superficies escavadas a fogo deverédo, antes da concretagem, ser submetidas a limpeza
geral, incluindo as paredes verticais. A limpeza constara basicamente de 2 fases.

A 12 Fase compreende a remocéao de todo o material grosseiro, bem como cunhas ou blocos
instaveis presentes nos taludes internos das escavacfes com o auxilio de equipamentos
apropriados como tratores leves, retroescavadeiras, pas carregadeiras, cacambas, etc.

A 22 Fase compreende a limpeza fina de cavidades e bols6es preenchidos com material
solto ou inconsolidado, retirada de pequenos blocos com auxilio de jatos d'agua e ar, e
remocdo de "chocos" com o uso de alavancas, picaretas, marteletes pneumaticos ou
rompedores hidraulicos. Horizontes muito alterados ou fraturados, que ndo satisfacam as
necessidades de suporte, estanqueidade e aderéncia, exigidas pelas estruturas em geral,
deverao ser retirados, sendo toleradas na superficie final de fundacédo, de cada bloco de
concretagem, um maximo de até 10% da area de superficie de apoio e que ndo estejam
nas bordas das areas.

e Mapeamento Geologico-Geotécnico

Apés a conclusdo das operagcBes de limpeza devera ser executado 0 mapeamento
geoldgico-geotécnico das superficies de concretagem na escala 1:100, visando avaliar as
condi¢cdes geomecanicas das fundacdes para a liberacdo ou tratamento de fundacédo. Esse
mapeamento sera executado pela SUPERVISORA e acompanhado pela CONTRATADA.
A SUPERVISORA ou FISCALIZACAO podera exigir a execucdo de investigacdes locais,
por meio de furos rotativos rasos, com a finalidade de investigar a presenca e distribuicao
espacial de descontinuidades.
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As superficies a serem mapeadas deverdo ser amarradas topograficamente com
implantagéo de marcos de referéncia horizontal e vertical para orientagao dos trabalhos.

Deverdo constar dos mapeamentos, além da litologia e dos seus graus de alteracéo e
fraturamento, a natureza das descontinuidades e seus preenchimentos, as espessuras,
direcdes e mergulhos, os pontos de surgéncias d'agua e outras feicdes particulares.

Os dados obtidos nestes trabalhos deverdo ser consolidados em relatérios especificos
contendo os desenhos do mapeamento acompanhados de documentacgéao fotografica.

e Tratamento Superficial das Fundacdes

Apos os trabalhos de limpeza e mapeamento, a CONTRATADA devera dar inicio aos
trabalhos de tratamento superficial das fundagdes, propriamente ditos.

Todas as cavidades e bolsdes isolados, com profundidades maiores que 20 cm, deverao
ser preenchidos por meio de concreto de regularizacdo, antes do lancamento do concreto
estrutural.

No caso de surgéncia de 4gua nas superficies de concretagem, deverdo ser tomadas as
seguintes medidas de protecao:

v Isolar a surgéncia, envolvendo-a com brita 1, dentro da qual devera ser deixado
um tubo para esgotamento continuo da agua;

v' Envolver a brita com argamassa de areia e cimento, ou outra protecédo, deixando
tubos de respiro convenientemente locados em seu interior e esgotando a agua
pelo tubo principal;

v Ap6s a concretagem das primeiras camadas, injetar os drenos da brita por
intermédio do tubo de esgotamento, até que a calda de injecdo saia pelos tubos
de respiro.

No caso de surgéncia de agua com vazdes apreciaveis nos taludes contra os quais se vai
concretar, deverao ser colocadas meias-canas, na posi¢cao aproximadamente horizontal ou
inclinada para cima, fixadas com argamassa e dirigidas para fora da area de concretagem.
Apos a cura da camada de concretagem, a meia-cana interligada ao sistema de drenagem
da estrutura devera ser tamponada na boca, deixando um tubo de respiro, que deve ser
colocado até o fundo da mesma. Através do tampé&o devera ser injetada argamassa de
cimento, até que saia calda pelo respiro, quando a meia-cana sera considerada obturada.

As superficies liberadas para a concretagem deverao ser protegidas convenientemente até
o recebimento do concreto, ficando livres de lama, manchas de 6leo, pocas d'agua, etc.

7.12.1 Critérios de Medigcao

e Compreende:

94
~ TECHNE _ ‘S

sutiores ENGECONSULT 5001-REF-2001-00-04-001-R00

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=1BBBBB0A

e-DOC 1BBBBB0OA

) |7 PATRIA AMADA Projeto Executivo do
CODEVASF% DESENVOLVIMENTO REGIONAL LQVBA;[S“I“IE Canal de Xingo, Fase |, Lote |

Remocdo de todo o material grosseiro com equipamentos apropriados, retirada de
pequenos blocos, com auxilio de jatos d'agua e ar, pela remocéo de "chocos" com 0 uso
de alavancas, picaretas, marteletes pneumaticos ou rompedores hidraulicos,
preenchimento das cavidades e bolsdes isolados com profundidades maiores que 20 cm
com concreto de regularizacdo e demais servicos de acordo com as Especificacdes
Técnicas.

e Medicdo e pagamento:

Serd medido, em metros quadrados, a area da fundacgéo efetivamente tratada e sera pago
pelos precos unitarios

< Preparo de fundagcdo em rocha para concreto;

< Preparo e Tratamento Superficial em Rocha para Estruturas de Concreto, da
Planilha de Servicos e Precos.

7.13 CONSTRUCAO DAS ENSECADEIRAS
7.13.1 Generalidades

As ensecadeiras deverdo ser impermeaveis, estaveis e deverdo ser executadas seguindo-
se a melhor técnica de construcdo convencionalmente empregada.

As secles transversais tipicas das ensecadeiras propostas sdo apresentadas nos
desenhos de projeto. Estas secfes transversais poderdo sofrer variacdes propostas pela
EMPREITEIRA, devendo ser previamente aprovadas pela CODEVASF.

Nas areas das fundacdes das ensecadeiras deverdo ser removidos 0S materiais
aluvionares permeéveis.

O controle de escavacédo dos materiais, a cargo da EMPREITEIRA, devera ser feito através
da execucdo de sondagens de simples reconhecimento e levantamentos batimétricos, e/ou
inspecdes subaquaticas.

No caso da verificacdo de ocorréncia de material improprio na fundacao (eventuais porcoes
de aluvido ndo removidas), a EMPREITEIRA ser& obrigada a executar uma escavacao
complementar a fim de retirar os materiais indesejaveis.

Para os trechos das ensecadeiras construidas a seco devera se proceder a limpeza
mecanica da fundacdo antes do lancamento e compactacdo dos materiais. Esta
compactacao poderé ser executada através do trafego dos equipamentos de terraplenagem
a fim de se evitarem camadas fofas, laminagdes continuas e a formacéao de borrachudos
ou, caso necessario, através do emprego de equipamentos especificos de compactacéo, a
critério da CODEVASF.

O langamento dos materiais sob lamina d’agua devera ser executado em ponta do aterro,
forcando-se o escorregamento de grandes volumes de material para dentro d’agua.
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Antes do lancamento do solo de vedacao dentro da agua, devera ser verificada a posicao
da camada do material de transigéo.

A partir do nivel d’agua, os materiais deverao ser compactados.

7.13.2Metodologia de Execucao da Ensecadeira

7.13.2.1 Enrocamento Lancado

Para otimizag&o dos custos do empreendimento, a concep¢édo do movimento de terra foi
consubstanciada na utilizacdo dos volumes de escavacfes obrigatorias do Tunel Vila
Matias e seu emboque, sendo o material pétreo do enrocamento lancado, oriundo das
citadas escavacoes.

O enrocamento devera ser constituido de blocos selecionados de rocha sé& a medianamente
alterada. A FISCALIZACAO indicara eventuais zonas do macico onde serdo aceitos
materiais de qualidade inferior & mencionada.

Como o material pétreo para execucdo do enrocamento devera provir das escavacoes
obrigatdrias, a CONTRATADA, quando da elaboracdo do plano de fogo para os referidos
trabalhos, devera fazé-lo com énfase na obtencdo da granulometria especificada, a fim de
obter as dimensdes desejadas durante os trabalhos de desmonte, evitando
processamentos posteriores.

A granulometria do enrocamento sera constituida de pedras com tamanho méaximo 0,50 m
e com Dso = 0,30 m, e o restante com diametro variando entre 0,05 e 0,50 m, aceitando-se
até 5% passando na peneira 4.8 mm.

Os enrocamentos deverdo ser lancados sobre fundacdo sem a remocéao prévia de solos
moles e fofos.

O material serd lancado na praca através de caminhdes basculantes e em seguida
espalhado e regularizado com trator de esteira provido de lamina. Este espalhamento
devera ser realizado de maneira a empurrar os blocos maiores de rocha para junto as
superficies externas dos taludes.

O enrocamento devera ser langado em camadas horizontais, com espessura da ordem de
0,80 a 1,20 m, apds o espalhamento. A adequabilidade dessa espessura sera verificada
nas pistas experimentais logo no inicio dos trabalhos.

Apos a etapa anterior, tratores de esteira operardo, atraves de passagens sucessivas sobre
a superficie, até que a movimentacao dos blocos seja minima. Apos este estagio, atuardo
os rolos vibratorios metalicos que, ao término de coberturas seguidas, darédo a camada uma
estabilidade denunciada, pela, quase nula, movimentacéo da superficie dos blocos.

A FISCALIZACAO realizara um controle topografico e visual permanente das operacdes de
lancamento, espalhamento e compactacédo do enrocamento.
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Sempre que ocorrerem segregacdes indesejaveis junto as transicoes devera ser removido
0 material segregado, antes do langamento e compactagéo das transicoes.

O controle das espessuras das camadas sera exercido pela FISCALIZACAO antes da
compactacao, de modo a obter os valores especificados.

7.13.2.2 Transicdo de Brita Lancada

Idem ao preconizado para o enrocamento, sendo concebido como fonte de material pétero
para producéo de brita (transicdo de brita lancada) as escavacdes em rocha do Tunel Vila
Matias.

A transicdo devera ser conformada por brita bem graduada ou mesmo uma “bica corrida”,
com espessura minima de 1,00 m, com didmetro variando de 1 cm a 5 cm, langada sobre
o talude de montante.

Os materiais a serem empregados na construcdo das transicdes lancadas devem ser
controlados sistematicamente, seja nos locais de escavacdo obrigatéria e/ou nos
empréstimos, seja em estoques previamente preparados, a fim de garantir que suas
propriedades se enquadrem perfeitamente nas especificacfes, devendo ser constituidos
por particulas duras e duraveis e isentas de raizes e detritos organicos.

Nenhum dos materiais das transi¢cdes lancadas terd mais que 6% em peso de particulas
passando pela peneira nimero 200 (0,074 mm). A CONTRATADA devera proceder a todas

as operacfes de beneficiamento necessarias para que o material atenda a faixa
especificada.

7.13.2.3 Selo de Aterro Lancado

Os materiais de escavacdes obrigatérias de 12 categoria, serdo os indicados para
conformacdo do selo sobre o talude de montante da ensecadeira. Os solos utilizados
deverao estar isentos de matéria organica e mica; as turfas, as argilas organicas e os solos
expansivos nunca poderdo ser utilizados. Todos os solos deverdo apresentar boa
trabalhabilidade e ser impermeaveis quando compactados. Os solos adequados incluem
GW-SW, GP-SP, GM-SM, GC-SC, como descrito no Sistema Unificado de Classificacdo de
Solos.

Os solos adequados sao aqueles em que 90%, em peso, dos componentes tém diametros
inferiores a 10cm e 35%, no maximo, passam pela peneira ASTM N° 200.

Com equipamento de retro escavacao localizado no aterro de enrocamento em sua lateral,
depositar no talude de montante camada do solo especificado, criando uma camada com
aproximadamente 1,00 m de espessura, prosseguindo seu langcamento até alcancar a
geometria estabelecida.
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Concluidos os trabalhos para a execucao dos quais se foi obrigado construir a ensecadeira,
ter-se-a de fazer a demolicao parcial desta a fim de se propiciar o suprimento hidrico a
Tomada D’Agua do Canal de Xingo.

O segmento a demolir localizar-se-a na parte central e mais alta da ensecadeira, isto € onde
as 4guas sdo mais profundas. Nos projetos sdo apresentados os detalhes geométricos da
parte do macico a demolir. A cota 246,99 corresponde ao nivel inferior do setor a ser
removido. O coroamento da ensecadeira fica na elevagéo definida por 253,00.

Dada a altura do macico a remover — 6,10 m — ter-se-a4 de dispor de equipamento de
escavacao que alcance a profundidade e distancia horizontal requeridas na execucao do
trabalho. Ha que considerar a hipotese de, a época da remocdao, o nivel do reservatorio
esteja no maximo ou proximo desta condicao. Neste caso, uma maquina do tipo “drag line”,
equipada de braco mecanico, ndo hidraulico, com sarilho, roldanas, ligadas a um cabo de
aco, longo, com dispositivo na extremidade que permite a fixacdo de uma cacamba de
arrasto, com escarificadores, ou de uma concha, munida de garras, préprias para pegar e
conduzir fragmentos ou blocos de rocha aos locais desejados.

Em qualquer uma das hipoteses dos equipamentos a utilizar nas escavacdes, 0s materiais
escavados seriam postos nos caminhdes basculantes e estes os transportariam para 0s
locais situados entre as extremidades da ensecadeira, estaca 0 e estaca 18+13,07, e as do
segmento onde for feita a abertura da remocdo. Os materiais depositados nos locais
referidos seriam espalhados pelo trator com lamina.

7.13.1 Alinhamento, Taludes e Se¢oées

As ensecadeiras e aterros de acesso deverdo ser construidos de acordo com as
localizacdes, sec¢Oes, declividades de taludes e materiais indicados nos desenhos de
projeto. A CODEVASF se reserva o direito de aumentar ou diminuir as larguras e elevacoes
das fundacdes, de modificar os taludes e de proceder a quaisquer revisdes nas secdes dos
macicos que considerar necessarias para obter estruturas econdmicas e seguras, dentro
da concepcao apresentada nos desenhos de projeto.

7.13.1.1 Medicdo e Pagamento

e Compreende:

Equipamentos, insumos e méo de obra e tudo aquilo que for necessario para a execucao
dos servigos de acordo com as Especificagdes Técnicas.

e Medicdo e pagamento:

A execucdo da ensecadeira devera ser medida em volume, com unidade em metro cubico.
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No caso do macico principal, o volume sera igual ao escavado e medido nos cortes de onde
provieram os materiais empregados na constru¢do. No transporte, serd considerando o
volume escavado multiplicado pelo fator de empolamento especificado no contrato.

A brita para constru¢do da camada de transig¢do tera o volume determinado pelas medidas
da cacamba do caminhdo basculante transportador e o numero de viagens efetivamente
realizadas no transporte.

A execucdo do selo argiloso sera medida pelo volume determinado, por levantamento
topogréfico, da area da escavacgao obrigatdria, antes e depois da escavacao, usando-se 0
meétodo da média das areas das secdes transversais. Para o transporte, sera considerado
o volume determinado conforme indicado, considerando o fator de empolamento que o
contrato determinar.

O pagamento devera ser feito, ap0s a aceitacado e a medi¢do dos servicos, com base nos
precos unitarios contratuais e quantitativos efetivamente executados.

7.14 MANUTENCAO DAS OBRAS DE DESVIO E ENSECADEIRAS

A EMPREITEIRA devera fornecer todo o equipamento e pessoal necessario as operacdes
de manutencgao e reparo das obras de desvio, inclusive das ensecadeiras e todas as obras
construidas pela EMPREITEIRA por sua propria conveniéncia.

Tais operacdes referem-se, embora, ndo estejam limitadas, a remocéo e substituicdo dos
materiais e das constru¢des inadequadas, ao controle e correspondentes reparos de erosao
tubular (“piping”), dos recalques exagerados e de lavagens e escorregamento de taludes,
incluindo também os reparos das linhas e greides de todas as estruturas.

Na execucdo dos reparos, a EMPREITEIRA deverd adotar procedimento e préticas
reconhecidas e devidamente aprovadas pela CODEVASF.

7.14.1 Critérios de Medigcao

Para medicdo e pagamento serdo utilizados os servigos de terraplenagem (escavacgoes,
aterros, etc) ja regulamentados anteriormente nesta especificacao.

7.15 ATERRO COMPACTADO

Os materiais a serem utilizados na constru¢do dos macicos de terra serdo provenientes das
escavacoes obrigatorias, pilhas de estoque e areas de empréstimo, previamente aprovadas
pela SUPERVISORA ou FISCALIZACAO. Os solos vegetais de decape das &reas de
empréstimo e escavacgdes obrigatorias deveréo ser estocados em local a ser aprovado pela
SUPERVISORA ou FISCALIZACAO para utilizacdo na recomposicéo das areas afetadas
pelas escavacoes, salvo aquelas que se situam em locais de futuros reservatoérios, onde a
recomposicao sera dispensada.

Os materiais locais, em geral, encontram-se com umidade natural abaixo da umidade 6tima
de compactacdo. O controle da umidade dos solos a serem empregados na construcao
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devera ser feito sistematicamente, a critério da SUPERVISORA ou FISCALIZACAO e
sempre que houver alteracao nas condicoes.

A escolha da metodologia de correcdo da umidade dos materiais sera de responsabilidade
exclusiva da CONTRATADA, podendo ser através de inundacgéo das areas de escavacao,
correcdo na praca de lancamento dos materiais, emprego de usinas moveis de
homogeneizacdo ou outro processo que se mostrar eficiente. A obtencdo de &agua
necessaria a correcao de umidade devera ser de competéncia exclusiva da CONTRATADA,
e podera ser feita através de transporte de acudes, cacimbas locais ou mediante captacéo
em cursos d’agua e transporte por caminhdes pipa. Previamente a utilizagado de qualquer
fonte de agua, a CONTRATADA devera submeté-la a aprovacdo da SUPERVISORA ou
FISCALIZACAO, incluindo a apresentacéo de ensaios que certifiquem a qualidade da agua
ser empregada. No caso da necessidade de emprego de agua salobra, serd necesséria a
verificacdo, em laboratério, da possibilidade de ocorréncia de troca cati6nica entre os argilo-
minerais presentes no solo e na agua, visto que ha casos em que tal tipo de ocorréncia
provoca marcante modificacdo nas caracteristicas de solos, gerando inclusive instabilidade
em corpos de aterros e taludes.

e Procedimentos Executivos

Os langcamentos dos materiais deverao ser executados em camadas horizontais nas pracas
liberadas pela SUPERVISORA ou FISCALIZACAO, apés demarcacéo de espessuras em
toda faixa lateral com cruzetas de 20 em 20 m, com dimensdes maximas de
aproximadamente 30 m de largura por 400 m de comprimento.

Caso sejam utilizados materiais de 22 categoria para a execuc¢ao dos aterros compactados,
devera ser feita a remoc¢édo dos blocos de rocha com diametro superior a 20 cm. Esta
remocao pode se feita manualmente ou utilizando motoniveladoras providas de laminas em
forma de pente com distancia entre os dentes de 15 cm ou 20 cm, conforme o caso.

A espessura da camada de material lan¢cado ndo devera exceder os 25 cm, sendo este
espalhado e nivelado convenientemente de maneira a obter uma superficie plana e de
espessura constante de material solto, a ser compactado. Estas espessuras poderao ser
alteradas pela SUPERVISORA ou FISCALIZACAO caso os resultados dos ensaios de
controle indiguem gradientes de compactacdo entre o topo e a base da camada
compactada, incompativeis com a qualidade que o macico devera apresentar.

Tanto o lancamento quanto o espalhamento e a compactacdo deverdo ser executados
paralelamente ao eixo longitudinal dos aterros, mantendo durante toda a construgdo uma
declividade transversal de aproximadamente 2% para montante do aterro para facilitar o
escoamento das aguas pluviais.

No inicio dos trabalhos deverdo ser executados aterros experimentais testando os varios
tipos de equipamentos compactadores que a CONTRATADA se prop0e a empregar, para
definir as espessuras mais apropriadas e o0 numero de passadas dos rolos compactadores.

Uma passada sera definida como uma cobertura completa, abrangendo a totalidade da
superficie e com uma superposicao de 30 cm entre faixas de compactacéo adjacentes. Os
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trabalhos de compactacao devem ser planejados, de maneira a permitir a SUPERVISORA
ou FISCALIZACAO o perfeito controle do nimero de passadas do rolo compactador.

Os parametros de compactacdo a serem aceitos séo referidos ao ensaio com energia
normal, regidos pela norma NBR-7182. A liberacdo da camada compactada seré feita por
inspecdo visual, reforcada por ensaios de controle. Os aterros compactados deverao
atender os seguintes requisitos:

v Somente 2% das determina¢cdes poderdo apresentar GC < 95%;
v Nenhum ponto de controle podera apresentar GC < 94%;

v Aumidade do aterro, a ser verificada em todos os pontos de controle, devera estar
situada entre hot -2% e hot +1,5%, sendo hot a umidade 6tima determinada no
ensaio de compactacao (Proctor) com energia normal.

A frequéncia para o controle estatistico da compactacéo devera ser mensal. Nesse controle,
o grau de compactagdo médio, a ser determinado, podera variar entre 97,5% e 99,0%, e o
desvio padrdo em cada distribuicdo podera ser tolerado até + 1,5%. Em se constatando
valores fora do especificado, medidas deverdo ser tomadas visando a adequacdo dos
meétodos construtivos a fim de alcancar a desejada qualidade do aterro.

Durante a construcao, em funcéo de execucao de aterros experimentais e ensaios in situ e
em laboratorio, a faixa de desvio de umidade podera alterada, a critério exclusivo da
SUPERVISORA ou FISCALIZACAO.

Quando os trabalhos de lancamento e compactacao forem interrompidos por um intervalo
de tempo considerado prolongado pela SUPERVISORA ou FISCALIZACAO, a superficie
do aterro devera ser selada convenientemente através de compactacdo superficial e
recoberta com uma camada de protecédo de 50 cm de solo solto.

Os servicos adicionais necessarios devido a nao observancia desses cuidados pela
CONTRATADA seréo refeitos as suas proprias expensas.

A SUPERVISORA ou FISCALIZACAO podera exigir alteragdes nos métodos e
equipamentos de langamento e compactacdo, sempre que isto traga melhorias técnicas e
econdmicas.

A CONTRATADA devera tomar os cuidados necessarios a fim de manter a integridade dos
instrumentos de auscultacdo eventualmente instalados durante a construgdo. A
compactacdo na regido junto a um instrumento devera ser feita por compactadores
mecanicos manuais. Todo instrumento danificado devera ser reposto a expensas da
CONTRATADA.

O langcamento dos aterros devera ser conduzido até uma distancia adicional (sobrelargura),
estimada em 50 cm, medida na horizontal, de forma a permitir a compactacéao eficiente do
aterro até a linha de projeto, conforme apresentada nos desenhos das secdes transversais
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do projeto geométrico. Atingindo-se a cota final do aterro, quando a altura for menor que
12,00 metros, ou atingindo-se o desnivel entre bermas, que é de 12,00 metros, quando a
altura final do aterro for superior a 12,00 metros, a sobrelargura devera ser removida para
posterior execugéo do enrocamento de protecéo.

Em locais estreitos onde néo seja possivel o uso do rolo compactador, o solo sera lancado
em camadas com até 15 cm de espessura para compactagdo com equipamento de pneus
e até 10 cm para compactacdo manual.

e Controle de Construcéo

O controle da execucdo dos aterros compactados se dard no controle visual de
acompanhamento dos trabalhos de compactacéo do macigco, bem como pela determinacéo
da umidade e do grau de compactacao in situ do aterro, através de ensaio de compactacao
(Proctor) com energia normal.

As determinacdes de umidade necesséarias serdo obtidas por secagem em estufa com
lampada de raios infravermelhos, podendo ser utilizado, alternativamente, o Método Hilf-
Proctor com cinco determinacdes. A liberacdo da camada compactada sera feita mediante
o ensaio Hilf e no controle estatistico da compactacdo devem constar os resultados em
relacdo ao Proctor, calculados a posterior com base nas determinacfes das umidades em
estufa.

Para aterros compactados em que sao observados volumes substanciais de material de 22
categoria, 0s pesos especificos secos do aterro poderdo ser determinados através do
método da membrana plastica, e 0s ensaios de compactacédo (Proctor) normal, poderao ser
realizados com cilindros de grandes dimensdes.

A frequéncia dos ensaios de controle serd de um ensaio para cada 1.000 m3 de aterro
compactado, ou no minimo de um ensaio por camada. Entretanto, durante a execucéo dos
trabalhos a SUPERVISORA ou FISCALIZACAO podera alterar essa frequéncia, exigindo o
namero de ensaios que julgar necessario para o perfeito controle e liberacdo de cada
camada.

Serdo abertos pocos de inspecdo no macico para analise visual e tatil de suas paredes,
com frequéncia de 1 poco a cada 20.000 m? de aterro compactado ou, sempre que houver
necessidade, para extracdo de amostras indeformadas, e verificagcbes de juntas de
construcgdo, pistas e superficies expostas por longos periodos as intempéries.

Os valores especificados de grau de compactacédo e de umidade deveréo ser observados
ao longo de toda a espessura da camada.

Sistematicamente e para fins de verificacdo, a cada 10 determinacbes convencionais
deverdo ser feitas 2 determina¢cdes num ponto, correspondentes a base e ao topo da
camada. A diferenca no grau de compactacéo entre base e topo ndo devera ultrapassar a
ordem de 2%.
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A principio, a cada 5 determinagdes convencionais, devera ser feita 1 determinacdo do grau
de compactacdo da camada imediatamente inferior aquela est4 sendo liberada. Os valores
observados nessa camada inferior deverdo respeitar os limites especificados de grau de
compactacao (GC) e desvio de umidade (%h). Caso isto ndo ocorra, deverdo ser removidas
as duas camadas. A critério da SUPERVISORA ou FISCALIZACAO, tal frequéncia podera
ser alterada durante o transcorrer dos trabalhos.

Camadas de solo compactado que nao apresentarem umidade e/ou grau de compactacao
aceitdveis deverdo ser removidas, ter sua umidade corrigida, homogeneizadas e
recompactadas. Se a recompactacdo ndo conduzir o material as faixas especificadas, a
camada devera ser substituida, a expensas da CONTRATADA.

A CONTRATADA sera responsavel pela integridade e estabilidade de todos os aterros por
ela executados, devendo, as suas expensas, reconstruir todas as se¢des que venham a ser
danificadas devido a negligéncia ou inobservancia do projeto e especificacdes técnicas.

A critério da SUPERVISORA ou FISCALIZACAO poderdo ser extraidos do aterro
compactado blocos indeformados para realizacdo de ensaios de caracterizacao,
determinacao da umidade e peso especifico naturais, e ensaios especiais laboratoriais. Ao
lado do local de extracdo dos blocos devem ser determinados o grau de compactacao e o
desvio de umidade com a metodologia do controle de campo.

Devera ser realizado o controle da espessura final da camada apds compactacao. Para
tanto, deverdo ser deixadas marcas ou efetuar o controle através de topografia.

7.15.1Critérios de Medicao

e Compreende:
Servicos de langcamento, espalhamento, compactacdo com correcdo de umidade, remocao
de raizes e pedregulhos, drenagem da area, esgotamento de qualquer natureza e tudo
aquilo que for necessario para a execucao dos servicos de acordo com as Especificacdes
Técnicas.
e Medicdo e Pagamento:
Seréd feita a medicdo mensal em metro cubico do volume de aterro efetivamente
compactado. Os servigcos, tal como indicados nas Especificacbes Técnicas serao
remunerados pelos precos unitarios:

<+ Reaterro e compactacao;

%+ Aterro Compactado — 12 categoria;

<+ Aterro Compactado com solo cimento (3%);
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%+ Aterro Compactado — 22 categoria, da Planilha de Servi¢os e Pre¢os, com base em
medi¢cdes mensais.

7.16 ENROCAMENTO COMPACTADO

Os enrocamentos empregados na constru¢cao das obras serdo oriundos, em geral, das
escavacoes obrigatorias, podendo eventualmente ser complementadas por material obtido
em pedreiras. As escavacdes obrigatérias nas rochas conglomeréticas também forneceréo
enrocamento ainda que seja necessario efetuar a segregacdo do material para separacao
dos finos.

Como a maioria do material pétreo para execucédo dos varios tipos de enrocamento devera
provir das escavacgdes obrigatorias, a CONTRATADA, quando da elaboragéo do plano de
fogo para os referidos trabalhos, deverd fazé-lo tendo em mente a granulometria
especificada, a fim de obter as dimensdes desejadas durante os trabalhos de desmonte,
evitando processamentos posteriores.

Os materiais deverdo obedecer as faixas granulométricas estabelecidas nos desenhos de
PROJETO EXECUTIVO, ou serem adequadas aos valores limites das espessuras de
materiais lancados e compactados, conforme orientacdo da SUPERVISORA ou
FISCALIZACAO.

e Diretrizes e Normas para Execucdo de Enrocamento Compactado

Os enrocamentos deverdo ser langcados sobre fundacdo adequada efetuando a remocgéao
prévia de solos compressiveis, com baixa capacidade de suporte, colapsiveis, organicos,
escavando-se um minimo de 0,50 m.

O material sera lancado na praca através de caminhfes basculantes e em seguida sera
espalhado e regularizado com trator de esteira provido de lamina. Este espalhamento
devera ser realizado de maneira a empurrar os blocos maiores de rocha para junto as
superficies externas dos taludes.

O material empregado na execucdo dos enrocamentos compactados deverd ser
previamente molhado a uma razdo de 200 I/m3 de enrocamento langcado, ou conforme
orientacdo da SUPERVISORA ou FISCALIZACAO.

Esta molhagem podera ser feita ainda nos basculantes, pouco antes da descarga na praca
de compactacéo. E importante que todo o material seja completamente molhado, ndo sendo
necessario, para tanto, o emprego de monitores dotados de bomba. A aplicacdo de agua
sera ser feita de modo que nas atividades de basculamento, espalhamento e compactacéo
do material, este continue molhado.

A compactacao sera executada por rolos lisos vibratérios apropriados, ou seja, com peso
estatico de 10 t. O numero de passadas sera estabelecido no inicio dos trabalhos de modo
a obter o peso especifico seco nado inferior a 2 tf/m3.
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Periodicamente serdo executados ensaios para verificacdo do peso especifico seco obtido,
cujos resultados orientarao eventuais modificagdes no processo executivo.

e Controle de Execucéo de Enrocamento Compactado

A SUPERVISORA ou FISCALIZACAO realizara um controle topografico e visual
permanente das operagdes de langamento, espalhamento e compactacéo do enrocamento.

A definicdo da espessura das camadas, bem, como o controle de compactacao, sera de
responsabilidade da SUPERVISORA ou FISCALIZACAO, a partir dos resultados obtidos
de ensaios de determinacdo de peso especifico seco. Serdo executados ensaios de
controle do peso especifico seco numa frequéncia minima de 1 ensaio para cada 5.000 m3
de material lancado. No decorrer dos trabalhos, a SUPERVISORA ou FISCALIZACAO
podera a seu critério, diminuir a frequéncia destes ensaios.

As densidades naturais serdo determinadas pelo método do plastico e as cavas a serem
abertas pela CONTRATADA, deverao ter diametro da ordem de 2 m e profundidade
correspondente a altura da camada.

Os procedimentos executivos deverao ser revistos, sempre que, por meio dos resultados
dos ensaios de controle, os pesos especificos obtidos ndo atendam ao valor especificado.

A SUPERVISORA ou FISCALIZACAO podera exigir a abertura periddica de trincheiras de
inspecéao a fim de verificar a homogeneidade dos maci¢os de enrocamento compactado.

7.16.1Critérios de Medicao
e Compreende:
Obtencdo e beneficiamento dos materiais necesséarios, transporte até 1,00 km,
regularizacdo prévia dos taludes a serem protegidos, remocao de materiais para bota-fora,
lancamento, espalhamento, drenagem da &rea, esgotamento de qualquer natureza e tudo
aquilo que for necessario para a execucao dos servicos de acordo com as Especificacdes
Técnicas.
e Medicdo e pagamento:
Seré feita a medicdo mensal em metro cubico do volume de enrocamento efetivamente

lancado nas obras. Os servicos, tal como indicados nas Especificacbes Técnicas serao
remunerados pelos precos unitarios:

<~ Enrocamento compactado;
<+ Enrocamento segregado;

<+ Enrocamento de protecéo
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%+ Enrocamento de protecdo (RIP-RAP), da Planilha de Servigcos e Pregos, com
base em medi¢cdes mensais.

7.17 REBAIXAMENTO DE LENCOL D’AGUA

Competird & Empreiteira, se for o caso, a realizagéo de trabalhos de rebaixamento do lencol
d’agua que possa ocorrer durante a realizagao dos servigos e obras contratados.

Caso o projeto ndo seja fornecido pela CODEVASF, caberd a Empreiteira sua confecgao,
devendo ser submetido a aprovacéo da Fiscalizacao.

Convém esclarecer que a aceitacdo do projeto por parte da CODEVASF ndo exime a
Empreiteira de qualquer responsabilidade.

Ainstalagdo sera dotada de todos os elementos necessarios ao seu perfeito funcionamento,
tais como: drenos, filtros, coletores, mangotes, conexdes, valvulas, registros, bombas
centrifugas e de vacuo, camaras de vacuo, dispositivos de conducao de agua (do tubo de
descarga das bombas ao ponto de lancamento) etc.

A instalagdo possuird, necessariamente, uma unidade sobressalente, para entrada
imediata em servi¢co, em casos de paralisacdo ou reducao da capacidade do equipamento
efetivo.

Havera, no canteiro de obra, pessoal suficiente e capaz para operar e conservar em
permanente funcionamento o sistema de rebaixamento dia e noite.

Os servicos de rebaixamento serdo permanentemente mantidos, quando impostos pelas
necessidades da obra, de forma a evitar que ocorram prejuizos e danos aos trabalhos em
execucao.

A paralisacdo dos servicos ficara sujeita a previa autorizacdo da CODEVASF.

Os danos causados as estruturas existentes, quer sejam de propriedade da CODEVASF,

guer sejam de terceiros, serdo de responsabilidade da Empreiteira, cabendo a esta a

obrigacdo de reparar os referidos danos, sem 6nus adicionais para CODEVASF.
7.17.1Critérios de Medigcao

Os servicos de rebaixamento de lencol freético, quando necessarios para a execugao das

obras, nédo serdo medidos nem remunerados em qualquer hipotese, ficando sob a

responsabilidade da CONTRATADA as despesas decorrentes.

7.18 TRANSICAO GROSSA COMPACTADA

Os materiais a serem utilizados na construcdo de transicdes serdao provenientes de

britagem do material pétreo escavado e/ou de jazidas previamente liberadas pela
SUPERVISORA ou FISCALIZACAO.

106
~ TECHNE _ S

sutiores ENGECONSULT 5001-REF-2001-00-04-001-R00

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=1BBBBB0A

e-DOC 1BBBBB0OA

) |7 PATRIA AMADA Projeto Executivo do
CODEVASF% DESENVOLVIMENTO REGIONAL LQVBA;[S“I“IE Canal de Xingo, Fase |, Lote |

Todo material a ser empregado devera estar contido na respectiva faixa granulométrica
indicada nos desenhos de projeto e ter propriedades geotécnicas adequadas para utilizacéo
nas obras. A CONTRATADA devera proceder a todas as operacdes de beneficiamento
necessarias para que o material atenda a faixa especificada.

Os materiais a serem empregados na constru¢cdo das obras devem ser controlados
sistematicamente, seja nos locais de escavacao obrigatoria e/ou nos empréstimos, seja em
estoques previamente preparados, a fim de garantir que suas propriedades se enquadrem
perfeitamente nas especificacoes.

Os materiais granulares tanto provenientes de jazidas naturais quanto de britagem da rocha
deveréo ser constituidos por particulas duras e duraveis, ndo sujeitas a desagregacgao por
ciclos de molhagem-secagem e isentas de raizes e detritos organicos.

Os materiais granulares provenientes de britagem (pedrisco, brita, etc.) serdo controlados
através de amostra coletadas nos estoques a cada 2.500 m3 aproximadamente, sendo
submetidos a ensaios de granulometria. Este critério também sera valido para materiais
naturais de transicao do tipo cascalho arenoso.

A espessura das camadas de transi¢cao grossa devera atender as dimensdes indicadas nos
desenhos de projeto. O controle de compactacdo sera de responsabilidade da
SUPERVISORA ou FISCALIZACAO, a partir dos resultados obtidos de ensaios de
determinacao de peso especifico seco.

Deverdo ser tomados os cuidados para restringir a ocorréncia de segregacdes indesejaveis.
Caso seja verificada a segregacdo de material para o interior da camada de enrocamento
compactado, deverdo ser realizados tratamentos especificos, conforme orientacdo da
SUPERVISORA ou FISCALIZACAO.

7.18.1 Critérios de Medigcao
e Compreende:

Obtencéo e beneficiamento dos materiais necessarios, transporte até 1,00 km, lancamento,
espalhamento para molhagem quando necessario, drenagem da area, esgotamento de
gualquer natureza e tudo aquilo que for necessario para a execucao dos servi¢os de acordo
com as Especificagbes Técnicas.

e Medicdo e Pagamento:

Sera feita a medigdo mensal em metro cubico do volume de transicbes efetivamente
compactadas nas obras. Os servigos, tal como indicado nas Especificacfes Técnicas seréo
remunerados pelo preco unitario Transicdo Compactada e Transicdo fina compactada, da
Planilha de Servigos e Precos, com base em medi¢cdes mensais.
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7.19 REGULARIZAGAO DOS TALUDES DO CANAL COM CONCRETO POROSO

O concreto poroso devera apresentar as caracteristicas indicadas em projeto ou conforme
determinacdes da SUPERVISORA ou FISCALIZACAO, que fornecerd as dosagens a
serem utilizadas.

O adensamento do concreto poroso langcado no local devera ser realizado por meio de sapo
mecanico ou similar, ndo sendo permitido o uso de vibradores de imersao.

A cura do concreto poroso sera realizada pela cobertura com sacos de aniagem, que
dever&o ser mantidos permanentemente Umidos, durante o tempo minimo decorrido de 7
dias a contar do inicio do lancamento no campo.

Nao serdo medidos volumes localizados além dos limites definidos pela SUPERVISORA
ou FISCALIZACAO. Os volumes removidos em excesso das pracas de lancamento e
aqueles que ndo atenderem 0s requisitos previstos nas especificacfes técnicas, deverao
ser lancados em locais pré-definidos pela SUPERVISORA ou FISCALIZACAO, e néo ser&o
objeto de medicéo.

7.19.1 Critérios de Medicao
e Compreende:

Fornecimento de cimento, equipamentos e mao de obra necessarios, transporte dos
materiais até o local da aplicacdo e tudo aquilo que for necessario para a execucao dos
servicos de acordo com as Especificacdes Técnicas.

e Medicdo e pagamento:

O pagamento da regularizacao de taludes do canal com concreto poroso serd medido em
volume efetivamente aplicado, em metros cubicos, e pago pelo preco unitario
Regularizacéo de taludes do canal com concreto poroso, da Planilha de Servicos e Precos.

7.20 CONCRETO PROJETADO

O concreto projetado deverda ser empregado no tratamento eventual de superficies
expostas de rochas, em reparos de concretos executados ou onde determinado pela
SUPERVISORA ou FISCALIZACAO, podera utilizar o processo de via seca ou via Umida,
devendo atender as exigéncias aqui especificadas.

A CONTRATADA podera submeter & aprovacdo da SUPERVISORA ou FISCALIZACAO
um método alternativo para aplicagdo do concreto projetado, desde que permita a obtencéo
de um material de qualidade similar ao obtido de acordo com estas Especificacdes, a critério
da SUPERVISORA ou FISCALIZACAO.

As disposic¢des contidas neste item séo validas tanto para o concreto projetado quanto para
a argamassa projetada.
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7.20.1.1 Materiais

Os materiais constituintes do concreto projetado deverao estar em conformidade com estas
Especificacdes, a menos que seja de outra forma decidida pela SUPERVISORA ou
FISCALIZACAO.

A dimensdo maxima caracteristica do agregado a ser empregado no concreto projetado,
ndo sera superior a 9,5 mm e o seu teor de umidade, no instante da mistura do concreto,
devera se situar entre 3% e 6%, de modo a permitir controlar a tendéncia da mistura a
apresentar entupimentos.

Os aditivos aceleradores de pega ndo deverdo conter materiais que possam causar a
corrosao de armaduras.

7.20.1.2 Equipamentos

Os equipamentos a serem empregados na aplicacao do concreto projetado deverao ser
previamente aprovados pela SUPERVISORA ou FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera dispor de meios e equipamentos necessarios ao controle
cuidadoso das quantidades de cada um dos materiais a serem utilizados na mistura de
concreto projetado.

O equipamento de mistura devera ter capacidade de suprir a espingarda de aplicacéo, de
modo continuo e uniforme, de material homogeneamente misturado.

A mangueira devera apresentar resisténcia e diametro compativeis, respectivamente, com
as pressoOes de trabalho e com as vazdes exigidas de material.

Os bicos serao do tipo de pré-mistura, com um anel perfurado de alimentacdo da dgua em
seu interior, de modo a possibilitar a sua distribuicdo uniforme ao material da mistura do
projetado, no proéprio local de aplicacéo.

O compressor devera ter capacidade para fornecer ar, continuamente, de acordo com as
pressodes e o0s volumes exigidos, para os comprimentos de mangueira previstos.

O compressor fornecera também o ar necessario a remocao de respingos ou de material
refletido, a limpeza de modo geral e a outros usos secundarios.

N&o sera permitido o emprego de compressor que fornecga ar contaminado por 6leo.

A bomba de agua devera ter capacidade para fornecer agua de modo continuo e uniforme,
nas pressdes e nos volumes exigidos, para os comprimentos de mangueira previstos.

A pressdo da dgua devera ser sempre mantida em cerca de 0,1 MPa acima da pressao de
ar utilizada.

109
s TECHNE &

sutiores ENGECONSULT 5001-REF-2001-00-04-001-R00

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=1BBBBB0A

e-DOC 1BBBBB0OA

) |7 PATRIA AMADA Projeto Executivo do
CODEVASF% DESENVOLVIMENTO REGIONAL LQVBA;[S“I“IE Canal de Xingo, Fase |, Lote |

As pressdes do ar e da agua serdo controladas pela CONTRATADA, através de
manometros de precisdo adequada.

7.20.1.3 Testes Preliminares

Previamente ao inicio dos trabalhos com o concreto projetado, deverao ser realizados, pela
CONTRATADA, testes preliminares para definicdo da proporcéo entre os constituintes da
mistura, de acordo com procedimentos a serem fornecidos pela SUPERVISORA ou
FISCALIZACAO.

Todos os materiais, equipamentos e operadores a serem mobilizados na ocasiao destes
testes, deverdo ser 0s mesmos previstos para a execucdo dos servicos, simulando-se ao
maximo as condi¢des de servi¢os da obra.

Serdo testadas misturas de relacdo cimento: agregado variavel de 1:3 a 1:5, em peso.

A quantidade de agua a ser utilizada serd ajustada no bico para o caso da via seca e na
central dosadora, no caso de ser adotado o processo de via Gmida.

A quantidade de agua a ser adicionada serd a minima possivel de modo que o material
aplicado se apresente adequadamente compactado, sem reflexdo excessiva ou qualquer
desplacamento ou deslocamento do material no estado fresco.

A proporcionalidade entre os materiais utilizados nas misturas a serem empregadas na obra
ser4 determinada pela SUPERVISORA ou FISCALIZACAO a partir dos testes realizados,
com base no desempenho de cada mistura durante os testes e nos resultados de ensaios
de resisténcia a compressdo das misturas testadas, realizados em corpos-de-prova
cilindricos extraidos de painéis para teste.

No caso de aplicacdo de concreto projetado no reparo de estruturas de concreto, a sua
resisténcia devera ser compativel com o valor caracteristico de projeto das mesmas.

No caso do emprego de concreto projetado para o revestimento de taludes em rocha, a sua
resisténcia caracteristica (fck) devera atingir os seguintes valores:

v" 5 MPa naidade de 12 horas;
v' 12 MPa na idade de 36 horas;
v" 18 MPa na idade de 7 dias.

7.20.1.4 Preparacao das Superficies

As superficies contra as quais 0 concreto serad projetado deverdo ser previamente
preparadas, conforme estabelecido nestas Especificacdes.
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Antes da aplicacdo do concreto projetado, a CONTRATADA devera instalar pinos de
referéncia nas superficies a serem tratadas, para indicacdo e controle das espessuras de
revestimento.

No instante da aplicagdo do concreto, as superficies a serem tratadas deverdo se
apresentar na condicao de umidas, superficialmente secas.

7.20.1.5 Dosagem e Mistura
Todos os materiais serdo dosados em peso.

A mistura do cimento com o0s agregados sera realizada a seco, para 0 caso da via seca,
por um periodo minimo de um minuto e meio.

No caso do processo da via Umida, a mistura dos constituintes do traco devera obedecer a
uma ordem de entrada na betoneira, para uma maior eficiéncia de mistura, a ser
determinada e indicada pela SUPERVISORA ou FISCALIZACAO.

Neste caso, a mistura no estado fresco devera apresentar trabalhabilidade em termos de
slump, no intervalo de 100 (20 mm).

O material misturado e néo utilizado no intervalo de 60 minutos apds a mistura ou que tenha
iniciado a pega, sera rejeitado, ndo sendo permitido o seu reaproveitamento.

Os aditivos aceleradores de pega deverdo ser adicionados imediatamente antes da
colocacdo dos outros materiais nos equipamentos, no caso de se apresentarem na forma
de po.

No caso de aditivos na forma liquida, os mesmos serdo adicionados no bico de projecéo,
por meio de dispositivo controlador da vazao.

7.20.1.6 Aplicacéo

Os trabalhos em concreto projetado deveréo ser realizados apenas por operadores
habilitados, autorizados pela SUPERVISORA ou FISCALIZACAO.

O jato de concreto devera sair tdo perpendicular quanto possivel a superficie de tratamento,
exceto quando deva ser direcionado com certa inclinagéo para preenchimento completo em
regides situadas atras de armaduras.

O concreto que apresentar sinais de umedecimento excessivo, de escorregamento ou de
desplacamento, sera removido e substituido.

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para que nao ocorram danos as
superficies de concreto projetado ja aplicado ou a deposicdo de material refletido sobre as
mesmas.
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Todo o material refletido e qualquer concreto refugado deverdo ser removidos
imediatamente para regides de bota-foras indicados pela SUPERVISORA ou
FISCALIZACAO.

N&o sera dado nenhum acabamento as superficies de concreto projetado, a menos que
seja determinado pela SUPERVISORA ou FISCALIZACAO.

Tao logo o concreto projetado tenha endurecido suficientemente, devera ser curado, de
modo continuo, por sete dias, de acordo com os procedimentos estabelecidos nestas
Especificacoes.

Qualquer concreto projetado defeituoso devera ser reparado ou substituido por outro de
qualidade aceitavel.

7.20.1.7 Medidas de Seguranca

Certos constituintes quimicos utilizados na formulagdo dos aditivos empregados em
concreto projetado sdo moderadamente téxicos e podem causar irritacdes na pele e/ou
distarbios respiratérios.

Portanto, caso sejam empregados aditivos que contenham tais elementos, o operador e
seus ajudantes deverdo usar capacetes apropriados, providos de mascaras de filtro de ar,
além de luvas e roupas adequadas para a protecao da pele.

7.20.1.8 Controle

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a fabricacdo e a concretagem de painéis de
madeira, nas dimensdes e formato aprovados pela SUPERVISORA ou FISCALIZACAO,
destinados ao controle da resisténcia do concreto projetado na obra, bem como para a
extracdo de corpos-de-prova destes painéis para a realiza¢do de ensaios.

7.20.1.9 Normas Aplicaveis

O Concreto Projetado possui diretriz técnica através da normativa NBR 14026/97 —
Concreto Projetado — Especificacao.

Na referida norma, é destacado os cuidados que se deve ter quanto a composi¢cao dos
agregados utilizados na fabricagéo do concreto.

Na referida norma, destaca-se no item 5.1.2 — Agregados da norma, destaca-se:
“Os agregados ndo devem conter minerais que conduzam
a reacdes expansivas com os alcalis do cimento, a ndo
ser que os estudos preliminares comprovem a neutralizagdo

destas reacdes na mistura agregado/cimento,
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eventualmente com adigées.”

Dessa forma, independente da escolha do agregado a ser utilizado (natural ou artificial),
deve-se ter o critério principal da ndo reatividade dos elementos que compdem o agregado.

Destaca ainda, que a execucado dos ensaios dos agregados deve seguir 0 que preconiza a
NBR 7211/83. A referida norma aponta no item 3.1 — Agregado miudo, a possibilidade de
utilizacdo de areia britada provindas de rochas estaveis:

“Areia de origem natural ou resultante do britamento de
rochas estaveis, ou mistura de ambas, cujos graos passam
pela peneira ABNT 4,8 mm e ficam retidos na peneira

ABNT 0,075 mm.”

Neste aspecto, € imprescindivel que todos os materiais pétreos provindos das escavacoes
obrigatorias sejam selecionados e avaliados qualitativamente através dos ensaios
especificos de caracterizacao.

Além das diretrizes e normativas contidas na NBR 7211/83, é interessante seguir o que
consta na NBR 7389/92 - Apreciacao petrografica de materiais naturais, para utilizacao
como agregado em concreto. Esta norma, possui as especificagdes para a confeccao de
lamina petrografica, no intuito de avaliar os minerais potencialmente reativos, no material
pétreo.

7.20.2Critérios de Medicao
e Compreende:

Mobilizacdo e desmobilizacdo dos equipamentos, preparo e limpeza de superficie,
instalacdo e retirada de andaimes, fornecimento, aplicacéo, cura e controle tecnolégico do
concreto incluindo aditivos e reparos e correcdes de defeitos, limpeza final da area de
trabalho, todos os itens necessérios a atender as especificacdes técnicas e desenhos de
projeto. As quantidades de fibras metalicas e/ou sintéticas misturadas no concreto serao
medidas a parte.

e Medicéo e pagamento:

Seré feita a medicdo mensal do volume total de concreto projetado efetivamente aplicado
e aceito pela FISCALIZACAO. Os volumes referidos neste item serdo medidos em volume,
metros cubicos, concreto projetado lancado, independentemente de sua localizacéo, forma
ou dimensao, conforme desenhos e especificagcdes do projeto. Serdo remunerados pelos
precos unitarios Concreto projetado, da planilha de servi¢os e precos.
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7.21 FORNECIMENTO E APLICACAO DE FIBRAS METALICAS PARA CONCRETO PROJETADO

Um aspecto importante que deve ser considerado quando da utilizacéo de fibras metalicas
€ a tendéncia a formar feixes e interfechamento produzindo bolsas. Isto pode ocorrer
durante a introducao das fibras na betoneira ou durante a mistura.

O primeiro aspecto pode ser controlado manualmente ou mecanicamente pelo uso de
dispersores, tela vibratoria, etc.

O segundo aspecto é influenciado pela geometria e volume relativo das fibras e pelo
agregado. Quanto maior o tamanho do agregado, maiores os problemas de interferéncia
agregado - fibra.

O concreto misturado com fibras metalicas podera ser projetado por via seca ou via Umida.
A dosagem inicial estimada seré de 35 kg para cada metro cubico de concreto. Observa-se
gue a experiéncia nacional e internacional tem encontrado maiores vantagens quando se
combina o uso de fibras metalicas com o processo de proje¢ao por via umida.

7.21.1Critérios de Medicao
e Compreende:

Fornecimento, armazenamento, mistura, aplicacdo e tudo que for necessario para a
execucao dos servicos de acordo com as especificacdes técnicas, independentemente dos
locais aonde venham a ser instalados.

e Medicdo e pagamento:

Sera feita a medicdo mensal dos pesos total de fibras metalicas misturadas no concreto,
efetivamente aplicado e aceito pela FISCALIZACAO. Os pesos referidos neste item ser&o
medidos em quilograma de fibras empregadas, independentemente de sua localizacéo,
forma ou dimensado. O pagamento sera efetuado pelo preco Fornecimento e aplicacao de
fibra metalica, da planilha de servicos e precos.

7.22 FORNECIMENTO DE FIBRAS SINTETICAS

As fibras séo fornecidas em embalagens de papel solavel, e deverdo ser armazenadas em
local seco e ventilado, conforme especificacdes do FORNECEDOR.

A dosagem sera de 0,40 kg/m3, ou seja, um pacote para cada metro cubico de concreto. O
pacote devera ser lancado diretamente na correia transportadora de agregados da central
dosadora ou no caminh&o betoneira.

Em outra forma de mistura, as fibras deverao preferencialmente ser adicionadas juntamente
com a agua no inicio do amassamento, porém poderdo ser adicionadas a qualquer
momento da mistura, inclusive no final, caso em que sera necessario um tempo adicional
de 5 minutos de mistura.

114
s TECHNE &

sutiores ENGECONSULT 5001-REF-2001-00-04-001-R00

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=1BBBBB0A

e-DOC 1BBBBB0OA

) |7 PATRIA AMADA Projeto Executivo do
CODEVASF% DESENVOLVIMENTO REGIONAL LQVBA;[S“I“IE Canal de Xingo, Fase |, Lote |

Quando a mistura for tmida, a consisténcia da matriz ndo devera ser muito rigida nem muito
fluida de modo a garantir a imediata disperséo e mistura das fibras.

Quando as fibras forem adicionadas no caminhdo betoneira, cada saco devera ser
adicionado via tremonha e a mistura devera ocorrer por no minimo 5 minutos.

O ensaio de abatimento do tronco de cone pode indicar reducéo da medida do abatimento
do concreto, mas a trabalhabilidade, representada pela facilidade de langamento,
adensamento e acabamento da mistura de concreto, ndo é afetada. Portanto, ndo se deve
adicionar agua extra ao concreto.

7.22.1Critérios de Medicao
e Compreende:

Fornecimento, armazenamento, mistura, aplicacdo e tudo que for necessario para a
execucao dos servi¢cos de acordo com as especificacdes técnicas, independentemente dos
locais aonde venham a ser instalados.

e Medicdo e pagamento:

Seré feita a medicdo mensal dos pesos total de fibras sintéticas misturadas no concreto,
efetivamente aplicado e aceito pela FISCALIZACAO. Os pesos referidos neste item seréo
medidos em quilograma de fibras empregadas, independentemente de sua localizagéo,
forma ou dimenséo. O pagamento sera efetuado pelo preco Fornecimento e aplicacdo de
fibras de polipropileno, da planilha de servigos e precos.

7.23 FORNECIMENTO E APLICACAO DE GEOGRELHAS NA PROTECAO DE TALUDES

As geogrelhas sdo empregadas, em geral, nas superficies escavadas a céu aberto de
material de 22 categoria, como elemento de refor¢co e contencdo de pequenos blocos ou
por¢cdes que podem apresentar-se instaveis.

As geogrelhas deverdo suportar o transporte e o manuseio normais e deverdo ser
estocadas afastadas do solo, em grupos separados para permitir e facilitar a inspecao
guando necessério, conforme especificacdes do FORNECEDOR.

Estes elementos deverdo ser instalados nos locais indicados nos desenhos de projeto ou
determinados em campo pela SUPERVISORA ou FISCALIZACAO. As geogrelhas deverdo
ser instaladas conforme orientacdo de projeto, sendo mantidas na posi¢cao por suportes,
espacadores de concreto, chumbadores ou grampos metalicos aprovados pela
SUPERVISORA ou FISCALIZACAO.

As sobreposicOes das geogrelhas deverdo atender ao indicado nos desenhos de projeto,
nao devendo ser inferiores a 30 cm de lado. Se necessério, a fim de assegurar as
sobreposicdes ou evitar abatimentos, deverdo ser colocados pinos adicionais de fixagcao.
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As dimensoes (largura e comprimento) e malhas das geogrelhas, em rolos ou painéis, serao
aquelas indicadas nos desenhos de projeto. Sera utilizada, de preferéncia, a largura normal
de fabricacdo e comprimento usuais para painéis ou rolos.

Caso nao esteja previsto nenhum tipo de ancoragem para o tratamento do talude, que
possa servir para a fixacdo da geogrelhas, a mesma devera ser fixada através de
chumbadores com didmetro de 16 mm e comprimento minimo de 1,0 m, aco tipo CA-50A
ou equivalente, distanciados no maximo de 2,0 m na horizontal e de 4,0 m na vertical, ou
conforme recomendacgéo da equipe de ATO.

7.23.1Critérios de Medicao
e Compreende:

Fornecimento das geogrelhas necessarias, mao de obra para aplicacéo e tudo aquilo que
for necessério para a execuc¢do dos servigcos de acordo com as especificacdes técnicas,
independentemente dos locais aonde venham a ser instalados.

e Medicdo e pagamento:

Ser4 feita a medicdo mensal da area total efetivamente protegida com geogrelhas e aceita
pela FISCALIZACAO. As quantidades referidas neste item serdo medidas em metro
guadrado de material aplicado, independentemente de sua localizacdo, forma ou dimensdo.
Para tanto a FISCALIZACAO realizara levantamentos topogréficos das areas onde for
aplicada a geogrelhas. O pagamento sera efetuado pelo preco Fornecimento e aplicacao
de geogrelhas para protecéo de taludes, da planilha de servicos e precos.

7.24 CHUMBADORES

Os chumbadores deverdo ser constituidos de barras de aco CA-50A de diferentes
didametros e caracteristicas, com ou sem dispositivos de fixacdo especial, que serao
instalados nos furos por meio de cunha, argamassa ou calda de cimento, prevendo a
aplicacdo de um torque minimo na porca de fixacdo para encosto da placa de reacao.

Os tipos adequados de chumbadores, para uso na obra, deverao ter aprovacgéo vinculada
ao teste de qualificacéo feito no inicio dos servicos.

De acordo com sua finalidade, os chumbadores poderéo ser eventuais ou sistematicos.

Os chumbadores eventuais serdo destinados a protecdo localizada e seu local de
instalacdo sera definido pela SUPERVISORA ou FISCALIZACAO, com a finalidade de
evitar a queda de blocos soltos ou materiais sem coeséo, resultantes de detonacao ou de
intersecao de fraturas da rocha. Antes da instalacdo, dever&o ser aprovados os certificados
de ensaios de qualidade e especificacdes técnicas dos mesmos, complementados com
desenhos, quando necessario.
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Os chumbadores sistematicos serdo aqueles com finalidades estruturais de sustentacéo ou
enrijecimento, devendo ser instalados de acordo com esta especificacdo e segundo as
indicacdes dos desenhos de projeto.

Qualquer alteracdo de projeto somente sera permitida ap6s a aprovacdo da
SUPERVISORA ou FISCALIZACAO.

e Caracteristicas dos Chumbadores

Os chumbadores deverao ser fabricados com aco de construcdo com mossas ou saliéncias,
e ter resisténcia a tracdo minima de 500 MPa.

Estes chumbadores seréo fabricados no local da obra, nos comprimentos compativeis com
os detalhes dos desenhos de projeto e fixados por meio de argamassa ou calda de cimento.
Os chumbadores deveréo ser dotados de centralizadores e placas de apoio.

e Instalacdo, Protenséo e Fixacao

Os furos para a instalacdo de chumbadores deverdo ser executados com equipamento de
roto-percussdo, sendo seu diametro determinado em funcéo do tipo do chumbador a ser
utilizado, conforme as recomendacdes do FORNECEDOR e em acordo com a
SUPERVISORA ou FISCALIZACAO.

Antes da instalacéo, os furos deverao ser limpos com jato de ar e ter a profundidade do furo
medida, para verificar se o furo ndo se apresenta obstruido e garantir a perfeita aderéncia
do ligante a superficie do furo.

As superficies dos chumbadores, no momento da instalacdo, deverao estar limpas e isentas
de substancias que reduzam a aderéncia com a argamassa, podendo ser exigido seu
jateamento com areia, se assim for necessario.

Os chumbadores serao fixados com calda de cimento ou argamassa de cimento e areia,
sendo os furos injetados por meio de mangueira do fundo para a boca, apés a colocacao
dos chumbadores.

As caldas de cimento deverdo ser preparadas em misturador de alta rotagédo e alta
turbuléncia, devendo os demais equipamentos atender aos servi¢os de injecdo, conforme
descrito nestas especificagoes.

7.24.1 Critérios de Medigao
e Compreende:
Execucédo de furos, fornecimento dos chumbadores, argamassas e demais materiais
necessarios, equipamentos e méao de obra e tudo que for necessario para a execucao dos

servi¢os de acordo com as especificacdes técnicas, independentemente dos locais aonde
venham a ser instalados.

117
s TECHNE &

sutiores ENGECONSULT 5001-REF-2001-00-04-001-R00

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=1BBBBB0A

e-DOC 1BBBBB0OA

) |7 PATRIA AMADA Projeto Executivo do
CODEVASF% DESENVOLVIMENTO REGIONAL LQVBA;[S“I“IE Canal de Xingo, Fase |, Lote |

e Medicdo e pagamento:

Serdo medidos pelo comprimento, em metros, de chumbador instalado,
independentemente de sua localizacao, forma ou dimensédo. Serdao remunerados pelo preco
unitario Fornecimento e instalagdo de chumbadores (g de 25 mm) da planilha de servigos
e pregos.

7.25 TIRANTES DE BARRA, FI0S E CORDOALHAS

Para os tirantes de barra, a cabeca de ancoragem é composta basicamente por placas de
apoio, cunha de grau e porcas, confeccionadas em aco forjado de alta resisténcia, com as
dimensdes indicadas nos desenhos de projeto. As placas de apoio, cunha de grau e porcas
deverao resistir a esforcos de, pelo menos, 1,5 vez o limite de resisténcia a tracdo das
barras.

Nos tirantes de fios ou cordoalhas, o conjunto definido como cabega de ancoragem inclui
as placas de apoio, cunha de grau, a cabeca movel que permite a pretensao do fio ou
cordoalha, o sistema de ancoragem do tirante protendido, respiros e purgadores de injecao
do trecho livre e o cone de protecao da cabeca de ancoragem.

A protecdo de concreto contendo a cabeca do tirante devera permitir que o conjunto, apos
pretenséo total dos tirantes, seja perfeitamente vedado e ofereca protecao total aos cones
de ancoragem e a extremidade do elemento tensor.

Cada tirante sera constituido por elementos de aco, com diametro, limites de escoamento
e tensdo minima de ruptura a tracdo definidos, de modo a atingir as cargas indicadas nos
desenhos de projeto.

Os acos nédo deverdao ser tratados com 6leo soluvel ou qualquer outro produto antioxidante
guando no estoque. Sua preservacdo devera ser obtida por condicbes corretas de
estocagem. O recebimento e aceitacéo dos acos pela SUPERVISORA ou FISCALIZACAO
obedecerao ao disposto na NBR-7482-2020 - "Fios de Aco para Concreto Protendido”, da
ABNT.

Os tubos de injecéo poderao ser de plastico (polietileno, poliestireno, etc.) ou em aco, com
espessura de parede suficiente para suportar as pressoes de injecéo e as pressoes laterais
que possam ocorrer, cabendo & SUPERVISORA ou FISCALIZACAO exigir da
CONTRATADA os certificados emitidos por laboratérios idbneos que comprovem as
gualidades dos tubos quanto as cargas as quais estardo submetidos.

Os espacadores ou centralizadores serdo constituidos por dispositivos metalicos ou
plasticos com ranhuras ou aletas que permitam a livre passagem da calda de injecéo e
garantam o cobrimento minimo da barra, fios ou cordoalhas prescritas na NBR-5629-2018
- "Tirantes Ancoradas no Terreno", da ABNT.

Todos estes elementos terdo bordas arredondadas, para ndo danificarem os tubos de
injecéo e bainhas de protecao. Os elementos de a¢o ndo deverdo conter liga ou qualquer
revestimento de protecdo que coloque em contato materiais diferentes.
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No trecho de transicdo entre a zona livre e ancorada, devera ser instalado um elemento
que, além da funcdo de espacador, também funcione como um elemento de vedacao.

Desta forma, procura-se garantir que a injecao do bulbo de ancoragem nao interfira com a
injecdo do trecho livre. Este elemento, portanto, devera permitir somente a passagem para
o trecho ancorado, do tirante e do tubo de injecéo principal. Os espacadores deverao ser
colocados em toda a extensao do tirante, com espagamento maximo de 1 m.

Nos tirantes de barra, a bainha individual do tirante a ser colocada no trecho livre devera
ser de polietileno ou de poliestireno (plastico extrudado), com caracteristicas mecéanicas
satisfatérias e estabilidade face aos agentes agressivos, ndo apresentando em sua
composicdo nenhum elemento agressivo ao aco. Seu diametro devera ser ligeiramente
superior ao da barra, para permitir no trecho livre sua movimentacdo sem atrito exagerado
durante a operacgéo de protensdo. Uma bainha metalica devera ser instalada ao longo de
todo o tirante, propiciando assim, uma protecdo adicional. A zona de transicdo entre o
trecho livre e de ancoragem deveré ser cuidadosamente vedada, com massa de "durepoxi*
ou similar, para evitar contaminacédo com calda ou outro material estranho proveniente da
zona ancorada para o interior da bainha.

Os fios ou cordoalhas no trecho livre deverdo ter bainhas individuais ("espaguetes”)
fabricadas em polietileno, poliestireno, etc., e com diametro ligeiramente superior ao do fio
ou cordoalha, para permitir a livre movimentacdo do fio ou cordoalha por ocasido da
protensdo. Esta bainha deverd apresentar caracteristicas mecanicas satisfatorias,
estabilidade face a agentes agressivos e ndo apresentar em sua composicdo nenhum
elemento agressivo ao aco.

Além do anteriormente citado, e dependendo da agressividade dos terrenos e aguas
fredticas, devem-se adotar os sistemas de protecdo indicados na NBR-5629 - "Tirantes
ancorados no terreno”, utilizando-se o sistema de protecdo mais adequado para cada caso.

Todas as vedacdes seréo obtidas com o emprego de massas epoéxicas ou equivalentes que
deverdo apresentar resisténcia suficiente para suportar as operacdes de manuseio e de
colocacdo do tirante na perfuracdo, além de impedir qualquer penetracdo de calda de
cimento da injecao de primeira fase na regido do trecho livre do tirante. Esses materiais ndo
poderdo conter nenhum componente nocivo ao aco de protensao e seu pH néo podera ser
acido (pH < 7).

O trecho ancorado devera conter as valvulas "manchete”, que permitirdo o controle da
pressao de injecdo através do tubo de injecéo.

As valvulas "manchete" deverdo estar espagadas de 0,5 m e permitir pressées de abertura
de até 6 MPa (60 kgf/cm?), de modo a garantir o adequado funcionamento do bulbo de
ancoragem.

A SUPERVISORA ou FISCALIZACAO devera exigir da CONTRATADA certificado emitido
por laboratério idébneo que comprove a eficiéncia das valvulas "manchete” em operagéo nas
faixas especificadas pelos desenhos de projeto.
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Apés o trecho de transicdo, ja no trecho livre, devera ser posicionada uma valvula
"manchete”, para permitir a injecdo de calda de cimento entre os fios protegidos pelas
bainhas individuais e o tubo externo de PVC.

A calda de injecdo devera ser de cimento e obedecer as condi¢des prescritas na norma
NBR-7681-2013 - "Calda de Cimento para Injecao".

O fator agua-cimento da calda ndo deverd ser superior a 0,5, respeitando-se ainda o
especificado nos desenhos de projeto.

O indice de fluidez da calda de injecdo, imediatamente antes de ser injetada, ndo deve
exceder 18 segundos, determinados conforme a NBR-7681-2-2013 da ABNT ("Calda de
cimento para inje¢do — Parte 2: Determinacao do indice de fluidez e da vida util — Método
de ensaio").

N&o serd admitida a utilizacdo de calda, cujo indice de fluidez ultrapasse o valor de 18
segundos, durante o periodo de 30 minutos apds a conclusdo da mistura, determinado
conforme a NBR-7681-2013 — “Calda de cimento para injegao”.

A resisténcia minima a compressao da calda de cimento deverd ser de 25 MPa
(250 kgflcm?) aos 28 dias. Essa resisténcia devera ser atendida por ocasido dos ensaios
de recebimento.

7.25.1 Perfuragao
A perfuracdo devera ser executada por equipamento de rotopercussao ou rotativo.

Durante a perfuracdo devera ser executada a amostragem do material, a fim de caracterizar
perfeitamente o terreno que propicia a ancoragem dos tirantes.

A situacdo do terreno na regido de instalacdo dos equipamentos de perfuracdo devera ser
estavel (taludes com inclinagcbes adequadas ou escavagbes em nichos), a critério da
SUPERVISORA ou FISCALIZACAO.

Deverao ser executados ensaios de estanqueidade e de ndo intercomunicagao das
perfuracdes, devendo estes serem estabelecidos pela SUPERVISORA ou FISCALIZACAO,
em fungé&o dos resultados obtidos em furos de ensaios previstos ou nos primeiros furos das
séries executadas.

7.25.2 Revestimento do Furo
Para procurar minimizar os efeitos de desbarrancamentos de materiais ou queda durante a
operacao de instalacdo da haste, prevé-se o revestimento deste trecho com tubo de PVC

ou de aco de parede fina ("spirotubo”, girotubo ou equivalente).

A SUPERVISORA ou FISCALIZACAO podera dispensar o revestimento, desde que seja
garantida a estabilidade das paredes do furo. Ressalta-se que se 0os ensaios indicarem o
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"agarramento” do trecho livre, a CONTRATADA devera substituir esses tirantes, as suas
expensas.

7.25.3Limpeza do Furo

A limpeza do furo far-se-a por lavagem, e a liberagao ficara a cargo da SUPERVISORA ou
FISCALIZACAO.

A lavagem normalmente serd feita por meio de inje¢cdo de agua através de um tubo
semirrigido, introduzido até o final da perfuracdo. Nesta operacdo ndo devera ocorrer
solapamento das paredes do furo, nem carreamento excessivo do material.

Caso o tempo entre o término da perfuracdo e a injecdo exceder a 6 horas, devera ser
realizada uma nova limpeza do furo.

7.25.4Introducgao do Tirante na Perfuragao

Antes da introducdo do tirante na perfuracao, devera ser verificado o estado de limpeza da
perfuracdo, a integridade de todos os componentes do tirante e o estado de oxidacédo do
aco.

O tirante devera ser introduzido na perfuracdo, evitando curvaturas excessivas para
posiciona-lo corretamente.

Deve-se garantir o correto posicionamento da haste no interior do furo, com os
centralizadores, de modo a se assegurar o recobrimento minimo especificado por calda de
cimento em toda a sua extensao. A extremidade inferior do tirante ndo deverd tocar o fundo
da perfuracéo, devendo manter um espaco livre de aproximadamente 0,5 m.

7.25.5Injecao de Preenchimento da Bainha

A injecdo da calda de cimento para preenchimento da bainha devera ser iniciada pelo tubo
de injecdo posicionado junto a primeira "manchete" da extremidade inferior.

Se tiver sido constatado um fraturamento exagerado na zona de ancoragem, devera ser
alterada a relacdo 4gua/cimento da calda e ser processada esta injecdo em etapas, para
ser evitado um consumo exagerado de calda. Estas definicbes ficardo a cargo da
SUPERVISORA ou FISCALIZACAO.

A injecdo devera ser mantida até que sejam removidos todos os eventuais detritos que
possam ter permanecido no fundo da perfuracdo ou qualquer excesso de agua da eventual
lavagem. O controle dessas condi¢cOes sera feito pela observacdo das caracteristicas da
calda que retorna a boca do furo, garantindo-se também o completo preenchimento do
mesmo.
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7.25.6Injecao do Trecho Ancorado

O intervalo de tempo entre a injecdo de preenchimento da bainha e a abertura das valvulas
"manchete”, assim como a pressdo maxima admissivel em cada uma delas, serédo definidos
pela SUPERVISORA ou FISCALIZACAO e/ou Projeto, bem como as eventuais adaptacdes
face as caracteristicas geologico-geotécnicas locais. Este intervalo de tempo, no entanto,
nunca devera ser inferior a 24 horas. Esses mesmos ensaios definirdo os limites de
consumo de calda, bem como das pressdes correspondentes, e as etapas de injecao,
garantindo a formacao de bulbos de ancoragem adequados, sem consumo exagerado de
calda.

O tirante ndo devera sofrer choques ou vibracdo até a calda de injecédo ter atingido a
resisténcia prevista.

7.25.7 Protensao dos Tirantes

Os tirantes serdo protendidos quando a calda atingir a resisténcia caracteristica minima de
250 kgf/lcm? (25 MPa). O tempo de espera para a calda atingir esta resisténcia sera
determinado pelos ensaios normalizados pela NBR-7681-2013 - "Calda de Cimento para
Injecao”.

A carga e a sequéncia da protensao de cada tirante serdo definidas pelo projeto, em funcao
das cargas de trabalho necessarias e das perdas de carga previstas a curto e médio prazo.

As placas de ancoragem com caracteristicas definidas no projeto (quantidades e
dimensdes) deverao ser providas de 2 furos para injecao e respiros. Estas placas deverao
estar assentadas em superficie plana, de modo a permitir a transmissao uniforme das
cargas de protenséo.

Para os tirantes de barra em particular, quando for atingida a carga especificada para o
tirante, deve-se proceder a instalacao da porca de fixacdo com os cuidados necessarios a
minimizacéo das perdas de protensao.

7.25.8Injecdo do Trecho Livre

Apoés a protensédo dos tirantes, devera ser aberta a valvula "manchete" do trecho livre do
tirante, de forma a preencher e envolver com calda, todo o comprimento livre do tirante.

Decorridas aproximadamente 2 a 3 horas apés a inje¢cdo primaria descrita, devera ser
executada uma injecdo complementar para preenchimento de eventuais vazios resultantes
da exsudacao da calda.

A fixacao deste lapso de tempo (2 a 3 horas) devera ser feita a partir da observacdo da
curva que indica o tempo de vida util da calda. Poder-se-a utilizar a mesma calda
empregada na injecdo primaria, ou uma nova calda com relacdo A/ C (dgua - cimento)
menor.
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7.25.9 Ensaios de Protensao

Todos os tirantes deverdo ser ensaiados (ensaios de recebimento) segundo a NBR-5629-
2018 - "Tirantes ancorados no terreno”. Caberd & SUPERVISORA ou FISCALIZACAO
definir a execucdo de ensaios de qualificacdo, os quais deverdo obedecer igualmente a
referida norma.

Os procedimentos dos ensaios, bem como os comportamentos exigidos para os tirantes e
as cargas de protensdo, deverdo estar de acordo com a NBR-5629-2018- "Tirantes
ancorados no terreno " e com as cargas indicadas no Projeto. Os resultados dos ensaios
deverdo ser analisados pela SUPERVISORA ou FISCALIZACAO. Em casos de
comportamentos insatisfatorios, a SUPERVISORA ou FISCALIZACAO deverio
recomendar procedimentos complementares (repeticdo do ensaio, execucdo de tirante
complementar, etc.).

7.25.10 Protecao da Cabecga de Ancoragem

Apbs a liberacdo dos tirantes pela SUPERVISORA ou FISCALIZACAO, face ao
comportamento detectado nos ensaios, procede-se a protecéo da cabeca de ancoragem,
conforme o projeto ou outra forma a ser aprovada pela SUPERVISORA ou FISCALIZACAO.

7.25.11 Acompanhamento da execugao
Para cada tirante, devera ser elaborado um boletim de campo com todas as informacdes
necessarias, conforme o anexo da NBR-5629-2018 - "Tirantes ancorados no terreno”, para
verificacdo e compatibilizacdo entre a execucao e o projeto.
Ao término dos trabalhos deverd ser emitido um relatério final completo de
acompanhamento com informacdes de todos os tirantes que registrem as condi¢des reais
da execucao.

7.25.12 Instrumentacgao
Os tirantes deveréo ser instrumentados de acordo com as recomendacfes da NBR-5629 -
"Tirantes ancorados no terreno” da ABNT ou segundo as indicagdes do Projeto, devendo
ainda ser periodicamente vistoriados.

7.25.13 Critérios de Medicao
e Compreende:
Execucdo de furos, fornecimento dos tirantes, calda de cimento e demais materiais
necessarios, servigos de ancoragem, protensdo, limpeza, equipamentos e méo de obra e

tudo que for necessario para a execucao dos servicos de acordo com as especificacoes
técnicas, independentemente dos locais aonde venham a ser instalados.

e Medicdo e pagamento:
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Serdo medidos pelo comprimento, em metros, de tirante instalado, independentemente de
sua localizacdo, forma ou dimensao. As cordoalhas para protensédo serdo remunerados
pelo peso em quilogramas, conforme projeto. Serdo remunerados pelos precos unitarios:

<+ Fornecimento e instalacéo de tirantes 10 tf
%+ Cordoalhas para protensao aco CP 190 RB (fornecimento e montagem)

<+ Fornecimento e aplicagdo de enfilagem, com tubo de aco, didametro de 2 1/2” e
parede de 5,16 mm de espessura

7.26 EXECUCAO DE DRENOS HORIZONTAIS PROFUNDOS (DHPS)

Os drenos horizontais profundos (DHPs) tém por finalidade principal drenar o interior de
aterros ou cortes saturados, provocando um aumento de resisténcia e diminuicdo dos
valores das pressdes neutras atuantes.

Os tubos de drenagem deveréo ser constituidos de PVC rigido, com diametro de 40 mm ou
tubo geomecanico, sendo perfurados em toda a sua extensao, exceto no trecho inicial de 2
m junto ao talude ou muro. A extremidade interna do tubo deverd ser tampada e a
extremidade externa inferior sera deixada livre com pelo menos 20 cm para fora, quando
se tratar da superficie de talude. Todo o trecho perfurado devera ser envolto com tela de
nylon # 100.

7.26.1 Perfuracao

A plataforma para a operacao do equipamento de perfuracao devera ser instalada em locais
previamente preparados e apiloados, com superficie aproximadamente horizontal.

As plataformas e o solo apiloado deverao ser capazes de suportar o peso do equipamento,
incluindo os tubos guias de aco, hastes e pessoal de operacédo, assim como todos o0s
implementos necessarios para execucao das perfuracées dos drenos.

Os DHPs serao perfurados quase horizontalmente, com um angulo aproximado de 5° com
a horizontal. Deveréo ser utilizados furos com diametros NX (com utilizacdo de coroa de
vidia, para perfuragdo em solo).

Para evitar a aeracdo e consequente precipitacdo de Oxido de ferro que levaria a
colmatacao dos drenos, sua saida devera ser afogada. Para tanto, deveréo ser executados
com inclinacdo descendente em relag&o a horizontal.

Durante o processo de perfuracdo deverdo ser anotadas as eventuais perdas d'agua de
circulacao, as ressurgéncias d'agua, por pressao artesiana, bem como as fendas ou vazios
encontrados.

Nas perfuracbes em areia, todo o cuidado devera ser tomado para impedir o carreamento
excessivo de material junto a boca do furo. Para tanto a vazédo de agua de perfuracao
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devera ser criteriosamente controlada. Além disso, a SUPERVISORA ou FISCALIZACAO
podera determinar a instalagdo prévia de um ou mais tubos de revestimento de diametro
HX cravado ou executado com baixas vazdes de agua de lavagem. A perfuracdo NX seria
feita no interior dos tubos HX, mantendo em todo o processo a saida de lavagem entre os
dois tubos.

7.26.2Instalacao

A insercdo do DHP sera executada no furo ainda com o revestimento, o qual podera ser
retirado tao logo feita a instalagéo do DHP.

Apos instalacdo dos drenos, deverao ser feitas leituras de vazao durante quatro dias, a
partir da data de sua instalacao, e em intervalos de 24h. As leituras posteriores serao feitas
a pedido da SUPERVISORA ou FISCALIZACAO.

As aguas captadas deverdo ser coletadas pelos dispositivos de drenagem previstos nos
desenhos de projeto.

O ndmero, disposicao, inclinagdo e comprimentos previstos para os DHPs serdo indicados
nos desenhos de projeto ou pela SUPERVISORA ou FISCALIZACAO.

Os tubos de revestimento deverdo apresentar resisténcia a compressao diametral e a
torcdo, de modo a permitir sua utilizacdo e posterior recuperacdo sem avarias ou defeitos.

Os tubos de PVC perfurados deverao ser capazes de absorver uma pressdo maxima de
servico de 750 kPa. Antes de sua utilizacdo, devera ser verificado se 0os mesmos
apresentam superficie externa suficientemente lisa, que permita sua facil introducao no tubo
guia. Internamente deveréo estar livres de qualquer obstrucéao.

A saida de DHPs instalados em talude devera ser protegida contra vandalismo, através da
ancoragem da extremidade externa do tubo de PVC por bloco de concreto.

As &aguas drenadas serdo conduzidas a canaletas do sistema de drenagem pluvial, de
maneira a ndo provocar a erosao dos taludes.

7.26.3Critérios de Medigcao
e Compreende:
Equipamentos necessarios a perfuracdo e execucdo dos servigos, fornecimento de
materiais e tudo aquilo que for necessario para a execucao dos servigos de acordo com as
Especificacdes Teécnicas, independentemente dos locais aonde venham a ser instalados.
e Medicdo e pagamento:
Os servigos de instalagdo de DHPs, tal como indicados nas Especificagdes Técnicas serdo

remunerados pela extensédo, em metros, de drenos e pelo preco unitario Execucéao de DHPs
em rocha.
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7.27 EXECUGAO DE BARBACAS
e Especificacbes Técnicas

Para evitar subpressdes nos taludes, deverdo ser executados barbacds com as
caracteristicas e disposicdo indicados nos desenhos de projeto. Eventualmente, a
Fiscalizacdo poderd ajustar o espacamento dos barbacds durante a execucdo dos
trabalhos.

Barbacds sdo elementos de drenagem muito simples e tém por funcdo permitir o
estabelecimento de nivel d’agua estatico imediatamente atras do paramento. Os barbacas
nao tém por objetivo provocar um rebaixamento do lencol freatico e, portanto, ndo podem
ser utilizados como sistema de rebaixamento.
Devera ser introduzido o tubo de PVC de 5cm, perfurado e envolto por uma manta de nylon
ou poliéster. A amarracdo da manta ao tubo de PVC devera ser feita com fio de nylon, com
pelo menos duas voltas completas ao redor do tubo, previamente a sua introdu¢éo no furo
executado.

7.27.1Critérios de Medicao
e Compreende:

Fornecimento e instalacdo de drenos e de geotéxtil (quando previsto), e tudo aquilo que for
necessario para a execucao dos servicos de acordo com as Especificagcdes Técnicas.

e Medicdo e pagamento de tubos:

Os servicos, tal como indicados nas especificacdes técnicas serdo remunerados pela
extensdo, em metros, de tubos devidamente assentados e pelos seguintes precos unitarios:

<~ Drenos tipo Barbacés, g 2", comprimento de 2,00 metros;
7.28 INJECAO DE CALDA DE CIMENTO NOS PREPAROS DE FUNDACOES
As injecdes deverédo ser executadas conforme indicado nos desenhos de projeto e nestas
especificacOes técnicas, sendo que os arranjos adotados poderdo ser modificados e/ou
complementados mediante solicitacdo prévia da SUPERVISORA ou FISCALIZACAO, em

funcéo das condi¢Bes geoldgico-geotécnicas observadas.

Os tipos de injecao projetados e finalidades compreendem:

v Injecdo de impermeabilizagéo - visa diminuir a condutividade hidraulica do macigo
rochoso por meio de uma cortina constituida de uma ou mais linhas de injecéo;
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v Injecdo de consolidagao - visa o preenchimento de fraturas ou cavidades naturais
ou zonas de excessivo fraturamento no maci¢co rochoso de fundacdo das
estruturas de concreto;

v Injecdo de enchimento - visa preencher os vazios entre o concreto e a rocha no
caso de tuneis revestidos por concreto;

7.28.1 Equipamentos

Os equipamentos deverao ser dimensionados para atingir os objetivos definidos no projeto
e atender ao cronograma da obra, sendo obrigatorio atender aos seguintes requisitos:

v' Capacidade de injetar até 150 |/min a uma pressao de 1,5 MPa,;

v' Tubulacdes com diametro interno minimo de 38 mm;

v' Possibilitar a execucédo de injecao simultanea;

v' Dispor de um circuito de retorno para controle da calda e da presséao de injecao;

v' Possibilitar a execucédo de ensaios de injecao.
7.28.2 Materiais de Injecao

A calda devera ser constituida basicamente de agua e cimento, podendo receber a adicédo
de areia, aditivos e outros materiais considerados necessarios. Os diferentes materiais
utilizados pela CONTRATADA deverdo atender as diretrizes contidas nestas
especificacdes técnicas. As dosagens das caldas serédo determinadas pela SUPERVISORA
ou FISCALIZACAO em funcéo das absorcdes, fixando, a principio, a relagéo agua/cimento
(A/C) variando entre 0,5 e 0,7 (em peso) e no caso de argamassa, a relacédo
cimento/areia/agua na proporcéao 2:1: 1 (em peso).

7.28.3 Perfuragao e Lavagem dos Furos

As perfuragbes deverdo ser executadas nos locais e nas inclinagdes indicados nos
desenhos de projeto com didmetro minimo de 7,5 cm, através de equipamentos de roto-
percussao. Nos furos de reconhecimento e verificacdo deverédo ser utilizados equipamentos
rotativos com diametro NX, quando deverdo ser recuperados 0s testemunhos de
sondagem.

Os furos deverdo ser lavados com jatos de agua e ar, aplicados até que a agua retorne
limpa e sem detritos. Nao serdo permitidos os usos de graxa e de outros lubrificantes e
também de lamas durante a perfuracao.
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7.28.4Sequéncia de Perfuragao e Injecao

A sequéncia de perfuragéo e injecao devera obedecer ao método da diminui¢cao progressiva
de espacamento, definindo os furos primarios ou de 12 ordem; os furos secundarios ou de
22 ordem e sucessivamente os furos de ordem superior. As injecdes deverao ser iniciadas
pelos furos de 12 ordem e sucessivamente pelos furos de ordem superior. Nenhum furo de
ordem superior devera ser perfurado antes do término das injecdes dos furos de ordem
inferior. Em funcdo das absorcdes registradas, por decisdo da SUPERVISORA ou
FISCALIZACAO, os servicos de injecéo poderdo ser cancelados (encerrados).

As injecOes deverdo ser executadas em trechos ascendentes de 3 m, obrigatoriamente
coincidentes aos trechos de ensaios de perda d'dgua, quando existirem. Quando as
condi¢Bes do macico rochoso ndo permitirem injecdes por trechos ascendentes, a critério
da SUPERVISORA ou FISCALIZACAO, poderdo ser realizadas injegdes por trechos
descendentes.

A pressao maxima de injecao devera ser determinada pela seguinte equacéao:
P = 0,15 x h (kgf/cm?2)
Onde:

%+ h=altura em metros, medida na vertical, entre a boca do furo e a profundidades do
obturador.

Caso ocorra surgéncia de calda de cimento em furos ainda néo injetados, a injecdo devera
ser paralisada temporariamente e os furos obturados para reiniciar 0s servicos com injecao
simultanea.

A injecd@o da calda de cimento de cada trecho devera ser iniciada com relagdo A/C = 0,7
(em peso) até uma absorcéo de 300 kg de cimento; em seguida, passando para relacédo
0,6 até uma absorc¢ao de 500 kg e por fim, com relacdo 0,5 até a absorcdo de mais 1.000
kg de cimento. Alcancados esses valores, a inje¢ao devera ser interrompida por um periodo
de 3 h e depois retomada, observando 0s mesmos critérios até atingir a pressao
estabelecida. Caso ndo seja estabelecida a pressao determinada, a SUPERVISORA ou
FISCALIZACAO podera optar pela utilizacdo de caldas com areia.

As injecOes deverdo ser encerradas pelo critério de recusa de calda que consiste em,
mantida a pressao, ndo ser notada vazao mensuravel de calda no espaco de 10 min.

7.28.5Critérios de Medicao
e Compreende:
Perfuracdo dos furos, fornecimento, instalacdo, operacdo e manutencdo de todos os

equipamentos e acessorios, agua limpa, lavagem dos furos, colocacdo dos obturadores
guando necessario, medidor de tomada de calda, injecdo de calda na composicdo e
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pressdo especificadas, colocacdo de argamassa nos furos e tudo mais necessario a
execucao dos servicos, de acordo com as Especificagdes Técnicas.
e Medicdo e pagamento:
Sera feita a medicdo mensal pela quantidade de sacos de cimento de 50 kg injetados em
calda nos furos destinados a injecéo, conforme as especificagdes técnicas. As quantidades
serdo medidas independentemente de sua localizacéo e profundidade. O pagamento sera
efetuado pelos precos unitérios

%+ Injecdo de calda de cimento, com fornecimento de materiais;

7.29 CANALETAS OU VALETAS DE DRENAGEM MOLDADAS "IN Loco"
Para a implantagao de canaletas de drenagem moldadas “in loco” deverao ser escavadas
valetas no terreno natural e/ou aterros, com as dimensdes e declividades definidas nos

desenhos de projeto.

Depois de escavadas, as valetas deverédo ser limpas manualmente de modo a remover
materiais soltos que porventura ainda ocorram no interior da area aberta.

A escolha da metodologia para escavacdo das canaletas devera ser de responsabilidade
da CONTRATADA. Poderdo ser empregadas escavacdes manuais, mecanizadas e
desmontes a fogo em se tratando de implantacdo em materiais de 32 categoria.
O revestimento das canaletas devera ser feito com concreto de 15 MPa, respeitando as
principais caracteristicas definidas para este tipo de concreto em item anterior e os detalhes
construtivos apresentados nos desenhos de projeto.

7.29.1 Critérios de Medigao
e Medicéo:
Serdo medidas pela extensdo de canaletas executadas.

e Pagamento:

Seréo remuneradas pelo pregco Execugéo de canaletas moldadas “in loco” da planilha de
precos e servicos.

7.30 TuBoS PERFURADOS DE DRENAGEM

Para a drenagem interna dos canais, deverdo ser empregados tubos perfurados
corrugados, fabricados em PVC ou PEAD. Estes tubos deveréo atender as caracteristicas
de resisténcia definidas em projeto, ou apresentadas em relatorios especificos.

Os tubos perfurados para drenagem deverdo ser instalados em valetas escavadas no
terreno natural e/ou aterros, com as dimensoes e declividades definidas nos desenhos de
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projeto. Depois de escavadas, as valetas deverdo ser limpas manualmente de modo a
remover materiais soltos que porventura ainda ocorram no interior da area aberta.

A escolha da metodologia para escavacéao das valetas para instalacdo dos tubos perfurados
devera ser de responsabilidade da CONTRATADA. Poderédo ser empregadas escavacoes
manuais, mecanizadas e desmontes a fogo em se tratando de implantacdo em materiais
de 32 categoria.

Apoés a escavacao das valetas, deverdo ser instaladas as mantas geotéxtis ndo tecida, com
a largura necessaria a execugcdo do transpasse necessario, conforme definido nos
desenhos de projeto. As emendas do geotéxtil ao longo dos drenos deverao ser feitas por
costuras conforme normas definidas pelo FORNECEDOR. Emendas por transpasse

somente serdo aceitas com prévia autorizacdo da SUPERVISORA ou FISCALIZACAO.

Apbs a instalacdo da manta geotéxtil, as valetas deverdo ser preenchidas com material
granular definido nos desenhos de projeto, em camadas ndo superiores a 10 cm, devendo
0Ss materiais serem apiloados com soquetes manuais até se atingir compacidades que
permitam o trafego de trabalhadores sem ocorréncia de deformacdes. Simultaneamente,
deverao ser instalados os tubos perfurados, apresentando as caracteristicas definidas nos
desenhos de projeto. As juncdes das tubulacdes deverdo ser convenientemente
solidarizadas, a fim de se evitar que 0s materiais granulares no seu entorno sejam
carreados para o interior dos tubos.

No lancamento das camadas deverao ser empregadas as granulometrias de brita definidas
nos desenhos de projeto, sendo esta brita constituida de pedras obtidas por britagem de
rocha sd, ou cascalho limpo obtido de jazidas liberadas pela SUPERVISORA ou
FISCALIZACAO. Durante toda a operacdo de execucdo dos tubos deverdo ser tomados
cuidados especiais para evitar a contaminagcao dos drenos por materiais adjacentes (solos
escavados, etc.) e materiais trazidos por eventuais enxurradas, quando da ocorréncia de
precipitacdes pluviométricas.

Apoés o término do lancamento dos materiais, devera ser feito o transpasse do geotéxtil, o
qgual devera ser mantido em sua posicédo final através de costuras em pontos localizados
ou mediante o apoio provisério com sacos de areia, até que se cubram os drenos com
pedrisco e seja feita a impermeabilizacdo com a geomembrana e 0 revestimento com
concreto.

Nos locais onde forem feitas as derivagcdes para permitir o escoamento da agua de
percolacdo para fora dos canais, deverdo ser executadas caixas de passagem, que
poderdo ser pré-moldadas e/ou moldadas “in loco”, com aberturas laterais para permitir a
juncao de tubos coletores perpendiculares ao eixo dos canais.

7.30.1Critérios de Medicao

e Compreende:

Fornecimento e instalacdo de tubos e de geotéxtil (quando previsto), lancamento,
espalhamento, apiloamento de brita, execucao de caixas de passagem e/ou de mudanca
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de direcdo e tudo aquilo que for necessario para a execucao dos servicos de acordo com
as EspecificagBes Técnicas.

e Medicdo e pagamento de tubos:

Os servicos, tal como indicados nas especificacdes técnicas serdo remunerados pela
extensdo, em metros, de tubos devidamente assentados e pelos seguintes pregos unitarios:

%+ Tubos perfurados de drenagem com g de 230 cm;
%+ Tubos perfurados de drenagem com @ de 340 cm;
%+ Tubos perfurados de drenagem com g de 450 cm;
%+ Tubos perfurados de drenagem com g de 680 cm;

<+ Tubos de drenagem com g de 230 cm (dreno lateral);
7.31 ESTRUTURA DE SAIDA E MEDIGAO DE VAZAO

Nos trechos com secdo em aterros estdo previstas estruturas de saida do sistema de
drenagem bem como para medicao de vazdes, visando identificar eventuais regides na qual
o revestimento do talude poderéa estar danificado. Estas estruturas deverao ser executadas
em concreto estrutural com as dimensfes e caracteristicas definidas nos desenhos de
projeto. A construcdo desses dispositivos devera ser feita a medida que se promove o
alteamento dos aterros, devendo se apoiar diretamente sobre 0s macicos compactados.
Previamente a sua implantacdo, devera ser feita a regularizacdo de sua fundacdo com
concreto magro.

Cuidados especiais deverdo ser tomados para garantir a perfeita juncao da tubulacdo do
sistema de drenagem do revestimento do canal, selando essas juncdes com mastiques
apropriadas, ou juntas JEENE.

7.31.1Critérios de Medigao
e Compreende:
Limpeza final do local de instalagcédo, a compensacéao integral pelos servicos fornecimento
concreto, armadura, formas e tudo aquilo que for necessario para a execugao dos servigos
de acordo com as Especificacdes Técnicas.
e Medicdo e pagamento:
Os servicos de instalacdo de estruturas de saida e medicéo de vazdao, tal como indicados

nas especificacbes técnicas serdo remunerados por unidade instalada, pelos precos
unitarios:
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< Estrutura de Saida e Medicdo de Vazao;

Fornecimento e montagem de medidor de vazéo, da Planilha de Servi¢os e Precos, com
base em medi¢cdes mensais.
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8. ESTRUTURA DE CONCRETO
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8 ESTRUTURAS DE CONCRETO

8.1 FORNECIMENTO, PREPARO E LANCAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL

Estes concretos somente serao utilizados nos locais indicados nos desenhos de PROJETO
EXECUTIVO e/ou onde indicado pela SUPERVISORA ou FISCALIZACAO. A resisténcia
caracteristica (fck) deste concreto devera ser no minimo a definida nos desenhos de projeto
aos 28 dias de idade.

O estabelecimento do tragco do concreto sera funcdo da dosagem experimental (racional),
na forma preconizada na NBR-6118, de maneira que se obtenha, com o0s materiais
disponiveis, um concreto que satisfaca as exigéncias do projeto a que se destina (fck).

v Todas as dosagens de concreto deverdo ser caracterizadas pelos seguintes
elementos:

v' Resisténcia caracteristica (fck) naidade de controle especificada;

v' Dimensdo maxima caracteristica (diametro maximo) do agregado em funcédo das
dimensdes das pecas a serem concretadas; conforme NBR-6118;

v' Consisténcia (medida através de slump-test), de acordo com o método NBR-7223;
v' Composicédo granulométrica dos agregados;

v' Fator agua/cimento em funcéo da resisténcia e da durabilidade desejadas;

v' Controle de qualidade a que sera submetido o concreto;

v Adensamento a que sera submetido o concreto;

v Indices fisicos dos agregados (massa especifica e umidade de absorcgéo).

e Classes de Concreto
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) f «/ldade
Tipo Emprego ] Fator a/c Outros
(MPa/dias)
Tomadas d’agua, extravasores, 30/28 <055 i
bueiros e estruturas de controle
Aquedutos 35/28 <0,50 -
Pontes (estacas raiz) 20/28 <0,65 -
Pontes e passarelas
) ) 25/28 <0,60 -
Concreto moldado in loco (meso e infraestrutura)
Pontes e passarelas 35/28 <0.50 i
(superestrutura)
Galeria na BR-110 20/28 <0,55 -
Tanel Vila Matias 40/28 <045 -
Revestimento do canal 15/28 <0,65 -
Concreto pré-moldado Pontes e passarelas 35/28 <0,50 -
(superestrutura)
. . , * <
Concreto projetado (com fibras |.p; o \jia Matias 40/28 <045 |Pme"=95
sintéticas) mm

(*) Dméax corresponde a maxima dimens&o caracteristica do agregado.
8.1.1 Agregados

Amostras de agregados obtidos através de britagem de rocha ou de jazidas de seixos e das
jazidas de areias do leito do rio ou de outras procedéncias, deverdo ser ensaiadas com as
diversas combinac¢des dos materiais cimenticios utilizando o Método C 1260 da ASTM para
escolha da combinacdo que iniba a reacdo alcalis/agregado. Este ensaio devera ser
executado como caracterizacao de cada jazida de agregado, para cada uma das litologias
detectadas, pelo Controle da Qualidade, utilizando o cimento aprovado para uso na obra,
gue deverd apresentar condicdes de neutralizar as expansfes devidas a reatividade
potencial do tipo alcalis - agregados.

Os principais requisitos para os agregados miidos com as respectivas normas e limites
recomendados, seguidos da indicacdo da frequéncia inicial de realizacdo dos ensaios
correspondentes, estdo apresentados no quadro a seguir:
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Ensaio

Norma

Limites

Periodicidade do

Ensaio
Substancias nocivas totais
(xisto, torrdes de argila, alcalis,
mica, grados recobertos de < 3% (peso) 1 por més
impurezas ou flocos de
particulas friaveis)
Torrdes de Argila NBR-7218/87 < 1% (peso) 1 por més

Impurezas Organicas

NBR-7220/87

Mais clara que padréo

1 por semana

Média ponderada das percentagens

Caracterizacéo por

Sanidade Na,SO, ASTM C-88 retidas na Peneira 0,3mm, apds cinco Jazida ou litologia de
ciclos <12 % (peso) ocorréncia
Massa especifica NBR-9776/87 > 2,60g/cm?3 1 por més

Granulometria (Médulo de
Finura)

NBR-7217/87

2,00 <MF < 3,30

1 por semana

Materiais Carbonosos

NBR-9936/87

<1%

Caracterizacéo por
Jazida ou litologia de
ocorréncia

Os principais requisitos para os agregados graudos com as respectivas normas e limites
recomendados, seguidos da indicacdo da frequéncia inicial de realizacdo dos ensaios
correspondentes, estdo apresentados no quadro a seguir:

Ensaio

Norma

Limites

Ensaio

Periodicidade do

Substancias Nocivas Totais
(xisto, torrdes de argila, alcalis,
mica, grdos recobertos de
impurezas ou flocos de
particulas friaveis)

£ 2% (peso)

1 por més

Particulas Friaveis

NBR-7218/87

£ 2% (peso)

1 por més

Abrasao “Los Angeles”

NBR-6465/84

Perda maxima 50%

Caracterizagao

Massa Especifica

NBR-9937/87

32,60g/cm?3

1 por més

Sanidade ao Na,SO,

ASTM C-88

Média ponderada das percentagens
retidas na peneira 0,3mm, pés cinco
ciclos £ 2% peso)

Caracterizagao por
Jazida ou ocorréncia
litologica

Materiais Carbonosos

NBR-9936/87

£ 1% (peso)

Caracterizagéo

Granulometria e M.F.

NBR-7217/87

1 por semana

8.1.1.1 Granulometria

A granulometria dos agregados devera estar de acordo com os limites prescritos no quadro
abaixo, atendendo a composicao granulométrica das dosagens previstas para as diferentes

estruturas.

No entanto, se observa que, caso ndo incidam dentro destes limites, o uso de determinada

fracAo poderd ser

utilizado,

com a prévia aprovacdo da SUPERVISORA ou

FISCALIZACAO, desde que seja comprovado o seu desempenho em misturas
experimentais de concreto, garantindo as propriedades estabelecidas no estado fresco e
endurecidas do concreto.
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Porcentagem Passante em Peso
Peneira (mm)
Agregado Miudo Brita 25 mm Brita 50 mm

100
76 100
50 95-100
38 100 61— 86
25 95 -100 40 -60
19 62 — 82 0-5
9,5 100 16 — 46
4.8 95-100 0-5
1,2 50-85
0,6 25 -60
0,3 20 -30

0,15 10-20

0,075 7-15

8.1.1.2 Composicéao

A CONTRATADA deveréa fornecer toda a quantidade necesséaria de agregados para os
servigos de concretagem, e produzi-los na central de britagem instalada no local das obras.
O agregado miudo podera ser constituido por 100% de areia natural, 100% por areia
artificial ou por mistura de areia natural com a artificial, de acordo com a conveniéncia da
obra.

Os materiais que serdo reaproveitados deverdo passar por ensaios periddicos de acordo
com os critérios da FISCALIZACAO da obra para selecdo do material necesséario a
producédo do agregado.

Com base nos estudos, conclui-se que os agregados graudos a serem admitidos no
processo de producao serdo adquiridos ou produzidos a partir de rochas provenientes das
escavacodes obrigatérias da obra através de fragmentos de rocha obtidos por processo de
britagem ou de seixos naturais sem peliculas, duros, densos e duraveis, segundo as
exigéncias destas Especificagdes.

Os agregados miudos serdo oriundos de jazidas naturais de areia e aproveitados das
escavacoOes obrigatorias, para as concretagens do tinel e demais servi¢os das obras.

Vale ressaltar que embora adotada as definicbes de utilizacdo de areia artificial para
producdo de argamassas e concretos s serdo permitidas através da comprovacao de ndo
disponibilidade de jazidas naturais.

8.1.1.3 Normas Aplicaveis

v' Agregados para Concreto (NBR 7211: 2009)
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v Amostragem de Agregados e Reducéo para Ensaios de Laboratério (NBR NM 26:
2009 E NBR NM 27: 2001)
v' Composicdo Granulométrica dos Agregados (NBR NM 248: 2003)
v' Determinacdo do Teor de Material Pulverulento (NBR NM 46: 2003)
v' Teor de Argila em Torrées e Materiais Friaveis (NBR 7218: 2010)

v Indice de Forma de Agregado Graudo pelo Método do Paquimetro (NBR 7809:
2006) verséo corrigida 2008

v' Agregados — Determinacdo da Massa Unitaria e Volume de Vazios (NBR NM 45:
2006)

v' Agregado Graudo - Ensaio de Abrasao "Los Angeles" (NBR NM 51 - 2001)

v Massa Especifica, Massa Especifica Aparente e Absorcdo do Agregado Graudo
(NBR NM 53: 2009)

v Massa Especifica, Massa Especifica Aparente e Absorcao do Agregado Miudo
(NBR NM 52: 2009 E NBR NM 30: 2001)

v" Impurezas Orgéanicas em Agregados Mitdos (NBR NM 49: 2001)
v' Ensaio de Qualidade da Areia (NBR 7221: 1987)
v' Ensaio de Inchamento da Areia (NBR 6467: 2006)

v' Determinacdo da Umidade Superficial em Agregado Mitdo - Método Do Frasco De
Chapman (NBR 9775: 1987)

v' Agregados - Determinacdo do Teor de Umidade Total, por Secagem, em Agregado
Graudo (NBR 9939: 1987)

8.1.2 Producao de Agregados

O agregado graudo e a areia artificial serdo obtidos pelo processamento dos materiais
provenientes das escavagdes obrigatdrias e eventualmente de pedreiras ou de jazidas que
apresentem material de boa qualidade e em quantidade suficiente para suprir as
necessidades das obras. O material escavado somente sera processado, apdés a
confirmacéo, através de ensaios especificos em agregados e rocha, de que este material &
passivel de uso como agregado para concreto, deverdo ser seguidas as recomendacdes
das normas aplicaveis para agregados e concreto projetado.
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O capeamento de solo ou rocha intemperizada sera removido pela CONTRATADA, para
gue se obtenha uma rocha sé e isenta de materiais inadequados para a fabricacdo dos
agregados.

A areia natural, se empregada, seré obtida a partir das jazidas identificadas na regido de
construcéo do trecho do canal.

O processamento da matéria prima consistira de britagem, peneiramento, transporte e
lavagem para produzir um agregado adequado. A agua a ser usada na lavagem dos
agregados serd limpa e livre de material contaminante.

Caso se justifigue mediante o estudo prévio de misturas experimentais, podera ser aceito
0 seixo de jazidas, devidamente classificado por peneiramento, como alternativa de uso de
agregado graudo.

8.1.3 Pilhas de Estoque e Controle de Umidade de Agregados

A CONTRATADA devera dispor de estoque suficiente de agregados adequados para o
atendimento de qualquer produc¢éo de concreto programada. O agregado sera estocado em
pilhas de acordo com suas dimensdes hominais e de maneira a evitar segregacao, mistura
de vérias dimensdes antes do preparo do concreto, contaminagdo por poeira ou outros
materiais estranhos, e possibilitando a drenagem livre do excesso de agua.

Dispositivos para amortecimento de queda dos agregados deverao ser providenciados pela
CONTRATADA, de modo a evitar a quebra dos materiais e minimizar a segregacao.

O teor da umidade dos agregados devera ser controlado antes de sua entrada na betoneira,
de modo que ndo exceda 7% para a areia e 2% para o agregado graudo (agua livre). O teor
da umidade superficial sera calculado pela dgua em excesso em relacdo a massa do
agregado saturado com superficie seca.

8.1.4 Amostragem e Ensaios

As amostras dos agregados, representativas dos materiais aprovados para serem usados
nas obras, serao retiradas pela CONTRATADA sob a supervisédo do Controle da Qualidade,
e entregues ao laboratério com tempo suficiente para a execuc¢ao de ensaios antes da data
prevista para o inicio das concretagens.

Estudos de dosagem da mistura e 0s ensaios com 0S materiais € com 0s concretos serao
feitos pelo Controle da Qualidade. Os ensaios aos qual o agregado sera submetido estao
relacionados na NBR-7211 e NBR-6118.

Serdo identificados por suas caracteristicas, cabendo ao laboratorio a modificacdo da
dosagem, quando um novo material indicado tiver caracteristicas diferentes do agregado
inicialmente empregado. A dimensdo méaxima caracteristica do agregado devera obedecer
a NBR-6118.
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No caso do uso de seixo rolado, a CONTRATADA ficara responsavel pelo fornecimento,
eventual lavagem, peneiramento e enquadramento nas faixas granulomeétricas.

A agua destinada ao amassamento das argamassas e concretos obedecera ao disposto
nas NBR-6118 e NBR-6587.

A 4gua que sera utilizada no amassamento e na cura dos concretos e argamassas devera
estar livre de quantidades excessivas de silte, matéria organica, alcalis, sais, &cidos, 6leos
ou outras impurezas que possam prejudicar a qualidade do concreto, interferir com as
reacoes de hidratagdo do cimento e afetar a cura ou aspecto (coloragéo) final do concreto.

Os sdlidos totais em suspensao serao limitados a 500 mg/l. A agua ndo devera conter mais
gue 500 mg/l de cloretos e nem mais de 500 mg/l de sulfatos. Para que os parametros
acima sejam obtidos em todas as estacfes e ndo ocorram problemas, inclusive de
coloracdo do concreto, deverd ser providenciada a decantacdo ou filtracdo das aguas
destinadas a producao e cura do concreto. O pH devera estar compreendido entre 5,8 e
8,0.

No caso de a agua ser considerada suspeita, ou favorecer a corrosdo das armaduras, a
agua deverd ser submetida aos seguintes ensaios:

v Ensaio comparativo de resisténcia de argamassas preparadas com agua de
gualidade comprovada e com a agua que se pretende avaliar. Estas ndo devem
registrar quedas de resisténcias superiores a 15% naidade de 7 dias e de 10% nas
idades de 28 e 90 dias;

v Ensaio de tempo de pega, em pasta de consisténcia com o cimento utilizado na
obra. O tempo de inicio de pega nédo pode diferir mais de 30 minutos do obtido
com o0 mesmo cimento e agua considerada insuspeita.

As amostras da dgua de amassamento para avaliacdo da qualidade através de ensaio de
resisténcia a compressdo de argamassa, tempo de inicio de pega da pasta e pH deverao
ser coletadas mensalmente.

Trimestralmente devera ser efetuada uma amostragem para a determinagéo de pH, solidos
totais, cloretos, sulfatos, alcalinidade, ferro e alcalis.

A avaliagdo da qualidade da agua de amassamento do concreto, através do ensaio de
resisténcia a compresséo da argamassa devera ser feita utilizando o método NBR-7212.

8.1.5 Material Cimenticio
O material cimenticio a ser aprovado para uso nas obras de concreto devera inibir a
expansao provocada pela reacdo dos alcalis do cimento com o agregado produzido pela

britagem, areias e de jazidas de seixos, conforme estabelece o método C 1260 da ASTM.

Como material cimenticio podera ser utilizado os seguintes materiais:
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v" Cimento Portland composto CP 32 tipo Il - NBR-16697;
v' Cimento Portland de Escoéria de Alto Forno CP 32 tipo Ill - NBR-16697;

v" Cimento Portland Pozolanico CP 32 tipo IV - NBR-16697.

Podera ser aceito o uso de materiais de natureza pozolanica em adi¢cdo ao cimento no
sentido de neutralizar expansfes devido aos alcalis disponiveis.

A CONTRATADA fornecera e entregara o cimento no local das obras e fard um contrato
com a fabrica na qual estabeleceréa a politica de controle da qualidade do cimento. Em toda
remessa enviada a obra deverdo constar o nimero da ordem de compra e numeros de
contratos e outras designacdes que identifiquem o cimento a ser fornecido. O controle da
gualidade do cimento sera acompanhado por um laboratério credenciado e pela fabrica do
cimento. A fabrica devera manter os registros do seu controle da qualidade e os certificados
deverédo ser fornecidos mensalmente ao Controle da Qualidade da Obra. O cimento que
estiver estocado mais de quatro meses no local das obras ndo podera ser utilizado, a néo
ser que os ensaios feitos pelo laboratorio credenciado comprovem que este cimento esteja
conforme as exigéncias da ABNT.

O estoque de material cimenticio devera sempre ser suficiente para garantir a producao
dos proximos 5 dias do concreto da Obra.

Com relacdo ao transporte, o cimento serd entregue pela CONTRATADA no local das
obras, a granel, em contéineres ou em sacos inviolaveis.

Se o cimento a granel ndo for descarregado diretamente em depésitos ou silos vedados da
central de concreto, o transporte, desde o local de descarga até a central de concreto ou a
estocagem, serd efetuado em transportadores protegidos das intempéries ou outros meios
gue evitem completamente que o cimento seja exposto a umidade.

Imediatamente apds ser recebido no local das obras, o cimento devera ser armazenado em
silos ou depdsitos a prova de intempéries e devidamente ventilados.

O cimento sera estocado em ordem cronoldgica, de modo a permitir que seja utilizado, em
primeiro lugar, o material estocado ha mais tempo. O cimento, no ato de utilizagdo, devera
estar com temperatura inferior a 50° C, a ndo ser quando autorizado pelo Controle da
Qualidade. Devera se dispor de quantidade de cimento em temperatura adequada para
atendimento da produc¢éo de concreto programada.

O cimento sera obrigatoriamente medido em peso, ndo sendo permitida sua medi¢gdo em
volume.

8.1.6 Equipamentos

A CONTRATADA devera manter permanentemente na obra, o equipamento indispensavel
para execucdo do concreto.
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Poderao ser empregados vibradores de imerséo, vibradores de féorma ou réguas vibratorias,
de acordo com a natureza dos servigos a serem executados e desde que satisfacam a
condicao de perfeito adensamento do concreto.

8.1.7 Tipologia

O estabelecimento do traco do concreto sera funcédo da dosagem experimental (racional),
na forma preconizada na NBR-6118, de maneira que se obtenha, com os materiais
disponiveis, um concreto que satisfaca as exigéncias do projeto a que se destina (fck).

Todas as dosagens de concreto deverao ser caracterizadas pelos seguintes elementos:

v

v

v

Resisténcia caracteristica (fck) na idade de controle especificada;

Dimensdo maxima caracteristica (diametro maximo) do agregado em funcéo das
dimensdes das pecas a serem concretadas, conforme item 8.1.2.3 da NBR-6118-
2014;

Consisténcia (medida através de slump-test), de acordo com o método NBR-NM-
67;

Composicao granulométrica dos agregados;

Fator agua/cimento em funcao da resisténcia e da durabilidade desejadas;
Controle de qualidade a que sera submetido o concreto;

Adensamento a que sera submetido o concreto;

indices fisicos dos agregados (massa especifica e umidade de absor¢&o); e

Resisténcia caracteristica do concreto.

A fixacdo da resisténcia caracteristica do concreto (fck), devera ser estabelecida no projeto.

8.1.8 Controle Tecnolégico

O controle tecnologico abrangera as verificacdes da dosagem utilizada, da trabalhabilidade,
das caracteristicas dos constituintes e da resisténcia mecanica, em conformidade com a
NBR-6118. Independentemente do tipo de dosagem adotado, o controle da resisténcia do
concreto devera atender rigorosamente ao disposto na NBR-6118.

Sera retirado o minimo de uma série para cada 25 m3 de concreto aplicado. Cada série
devera ser constituida de 3 corpos de prova conforme previsto na NBR-6118.
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Quando houver modificacbes dos materiais, sera necessario efetuar nova dosagem e
respectivos ensaios.

Além das prescricOes precedentes, sera observado o cuidado de moldagem de corpos de
prova de cada elemento representativo da estrutura, a raz8o minima de 2 séries nas
fundacdes, 4 séries em cada teto com as respectivas vigas e 2 séries nas extremidades
dos pilares de cada pavimento, ou a critério da SUPERVISORA ou FISCALIZACAO.

Cuidados iguais aos precedentes serdo adotados em relacdo a quaisquer elementos
estruturais nao incluidos nos acima referidos.

Quando houver duvidas sobre a resisténcia do concreto da estrutura, serdo efetuados
ensaios nao destrutivos.

Em obras importantes e/ou naquelas em que houver duvidas sobre o resultado dos ensaios
nao destrutivos, serdo também ensaiados corpos de prova extraidos da estrutura, conforme
a NBR-6118.

Outros métodos de avaliacdo da resisténcia caracteristica de projeto, através dos ensaios
de ruptura, poderdo ser aceitos desde que sejam previamente aprovados pela
SUPERVISORA ou FISCALIZACAO.

8.1.9 Producao de Concreto

O equipamento necessario para confeccao do concreto, previamente submetido a liberacéo
do Controle da Qualidade, sera fornecido, instalado, operado e mantido pela
CONTRATADA, e atendera as seguintes especificacdes:

v Aunidade de producéo de concreto serado tipo dosadora e deverater capacidade
de dosar agregado, cimento, aditivo e &gua numa mistura uniforme, dentro dos
limites de tempo especificado e de descarregar esta mistura sem segregacao;

v' Deverater capacidade de rapido ajuste para atender variag6es do teor de umidade
dos agregados e para mudar as suas massas, proporcionalmente em cada
betonada;

v' Deverater capacidade de controlar a descarga dos materiais de modo a limitar no
maximo em um por cento, em massa, a variagcdo das quantidades especificadas;

v' Devera possuir balancas sem molas, com mostrador que indique com precisao a
carga em todos os estagios da operacao de pesagem, de zero até a capacidade
total;

v' A precisao das balancas sera aferida semanalmente, ou quando a SUPERVISORA
ou FISCALIZACAO entender necessario. A CONTRATADA fara quaisquer
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correcdes, reparos ou substituicdes necessarias para assegurar o funcionamento
satisfatério da operacéo;

v' O equipamento devera ter um dispositivo para medir com precisdo a dgua de cada
betonada; ndo se permitir4d qualquer vazamento dos mecanismos de operacéao
guando as valvulas estiverem fechadas;

v A central serd equipada com um dispositivo para proporcionar uma medicao
automatica exata do tempo necessario para cada betonada; este dispositivo sera
ajustado, a fim de impedir a descarga de concreto da betoneira antes do término
do periodo de mistura;

v' A central tera dispositivo regulavel para medi¢cédo de cada aditivo; o0 mecanismo
de descarga deste dispositivo serd interligado com a operacdo de dosagem e
descarga da 4gua, para que a mistura dos aditivos seja automatica;

v' A central devera possuir instalacdes adequadas, que permitam a inspecado de
todas as suas operacOes e a rapida obtencdo de amostras representativas de
materiais e do concreto para controle de suas caracteristicas e uniformidade.
Estas instalagdes deveréo possibilitar:

< A obtencdo de amostras de cada material;
%+ A obtencdo de amostras de concreto em cada betoneira;
% Ainspecdao visual de cada betoneira;

v" A CONTRATADA entregara as amostras de materiais e do concreto nos locais de
ensaios, conforme determinado pelo controle da qualidade;

v' Na area da central ou adjacéncias devera haver espaco suficiente para instalar o
laboratério de campo do controle da qualidade, devendo a CONTRATADA prover
ar e agua, em quantidades adequadas para o seu funcionamento, e instalacao de
energia elétrica.

8.1.10Dosagem
As quantidades de cimento, areia e cada dimensao nominal do agregado graudo a serem

colocados em cada tragco de concreto serdo determinadas por pesagem. A quantidade de
agua sera determinada por pesagem ou por medi¢do volumétrica.
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8.1.11 Mistura

Mistura prolongada, necessitando de &gua adicional para conservar a consisténcia
apropriada do concreto, ndo sera permitida. A sequéncia da introdu¢cdo dos componentes
serd determinada no campo, visando a eficiéncia méxima e as corre¢cdes necessérias a
serem feitas, quando for o caso.

O tempo de mistura sera ajustado quando as amostras de ensaio, retiradas da superficie,
do centro e do fundo da betonada indicarem uma diferenca de mais de 10% na proporcao
areia-cimento ou na relacdo agua/cimento.

A betoneira ndo sera sobrecarregada além da capacidade recomendada por seu
FORNECEDOR, e funcionard em velocidades estritamente dentro das especificacdes do
FORNECEDOR e indicadas juntamente com as demais caracteristicas do equipamento. A
menos que seja autorizado pelo Controle da Qualidade, o tempo de mistura ndo sera inferior
ao indicado no quadro apresentado a seguir.

Capacidade da Betoneira (m3) Tempo de Mistura (minutos)
0,75 ou menos 01:15
15 01:30
2,25 02:00
3 02:30

A execucdo de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da
CONTRATADA por sua resisténcia, estabilidade, durabilidade e perfeito acabamento.

8.1.12Transporte do Concreto

O transporte do concreto devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo ou
desagregacao de seus componentes nem perda sensivel de qualquer deles por vazamento
ou evaporacao.

Poderéo ser utilizados, na obra, para transporte de concreto da betoneira ao ponto de
descarga ou local da concretagem, dispositivos de correias, guindastes sobre pneus,
carrinhos de méo com roda de pneu, pas mecanicas ou outros.

No bombeamento de concreto, devera existir um dispositivo especial na saida do tubo para
evitar a segregacdo. O didametro interno do tubo devera ser no minimo, trés vezes o
diametro maximo do agregado, quando utilizada brita, e 2,5 vezes o diametro no caso de
seixo rolado.

O transporte do concreto ndo deve exceder ao tempo maximo permitido para seu
langamento. O intervalo méximo de tempo permitido entre o término do amassamento do
concreto e 0 seu langamento n&o devera exceder a 1 (uma) hora.

Sempre que possivel deve ser escolhido um sistema de transporte que permita o
lancamento direto nas férmas.
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N&o sendo possivel o lancamento direto, deverdo ser adotadas precaucfes para manuseio
do concreto em depdsitos intermediarios.

O transporte a longas distancias s6 sera admitido em veiculos especiais dotados de
movimento capaz de manter uniforme o concreto misturado.

No caso de utilizacdo de carrinhos ou padiolas, buscardo condi¢cdes de percurso suaves,
tais como rampas, aclives e declives, inclusive estrados.

Quando os aclives a vencer forem muito grandes, como no caso de dois ou mais andares
recorrer-se-a ao transporte vertical por meio de elevadores de obra (guinchos).

8.1.13Lancamento

O langamento do concreto devera ser feito conforme NBR-6118, além das especificacdes
descritas a sequir.

Cabera a CONTRATADA informar, com oportuna antecedéncia, a SUPERVISORA ou
FISCALIZACAO e ao laboratério encarregado do controle tecnoldgico, dia e hora do inicio
das operacdes de concretagem, do tempo previsto para sua execucao e dos elementos a
serem concretados.

Os processos de lancamento do concreto deverdao ser determinados de acordo com a
natureza da obra, cabendo a SUPERVISORA ou FISCALIZACAO modificar ou impedir
processo que acarrete segregacdo dos materiais.

N&o sera permitido o lancamento de concreto de altura superior a 2,0 m. Para evitar
segregacao em quedas livres maiores que a mencionada, utilizar-se-ao calhas apropriadas.

No caso de pecas estreitas e altas, o concreto devera ser lancado por janelas abertas na
parte lateral ou por meio de funis ou trombas.

Nas pecas com altura superior a 2 m, com concentracdo de ferragem e de dificil
lancamento, além dos cuidados do item anterior devera ser colocada no fundo da férma
uma camada de argamassa com 5 a 10 cm de espessura, feita com o mesmo traco do
concreto que vai ser utilizado, evitando-se com isto a formacgao de "ninhos de pedra.”

Quando do uso de aditivos retardadores ou aceleradores de pega, o prazo para langamento
podera ser aumentado ou diminuido em funcao das caracteristicas do aditivo, a critério da
SUPERVISORA ou FISCALIZACAO.

Em nenhuma hipotese sera permitido o lancamento apoés o inicio da pega e a redosagem
do concreto no campo.

Nos lugares sujeitos a penetracdo de agua, deverdo ser adotadas providéncias para que o
concreto seja lancado sem que haja agua no local e ainda que, quando fresco, ndo possa
ser lavado pela dgua de infiltrag&o.
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A concretagem devera seguir rigorosamente um programa de lancamento preestabelecido
para o projeto.

N&o sera permitido o "arrastamento” do concreto a distancias muito grandes, durante o
espalhamento, devido ao fato de que o deslocamento da mistura com enxada, sobre
férmas, ou mesmo sobre o concreto ja aplicado, podera provocar perda da argamassa por
adesdao aos locais de passagem, bem como a segregacao de seus constituintes.

8.1.14 Adensamento

O adensamento manual, s6 sera permitido em casos excepcionais e com a aprovagao da
SUPERVISORA ou FISCALIZACAO.

O adensamento devera ser cuidadoso, de forma que o concreto ocupe todos 0s recantos
da férma.

Serdo adotadas devidas precaucdes para evitar vibracdo de armadura, de modo a nao
formar vazios ao seu redor nem dificultar a aderéncia com o concreto.

Os vibradores de imersédo ndo deverdo ser deslocados horizontalmente. A vibragéo sera
apenas a suficiente para que aparecam bolhas de ar e uma fina pelicula de agua na
superficie do concreto.

A vibracéo devera ser feita a uma profundidade ndo superior ao comprimento da agulha do
vibrador.

As camadas a serem vibradas, preferencialmente, terdo espessura equivalente a 3/4 do
comprimento da agulha.

As distancias entre os pontos de aplicacdo do vibrador serdo da ordem de 6 a 10 vezes o
diametro da agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de acao).

Sera aconselhavel a vibracdo por periodos curtos em pontos préximos, ao invés de
periodos longos num Unico ponto ou em pontos distantes.

A vibragdo proxima as férmas (menos de 100 mm) devera ser evitada, caso seja utilizado
vibrador de imerséo.

Colocar-se-a a agulha na posicéo vertical, ou quando impossivel, inclina-la até um angulo
maximo de 45°.

Introduzir-se-a a agulha na massa de concreto, retirando-a lentamente para evitar formacao
de buracos que se enchem de pasta.

Na vibragcdo por camadas, far-se-4 com que a agulha atinja a camada subjacente para
assegurar a ligacdo duas a duas.
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Admitir-se-a a utilizacado, excepcionalmente, de outros tipos de vibradores (formas, réguas,
etc.), a critério da SUPERVISORA ou FISCALIZACAO.

No caso das obras de revestimento dos canais em que seja usado processo mecanizado
de langamento e espalhamento (Equipamento GOMACO ou similar), a mistura de concreto
devera ter trabalhabilidade ajustada em especial para o processo, sendo o adensamento
da espessura de projeto feito pela propria acao do rolo distribuidor.

8.1.15Juntas de Concretagem

Durante a concretagem poder&o ocorrer interrupcdes previstas ou imprevistas. Em qualquer
caso, a junta entdo formada denomina-se junta fria, se ndo for possivel retomar a
concretagem antes do inicio da pega do concreto ja lancado. As juntas de construcao
deverdo ser previamente aprovadas pela SUPERVISORA ou FISCALIZACAO.

Quando nao houver especificagdo em contrario, as juntas em vigas estarédo,
preferencialmente, em posi¢cdo normal ao eixo longitudinal da peca (juntas verticais). Tal
posicao serd assegurada através de férma de madeira, devidamente fixada.

A concretagem das vigas devera atingir o terco médio do vao, ndo sendo permitidas juntas
proximas aos apoios.

As juntas verticais apresentam vantagens pela facilidade de compactacéao, pois € possivel
fazer-se formas de sarrafos verticais que permitam a passagem dos ferros de armacéo e
nao do concreto, evitando a formacéo da nata de cimento na superficie, o que se verifica
em juntas inclinadas.

Na ocorréncia de juntas em lajes, a concretagem devera atingir o terco médio do maior vao,
localizando-se as juntas paralelamente a armadura principal.

Em lajes nervuradas as juntas deverdo situar-se paralelamente ao eixo longitudinal das
nervuras.

As juntas deverdo permitir uma perfeita aderéncia entre o concreto ja endurecido e o que
vai ser langado.

Para assegurar-se a condi¢do do item precedente, devera a superficie das juntas receber
tratamento com escova de aco, jateamento de areia ou qualquer outro processo que
proporcione a formacao de superficie adequada de aderéncia.

Tal procedimento devera ser efetuado apds o inicio da pega e quando a peca apresentar
resisténcia compativel com o trabalho a ser executado.

Quando da retomada da concretagem, a superficie da junta concretada anteriormente
devera ser preparada da seguinte forma:

Limpeza dos materiais pulverulentos, nata de cimento, graxa ou quaisquer outros
prejudiciais a aderéncia.
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Saturacdo com jatos de agua, deixando a superficie com aparéncia de “saturada superficie
seca", conseguida com a remocao do excesso de agua superficial.

Especial cuidado devera ser dado ao adensamento junto a interface entre o concreto ja
endurecido e o recém lancado, a fim de se garantir a perfeita ligacéo das partes.

No lancamento de concreto novo sobre superficie antiga podera ser exigido, a critério da
SUPERVISORA ou FISCALIZACAO, o emprego de adesivos estruturais, cuja selecéo sera
procedida considerando-se a finalidade de sua aplicacdo. O emprego dos adesivos
obedecera rigorosamente as recomendacgdes do respectivo FORNECEDOR.

8.1.16 Cura do Concreto

Qualquer que seja o0 processo empregado para a cura do concreto, a aplicacdo devera
iniciar-se tao logo termine a pega.

O processo de cura, iniciado imediatamente apds o fim da pega, devera continuar por
periodo minimo de 7 dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada de p6 de serragem, de areia ou
gualquer outro material adequado, mantida permanentemente molhada, esta camada
devera ter, no minimo 5 cm.

Deverao ser admitidos os seguintes tipos de cura:

v" Molhagem continua das superficies expostas do concreto;

v' Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;

v' Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;

v' Lonas plasticas ou papeis betumados impermeaveis, mantidos sobre superficies
expostas, devendo, entretanto, ser de cor clara para evitar o aquecimento do concreto
e a subsequente retracdo térmica;

v Peliculas de cura quimica, tipo Antisol da Sika-Produtos Quimicos para Construcao, ou
similar, consultada previamente a SUPERVISORA ou FISCALIZACAO.

Os servigos de fornecimento de concreto deverdo incluir a compensacgao integral pelo
preparo do concreto, incluindo também:

v' Preparo das superficies de concreto, antes do langamento de nova camada, com
emprego obrigatério de water-blaster, bem como apicoamento, jatos de agua e ar,
inclusive o fornecimento de ar comprimido e tudo mais necessario a execucao deste
item;

149
s TECHNE &

sutiores ENGECONSULT 5001-REF-2001-00-04-001-R00

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=1BBBBB0A

e-DOC 1BBBBB0OA

) |7 PATRIA AMADA Projeto Executivo do
CODEVASF% DESENVOLVIMENTO REGIONAL LQVBA;[S“I“IE Canal de Xingo, Fase |, Lote |

v' Tamponamento de pogos com argamassa;
v' Fornecimento de agua para mistura, limpeza e cura do concreto;

v Dosagem do cimento, fornecimento de agregados, aditivos e material pozolanico,
mistura, transportes internos, lancamento, adensamento, cura, inclusive quimica, e tudo
mais necessario a execucao deste item;

v' Acabamentos e reparos das superficies em geral, conforme especificado nos Desenhos
de Projeto, especificacdes técnicas e demais documentos do CONTRATO, inclusive
com aplicacdo de esmeril nas superficies onde for indicado;

v lluminagdo, ventilagdo, escoramentos, cimbramentos e tudo o mais necessario a
perfeita seguranca no local de lancamento, conforme especificagdes técnicas e demais
documentos do CONTRATO.

8.1.17 Critérios de Medicao
e Compreende:
Preparo do concreto com fornecimento de cimento, aditivos, agregados e agua, transporte,
limpeza das superficies, lancamento, adensamento, acabamento, desempeno, cura,
correcdo de defeitos ou anomalias de qualquer natureza e preparo das juntas de
concretagem, incluindo fornecimento de todos os materiais necessarios; tudo mais
necessario a atender as especificacdes técnicas e aos desenhos de projeto.
e Medicdo e pagamento:
Sera feita a medi¢cdo mensal do volume de concreto estrutural efetivamente executado, com
a aprovacédo da FISCALIZACAO. Os volumes referidos neste item serdo medidos em
volume, metros cubicos, de concreto lancado, independentemente de sua localizacao,
forma ou dimensédo. Serdo remunerados pelos seguintes precos unitarios da planilha de
Servicos e precos:
v' Fabricacdo, transporte e langcamento de concreto estrutural 10 Mpa;
v' Fabricacao, transporte e lancamento de concreto estrutural 15 Mpa;
v' Fabricacdo, transporte e langcamento de concreto estrutural 25 Mpa;

v' Fabricacdo, transporte e langcamento de concreto estrutural 30 Mpa;

v' Fabricacao, transporte e lancamento de concreto estrutural 35 Mpa;
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8.2 ARMADURAS EM BARRA DE ACO CA 50 A

A CONTRATADA devera fornecer, cortar, dobrar e colocar todas as armaduras que incluem
barras, grampos, arames e acessorios, como mostrado nos desenhos de projeto, ou como
determinado pela SUPERVISORA ou FISCALIZACAO.

Todas as armaduras, grampos e barras de ancoragem deverao estar isentas de ferrugem,
Oleo, graxa ou outras peliculas que possam destruir ou reduzir sua aderéncia ao concreto.

As barras de aco ndo deverdo apresentar niveis de oxidacdo que comprometam sua
resisténcia, bem como manchas de 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia
gue impeca uma perfeita aderéncia ao concreto.

As fontes de fornecimento deverdo ser qualificadas e aprovadas antecipadamente pela
SUPERVISORA ou FISCALIZACAO, mediante ensaios em amostras apresentadas pela
CONTRATADA com 60 dias de antecedéncia a emissdo da primeira ordem de compra a
cada FORNECEDOR. Uma vez aprovadas as fontes de fornecimento de aco para
armadura, a CONTRATADA enviara & SUPERVISORA ou FISCALIZACAO duas copias
dos certificados dos ensaios realizados pelo FORNECEDOR de cada lote adquirido.

A SUPERVISORA ou FISCALIZACAO também podera executar ensaios em seus
laboratorios, para os quais a CONTRATADA devera fornecer as amostras necessarias, sem
custo adicional. Os lotes recebidos nas obras deverdo ser marcados, indicando o nome da
siderdrgica, tipo de aco e numero do lote, de tal maneira que possam ser facilmente
correlacionados com os correspondentes certificados de testes anexos a cada
fornecimento.

Somente deverao ser recebidos lotes de a¢o na obra, desde que devidamente identificados
guanto ao FORNECEDOR e mediante a apresentacao de certificado de ensaios realizados
na fabrica, de acordo com a NBR-7480-2007.

A CONTRATADA devera submeter a aprovacdo da SUPERVISORA ou FISCALIZACAO o
seu histograma de fornecimento de aco, nele considerando as necessidades de aplicacao
e o tempo de beneficiamento.

As diferentes partidas de ferro deverdo ser depositadas e arrumadas de acordo com a
bitola, em lotes de quantidades de acordo com o que estabelece a NBR-7480, separado
uns dos outros, de modo a ser estabelecida facil correspondéncia entre os lotes e as
amostras retiradas para ensaios.

Caberd a CONTRATADA comprovar atraves de certificado emitido por laboratério idoneo,
gue o aco fornecido atende aos ensaios de tracdo e dobramento obedecendo,
respectivamente, as normas NBR-6892 e NBR-7438.

Quando a qualidade do aco for inaceitavel, o lote devera ser retirado da obra e a
responsabilidade de qualquer atraso, acarretado pela recusa do lote de acgo, sera atribuicao
Unica e exclusiva da CONTRATADA.
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O aco para armadura devera ser estocado afastado do solo, em grupos separados, de
acordo com o tipo e bitola, de maneira a ser rapidamente acessivel quando necessério e
para facilitar a inspecéo. O aco cortado e dobrado devera ser marcado com o niumero da
barra, como mostrado nos desenhos de projeto, usando algum tipo de etiqueta a prova
d'agua e colocando as barras em areas demarcadas.

A CONTRATADA deveréa cortar e dobrar todo o a¢o, de acordo com o cronograma de
construcdo, da maneira indicada ou aprovada pela SUPERVISORA ou FISCALIZACAO.
N&o seréo aceitas dobras diferentes das mostradas nos desenhos de projeto. Naqueles
locais onde for indicada armadura continua e reta, ndo sera permitida a utilizacédo de barras
mais curtas. Nao seré permitido endireitamento de barras ja dobradas ou redobramento das
mesmas. Todos os cortes e dobramentos deverao ser executados de acordo com a pratica
usual, utilizando métodos aprovados. Nao deverao ser executados dobramentos de barras
com o auxilio de calor, a menos que expressamente autorizado pela SUPERVISORA ou
FISCALIZACAO.

As barras de armadura serdo consideradas com comprimento maximo de 16 m quando
colocadas em lajes, vigas ou na armadura horizontal de paredes e com comprimento
maximo de 9,5 m, quando colocadas como armadura vertical.

As emendas das barras das armaduras devem ser feitas de acordo com as prescrigdes da
norma NBR-6118. As emendas soldadas devem ser feitas por processo de eficiéncia
garantida e rigorosamente controlado por ensaios de tragdo. As soldas devem suportar uma
tensdo de, no minimo, 1,25 vezes a tenséao limite de escoamento da barra ndo soldada de
igual caracteristica.

As emendas das barras de a¢o para armaduras serdo executadas por transpasse, solda ou
luvas, como indicado nos desenhos de projeto ou determinado pela SUPERVISORA ou
FISCALIZACAO.

Serdo permitidas emendas com solda de topo por caldeamento, quando executadas nos
acos CA-50A nas bitolas de 12,5 mm até 32 mm, observando as normas aplicaveis da
ABNT, ou como aprovadas pela SUPERVISORA ou FISCALIZACAO. A solda de topo
podera ser efetuada na totalidade das barras, ressalvados os pontos a seguir mencionados.
As emendas deverdo estar convenientemente espacadas para permitir uma boa
concretagem. As barras a serem soldadas deverdo estar perfeitamente alinhadas, as
secOes de contato deverdo ser planas e normais aos eixos longitudinais e isentas de
guaisquer materiais que prejudiquem uma boa ligacdo. As soldas néo serédo permitidas nas
partes curvas das armaduras.

Os servicos de solda de topo deverdo ser executados em instalacdes especiais, ao abrigo
de intempéries, evitando um resfriamento brusco das soldas das barras. Os soldadores
deverdo demonstrar habilidade para produzir soldas consistentes, uniformes e de boa
aparéncia. Deverdo possuir experiéncia anterior neste tipo de servi¢o e passarao por testes
conduzidos pela SUPERVISORA ou FISCALIZACAO. As soldas resultantes dos testes
serdo objeto de ensaios de laboratorio e deverdo evidenciar eficiéncia total. No caso de
aprovacao, o soldador devera ainda passar por novos testes a cada 6 meses ou a qualquer
tempo, se motivo houver ou a SUPERVISORA ou FISCALIZACAO assim o determinar. O
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controle de qualidade de rotina das soldas sera conduzido pela SUPERVISORA ou
FISCALIZACAO em ensaios de laboratério, de acordo com a norma NBR-11919, devendo
a CONTRATADA fornecer amostras nas dimensdes, em quantidades e no tempo solicitado.

A aplicacdo de barras soldadas deverd ser feita de acordo com as seguintes diretrizes:

v As emendas com solda de topo poderédo ser realizadas na totalidade das barras
de uma secao transversal, quando as barras ndo forem tracionadas e ndo houver
preponderancia de carga acidental (armadura secundaria ou corrida). Estes casos
serdo mostrados nos desenhos de projeto ou indicados pela SUPERVISORA ou
FISCALIZACAO;

v" Nos outros casos, em uma secdao transversal de qualquer elemento estrutural, s
poderé existir uma barra de armadura emendada por solda, em qualquer grupo de
duas;

v' Para ndo serem consideradas como estando numa mesma secédo, a distancia
minima entre as emendas por solda em duas barras vizinhas sera de quinze vezes
o diametro da barra, medida na direcao do eixo;

v' Cada barra utilizada podera ter, no maximo, trés emendas soldadas, distanciadas
de, no minimo, 2,0 m;

v' A distancia minima entre a extremidade da barra e a primeira solda ndo devera ser
menor que 2,0 m;

v Os desenhos de projeto de armadura indicardo os locais onde poderdo ser
utilizadas emendas por solda.

A emenda com luvas serd executada pela compresséo de dois "tubos-luva" (um em cada
barra a ser emendada) através de uma prensa hidraulica, que devera deformé-los contra
as barras de a¢o a serem emendadas. Nesta emenda, cada luva devera ser prensada até
cerca da metade de seu comprimento, ficando a outra metade livre com rosca interna. Para
eficiéncia do processo, as barras a serem emendadas deveréo ter saliéncias ou nervuras
superficiais.

A unido das barras devera ser feita por meio de um pino a ser rosqueado internamente nas
extremidades livres das luvas. Para a adequada operacao de aperto do pino de unido, a
peca podera ter rosca "so direita" ou "direita esquerda”.

O espacamento das barras sera indicado nos desenhos de projeto e devera obedecer as
tolerancias indicadas a seguir. A distancia livre entre barras paralelas nédo devera ser inferior
a 1,5 vezes o seu didmetro.
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A armadura nao podera ficar em contato direto com a forma, obedecendo para isso, a
distancia minima prevista no projeto, bem como a NBR-6118 em seu item 6.3.3.1.

No caso de cobrimento (distancia entre forma e ferro) superior a 6 cm colocar-se-a uma
armadura de pele complementar, em rede, cujo cobrimento ndo deve ser inferior aos limites
estabelecidos de acordo com estas especificacoes.

Nos casos de estruturas sujeitas a abrasao, a altas temperaturas, a correntes elétricas ou
a ambientes fortemente agressivos, deverdo ser tomadas medidas especiais para aumentar
a protecdo da armadura, além do cobrimento minimo.

O cobrimento para toda armadura devera obedecer as dimensdes indicadas nos desenhos
de projeto, dentro das tolerancias especificadas. Tais dimensdes mostram a distancia livre
da borda da armadura até a superficie do concreto.

A tolerancia de variacdo no espacamento indicado, desde que a secao total da armadura
esteja de acordo com os desenhos de projeto, sera de 25 mm.

Para o cobrimento, a toleréncia sera como indicada no quadro a seguir:

Cobrimento (mm) Tolerancia (mm)
Menos de 50 3
50 até 75 6
Mais de 75 12

Antes e durante o lancamento do concreto, as plataformas de servico (balancins, andaimes,
etc.) deverdo estar dispostas de modo a nao provocarem deslocamentos das armaduras.

Deverdo ser adotadas precaucfes para evitar oxidacdo excessiva das barras de espera.
Antes do reinicio da concretagem elas deverdo estar devidamente limpas, isentas de
impregnacdes superficiais que possam prejudicar a aderéncia ao concreto.

Toda a armadura devera ser mantida em posicao pelo uso de suportes, espacadores ou
tirantes de metal ou concreto aprovado pela SUPERVISORA ou FISCALIZACAO. Nas
intersecdes, as barras deverao ser firmemente atadas com arame proprio para este servico.
Os suportes deverao ter resisténcia suficiente para manter a armadura em posicdo durante
toda a operacédo de concretagem e ser usados de tal forma que nao fiqguem expostos ou
contribuam, de qualquer maneira, para a descoloragdo ou deterioragcdo do concreto. Os
suportes de concreto deverao ser fabricados com o mesmo concreto usado na estrutura a
ser concretada. Sempre que julgue necessario, a SUPERVISORA ou FISCALIZACAO
podera solicitar modificacdo nos esquemas de fixacdo das armaduras, tipos e quantidades,
sem que isso seja motivo para remuneracdo adicional, além da do preco unitario que
abrange estes servigos.
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Todo o aco recebido na obra devera ser pesado na presenca da SUPERVISORA ou
FISCALIZACAO. Apos a pesagem, o material sera considerado recebido pela
SUPERVISORA ou FISCALIZACAO.

Com antecedéncia de 2 meses para o inicio da utilizagdo do a¢o na obra, a CONTRATADA
devera indicar o(s) FORNECEDOR(es) previsto(s) e providenciar, nas quantidades a serem
estabelecidas pela SUPERVISORA ou FISCALIZACAO, amostras da armadura das
diversas bitolas, para proceder os ensaios.

A SUPERVISORA ou FISCALIZACAO, com periodicidade de 3 meses, podera solicitar
novas amostras das diversas bitolas, para repetir os ensaios.

A SUPERVISORA ou FISCALIZACAO podera também solicitar amostras do ferro para
exame, independente da periodicidade estabelecida, caso ao exame visual de alguma
partida figuem constatadas possiveis irregularidades que possam comprometer as
caracteristicas do material.

A substituicdo do(s) FORNECEDOR(es) s6 podera ocorrer apos aprovacdo pela
SUPERVISORA ou FISCALIZACAO dos ensaios laboratoriais realizados nas amostras
apresentadas pelo novo FORNECEDOR.

8.2.1 Critérios de Medicao

e Compreende:

Fornecimento, cortes, limpeza, dobramentos, solda, amarragéo e colocacao de armaduras
e telas de aco, incluindo pastilhas e espacgadores.

e Medicdo e pagamento:

Serda medido pelo peso de armacdo, determinado no projeto, em toneladas. Serao
remunerados pelos seguintes precos unitarios:

8.3 ARMADURA EM BARRAS DE ACO CA 50 (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM);

8.3.1 Armaduras em Telas Metalicas

As fontes de fornecimento deverdo ser qualificadas e aprovadas antecipadamente pela
SUPERVISORA ou FISCALIZACAO, mediante ensaios em amostras apresentadas pela
CONTRATADA com 60 dias de antecedéncia a emissao da primeira ordem de compra ao
FORNECEDOR.

As telas metalicas soldadas deverdo atender a especificacdo da NBR-7481 e deverdo ser
de aco categoria CA-60.
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8.3.1.1 Transporte, Manuseio e Estocagem

As telas deverdo suportar o transporte e 0 manuseio normais e deverédo ser estocadas
afastadas do solo, em grupos separados para permitir e facilitar a inspecdo quando
necessario.

Nas telas soldadas, o niumero de quebras de juntas soldadas ndo deve exceder a 1% do
namero total de juntas soldadas por painel. No caso de rolos este numero de quebras
permissivel ndo deve exceder a 1% do numero total de juntas soldadas em cada 15 m2 de
tela, desde que 50% ou mais do niumero maximo permitido de juntas soldadas quebradas
nao sejam localizadas em um unico fio.

8.3.1.2 Colocacéao e Fixacéo

As telas metalicas terdo aplicacdo tanto em concreto de lajes como em tratamento com
concreto projetado de superficies escavadas a céu aberto ou subterraneo. Deverdo ser
colocadas nos locais onde indicados nos desenhos de projeto ou determinado pela
SUPERVISORA ou FISCALIZACAO, isentas de sujeiras, ferrugem, 6leo, graxa, ou qualquer
outro material que possa prejudicar a aderéncia. Todas as telas deverdo ser mantidas na
posicdo por suportes, espacadores de concreto, tirantes, chumbadores ou grampos
metalicos aprovados pela SUPERVISORA ou FISCALIZACAO.

8.3.1.3 Espagcamento, Cobrimento e Emenda

Os espacamentos dos fios deverdo obedecer ao indicado nos desenhos de projeto e
deverdo atender a tolerdncia no espacamento de 6 mm, desde que a secdo total da
armadura, por metro, seja mantida.

O cobrimento das telas sera indicado nos desenhos de projeto, observando sempre, um
minimo de 2 cm. Tal cobrimento corresponde a distancia livre entre a face de concreto e as

geratrizes das barras mais proximas a esta face.

As emendas serdo feitas apenas por superposicao das telas, com os comprimentos de
traspasse que atendam ao indicado nos desenhos de projeto.

8.3.1.4 Dimensdes
As dimensdes (largura e comprimento) e malhas das telas, em rolos ou painéis sera aquela
indicada nos desenhos de projeto. Sera utilizada, de preferéncia, a largura normal de
fabricacdo e comprimento usuais para painéis ou rolos conforme NBR-7481.

8.3.2 Critérios de Medicao

e Compreende:

Fornecimento, cortes, limpeza, dobramentos, solda, amarragdo e colocagcao de telas de
aco, incluindo pastilhas e espacadores.
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e Medicdo e pagamento:

Sera medido pelo peso da tela de aco, determinado no projeto, em quilogramas. Serao
remunerados pelos seguintes precos unitarios:

v" Fornecimento e colocacao de tela de ago eletrosoldada;
8.4 FORMAS DE MADEIRA
As formas e escoramentos deverdo obedecer aos critérios da NBR-7190 e/ou NBR-8800.

O dimensionamento das férmas deverd ser feito de modo a evitar possiveis deformacdes
devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco.

Nas pecas de grandes vaos, sujeitas a deformacdes provocadas pelo material nelas
introduzido, as formas deverao ser dotadas da contraflecha necesséaria.

Antes do inicio da concretagem, as férmas deverdo estar limpas e estanques, de modo a
evitar eventuais fugas de pasta.

Em pecas estreitas e altas sera necesséria a abertura de pequenas janelas na parte inferior
da férma, para facilitar a limpeza.

As formas deverdo ser molhadas até a saturacao a fim de se evitar a absorcdo da agua de
amassamento do concreto.

Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serdo aplicados na
superficie da forma antes da colocacéo da armadura.

O escoramento metéalico ou de madeira, & critério da SUPERVISORA ou FISCALIZACAO,
obedecera aos seguintes critérios, estabelecidos pela NBR-6118:

v O escoramento devera ser projetado de modo a nao sofrer, sob a acdo do peso
proprio, do peso da estrutura e das cargas acidentais que possam atuar durante
aexecucdo daobra, deformacdes prejudiciais aférma da estruturaou que possam
causar esfor¢cos no concreto na fase de endurecimento;

v Deverdo ser tomadas as precaucles necessdarias para evitar recalques
prejudiciais provocados no solo ou na parte da estrutura que suporta o
escoramento, pelas cargas por este transmitidas.

Para escoramentos em madeira devera ser observado o seguinte:

v Nao se admitem pontaletes de madeira com diametro do menor lado da secéao
retangular, inferior a5 cm para madeiras duras e 7 cm para madeiras moles;
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v Os pontaletes com mais de 3 m de comprimento deverdo ser contraventados,
salvo se for demonstrada desnecessidade desta medida, para evitar flambagem;

v' Oteor deumidade da madeira devera ser compativel com o tempo a decorrer entre
a execucéo das formas e do escoramento e a concretagem da estrutura. No caso
de se prever que esse tempo ultrapasse 2 meses, a madeira a ser empregada
deveréter o teor de umidade correspondente ao estado seco do ar;

v' Cada pontalete de madeira s6 podera ter uma emenda, a qual ndo devera ser feita
no terco médio do seu comprimento. Nas emendas, os topos das duas pecas a
emendar deverdo ser planos e normais ao eixo comum e deverdo ser afixados
com sobrejuntas em toda a volta das emendas.

Nas férmas utilizadas em concreto para superficies expostas, podera ser utilizada madeira
compensada, chapas de aco, tabuas revestidas com laminas de compensado ou
melaminicas.

Os tirantes metalicos embutidos, usados para prender as férmas, deverdo permanecer a
ndo menos do que cinco (5) centimetros para dentro das superficies do concreto. Os vazios
dos tirantes deverdo ser preenchidos com concreto ou argamassa. Os esticadores
embutidos nas extremidades dos tirantes deverdo ser tais que a sua remogao deixe furos
de forma regular. Os furos nas faces permanentemente expostas ao ar ou a agua, deverao
ser preenchidos com argamassa seca.

N&o serd permitido o uso de tirantes de arame embutidos para prender as férmas em
paredes de concreto sujeitas a pressao d'agua ou onde as superficies de concreto através
das quais os tirantes se estendam, venham a ser expostas permanentemente. Estes
tirantes poderao ser usados onde deva ser feito aterro contra ambos os lados das paredes.
Os tirantes deverao ser cortados rentes a superficie do concreto, depois de removidas as
férmas.

A retirada das formas devera obedecer a NBR-6118, devendo-se atentar para 0s prazos

recomendados:

A 2= (o1 =Tl = (=T = UL TP 3 dias;
A = o= T T = 0] =TSP ERRRP 14 dias;
v' Faces inferiores sem pontaletes.........ccccoooeiiiiiii 21 dias.

A retirada do escoramento de tetos serd feita de maneira conveniente e progressiva,
particularmente para pecas em balanco, o que impedird o aparecimento de fissuras em
decorréncia de cargas diferenciais.

e Compreende:
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Preparo dos painéis em madeira compensada resinada, estrutura de reforco de painéis,
aplicacédo de desmoldante, montagem de férma, travamento, escoramento, cimbramentos,
nivelamento, tirantes espacadores, limpeza, desmontagem e retirada, com fornecimento
dos materiais, mao de obra e equipamentos necessarios.

8.4.1 Critérios de Medicao
e Medicdo e pagamento:

Sera feita a medicdo mensal das quantidades de formas de madeira efetivamente utilizadas
nas obras. As quantidades referidas neste item serdo medidas em metros quadrados de
forma utilizada, independentemente do local de sua aplicacdo, coincidente com a area da
superficie concretada, conforme definido nos desenhos de projeto ou determinado pela
FISCALIZACAO. Seréo remunerados pelos precos unitarios:

v" Formas para pré-moldados (20 reaproveitamentos);
v" Forma comum para fundacdes;

v' Formas planas de madeira;

v" Formas curvas de madeira;

v' Formas tipo caixdo perdido para pilares;

e Medicdo e pagamento:

Sera feita a medicdo mensal das quantidades de juntas efetivamente utilizadas nas obras.
As quantidades referidas neste item serdo medidas em metro de junta utilizada,
independentemente do local de sua aplicacdo, coincidente com a extensédo definida nos
desenhos de projeto ou determinado pela FISCALIZACAO. Serdo remunerados pelo preco
unitario Junta tipo Jeene ou similar, da planilha de servigos e precos.

8.5 CIMBRAMENTO

O cimbramento é uma estrutura de suporte provisOria, composta por um conjunto de
elementos que apoiam as férmas horizontais (vigas e lajes), suportando as cargas atuantes
(peso préprio do concreto, movimentacao de operarios e equipamentos etc.) e transmitindo-
as ao piso ou ao pavimento inferior. Para tanto, deve ser dimensionado, entre outras coisas,
em funcdo da magnitude de carga a ser transferida, do pé-direito e da resisténcia do
material utilizado.

Os procedimentos para a execugdo de cimbramento envolvem no processo o
esquadrejamento das férmas de vigas e o nivelamento geral do conjunto. Conforme descrito
nos procedimentos para execucao das férmas, os ajustes sédo feitos através de cunhas de
madeira para cimbramentos em madeira e roscas e pinos para os cimbramentos metalicos.
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No caso de cimbramento metalico, cada sistema disponivel tem suas peculiaridades e deve
ser objeto de treinamento por parte do FORNECEDOR.

Durante a execucao da férma e cimbramento, € preciso atentar para 0s seguintes itens:
e Vigas e lajes:
v Verificar no projeto de férmas e escoramento a sequéncia correta de montagem;

v' Checar se as protecOes de periferia foram instaladas no perimetro da &rea de
trabalho;

v' Conferir se os equipamentos de protecao individual (EPI “s) estdo disponiveis em
numero e estado de conservacao adequados;

v' Conferir se 0s equipamentos de travamento e escoramento estdo disponiveis e
em condicdes de uso;

v' Realizar as checagens necessarias nas formas de pilares, vigas e lajes.

Além disto, existem alguns itens que deverdo ser checados, conforme as caracteristicas
dos projetos de férmas e cimbramento. S&o eles:

e [Escoramento de vigas:
v' Verificar o alinhamento e o espacamento das escoras ou garfos de vigas;
v' Conferir o prumo das escoras ou garfos;

v' Verificar o nivelamento dos fundos de vigas, utilizando nivel a laser,
preferencialmente;

v' Checar a imobilidade das escoras, batendo com uma madeira, por exemplo; no
caso de utilizacdo de garfos, observar a fixagdo nos painéis de vigas e as cunhas;

v' Verificar o apoio das escoras ou garfos, principalmente quando estiver
trabalhando sobre terreno irregular.

e Escoramento de lajes:
v' Conferir o prumo das escoras;

v" Verificar o alinhamento e o0 espagamento das escoras;
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v' Conferir o posicionamento das longarinas e transversinas, bem como seu apoio
nas escoras;

v' Verificar a fixacdo e o posicionamento dos sarrafos-guia para apoio das
longarinas (conforme projeto);

v' Verificar o nivelamento dos assoalhos, utilizando nivel a laser, preferencialmente;
v' Checar aimobilidade das escoras, batendo com uma madeira, por exemplo;

v' Verificar o apoio das escoras, principalmente quando estivermos trabalhando
sobre terreno irregular;

v' Conferir as contraflechas, quando solicitado em projeto. Para facilitar o trabalho
de conferéncia é recomendavel a utilizacdo das Listas de Verificacdes -
Verificacdo dos Servicos. Ao mesmo tempo em que elas parametrizam a
checagem dos trabalhos, também determinam as responsabilidades das pessoas
pelo servigo. Esta Lista de Verificagcdes pode ser incorporada as Verificagdes de

Férmas de Vigas e Lajes.
8.5.1 Critérios de Medicao

e Compreende:
Fornecimento de todos os materiais, mao de obra e equipamentos necessarios, montagem,
manutencao, reposicionamentos e desmontagem do cimbramento, a serem utilizados na
execucao de pontes, passarelas e aquedutos.
e Medicéo:
Sera medido pelo volume de cimbramento em metros cubicos.

e Pagamento:

Sera remunerado pelo preco Cimbramento tubular metalico, da planilha de precos e
servigos.
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9. OBRAS COMPLEMENTARES
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9 OBRAS COMPLEMENTARES

9.1 CERCAS, ALAMBRADOS E PORTOES

O cercamento dos perimetros desapropriados para implantacdo das obras devera ser
realizado empregando-se 0 mesmo critério de implantacdo de cercas nos trechos em canal,
porém com 11 fios. Além disso, sera implantado também alambrado de prote¢céo ao redor
da area construida, conforme perimetro tracado em desenho de implantacéo.

Este servigo consistird na limpeza da faixa de implantacdo, na aquisicdo dos materiais
necessarios, cravacao no terreno de mourdes, esticadores e estacas, fixacao dos fios de
arame e/ou tela, bem como quaisquer outras operacdes necessarias para a execucao
destes servicos.

A CONTRATADA devera fornecer e implantar as cercas, alambrados e portées, incluindo
as porteiras.

9.1.1 Mouroes em Concreto Armado

Os mourdes sdo constituidos de trés tipos: mourdo suporte, mourdo esticador com escora
e mourdo escora. Serdo de concreto armado e terdo secdes quadradas de 20x20 cm e
10x10 cm e terdo comprimentos de 2,50, conforme especificado em desenho. Serdo
executados em concreto ndo estrutural com resisténcia caracteristica igual ou superior a
15,0 MPa.

As armaduras deverdo ser dimensionadas para resistir aos esforcos a que seréo
submetidas, atendendo a Norma NBR-7176 da ABNT. Serdo constituidas por estribos (fios
de 5 mm, cada 10 cm) em aco CA60; e, 4 barras de 10 mm em aco CA50. O recobrimento
minimo da armadura devera ser de 2,0 cm.

Os mourdes deverao ter a marca “PISF” resultante da cravacao na forma de concreto.

Os mourdes deverdo ser de concreto armado com ponta reta, bem alinhados e aprumados
e o0 reaterro de suas fundacbes compactado de modo a ndo sofrerem nenhum
deslocamento.

Na confeccao do concreto deverdao ser empregados materiais de boa qualidade, dosados
de forma a obter um concreto denso, homogéneo e de boa aparéncia, garantindo-se
resultados aceitaveis no ensaio de absorcédo, executado segundo o MB-221 da ABNT, com
vistas, principalmente a assegurar maior durabilidade das pecas.

Os mourdes de suporte deveréo ser implantados com espacamento de 2,50 m.

Os mourdes esticadores deverdo ser implantados a cada 100 m, ou nas mudancas de
direcdo da cerca e/ou inclinacéo do terreno.

Para implantacdo das cercas, os mourdes seréo enterrados no solo com uma profundidade
de 0,70 m e o furo devera ser preenchido com concreto magro de resisténcia maior ou igual
a 10 MPa.

Para implantacao dos alambrados, os mourdes serao fixados em base com 20 cm de altura,
em alvenaria de blocos de concreto (14x39x19 cm) com emboco e pintura com tinta acrilica
na cor branca.

e (Cercas
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Os fios para cerca serdao de arame farpado. Serdo executadas cercas com 11 fios (norma
DNER-EM 366/97) e o0 espagcamento entre eles sera definido junto com a SUPERVISORA
ou FISCALIZACAO.

Para execucdo da cerca, devera ser limpa uma faixa de 4,0 m de largura, para facilitar a
implantacéo e a posterior manutencao da cerca e para protegé-la de incéndios. A limpeza
consistira em desmatamento e destocamento, com retirada de toda a vegetacao.

O arame farpado sera fixado nos mourdes por meio de bracadeiras de arame liso de aco
galvanizado. Os espagcamentos dos fios e o tipo de mourdo suporte deverdao ser
confirmados pela SUPERVISORA ou FISCALIZACAO.

9.1.2 Alambrados

Os alambrados deverdo ser constituidos de mourdes de concreto e com tela em aco
galvanizado com fios de 3,4 mm, com malha quadrangular com 50x50 mm, com altura de
2,50 m.

Os alambrados serao fixados nos mourdes de concreto por meio de arame n°12 (amarracao
da tela ao mourdo em seis pontos) e arame de reforco n°10 (fio tensor) na borda superior
e inferior.

9.1.3 Portdes

Os portdes terdo as dimensdes indicadas nos desenhos, e serdo tubos de ferro galvanizado
@ 174" e tela em ago galvanizado com malha 50x50 mm e fio 3,4 mm, conforme especificado
adiante.

Os portdes serao fixos aos mourdes por meio de dobradigas em chapa de 3/8” soldadas as
chapas de 3/8” fixas aos mourdes por parafusos de cabeca sextavada @1/2”, conforme
desenhos de projeto.

9.1.4 Medicao e pagamento:
v' Alambrados: Sera medido pela area em metros quadrados;
v" Cercas: medido em metros (extensao);

v Portdes: medidos por unidade.

9.2 ESTRUTURAS METALICAS

Compreende o fornecimento e a instalagcdo de guarda-corpos, grades, escadas, corrimaos
e pecas de fixagdo construidas conforme projeto.

O servico sera medido, apés a completa execucéo e aprovacdo pela FISCALIZACAO de
cada item, conforme os precos unitarios indicados na planilha de precos contratuais.

v" Guarda-corpos — medido pelo comprimento instalado, em metros;

v Grades metalicas — medidas pela area da grade em metros quadrados;

v Escadas tipo Marinheiro — medido pelo comprimento instalado, em metros;
v

Corrimao em tubo de a¢o galvanizado @ 40 mm - medido pelo comprimento instalado,
em metros;
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9.3 PAVIMENTACAO

9.3.1 Revestimento das pistas laterais

As vias de circulacao laterais aos canais deverdo receber uma camada de revestimento de
rocha alterada e/ou de cascalho areno-argiloso, de modo a permitir o trafego de veiculos
de inspecao e monitoramento do empreendimento, apos a sua implantacao.

Os materiais deverédo ser obtidos das escavacdes obrigatérias de obras que estejam sendo
construidas simultaneamente aos barramentos, cuja granulometria devera se enquadrar
nas faixas definidas nos Desenhos de Projeto ou, alternativamente ser aprovada pela
SUPERVISORA.

9.3.1.1 Medicao e pagamento:

A medicéo serd em volume, em metros cubicos, efetivamente aplicado, em metros cubicos,
e pago pelos seguintes precos unitarios:

v Revestimento primario para as pistas laterais;
v" Revestimento primario para as pistas de servico;

v Revestimento de pistas de servi¢o, da Planilha de Servicos e Pregos.

9.3.2 Regularizagcao de subleito

As estradas laterais aos canais deveréo tratadas com a regularizacdo e compactagcéo do
subleito com espessura de 30 cm para, apds, receber uma camada de revestimento de
rocha alterada e/ou de cascalho areno-argiloso, de modo a permitir o trafego de veiculos
de inspecado e monitoramento do empreendimento, apos a sua implantacéo.

9.3.2.1 Medicao e pagamento:

A medicao sera pela area efetivamente aplicada, em metros quadrados, e pago pelo preco
unitario Regularizacdo e compactacéao de subleito de 30 cm de espessura, da Planilha de
Servicos e Precos.

9.3.3 Pavimentacgao de Estradas

Os servigos necessarios a execucao dos pavimentos de estradas deverdo ser executados
conforme as especificacbes de projeto e compreendem o fornecimento de todos os
materiais necessarios, equipamentos e mao de obra.

9.3.3.1 Medicao e pagamento:

Os servigos e a forma de medigéo e pagamentos sdo 0s seguintes:

v' Execucdo de sub-base granular CBR >= 8% - 24 cm — (m°);
v’ Base estabilizada granulometricamente CBR >= 80% - 10 cm — (m?);
v' Imprimacdo impermeabilizante — (m?);
v’ Binder - 7,5 cm — (m?);
v Imprimaco ligante — (m?);
v" Concreto betuminoso usinado a quente - 5 cm — (m?);
v' Pavimento revestimento primario - 20 cm — (m3).
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v" Muretas de protecao tipo New Jersey (incluindo concreto, ago, formas e juntas) — (m);
v Pavimento asfaltico — 10 cm — (m?)
v Guias de protecao em concreto pré-moldado (m).

9.3.4 Servigos Complementares — Sistema Viario
Os itens de custo listados neste capitulo deverdo ser executados conforme discriminados
em projeto e incluem materiais, mao-de-obra e equipamentos necessarios.
9.3.4.1 Medicao e pagamento:

Os servicos complementares as obras dos sistemas viarios serdo medidos conforme a
planilha de precos e servigos apds aprovacdo da FISCALIZACAO.

v" Meio fio de concreto pré-moldado (m);

v Muretas laterais do canal —h = 0,30 m (incluindo concreto, aco, formas e juntas) (m);

v Muretas laterais do canal —h = 0,50 m (incluindo concreto, aco, formas e juntas) (m);

v Muretas laterais do canal — h = 0,60 m (incluindo concreto, aco, formas e juntas) (m);

v Muretas laterais do canal —h = 0,70 m (incluindo concreto, aco, formas e juntas) (m);

v Muretas laterais do canal — h = 0,80 m (incluindo concreto, aco, formas e juntas) (m);

v Muretas laterais do canal — h = 0,90 m (incluindo concreto, aco, formas e juntas) (m);

v Confeccdo de placa de sinalizacdo semirreflexiva (m?);

v Fornecimento e colocacdo de defensa semimaleavel simples (m);

v" Fornecimento e colocacao de tacha refletiva bidirecional (unid);

v" Fornecimento e colocacao de tacha refletiva monodirecional (unid);

v Sinalizacdo horizontal com termoplastico por asperso - Hot Spray (m?);

v' Piso podotatil de alerta - faixa de 20 cm de largura (m?);
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10. TUNEL ViLA MATIAS
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10 TUNEL VILA MATIAS

10.1 OBJETIVO

A presente especificacdo técnica se aplica ao projeto do Tunel Vila Matias que faz parte do
Projeto Executivo do Canal de Xing0, Fase |, Lote I.

10.2 NORMAS

Para a realizacao dos servicos especificados, deverdo ser obedecidas as normas da ABNT
concernentes ao assunto.

O fornecimento completo, incluindo materiais, projeto, componentes, fabricacéo,
montagem, ensaios, condicbes de servico, desempenho e seguranca pessoal e
operacional, deve estar de acordo com os Orgdos Normativos e/ou Normas e
Regulamentacdes indicadas a seguir:

ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas:
NBR 11682:2009 Estabilidade de encostas

NBR 6118:2014 Versdo Corrigida:2014. Projeto de estruturas de concreto -
Procedimento

NBR 14026:2012 Concreto Projetado — Especificacédo

10.3 Escoro

Esta especificacdo estabelece os procedimentos necessarios para 0s servicos de execucao
do tinel em NATM, incluindo servicos de terraplenagem, estabilizacdo de taludes e
encostas, drenagem de superficie, preparacdo dos emboques para construcdo do tunel, e
execucao do tunel, conforme projeto. Os itens as seguir especificam cada um dos servicos
considerados no projeto.

10.4 SERVICOS PRELIMINARES

10.4.1Instalacao

Consiste na mobilizacdo do equipamento previsto, instalacdo de alojamento e escritorio
compativel com o porte da obra, prevendo-se espaco para a fiscalizacdo, com
documentacéo suficiente e ordenada para acompanhar ao longo do periodo da construcao,
todas as fases do projeto. Este servico devera atender as diretrizes da CONTRATANTE e
normas pertinentes ao assunto.

10.4.2Locacao da Obra

Consiste no lancamento dos elementos geométricos e topograficos da obra, conforme
definido no projeto. Inclui marcagéo das obras de terraplenagem, dos dois emboques do
tunel, obras de drenagem, locacdo de instrumentacdo e outros requeridos para definir os
elementos geométricos e servigos da obra.

Faz-se a marcacao da obra, executando-se os servigos de topografia, tais como: locagao
de eixos, limites de corte, limites de pé de aterros, nivelamento, seccionamento transversal
e marcacgao de “off-sets”.
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Os aspectos locacionais que influem na execucédo devem ser conhecidos ao ser elaborado
o Planejamento de Execugéo e Controle da Obra.

Devera ser feito acompanhamento topografico durante toda a execucao da obra iniciando
pelo levantamento das condi¢bes originais ao come¢o dos servicos definido como
“‘levantamento primitivo”, o qual sera o referencial geométrico dos quantitativos da obra.

10.5 EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA

10.5.1 Geral

Para a realizacdo dos servicos de locacdo da obra a CONTRATADA deveré disponibilizar
0S seguintes equipamentos, devidamente aferidos e com seus certificados emitidos por
entidade ou laboratério certificado, a serem previamente inspecionados pela
FISCALIZACAO antes do uso:

e Estacéo total;

e Niveis;
e Mira;
e Trenas;

e Balizas, piquetes, estacas.

10.5.2 Sinalizagao

Quando do inicio da obra, deverao ser instaladas placas de identificagcdo, em locais e
modelos a serem definidos pela FISCALIZACAO. A CONTRATADA devera colocar o seu
nome no espaco especificado.

O acesso ao canteiro de obra e éarea de servicos da obra (operacdo) serd de
responsabilidade da CONTRATADA que devera providenciar, instalar e manter todas as
barreiras necessarias, sinais vermelhos, sinais de perigo, sinais de desvio e outros, em
guantidade necesséria para a protecao do trabalho e seguranca dos proprios empregados,
de terceiros com acesso necessario ao local das obras e pessoal da CONTRATANTE, de
acordo com as normas existentes.

10.5.3Limpeza no Local da Obra

Os servicos de limpeza objetivam a remoc¢ao das obstrugbes naturais ou artificiais, por
ventura existentes, tais como: arvores, arbustos, tocos, raizes, entulhos, estruturas e
demais obstrucdes.

Nenhuma atividade de limpeza sera realizada sem antes ter obtido a autorizagao, por
escrito, da FISCALIZACAO para tal servico.

Deveréa ser consultada a FISCALIZACAO quanto ao corte da vegetacéo, retirada de terra
vegetal e outros materiais resultantes da limpeza e o seu local de destinacéo.
10.5.4 Equipamentos para Limpeza

As operacOes de desmatamento, destocamento, demolices, demais desobstrucdes e
limpeza serdo realizadas mediante 0 emprego de equipamentos adequados.
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O equipamento sera funcdo da densidade, tipo de obstrucbes, do local e dos prazos
exigidos.

Todos os equipamentos deverao ter o seu uso autorizado previamente, por escrito, pela
FISCALIZACAO.
10.5.5Acessos e Caminhos de Servigos

Estes objetivam assegurar o acesso aos diversos locais onde se desenvolvem os trabalhos,
tais como: canteiro de obras, local dos servicos de terraplenagem, acessos aos tuneis,
locais de obras de drenagem, locais de bota-fora, areas de empréstimo, locais de
manutencao, abastecimento e estacionamento.

E de competéncia da CONTRATADA o planejamento, a execugdo e a conservagdo dos
caminhos de servicos necessarios ao desenvolvimento da obra e/ou a manutencdo do
tradfego, mesmo sob condi¢des climaticas desfavoraveis.

Os caminhos de servico sdo considerados parte integrante da prépria obra ndo sendo,
portanto, objeto de medicéo especifica.

10.5.6 Critérios de Medicao
Os servigos preliminares serdao medidos de forma global, conforme percentual especificado
no orcamento e de acordo com o cronograma da obra.

10.5.7 Pagamento

O pagamento sera feito apds a realizacdo, aceitacdo e a medi¢do dos servi¢cos executados,
com base nos pregos contratuais, obedecidos os prazos regulamentares estabelecidos pela
CONTRATANTE.

10.6 TUNEL

10.6.1 Consideragoes

Estas especificacdes contemplam as escavacdes do tunel e a atencéo e cuidados especiais
sob aspectos de seguranca a serem observados durante a sua construcao.

Importante considerar que ambos emboques deverao iniciar com as suas faces escavadas
a céu aberto, como terraplenagem, com viga-portal em concreto projetado, na espessura
definida no projeto e um primeiro lance de enfilagens tubulares injetadas com comprimento
e distribuicdo definidos no projeto.

10.6.2 Definigoes
A execucdo do tunel inclui os seguintes servicos:

1. Preparagdo da frente onde serd embocado o tunel com langamento de concreto
projetado para regularizagéo da face do talude

Execucédo de enfilagens para protecdo do emboque conforme definido no projeto;

Instalacdo de cambota no portal do tunel e lancamento de concreto projetado nas
dimensdes definidas no projeto;

4. Escavacao em tunel,
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5. Instalacdo de suporte primario (cambotas) a partir do portal, como definido no
projeto;

Construcéo do revestimento final;
Construcéo de sistemas de drenagem e impermeabilizacéo;

Instalacdo de instrumentos, medicdo e controle do comportamento do macico
durante a construcéo;

Construcao de estruturas de contencao e de reforco dos taludes frontal e contiguos aos
emboques;
9. Todos os trabalhos acessorios e complementares para a correta e segura execugao
do tunel;

10.Fornecimento e montagem de todas as instalacfes de apoio a obra, como seja
ventilagcdo, 4gua, energia elétrica, iluminagdo, 4gua e ar comprimido se necessario;

11.Fornecimento de todos 0s materiais e consumiveis necessarios para a sua execucao
e acabamento como definido no projeto;

12.Entende-se por “zona de emboque” o espacgo criado pela escavagao que antecede
as entradas do tunel propriamente dito (zona terraplanada). Eventualmente, a
estrutura de protecdo de entrada no tunel podera ser prolongada com cambotas e
concreto projetado, para servir como area de seguranca na operacao do tunel. Esta
estrutura € comumente chamada de “tunel falso”;

13.Trabalhos relacionados com a construcdo e instalacdo de equipamentos elétricos,
mecanicos, telecomunicac¢des, ventilacdo, drenagem da obra durante a construcéao,
trabalhos de sinalizagdo, comunicacdo, controle ambiental e sistemas de
monitoramento do tunel devem ser incluidos pela CONTRATADA como parte dos
servigos de escavacédo e nao serao medidos em separado.

10.6.3 Secao de Escavacgao

1. Asecdo tedrica da escavacao refere-se a area a ser escavada tal como esté definido
no projeto do tanel;

2. Para efeitos desta especificacdo entende-se como secdo tedrica de escavacao a
area limitada pelo perimetro da abdbada (ou calota) do tinel como mostrado nos
desenhos de projeto;

3. As paredes e 0 piso onde se inserem o suporte e o revestimento do tlinel se incluem
dentro deste perimetro. Esta é a LINHA DE PAGAMENTO, como mostrado na Figura
11.1;

4. Qualquer volume além da linha de pagamento é considerado sobreescavacdo e a
CONTRATADA devera incluir esses efeitos nas suas estimativas de volumes e
trabalho adicional.

5. Sera realizado um alargamento adequado da sec¢éo de escavacao de forma a criar
folga suficiente para o cumprimento das tolerancias de construgdo. Embora as
deformacgOes radiais do revestimento do tunel devam ser reduzidas ao minimo
através da instalagdo de suportes apropriados e da aplicagdo de uma sequéncia de
construcdo adequada, estas deformacdes serdo, também, tidas em conta nas
tolerancias de construgéao.
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6. Nao podera haver rocha saliente na linha de pagamento, exceto em situacdes muito
pontuais, devidas a pontas salientes e cantos de rocha s&, em que sera aceite uma
reducéo localizada da camada de concreto projetado do revestimento primario para
um minimo de dois ter¢os da sua espessura nominal.

7. A CONTRATADA desenvolvera todos os esforcos para manter a secédo de projeto
tal como esta definido, através de um controle cuidadoso das varias técnicas de
desmonte.

8. Para manter a se¢do de escavacgdo tal como esta definido na secdo de projeto, a
CONTRATADA tera de considerar uma tolerancia de construcéo para a instalacéao
do suporte.

Figura 11.1: Secao do tanel e linha de pagamento. Adaptado do Projeto Executivo.
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10.6.4 Sobreescavacao

1. A sobreescavacao é o volume que pode ser originado por trabalho de desmonte
defeituoso, técnica inadequada ou condicdes geoldgicas particularmente
desfavoraveis e imprevisiveis. Neste caso a FISCALIZACAO devera definir a causa
da sobreescavacéo e aprovar ou ndo a sua inclusdo na medicdo correspondente.
Deve-se atentar para o fato de que a sobreescavagédo também configura o aumento
de consumo de outros materiais (concreto projetado, material escavado,
transportado e espalhado), os quais devem ser estimados pela CONTRATADA e
aprovados pela Fiscalizacéo, caso contrario ndo podera ser medido.
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2. No caso de haver sobreescavacdo em excesso, deverdo ser tomadas as medidas
necessérias e imediatamente instalados suportes de forma a garantir a estabilidade
do terreno. A FISCALIZACAO devera ser imediatamente informada e deveréo ser
implementados trabalhos de recuperagdo, analisados e acordados entre a
FISCALIZACAO e a CONTRATADA, devendo este prop0r e apresentar esquemas
de solugéo para a situacao;

3. Para efeitos de pagamento apenas a “sobreescavacgao inevitavel” sera paga, no valor
equivalente a 70% do valor do quantitativo correspondente.

10.6.5Nichos para Manobra

Entende-se que para executar as operacoes de escavacao e ciclos de trabalho de forma
mais eficiente, poderdo ser necessarias aberturas auxiliares (nichos) para manobra de
equipamentos. Estes nichos poderédo ser executados, com espacamento em torno de 200
m, em dimensdes definidas pela CONTRATADA, de forma coerente com as dimensdes do
tinel, e que devem ser aprovados previamente pela FISCALIZACAO. As operacdes de
escavacao, tratamento e estabilizacdo das aberturas deve atender as mesmas condices
previstas nesta Especificacao para o tunel.

O custo dessas aberturas (nichos), incluindo todos os materiais e servicos é de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

10.6.6 Classificacao Geomecanica

As classificagcbes geomecanicas sdo utilizadas para caracterizar os macicos rochosos
através de um conjunto de propriedades identificadas por observacéo direta e ensaios
realizados in situ ou em amostras recolhidas em sondagens. O interesse destas
classificacdes consiste também em sistematizar o conjunto de elementos geotécnicos que
interessa caracterizar num determinado macico rochoso.

Entre as varias classificacbes geomecanicas referem-se as de Bieniawski (Sistema RMR)
e Barton (Sistema Q).

Classificacdo de Bieniawski (Sistema RMR): Bieniawski publicou esta classificagdo em
1976, tendo por base uma vasta experiéncia colhida em obras subterraneas. A classificagao
de Bieniawski ou Sistema RMR (“Rock Mass Rating”) €, atualmente, muito divulgada e tem
sido sucessivamente refinada a medida que sao incluidos os resultados de analises de um
maior nimero de casos praticos.

A classificagdo geomecanica é baseada no principio da atribuicdo de pesos aos seis
parametros que Bieniawski considerou contribuirem mais significativamente para o
comportamento dos maci¢cos rochosos, tendo em atencdo especial o caso das obras
subterraneas. O somatorio dos pesos atribuidos a cada um destes parametros constitui um
indice, usualmente designado por RMR, ao qual corresponde uma das cinco classes de
gualidade de macicos. Os parametros utilizados sao os seguintes:

1. Resisténcia a compressao uniaxial da rocha intacta;
2. RQD (“Rock Quality Designation”);

3. Espagcamento das descontinuidades;

4. Condicao das descontinuidades;

5. Influéncia da agua;
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6. Orientacdo das descontinuidades.

A aplicagéo da classificagdo a um macico rochoso implica a divisdo deste em varias regioes
estruturais (zonas) a serem classificadas separadamente. As fronteiras destas regifes
coincidem usualmente com as estruturas geoldgicas principais, tais como falhas ou
mudancas do tipo de rocha. Em alguns casos, dentro do mesmo tipo de rocha, as mudancas
significativas no espacamento das descontinuidades, ou das caracteristicas destas, podem
obrigar a subdivisdo do maci¢o rochoso hum maior nimero de regides estruturais de menor
dimensé&o.

O sistema RMR classifica o0 macico rochoso em cinco classes de acordo com o valor do
indice RMR, dando ainda indica¢des do tempo médio de autosustentacdo para vaos nao
revestidos em tuneis (periodos de tempo durante os quais devera ser colocado o suporte
sob pena de ocorrer o colapso do tunel). Sdo também dadas estimativas relativas as
caracteristicas resistentes do macico rochoso, nomeadamente, a coesao e o angulo de
atrito. As tabelas 11.1 e 11.2 mostram a classificagdo do maci¢o conforme o método RMR.

Importante notar que a aplicacdo desta classificacdo para o macico do tunel Vila Matias
resulta na identificacdo de quatro das cinco classes V, IV, lll e ll. Macicos classe | ndo foram
identificados. A Tabela 11.2D (“significado das classes de maci¢o”) indica qual o tempo que
uma abertura subterranea pode ficar sem elementos de suporte, conforme o tipo de macico.

As classes V e IV exigem uma pronta resposta no tratamento, o que condiciona a execucao
de tratamentos de suporte da escavacao rapidamente, em intervalo de horas, o que devera
ser considerado pela CONTRATADA na metodologia de execucao.

Tabela 11.1: Parametros de Classificagdo de Rochas RMR (A).
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A - Parametros de Classificacdo
indice de
resisténcia a Somente para
> 10 4-10 2-4 1-2 compressdo
carga pontual .
Resistencia (MPa) simples
do material
1 .
intacto
Resisténcia a 5 1
compress3o > 250 100 - 250 50 - 100 25-50 25 5 <1
uniaxial {MPa)
Peso 15 12 7 q 2 1 0
Qualidade do testemunho -
90- 100 75-90 50-75 25-50 <25
2 RQD (%)
Peso 20 17 13 8 3
E tod 200 - 800
Spagarmento cas >2m 06-2m 60-200mm | <60mm
3 descontinuidades mrm
Peso 20 15 10 8 5
Superficies | Superficies | Superficie Superficies
muito pouco pouco estriadas ou | Preenchimento
= s s B himent le >5
Condicgo das rugas‘as rugosas rugosa preenchimento | mole >5mm ou
4 descontinuidades descontinuas,| abertura abertura < 5mm ou abertura >
fechadas, <1lmm, <1lmm, abertura de 1- s5mm,
paredes paredes paredes Smm, continuas
duras duras moles continuas
Peso 30 25 20 10 0
. Infiltragdo em
Agua .
. 10 m de tanel 0 <10 10- 25 25-125 > 125
Subterranea .
(L/min)
Pressdo da
apuana 0 <0,1 0,1-0,2 0,2-05 >0,5
fratura/tensdo
principal
Condlg.oes seco Umedecido Umido Gotejamento Fluxo
gerais abundante
Peso 15 10 7 4 0

Tabela 11.2: ParAmetros de Classificacdo de Rochas RMR (B, C, D).
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B - Ajuste para orienta¢do das descontinuidades

direcdo e mergulho das Muito . L. . Muito
L . Favoravel Aceitdvel | Desfavoravel .
descontinuidades Favoravel Desfavoravel
Tuneis 0 -2 -5 -10 -12
Peso Fundagdes 0 -2 -7 -15 -25
Taludes 0 -5 -25 -50 -60
C - Classe de Macicos Rochosos determinada pela somatoéria dos pesos
Somatdria dos Pesos 100 - 81 80-61 60 -41 40-21 <20
Classe n2 I I I IV v
Descrigdo Muito bom Bom Regular Pobre Muito Pobre
D- Significado das classes de macigos
Classe n? I 1l 1] IV v
1 semana
20 anos para | 1ano para ara 10 horas para 30 minutos
Stand-up Time Médio abertura de | abertura de abF:artura abertura de para abertura
15m 10m 2,5m delm
de5m
Coesdo da massa rochosa (kPa) > 400 300 - 400 200 - 300 100 - 200 < 100
Angulo de atrito (graus) > 45 35-45 25-35 15-25 <15

10.6.7 Caracterizacao do Macigco por Classe RMR e Método de Escavacgao
Classe V (Rating < 20)

Escavacdes em saprolitos e rochas extremamente alteradas com autossuporte reduzido,
cujo desmonte devera ser executado a frio, com uso de rompedores pneumaticos ou
retroescavadeiras, exigindo imediata execucdo de concreto projetado de pequena
espessura antes de colocacdo das cambotas trelicadas de contencdo, apés a instalacao
das enfilagens tubulares injetadas.

O método de execucao consiste na escavacao do tiinel com avancos curtos, seguidos de
imediata instalacdo do suporte, antecedido pelo revestimento citado de concreto projetado
previsto no Projeto de no minimo 5 cm de espessura preenchendo o “over-break” e
acompanhamento sistemético das deformacdes internas (controle de
convergéncias/divergéncias) e nivelamento de pinos de teto das sec¢des instrumentadas.

Inicialmente é prevista a escavacao do tinel em secao arco-retangulo, pois ndo existem
informacgdes geotécnicas sobre as caracteristicas do maci¢co na posi¢cao onde se localiza o
emboque, porém existe a opcdo de secdo com arco invertido, que podera ser aplicada,
conforme as condi¢Ges encontradas.

No trecho inicial, a partir do emboque podera ser utilizada uma defasagem de até 5 m entre
a face do tunel em escavacéao e o ultimo metro do tunel com cambotas instaladas, desde
gue as deformacdes ndo indiquem comportamento anémalo, situacdo em que a distancia
entre a frente da abdbada e do arco invertido concretado devera ser reduzida.

Classe 1V (Rating 40-21)
Saprolitos, solos de alteracdo da rocha matriz, saturados ou ndo, com baixa coesao e

autossuporte, exigindo emprego de concreto projetado antecedendo a colocacdo de
cambotas trelicadas, elementos estabilizadores das escavacdes conforme os relatorios
prévios de sondagem e geologia com possivel indicagdo de emprego de enfilagens

tubulares injetadas. O desmonte sera predominantemente a frio, com ferramentas manuais
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ou mecanicas. A caracteristica principal dessa classe € a necessidade de camboteamento
e dispositivos de drenagem prévia por DHPs a ser definida pela Fiscalizagdo ou aplicacao
de enfilagens tubulares injetadas.

Classe Il (Rating 60-41)

Macico fraturado com autossuporte, escavado com retroescavadeira, ou fogachos, com
contencbBes a base de concreto projetado de pequena espessura, conforme secéo-tipo,
seguido de sistematica perfuracdo e cologéo de tirantes protendidos, fixados a rocha com
resina especial em malha definida na secéo tipo. N&o se elimina a necessidade a aplica-los
nas paredes ou pé direito de acordo com o fraturamento.

Classe Il (Rating 80-61)

Rocha sa levemente fraturada exigindo plano de fogo com rigido controle da perfuracéo e
detonacao “smooth blasting”. Caso a cobertura de rocha sobre a abdbada seja de pequena
espessura pode-se aplicar enfilagem com barras de aco CA-50 injetadas em comprimentos
variaveis. O minimo recomendado é L = 6,00 m com espacamento de 0,30 m a 0,40 m entre
centros, dependendo da capacidade de perfuracdo do jumbo. O plano de fogo sera
previamente apresentado pela CONTRATADA & FISCALIZACAO.

Classe | (Rating 100-81)

Rocha s&, compacta com juntas esparsas a serem protegidas com concreto projetado de
peguena espessura conforme secéo do projeto projetado em toda abdbada, estendida as
paredes verticais (pés direitos) caso apresente juntas ou pequenas fraturas.

10.6.8 Desmonte em rocha sa ou fraturada

A perfuracéo, a carga dos furos e a distribuicdo das esperas serdo conduzidas dentro da
melhor técnica, a fim de minimizar o fissuramento da rocha remanescente e manter a linha
final de escavacao o mais proximo possivel da teérica de Projeto.

10.6.8.1 Destino dos materiais

a) Os materiais escavados, serao inicialmente destinados aos bota-fora ou outros locais
a critério da FISCALIZACAO, seguidos das operacfes de espalhamento.

b) O eventual uso dos materiais de boa qualidade em aterros controlados devera ser
definido pela FISCALIZACAO, assim como os procedimentos e qualificacdo dos
servicos para efeitos de medigcéo e pagamento.

10.6.8.2 Explosivos

a) Os explosivos a serem utilizados nos desmontes de rocha teréo velocidade de ondas
refletidas e densidade compativeis com suas caracteristicas e deverdo apresentar
balanco favoravel de oxigénio nas detonacoes;

b) S6 serdo admitidos explosivos que conduzam a formacédo de gases da classe 1 ou
seja, que apresentem balanco favoravel de oxigénio.
10.6.8.3 Seguranca no Manuseio e na Aplicacao dos Explosivos

a) Os servicos com explosivos serdao conduzidos por pessoal plenamente habilitado e
familiarizado com o seu emprego;

b) E proibida qualquer perfuragcdo na frente ou préxima a ela concomitante com o
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carregamento dos furos e terminantemente proibida perfuracdo secundaria ou de
eventuais nucleos falhados, antes de cuidadosa investigacao local. Caso se constate
sobra de explosivos em um furo parcialmente falhado, o mesmo devera ser lavado,
utilizando-se, para isso, espingarda com agua e ar comprimido;

c) Nao é permitido o uso de iniciadores eletricos. Deveréo ser utilizados detonadores
néo elétricos, tipo Brinel ou similares;

d) N&o é permitido o carregamento de explosivos e detonagcdo em dias ou horéarios de
chuvas intensas e descargas elétricas;

e) A CONTRATADA devera companhar cuidadosamente as condicfes climaticas
durante os dias em que houver programacao de detonacdes;

f) Se o ritmo de trabalho demandar detonac¢des diarias deve-se considerar a
condicionante climética;

g) Em caso de ndo detonacéo por condi¢Bes climéaticas adversas, a FISCALIZACAO
deve ser imediatamente contactada e feito o registro de paralizacdo para efeitos
contratuais.

10.6.8.4 Desmonte especial

a) Todos os desmontes de rocha subterraneos deveréo ser conduzidos com detonacéo
controlada no contorno da secdo. Os furos do contorno deverédo ser perfurados
procurando obter o maximo paralelismo possivel entre eles e estar dispostos a
distancias reduzidas, carregados com menor quantidade de explosivos que 0s
demais e detonados nas ultimas esperas da sequéncia do plano de fogo.

b) A distancia entre os furos de contorno devera estar entre 0,40 m e 0,50 m e a carga
de explosivos, entre 200 e 400 gramas por metro de furo, como parametros basicos.

c) Este conjunto de medidas constitui o tipo de detonacdo especial, ou controlada,
denominada fogo cuidadoso ou amortecido (“smooth-blasting”).

10.6.8.5 Cuidados Especiais

a) Devera ser mantida toda a atencéo necessaria a seguranca do desmonte quanto a
perfeita manutencdo das redes de iluminacao, detonacao, suprimento de ar e agua,
esgotamento e ventilacao.

b) Apds a exaustdo dos gases provenientes das detonacdes, antes da inspecéo da
frente de trabalho, tanto a rocha desmontada quanto as paredes e abGbada deverao
ser molhadas para reduzir a poeira e gases contidos no entulho e para facilitar a
remogao de blocos instaveis, denominados “chocos”.

c) Por efeito das detonacdes, associado ou ndo ao alivio de tensées do macico, pode
ocorrer fraturamento ou queda de fragmentos de rocha, mesmo de pequeno
tamanho, os quais representam uma condicdo de risoc para pessoas e
equipamentos.

d) Para minimizar a condi¢cdo de risco por queda de fragmentos de rocha, deve-se
executar uma cuidadosa operacdo de “batimento de choco” com uso de
retroescavadeira dotada de martelo de impacto hidraulico “tipo picador com ponta
biselada”, eventualmente alavanca para saneamento manual e aplicagado imediata
de contengbes ao macico.
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e) E recomendao o uso de alavancas aproveitadas de brocas integrais fora de uso, com
comprimento entre 1,60 m a 2,40 m.

f) A operagao de remogao ou batida de “chocos” s6 devera ser executada por pessoal
experiente, sob orientacdo dos encarregados ou supervisores.

g) Blocos instaveis, que estejam dificeis de ser removidos com alavancas, deverao ser
fixados com chumbadores ao macic¢o sao.

h) A operagcdo de inspecdo e remocao de “chocos” ndo deve restringir apenas a
superficie recém-exposta no ultimo fogo. Deve ser estendida até cerca de 20,00 m
da frente, para evitar que novos blocos, que venham a ser instabilizados pelos fogos
subsequentes, ameacem a seguranca dos trabalhadores.

10.6.8.6 Ventilacao

a) A ventilacdo do tanel é exigéncia obrigatéria do processo de escavacao,
principalmente, e dos demais servicos do ciclo, tendo por objetivo propiciar
condi¢cdes ambientais normais de trabalho e estabelecer, em conjunto com outras
providéncias (como iluminacdo, bombeamento eventual de infiltracbes de agua),
medidas de maxima seguranca aos operarios e equipamentos utilizados nas
diversas operacdes desenvolvidas em ambiente subterraneo.

b) O tanel devera ser escavado a partir de dois emboques, com escavacédo na condicéo
de “fundo de saco” o que exigira condi¢cdes de ventilagao forgada com insuflamento
de ar limpo o mais préximo possivel da frente de trabalho, em volumes e velocidade
adequados.

c) Para atender os objetivos acima descritos, o sistema de ventilacdo devera satisfazer
0S seguintes requisitos minimos:

d) Instalacdo do sistema de ventilacao artificial, a partir do momento em que o avango
acumulado da frente atingir no maximo 50 metros;

e) Instalacdo de um sistema de ventilagéo por insuflagéo, que promova o langamento,
préximo a frente de trabalho, de um volume minimo de ar fresco que atenda a NR
22 Seguranca e Saude Ocupacional na Mineracdo — Quadro Il, uma vez que nao
existe uma norma brasileira que normatize as condicbes de ventilacdo em tuneis
civis.

f) O volume de ar limpo a ser insuflado, segundo este dimensionamento, atendera a
necessidade das operacfes e servicos, tais como exaustdo, durante a etapa de
ventilagédo, dos gases toxicos e pod, provenientes da detonacao ou diluicdo da poeira
na fase de projecdo de concreto, além de assegurar ambiente mais saudavel aos
trabalhadores.

g) O didmetro da tubulacdo de ventilagdo de dutos tipo vinilona deverad ser
dimensionado em fungéo da extensdo maxima da frente, do volume de ar fresco
exigido nela, da velocidade 6tima e da perda de carga admissivel por metro de rede.

h) Os condutos deverdo ser permanentemente revisados para reduzir ao minimo a
perda de ar. A extremidade interna da rede devera ser mantida a uma distancia da
frente inferior ao maximo 50,00 m definidos.

i) Concentracado de Gases Nocivos. Segundo a legislacao vigente, as concentracoes
maximas de gases nocivos que ocorrem nos trabalhos subterrdneos deveréo ser as
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seguintes:

e Mondxido de carbono (CO): 100 ppm;
e (Gas carbbnico (C0O2): 500 ppm;

e Aldeidos: 5 ppm;

e Compostos nitrogenados: 25 ppm

J) As concentracbes destes gases deverdo ser constantemente verificadas com
medidores digitais e, periodicamente, com aparelhos de maior precisdo, a serem
indicados pela CONTRATADA e submetidos a aprovacao da FISCALIZACAO.

10.6.8.7 Uso e Manuseio de Explosivos

a) Somente serd permitido o uso de explosivos Classe 1, ou seja, aqueles que
produzam menos de 4,5 litros de gases nocivos quando da explosdo de 1 (um)
cartucho 1 1/4” x 8”.

b) N&o é permitida a preparacao de explosivos fora do tinel. Toda e qualquer carga de
explosivos sera transportada no dia de uso, em horérios definidos e de acordo com
a normas da CONTRATANTE.

c) Rigoroso controle no planejamento, aplicacao e descarte de explosivos devera ser
considerado pela CONTRATADA.

d) Todo o processo de carregamento da frente com explosivos, acesso de pessoas ao
local da frente sendo carregado e do carregamento dos furos com explosivos devera
se registrado adequadamente em video e fotografias, além de registros escritos de
consumo real de explosivos e acessoérios para atendimento as exigéncias dos orgaos
de controle do Ministério do Exército.

e) E recomendado que a CONTRATADA tenha o fornecimento de explosivos e
acessorios realizados por empresa especializada e devidamente registrada, com
paiois préprios.

10.6.8.8 Rede elétrica e iluminacéao

a) A CONTRATADA devera elaborar um projeto elétrico especificamente para o tanel,
conforme a NBR 5410:2004 Versao Corrigida:2008, contendo todos os elementos e
dispositivos necessarios incluindo diagrama unifilar, lista de cargas previstas, modo
de operacdo, dispositivos de seguranca contra incéndio, -curto-circuito e
desligamento de emergéncia, o qual devera ser apresentado a FISCALIZACAO,
antes do inicio da obra, para aprovacgao.

b) Todos os materiais e equipamentos elétricos a serem utilizados durante a construgcéo
do tunel deverdo ser de primeira qualidade e com laborar um diagrama unifilar
elétrico e projetar a instalacdo elétrica necesaria para uso no tunel, con tendo todos
os dispositivos de seguranca. O tunel devera ser mantido bem iluminado e, em
especial, as frentes de servigo, de modo a permitir a segura circulagdo do pessoal,
veiculos e equipamentos e o eficiente controle dos trabalhos.

c) O sistema elétrico no tunel devera atender o item 10.9.4 da NR 10 exige que sejam
instalados dispositivos de protecdo destinados ao alarme e seccionamento
automatico da alimentagdo para prevenir sobretensdes, sobrecorrentes, falhas de
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isolamento, aquecimentos ou outras condicbes anormais de operacao, possiveis de
ocorrerem nesses ambientes com potencialidade de atmosferas explosivas ou
elevado risco de incéndio.

d) A instalacdo elétrica deve ter, no minimo, um dispositivo de seccionamento de
emergéncia, de acordo com 4.5.1 da ABNT NBR 5410, localizado em uma area nao
classificada, por meio do qual devera ser possivel desenergizar os equipamentos
elétricos de algum lugar apropriado, se a sua energiza¢ao continua determinar algum
risco, tal como sobreaquecimento ou sobrecargas.

e) As instalacbes e luminarias deverdo ser a prova de explosdo. Sera exigida a
manutencao de lampadas com poténcia minima de 100 watts, dispostas no minimo
a cada 10 m de tunel, até uma distancia segura da frente, no caso de lancamento de
fragmentos de rocha pelas detonacoes.

f) Em locais especiais, tais como nichos laterais ou onde se instalem secdes de
instrumentacéo, para verificacdo de estabilidade das escavacbes, a iluminacao
devera ser mais intensa.

g) Nas frentes principais de trabalho, dever&o ser mantidos holofotes com lampadas no
minimo de 1.000 watts.

Para esses servi¢cos serdo disponibilizados os itens em planilha:

Tabela 11.1: Itens dos servicos disponibilizados em planilha para a execucédo das escavacdes.

- ITEM

Perfuragdo/Avanco | Pré-fissuramento de material de 32 categoria (M?)

Perfuracado/Avanco | Pré-fissuramento em tanel (m2)

10.6.9 Uso de Cambotas

10.6.9.1 Generalidades

Compreende elemento importante na estabilizacdo de aberturas subterraneas, associada
a concreto projetado e telas eletrosoldadas, eventualmente com ancoragens. A cambota
trelicada € elemento integrante basico do sistema de contencdes de maci¢cos nas classes
RMR V, IV, e lll mesmo que eventualmente possam ser utilizados também em macicgos de
melhor qualidade como padrdo geométrico da secdo. A cambota € utilizada como
contencéo permanente devendo sua aplicagéo ser levada em conta no dimensionamento
do revestimento final.

10.6.9.2 Especificagcbes

As cambotas dimensionadas para esta obra consideram estrutura trelicada (trés pecas
principais), com elementos secionados construidos com vergalhdo CA-50 de 25 mm de
didmetro (17), e elementos auxiliares em ago ASTM36 soldados e unidos por pecas de
ligacdo em aco ASTM36, parafusadas, projetadas para rapida instalacdo, com peso
aproximado de 140 kg/segmento trelicado, podendo ser levantada por trés pessoas ao nivel
do piso.
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10.6.9.3 Espacamento

O espacamento entre cambotas sera funcado da natureza do macico a ser estabilizado,
previsto nas secdes tipo do Projeto pela sua caracterizagdo geomecanica, porém, sempre
confirmado na obra em conjunto com a FISCALIZACAO, que levara em conta também a
cobertura, a posi¢ao eventual do nivel d'agua e os dados da instrumentacao.

O espacamento entre cambotas, 0 espagamento variara entre os limites de 0,60 a 1,00m,
conforme as condi¢des do macico.

10.6.9.4 Instalagcéo

As cambotas deverdo ser instaladas obedecendo aos critérios de rigorosa verticalidade
alinhamento e nivelamento dos apoios e do fecho do arco. O tipo de apoio sera funcéo da
resisténcia do terreno, podendo, conforme o caso, exigir dispositivos que impecam ou
reduzam recalques ou deslocamentos (blocos pré-moldados) quando de sua integracéo ao
macico através do concreto projetado.

A instalacdo de uma cambota, apds a remocao do material escavado da frente, devera ser
0 mais rapido possivel, de acordo com a capacidade de autossustentacdo do macico e com
0 passo de avanco, precedida sempre da camada inicial de concreto projetado no minimo
de 5 cm.

As cambotas deverdo ser munidas de dispositivos que permitam rapida instalacdo de
espacadores metdlicos previstos no Projeto. Estas pecas tém, por um lado, a funcéo de
distanciadores para o correto posicionamento das cambotas e, por outro, a de elementos
integralizadores das mesmas, trabalhando em conjunto com o concreto projetado. Os
espacadores sao constituidos de cantoneira 2” x 2” — 4,7 kg/m e vergalhdo de aco CA — 50
@ = 3"/4 ou 7/8” com as dimensdes e quantidades indicadas no Projeto e comprimentos
definidos em fung&o do espacamento entre as cambotas.

10.6.9.5 Disposi¢cfes Gerais

Os danos ou deslocamentos significativos das cambotas, por acdo de trabalho dos
equipamentos ou outras causas que, a critério da FISCALIZACAO, traduzam impericia da
CONTRATADA deveréo ser reparadas sem 6nus para a CONTRATANTE.

As cambotas deveréo estar isentas de crostas de ferrugem, de 6leos e graxas, assim como
de outras substancias que impecam sua perfeita aderéncia ao concreto projetado.

A CONTRATADA, antes do inicio das escavacoes, deverd estar preparada para manter
estoque razoavel de cambotas prontas ou em fabricacdo no canteiro de obra, a fim de
propiciar seguranga e continuidade dos trabalhos.

Para esse servigo seréo disponibilizados os itens em planilha:
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Tabela 11.2: Itens dos servicos disponibilizados em planilha para a execucédo das cambotas.

SERVICO ITEM

Tratamento Cambotas metalicas trelicadas - confeccéo e instalacdo (kg)

10.6.10 Obras de Drenagem e Contengoes

10.6.10.1  Dreno sub-horizontal — DHP

Generalidades

Os servicos ora especificados seréo aplicados, eventualmente, em abdbadas e pés-direitos
do tinel em decorréncia da presenca de adgua no macico. Em situacdes excepcionais de
solos saturados, ou em regides de contatos geoldgicos podera ser necessaria a prévia
drenagem do macico.

As operagdes que integram estes servicos incluem:

e Perfuragéo conforme o projeto.

e Fornecimento e instalagéo de tubo em PVC e do material de revestimento (manta),
no local de aplicacéao;

Materiais

a) Os materiais a serem utilizados deverao ser de boa qualidade, livres de defeitos de
fabricacdo recente e aplicados pela primeira vez.

b) O tubo de plastico sera do tipo PVC rigido, com ponta e bolsa, soldavel, diametro
nominal de 2", 3" ou 4", conforme indicado no Projeto, fabricado de acordo com a
norma NBR - 5648. A manta de poliester para revestimento do tubo plastico devera
ser do tipo Bidin OP-30 ou similar.

c) Os furos terdo diametro conforme o Projeto e poderdo ser executados a
rotopercussao ou sonda rotativa, a partir da frente de trabalho com locacéo, angulos
(orientacéo) e extenséo definidos no Projeto ou pela FISCALIZACAO.

Execucéo

Na execucdo dos servicos, serdo observadas as recomendacdes explicitadas em
sequéncia:

a) A perfuragdo devera ser executada de acordo com os detalhes indicados no Projeto;

b) O comprimento, bem como o espacamento entre os drenos dependerdo das
condi¢cBes especificas de cada caso, a serem definidas pela FISCALIZACAO;
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c) O dreno sub-horizontal devera ter inclinacdo de 5 graus em relacdo ao plano
horizontal, no sentido ascendente;

d) O didametro da perfuracdo devera ser compativel com o diametro do tubo plastico
revestido, de tal forma a permitir introdugdo, no mesmo, sem risco de danos ou
deslocamento do revestimento;

e) Os furos dos tubos plasticos deverao ser alternados a cada 5,0 cm, diametralmente
opostos, com ¥4 de polegada de diametro;

f) O revestimento do tubo plastico, quando de tela de nylon, sera sempre em camada
dupla e firmemente amarrada ao tubo com arame ou com fios de nylon;

g) Eventualmente, a critério da FISCALIZACAO, o revestimento do tubo plastico com
manta de poliester, podera ser feito sem costura de junta, desde que se assegure
uma superposi¢cdo minima de 5,0 cm de manta;

h) No fundo do tubo plastico sera colocada uma tampa de modo a impedir a entrada de
solo, através dele;

i) Na saida do dreno, com comprimento de 1,0 m, o tubo plastico ndo devera ser furado
e nem revestido, de forma a impedir a invasdo da vegetacdo ou semente através dos
furos;

j) A ponta do tubo, na saida, devera ser biselada e ter uma saliéncia de 5,0 cm para
fora do terreno, permitindo o seu funcionamento como pingadeira;

k) Sob a pingadeira, sera aplicada uma camada de concreto magro, direcionando,
adequadamente, a 4gua proveniente do dreno a fim de se evitar possiveis erosées
no terreno;

I) As perfuracGes em alteracdo de rocha, caso ocorram, serdo sempre consideradas,
para efeito de classificacdo do material escavado, como em solo.

Controle

Cabera a FISCALIZACAO autorizar e exercer o controle dos servicos, de acordo com as
condi¢Oes estabelecidas nesta Especificagao.

10.6.10.2 Barbacas
Generalidades

Os servicos ora especificados se aplicam na execucdo de drenos tipo barbacas. Integram
0S servigos as seguintes atividades:

a) Aquisicao e transporte do tubo até o local de aplicacéo;
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b) Corte e biselamento de uma das pontas e coloca¢éo do tubo;
c) Fornecimento, transporte e colocagéo da pedra britada na parte posterior do tubo;

d) Fornecimento, transporte, colocacao e fixacdo da tela de arame, também na parte
posterior do tubo.

Materiais

Serdo empregados, na execucdo de barbacds, o tubo plastico de PVC rigido ou
fibrocimento e telas de arame ou nylon, conforme indicado no Projeto. Devera ser de boa
qualidade, livre de defeito e aplicado pela primeira vez.

Execucéo

Na execucéo dos servigos serdo observadas as recomendacdes a seguir:

a) Os drenos deverdo ter as dimensdes e locacdes de acordo com o acompanhamento
da obra pela FISCALIZACAO;

b) A parte externa do tubo devera ser biselada na parte inferior para saida da agua,
com 5 cm para fora do furo;

c) Caberaa FISCALIZACAO autorizar e exercer o controle dos servicos, de acordo com
as condigOes estabelecidas na presente Especificagao.

10.6.11 Esgotamento por bombeamento de infiltragoes
a) Na frente escavada, as aguas acumuladas na cabeceira serdo normalmente
bombeadas até pogos coletores, por bombas submersiveis tipo “sapo” pneumaticas

ou elétricas, e dos pocos até o exterior do tunel, por bombas elétricas.

b) Deve-se considerar no projeto de bombeamento as condicbes de seguranca da
operacdao incluindo protecées contrachoques elétricos.

c) As tubulacdes deverdo ser dimensionadas de acordo com cada situacao especifica.

d) A CONTRATADA devera elaborar um projeto de bombeamento do tinel durante a
obra e submeté-lo a aprovagéo da FISCALIZACAO.

Para esses servicos serao disponibilizados os itens em planilha:
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Tabela 11.3 Itens dos servicos disponibilizados em planilha para a execucédo das drenagens.

SERVICO ITEM

Drenagem de tunel com manta drenante de malha de polietileno
Drenagem | e geotéxtil em face revestida com argamassa polimérica com
espessura de 25 mm (M?)

Dreno filtrante em tubos de PVC D = 40 mm aplicado em

Drenagem paredes e tetos de tunel - fornecimento e instalacso (M)

Dreno néo filtrante em tubos de PVC D = 40 mm aplicado em

Drenagem paredes e tetos de tunel - fornecimento e instalacédo (M)

10.6.12 Telas Eletrosoldadas

a) As telas metélicas eletrosoldadas séo fornecidas em rolos e panos. Estas telas serdo
colocadas como elementos associadas ao concreto projetado, com tirantes e/ou
chumbadores conforme o Projeto. Estas pecas sdo fabricadas em aco CA-60
dispostas em malha quadrada de 0,10 m x 0,10 m, com peso indicado conforme o
tipo definido no Projeto.

b) Antes da sua utilizagcdo, as telas deverdo ser vistoriadas e aprovadas pela
FISCALIZACAO.

c) Deverdo estar em bom estado de conservacao, isentas de 6leos, graxas ou outras
impurezas que venham a comprometer a sua aderéncia ao concreto projetado.

d) As telas deverdo ser fixadas de maneira a ficarem bem aderidas a superficie de

aplicacdo, amarradas a grampos previamente instalados em furos executados no
revestimento fase. Poderdo ser fixadas por amarracdo em pinos fixados por pistola.

e) Quando da aplicagcdo do concreto projetado ou moldado sobre a tela, deve ser
garantido o recobrimento minimo de 4 cm e evitado que fiquem vazios entre a mesma
e a superficie do macico (bicheira).

Para esse servigo seréo disponibilizados os itens em planilha:

Tabela 11.4: Itens dos servicos disponibilizados em planilha para a execuc¢édo da tela soldada.

SERVICO ITEM

Grampo de aco CA-50 D = 12,5 mm para solo grampeado com
Tratamento | capacidade de 30 kN - fornecimento, perfuracéo e instalacéao

(M)
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Grampo de aco CA-50 D = 16 mm para solo grampeado com
Tratamento | capacidade de 50 kN - fornecimento, perfuracdo e instalacéao

(M)

Grampo de aco CA-50 D = 20 mm para solo grampeado com
Tratamento | capacidade de 80 kN - fornecimento, perfuracédo e instalacéo

(M)

10.6.13 Concreto Projetado para Tunel

10.6.13.1 Generalidades

O concreto projetado é o concreto lancado sobre a superficie através de um jato,
impulsionado, no processo por via seca, por ar comprimido.

a) A mistura, seca de cimento, brita e areia, € preparada na central de concreto e
transportada até o local de aplicacdo, preferencialmente por caminhdes-betoneira.

b) No local de aplicacdo, a mistura seca é transferida para a bomba de projecdo, onde
é colocado o aditivo acelerador de pega.

c) Ao concreto serdo adicionadas fibras metdlicas tipo Dramix-Bekaert RC-65/35-BN
com @ 0,55mm e comprimento 35mm que aumentara a resisténcia a tracao do
concreto. As fibras sao adicionadas junto com os agregados na razdo de 40 kg/m3.

d) A bomba impulsiona a mistura ainda seca através de um mangote, em cuja
extremidade € acoplado o bico de projecao, pelo qual, apés a introducao de agua, o
concreto projetado é lancado contra a superficie de aplicacgéo.

e) O concreto projetado é aplicado a presséo (5 a 7 kg/cm?) sobre a superficie do
macico, imediatamente apos a escavacdo, com a finalidade de formar uma camada
de espessura variavel que, associada ou ndo a outras contencdes, promove a
estabilizacao superficial do macico.

f) A aplicacdo do concreto projetado permite que se desenvolvam, pela sua interagéo
com 0 macigo, resisténcias intrinsecas deste e, com isto, se obtenha reducdo dos
esforcos atuantes sobre o vao aberto.

g) A presséo da agua deve ser de 3 a 4 Kg/cmz2,

h) O concreto projetado via Umida poderd também ser considerado para aplicacao
neste projeto, atendidas as condicionantes técnicas para atendimento do objetivo de
estabilizacao, e previamente acordado com a FISCALIZACAO.

10.7 CONCRETO PROJETADO E TELA METALICA

A projecao de concreto sera feita ap0s escavacgdo, acerto manual e limpeza do material
solto, além do esgotamento de possiveis infiltracdes.
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O Projeto prevé o uso de concreto projetado nas seguintes situacoes:
a) Associado a cambotas e tela em macicgos classes RMR V e 1V;
b) Associado a tela e tirantes sistematicos em macicos classes RMR IV, llI;
c) Associado a tirantes eventuais em macicos classes RMR 1l e |.

10.7.1.1 Materiais

a) O cimento normalmente utilizado € o Cimento Portland (CP) comum ou em caso de
muita umidade usa-se o cimento tipo ARI de alta resisténcia.

b) Os agregados deverédo estar isentos de contaminacdes e apresentar graduacéo
compativel com os limites estabelecidos nas curvas granulométricas e todos os
outros requisitos previstos nas normas da ABNT para concreto, nas suas edi¢cdes
mais recentes.

c) A dimensdo méxima do agregado deve estar compatibilizada com o didmetro do
mangote e com a bomba. Deverédo ser feitos ensaios granulométricos prévios e
durante a execugédo dos servigos.

d) A agua devera ser limpa e isenta de substancias nocivas ao concreto e aco, tais
como matéria organica, graxa, acidos, argila, etc., e devera ser misturada a pressao
estavel de 3 ou 4 Kg/cmz,

e) A utilizacédo do aditivo em p6 (processo via seca) objetiva, por atuar como acelerador
de pega, reduzir o tempo de inicio de atuacdo do concreto projetado como elemento
de resisténcia na sua interacdo com o macico. Nao podera ser corrosivo ou produzir
gualquer efeito nocivo ao aco associado ao concreto projetado, sob a forma de
cambota, chumbador ou tela metalica.

f) O seu emprego estara condicionado a ensaios de compatibilidade com o cimento,
de acordo com os dados técnicos dos fabricantes e os tempos de inicio e fim de
pega, determinantes da influéncia sobre a resisténcia final do concreto.

10.7.1.2 Dosagem da Mistura

Além da exigéncia de ensaios prévios para afericdo do traco do concreto projetado, de
acordo com as resisténcias exigidas, devem ser seguidas as seguintes recomendacdes
necessarias para obtengéo de produto de boas caracteristicas:

e A mistura seca constituida de cimento, agregados e aditivo, antes de receber a agua
no terminal do injetor, devera manter de 2 a 5% de umidade;

e O fator 4gua-cimento devera ser de ~ 0,40 em peso;

e O teor do cimento devera ser fixado em 400 kg/m? para = 1.500 kg de agregados;
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e Respeitando-se os limites das curvas granulométricas, recomendam-se tracos
iniciais com relacdo 1: 3,5 a 1:4,5 (cimento - agregados), tendo a mistura de 50% a
60%, em peso, de agregado graudo;

e O aditivo, sempre levando em conta a especificacdo do fabricante, deve ser usado
na proporcéo de 2 a 5% do peso do cimento;

e Deve-se considerar, para boa operacgdo, o inicio de pega de 1 a 2 minutos e o fim,
entre 10 e 12 minutos.

10.7.1.3 Lancamento

Devem ser observadas as seguintes regras praticas para aplicacdo correta do concreto
projetado:

1. O operador, munido de dispositivos de protecao, tais como luvas, viseira, mascara,
protetor de ouvido e macacdes apropriados, tera treinamento prévio para uma boa
operacdo, principalmente no controle da agua adicionada no terminal do bico de
projecao;

2. Deve-se observar a distancia de cerca de 1,00 m do bico projetor a superficie e
procurar manter a incidéncia do jato normal a mesma. Em funcdo da natureza do
macico e da presenca de agua ho mesmo, a distancia podera ser reduzida até 0,60
m;

3. O ar deve ser limpo, seco e isento de 0leo;

4. O concreto projetado devera ser lancado de maneira uniforme e continua, em
camadas finas com espessura individual maxima de 5 cm, superpostas até atingir a
espessura de Projeto. E importante manter intervalo de tempo entre a aplicagéo de
duas camadas sucessivas no mesmo local, suficiente para que a primeira ja
apresente pega suficiente, quando do langamento da camada seguinte;

5. Deverdo ser mantidas condicbes satisfatorias de iluminacdo e ventilacdo, para
propiciar a boa qualidade dos trabalhos e a seguranca do pessoal;

6. O mangoteiro ndo devera manter o jato fixo e imprimir, constantemente, movimento
de rotac&o no bico projetor, com o que se reduzira a reflex&o;

7. Quando o terreno apresentar grande umidade, o operador do mangote devera
reduzir a agua introduzida no terminal e o da maquina devera aumentar a
porcentagem de aditivo, visando reduzir as perdas por desplacamento. Por serem
higroscopicos, os aditivos deverdo ser protegidos para evitar que a umidade
provoque a formacao de torrbes que mascarem as dosagens especificadas.
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10.7.1.4 Resisténcias Admissiveis

Funcionando como elemento estrutural no seu trabalho de interacdo com o macico, o
concreto projetado devera apresentar as seguintes resisténcias a compressao simples:

e 24 horas apos a aplicacédo = 10,5 MPa;

e 3 dias apos a aplicacdo = 15 MPa;

e 7 dias apds a aplicacao = 21,5 MPa,;

e 28 dias apos a aplicacdo = 25 a 32 MPa.
10.7.1.5 Controle de Espessura

a) O controle de espessura devera ser feito por cavilhas de ago F = 1/4” inseridas no
terreno e comprimento externo igual a espessura indicada no Projeto;

b) O espacamento entre cavilhas deveréa ser de 1,50m;

c) Furos de controle poderao ser feitos para complementar as informacées fornecidas
pelas cavilhas.

10.7.1.6 Preparo e Transporte

a) A dosagem podera ser prevista em peso ou volume, dependendo do conjunto de
equipamentos utilizados;

b) Para melhor qualidade do concreto, a bomba projetora devera ser posicionada a
distancia maxima de 30 metros do local de aplicacéo e ser alimentada por sistema
de fluxo continuo que permita a adicdo do acelerador de pega de maneira uniforme,
de preferéncia com caminhdo betoneira que o transportara da central até a bomba;

c) No caso de pequenos volumes, admite-se a alimentacdo da bomba manualmente;

d) A bomba projetora deverd ser revisada durante os intervalos entre aplicacdes
sucessivas, de maneira que seja mantida sempre em boas condi¢cdes de trabalho,
procurando, com uma eficiente e continua operacéo, evitar perdas de materiais e
atrasos nos tempos de aplicacéo.

10.7.1.7 Ensaios e Testes

a) O controle de qualidade do concreto projetado sera realizado através de ensaios
sobre corpos-de-prova cilindricos extraidos com extratora apropriada. Os corpos-de-
prova serao preparados a partir do concreto projetado sobre painéis de madeira de
0,60 m x 0,60 m e altura de 0,12 cm, sobre 0s quais se faz a projecdo durante a
operagao.
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b) A projecdo do concreto, para preenchimento dos painéis, deve simular as condi¢cdes
de operacéo. A cura das amostras sera feita dentro do tunel. Os ensaios serao feitos
para tempos de 24 horas, 3 dias, 7 dias e 28 dias, apds a aplicacdo, cada um com
rompimento de 3 corpos de prova. As faces dos corpos de prova deverao ser planas
e paralelas.

c) Para o ensaio de rompimento a 24 horas, deve-se ter o cuidado de transportar as
amostras, protegidas contra a perda de umidade, dentro de sacos plasticos
hermeticamente fechados.

d) A frequéncia dos ensaios sera de um para cada 10 metros do tinel ou em casos
especiais a cada concretagem diaria.

e) A preparacdo correta dos corpos-de-prova levara em consideracdo os seguintes
fatores:

f) As superficies extremas dos corpos-de-prova devem ser lisas, com rugosidade
méxima de 0,05 mm;

g) O desvio maximo das faces, em relacdo a perpendicular ao eixo, ndo devera exceder
trés (3) graus;

h) Devera ser feita a identificacdo cuidadosa das amostras, apds a extracdo e a
determinacao da densidade;

i) Para compensar possiveis irregularidades das superficies dos corpos-de- prova antes
do ensaio, 0s mesmos devem ter sua base e topo desgastados, através de equipamento
especifico para este fim, de forma a garantir as faces planas e perpendiculares a geratriz
do corpo-de-prova, para que a aplicacdo da carga axial seja completamente uniforme.
sera de boa técnica capea-los com a seguinte mistura:

e Enxofre: 55 a 65%

e Caulim: 30 a 35%

e Negro de fumo: 05 a 10%

10.7.1.8 Recomendacoes

a) A superficie sobre a qual sera aplicado o concreto projetado devera ser tratada
adequadamente antes da operacao de projecao, para garantir a sua limpeza;

b) Este tratamento consistird na aplicacdo, sobre a superficie do macico, de jatos de ar
comprimido em terrenos facilmente desagregaveis com baixa pressao;

c) Em caso de maiores infiltracOes, estas deverdo ser previamente drenadas com
barbacas.
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Para esses servi¢cos serdo disponibilizados os itens em planilha:

Tabela 11.5: Itens dos servicos disponibilizados em planilha para a execucdo do concreto projetado.

SERVICO ITEM

Prego guia para controle de espessura de concreto projetado D
Tratamento | _ , . X ~

=16 mm em tunel - fornecimento e instalagéo (UN)

Prego guia para controle de espessura de concreto projetado D
Tratamento | _ , ) X ~

=16 mm em tunel - fornecimento e instalagéo (UN)

Concreto fck = 20 MPa para projecédo via seca - confec¢cdo em
Tratamento . : : e

betoneira - areia e brita comerciais m3

Concreto fck = 25 MPa para projecédo via seca - confec¢cdo em
Tratamento . : : e

betoneira - areia e brita comerciais m3

Concreto fck = 30 MPa para projecéo via seca - confec¢cdo em
Tratamento . . . e

betoneira - areia e brita comerciais m3

Concreto fck = 30 MPa para projecao via umida - confeccdo em
Tratamento . : .

central dosadora de 30 m3/h - areia e brita comerciais m3

Concreto fck = 40 MPa para projecéo via seca - confecgcao em
Tratamento . . . e

betoneira - areia e brita comerciais m3

Concreto fck = 40 MPa para projecao via imida - confec¢do em
Tratamento . : .

central dosadora de 30 m3/h - areia e brita comerciais m3
Tratamento | Concreto projetado via seca fck = 20 MPa aplicado em pisos m3

Concreto projetado via seca fck = 20 MPa aplicado em
Tratamento ST e

superficies inclinadas e verticais m3
Tratamento | Concreto projetado via seca fck = 20 MPa aplicado em teto m3
Tratamento | Concreto projetado via seca fck = 25 MPa aplicado em pisos m3

Concreto projetado via seca fck = 25 MPa aplicado em
Tratamento T e

superficies inclinadas e verticais m3
Tratamento | Concreto projetado via seca fck = 25 MPa aplicado em teto m3
Tratamento | Concreto projetado via seca fck = 30 MPa aplicado em pisos m3

Concreto projetado via seca fck = 30 MPa aplicado em
Tratamento N e

superficies inclinadas e verticais m3
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Tratamento | Concreto projetado via seca fck = 30 MPa aplicado em teto m3
Tratamento | Concreto projetado via seca fck = 40 MPa aplicado em pisosm3

Concreto projetado via seca fck = 40 MPa aplicado em
ratamento S R e

superficies inclinadas e verticais m3

Concreto projetado via seca fck = 40 MPa via seca aplicado em
Tratamento

teto m3

Concreto projetado via umida fck = 30 MPa aplicado em tlneis
Tratamento ~

classe | com sec¢éo de 20 a 40 m2m3

Concreto projetado via umida fck = 30 MPa aplicado em tlneis
Tratamento ~

classe | com sec¢éo de 40 a 60 m2m?3

Concreto projetado via umida fck = 30 MPa aplicado em tlneis
Tratamento ~

classe | com secéo de 60 a 90 m?m3

Concreto projetado via umida fck = 30 MPa aplicado em tlneis
Tratamento ~ .

classe | com sec¢éo superior a 90 m2m3

Concreto projetado via umida fck = 30 MPa aplicado em tuneis
Tratamento ~

classe Il com sec¢éo de 20 a 40 m2m3

Concreto projetado via umida fck = 30 MPa aplicado em tuneis
Tratamento ~

classe Il com sec¢éo de 40 a 60 m2m?3

Concreto projetado via umida fck = 30 MPa aplicado em tuneis
Tratamento ~

classe Il com sec¢éo de 60 a 90 m2m3

Concreto projetado via umida fck = 30 MPa aplicado em tlneis
Tratamento ~ :

classe Il com sec¢ao superior a 90m2 m3

Concreto projetado via umida fck = 30 MPa aplicado em tuneis
Tratamento ~

classe Il com secao de 20 a 40 m2m?3

Concreto projetado via umida fck = 30 MPa aplicado em tlneis
Tratamento ~

classe Il com secao de 40 a 60 m?

Concreto projetado via umida fck = 30 MPa aplicado em tlneis
Tratamento ~

classe Il com secéo de 60 a 90 m2m?3

Concreto projetado via umida fck = 30 MPa aplicado em tlneis
Tratamento ~ :

classe Il com sec¢ao superior a 90 m2 m3

Concreto projetado via umida fck = 30 MPa aplicado em tlneis
Tratamento ~

classe IV com secao de 20 a 40 m2ms3
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Concreto projetado via umida fck = 30 MPa aplicado em tuneis
Tratamento ~

classe IV com secao de 40 a 60 m2ms3

Concreto projetado via umida fck = 30 MPa aplicado em tuneis
Tratamento ~

classe IV com secéo de 60 a 90 m?m3

Concreto projetado via umida fck = 30 MPa aplicado em tuneis
Tratamento - .

classe IV com sec¢éo superior a 90 m2 m3

Concreto projetado via umida fck = 30 MPa aplicado em tuneis
Tratamento ~

classe V com secao de 20 a 40 m2ms3

Concreto projetado via umida fck = 30 MPa aplicado em tuneis
Tratamento ~

classe V com secao de 40 a 60 m2ms3

Concreto projetado via umida fck = 30 MPa aplicado em tlneis
Tratamento ~

classe V com secéo de 60 a 90 m?m3

Concreto projetado via umida fck = 30 MPa aplicado em tlneis
Tratamento - .

classe V com secéo superior a 90 m? m3

Concreto projetado via umida fck = 30 MPa aplicado em tlneis
Tratamento ~

classe VI com secao de 20 a 40 m2ms3

Concreto projetado via umida fck = 30 MPa aplicado em tuneis
Tratamento ~

classe VI com secao de 40 a 60 m2ms3

Concreto projetado via umida fck = 30 MPa aplicado em tuneis

classe VI com secao de 60 a 90 m2ms3
Tratamento ) . ] .

Concreto projetado via umida fck = 30 MPa aplicado em tuneis

classe VI com secéo superior a 90 m2 m3

Concreto projetado via umida fck = 40 MPa aplicado em tuneis
Tratamento ~

classe | com sec¢éo de 20 a 40 m2m3

Concreto projetado via umida fck = 40 MPa aplicado em tlneis
Tratamento ~

classe | com sec¢éo de 40 a 60 m2m?3

Concreto projetado via umida fck = 40 MPa aplicado em tlneis
Tratamento ~

classe | com secéo de 60 a 90 m2m3

Concreto projetado via umida fck = 40 MPa aplicado em tlneis
Tratamento ~ .

classe | com secéo superior a 90 m2m3

Concreto projetado via umida fck = 40 MPa aplicado em tlneis
Tratamento "

classe Il com secéo de 20 a 40 m2m?3

Concreto projetado via umida fck = 40 MPa aplicado em tlneis
Tratamento "

classe Il com secéo de 40 a 60 m2m3
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Concreto projetado via umida fck = 40 MPa aplicado em tuneis
Tratamento ~

classe Il com secao de 60 a 90 m2m3

Concreto projetado via umida fck = 40 MPa aplicado em tuneis
Tratamento ~

classe Il com secao de 20 a 40 m2m?3

Concreto projetado via umida fck = 40 MPa aplicado em tuneis
Tratamento ~

classe Ill com secao de 40 a 60 m2m?3

Concreto projetado via umida fck = 40 MPa aplicado em tuneis
Tratamento ~

classe Il com secao de 60 a 90 m2m3

Concreto projetado via umida fck = 40 MPa aplicado em tlneis
Tratamento ~ :

classe Ill com sec¢éo superior a 90 m2 m3

Concreto projetado via umida fck = 40 MPa aplicado em tlneis
Tratamento ~

classe IV com secao de 20 a 40 m2ms3

Concreto projetado via umida fck = 40 MPa aplicado em tlneis
Tratamento ~

classe IV com secao de 40 a 60 m2ms3

Concreto projetado via umida fck = 40 MPa aplicado em tlneis
Tratamento ~

classe IV com secao de 60 a 90 m2ms3

Concreto projetado via umida fck = 40 MPa aplicado em tlneis
Tratamento ~ .

classe IV com secao superior a 90 mz m3

Concreto projetado via umida fck = 40 MPa aplicado em tuneis
Tratamento ~

classe V com secao de 20 a 40 m2ms3

Concreto projetado via umida fck = 40 MPa aplicado em tlneis
Tratamento ~

classe V com secao de 40 a 60 m2ms3

Concreto projetado via umida fck = 40 MPa aplicado em tlneis
Tratamento ~

classe V com secao de 60 a 90 m2ms3

Concreto projetado via umida fck = 40 MPa aplicado em tlneis
Tratamento ~ .

classe V com secao superior a 90 m2 m3

Concreto projetado via umida fck = 40 MPa aplicado em tlneis
Tratamento ~

classe VI com secao de 20 a 40 m2ms3

Concreto projetado via umida fck = 40 MPa aplicado em tlneis
Tratamento ~

classe VI com secao de 40 a 60 m2ms3

Concreto projetado via umida fck = 40 MPa aplicado em tlneis
Tratamento ~

classe VI com secao de 60 a 90 m2ms3
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Concreto projetado via umida fck = 40 MPa aplicado em tuneis
Tratamento ~ : 5 3

classe VI com secao superior a 90 m2 m

Abertura de rasgos em superficie de concreto medindo 10 x 10
Tratamento o

mm para fixacdo de barras de aco de 8 mm m

10.7.2 Arco Invertido (Invert)

A execucdo de tunel com secdo em arco invertido sera utilizada nos macicos Classes V e
IV. O arco invertido sera executado como descrito a seguir:

a) Execucdo com uso de concreto projetado e tela metalica, conforme indicado no
Projeto, ou;

b) Execucdo com uso de cambota trelicada associada a concreto projetado e tela em
secao a ser projetada na obra;

c) Ostrechos com drenos profundo sob o arco, se necessarios, serdo executados antes
do mesmo;

d) O conjunto ou somente 0 arco sera aterrado provisoriamente com entulho da
escavacdo ou empréstimo argiloso para propiciar o reinicio da escavacdo e
movimento das retroescavadeiras ou jumbo, respeitado o prazo de cura do concreto
em torno de 6 horas.

10.7.3 Ancoragens / Chumbadores / Tirantes

10.7.3.1 Chumbadores/Tirantes

a) Os chumbadores a serem utilizados como elementos de estabilizacdo dos macicos,
serdo constituidos de aco CA-50 DE 25mm de diametro introduzidos em furos
executados, preferencialmente, com perfuratrizes de coluna, e que serdo
solidarizados ao macico por meio de resina;

b) Na extremidade livre fora do furo, com comprimento de cerca de 10 cm a 15 cm,
rosqueada, serdo adaptadas porca e arruela, apertadas contra chapa metalica de
0,15 por 0,15 m e espessura de 2" a %", perfurada para permitir a passagem da
haste, cuja finalidade é propiciar melhor fixacdo a superficie e propiciar a aplicacéo
de torque para a protensao indicada (caso de tirantes);

c) A sequéncia executiva dos servi¢cos de instalacdo dos chumbadores € iniciada pela
perfuracao e limpeza dos furos, seguida pela introducéo dos cartuchos de resina, da
colocacdo das hastes e pequeno aperto, apos a pega inicial, do conjunto placa,
arruela e porca.

Para esses servicos serdo disponibilizados os itens em planilha:
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Tabela 11.6: Itens dos servicos disponibilizados em planilha para a execucdo dos tratamentos.

SERVICO ITEM
Perfuracio Perfuracao para tirante permanente protendido autoinjetavel em
& material de 12 categoria com diametro de até 120 mm
~ Perfuracao para tirante permanente protendido autoinjetavel em
Perfuracéao : a . -~ .
material de 22 categoria com diametro de até 87 mm
~ Perfuracdo para tirantes em material de 12 categoria com
Perfuracao . .
didametro de até 120 mm
~ Perfuracdo para tirantes em material de 22 categoria com
Perfuracao . .
didametro de até 120 mm
~ Perfuracdo para tirantes em material de 32 categoria com
Perfuracao A .
didmetro de até 120 mm
Pintura eletrostatica com tinta em pé a base de resina epoxi - E
Acabamento | _
=200 um
Protensédo de tirante com 10 cordoalhas D = 12,7 mm aco CP
Tratamento | 190 RB, com capacidade de 860 kN - inclusive ancoragem e
grouteamento da cabeca (UN)
Protenséo de tirante com 12 cordoalhas D = 12,7 mm aco CP
Tratamento | 190 RB, com capacidade de 1.040 kN - inclusive ancoragem e
grouteamento da cabeca (UN)
Protenséo de tirante com 6 cordoalhas D = 12,7 mm aco CP 190
Tratamento | RB, com capacidade de 520 kN - inclusive ancoragem e
grouteamento da cabeca (UN)
Chumbador de aco CA-50 - D = 20 mm - ancorado na rocha com
Tratamento | cartucho de cimento - fornecimento, perfuracdo e instalacéo
(UN)
Chumbador de agco CA-50 - D =20 mm - ancorado na rocha com
Tratamento | injecdo de nata de cimento - fornecimento, perfuracdo e
instalacao (UN)
Chumbador de agco CA-50 - D =22 mm - ancorado na rocha com
Tratamento | cartucho de cimento - fornecimento, perfuracdo e instalagéao
(UN)
Chumbador de aco CA-50 - D = 25 mm - ancorado nha rocha com
Tratamento | cartucho de cimento - fornecimento, perfuracdo e instalacao
(UN)
~ TECHNE _ S

E“EEEEINSULT

5001-REF-2001-00-04-001-R00

197

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=1BBBBB0A

e-DOC 1BBBBB0OA

PATRIA AMADA Projeto Executivo do
Canal de Xingo, Fase |, Lote |

MINISTERIO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

CODEVASFEB

nnnnnnnnnnnnnn

Tratamento

Protenséo de tirante permanente protendido de aco D = 53 mm,
tensdo de escoamento = 600 MPa e tensao de ruptura = 720
MPa - inclusive ancoragem e grouteamento da cabeca (UN)

Tratamento

Protensao de tirante permanente protendido de aco D =57 mm,
tensdo de escoamento = 600 MPa e tensado de ruptura = 720
MPa - inclusive ancoragem e grouteamento da cabeca (UN)

Tratamento

Protenséo de tirante permanente protendido de aco D = 63 mm,
tensdo de escoamento = 600 MPa e tensédo de ruptura = 720
MPa - inclusive ancoragem e grouteamento da cabeca (UN)

Tratamento

Protensao de tirante permanente protendido de aco D = 69 mm,
tensdo de escoamento = 600 MPa e tensao de ruptura = 720
MPa - inclusive ancoragem e grouteamento da cabeca (UN)

Tratamento

Protenséo de tirante permanente protendido de ago de aco D =
32 mm, tenséo de escoamento = 950 MPa e tensao de ruptura
= 1.050 MPa - inclusive ancoragem e grouteamento da cabeca
(UN)

Tratamento

Tirante de barra de aco ancorado na rocha com resina de
poliéster, D = 19 mm, tensdo de escoamento = 686 MPa e
tensdo de ruptura = 789 MPa - fornecimento, perfuracdo e
instalacao (M)

Tratamento

Tirante de barra de ago ancorado na rocha com resina de
poliéster, D = 22 mm, tensdo de escoamento = 686 MPa e
tensdo de ruptura = 789 MPa - fornecimento, perfuracdo e
instalacao (M)

Tratamento

Tirante de barra de ago ancorado na rocha com resina de
poliéster, D = 25 mm, tensdo de escoamento = 500 MPa e
tensdo de ruptura = 750 MPa - fornecimento, perfuracdo e
instalacao (M)

Tratamento

Tirante de barra de a¢co ancorado na rocha com resina de
poliéster, D = 25 mm, tensdo de escoamento = 686 MPa, tensdo
de ruptura = 789 MPa - fornecimento, perfuracéo e instalacéo

(M)

Tratamento

Tirante de barra de a¢co ancorado na rocha com resina de
poliéster, D = 32 mm, tensdo de escoamento = 686 MPa, tensdo
de ruptura = 789 MPa - fornecimento, perfuracéo e instalacéo

(M)

Tratamento

Tirante de barra de aco ancorado na rocha com resina de
poliéster, D = 36 mm, tensdo de escoamento = 686 MPa e
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tensdo de ruptura = 789 MPa - fornecimento, perfuracdo e
instalacao (M)

Tirante permanente protendido autoinjetavel de aco D = 40 mm,
Tratamento | secdo de 684 mmz, tensdo de escoamento = 440 MPa e tensao
de ruptura = 580 MPa - exceto perfuracao (M)

Tirante permanente protendido autoinjetavel de aco D = 40 mm,
Tratamento | secdo de 822 mmz, tensdo de escoamento = 470 MPa e tenséo
de ruptura = 600 MPa - exceto perfuracao (M)

Tirante permanente protendido autoinjetavel de aco D = 40 mm,
Tratamento | secdo de 936 mmz, tensdo de escoamento = 700 MPa e tenséo
de ruptura = 830 MPa - exceto perfuracéo (M)

Tirante permanente protendido autoinjetavel de aco D =50 mm,
Tratamento | secdo de 1.330 mm?, tensdo de escoamento = 630 MPa e
tensao de ruptura = 740 MPa - exceto perfuracdo (M)

Pregagem da frente com vergalhéo de fibra de vidro D = 25 mm
Tratamento | com perfuracdo em D = 75 mm e injecdo de calda de cimento

(M)

10.7.4 Enfilagens Injetadas Com Tubo Sch-40

10.7.4.1 Generalidades

A escavacédo de materiais que ndo possuam autossustentacéo, durante o tempo necessario
a instalacdo das contencdes, constituidas de cambotas e concreto projetado, exige a
adocdao de reforcos prévios, através de processos consagrados na técnica de perfuragéo
de tunel, denominados enfilagens.

Existem varios tipos de enfilagens, porém, serdo descritos agueles cujas utilizacdes sdo
previstas no Projeto.

10.7.4.2 Enfilagem com tubo SCH 40

Este tipo de enfilagem consiste em um conjunto de tubos de 100mm (4”) didmetro
introduzidos em furos convenientemente espacados e dispostos ao longo de parte ou em
todo o perimetro da secéo, que sdo posteriormente injetados com calda de cimento.

a) Os furos devem ser executados, ho comprimento de Projeto, preferencialmente a
rotopercussao, sendo admissivel também a utilizacdo de sondas rotativas;

b) Concluida a perfuragdo de um determinado furo, sera introduzido no mesmo o tubo
de ago galvanizado de 4” (tipo Schedule 40) com valvulas para injecdo espacadas
de 1,00 m em 1,00 (manchetes), e perfurados no entorno da segédo com F 4" nos
trechos correspondentes as manchetes;
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c) Apos ainstalacdo dos tubos, serdo executadas as injecdes de calda de cimento, com
fator 4gua-cimento bésico de 0,5;

d) Se o terreno for de baixa coeséo e alta saturacéo o revestimento vai sendo retirado
a medida da execucao da bainha para evitar o fechamento do furo;

e) A injecdo de uma determinada enfilagem tubular inicia-se pela formacéo da bainha,
gue, consiste no preenchimento do espaco entre o tubo e as paredes do furo;

f) ApoOs a formacdo da bainha, inicia-se a injecdo pelas valvulas, a partir da mais
profunda, introduzindo no interior do tubo a composicéo de injecdo com obturador
duplo, que permite injetar a calda na valvula mais profunda (12 valvula), a seguir na
22 e assim, sucessivamente, até a Ultima, que deve ser locada a cerca de 2 metros
da extremidade externa do tubo;

g) Num determinado furo, as pressdes de injecdo devem variar de cerca de 7 a 10
kgf/cm2 na valvula mais profunda até cerca de 0,5 kgf/cm2 na ultima, mais externa
ou com variacao que a Fiscalizac&o determinar;

h) Os volumes a serem injetados por valvula dependem da natureza do terreno. A
principio, este volume deve se situar na faixa entre 40 e 60 litros por valvula;

i) Apoés a injecdo do macico, pelos tubos, estes também serdo preenchidos com calda
de cimento e para refor¢co do estagueamento com vergalhdo CA-50 de 25mm (17);

j) As valvulas manchetes consistem em luvas de borracha flexivel, com cerca de 10
cm de comprimento, envolvendo os tubos e espacadas de 1,00 em 1,00 m. Nos
locais das valvulas devem ser executados, nos tubos, 8 a 12 furos ao longo da
superficie externa, com diametro de 1/4", feitos com furadeira manual. A borracha
se expande (abre) quando se estiver injetando pela mesma e se contrai (fecha),
funcionando como valvula de retencdo, quando cessa a operacdo de injecéo,
retendo a calda no terreno;

k) O resultado final destes trabalhos é a formacdo, por antecipacédo a escavacao, de
um arcabouco protetor em torno da se¢ao, composta pelos tubos injetados e o solo
consolidado em torno dos mesmos;

10.7.4.3 Enfilagens com Vergalhdes de Ago CA-50 @ 25,4 mm

a) Este tipo de enfilagem é utilizado para promover o refor¢co do terreno em trechos
instaveis ou em rocha fraturada de pequena extensdo (localizados), antes da
escavacao. Consiste na introducdo de vergalhdes de 1" dispostos na parte do
perimetro da secdo que apresenta instabilidade, ligeiramente divergentes em
relacdo a geratriz do tanel, espacados de cerca 0,30 a 0,40m e com extensdes em
torno de 3,2 a 4,0m;

b) No caso de terrenos umidos e macios, os vergalhdes podem ser simplesmente
cravados a percussao. De um modo geral os vergalhdes séo introduzidos em furos,
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sem necessidade de injecédo de calda de cimento.

Para esse servigo serdo disponibilizados os seguintes itens em planilha:
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Tabela 11.7: ltens dos servicos disponibilizados em planilha para a execucéo das enfilagens.

SERVICO ITEM

Pregagem da frente em tubo de PVC D =50 mm com perfuracao
Perfuracdo | em D =100 mm e injecdo de argamassa de cimento e areia 1:1

(M)

Tratamento | Enfilagem tubular sistema autoperfurante - D = 76 mm (M)

Enfilagem tubular sistema convencional schedule 40 - D = 65

Tratamento mm (M)

10.7.5Instrumentacao Geotecnica

Os servicos de Instrumentacdo de tuneis sdo atividades indispensaveis a serem inseridas
no processo das escavagOes, pois atua no monitoramento, controle e seguranca e
estabilidade do durante o avanc¢o de abertura de tanel.

Para tanto, os equipamentos a serem instalados devem estarem apropriados conforme o
dimensionamento do Projeto, com acompanhamento técnico constantes durante todo
periodo das escavagdes do emboque, tinel e desemboque.

Os equipamentos geotécnicos sdo divididos em trés etapas, a saber:

e Instrumentacado de Convergéncia
¢ Instrumentacéo Interna
¢ Instrumentacéo Externa

A seguir seréo apresentados os instrumentos normalmente utilizados no acompanhamento
das escavacdes de tuneis

10.7.5.1 Instrumentacao de Convergéncia

10.7.5.1.1 Generalidades

a) As medicdes de deformacBes do maci¢co no tunel representam o fundamento de
importancia basica do Projeto, nos trechos escavados em solos e rochas alteradas
classes V, IV e lll.

b) Através delas analisa-se o comportamento dos suportes empregados em relacéo ao
macico e a seguranca do tunel.

c) Os resultados obtidos permitem, de imediato, a reavaliacdo da quantidade de
suportes previstos no pré-dimensionamento e a sua correcdo, se necessaria.

d) A CONTRATADA deve se conscientizar da importancia das medi¢des e, assim,
elaborar com rigor, apoiando a FISCALIZACAO, o controle do Projeto em execucéao.

e) O Projeto de Instrumentacdo e estas Especifica¢des indicam o critério de localizagéo
das secOes de acordo com as sec¢Oes-tipo e a sua frequéncia de leituras e, em
nenhum caso, a interferéncia destes trabalhos podera ser alegada como justificativa
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para atrasos da CONTRATADA.
10.7.5.1.2 Sistematica

a) A posicao definitiva das sec¢fes sera fixada durante a execuc¢ao da obra. A principio,
as sec¢Oes deverao ser espacadas de 8 a 10 m na abdbada e rebaixo;

b) As sec¢fes instrumentadas serdo instaladas o mais rapido possivel apés a escavacao
e pega do concreto projetado;

c) Ao ser aberta a cavidade, as deformacdes do macico ocorrem pela liberacéo
imediata das tensdes primarias;

d) Para maior controle e mais correta interpretacao, a primeira leitura devera ser feita
0 mais rapido possivel ap0s a escavacao de cada lance de avancamento da frente
de trabalho, ap6s lancada a cambota e o concreto projetado de 12 fase,
imediatamente a sua pega;

e) As leituras serdo feitas, em principio, diariamente durante a primeira semana e
depois, a cada trés dias, até completar o primeiro més ou com menor espaco
conforme o resultado das instrumentacgdes internas e externas;

f) Posteriormente, as leituras serdo feitas semanalmente, até que a FISCALIZACAO
julgue possivel suspendé-las, devido a constatacao da tendéncia de estabilizacéo,
realizando apenas um controle mensal até um més apOs a conclusdo do
revestimento final (22 fase);

g) Caso ocorram deformacdes com velocidade igual ou maior que 0,25 mm/hora, em
duas leituras consecutivas, reduz-se a frequéncia das leituras para 12 e 6 horas;

h) Alteracdes das contencbes do Projeto, com base nas deformacdes, serao
elaboradas em conjunto CONTRATADA e FISCALIZACAO;

i) Serdo emitidos relatorios mensais pela CONTRATADA ou pela empresa
especializada sob contrato e ao término da campanha sera emitido relatério final do
monitoramento, atestando a estabilidade do tunel;

J) Nota: As leituras internas conjugadas as externas trardo maior seguranca a
execucao do tunel. As instrumentacfes externas sdo imprescindiveis em areas
urbanas para monitorar possiveis recalques em superficie.

10.7.5.2 Instrumentacéo Interna
10.7.5.2.1 Extensometro

a) Os extensometros séo usados para medir o deslocamento ou deformacgao geral de
rochas, solo e estruturas de concreto em uma variedade de aplica¢cdes geotécnicas.
A medicéo precisa das mudancas na distancia entre uma ou mais ancoras gera
dados atualizados sobre a distribuigdo, magnitude e taxa de deformagéo do solo e
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da estrutura.
10.7.5.3 Nivelamento Topografico Para Controle de Recalques

O nivelamento dos pinos de teto devera ser feito uma vez por semana, a menos que
situagOes particulares exijam leituras com maior frequéncia.

10.7.5.3.1 Responsabilidade da CONTRATADA

a) A CONTRATADA sera responsavel pelo fornecimento dos meios necessarios a
instalacdo dos instrumentos por si ou por Empresa Especializada, pelas leituras e
elaboracdo de boletins e graficos de deformacado, além dos seguintes servicos e
suprimentos;

b) Executar os furos através do concreto projetado e terreno natural para fixacdo dos
pinos de medig¢ao de convergéncia. Os furos terdo 40 cm de profundidade e diametro
de 30mm (1 1/4") executados com brocas integrais. Opcionalmente, pode ser
indicado, ao invés de chumbar os pinos no macico, solda-los nas cambotas, devendo
a CONTRATADA executar estes servicos; no primeiro caso 0S pinos com porca de
poliuretano ficardo mais protegidos;

c) Instruir todo o pessoal de modo a evitar quaisquer danos aos instrumentos e pinos
instalados, o que implicara, além de transtornos na instrumentacgéo, a necessidade
de nova instalacao;

d) Fornecer os materiais, equipamentos e acessorios, bem como instruir na execucao
dos trabalhos correlatos.

10.7.5.3.2 Resultados

a) A FISCALIZACAO tera acesso a todos os resultados das medi¢des, que lhe serdo
enviados diariamente, sob a forma de boletins de compilacdo das leituras e graficos
de [deformacéo x tempo] e [deformacé&o x distancia da frente];

b) A analise dos resultados é de responsabilidade da CONTRATADA e a corregéo de
anomalias a serem adotadas sera feita em conjunto com a FISCALIZACAO.

10.7.5.4 Instrumentacao Externa

10.7.5.4.1 Marcos Topograficos

a) Consiste na base topografica principal para monitorar as possiveis deformacoes
externas, recalques em razéo das baixas coberturas entre as abdbadas do tunel e
areas adjacentes;

b) O ideal sera ancora-lo em rocha ou no caso das sondagens do Projeto ndo a
identificarem a FISCALIZACAO indicara a extensdo a perfurar em alteracdo mais
firme da rocha matriz.
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10.7.5.4.2 Marcos Superficiais x Tassometros

a) Consiste de uma haste metéalica com fixada em base em determinada profundidade
especifica, sdo instalados em sessfes transversais ao alinhamento do tunel, com
afastamento em relacdo ao seu eixo de é tipicamente inferior a dois diametros para
cada lado do tunel.

b) Os Marcos Superficiais, diferentemente dos Tassometros, podem ser afetados por
deslocamentos superficiais, nao relacionados diretamente as escavacgdes
subterraneas, como por exemplo: movimentacdo de equipamentos, vibracdes, etc.

c) Os dados registrados por ambos os instrumentos, além de serem utilizados para
célculos de indices de desempenho, também s&o apropriados para registrar o efeito
arco, que corresponde a capacidade do meio de transferir/distribuir a carga
geoestatica sobrejacente para as laterais do tunel. Além das funcbes citadas, os
equipamentos tém a funcdo de medi¢cdes de medidas de recalque em funcdo do
avanco dos fretes de escavacdes com indicacdo de eventos ocorridos entre outras
funcoes.

10.7.5.4.3 Inclindbmetros

a) Sao instrumentos instalados no interior dos furos empregados para medir horizontais
na regidao dos emboques do tunel, sdo instrumentos que permite medir de forma
apenas pontual, a profundidade de uma provavel superficie de ruptura. Os
instrumentos devem ser instalados em combinacdo com marcos refletivos instalados
no parameto para melhor avaliacdo dos deslocamentos horizontais.

b) A locacéo dos inclindmetros e a distancia entre eles sera conforme o Projeto, e se
nao for possivel fixd-los como projetado, procurar-se-a fazer as perfuracoes
lateralmente, o mais proximo possivel do eixo do tlnel, com espacamento entre eles,
a ser definido conforme a reacédo do macico a escavacéao do tunel;

¢) Nas planilhas de quantidades serdo estimadas as extensdes a perfurar e seu numero
sera estabelecido durante a execucao, em conformidade com o comportamento do
macico ao longo das escavacdes.

10.7.5.4.4 PiezOmetros

a) Sao instrumentos que permite avaliar as pressdes hidrostatica, a leitura da coluna
d’agua e indiretamente a permeabilidade do meio. Os Piezometros séo utilizados
para avaliar as pressfes hidrostaticas atuante em uma camada geoldgica especifica
ja os Medidores de Nivel de agua, mede o nivel da coluna d’agua em relagdo ao
referencial de toda sessao perfurada.

b) Os piezbmetros do tipo Casa Grande, deverao ser instalados conforme o projeto de
instrumentagéo;

c) Devem ser instalados antes da frente de escavacéao atingi-los pelo menos uns 20
metros.
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10.7.5.4.5 Outros instrumentos e medicdes

a) A instalacdo de outros instrumentos e medices como NA’s (Niveis de Agua) e
sismografia seréo instalados e/ou executados conforme o projeto de instrumentacéo.

b) Os pinos de Recalque sdo dispositivos instalados diretamente nas extremidades das
edificacOes, para verificagcdo das distor¢cdes sofridas devido as escavacgoes
subterraneas. As distor¢cdes sdo definidas com base na deflexdo relativa entre os
deslocamentos medidos e a distancia entre os pinos de recalque. Os valores
admissiveis das distor¢des sao classificados com base no tipo de dano causado as
edificacdes, dependendo da rigidez, distancia em relacdo as escavacgles e sua
orientacdo em relacéo a bacia de recalque.

10.7.5.5 Critérios de Medicdo e Pagamento
10.7.5.5.1 Critérios de medicdo

Todos os itens incluidos nesta especificacao relativamente ao tunel serdo medidos pela
CONTRATADA conforme a Planilha de Precos Unitarios do Contrato e esta Especificagao,
e apresentados a FISCALIZACAO para aprovacao.

10.7.5.5.2 Pagamento

O pagamento sera feito apds a realizacdo, aceitacdo e a medicéo dos servigos executados,
com base nos precos contratuais, obedecidos os prazos regulamentares estabelecidos pela
CONTRATANTE.

10.7.5.6 Instalacdo dos equipamentos de Instrumentacao

Os equipamentos seréo instalados covomitamente ao treinamento da equipe permanente
de acompanhamento de monitaramento das escavacfes do Tunel. Onde estdo alocados
na administracao local da obra.

A remuneracao das instalacfes e treinamento da equipe permanente foram previstas da
seguinte maneira:

e 1 Mobilizagc&do e desmobilizacdo para um més;

e 1 Equipe técnica para instalagdo dos equipamentos, com disponibilidade de
mao de obra e equipamentos especificos de instrumentacdo para realizacdo
de servigcos de instalgao e monitoramento;

e Perfuragcdo Rotativa, incluso mobilizacdo e desmobilizacdo de equipe e,
equipamento, Perfuracdo Rotativa em SOLO/ROCHA diametro HW, sem
recolhimento de testemunho;

Obs: a equipe de instalagcédo dos equipamentos de instrumentacéo podera utilizar como
apoio 0s containers para apoio da equipe e guarda dos equipamentos que seréo
instalados nas duas frentes de trabalhos (Emboque e Desemboque).
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