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ESCRITORIO DE APOIO TECNICO DE MACAPA - PR/IEAP

ESPECIFICACOES TECNICAS - ANEXO llII

OBJETO: FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E MONTAGEM DE
INSUMOS DIVERSOS PARA APLICACAO EM SISTEMAS DE IRRIGACAO FAMILIAR,
AREA DE ATUACAO DO PR/EAP - CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPA.

OBJETIVO:
Estas Especificacdes Técnicas tém por objetivo estabelecer as condi¢cbes minimas necessarias para a
aquisicdo dos insumos que serdo aplicados em e Sistemas de Irrigacdo Familiar nos 16 municipios da

area de abrangéncia da PR/EAP, Escritorio de Apoio Técnico de Macapa/AP.

CONSIDERAQ()ES INICIAIS:

Todos os insumos deverdo ser fornecidos novos e em perfeitas condi¢des de utilizacdo, ndo sendo
aceito insumos usados, danificados e/ou obsoletos.

O deslocamento dos insumos devera obedecer as recomendacdes do fabricante no que se refere aos
cuidados de transporte e quantidade méxima de empilhamento de tubos.

Os insumos relacionados neste anexo devem obrigatoriamente estar de acordo com as normas da
ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas) pertinentes.

Durante as operacdes de carga e descarga dos tubos, deve ser evitado 0 manuseio brusco, disposicédo
em balanco, grandes flechas, bem como o contato com superficies e pecas metalicas, salientes e
perfurantes, sobreposicao de bolsas e que pessoas caminhem sobre 0s mesmos, para que ndo ocorram
deformacoes.

Quando forem descarregados deve ser evitado arraste, tombo e lancamento de tubo ao solo.

Quando da entrega dos insumos, devera ser disponibilizado o termo de garantia destes, por um

periodo de pelo menos 02 (dois) anos apos a sua entrega.

DESCRICAO DA SOLUCAO:
O Polietileno e o PVC sdo os materiais mais utilizados, para confeccdo de insumos, na moderna

engenharia hidraulica. Ha hoje no mercado uma infinita variedade de insumos com caracteristicas
especificas para atender os mais diversos tipos de projetos. Diversos fatores sdo determinantes para a

escolha adequada do tipo de material a ser utilizado em obra de sistema de irrigacdo. Ainda que pese
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outros fatores como: logistica, eficacia ao objetivo final, caracteristicas do projeto, custo-beneficio,
entre outros.
Trata-se de fornecimento de insumos comuns utilizados na engenharia, com larga escala de oferta no
mercado nacional.
Estas especificacBes técnicas dispdem sobre a contratacdo de insumos para implantacdo de sistema

familiar de irrigacdo, conforme a seguir:

Reservatdrio em Polietileno - 2.000 litros com tampa:
Os reservatorios em polietileno (também conhecidos como poliolefinicos) serdo utilizados no
armazenamento de &gua, sob estrutura de apoio, com tampa. Contendo as seguintes caracteristicas:
e Reservatorio de polietileno com tampa, capacidade 2.000 litros, com protecdo contra raios
ultravioletas e protecdo contra a passagem de luz. Logomarca da CODEVASF silkada em

local visivel.

Bomba monofésica submersa de 1 CV:
As bombas submersas 1CV, serdo utilizados no bombeamento de efluentes ndo fibrosos. Sem
utilizacdo em agua potavel. Contendo as seguintes caracteristicas:
e Bomba d’agua autoaspirante — monofasica, tensdo bivolt (110/220v), motor 2 polos, poténcia
minima de 1 CV, com grau de protecdo IP-21 e isolamento classe B. Logomarca da
CODEVASF silkada em local visivel, conforme modelo no edital. Garantia minima de 12

meses.

Kit irrigacéo — localizada por gotejo de 500m?2:
kit de irrigacdo localizada por gotejamento, para de 500m?2, solucdo de irrigacdo por gotejamento é de
facil utilizacdo, instalagdo, manutencédo e acessivel ao pequeno produtor. Durabilidade, quantidade e
segurancga para maior rendimento visando padrao de cultivo.
e Kit de irrigacdo localizada por gotejamento, superficial, fixo, montagem por encaixe,
gotejadores integrados, espagados de 0,30m entre si, com vazéo entre 0,47 e 1,87 litros por
hora, que funcione com pressdo de servi¢o e 1,5 m.c.a e uniformidade de distribuicdo de 90%,

sistema de filtragem de tela de 120 mesh, tubo de polietileno com prote¢do contra raios
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ultravioletas, embalado em embalagem Unica lacrada composta de caixa de papeldo,

capacidade para irrigar uma area de 500m2.

Conjunto de motobomba submersivel de 2cv, monofasica + quadro de comando.

e Bomba submersa com eficiéncia minima de 50% para uma pressdo manometrica de 40 mca e
vazdo de 1,8 I/s; timer elétrico de desarme de acordo ¢/ voltagem do motor; com quadro de
acionamento e seguranca compativel com a poténcia instalada; 1 registro de esfera PVC
soldavel ¢/ unido de 50 mm; 1 und. de “Té” de PVC soldavel 50 mm; 2 und. de Bucha de PVC
Irriga reducdo soldavel DN 50mm p/ rosca de 1"; niple paralelo rosca branco 1"; bucha de
reducdo rosca 1" p/ 3/4"; bucha de reducdo rosca 3/4" para 1/4"; 1 mandmetro de glicerina de
6 Kgf/cm2 com rosca de 1/4"; 3m de veda rosca; 179 de adesivo para PVC; 20 metros de cabo

PP HEPR 1kv 2x4mm; valvula de retencdo 50mm soldavel.

Kit irrigacéo — localizada por Aspersao convencional (1 ha):

kit de irrigacdo localizada por aspersdo para atender 1lha, que funcione em sistema simplificado
composto de conjunto motobomba submersivel de 2cv, monofasica + quadro de comando; Kit irrigacao
(aspersdo convencional 1 ha); kit manejo de irrigacdo (aspersdo); e demais conexdes, kit com
embalagem Unica lacrada.

e 21 Aspersores de impacto orificio de 2,5mm, pressdo de servico de 20mca para uma vazdo de
aproximadamente 300 I/h, com adaptador fémea e rosca %’’; 1100 m de tubo de DN 16mm de
PELBD (e=1,14mm ) e PN30 a partir de matéria prima certificada com tratamento para U.V.;
15 pecas de 6m tubo de PVC DN 50 mm irriga LF PN 40; 11 pecas de 6 metros de tubo DN 35
mm Irriga LF PN 40; 87 und. de cap rosqueavel branco de 3/4"; 110 und. de conector inicial p/
Irrig.(rosca macho) 16 mm x 3/4"; 105 unidades de conector tipo “Té” dentado para PELBD
de 16mm; 21 und. de conector inicial com registro para PELBD de 16 mm; 21 und. de anel de
retencdo para conector inicial de 16mm em PVC (chula); 2 und. cap soldavel de 35 mm para
irrigacdo (tampao final); 2 und. de bucha de redugdo soldavel de 50 p/ 35 mm; 1 “Te” soldavel
irriga. PVC 50mm; 1 Broca especial para furar PVC 17 mm; 1 pote de 8509 de adesivo plastico
para PVC; 1 litro de solucdo limpadora; 9 und. de lixa d'agua n°120 (folha de 30cm); 1,2 kg de
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estopa para limpeza; 6 pacotes de 100 und. de bracadeira de nylon c/ protecdo U.V.; 3 m de fita

veda rosca.

Kit irrigacéo — localizada por Microaspersao (1 ha):
kit de irrigacdo localizada por microaspersao para atender 1ha, que funcione em sistema simplificado

composto de conjunto motobomba submersivel de 2 cv, monofésica + quadro de comando; Kit

irrigacéo por microaspersdo 1 ha + cabecal de controle e conexdes, kit com embalagem Unica lacrada.

e 807 und. de microaspersor anti-inseto de vazdo de 65 I/h para uma pressédo de servico de

aproximadamente 15 m.c.a. (completo: haste, 1,5 m de microtubo DN 7 mm e conector de
entrada lateral compativel); 2350 m de tubo 20 mm PELBD (e=1,14mm ), PN30 e protecao
U.V; 34 pecas de 6m de tubo PVC DN 50 mm Irriga LF PN 40; 16 pecas de 6m de tubo PVC
DN 35 mm Irriga LF PN 40; 51 und. de conector inicial p/tudo de PELBD de 20 mm;
51 und. de anel de retengdo (chula) de 20 mm; 18 und. “T€” soldavel PVC de 50 mm; 19 und.
de registro de esfera PVC soldavel ¢/ unido de 50 mm; 17 und. cap soldavel de 35mm (tampao
final); 17 und. de bucha de reducdo soldavel de 50 p/ 35mm; 1 und de broca especial para furar
PVC 25 mm; adesivo plastico para PVC, pote de 850g; solucao limpadora, frasco de 1litro; 9
und de lixa d'dgua N°120, folha de 30cm; 1,2 kg de estopa para limpeza; 2 und. de filtro de
disco de 120 mesh para vazdo de 7.2001/h, 4 joelhos de PVC 50 mm, uma bomba boster de %2
cv com injetor de fertilizante com pressao de servico superior a 50m.c.a para um vazdo de 1000
I/h;

As discriminacBes acima descritas referentes a insumos complementares e/ou acessorios sao
meramente sugestivos, cabe a cada fabricante atender ao objeto proposto, ou seja, fornecimento e
montagem de kit’s de irrigagdo fiel e eficaz de modo que atenda as exigéncias de funcionalidade em
concordancia com as normas cabiveis, devidamente autorizada pela fiscalizagao.

Todos os insumos deverdo ser fornecidos novos e em perfeitas condi¢des de utilizagdo, ndo sendo
aceito insumos usados, danificados e/ou obsoletos.

O deslocamento dos insumos devera obedecer as recomendacfes do fabricante no que se refere aos

cuidados de transporte e quantidade maxima de empilhamento de reservatoérios.
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Os insumos relacionados nestas especifica¢fes técnicas devem obrigatoriamente estar de acordo com
as normas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas) pertinentes.
Durante as operacgdes de carga e descarga dos insumos, deve ser evitado o manuseio brusco, disposi¢do
em balanco, arrastar o produto, bem como o contato com superficies e pecas metalicas, salientes e
perfurantes, para que ndo ocorram deformacdes. Quando forem descarregados deve ser evitado arraste,
tombo e lancamento de reservatorios ao solo.
Quando da entrega dos insumos, devera ser disponibilizado o termo de garantia destes, por um periodo

de pelo menos 02 (dois) anos ap0s a sua entrega.

Da Forma de Prestacéo do Fornecimento:

O fornecimento dos insumos sera realizado em conformidade com as clausulas, condicdes, garantias,
obrigac@es e responsabilidades entre as partes conforme instrumento contratual.

Na Ordem de Fornecimento constara a data da requisi¢cdo, o horéario do chamado, a descri¢do sucinta
do insumo a ser entregue, a quantidade solicitada e a assinatura do fiscal.

A Contratante enviara, por e-mail, a Ordem de Fornecimento a Contratada.

A Contratada devera atender as solicitacdes do fiscal em cumprimento aos prazos constantes na OF.
Caso haja a impossibilidade de cumprimento de qualquer um dos prazos conforme descritos no
subitem anterior, devera ser apresentada pela Contratada, ao Contratante, justificativa acompanhada de
comprovacao da impossibilidade de atendimento, em até 1 (uma) hora para o término do prazo.

O fornecimento dos insumos consiste basicamente ao atendimento das normas e especificacdes acima

descritas em caracteristica e similaridade compativeis.

Materiais e equipamentos a serem disponibilizados pela contratada:
A contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos e ferramentas necessarios para a carga,
transporte e descarga dos insumos adquiridos, pois a contratante nao dispde de tais recursos nos locais

indicados para a entrega do fornecimento.

Classificagdo do Fornecimento:
Trata-se de fornecimento de insumos comuns, a ser contratado mediante certame licitatério. Dessa

forma, a solucdo mais adequada para atender esta necessidade é a contratacdo por licitacdo, na
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modalidade pregdo, em sua forma eletronica; a fim de preservar a competitividade e a proposta mais

adequada a Administracdo Publica.

Considerac0es:
O objeto em pauta se refere ao fornecimento, carga, transporte, descarga e montagem de insumos
diversos para aplicacdo em Sistemas de Irrigacdo Familiar por gotejamento 500m2, por Aspersao (1 ha)
e por Microaspersao (1 ha); visando atender as necessidades dos 16 (dezesseis) municipios, area de
abrangéncia da CODEVASF, no Estado do Amapa. E de suma importancia que os licitantes tenham
pleno conhecimento das condic¢des desta contratacéo, a citar:
1. A metodologia executiva para implantagdo dos sistemas de irrigacdo familiar demanda de
mobilidade descentralizada;
2. Pelo volume de kit’s a serem instalacdes, serd necessario elaboragdo de planejamento
executivo, com multiplas equipes de montagens;
3. Considerando o0s 16 (dezesseis) municipios, entre 0s quais 0 mais distante versa
aproximadamente 600kms da capital em rodovia com razoavel condi¢6es de trafegabilidade;
4. Os kit’s devem ser fornecidos e instalados a contento das especificacdes técnicas do contratante
e concomitantemente com as do fabricante, podendo as pecas/acessorios complementares
acima listadas, sofrerem ajustes de tipos e quantidades para mais ou para menos, visando
atingir o pleno esgotamento da capacidade produtiva do sistema de irrigacdo proposto pelo
licitante; desde que tais ajustes nao venha ferir as especificacdes técnicas, parte integrante do

Edital, com ciéncia e deliberagdo devida da fiscalizagéo.

Responsavel Técnico:

Apoio Técnico: ATDR Thamar Morais
Matricula 10.430-05

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=BED10F9E
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2133&filter[anoproc]=2021

