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ANEXO 111
ESPECIFICACOES TECNICAS
1. OBJETIVO

A presente especificacdo técnica tem por objetivo estabelecer normas e critérios para
o fornecimento, transporte, carga, descarga, montagem e instalacdo de 112 (cento e
doze) kits de irrigacdo por gotejamento para area de 500 m2, com espacamento de 0,30
m entre gotejadores e 364 (trezentos e sessenta e quatro) Kits de irrigagédo por
microaspersdo para area de 1 ha, com espacamento de 3,0m entre microaspersores. No
total, serdo 476 (quatrocentos e setenta e seis) kits de irrigacdo a serem montados e
instalados em municipios do Estado de Goias.

2. LOCAL DE ENTREGA

2.1.0s equipamentos objeto deste Pregdo Eletrénico (Sistema de Registro de Preco —SRP)
deverdo ser entregues e montados em municipios do Estado de Goias a serem
indicados pela Codevasf.

3. DESCRICAO GERAL DOS PRODUTOS

3.1. Kit de irrigacdo localizada, por gotejamento, com vazdo de 1,0 a 2,0 I/h, com sistema
de filtragem e capacidade de irrigar 500 m2; Caixa d"agua de polietileno com tampa de
2.000 litros, com logomarca da Codevasf e Bomba periférica de até 1/2 cv com vazéo
de 2501/h com altura manométrica de 30 mca, com logomarca da CODEVASF.

REDE PRINCIPAL E REDE DE DISTRIBUICAO - KIT COM MODULO DE
FILTRAGEM: 500 m?

Item DISCRIMINACAO Unid. | Quantidade

Tubo gotejador de didmetro nominal 8 mm, com gotejador
integrado de vazdo de 1,7 I/h a uma pressao de servico
aprox. 20 KPa (2 m.c.a.), com espacamento de 0,30 m e
protecdo contra U.V. e oxidacao.

Tubo de PELBD de diametro nominal minimo (DN) 20
mm PN 30 ( com espessura minima de 1 mm e metro 70
tratamento contra U.V. e oxidagdo).

metro 400

tes Filtro de tela de 1 polegada (macho) e 120 mesh unid. 1
Registro de esfera PVC DN 17 (rosqueavel) unid. 1
Flange para caixa d'agua 32 mm unid. 1
Té de reducdo PVC 1 pol. Para 3/4 unid. 2
Té de reducdo PVC 1 pol. Para 3/4 unid. 2
Adaptador conector dentado de 3/4 pol. para 20 mm unid. 2
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Cap de PVC de 1 pol. unid. 1
Conector Cotovelo (90°) dentado 20 mm unid.
Conector unido dentado 8 mm (inicio de linha laterl) unid. 46
Conector unido dentado de 20mm unid. 5
Vazador furador para PELBD de 3,5 mm unid. 1
Escova para limpeza do filtro de tela unid. 1
Conector final unid. 2
Tubo de PELBD DN 16 metro 1
Fita veda rosca 18 mm 5m 1
Caixa d"agua de polietileno com tampa de 2.000 litros, unid. 1
com logomarca da CODEVASF.

Bomba periférica de até 1/2 cv com vazao de 250I/h

com altura manométrica de 30 mca, com logomarca da |unid. 1
CODEVASF e assesssorios.

3.2 Kit de irrigagdo localizada, por microasperséo, com vazéo de 32 I/h a presséo de 16 mca,
com sistema de filtragem, com capacidade para irrigar area de 1 ha e Motobomba de motor de
2 CV de 220v (monofasico-fase/neutro) com as caracteristicas de vazdo de 4,5 m3/h para uma
altura manomeétrica de 39 m.c.a com eficiéncia minima de 50%. Succdo de 1 % pol. e
recalque de 1 pol. (Garantia minima de 2 anos). Com logomarca da CODEVASF.

REDE PRINCIPAL E REDE DE DISTRIBUICAO - KIT COM MODULO DE
FILTRAGEM: 1 ha

Item DISCRIMINAGCAO Unid. | Quantidade

Microaspersor anti-inseto de vazdo de 32 I/h para
uma pressdo de servico de aprox. 16 m.c.a.
completo: haste, 1,5 m de microtubo DN 7 mm e[ Unid. 840
conector compativel material com protecdo contra
oxidacdo e U.V. (garantia minima de 3 anos)

Tubo de PELBD de diametro nominal minimo 16
3e4 mm e PN30 (com espessura minima de 1mm e
tratamento contra U.V. e oxidagdo). Garantia
minima de 5 anos.

Tubo de PVC DN 50mm irriga LF PN 40 (Garantia | peca de 6

metro 2.400

minima de 1 ano) m 32
Tubo de PVC DN 35mm irriga LF PN 40 (Garantia| peca de 24
minima de 1 ano) 6m

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=302D0EE0
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2338&filter[anoproc]=2021

e-DOC 302DOEEO
Proc 59500.002338/2021-41-e

Ministério do Desenvolvimento Regional
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Area de Gestdo dos Empreendimentos de Irrigacéo - Al

Conector inicial PELBD de 16 mm para PVC unid. 52
Anel de retencdo (chula) para conector inicial de unid 59
16 mm para PVC '
Final de linha para PELBD de 16mm (tipo 8) unid. 50
Cap soldavel de 35 mm para PVC irriga LF unid. 12
Reducdo Soldavel Irriga LF de 50 para 35mm unid. 12
Té de PVC soldavel Irriga LF de 50mm unid. 11
Registro de esfera PVC soldavel de 50mm irriga unid. 6
Adesivo plastico extraforte para PVC, pote de 850g | unid. 1
Solucéo Limpadora para PVC, frasco de 1 litro unid. 1
Lixa d'agua n.° 120, folha de 30 cm unid. 9
Estopa de limpeza unid. 0,5
Fita veda rosca de 18 mm 5m 1
Adaptador BS x RM Curto Irriga LF 50mm para 2 unid 5
pol. '
Registro de gaveta de 2 pol. unid. 1
Bucha Pvc Irrigacdo Reducao Soldavel Dn50 X 1" unid. 2
Niple paralelo Rosqueével 1 pol. unid. 1
Niple paralelo Rosqueével 2 pol. unid. 1
Bucha de reducéo de 3/4 pol. para 1/4 pol. unid. 1
Manometro de glicerina de até 6 kgf/cm2 rosca de .
unid. 1
1/4 pol.
Mangote de suc¢éo de 2 pol. metro 8
Adaptador espigéo de rosca macho 1 1/2 polegada .
. unid. 1
para mang. 2 pol. (ferro fundido)
Adaptador espigdo de rosca macho 1 polegada para unid 1
mang. 2 pol. '
Valvula de pé com crivo de 2 pol. unid. 1
Valvula de Retencdo Vertical em Latdo 2" Rosca .
unid. 1
BSP
Bracadeiras para fixacdo do mangote de sucgéo unid. 4
Furador de mangueira PELBD para encaixe de .
. unid. 1
conector do microtubo
Luva adaptadora LR de 2 pol. para 50mm unid. 2
Filtro de disco de 80 mesh (0,178mm) para vazao unid 1
20 m3/h de 2 pol. '
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Té com reducdo e derivacao roscavel de 50 mm
para 3/4 pol.

unid.

Té com reducdo e derivacdo roscavel de 50 mm
para 3/4 pol.

unid.

Motobomba: de motor de 2 CV de 220v
(monofasico-fase/neutro); classe de isolamento B,
IP55; partida direta; com regime de servico
continuo, com bomba com as caracteristicas de
vazdo de 4,5 m3/h para uma altura manométrica de
39 m.c.a com eficiéncia minima de 50%. Sucgdo
de 1 % pol. e recalque de 1 pol. (Garantia minima
de 2 anos), com logomarca da CODEVASF.

unid.

3.3 Montagem e instalacdo de Kit de irrigacdo por gotejamento e por microaspersao.

MONTAGEM E INSTACAO

Itens

DISCRIMINACAO

Unid.

Quantidade

5e6

Montagem e instalacdo Kit de irrigacdo localizada,
por gotejamento, com vazéo de 1,0 a 2,0 I/h , com
sistema de filtragem e capacidade de irrigar 500
m2;, Caixa d"agua de polietileno com tampa de
2.000 litros, com logomarca da Codevasf e Bomba
periférica de até 1/2 cv com vazao de 2501/h com
altura manométrica de 30 mca, com logomarca da
CODEVASF.

Servico

7e8

Montagem e instalacdo de Kit de irrigacdo
localizada, por microaspersao, com vazao de 32 I/h
a pressdo de 16 mca, com sistema de filtragem,
com capacidade para irrigar area de 1 ha e
Motobomba de motor de 2 CV de 220v
(monofasico-fase/neutro) com as caracteristicas de
vazdo de 4,5 m3/h para uma altura manométrica de
39 m.c.a com eficiéncia minima de 50%. Succ¢éo
de 1 % pol. e recalque de 1 pol. (Garantia minima
de 2 anos). Com logomarca da CODEVASF.

Servico

4.1 Kit de Irrigacédo por Gotejamento para 500mz:
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4.1.1. Sistema de bombeamento: motobomba - monoféasica de 220volts de até 0,5 cv de
poténcia instalada com altura manometrica > 30 mca, para uma vazéo > 0,25 m3/h, classe
de isolamento B, IP44; partida direta; com regime de servigo continuo, recalque e sucgao
com 1 polegada de didmetro. Motobomba fixada em superficie plana isenta de
encharcamento com capacidade de suporte minimo de 5 vezes o peso do conjunto
motobomba. Chave de partida e disjuntor termomagnético compativel em caixa
hermética. A tomada da &gua consiste de vélvula de pé com crivo e mangote de
1.1/4’com adaptador compativel. O recalque consiste no adaptador compativel e registro
para tubulacéo de 32mm.

4.1.2. Filtragem: O sistema de filtragem serd composto de um filtro de tela inox com
didmetro de 1 — 5m3/h, 120 mesh.

4.1.3. Linha de derivacdo composta com tubo PELBD de Diametro Nominal - DN >
20mm, Pressdo Nominal - PN > 40mca, espessura > 1,0mm para irrigagdo, com protegao
contra UV, minimo de 1,8% de negro fumo de dispersdo adequada e garantia minima de
3 anos contra deterioracdo por solarizagao e ou oxidacao.

4.1.4. Linhas Laterais em tubo PELBD com DN >8 mm ¢ PN > 30mca, espessura > 1
mm, com gotejador integrado (in-line) de fluxo turbulento com coeficiente de variacédo de
fabricacdo (CVf) néo superior a 3%, com vazédo 1,0 a 2,0 I/h para uma Presséo de Servico
— PS 20 kPa (aprox.. 2 m.c.a), espacados em 30 cm. A tubulacdo e conexfes deverdo
atender a NBR 11.795:2008, com protecdo contra UV, minimo de 1,8% de negro fumo de
dispersdo adequada, e garantia minima de 3 anos contra deterioracdo por solarizagéo e ou
oxidagao.

4.1.5. As redes de derivacdo e Laterais ficardo expostas na superficie do solo. O
comprimento das redes de derivacdo e das laterais deverdo ser adequados a area existente,
respeitando as possiveis particularidades do poligono irrigado. Apds a montagem, 0
coeficiente de uniformidade de distribuicdo — CUD devera ser aferido ndo podendo ser
inferior a 90%, que representa a razdo da média do menor quartil (1/4) dos valores de no
minimo 16 observacBes de vazdo sobre a meédia de todas as vazbes aferidas dos
emissores.

4.1.6. Garantia minima de 36 (trinta e seis) meses no sistema de irrigacdo, com excecao
do conjunto motobomba integrado, que devera ter garantia minima contra qualquer
defeito de fabricacdo pelo prazo de 12 (doze) meses. As referidas garantias ndo seréo
cobertas em casos de comprovagdo de uso indevido dos equipamentos que compdem o
sistema.

5.1 Kit de Irrigacao por Microaspersao para 1 ha:
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5.1.1. Motobomba: de motor de 2 CV de 220v (monoféasico-fase/neutro); classe de
isolamento B, IP55; partida direta; com regime de servico continuo, com bomba com as
caracteristicas de vazado de 4,5 m3h para uma altura manométrica de 39 m.c.a com
eficiéncia aproximada de 50%. Succdo de 1 % pol. e recalque de 1 pol. (Garantia minima
de 1 ano). A instalacdo do conjunto motobomba devera ser fixada em superficie plana
isenta de encharcamento com capacidade de suporte minimo de 5 vezes o peso do
conjunto.

5.1.2. Filtro de disco de 80 mesh (0,178mm) para vazdo > 20 m3/h, com entrada e saida
de 2 polegadas, e conexdes adequadamente adaptadas para tubulacdo de 50 mm, com
capacidade pressdo maxima de até 80 m.c.a. Elemento filtrante desmontavel capaz de
promover sua limpeza interna.

5.1.3. Linha de derivacdo (LD) conjugada com tubos PVC para irrigacdo soldavel de
Pressdo Nominal - PN > 40 m.c.a, e Didmetros Nominais - DN combinados de 35 mm
(com 6 metros nas extremidades da LD) e 50 mm nos 16 m do centro, onde o té é
inserido e consequente registro para a linha principal (LP). Tubos e conexdes
normatizados conforme NBR 14.312:1999 com garantia minima de 3 anos contra
deterioracdo por solarizacdo e ou oxidacao.

5.1.4. Linha Principal (LP) com tubos de PVC para irrigacdo soldavel DN 50 mm e PN >
40 m.c.a. Tubos de 6 metros e conexdes normatizados conforme NBR 14.312:1999, com
garantia minima de 3 anos contra deterioracdo por solarizacdo e ou oxidacdo. Caso, a
licitante opte por uma pressdo nominal superior em seus tubos e conexdes, devera ser
adotada a normatizacdo NBR atinente. A linha principal devera ser enterrada, devendo
ser observada a estanqueidade, sendo recoberto com material isento de pedras,
cuidadosamente compactados, com no minimo 40 cm.

5.1.5. Laterais em tubo PELBD 16 mm PN > 30 m.c.a, com espessura > 1 mm,
normatizado conforme NBR 11.795:2008 com protecdo contra UV, minimo de 1,8% de
negro fumo de dispersdo adequada, e garantia minima de 3 anos contra deterioracdo por
solarizagdo e ou oxidag&o.

5.1.6 Microaspersor anti-inseto de vazdo de 32 I/h para uma pressdao de servico de
aproximadamente 16 m.c.a. devendo ser completo: haste > 36 cm , 1,5 m de microtubo
DN >7 mm e conector compativel com o material, promovendo a devida estanqueidade.
O coeficiente de variacdo de fabricacdo (CVf) ndo podera ser superior a 5% regido pela
NBR 15084:2004, e 3 anos de garantia contra deterioracdo por solarizagéo e ou oxidagao.

5.1.7. As redes de derivacdo e Laterais ficardo expostas na superficie do solo. O
comprimento das redes de derivacédo e das laterais deverdo ser adequados a area existente,
respeitando as possiveis particularidades do poligono irrigado. Ap6s a montagem, 0
coeficiente de uniformidade de distribuicdo — CUD devera ser aferido ndo podendo ser
inferior a 90%, que representa a razdo da media do menor quartil (1/4) dos valores de no
minimo 16 observagdes de vazdo sobre a média de todas as vazdes aferidas dos
emissores.
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5.1.8. Garantia minima de 36 (trinta e seis) meses no sistema de irrigacdo, com excecdo
do conjunto motobomba integrado, que devera ter garantia minima contra qualquer
defeito de fabricacdo pelo prazo de 12 (doze) meses. As referidas garantias ndo seréo
cobertas em casos de comprovacao de uso indevido dos equipamentos que compdem o
sistema.

6. CONDICAO DE PARTICIPACAO

5.1. Poderdo participar deste Pregdo Eletronico os interessados que atenderem a todas as
exigéncias de habilitacdo contidas neste Termo de Referéncia e seus anexos, pertengcam
ao ramo de atividades pertinentes ao objeto licitado, e que estejam, obrigatoriamente,
cadastrados no sistema eletronico utilizado neste processo, nos seguintes termos:

6.1.1.Para os ITENS 1, 3, 5 e 7— Cota Principal: todos os interessados que atendam aos
requisitos do edital,

6.1.2.Para 0s ITENS 2, 4, 6 e 8 — Cota Reserva: reservada as empresas engquadradas como

Microempresa — ME e Empresa de Pequeno Porte — EPP, inclusive Microempreendedor
Individual — MEI, nos termos da Lei Complementar n® 147/2014 e Decreto n° 8538/2015.
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