SECAO TIPO PISTA COM FAIXA DE ROLAMENTO LE/LD

3.5

3.5

FAIXA DE ROLAMENTO

FAIXA DE ROLAMENTO
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Proc 59500.001831/2021-43-e

CAMADA MATERIAL
1 CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE (CAUQ)
2 PINTURA DE LIGAGAO
3 IMPRIMAGAO
4 BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS)
5 Sub—base establizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida
6 REGULARIZAGAO DO SUBLEITO
Observagdes: Elaboragdo: Projeto: Companhia de Desenvolvimento dos
C O D E VA S F i==1 Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
Caleulo: EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM APLICACAO DE Folha:
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS
S E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INS . A DE
Coord: Projetiste: Desenho: URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE o1
ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPA
Verif: Arquivo: Data: Escala:
NOVEMBRO/2021 1:200 SEGAO TIPO DE PAVIMENTO
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